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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- podklady branzy architektoniczno-budowlane;j,
- obowigzujace normy i przepisy,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

- INSTALACJA WODOCIAGOWA
- INSTALACJA KANALIZACYINA
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. Charakterystyka ogolna projektowanych instalacji
2.1. Instalacja wody zimnej

- rurociagi

- przytacze — rury polietylenowe o potaczeniach skrecanych ,

- przejscie przez fundament ponad poziom podlogi — rury stalowe ocynkowane,

- pozostate — rury miedziane o potaczeniach lutowanych.

- armatura standardowa,
2.2. Instalacja wody ciepte;j

ciepla woda ze zbiornika pojemnosciowego zasilanego za pomoca grzalki

elektrycznej lub z dwufunkcyjnego kotta C.O

* rurociagi — rury miedziane o potaczeniach lutowanych.

- armatura standardowa,

- urzadzenia
2.3. Instalacja kanalizacji wewngtrznej

- rurociagi kielichowe z PVC laczone na uszczelke gumowa: :

- do instalacji wewngtrznej prowadzone pod podtoga lub w bruzdach $ciennych

- do instalacji zewng¢trznej prowadzone pod podtoga do studzienek zewngtrznych.
2.4. Instalacja C.O.

- grzejniki plytowe Purmo Ventil Compact z wktadka termostatyczna,

- przewody PE sieciowany w systemie UNIPIPE,

- system rozprowadzania: rozdzielacz

- zasilanie instalacji: kocit na paliwo state - model S6WC-13 firmy OGNIWO.

2.5. Instalacja wspomagania wentylacji .

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Instalacj¢ rozprowadzajaca zaprojektowano z rur miedzianych ciagnionych bez szwu,
posiadajacych decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
COBRTI ,Instal”. Typoszereg $rednic rur miedzianych przyjeto zgodnie z TWT COBRTI
»Instal”. Rury miedziane laczone beda za pomoca tacznikow kielichowych do taczenia lutem
kapilarnym migkkim. W celu polaczenia instalacji z armaturg nalezy zainstalowaé taczniki
przejsciowe, gwintowane z miedzi, brazu odpornego na odcynkowanie. Potaczenia
gwintowane nalezy uszczelni¢ tasmg teflonows. Przewody beda prowadzone w bruzdach
Sciennych lub na tynkowo pod stropem. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy



zabezpieczy¢ przed kontaktem ze $ciankami bruzdy. Odleglosci pomigdzy podporami
rurociggéw max 0,8m, Przewody pionowe mocowaé jak poziome, ale odleglosci mozna
powigkszy¢ o 30%. Przewody wody zimnej b¢da prowadzone ponizej przewodéw wody
cieplej. Baterie potaczone beda zaworami za pomocg zbrojonego elastycznego weza. Przed
przystapieniem do uzytkowania instalacji nalezy podda¢ ptukaniu woda.

Izolacja — przewody C.W.U. prowadzone w posadzce nalezy zaizolowal otuling ze
spienionego PE np. izolacja Accotube f-y Armaflex o gr. 13 mm; pozostate przewody
prowadzone natynkowo zaizolowa¢ izolacja o gr. 9mm.

— calos¢ przewodéw wody zimnej i cieplej prowadzonych w bruzdach $cian nalezy
zaizolowa¢ otuling jw. o gr. 9 mm.

Instalacja cieplej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu TERMET OKC 125 o
pojemnosci 120 dm® umieszczonym w kotlowni. Instalacj¢ C.W.U. nalezy wykonywa¢ z rur
miedzianych instalacyjnych w gatunku SF-Cu. Ze wzgledu na straty cieplne przewody
C.W.U. nalezy zaizolowa¢ otulinami Thermaflex FRM, przewody prowadzone w bruzdach
pod tynkiem zaizolowa¢ otulinami Thermacompact S.

Na podejsciu wody zimnej do podgrzewacza zamontowac zawor bezpieczenstwa DN 15 6bar
oraz zawor zwrotny i odcinajacy. Podgrzewacz wyposazony w wezownice wodna zasilang z
kotta oraz dodatkowo wyposazony w grzatke elektryczng (2kW) na okres lata.

Podgrzewacz umieszczono pod stropem pomieszczenia.

3.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne z pomieszczen beda odprowadzane grawitacyjnie do dwéch pionéw PVC
DN110. Prowadzenie poziomow instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ pod podloga
lub w bruzdach $ciennych. Projektowane rury beda prowadzone z spadkiem nie mniejszym
niz 1.5%. Rury projektuje si¢ jako rury kanalizacyine z PCV-U a taczone na wcisk i uszczelke
gumowa. Podejscia do przyboréw jako kanalizacja niskoszumowa np. Wavin AS. Piony
prowadzi¢ po $cianie lub w bruzdach i wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakanczajac
wywiewka. U dohu pionéw zamontowaé rewizje. Srednice podejéé do przyboréw sanitarnych
wykonane beda zgodnie z Polska norma . PN-92/B-01707

3.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.3.1. Ogrzewanie grzejnikowe.

3.3.1.1. Zrédto ciepta.
Zrédtem ciepta (woda o parametrach 75°C /65°C) dla projektowanej instalacji
C.O. bedzie kocit na paliwo state - model S6WC-13 firmy OGNIWO.
3.3.1.2. Elementy ogrzewania :

Instalacja C.O. grzejnikowego sklada si¢ z nastgpujacych elementow:



- sieci przewodow rozprowadzajacych z polietylenu sieciowanego w systemie
UNIPIPE np. firmy UPONOR osadzonych w posadzce, grzejniki z podiaczeniem od
dotu.

- zastosowano grzejniki firmy PURMO z dwoma podiaczeniami od spodu i czterema
bocznymi G1/2” z wbudowanymi wktadkami termostatycznymi z regulacja wstgpng
firmy Oventop lub Heimeier. Grzejniki podlaczone od spodu maja wbudowang
wkladke zaworowa nalezy tylko dokupi¢ glowice termostatyczng. Zastosowane
grzejniki charakteryzuja si¢ walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogow
instalacji pracujacej w oparciu o armaturg termostatyczna.

- urzadzen odpowietrzajacych

- szafki rozdzielacza z rozdzielaczami w cze$ci nadziemnej firmy UPONOR lub
WIRSBO

Dane pomieszczen Parametry grzejnikéw
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1/01 | Wiatrotap 4,57| 274|CVv21s| 1 | 300 | 400 | 75/65/20 | 304 | 34 [ 1,36
1/02 | Szatnia 35,82[3224| cv22 | 3 | 500 | 800 | 75/65/20 [1176] 52 | 4,16
1/03 | Szatnia 16,13[1452[ Cv22 | 2 [ 500 | 600 | 75/65/20 | 882 | 52 [ 3,12
1/04 | tazienka 944| 897 SAN | 1 [1764| 600 | 75/65/20 [1038] 10,1 | 6,06
1/05 | Pom. Socjalne | 4,38| 307/ Cv22 | 1 | 300 | 400 | 75/65/20 | 384 | 3.4 | 1,36
1/06 | tazienka 586 557 SAN | 1 [1134] 600 | 75/65/20 | 665 | 6,7 | 4,02
1/07 | Kotlownia 564| 282 Kociot OGNIWO S6WC-13 - 13kW 38
1/08 | Garaz 74,15|3708| Cv22 | 4 [ 500 | 700 | 75/65/20 [1029] 52 | 3,64

3.3.1.3. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikow plywakowych na rozdzielaczach i grzejnikach.
Standartowo na wszystkich grzejnikach montowane sa firmowe reczne
odpowietrzniki. Zaleca si¢ wymiang recznych odpowietrznikOw na automatyczne.
Odwodnienie instalacji za pomoca zawordw spustowych usytuowanych na
rozdzielaczach.

3.3.1.4. Regulacja instalacji

-odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych s$rednic rurociagéw oraz
odpowiedniej nastawy wstgpnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach oraz
zaworOw regulacyjnych na zasileniu rozdzielaczy strefowych.

3.3.2.3 Wentylacja kottowni




Nawiew - dla potrzeb procesu spalania oraz wentylacji Iz)omieszczenia kottowni
wymagany jest kanal z kratka wentylacyjna pow. min 200cm” umieszczonej w dolnej
czesci drzwi.

Wywiew - za pomoca kratki wywiewnej 14 x14 cm umieszczonej pod stropem na
kanale wywiewnym .

3.3.2.4 Materialy i wykonawstwo robot .

Instalacj¢ kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN80/H-74219
faczonych przez spawanie. Na przewodach nalezy zamontowaé zawory kulowe
gwintowane. Zawory zwrotne firmy Danfoss-Socla. Polaczenia kottéw z rurociggami
wykona¢ jako rozlaczne. Przewody wody zimnej , przewody wody cieplej oraz
zasilenie zasobnika woda zimna z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H-74200.

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja stanowi uzupelnienie wentylacji grawitacyjne;.
W dodatkowy wyciag oraz nadmuch powietrza zaopatrzone zostanie pomieszczenie szatni
1/02, ktére wymaga 1139m>/h powietrza $wiezego (6/h wymian) w momencie jej
uzytkowania. Wyciag powietrza z trzech kratek, przewodami gtadkimi DN200
rozprowadzonych w przestrzeni poddachowej do wentylatora kanatowego WKO - 20
JUVENT, ktéry wydajnos¢ 1200m>h osiaga przy stracie cisnienia 180Pa.

Aparat ogrzewczo - wentylacyjny JUVENT AGE-1-3 (3kW) dostarcza 450 m*/h ogrzanego
elektrycznie powietrza, pozostata ilo§¢ uzupetniana bedzie przez nieszczelnosci w obudowie

budynku.

W pom. 1/08 (magazynowo-garazowe) wyposazone zostanie w bebnowy odciag spalin (ASR
85-150-7,5 VENTURE) na poziomie 900 m>/h oraz $rednioci$nieniowy wentylator
promieniowy o napedzie bezposrednim MPB 130 S/T.

4. Wytyczne realizacji

Prowadzenie przewodow, srednice, spadki, lokalizacje urzadzen pokazano w czg¢sci
rysunkowej opracowania.

Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci, plukania instalacji nalezy
wykonywaé zgodnie z zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami.
Projektowane instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja wykonania i montazu
producenta i dystrybutora technologii rurociagéw. Przed montazem instalacji nalezy
sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku niezgodnosci z projektem powiadomié
projektanta. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polska Norma.



5. Zestawienie materiatéw

Zestawienie materiatow

Poz. | Wyszczegdlinienie Jedn. | llos¢ | Producent
NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 | Przewody PEX-AI-PEX lub PEX-AI-PE 80 16x2 mb | 156 | UPONOR
2 | Przewody PEX-AI-PEX lub PEX-AI-PE 80 25x2,5 mb | 3 |UPONOR
3 | Rura stalowa czarna, bez szwu 3/4" - instalacja kottowni mb| 3 |-
4 | Ztaczki mosigezne zaciskowe typu Vestol z uszczelkami ,O-ring” - 16x1/2" szt. | 44 |UPONOR
5 | Zlgczki mosiezne zaciskowe G 1"/ 25x2,5 szt. | 4 |UPONOR
6 | Rozdzielacz Wirsbo typ WGF - 9 wyj$¢ szt. | 1 | Wirsbo
7 | Ztgczki mosiezne zaciskowe G 1"/ 25x2,5 szt. | 2 |UPONOR
8 | Tréjnik 90° do rur PEX dn16x2 - potgczenie dowolne szt. | 8 |UPONOR
Grzejniki:
9 |CV21s 300/400 304W szt. | 1 |Purmo
10 | CV22 500/800 1176W szt. | 3 |Purmo
11 | CV22 500/600 882W szt. | 2 |Purmo
12 | SAN 1764/600 1038W szt. | 1 |Purmo
13 | CV22 300/400 384W szt. | 1 |Purmo
14 | SAN 1134/600 665W szt. | 1 |Purmo
15 | CV22 500/700 1029W szt. | 4 |Purmo
16 | Kocit SBWC-13 13kW szt. | 1 |OGNIWO
Pompa obiegowa c.o. typu UPS 25-30, G = 0,95 m°/h, H p =0,9 mH0, p=
17 |25 W, 1x230V firmy Grundfos szt. | 1 | Grundfos
Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody typu OKC 125 o poj. V=125 1z
18 | grzatka elektr. 2 kW szt. | 1 |Termet
19 | Zawér réznicowy ZKG 1" szt. | 1 | Danfoss
20 | Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 DN 20 szt. | 1 |-
21 | Naczynie wzbiorcze otwarte typu “A” Vcat = 20dm® szt. | 1 |-
22 | Zawor zwrotny DN25 szt. | 3 |-
23 | Zawor odcinajgcy DN25 szt. | 7 |-
Filtr siatkowy DN25 FS-1 szt. | 2 |Polona
24 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
25 | Rura miedziana ciggniona bez szwu -15x1 mb| 14 |-
26 | Rura miedziana ciggniona bez szwu -18x1 mb | 21 |-
27 | Rura miedziana ciggniona bez szwu -22x1 mb | 34 |-
28 | Rura miedziana ciggniona bez szwu -28x1,5 mb [ 35 |-
Zawor odcinajacy grzybkowy DN25 szt. | 6 |-
29 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
30 | Rura PVC-u DN50 mb | 15 | WAVIN
31 | Rura PVC-u DN100 mb | 28 |WAVIN
32 | Kolano 45° HT/PVC DN100 szt. | 7 |WAVIN
33 | Kolano 87°30’ HT/PVC DN50 szt. | 15 | WAVIN
34 | Pion kanalizacyjny K1 - DN100 + wywiew mb |55 |-
35 | Pion kanalizacyjny K2 - DN100 + wywiew mb | 85 |-
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
36 | Wyrzutni typ - C Dn200 szt. | 1
37 | Wentylator kanatowy WKO - 20 JUVENT V=1200m%h przy Pc=180Pa szt. | 1 [JUVENT




Okragta kratka wentylacyjna KWO-200przystosowana do montazu

38 |wewnatrz szt. | 3

39 | Kanat wentylacyjny gtadki DN200 mb | 8

40 | Tréjnik 90° DN200 szt. | 2

41 | Kolano 90° DN200 szt. | 3

42 | Aparat ogrzewczo - wentylacyjny JUVENT AGE-1-3 (3kW) szt. | 1 [JUVENT

43 | Kanat wentylacyjny gtadki 100/110 mb | 2

44 | Kolano 90° 100/110 szt. | 2

45 | Komora czerpni 160/160/300 szt. | 1

46 | Odcigg bebnowy ASR 85-150-7,5 szt. | 1

Sredniociénieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim
47 |MPB 130 S/T szt. | 1
6. Cz¢$é rysunkowa:

Rys.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA - rzut parteru Skala 1:100
Rys.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA - aksonometria Skala 1:100
Rys.3  INSTALACJA KANALIZACYJINA - rzut parteru Skala 1:100
Rys. 4 INSTALACJA KANALIZACYJNA - rozwiniecie
Rys. 5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - rzut parteru Skala 1:100
Rys.6  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - rozwinigcie
Rys. 7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - technologia
Rys.8  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — rzut i przekrdj  Skala 1:100




