Zawarto$é opracowania:

1. Cze$¢ ogdlna
2. Opis techniczny
3. Obliczenia techniczne + uwagi

4. Rysunki:
Nr E1 — schemat zasilania.
Nr E2 - plan instalacji wewnetrznych.
Nr E3 - plan instalacji odgromowej

Czesé ogdlna.

1.1. Uwagi wstepne.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych — budynek wielofunkeyjny stuzacy do

obstugi boiska — ,ORLIK” w m. Wola Kopcowa na dz. 257 .

Inwestor : Urzad Gminy Mastéw ul. Spokojna 2 , 26-001 Mastéw
1.2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania.
1. Dane energetyczne.

2. Uwagi ogélne o dostawie energii.
3. Instalacje elektryczne dla projektowanego budynku
4. Instalacja odgromowa

1.4. Dane energetyczne.

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa NN zasilanej ze stacji transformatorowej 865 Wola Kopcowa.
2. Pomiar energii bezposredni 3-fazowy — zamontowany w szafie pomiarowej ZL w linii ogrodzenia.
3. Moc przylgczeniowa /dla catego obiektu/ Pp =40,0 kw.

4. Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.
5. Ukiad pracy sieci niskiego napigcia oraz instalacji wewnetrznych - TN-C.

Dane dla projektowanego budynku

1. Zasilanie obiektu ze zlgcza pomiarowego wg odrebnego opracowania

2. Moc zainstalowana Pi =20,0 kW.
3. Wspéiczynnik zapotrzebowania kz=0,6.
4. Moc szczytowa Ps =12,0 kW.

Opis techniczny.
2.1 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

- Zasilanie w energie elektryczng — oddzielne opracowanie.

- Tablice — obudowy oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Moeller, Schrack lub podobne
- W tablicy TG zainstalowaé komplet ogranicznikéw przepieé.
- Tablice wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E1
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Instalacja oswietleniowa.

Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm?, uktadanymi pod tynkiem.
Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). Laczniki instalowaé na wysokosci 1.4 m.
Wybér opraw o$wietleniowych pozostawia sie do decyzji inwestora.

Nalezy pamigta¢ aby w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy oraz osprzet hermetyczny.
Zasilanie obwodéw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie o$wietleniem tacznikami pojedynczymi, éwiecznikowym lub schodowymi.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3x2.5mm? uktadanym jak w instalacji
oswietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw

nawys. 0.3m. Gniazda wtynkowe zwykie i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow).
Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Instalacja ochrony od porazeri.

Zyly PEN zasilajacej linii kablowej NN w ztaczu pomiarowym rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowej. Projektowane
instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonaé jako 3-
przewodowg i 5-przewodowg (przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewod neutralny Ni  ochronny
PE).
Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sig wylaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system
ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe
i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwaré. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia
zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
-wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczyé do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

-miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.

Samoczynne wylgaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad

zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub

czescig przewodzacg dostepna,
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Instalacja odgromowa.
Zwody na dachu wykonaé jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach gasiorowych.

Do zwodéw na dachu przytaczyé zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe
itp. .

Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce Dfe/Zn 8mm w RL20 uktadaé w bruzdach $cian
zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca sie uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwodéw z
dachu na sciane. Przy odlegto$ciach od wej$¢ mniejszych niz 2m - prowadzié w rurach
winidurowych o tacznej grubosci $cianki min. 5 mm.

Zigcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw,
trawnikow, przy $cianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) faczy¢ do zwodow w dolnym i



gérnym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokét budynku przy
tawach fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych potgczy¢ z uziomem otokowym
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4 mm. _

Do uziomu otokowego przytaczyé rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

2.6 Uwagi koricowe.

1.Cato$¢ prac wykonaé bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

i uwagami niniejszej dokumentaci.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).



Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.
Un=230/400V, 50Hz

moc zainstalowana: Pi= 20,0 kW
wspétczynnik mocy: cosg = 0,93
wspotczynnik jednoczesnosci k = 06

moc szczytowa Ps = 12,0kW

moc przylgczeniowa wg. RZE Pp = 12,0kW

I, = Ps[w]
7 B-UL ] cosé
12000

=—=2""  _18,6[4
* J3-400-0,93 ]

3.2 Sprawdzenie spadku napigcia dla projektowanego kabla
Przy obliczeniach spadku napigcia korzystano ze wzoru:
AU%=—L2

}"S'U”Z

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]

L - dtugo$¢ obwodu [m]
Y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm?], dla : Cu-54
Un— - migdzyprzewodowe znamionowe napigcie sieci [V]
AU% = 12,0-20
54-10-400?
3.3 Sprawdzenie dobranych zabezpieczer dla wewnetrznej linii zasilajacej tablice TG
YKYZ0 5x10mm?

10° =0,28%

lobi prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 18,6 A
In prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego 25 A
I obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu dobrana wg normy | 52 A

(PN-IEC 60364-1:2000) dla warunkéw: temperatura otoczenia
L=+30° dopuszczalna temperatura zyly przewodu +70°C.

P prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym | 40 A
czasie

Zgodnie z norma, (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lm S <),
21,451,
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
18,6 < 25 < 52 — warunek spetniony
40 < 1,45x52 < 75,4 - warunek spetniony

34 Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych.




Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznoci
ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikdw réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):
Rax la < Uy
Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
la=k X lan
k=1.2 wg. tab. 3, poz. 4,
Ui =50V - wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
lan - wyzwalajacy prad réznicowy.
Dla lsn =0.03 A-Ra< 1389 Q.
Dlalan=0.3 A-Ra<138.9 Q.

3.5 Obliczenia o$wietlenia.

- Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Kolera KL-214/93




