OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dziaitki

nr. ewid. 257 pd@nej w msc. Wola Kopcowa

CZESC GRAFICZNA

Mapa lokalizacyjna skala 1: 25 000
Zagospodarowanie terenu skala 1:500

ZAL ACZNIKI

1. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowg@nzestrzennego ustale
warunki i szczegétowe zasady zagospodarowaniauenego zabudowy dla
inwestycji: budowy budynku mieszkalnego jednorodeigo , na terenie dziafki
onrew.: 257w msc Wola Kopcowa gm Mastow

2. Warunki techniczne dotygze przyhczy wodocigowo-kanalizacyjnych
wydane przez Wodoggi Kieleckie SA

3. Warunki techniczne przydzenia do sieci niskiego napia wydane przez
Rejonowy Zaktad Energetyczny w Kielcach

4. Qswiadczenia projektantow.

5. Za&wiadczenia o przynakacsci do Izby Architektow i laynierow
Rzeczypospolitej Polskiej

6. Decyzje o nadaniu Uprawmi@udowlanych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przesnego

Numeryczna mapa sytuacyjno - wyssgdiowa do celéw projektowych
w skali 1:500

Robocze konsultacje z udziatetytkownikow

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. — ,Prawo Buthmg” (tekst jednolity — Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75 poz.
690 z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.Nr 56 z 2009z.p461)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1322. 1133, Dz.U.Nr 201 poz 1239 z
2009 )

- obowiazujace Polskie Normy i powszechnie znana literaturbdaa
- projekt architektoniczno-budowlany petno brawy budynku wielofunkcyjnego
stuzacego do obstugi boiska opracowany zgodnie z pbami inwestora

projekt zbiornika nd&cieki



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanenuetla zadania inwestycyjnego
p.t. Budowa wielofunkcyjnego budynku zgltego do obstugi boiska msc Wola
Kopcowa gmina Mastow

Budynek zlokalizowany nadzialce o nr éwR57

Granice opracowania oznaczono na mapie liteAB@DE- A

DANE OGOLNE
Inwestor: URAD GMINY W MASLOWIE
Adres inwestycji :  Wola Kopcowa dar 257 gm. Mastow
CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren inwestycji potoony jest w msc Wola Kopcowa na dz. nr 257 , narie
wykorzystywanym w chwili obecnej jako wiejskieisko do pitki naznej o nawierzchni
trawiastej
Teren posiada dagi do drogi publicznej powiatowej za ednictwem istniejcego zjazdu
Teren ptaski zniwelowany , pamaicty trawa, od strony pétnocnej i wschodniej teren
inwestycji graniczy z pasem drogi dojazdowej dati# budowlanych w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej
Od strony potnocnej przebiega wydzielony pas ddogazdowej do boiska
Od strony potudniowej i zachodniej teren granicarekiem wodnym z sztucznie utworzpn
skarp brzegowy
dziatka posiada degtdo sieci wodoagowej i elektrycznej
teren bez drzewostanu ogrodniczego i 0ozdobnego
teren inwestycji nie jest @y ochrom konserwatorsk
- teren inwestycji nie ley na terenie zagronym osuwaniem simas ziemnych
teren inwestycji nie ey na terenie ani w polli terenéw gorniczych i nie podlega
eksploatacji gorniczej.
- teren nie jest pofmny na terenach Parkéw Narodowych
- teren dziatki nie jest pokmny w obszarze Natura 2000

CHARAKTERYSTYKA GRUNTU

Teren opracowania zalegagrunty kl IVi V pochodzenia mineralnego — dlékich ze
wzgledu na klag i pochodzenie nie jest wymagana yogienie z produkcji rolngj

OPIS PROJEKTOWNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z warunkami okénymi w zamowieniu Inwestora oraz w toku robaztzy
uzgodnié zaprojektowano budynek wielofunkcyjny jednokondygyjny stuacy jako
zaplecze boiska wiejskiego dla dya nie zrzeszonych

Projekt obejmuje rownie utwardzenie agu komunikacyjnego wewtrz dziatki w
nawigzaniu do istnigjcego zjazdu

Budynek usytuowano w potnocnejegei terenu ze wzgtu na uwarunkowania
geotechniczne wygbujace w zachodniej i potudniowej i terenu



Gtéwne wejcie do budynku od strony potudniowej , wjazd garau od strony
zachodniej
- Poziom 0,00 budynku praytp na rzdnej + 266,8m.n.p.m.
W czsci potudniowej w gsiedztwie projektowanej lokalizacji budynku zajektowano
ciagi komunikacyjne utwardzone elementami betonowyrabdowymiarowymi — pozostaty
teren naley obsi& trawa parkows oraz nasadzizespoty krzewow zimozielonych niskich
pojemnik metalowy zamykany przeznaczony do wywzoaganizowanego zlokalizowano
przy chgu komunikacyjnym
w wschodniej cgsci dziatki lokalizacja boiska sportowego o nawahmi trawiastej o
powierzchni 1288,0 m2 — (dokumentacja projektowisha stanowi odbne opracowanie)
w narau pétnocno-zachodnim zaprojektowano lokalizacjeukiwnorowegozelbetowego
bezodptywowego zbiornika nécieki
Zadanie inwestycyjne nie wptynie na zmgaistniepcego uksztattowania terenu dziatki ,
zagospodarowanie przedmiotowej dziatki wykorzystujaturalna rzde terenu — w olabie
lokalizacji budynku przeprowadzona zostanie nidk@ieiwelacja terenu — przez co nie
zostanie zaktdcony naturalny sptyw wod opadowych
- Projekt spetnia wszystkie wymagania wynikajz planu miejscowego o warunkach
zabudowy zagospodarowania terenu. Projektowanespagtarowanie nie pogorszy
naturalnego éwietlenia gsiednich nieruchomai oraz nie utrudni swobodnego
zagospodarowania. Poprzez zaprojektowane obiekfyrzedmiotowym terenie
interesy dytkownikdw gsiednich nieruchomi nie zostan naruszone.

Bilans terenu w granicach opracowania ABCDE-A

Powierzchnia zabudowana 186,3 m2 =2,23% <50 %
Komunikacja wewdirz dziatki = 850,0 m2

Tereny zielone = 72987 m2 = 876% > 40%
Razem powierzchnia dziatki w ebie opracowania= 8335,0 m2

Infrastruktura techniczna :
zaopatrzenie w energ elektryczna - zasilana z istniege) sieci wiejskiej -
zgodnie z wydanymi warunkami przez zala sieci ZEORK Kielce — projekt i
realizacja przyicza przez ZEORK Kielce,
zaopatrzenie w wo@ — z sieci wodocigowe;j
projekt przyhcza wedtug odibnego opracowania
- odprowadzenie $ciekdw —odprowadzane z budynku do dwukomorowego
zelbetowego zbiornika n&ieki - okresowo oprnianego przez koncesjonowany
zaktad — docelowo do sieci kanalizacyjnej — projatklylacza stanowi oadbne
opracowanie
- o$wietlenie zewrgtrzne terenu — oprawami parkowymi, poattzone do wiasnego
przytacza energetycznego w budynku- projefwtlenia wedtug odibnego
opracowania
- usuwanie odpaddéw- do pojemnika metalowego zamykanego
o pojemriei 250 | posadowionym na ptycie betonowej prizgu
komunikacyjnym i wywaone na wysypisko state przez koncesjonowanyadakt
- wody opadowe - odprowadzane powierzchniowo do gruntu nanteviasnej dziafki
- instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody wiasnej kottowni na paliwo
state
- komunikacja - poprzez istniegcy zjazd z drogi powiatowej ktory spetnia wymogi
zawarte w rozdziale 13 rozpadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999r



- dojscie i1 dojazd do budynku do budynku -odbywa si¢ bedzie po nawierzchni
utwardzonej z elementéw betonowych drobnowymiardwyc

Oznaczenie rodzaju i cech gruntu w poziomie posaidmia:
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej
w miejscu projektowanego budynku zaleggjunty jednorodne rownolegte do powierzchni
terenu, jako piaski gliniaste w stanie potzymartoez gruntow stabokoych, poziom waod
gruntowych poniej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow
Do wymiarowania fundamentow przig qrs = 150 kPa
Brak przeciwwskaza odnagnie lokalizacji obiektu w projektowanym miejscu
Ustalenie warunkéw geotechnicznych spetnia obhouyica norne
PN-B-02479:1998

Informacja o przewidywanych zagrazeniach dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

obszar oddziatywania inwestycji ndoe sic w obrebie dziatki inwestora

realizacji inwestycji nie powoduje wycinki drze

- nie przewiduje 8i wywozu ziemia poza teren inwestycji

- pozyskana ziemia z wykopdw zostanie wscewykorzystana przy budowie pozostata
ilos¢ zostanie w cakei wykorzystana do makroniwelacji terenu dziatki

-- wody opadowe zostanrozprowadzone po terenach biologicznie czynnyetvmtrz
dziatki

- prace ziemne nie spowodugmiany stosunkow wodnych na dziatkaghisdnich

- planowana inwestycji nie powoduje utrudnani ograniczeé dla osob trzecich , aw
szczegolnéci nie utrudnia dospu do drogi publicznej, nie pozbawia #iwosci
korzystania z wody , gazu , nie ogranicza doptysmuatta dziennego do pomieszéze
przeznaczonych na pobyt ludzi

Zapewnia si ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza wody , glel®z ochror przed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas , wibracgakiocenia elektryczne i
promieniowanie

projektowana inwestycja nie wprowadza zasadoitzymian w uksztattowanie i ‘4z
terenu

uwagi kaicowe

Do realizacji obiektu stosowawytacznie materiaty posiadgje aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpigéstea.
Wszystkie prace budowlane nate wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonania i i@db robot budowlano-
montaowych * lub odpowiednich instrukcji np. ITB. Wrzypadku pojawienia @i
watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozzeiniach technicznych nale
porozumié€ Si¢ z autorem opracowania

projektowat ;
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