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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” —
tekst jednolity Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U nr
93/2004, poz.888).

Oswiadczam, ze opracowanie dotyczgce inwestycj:
Przylacze wodociggowe dla budynku wielofunkcyjnego stuzgcego do obstugi

boiska zlokalizowanego w Woli Kopcowej dz. nr ewid. 257/4 gm. Maslow

sporzagdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. Tomasz’Bandrowski
nr upr. SWK/0087/POOS/08
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OPIS TECHNICZNY

Do Dokumentacji Technicznej przylacza wody dla budynku wielofunkcyjnego stuzacego do
obstugi boiska zlokalizowanego w Woli Kopcowej dz. nr ewid. 257/4 gm. Mastéw.

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych:

1. Zlecenie Inwestora.
Uzgodnien z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia.
zapewnienia dostawy wydane przez Wodociagi Kieleckie Sp. z o .0. w Kielcach.
Norm i przepiséw zwigzanych z tematem.
2. Zakres opracowania dokumentacji
Opracowanie obejmuje przytgcze wody dla projektowanego budynku wielofunkcyjnego
stuzacego do obstugi boiska zlokalizowanego w Woli Kopcowej dz. nr ewid. 257/4 gm.
Mastow. Woda do celéw bytowo-gospodarczych dostarczana bedzie z istniejacego
wodociggu @160PE.

el ol =

3. Przylacze wodociggowe.

Wiaczenie do wodociggu @160PE nalezy wykonaé za pomoca tréjnika siodtowego
elektrooporowego z nawmrtkq 160/63 PE100 SDR11. Bezposrednio za wiaczeniem do
wodociggu PE @180 mm nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg kotnierzowag @50 mm z
zeliwa sferoidalnego oraz migkkim uszczelnieniem klina z obudows teleskopowa z PP i
skrzynka uliczng z zeliwa szarego. Przy}qcze nalezy Wykonac Z Tur pohetylenowych
PE-100 SDR 11 PN16 @40*3,7.  Zo7 el et ‘

Przejscie przylacza przez $ciane budynku nalezy Wykonac W rurze ochronnej stalowej
080 L=1,0m. Konce rury uszczelni¢ szczeliwem trwale plastycznym nie zaw1erajqcym
sktadnikéw ropopochodnych np. pianka poliuretanowg. * :

Ze wzgledu na cisnienie w sieci wodociaggowej w budynku nalezy zamontowaé reduktor PE! et

ciSnienia typu 3152 HUSTY w wykonaniu 1" spelniajagcy wymagania normy
PN EN 1567.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na posypce piaskowej gr. 0,20m. Zasypke i zageszczenie
wykopu wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur. Nad przylaczem na
wysokosci ok. 30 cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm z zatopiong wkiadka metalowa, z wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynki zasuw.

Rurocigg nalezy wykona¢ z rur posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i pozytywna ocen¢ higieniczng lub zgodnymi z odpowiednimi normami.
Wodomierz zamontowany bedzie w studzience wodomierzowej systemowej z PE
produkcji ELPLAST+ Sp. z 0.0.

Studnia wodomierzowa DN 600 w wersji STANDARD posiada polietylenowy
cylindryczny korpus o wysokosci H=1800 mm i srednicy 600 mm, od dohu zamkniety
dnem a od géry szczelng pokrywa wypelniong materiatem izolacyjnym i przenoszaca
obcigzenie 15kN. W projektowanej studzience przed i za wodomierzem zamontowaé
zawory odcinajgce grzybkowe dn20 zachowujac odcinki proste odpowiednio przed
wodomierzem min. 100mm za wodomierzem min. 60mm. Za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA typ EA 251 dn20. Odczyt wodomierza
spoczywajgcego na dnie studni odbywa si¢ przez jego chwilowe uniesienie do poziomu
gruntu za pomocg uchwytu i zwinietych w spirale rur polibutylenowych. Studnia moze
by¢ stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnia gruntu do minus 30°C.
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3.1. Dobé6r wodomierza.

Wodomierz dobrano wg obowigzujacej normy PN-92/B-01706

— dobrano wodomierz do wody zimnej typu JS-2,5-dn20 qnom=2,5 m’/h,
qmax = 5,0 m*/h srednica @20.
Dla doboru wodomierza przyjeto wyposazenie budynku:

— umywalki Sszt.  qu=0,14*5=0,70 dm’/s
— zlewozmywak Iszt. q,=0,14*1=0,14 dm’/s
— prysznic 3szt. qy=0,14*3 =042 dm?’/s

— miski ustepowe 2sz7t.  qy=0,13*2=0,26 dm’/s
79,=1,52dm>/s

q=10,698/1,21/°°-0,12
q=0,74dm*/s =2,7 m*/h
Wodomierz zamontowany bedzie w studzience wodomierzowe;.
3.2. Proba szczelnosci rurociggu i dezynfekcja
W czasie proby wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10725:1997
Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy wykonaé ptukanie przylacza a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje woda chlorowg zawartosci, co najmniej 20-30 mg Cly/dm® z
przetrzymaniem przez 48h. Po dezynfekcji nalezy ponownie wykonaé ptukanie.

3.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych

szalunkiem poziomym przy glebokosciach przekraczajacych 1,0m p.t.

Przyjmuje si¢ wykopy mechaniczne jako 70% calosci robét pozostate 30% recznie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy:

- wytyczy¢ trase

- W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami wykonaé odkrywki poprzeczne z
zabezpieczeniem istniejgcych przewodow.

- Wykopy wykona¢ na gleboko$¢ 0,15-0,20 cm ponizej projektowanego spodu przewodu.

- Nadmiar ziemi réwny objetosci rur i innych materialéw wbudowanych nalezy odwiesé na
odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

- Zasypywanie calkowite wykopoéw mozna wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby
cisnieniowej zmontowanych przewodow odebranej przez inspektora nadzoru oraz
inwentaryzacji geodezyjne;.

Zasypywanie nalezy wykona¢ w trzech etapach:

I etap — podsypka warstwa piasku na wysokosé do 20 cm.

II etap — po probie cisnieniowej - zasypanie potgczen rur i weztow.

III etap — wykonanie zasypki warstwami po 30 cm z ubijaniem do powierzchni terenu ,

ubijanie w pachach przewodu wykonywa¢ drewnianymi ubijakami.

Sposob zasypki i osypki w.g. dotaczonego rysunku przekroju przez wykop.

4. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy:

- wykona¢ wytyczenie osi przewodéw przez uprawniong jednostke geodezyjna.

- calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych tom II — instalacje sanitarne i przemystowe”

- ,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

- Wykopy ziemne wykonywane w poblizu ulic i przej$é¢ dla pieszych winny by¢
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zabezpieczone zgodnie z przepisami.

S. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

5.1 Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126,

- Prawo budowlane/Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 20031/

5.2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszej informacji bioz jest bezpieczne wykonanie budowy przytacza
wodociggowego ikanalizacyjnego.

5.3. Ogolna charakterystyka lokalizacyjna
Projektowana budowa przytacza wody obejmuje swym zakresem dz. nr 257/4, przy ulicy
Swietokrzyskiej w Woli Kopcowej gm Mastow.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa:

— brak

5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow

- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

5.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

- nalezy oznakowaé strefy zwigzane z wykonywanie rob6t budowlano montazowych i
sktadowaniem materiatéw budowlanych

- nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

5.7. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

5.8. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie przepisow
BHP.

5.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom - wynikajacym z
wykonywania robot szczegdlnego zagrozenia zdrowia — wystepujacym w rejonie
prowadzenia tych robot:

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

5.10. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostgpna w miejscu wyznaczonym przez inwestora
i kierownika budowy.

Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomié poszczegdlnych uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczecia robot.

- Przed rozpoczgciem robét ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia sie do istniejacego
uzbrojenia oraz rzgdne w tych punktach (dno itp.)

- Przy robotach zimnych zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznym i zawartymi w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych’® Czes¢ 1 Roboty
ogdlnobudowlane rozdz. 2 Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

- Roboty montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ** tom II ,,Instalacje przemyslowe i sanitarne’’

- Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych. Zachowa¢ nalezyta ostrozno$é przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a w szczegdlnoéci z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi.
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na przejsciach dla pieszych w miejscach wykopéw nalezy wykonaé mostki do przejscia z
balustradg o wysokosci 1,1m.

W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, parkingami, chodnikami, zasypke wykopu
zageszeza¢ do 99% wg wartosci Proctora, warstwami grubosci 15cm z zastosowaniem
wibratora ptytowego (50-100kg).

OPRACOWAL : mgr inz. Tomasz Bandrowski
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AN Starostwo Powiatowe w Kielcach
\Wydzia{ Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami ODPIS
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOt GN-111.6630.335.2015
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Mastéw w. Wola Kopcowa dz.257/4
Charakterystyka : uzgodnienie przytqcza wodociggowego

Whioskodawca: P.P.U.H. JARBUD
JAROS ANNA
Adres :
25-502 KIELCE
PADEREWSKIEGO IGNACEGO 48

Na zlecenie GN-111.6630.335.2015 z dnia: 2015-04-28 znak: GN-111.6630.335.2015
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2015-04-28 '

Lp. Instytucja
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WODOCIAGI KIELECKIE  sp. z o.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

_«‘ REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Kapital zaktadowy: 56 839 992 z1

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680

Kielce 37-03-2015

TT3-w / 598 / 614 / 15

Urzad Gminy Mas¥éw
ul. Spokojna 2
26-001 Mas?éw

"Wodociggi Kieleckie" Spdtka z o.0. zapewnia dostawe wody
dla realizowanej remizy strazackiej na dziaice Nr Ewid. 257/4
przy ul. éwietokrzyskiej w Woli Kopcowed, gm. Masiéw, pod nastepujgcymi
warunkami :

1. Doprowadzenie wody do wymienionesj zabudowy nalezy przewidzied
z sieci wodociggowej wykonanej z rur PE-160mm wzd?uz
ul. Swietokrzyskiej. Wodocigg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.
2. CiSnienie w wodociggu w omawianym rejonie oscylowuje na wysokoSci
p=0, 60MPa.
3. Wigczenie do sieci nalezy przewidzieé brzed hydrantem p.poz.
Dopuszczamy mozliwogé brzebudowy wezta na koncéwce wodociggu
wraz z przesunieciem hydrantu. na koncéwke wodociggu.
Wezet przedstawié w dokumentaciji.
4. Dokumentacije nalezy wykonaéd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowe j
1 kanalizaciji sanitarnej na terenie dziatania Spéki".
"Wytyczne. .. 53 dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl.
5. Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.




INWENTARYZACJA STANU SUROWEGO BUD. WIELOFUNKCYJNEGO
WOJ. SWIETOKRZYSKIE POW. KIELECKI GM. MASEOW
OBR. WOLA KOPCOWA DZ.257/4 UL SWIETOKRZYSKA

ARK. MAPY 7.143.18.08.3.2 A-5-6, B-5-6. SKALA 1:500
OBIEKT POSADOWIONO ZGODNIE Z PROJEKTEM. POZWOLENIE NA BUDOWE 1187/2010 Z 7.02.2010

MORAWICA 1.07. 2011
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KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 082/010711/01 strona 1/2

STUDNIE WODOMIERZOWE DN 600
normatyw: AT /2007-03-2237

DN60O  _

1 Pokrywa z polietylenu z izolacja
= N 2 Korpus studni
R 3 Uchwyt wodomierzowy
4 Srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20
L (3/4”)-G1”
P 5 Rura z polibutylenu fi 32 mm
- 6 Uchwyt na rure polibutylenowa
i X . 7 Kolano 90° 17
' 8 Zawdr odcinajacy grzybkowy 17
8a Zawor odcinajacy grzybkowy antyskazeniowy
) z mozliwoscia spustu
) 9 Zlaczka skrecana fi 32 mm z PE
5 10 Ztaczka skrecana 45° fi 32/1”

Wodomierz (nie stanowi wyposazenia studni)

Opis techniczny

+ELPLAST+" Sp. z 0.0. produkuje studnie wodomierzowe DN 600 przeznaczone do zabudowy
wodomierza i armatury wodnej na przylaczach odbiorcéw korzystajgcych z sieci
wodociggowych.

Studnia wodomierzowa DN 600 w wersji STANDARD posiada polietylenowy cylindryczny
korpus o wysokosci H=1560 mm i $rednicy 600 mm, od dotu zamkniety dnem a od gory
szczelng pokrywg wypetniong materiatem izolacyjnym i przenoszacg obcigzenie 15kN.
Standardowo instalacja wewnatrz studni posiada 1 calowy zawér odcinajgcy grzybkowy
i 1 calowy zawdr grzybkowy zintegrowany z zaworem antyskazeniowym oraz zaworem
spustowym. Instalacja ta umozliwia zabudowe wodomierza DN 20 (3/4”) z gwintem G 1’
oraz mozliwos¢ wejscia i wyjécia rurg PE fi 32 mm. Odczyt wodomierza spoczywajacego na
dnie studni odbywa sie przez jego chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomocg uchwytu i
zwinietych w spirale rur polibutylenowych. Studnia moze by¢ stosowana przy temperaturze
powietrza nad powierzchnig gruntu do minus 30°C.

Opcjonalnie, na zyczenie klienta, studnia wodomierzowa DN 600 moze by¢ wykonana o innej
wysokosci, z innymi elementami instalacji wewnetrznej oraz zabudowana w warunkach
obcigzen pionowych przekraczajgcych 15 kN.

Decyzje odnosnie zabudowy w pasie drogowym podejmuje projektant, wiasciciel drogi lub
przyszty uzytkownik.

W trakcie zabudowy i uzytkowania wyrobu nalezy $cisle stosowac sie do instrukcji montazu
i eksploatacji studni.




- SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 19.12.2008 r.
i OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okrggowa K(}mlSja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0025(2)/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 i35, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

S'wiqtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jozefowi Bandrowskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 16 marca 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Otrzymuja: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIIB
1.Pan Tomasz Jézef Bandrowski o
ul. Spacerowa 30 Mastéw Pierwszy
26-001 Mastow Przewodnicz,
2.0kregowa Rada Izby
3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego —
4.a/a ' ,)74/ 42/
Czionek Sk}adu Orz,ekancegb OKK SIIB
/v ly(grf//nz }_;',dmund Pieniazek

L1 o / /!

Cztonek Sk%aduprzekajch,gc/OKK SIIB
mgr inz. Jozef Piwko

Sktadu Orzekajacego OKK SIiB
dr inz. Stefan Szatkowski




GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2009-01- 20
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/65/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 péin. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

TOMASZ JOZEF BANDROWSKI
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Sudctokrzysldej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2008 r. sygn. akt SK-0054-0025(2) /08
uptrawnienia budowlane nr ewid. SWK /0087 /POOS/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzesn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczeri
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 280/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calogci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia

GLOWNEGD !NS;!'{J“ NADZORU BUDOWLANEGO
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Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Bandrowski
ul. Spacerowa 30 Masléw Pierwszy
26-001 Masléw

2 S\victokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

3. a/a




. SWIETOKRZYSKA . ,
OKREGOW A Kielce, dn. 19 luty 2015
I Z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Bandrowski Tomasz Jézef
miejsce zamieszkania :
ul.Spacerowa 30 Mastow Pierwszy
26-001 Mastow
Jjest czlonkiem S‘wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0013/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



