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OPIS TECHNICZNY
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY petnobranzowy —dla
inwestycji BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY stuzacy do obstugi boiska wiejskiego
Niniejszy Projekt Budowlany w zakresie, jaki obejmuje, spetnia warunki
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120/2003, poz.1133) i moze by¢
podstawg do wystapienia o pozwolenie na budowe.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;:
*  Wyrys z i wypis z planu miejscowego
* Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,
= _,Dokumentacja geotechniczna”, opracowana przez inz Janusza
Sowinskiego
* Warunki techniczne przytagczenia do sieci elektroenergetycznej nr
R2/TU/3306/09 z dnia 01.09.2009, wydane przez Zaktad Energetyczny
Kielce
* Warunki techniczne przytaczy wod.-kan. znak JID-W /7945/2270/09 z dnia
16-09-2009 wydane przez Wodociagi Kieleckie sp.z.0.0
= Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.
Uwaga:
Niniejszy Projekt powstat na podstawie i z wykorzystaniem materiatéw, wytycznych,
dostarczonych przez Inwestora i wykorzystanych za jego zgoda.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:
» Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi

Zmianami),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz.1133),

* [nne normy i akty prawne.

Opis zadania inwestycyjnego
Zakres inwestycji obejmuje:
* Budowa budynku wielofunkcyjnego stuzgcego do obstugi boiska wiejskiego
o nawierzchni trawiastej dla druzyn nie zrzeszonych
* Funkcja obiektu zaprojektowana zostata dla maksymalnej ilosci os6b w
liczbie 25



* Budowa obiektéw pomocniczych, w tym zbiornika $ciekéw sanitarnych,
* Budowa infrastruktury technicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
matej architektury.

Przeznaczenie obiektu
Projektowana inwestycja stanowi kompleksowy obiekt wraz z petng infrastrukturg
techniczng, zapewniajgcy mozliwo$¢ garazowania samochodu dostawczego ,
przechowywania sprzetu i urzadzen sportowych( taweczki gimnastyczne
,rébwnowaznia , pitki , ptotki ) , pomieszczenie szatni z weztem sanitarnym
Budynek nie jest przystosowany do gromadzenia i przechowywania substanciji
zracych , szkodliwych i wybuchowych

Obiekt przystosowany dla maksymalnej liczby 25 oséb
Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy
Sposb6b dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)
Zaprojektowany obiekt bedacy zapleczem dla boiska sportowego w petni wpisuje sie w

istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostat usytuowany.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
UWAGA: (powierzchnie i kubature obliczono WG PN-ISO 9836:1997)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 178,8m?*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 155,99m*
KUBATURA 926,5 m°
WYSKOSC DO OKAPU 4,06 m
WYSOKOSC KALENICY 7,.61m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWYCH 35°

DtUGOSC BUDYNKU 19,96 m
SZEROKOSC BUDYNKU 10,56 m

Program funkcjonalny budynku wedtug rzutu kondygnac;ji

. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogoélnodostepnych
materiatéw budowlanych.
Dach o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej. Budynek o ustroju $ciennym,
sztywnoS¢ przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w $cianach
zewnetrznych stupéw zelbetowych potgczonych wiericami obwodowymi
. OBLICZENIA STATYCZNE - ZAt OZENIA OGOLNE.
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
o strefa wiatrowa Il
o strefa Sniegowa Il
o strefa przemarzania lll (gteboko$¢ przemarzania 1,20 m)
* jednostkowy obliczeniowy opér podtoza przyjeto 1,5 MPa/m?

o stal zbrojeniowa klasy A-lll (34GS) oraz A-l (St3SX)



e drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia Sniegiem.
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane.

' Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
SPOSOB POSADOWIENIA.

Poziom posadowienia parteru £ 0,00 m= 266,8 m.n.p.,
poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,32 m. Poziom posadowienia taw (stép)
fundamentowych zaprojektowano - 1,20 m ponizej terenu.
Do obliczen przyjeto jednostkowy op6r obliczeniowy op6r podtoza przyjeto 1,5 MPa.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

. DANE KONSTRUKCYJNO - MAT=ZRIALOWE.

Roboty ziemne

¢ Roboty ziemne wykonywa¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy
wykonac¢ recznie z odrzuceniem urobku na odkiad. Zasypke wykopu na Sciany
fundamentowe réwniez wykonacé recznie.

Fundamenty

¢ tawy fundamentowe : zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu
C16/20 (B20), zbrojone podtuznie 4 pretami # 12 B500 SP szeroko$¢ faw
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

¢ Zbrojenie poprzecze - strzemiona ze stali # 6 (StOS-b) co 25 cm . Nalezy
bezwzglednie zachowaé¢ ciggto$¢ zbrojenia podiuznego taw, szczegdlnie w
narozach zaktad pretébw min 1,2 m.
Poziom posadowienia zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
W czasie wykonywania wykopéw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢
Srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem , wysuszeniem lub przemarznieciem
podtoza , zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub opadowe.
W przypadku uplastycznienia sie podioza — warstwy uplastycznione nalezy
bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwag grubego zwiru , ktéry nalezy recznie



wbi¢ w dno wykopu
Poziom posadowienia i szeroko$¢ taw zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020

Nalezy zachowad otuling zbrojenia taw_min. 5 cm.

. Scianv fundamentowe

. Sciany fundamentowe zewnetrzne, murowane gr. 25 cm , z bloczkéw
betonowych MPa 20 gr. 25 cm plus styropian ekstrudowany gr. 8 cm. Zaprawa
cementowa klasy M10.

& Sciany fundamentowe wewnetrzne, murowane z bloczkéw betonowych, MPa 20
gr. 25 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

o Sciany zewnetrzne  konstrukcyjne  murowane gr. 34 cm, z pustakéw
gazobetonowych odm 600 z warstwg termiczna ze styropianu gr 10 cm
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5. Wspétczynnik przenikania ciepta dla
Sciany zewnetrznej wynosi 0,22 [W/m?K].

¢ Sciany wewnetrzne no$ne, murowane, z pustakow gazobetonowych odm 600
gr. 24cm. Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5.

¢ Scianki dziatowe, z gazobetonu gr. 12 cm. Zaprawa cementowo-wapienna
klasy M5.

. Komin

¢ Wentylacyjne, 14 x 27 cm z cegty ceramicznej petnej MPa 20 na zaprawie
cementowej klasy M5.
¢ Dymowy ,20 x 20 cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5.
Z wktadem ceramicznym uszczelniony wetna mineraing
Alternatywnie — kominy systemowe montowane zgodnie z technologia danego
producenta
Komin ponad dachem z cegly klinkierowej klasy MPa 25 na zaprawie barwionej

. Wience

# Zelbetowe monolityczne, z betonu B20 o wymiarach 25 x 25 cm, zbrojenie: prety
gtéwne & 12 ze stali A-lll (34GS), strzemiona & 6 ze stali A-I (St3SX) co 25 cm.
Nalezy bezwzglednie zapewnié ciagto§¢ zbrojenia podtuznego wiencow,
szczegOlnie w ich narozach. W wiencu nalezy kotwi¢ co 1,5 m kotwy 14 do
mocowania muriat.

. I'rzpienie i stupy w Scianie zewnetrznej

& Zelbetowe monolityczne, z betonu B20 o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojenie: prety
gtéwne & 16 ze stali A-lll (34GS), strzemiona & 6 ze stali A-l (St3SX) co
25 cm, wg rysunkow konstrukcyjnych. Zbrojenie zakotwione

w wiencu obwodowym i tawie fundamentowe;.

Plyta posadzki na gruncie

Plyta posadzek na gruncie gr. 16cm z betonu klasy C16/20 (B20). Ptyte nalezy
zbroi¢ w $Srodku grubosci siatkg z pretéw #8 ze stali A-ll (18G2) o rozstawie 12cm.




Pomiedzy $ciang budynku a piyta nalezy zastosowaé dylatacje w postaci dwoch
warstw papy. Ptyte nalezy wyla¢ na zageszczonej warstwie piasku i zwiru grubosci
min. 20cm. Zaleca si¢, aby wylewke cementowg podtég ukiadang na warstwie
styropianu zbroié przeciwskurczowo- opis warstw w czesci architektoniczne;

NadproZa
¢ Prefabrykowane L19.

Zelbetowe monolityczne, z betonu B20 zbrojenie: prety gtéwne & 10 i & 14 ze stali
A-lll (34GS), strzemiona &6 ze stali A-l (St3SX), wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego

. Podciqgi

# Zelbetowe monolityczne, z betonu B20, zbrojenie: prety gtéwne & 12 i & 14 ze
stali A-lll (34GS), strzemiona &6 ze stali A-l (St3SX), wg rysunkéw
konstrukcyjnych.. Dtugo$¢ oparcia podciggéw powinna wynosi¢ nie

mniej niz 25 cm.

. Stropy
Drewniany na belkach drewnianych z drewna klasy C24 z warstwg termiczna z

weftny mineralnej

. Schody

¢ Schody zewnetrzne zelbetowe monolityczne, z betonu B20, piyta grubosci
10 cm, zbrojenie: prety gtéwne @8 co 10 cmze stali A-lll (34GS), prety
rozdzielcze &6 co 25 cm ze stali A-l (St3SX), wg rysunkéw konstrukcyjnych.-
oktadzin schodéw z gresu antyposlizgowego i mrozoodpornego kl V

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy

zawibrowaé.

Dach

Dach dwuspadowy o spadku 35 stopni o konstrukcji drewnianej: (krokwiowo-
ptatwiowy). Murtaty zamocowaé kotwami stalowymi #14 zabetonowanymi w wiericu
zelbetowym potgczony monolitycznie z trzpieniami Pokrycie dachu blacha
dachéwkowa powlekana koloru bragzowego . Elementy wiezby dachowej nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna odpowiednimi $rodkami antykorozyjnymi
posiadajacymi atesty

przed wbudowaniem nalezy impregnowa¢ do granicy trudnozapalnosci poprzez 2-
krotne smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox R-12" Ilub
preparatem "Fobos M-2" poprzez 4-krotne smarowanie.

Wiaz dachowy firmy FAKRO typu WGT z szybg hartowana.

Dojscie do kominéw nalezy zapewni¢ poprzez stopnie i tawy kominiarskie
wykonane z elementéw azurowych, zabezpieczonych przed poslizgiem,
na wspornikach z ptaskownika 50x4mm.

Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz ptotkow
przeciw$niegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami

co min. 80 cm.



Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez

oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ element6w drewnianych konstrukcyjnych wiezby
dachowej od wewnetrznych krawedzi przewodéw dymowych komina minimum 30 cm

Izolacje termiczne

# pionowa $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany gr. 8 cm

¢ pionowa wiericéw zewnetrznych — styropian PS-E FS15 gr. 10 cm.

¢ pozioma stropu nad parterem — wetna mineralna gr 20 cm

¢ w czesci pomigdzy krokwiami ocieplenie z wetny w systemie dwuwarstwowym

15 cm pomigdzy krokwie + 5 cm pod krokwie
# pozioma podtogi na gruncie - styropian ekstrudowany gr. 4 cm

. Izolacje przeciwwilgociowe

¢ pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ pionowa faw fundamentowych — DYSPERBIT — 3 razy (pierwsza warstwa jako
grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).

¢ pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa
na lepiku asfaltowym z wywinigciem zaktadéw na $ciane 15 cm.

¢ pionowa $cian fundamentowych — DYSPERBIT — 3 razy (pierwsza warstwa jako
grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).

. MATERIALY WYKONCZENIOWE WE WNETRZNE.
. Podlogi i posadzki

¢ Parter: we wszystkich pomieszczeniach plytki gresowe, o zwigkszonej klasie
odpornosci KLV - kolor zgodnie z wyborem inwestora
.

. Tynki i okladziny wewnetrzne

¢ we wszystkich pomieszczeniach tynki cementowo — wapienne kat. IV.

¢ W pomieszczeniu sanitarnych $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,0 m.

¢ W pomieszczeniu socjalnym i magazynowo-garazowym fartuch z plytek
ceramicznych w obrebie zlewozmywaka do wysokosci 1,6 m.

. Malowanie

o farby akrylowe i emulsyjne .- kolorystyka pastelowa

. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZE WNETRZNE.
. Stolarka zewnetrzna

¢ PCV-typowa. zgodnie z zestawieniem —w kolorze jasny orzech
# szyby zespolone o wspdfczynniku przenikania ciepta U = 1,1 [W/m?K].



. Tynki i okladziny zewnetrzne

+ tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe.-w kolorze pastelowym

¢ cokoty — plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodpornej
wzmochionej siatkg poliestrowg do wysokosci 40 cm nad poziom terenu.

¢ lub tynk mineralny na bazie zywic w kolorze brgzowym

schody zewnetrzne
¢ plytki gresowe kl V mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej elastycznej

. Rynny i rury spustowe

& rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego. - systemowe
¢ rynny & 120 mm, rury spustowe & 110 mm.

. Ochrona przeciwogniowa i grzybobdjcza

Elementy  wiezby  dachowej  zabezpieczyé¢  $rodkiem  grzybobdjczym
i ogniochronnym Fobos — M2F. Zewnetrzne elementy drewniane, szczyty dachéw,
balustrady zabezpieczy¢ preparatami wodoodpormymi nadajgcymi jednocze$nie
odpowiednig kolorystyke (Drewnochron, Fobos...). Elementy stalowe zabezpieczy¢
poprzez  doktadne oczyszczenie , pomalowanie emalia podktadowg
chlorokauczukowg oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowg.

Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich papg lub folig PE.

Wyposazienie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138) [4].
Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie $rodka gaéniczego 2kg (gasnica
proszkowa typ GP-2lub4/ABC) powinna przypadaé na kazde 300m“ powierzchni
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

* W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciu do budynku, na

korytarzach,

* W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne,

* Odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

* Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci minimum 1m.
State miejsca ustawienia gasnic oznakowaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-
92/N-01256/01.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on byé wyposazony w
sprzet gasniczy zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139) obiekt nie wymaga zapewnienia
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.




Drogi poZarowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139) [5] dla projektowanego obiektu nie sg
wymagane drogi pozarowe oraz dwa wjazdy w odlegtosci co najmniej 75m.

Instrukcja bezpieczenstwa poarowego
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138) [4] dla obiektu
jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, opracowana zgodnie z §6
tego rozporzadzenia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek projektowany kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N). Zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii
ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku (,C”).

Zgodnie z § 216 pkt. 1 rozporzadzenia M.l. z 7 kwietnia 2004 r. — w sprawie
warunkoéw techn.... (Dz.U. Nr 109, poz 1156) elementy budynku, w zaleznosci od
klasy odporno$ci pozarowej budynku, powinny spetnia¢ klasy odpornosci ogniowej

Strefy poiarowe

Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielona w taki sposob , aby
w okreslonym czasie pozar nie przeniost sie¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni, Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej
nieprzekraczajgcej 8000 m2
Wyposazenie techniczne
Na wyposazenie obiektu skfadajq sie urzadzenia i meble ruchome i state.
Do grupy wyposazenia ruchomego naleza: szafki , krzesta , tawki

Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Projektowane wyposazenie umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Sposdb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe,
zatozenia przyjete do obliczen tych instalacji oraz wyniki obliczer, dobér rodzaju i
wielkosci instalacji i urzadzen, podano w czesciach pn. instalacje.
Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano:
- wewnetrzne instalacje wod -kan z miejscowym przygotowaniem cwu
Zza pomocg pojemnosciowego podgrzewacza wody
- wewnetrzng kanalizacje
- instalacje p poz — hydrantowa- nie jest wymagana
- instalacje C.O. i C.W ciepta woda uzytkowa
- wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng
- elektryczne oswietlenie,
- odgromowa



Odpady stale

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady
Lokalizacje pojemnika metalowego zamykanego na odpady usytuowano zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki

Charakterystyka wplywu na srodowisko, na zdrowie ludzi i obickty sgsiednie.

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
budynku na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedsigwziecie inwestycyjne nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko , a jego oddziatywanie nie wykroczy poza teren w granicach dziatki wtasnej
Inwestora

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu projektowanej inwestycji na stan i jakos¢ waéd
powierzchniowych, ani tez podziemnych.
W wyniku funkcjonowania projektowanej inwestycji, powstawaty bedg $cieki bytowe, $cieki
bytowe, odprowadzane bedg do szamba Wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo na teren wtasnej dziatki

- projektowana inwestycja znajduje sie w znacznej odlegto$ci od najblizszych ciekéw

wodnych

nie przewiduje sie¢ wystgpienia ich znaczacego, negatywnego wptywu na stan waéd
powierzchniowych.
Zaleca sig aby na czesci terenu zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z planu miejscowego
zostata zachowana naturalna powierzchnia, ktérg mozna zagospodarowaé jako zielen
wewnetrzng po to by umozliwi¢ infiltracje czesci wod opadowych do gruntu.

wplyw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Gospodarka wodno $ciekowa na terenie projektowanej zabudowy nie bedzie stanowita
zagrozenia dla srodowiska.

Zastosowane materialy i urzadzenia kanalizacyjne majg za zadanie utrzymanie catkowitej
szczelno$ci tak instalacji wewnetrznej jak i sieci zewnetrznych.

Staty nadzér nad wtasciwg eksploatacjg przewodoéw i urzgdzen kanalizacyjnych oraz ich
sprawnoscig techniczng , winien nie dopusci¢ do zagrozenia przedostania sie
zanieczyszczen do wéd powierzchniowych i podziemnych.

obiekt nie wprowadza szczegéinych zaktécen ekologicznych w charakterze powierzchni ,
ziemi gleby ,wod powierzchniowych i podziemnych

charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i podjazdéw

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza sie, ze projektowany budynek nie
pogorszy stanu $rodowiska, zaréwno w fazie eksploatacji jak i budowy, a jego
oddziatywanie nie wykroczy poza teren w granicach dziatki wiasnej Inwestora. Nie naruszy
tez uzasadnionych intereséw os6b trzecich. Nie zaktéci dostepu do drég publicznych (ulic)
oraz korzystanie z medioéw.



ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BHP

Obiekt musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

* Nawierzchnig podtég projektuje sie z elementéw antyposlizgowych przez co
wyeliminuje sie jej $liskos¢,

Ochrona przed zadymieniem
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138) [4] nie jest wymagane
wyposazenie obiektu w system oddymiania i prowadzenia drég ewakuacyjnych

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy
uzgodnic z jednostkq autorskq w ramach nadzoru autorskiego.

Projektowat :

inz.  Ryszard Fabrowski upr 27/66

mgr inz. arch Ryszard Dabrowski upr 36/KL/75




OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Poz.1. DACH
A.Zestawienie obciqzen:
* Krokwie
Ob.charak
terystyczn Ob.oblicz
e Yf eniowe
e OBCIAZENIA STALE: [kN/m?] [kN/m?]
[wg. tab.Z2-1 PN-82/B-02001]
- dachéwka cementowa karpiowka
1 1,000 1,1 1,100
- lata 4*5 [drewno sosnowe]
0,04*0,05*4*5,5 0,044 1,3 0,057
- kontrlata 2,5*5 [drewno sosnowe]
0,025*0,08*5,5 0,011 1,2 0,013
- folia paroprzepuszczalna 0,022 1,2 0,026
- krowkiew 8*18 [drewno sosnowe] ‘ '
0,08*0,18*5,5 0,079 1,2 0,095
- Welna mineralna
0,25*%1,0 0,250 1,3 0,325

- Ruszt aluminiowy
- Plyta karton-gips

RAZEM:

e OBCIAZENIA ZMIENNE:
- obc. Sniegiem wg.PN-80/B-02010 + Azl
Il strefa Q, = 1,2 KN/m?
- dla dachu dwuspadkowego o nachleniua= 35 °
C =1,2*((60-a)/30) =1,2*((60-35)/30)= 1,0
S,=Q*C=1,2%0,6 =

yi= 1,5

S=8 *yf=0,90*1,5
- obc. wiatrem wg.PN-77/B-02011
Istrefaq=250Pa= 025 kN/m?

terenB-C= 0,8 - dlawysokosci z<20m
H= 3,6 m L= 20,00 m
H/L = 0,2 =< 2,0 - warto$¢ Ce przyjeto stala
na catej wysokosci budynku
B= 1,8 - budynek niepodatny na dynamiczne

dzialanie wiatru



C(35°p) =0,015*a-0,2 = 0,33
C(35°,ss) =-0,045*(35-a) = -0,2
W, = qk*ce*C*B
- potaé nawietrzna

Wi = 0,25*0,8*0,33*1,8 0,117 1,3 0,152
- polaé zawietrzna
Wi = 0,25*0,8*(-0,2)*1,8 -0,081 1,3 -0,105
» Jetka
- Jetka cigzar wlasny
2*0,05*0,14*5,5 0,077 1,2 0,092
- Platew ci¢zar wlasny
0,14*0,14*5,5 0,097 1,2 0,116
0,174 0,209

rzyjesto drewno sosnowe klasy

fo= 24 MPa
fogox= 53 MPa
f ¢,0.k = 21 MPa

E = 11000 MPa
E s= 7400 MPa

G,wm= 69  MPa
- wartosci obliczeniowe
X, =K, X)/Y,

mod

Y™ 1,3 - cze$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
wg. tab. 3.2.2 PN-B-03150:2000
Kooa= 0,9 - czeSciowy wspOtczynnik modyfikacyjny

wg. tab. 3.2.5 PN-B-03150:2000
/ dla drewna litego, obc.krétkotrwalego i klasy
uzytkowania 1/

fa= Koot 00 /Y,
f,a=09%24)/13= 16,615 MPa
f ¢,90,d = (kmod*f c,90,k) / vm
foo0a=(09%53)/13= 3660 MPa
feoa™ Kod™F 0 / Vi,
fo0a=(09%21)/13=" 14538 MPa
Rys.1 Obwiednia momentoéw zginajqcych dla konstrukcji dachu.

Maksymalny moment zginajacy:



M =Mp=Mg= 2798 kNm
Maksymalna sita osiowa w krokwi:
Nox™ 19,476 kN
Przyjeto krokwie o wymiarach: s= 80 mm
h= 180 mm
Pole powierzchni przekroju krokwi:
A=80%¥180= 14400 mm?
Wskaznik wytrzymatosci
W, = (b*h)/6 = (80*180/6 = 432000 mm’
Moment bezwtadno$ci
I, = (b*h’)/12 = (80*180°)/12 = 38880000 mm*

iy:\I(Iy/A)=\/(38880000/14400)= 51,96 mm

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci krokwi
Gm,yd = (Mmax / Wy)
0, = (3,245%1000*%1000) / 341333 = 648  N/mm?
A, =p*L/ i - smukto$é wzgledem osi y
p=0,7 - wspotczynnik dig. wyboczeniowej wg.rys.4.2.1
PN-B-03150:2000
L= 3370 mm
/\y =0,7%4170/46,19= 45 40
Gc,crit,y = (“Z*EO,OS)/Azy
O, iy — (T7400)/63,20= 3540 N/mm?
by, =V, /0

rel,y c,crit,y)

A, =VQ1/1827)= 077
k = 0,5*[1+ Bc*()\m,y -0,5) + 2
Bc= 0,2 - dla drewna litego, wspélczynnik dotyczacy
prostoliniowosci elementow
K =0,5%[1+0,2%(1,07-0,5)+1,07]= 0,82
k., =1/ (k, +V(k >N, )
k,=1/(1,13+V1,13-1,07)= (97
Gc,O,d = Nmax/(kc,y*A)
0,4 =0,885%1000/ (0,669*12800) = 151 N/mm?
(oc,ﬂ,d/(kc,y*fc,(),d)) + (cm,y,d/fm,y,d) S 1
(0,8/(0,669*14,538)) + (9,51/16,615) = 0,506 < 1
- stan graniczny no$nosci nie zostanie przekroczony
Sprawdzenie warunku stanu granicznego uzytkowalnosci krokwi
Ugigcie:
u = (5/384)*(q*L“/(Eo,mean*l))

rel,y]



q - obciazenie charakt. calkowite /state+zmienne/ prostopadte do krokwi
q=a*@g S +w W)
a=0,9 - rozstaw krokwi
W¥.=0,9 - wspotczynnik jednoczesnosci obcigzen zmiennych
wg. PN-82/B-02000
g 1= g, *cosa = 1,487*cos 35° = 1,225 kN/m?
S,1=S*cos’a=0,72%cos 35° = (983 KkN/m?
W™ 0,117  kN/m?
q=0,9*(0,764+1,080+0,09*0,9) = 2,082  kN/m?
U .. =(5/384)*(1,705*4170/(11000*27306667))

umax = 8,11 mm
Wax < L /200
8,11 » < 16,85

- stan graniczny uzytkowalnosci nie zostanie przekroczony
Krokiew spelnia warunki normowe

POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

- faty 4xScm

- kontrlaty 2,5x6¢cm

- platwie 14x14cm

- murfaty 14x14cm - wg.projektu budowlanego mocowane do wienca zelbetowego
Srunami M12 co ok.1,5m

Poz.2. NADPROZA
Nadproza prefabrykowane L19 typu N o dig.[L=120cm. Wedtug rysunku konstrukcyjnego
Oraz nadproza wylewane N1,N2,N3,N4.

A. Zestwienie obciqzen

Ob.charak
terystyczn Ob.oblicz
e Yf eniowe
[kN/m?] [kN/m?]
- §ciana z gazobetonu
0,24*1,7*%6,5 2,652 1,1 2,917
- cigzar wlasny
0,24%0,24*25 1,440 1,1 1,584
RAZEM: G, = 4,092 G,= 4,501

M, = (q*P)/8
L= 4 m



M, = (@*P)/8 = (4,501*4,0)/8 = 9,00 KkNm

B.Dane materiatowe

Przyje¢to beton klasy B20 (C16/20): f, = 16 MPa
F,= 106 MPa
Fem= 1,9 MPa
Fu= 09 MPa
E.= 290 GPa
Przyjeto stal klasy AIII: F,= 410 MPa

F,= 350 MPa

E= 200 GPa

C
C
C

Cettim = 0,53
h= 24 cm - przyjeta wysokos$¢ nadproza
c= 1,5 ocm - otulina zbrojenia zgodnie z tab.21
_ PN-B-03264;2002
@ = 14 ocm - wstgpnie przyjeta Srednica zbrojenia
a, = ¢+0,5%g = 1,5+0,5%1,4 = 2,2 cm

d=h-a =25-22= 21,8 cm
z=0,9*d=0,9%21,8= 19,62 cm

A o = 0,26%(E, /f )*b*d = 0,26*%(1,9/410)*1,0*0,218*10*

sl

A= 2,63  cm?
A, = 0,0013%b*d = 0,0013%1,0%0,218*10*
A in = 2,83  cm?
S, = M_/(b*d**f, ) = 9,0/(1,0%0,2182%10,6*10%)
S.= 0018
£ .= 1-V(1-2¥S_) = 1-V(1-2%0,018)
Ex= 0,0180 < Eetim = 0,53
G = 1-E /) = 1-(0,53/2)
Cx= 0,735

A, =M /(G *d*E,) = 9,0/(0,735%0,218*350%10%)

A= 0,000161 m?
A= 1,61 com? < Agpin= 2,83 om?
Przyj¢to dotem 3 #14 o As = 4,62cm?, strzemiona @6 co 25¢cm

3. FUNDAMENTY




Ob.charak

terystyczn Ob.oblicze
e Y niowe
[kN/m?] [kN/m?]
- obcigzenie od dachu
9,21/0,9 10,233 1,2 12,280
- murlata 14x14
0,14*0,14*6 0,118 1,1 0,129
- cigzar Scianki kolankowej
0,24*0,42*14,0 1,411 1,1 1,552
- wieniec zelbetowy o szerokosci 24cm x2
2*(0,24*0,24*25) 2,880 1,1 3,168
- cigzar sciany powyzej poziomu terenu
0,24*3,05*14,0 10,248 1,1 11,273
- tynk wewngtrzny
0,015*3,05*19 0,869 1,3 1,130
- izolacja termiczna - styropian 100mm
(przyjeto bez potracania pow.okien)
0,10%3,05*0,45 ' 0,137 1,2 0,165
- cigzar Sciany ponizej poziomu terenu
0,24*1,02*24,0 5,875 1,1 6,463
- cigzar wlasny
0,80*0,30*25,0 6,000 1,1 6,600
RAZEM: qué = 31,772 qsd§é= 36,160

Do obliczen przyjgto obcigzenie o warto$ci obliczeniowej

N=" 36,160 kN na 1m dhugosci lawy
Glgbokos¢ posadowienia tawy D=1,20m p.p.t.
Podloze jest jednorodne
Przyjeto, ze tawa fundamentowa bgdzie wykonana z betonu klasy B15(12/15)

o wytrzymatosci $redniej na rozciaganie fom= 2,2 MPa
i wytrzymalosci obliczeniowej na rozciaganie fa= 1,0 MPa
Przyjeto stal klasy AIIl o obliczeniowej granicy plastycznoS$ci

fo= 350 MPa
Wartos¢ charakterystyczna cigzaru objgtosciowego Zelbetu

Y,= 25  kN/m?

Przyjeto tawy o szerokosci a=
qsr = qsdsé/(L*a) = 36,16/(1,0*0,8) 45,2 [kN/m?]
qsr = 0,045 Mpa < 0,15 Mpa
C fawy idiowo

s s

i

A Zestwienie obciqzen:
Ob.charak

terystyczn Ob.oblicze
e \'2 niowe



[kN/m?] [kN/m?]
- wieniec zelbetowy o szerokosci 24cm

0,24*0,24*25 1,440 1,1 1,584
- cigzar $Sciany powyzej poziomu terenu

0,24*3,05*14,0 10,248 1,1 11,273
- tynk wewnetrzny

2*0,015*3,05*19 1,739 1,3 2,260
- cigzar $ciany ponizej poziomu terenu

0,24*1,02*25,0 5,875 1,1 6,463

RAZEM: 9= 19,302 Q™ 21,580

Do obliczen przyjeto obciazenie o wartosci obliczeniowej

N=" 21,580 kN na 1m dtugosci tawy
Glebokos¢ posadowienia tawy D= 1,20 mp.pt.
Podtoze jest jednorodne
Przyjeto, ze tawa fundamentowa be¢dzie wykonana z betonu klasy B15(12/15)

o wytrzymatosci Sredniej na rozciaganie fm= 22 MPa
i wytrzymatosci obliczeniowej na rozciaganie wa 1,0 MPa
Przyjeto stal klasy AIIl o obliczeniowej granicy plastyczno$ci

fe= 350 MPa
Warto$¢ charakterystyczna cigzaru objetosciowego zelbetu
Y.< 25 kN/m3

Przyjeto tawy o szerokosci a=
gsr = qsdsé/(L*a) = 21,580/(1,0*0,8) = 26,97 [kN/m?]
gsr = 0,027 Mpa < 0,15 Mpa
- szerokos¢ lawy dobrano prawidtowo
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