Przedmiar
Budynek obslugi roboty budowlane- aktualizacja

Data: 2015-03-30
Budowa: Budynek obslugi roboty budowlane
Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Obiekt: Budynek obslugi roboty budowlane
Zamawiajacy: Gmina Mastow

Kosztorys opracowali:
T JAEOS,  waws wiw sw s i o 2 58 5 Sa 5 5 o




Budynek obslugi-przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 7224)

strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc¢ IKrot‘} Jedn.
1 posadzki kod CPV 45432130-4 B
1 ORGB 202/1134/1 (1) o ‘ o
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
4,57+35,82+16,13+9,44+4,38+
5,86+5,64+74,15 = 155, 99|
155,99 155, 99| m2
2 ORGB 202/2806/3 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 4-mm, plytki 20x20,
zaprawa "Atlas"
4,57+35,82+16,13+9,44+4,38+ ‘ 1’
5,86+5,64+74,15 = 155,99
| . ~ 155,99 155,99 |m2
3 KNR 202/9931/1 (1) - T
Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu
masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu, piytki 20x20-cm, cokolik 10-cm
(1,88+3,0)*2-1,0 = 8,76
(1,38+2,06)*2-1,0*2 = 4,88
1,0+1,50+1,0+1,50 = 5,0
(1,0+1,50)*2 = 5,0|
(1,46+3,0)*2-1,0*3 = 5,92|
8,28+6,60+2,52+5,76+3,24+ j
3,36+0,25*%2-(1,0%2+1,10) = 27,16
(5,04+3,20)*2-(1,0+1,10) = 14,38
(1,50+3,12)*2-1,0 = 8,24
(1,0+1,56)*2*3-0,90 = 14,46
(3,36+1,22)*2-(1,50+1,10) = 6,56
N 100, 36 100,36 m
2 stolarka kod CPV 45421000-4
4 KNR 202/1204/3 N
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2:-m2 o EI 30- wymiana drzwi
2,0%0,90 = 1,8]
1,8 1,80 m2
5 ORGB 202/1026/6 |
Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przekltadka termiczna systemu PI 50,
drzwi 2-skrzydlowe- wymiana drzwi [
1,50*2,40 = 3,6 1
3,6 3,60 ‘m2
3 tynki kod CPV 45410000-4
6 ORGB 202/838/3
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-m2 plytkami glazurowanymi na zaprawie
klejowej "Atlas", piytki 20x20-cm |
pom.1,07 2,0%(1,88+1,22)*2-2,0%0,90 = 10,6
pom.1,04 (2,0*(1,0+1,56)*2-2,0%0,80)*3 = 25,92
2,0*(1,50+3,12+1,50+0,30%4) -
2,0%0,90 = 12,84
pom.1,06 (2,0*%(1,0+1,50)*2-2,0%0,80)*2 = 16,8
2,0%(2,06+1,38)*2-2,0%0,80*3 = 8,96
pom.1,05 2,0*(1,46+3,0)*2-2,0%0,90*3 = 12,44
pom.1,08 2,0%(9,0+48,30)*2-(2,0*3,50+
2,0%1,10+2,0*1,0%*5) = 50,0
- 137,56 137,56 m2
7 KNR 202/1209/1 -
Barierka aluminiowa z furtka 8,28 'm
4 malowanie kod CPV 45442100-8
8 KNR 401/1204/8 - ‘
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku |
155,99-74,15 = 81,84 ‘
| 81,84 81,84 m2
9 KNR 202/1505/3 -
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podiozy z gruntowaniem, 2-krotne
96,80+10,0*8, 30 = 179,8
179,8 179,8 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt | Ilos¢ }Krot. Jedn.
10 KNR 202/1505/3 1 ‘ ;
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, | §
2-krotne ‘ | |
3,0%(9,0+8,28)*2 = 103, 68|
3,0%(8,28+6,60+2,52+5, 76+ T
3,24+3,36) = 89,28 ‘ {
3,0%(1,46+3,0)*2 = 26,76 |
3,0%(2,06+3,0)*2 = 30,36 ‘
3,0%(1,46+3,0) *2 = 26,76
3,0%(1,0%2+1,50%2+2,06) = 21,18
3,0%(5,04+3,20) *2 = 49,44 |
3,0%(1,0+1,56)*2*3 = 46,08 !
3,0%(1,22+3,36) *2 = 27,48 ‘ %
-137,56 = -137,56] |
- - 283,46 283,460 m2
11 KNR 202/1505/3 \
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy =z gruntowaniem, 2-krotne
421,02-64,12 = 356,9 }
. 356,9 356,90 m2
12 KNR 202/1605/1 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe l-pomostowe do robdét wykonywanych na sufitach,
do 4-m, naklady podstawowe
9,0%*8,30 = 74,7 ‘
B - 74,7 - 74,700 m2
13 KNR 202/1605/7 (1) ) ‘ I
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robdét wykonywanych na |
$cianach, do 7-m, naktady podstawowe | 3 3
8,0%(9,0+8,30)*2 = 276,8
276,38 276,80 m2
14 Czas pracy rusztowan ‘ 125,0] m-g
15 Montaz syreny starackiej na elewacji lub kominie - 1,0/ kpl

Spis dziatédw

Lp. Nr CPV Opis
posadzki kod CPV 45432130-4

stolarka kod CPV 45421000-4

‘tynki kod CPV 45410000-4

'malowanie kod CPV 45442100-8

Blw N -
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Przedmiar
Przedmiar robot na roboty elektryczne - aktual;izacja

Data: 2015-05-01
Budowa: Przedmiar robot na roboty elektryczne -
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Obiekt: Przedmiar robot na roboty elektryczne -

A~ JARBLD

BIURO PROJEKTOWE
26-001 Mastow, ul. Podklondwka 63
tel, 41 311-04-65, kom. 505-091 --291
NIP 657-135-20-72, Regon 292657133

Kosztorys opracowali:
T JATOS s 586 wis siis ¢ 815 aiis o e sigiie wim s ave i o aio
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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt | Ilos¢ lKrot.l Jedn.

1 roboty elektryczne B B B ) - - ]
1 Montaz na gotowym podiozu ~ S301B-10A ] - ) 1 4,0 szt
2 Montaz na gotowym podfozu S301B-16A ) ] 7,0 szt
3 Montaz na gotowym podiozu S$301B-20 A - - ‘ 2,0 szt
|4 Montaz na gotowym podiozu P304-25/03A v - | 2,0] |szt
|5 Montaz na gotowym podiozu P304-40/03A - B 1,0 |szt
EAMBntaZ na gotowym podiozu 4*dehn guard 275 1,0 szt
7 Wypusty wykonane przewodami YDYpzo 3*2,5 mm2 w Scianach otynkowanych p. t.,
| na gniazdo wtyczkowe podwojne pt ze stykiem ochronnym 744~477477‘ 29,00 |szt
8 Wypusty wykonane przewodami YDYpzo 3*2,5 mm2 w Scianach otynkowanych p. t., | ; .
~_na gniazdo wtyczkowe podwojne pt ze stykiem ochronnym - na ogrzewacz wodyggﬁ!gkgg 3| 4§;t
9 Wypusty wykonane przewodami YDYpzo 2*1,5 mm2 w écianach otynkowanych p. t., | i E

na gniazdo wtyczkowe podwojne pt ze stykiem ochronnym - na wlacznik 1 bieg. | ;

i wentyl. 5,0 szt |

1
110 Wypusty wykonane przewodami YDYpzo 3*1,5 mm2 w Scianach otynkowanych p. t., |

na gniazdo wtyczkowe podwojne pt ze stykiem ochronnym - na przelacznik

;45Wieczﬁiﬁgﬂl,44_?4*,”44.*,,4,44_44*4#44_4_4,,44,4_4,,44,,.4,m44_4_4,,AA”JA*,,AA,AAﬁéigi %EEQAA,
11 Podlaczenie wentylatora w obudowie normalnej, kabel 2-zytowy Al, przekrdj do } | |
I S S
12 Reczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w cegle, objetos¢ do 1.00-dm3 e 5 szt
|13 Reczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w cegle, dodatek za kazdy nastepny i ‘

1 szt

| dm3 powyzej 1-dm3 [ A . S—
14 Badanie i pomiar skutecznoéci zerowania, pomiar pierwszy ) B 1 E@miarg

|15 Badanie i pomiar skutecznoséci zerowania, pomiar nastepny 9] pomiar

16 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej‘ochronnej lub robocze]j, pomiar ‘ ; -
pierwszy - - - - - 1 pomiar

17 Ulozenie listwy nt. LE 25%20 ] B i - 37 m

18 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, r

1-fazowego B

19 Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly, ditugos¢
przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25-mm ) | 30| |lotwér

2 roboty elektryczne = osprzet

20 Przygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane, mocowanie w
| cegle na 4 kotkach kotwiacych ) ‘ 30,0 kpl
21 Montaz na gotowym podiozuopraw jarzeniowych z podlaczeniem 2x36W - | 17,0] szt
|22 Montaz na gotowym podiozu opraw hermetycznych ) w 8,0] [szt
23 Montaz na gotowym podtozu opraw zewnetrznych ) 5,0 szt |
24 Reczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w cegle, ijetoéé do 1.00-dm3 L 1 szt
|25 Reczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w cegle, dodatek za kazdy nastepny [
dm3 powyzej 1-dm3 ) ) 1 [szt
26 Kompletowanie opraw Swietloéwkowych, do 120-W ) | 27 szt

Spis dzialdw

Lp. Nr CPV ! Opis
|roboty elektryczne
2 | roboty elektryczne - osprzet

=

Przedmiar robot na roboty elektryczne - aktual;izacja



Przedmiar

Budynek obslugi - Instalacje sanitarne- aktualizacja
Data: 2015-03-30
Budowa: Budynek obslugi - Instalacje sanitarne
Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika
Obiekt: Budynek obslugi - Instalacje sanitarne
Zamawiajacy: Gmina Masiow

Kosztorys opracowali:

J.Jozef, iccsenss

A JARBUD

BIURO PROJEKTOWE
26-001 Mastow, ul, Fodklonowka 63
tel. 41 311-04-65, kom. 505-091 --291
NIP 657-135-20-72, Regon 292657133
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |[Krot. Jedn.
1 technologia kotlowni )
1 KNR 215/501/1 ‘
Kociol S6WC-13 13 kW 1,0 szt
|2 KNR 220/403/1 '
Préby wezldw cieplnych, o ogdlnej powierzchni ogrzewalne] wymiennikéw do 8-m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1,0 szt |
3 KNR 220/404/1 ‘
Uruchomienie wezldédw wodnych c.o. |
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1,0] szt
4 KNR 707/101/1 -
Pompa obiegowa UPS 25-30
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
5 KNR 215/121/1
Podgrzewacz pojemnosciowy cieplej wody typ OKC 125 o poj. 125 1 z grzalka
| elektr. 2 kW 1,0 kpl
6 KNR 215/506/1
Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, 20 dm3 1,0 szt
7 KNR 220/411/4
Zawor bezpieczenstwa, SYR 1915 Dn 20 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
8 KNR 220/413/2 (1) f ]
Zawor roznicowy ZKG 1'"'
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
9 KNR 220/401/2 (1) |
Rurociagi w pomieszczeniach wezldéw cieplnych 1 w przepompowniach z rur
stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, do Dn 25/3.25-mm
| R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3+ 0 m
10 KNR 220/207/1
Préby szczelnoséci rurociagéw sieci cieplnych, Dn-do 150-mm
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 3,0 m
11 KNR 220/407/2 (2)
Zawor zwrotny Dn-25-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,0 szt
12 KNR 220/413/2 (1)
Zawor odcinajacy Dn 25
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 7,0 szt
13 KNR 215/112/8 (1)
| Filtr siatkowy Dn 25 FS-1 2,0 szt
14 KNR 728/203/2
Przebicie otwordédw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych,
przewdd Fi-do 50 mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta z uzupelnieniem tynku 10,0 otwdr
15 KNR 34/101/2 . h
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6-mm (C), rurociag Fi 28-35-mm % 3,0 m
|2 wentylacja
16 KNR 217/208/1 o
Wentylator lazienkowy EDM 100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,0 szt
17 KNR 217/202/1
Wentylator kanalowy WKO 20 Juvent V=1200 m3/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
18 KNR 217/202/1 -
Sredniocisnieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim MPB 130ST
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
|19 KNR 217/213/1
Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe, w ktdérych otwory ssace
maja $rednice do 400-mm |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
20 KNR 217/138/1 (1) ) . |
Okragla kratka wentylacyjna KWO-20 przystosowana do montazu wewnatrz |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,0 szt
21 KNR 217/146/1 (1)
Aparat grzewczo-wentylacyjny Juvent AGE-1-3
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 1,0 szt
22 KNR 217/103/1 (1) )
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziai
ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 400-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(0,10+0,10) *2*2+0, 40 = 1,2
1,2] 1,200 m2
23 KNR 217/113/1 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udzial ksztaitek
do 35%, Fi do 100-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14*0,10%8+0,3 = 5,324
5,324 5,324| |m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot., Jedn.
24 KNR 217/154/1
Komora czerpni 160*160*300 |
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 1,0 szt
25 KNR 217/141/1 )
Odciag bebnowy ASR 85-150-7,5
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 |szt B
26 KNR 712/101/5 ;
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystos$ci - stan
wyjéciowy powierzchni B, rurociagi, i 58-219-mm I
1,20+5,324 = 6,524 ‘
6,524 6,52 \m2
27 KNR 712/208/5 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podkitadowe ftalowe, rurociagi, 1
58-219 -mm 6,52 m2 )
28 KNR 712/210/5 (1) ; N
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, 1
'58-219-mm ) 6,52 2,00 m2 ]
29 KNR 202/2006/4 (2) -
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
ptyty grubosci 12,5-mm wodoodpornych ‘
62,0 = 62,0
) ] 62,0 62,000 m2
30 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na stropach, z
ksztaltownikéw metalowych pojedynczych
62,0 = 62,0
62,0 62,000 m2
31 Rozruch wentylacji ] | 1,0 kpl
3 instalacja kanalizacji sanitarnej kod CPV 45332200-5 )
32 KNR 215/205/2 \ \ T
Rurociagi z PCW, na $cianach, }aczone metoda wciskowa, Fi 50-mm 15,0 }m
33 KNR 215/220/3 (2)
Zmywak porcelanowy 1,0 |szt
34 KNR 215/221/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem 5,0 szt
35 KNR 215/224/3 i
Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt 2,0 kpl
36 KNR 215/223/2
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 3,0, kpl
37 Montaz kabiny natryskowej 3,0] ' kpl
38 KNR 215/110/2 ‘
Préoba szczelnoséci instalacji budynki mieszkalne, rurociagi Fi do 150-mm 38,0 m
39 KNR 215/114/1
Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn-15-mm 3,0 szt
40 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, 100*100-mm 6,0 szt
41 KNR 215/208/2
Dodatek za podejécia odplywowe z rur PCW, laczone metoda wciskowa, Fi 40-mm 17,0 szt
42 KNR 215/209/6
Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100-mm 2,0 szt
4 instalacja wody kod CPV 45332200-5
43 KNR 215/121/2
| Urzadzenie do podgrzewania wody typ OW-5.1/2,4 kW/230 V 4,0 kpl
44 KNR 215/121/2 )
Urzadzenie do podgrzewania wody typ OW-80/1,8 kW/230 V 1,0 kpl
45 KNR 215/115/1 .
Bateria umywalkowa $cienna Dn 15-mm 5,0 szt
46 KNR 215/115/1 ) *
Bateria zmywakowa $cienna Dn 15-mm 1,0} szt
47 KNR 215/117/7 ) )
Natrysk ¢éwiercobrotowy z diwignia, Dn 15-mm 3,0} szt
48 KNR 35/103/3 ’
Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlanych w
budynkach niemieszkalnych, potaczenie elementéw kapilarne, lutem miekkim,
| rurociag Fi-15x1,0-mm 14,0 m
49 KNR 215/107/1 B
Dodatek za wykonanie podejécia doplywowego, do zawordw wyptywowych, baterii,
| hydrantéw, mieszaczy, Dn-15-mm 9,0 szt
50 KNR 215/112/3 (1) ’ 3 O
Zawory odcinajace grzybkowe, Dn 25-mm 6,0] szt
51 KNR 215/112/1 (1) ' o
zZawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 15-mm 9,0 szt
52 KNR 35/134/3
Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej (rurociag Fi-10-54-mm),
budynki niemieszkalne, piukanie instalacji czynnos$ci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania préby 104,0 m
53 KNR 34/101/10 -
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20-mm (N), rurociag Fi 12-22-mm 35,0 m
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54 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm (N), rurociag Fi 28-48-mm o 34,0 m
|55 KNR 34/102/2 -
Izolacja rurociagédw otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 6-mm (C), rurociag Fi
28-48-mm ) 35,0 m
|5 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
instalacja co kod CPV 45331100-7
56 KNR 215/419/2 -
Grzejnik CV21ls 300/40C 304 W kompletny z zaworem termostatycznym
1 = 1,0]
1,0 1,000 kpl
57 KNR 215/419/2 ‘
Grzejnik CV22 500/800 1176 W kompletny z zaworem termostatycznym
3 = 3,0
3,0 - 3,000 ' kpl
58 KNR 215/419/2 - - ] -
Grzejnik CV22 500/600 882 W kompletny z zaworem termostatycznym
2 = 2,0
| - 240 2,000 | kpl
59 KNR 215/419/2 |
Grzejnik SAN 1764/600 W kompletny z zaworem termostatycznym
1 = 1,0
B 1,0 1,000 kpl
60 KNR 215/419/2
Grzejnik CV22 300/400 384 W kompletny z zaworem termostatycznym
1 = 1,0]
B - ~ 1,0] 1,000 kpl
61 KNR 215/419/2 ; -
Grzejnik SAN 1764/600 W kompletny z zaworem termostatycznym
1 = 1,0
1,0 1,000 kpl
62 KNR 215/422/1 (1) |
Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych, Fi 10-15-mm 13,0 kpl
63 KNRW 215/410/1 (1) B
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o 1,0] szt
64 KNR 215/9906/1 i N
Rurociagi z rur PEX-AL-PEX na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi
16-mm 156,0]| m
65 KNR 215/9906/2
Rurociagi z rur PEX-AL-PEX na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi
25*2,5-mm 3,0 m
66 KNR 215/404/2 a
Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych 159,0 Im
Spis dziaidw
Lp. Nr CPV | Opis
1 |technologia kotlowni
2 lwentylacja
3 linstalacja kanalizacji sanitarnej kod CPV 45332200-5
4 | instalacja wody kod CPV 45332200-5
8 145331100-7 instalacja co kod CPV 45331100-7

Budynek obslugi - Instalacje sanitarne- aktualizacja
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Zagospodarowanie Wola-przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 7224)

strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ; Ilos¢ :Krot.‘ Jedn.

1 roboty pomiarowe kod CPV 45100000-8 N
1 KNR 201/121/2 ‘ |
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod i |
nawierzchnie placdéw postojowych } |

530/10000 = 0,053] ;
0,053 0,053| ha

‘roboty ziemne kod CPV  45100000-8

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gleboko$ci 20-cm tacznie 40 cm 530,0 m2
3 KNR 231/101/2 )

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci | 530,0 4,00 m2
nawierzchnia z tlucznia kod CPV 45233253-7 ] -
KNR 231/204/3 - - N ‘ )
Nawierzchnie z grysu frakcji 10-16 mm ze skal magmowych,, grubos¢ warstwy po

SIS

w

S

| uwalowaniu 10-cm ) ) 530,0 m2 :
5 KNR 231/114/5 .

Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubosé

warstwy po zageszczeniu 10-cm B 530,0 m2
|6 KNR 231/111/3 .

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,

mieszarki doczepne, Rm=1,5 MPa grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20-cm ,

530,0 m2

frakcji ziaren 0,075-2,0 mm
4 budowa obrzeza kod CPV 45233253-7
KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem 6,80 m3
KNR 231/407/1 -
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg
|5 plantowanie terenu kod CPV 45100000-8
9 KNR 201/506/2 [ 1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie,
~ kategoria gruntu IV
10 KNR 201/510/1 a z
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5-cm } 100,0] m2

<

[eo)

Spis dziaiéw

Lp. Nr CPV Opis
roboty pomiarowe kod CPV 45100000-8
roboty ziemne kod CPV_ 45100000-8
nawierzchnia z tlucznia kod CPV 45233253-7
budowa obrzeza kod CPV 45233253-7
plantowanie terenu kod CPV_45100000-8
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Zagospodarowanie Wola-przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 7224)

strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt 1 Ilos¢ iKrot.! Jedn.
1 roboty pomiarowe kod CPV 45100000-8 - ]
1 KNR 201/121/2 | 1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych { ‘
530/10000 = 0,053 ,
~0,053] 0,053 ‘ha

roboty ziemne kod CPV 45100000-8

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt |
kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm tacznie 40 cm . | 530,0 |m2
3 KNR 231/101/2 ' i ‘
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt

kategorii I-1IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci | ~530,0 4L9Qhﬁ e

ol o]

3 nawierzchnia z tlucznia kod CPV 45233253-7 - - o o - e
KNR 231/204/3 ' - ‘ T
Nawierzchnie z grysu frakcji 10-16 mm ze skakl magmowych,, grubo$¢ warstwy po [
uwatowaniu 10-cm i | 530,0| |m2

5 KNR 231/114/5 ) ‘ i
Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubosc¢ |

W

warstwy po zageszczeniu 10-cm - - 530,0,  m2 |
6 KNR 231/111/3 ’ ; 3 ‘ -
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, | ‘ ‘
mieszarki doczepne, Rm=1,5 MPa grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20-cm , |
530,0/ |m2

frakcji ziaren 0,075-2,0 mm
4 budowa obrzeza kod CPV 45233253-7 B
7 KNR 231/402/4 ' ;

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 6,80 |m3
8 KNR 231/407/1 ' }

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg 160,0 m
5 plantowanie terenu kod CPV ©45100000-8
9 KNR 201/506/2 ' "
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie,
kategoria gruntu IV 100,0 ‘m2
10 KNR 201/510/1 [ ‘
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 100,0/ m2

Spis dziatdw

Lp. 3 Nr CPV Opis
roboty pomiarowe kod CPV 45100000-8
roboty ziemne kod CPV_45100000-8
nawierzchnia z tlucznia kod CPV 45233253-7
'budowa obrzeza kod CPV 45233253-7
plantowanie terenu kod CPV _45100000-8
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Zagospodarowanie terenu- Wola Kopcowa aktualizacja



