PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Obiekt : Budynku wielofunkcyjny

Adres inwestycji :  Wola Kopcowa dz. Nr 257

INWESTOR: Urzad Gminy w Mastowie

26-001 Mastow ul Spokojna 2

OPRACOWAL..

mgr inz. arch Ryszard Dgbrowski KL 36/75

BRANZA : TECHNOLOGIA

DATA OPRACOWANIA Kielce kwiecien 2010



PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek , ktérym zostal zaprojektowany jest jednokondygnacyjny.

Sktada si¢ z nastepujacych pomieszczen:

Budynek przystosowany do jednorazowego przebywania w nim max 25 oséb

Wiatrotap

Holl z przystosowaniem na pomieszczenie szatni
Szatnia

Lazienka

Pom socjalne

Lazienka

Kotlownia

Pomieszczenie magazynowo-garazowe

Praca w pomieszczeniach nie przekroczy 2 godz. dziennie.

Nie przewiduje si¢ stalego zatrudnienia - zajecia treningowe prowadzone przez osoby z zewnatrz

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych nie dotyczy

Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie pod wzgledem technologicznym funkcji budynku wielofunkcyjnego stuzacego do

obstugi boiska wiejskiego o nawierzchni trawiastej na potrzeby Sotectwa miejscowosci Wola

Kopcowa dla druzyn nie zrzeszonych

wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o§wietlenia, gospodarki

- okreslenie wytycznych do poszczegdlnych branz budowlanych w zakresie:

wodno-$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

Budynek zlokalizowany jest na dzialtce nr 257



Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora
- wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia przeznaczone do obstugi boiska oraz do gromadzenia i przechowywania sprzgtu
sportowego , typu tawki , rtbwnowaznie , sprzet sitowy , biegowy ,pitki itp. projektuje si¢ w parterze w
budynku . Do pomieszczen doprowadzona zostanie woda biezaca z wiejskiej sieci wodociagowej oraz
przylacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na $cieki . Ogrzewanie z wilasnej kotlowni na paliwo state
Wentylacja grawitacyjna, i mechaniczna , w sanitariatach na wlotach do kanaléw wentylacyjnych
zamontowane wentylatory tazienkowe EDM 100 w ilosci 5 sztuk

Wymagania przeciwpoZarowe

Zespot pomieszczeni budynku wielofunkcyjnego zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Ilo$¢ 0s6b jednoczesnie przebywajacych moze wynosi¢ 25 oséb. |
[lo$¢ sprzetu przeciwpozarowego powinna wynosié:
— jednostka sprzgtu przeciwpozarowego o masie Srodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m®
powierzchni.

Przyjmuje si¢ 1 gasnice.



Oswietlenie

Pomieszczenia w wigkszej czesci posiadaja oswietlenie naturalne poprzez okna znajdujace si¢ w dwoch
elewacjach
Oswietlenie pomieszczen naturalne ze wspomaganiem o$wietleniem sztucznym elektrycznym

Wykornczenie wewnetrzne

Wysokos¢ pomieszczen w $wietle wynosi 3, m , boks garazowy na samochéd dostawczy o

wysokosci wynosi 3,90 m.
Szatnia i pomieszczenia — $ciany farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie

Pomigdzy kabinami sanitariatow $cianki z przeswitem dolnym o wysokosci 15 c¢cm i gérnym ,
obustronnie obtozone glazurg

Sanitariaty i pomieszczenie socjalne - glazura do wysokosci 2,0 m powyzej farba akrylowa

W pomieszczeniu magazynowo -garazowym przy umywalce
fartuch — ptytki glazurowane o wys 1,60 m

pomieszczenie magazynowo- garazowe - farba emulsyjna

Pomieszczenie socjalne — powyzej glazury - farba akrylowa

Posadzki - we wszystkich pomieszczeniach plytki ceramiczne antyposlizgowe ulozone na cienkiej
warstwie kleju

Do pomieszczer nr 1/04 i 1/03 w oknach zamontowaé kratki nawiewne zapewniajqce doplyw swiezego

powietrza
Kratki Sciekowe i krany ze zlaczka do weza (woda ciepla i zimna) w nastepujacych

pomieszczeniach:

— sanitariacie nr 1/04

— pomieszczenie magazynowo-garazowym nr 1/08

— przechowywanie $rodkow czyszczacych stuzacych do sprzatania w szafkach w

pomieszczeniach nr 1/06 , 1/04
Ze wzgledu na charakter i funkcje obiektu- Scieki technologiczne nie wystepujq — Scieki bytowe

odprowadzane do zbiornika na nieczystosci ciekte



Instalacja CO

Piec c.0 z zasobnikiem - okresowo obstugiwany przez czionkdw ochotniczej strazy pozarnej

Paliwem giéwnym — groszek w opakowaniach — gromadzony w kotlowni i sukcesywnie uzupetniany
przez inwestora w miar¢ potrzeb

Temperatury pomieszczeni zgodnie z warunkami technicznymi.
Grzejniki zastosowac gladkie, tatwo zmywalne, oddalone od
$ciany o min. 6 cm i 10 cm od wykonczonej posadzki.
Instalacje wykonaé kryte lub obudowane.
Stolarka drewniana i okienna zgodnie z zestawieniem

Wyposazenie budynku w meble z materialéw trudno zapalnych

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod-kan , enn , oswietleniowa ;mechaniczng

Opracowat :

Mgr inz. arch Ryszard Dabrowski 36/KL/75
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APARAT GRZEWCZO—-WENTYLACYINY ELEKTRYCZNY 3kW

SZAFKI NA UBRANIA ROBOCZE

WIESZAKI NA UBRANIA ROBOCZE

SZAFKI NA UBRANIA

PRYSZNIC

MISKA USTEPOWA

ZLEWOZMYWAK

SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI
(POD UMYWALKA, ZLEWOZMYWAKIEM)

[o] szara
ZLEWOZMYWAK
sTot

POLE ODKtADANIA URZADZEN

1/01 WIATROLAP 4,57m
TERAKOTA

2

1/02 HOLL 35,82m
TERAKOTA

2

1

SZATNIA 16,13m
TERAKOTA

2

1/04 LAZIENKA 9,44m
TERAKOTA

2

1/05 POM. SOCJALNE 4,38m
TERAKOTA

2

1/06 EAZIENKA 5,86m
TERAKOTA

2

KOTEOWNIA 5,64m
TERAKOTA

POM. MAGAZYNOWO-GARAZOWE 74,15m2
TERAKOTA

SUMA: 755,99m2

Uzgedniono pod wzgigdem wymagan higienigznych
i zdrowotnych bez zastrzezef (z za?(ze:ani mi)
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