D-03.02.03a
REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. Wstep

Przedmiotem niniejszych warunkéw szczegétowych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiagzanych z wykonaniem regulacji wysokos$ciowej studzienek kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej znajdujacych si¢ w jezdni ulic lub drogi dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr
344015T w miejscowoéci Mastéw Pierwszy — ul. Swierczynska od km 0+000 do km 1+261”.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Cement - portlandzki wg PN-EN-206-1 CEM 142,5 R.

2.2. PierScienie redukujace z betonu C12/15

2.3. Zaprawy szybko wiazace o wytrzymato$ci min 200MPa

2.4. Wiaz klasy D z otworami wentylacyjnymi i herbem miasta Kielce
2.5. Zaprawa cementowa klasy 150

3. Sprzet i transport
Sprzet uzyty przy realizacji rob6t i transporcie materialdw powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.
Do wykonania rob6t moga by¢ przydatne:
- pily do cigcia asfaltu i betonu,
- poziomica, listwa miernicza
- szalunek pneumatyczny, urzadzenie poziomujace
- miotek, przecinak, kilof, wiaderko
- iinny drobny sprzet.

4. Wykonanie robot

4.1. Demontaz gornej czesci studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zeliwnych elementow

wlazu oraz nawierzchni pasa drogowego.

W przypadku ztego stanu technicznego studzienek nalezy dokona¢ wzmocnien do petnej no$nosci

konstrukcji, poprzez wymianeg uszkodzonych elementéw lub obetonowanie betonem minB15 grubosci

min 20cm.

4.2. Wykonanie nadbudowy —,,kominka” studzienki

Nadbudoweg studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- dotozy¢ krag o srednicy studzienki w taki sposob, aby kominek @600 nie byt wyzszy niz 40cm, lub

- zamontowa¢ redukcj¢ kregu zelbetowego ze Srednicy studzienki na wymiar @ 800, osadzi¢ wtaz na
pier§cieniu odciazajacym.

- w przypadku, gdy wysoko$¢ kominka @600 przekracza 40cm nalezy zdemontowaé kominek
istniejacy, zamontowac¢ ptytg nastudzienng z otworem @800. Wykona¢ kominek @ 800 z klamrami
ztazowymi, przykry¢ ptyta z otworem (3600 posadowiona na pierScieniu odcigzajacym
i zamontowa¢ wlaz.

Przed przystapieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia wilazu studzienki

kanalizacyjnej na wymagana wysoko$¢, nalezy powierzchnie doktadnie oczysci€.

Nastgpnie w porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy jednym ze sposobéw wykonaé
nadbudoweg:
* wylanie zaprawy zalewowej w szalunku pneumatycznym



» prefabrykat z Zelbetu o wymiarach zapewniajacych wlasciwa wytrzymatos¢,
» zaprawa cementowa z dodatkiem uszczelniajacym szkta wodnego.
Wymiary i sposéb wykonania nadbudowy powinny gwarantowa¢ stabilne i szczelne umocowanie
wilazu.
- Nastepnie nalezy zamontowa¢ wiaz studzienki klasy D z otworami wentylacyjnymi i herbem
miasta Kielce
- odtworzy¢ nawierzchni¢ z asfaltu o grubo$ci minlScm, lub kostki posadowionej na
podbudowie z zaprawy cementowe].
Tak wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewngtrznej pokryta materialem izolacyjnym
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, "Katalogiem Budownictwa" i "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych".

5. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci obejmuje:
- sprawdzenie jakos$ci prefabrykatu (lub materiatu) na podstawie atestu producenta, pomiaru
wykonanej nadbudowy i oceng wizualna.
- ocen¢ dokltadno$ci montazu i lokalizacji wiazu studzienki wzgledem otworu wejsciowego i
poziomu nawierzchni jezdni.

6. Obmiar robét

Obmiar rob6t obejmuje faktyczny zakres wykonanych robét - jednostka obmiarowa 1 szt.
podniesionego na odpowiednia wysoko$§¢ wtazu studzienki kanalizacyjne;j.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiar6éw nalezy wpisa¢ do
ksigzki obmiaru.

7. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa w obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych materiatéw (atestow),kontroli jakosci robdt, obmiaru rob6t
i stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi.

8. Podstawa platnosci

Platno$¢ za 1szt. podniesionego na odpowiednia wysoko$¢ witazu nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowania robot,

- demontaz,

- dowdz materiatow,

- wykonanie nadbudowy,

- izolacjg¢ zewnetrznej powierzchni "kominka",
- zamontowanie wlazu

- pomiary kontrolne.

9. Przepisy zwiazane

Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
PN-EN-206-1 Cement



