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Projekt Budowlano — Wykonawczy- zmieniajacy

Rozbudowa , przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania Swietlicy wiejskiej na  zlobek

Domaszowice gmina Maslow

dzialek , obreb 473/2
Nazwa
Inwestora: Gmina Masléw z siedziba w Maslowie
Adres
Inwestora: 26-001 Masléw ul. Spokojna 2
Zespbt projektowy:
Branza Projektant Nr upr.
Architektoniczna Projektant: 36/KL/75
mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski
Sprawdzajacy: SW-40/2008
mgr inz. arch. Joanna Pomarafiska
konstrukcyjna Projektant:
mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski
sprawdzajacy : y
inz, Ryszard Fabrowski 27/66% &
elektryczna Projektant: mgr inz. Jarostaw Kolera 214/93
Sprawdzajacy: SWK/IE/0016/05
Megr inz. Michat Kuchniak P
sanitarna Projektant : SWK/0087/POOS/08
Megr inz. Tomasz Bandrowski |
Sprawdzajacy : mgr inz. Anna SWK/IS/0077/14
1 Dabrowska
|
L
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Jednostka Projektowa

PPUHJARBUD Anna Jaros

Centrala

26-001 Mastéw, ul. Podklonéwka 63
tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291

Biuro

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770

OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy , ze dokumentacja projektowa p.t

ZAAA

JAR

SUD)

PROJEKTY BUDOWLANE

Projekt Budowlano — Wykonawczy- zmieniajgcy

Nazwa

inwestycji :

Adres inwestycji:

Numer ewid. Dziatki :

Nazwa
Inwestora:

Rozbudowy , przebudowy wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania

swietlicy wiejskiej na

oraz projektem zagospodarowania terenu
Domaszowice gmina Maslow -

473/2

Gmina Maslow z siedzibg w Maslowie

zlobek

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

Zespol projektowy:
Branza Projektant Nr upr. N
Architektoniczna Projektant: 36/KL/75 :’;@
mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski
Sprawdzajacy: SW-40/2008
mgr inz. arch. Joanna Pomaranska
konstrukcyjna Projektant: 36/KL/75__
mgr inZ, arch. Ryszard Dabrowski U
sprawdzajacy : o Ky, et
inz, Ryszard Fabrowski 27166 G . y TR
elektryczna Projektant: mgr inz, Jarostaw Kolera 214/93 e ’{ g
Sprawdzajacy: SWKJ/IE/0016/05
Mgr inz. Michat Kuchniak
(P Eal
sanitarna Projektant : SWK/0087/POOS/08 p
Megr inz. Tomasz Bandrowski ( / 2% p,
Sprawdzajacy : mgr inz. Anna SWK/IS/0077/14 i’
Dabrowska N ez

Data i miejsce . Kielce, czerwiec 2015




1ZBA ARCHITEKTOW
RZLCZY POSPOLITE PO SKAED

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
magister inzynier architekt Joanna Pomaranska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-40/2008,

jest wpisana na liste czionkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0153,

Czlonek czynny od: 24-07-2008 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2014 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0153-3946-48F8-Y6Y9-E838

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

" L.dz. SWOIA/106/08

, Kielce, dnia 20 czerwca 2008 1.
Sygnatura akt: SOKK/UpB/1/08

DECYZJA
Na podstawie &t 12 ust 1 pkL 1] ust 2, an 13 ust 1 pkl 1 {14 ust. 1 kU1 ustawy zdia 7 ipsa 1994 1 - Prawo budowlare (teks! jednalty: Dz U, ¥ 2006 Nt
156, poz. 1118 (zmiany: Dz, U. 2 2006 1 Nr 170, poz. 1217, £ 2007 7. Nr 88, poz.587, Nr 98, poz. 6651 Nr 127, poz. 88D, Nr 191 poz. 1 373 iNr 247 por. 1844) 8 111
24 ust. 1 pkl. 2 ustawy 2 dnia 15 grudrila 2000 1. 0 samoradach zawodowych aichitelddw, in2ynierow budownictwa otaz irbanistow (D2, U 2 2001 L}t s, oz
42 amiany: Dz, U, 22002 1. Nr 23, poz. 221, Ne 153, poz. 1279 | Nr 240 poz. 2052, 2 2003 1 Nr 124 poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, 7 2004 r. Nr 141 oz 497, a2 2
2005 1. N 150, poz. 1247), oraz art 104 1107 § 114 ustawy 2 dnia 1 4 czerwea 19607, - Kodaks postepowania adminstracyjnego {tekst Jodnolity: Dz U. 2 2000 1. 4r
98, poz. 1071; dalste Zmianiy. Dz. U. 2:2001 1. Nrdg, poz. $09; 2 2002 1. Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 169 poz 1387, 7 2003 1. Nr 136, poz. 1188 frr 170,
poz 1660, 2 2004 £ Nr 162, poz. 1692 eraz 2 2005 1. Nr 64, poz. 5651 N 78,poz 682 | Nr 181 poz 1524§

stwierdza sig, e
Pani magister inzynier architeki
Joanna Pomarasnska
ur. 25 sierpnia 1978 1.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW ~ 40/2008
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzji niniejszej przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swietokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dii od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji. ~

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra /*&Vz

2. Wiceprzewodniczacy SOKK: arch. Piotr Wawrzczak AP /i?"*‘{‘v&\~ -

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas <7' g {i’\f\;”b’j&"ﬁﬁs

4. Conek SOKK arch, Zyta Samborska - Slowik Ao I T .

. AT s S

4. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz / /7 /},,,, fiadier J’ RLAL
| 6 Calonek SOKK arch Jerzy Wojelk ¢ty m T
Dtzymuly.

1 Pani Joanna Po:harans'ka 25-650 Kielca ul. Skrajna 27

2 Gitwny Inspakior Nadzon Budowlanego, ul Krucea 38182, 00-925 Warszowa - w celu wpisatia dn centrahiego sejastru osob posiadajacych uprawnisnia
tudowlane,

3 Swiglokrzyska Okregowa Rada lzby Architektow: ul Lecnarda 18, 75.304 Kislce.
4. aa

75-304 Kielce, ul. Sw Lsonarda 18. Tel {D-41) 344 53 15, fax (041} 341 5B 70, 8 malr swietokrzyska@izbaarchifektow pl
NIP: 850.15.14 p45% Regon D174B6365.00107 Knnla: PKD 8P Ny 73 1020 2629 0000 8407 0000 7328




1 . Pani Joanna Pum;lrdmka _ v I\\/@

GLOWNY INSPEKTOR A p
NADZORU BUDOWLANEGO Warseawa, 2008-08- 28

DOA/INN/600/537/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednolity Dz, UL
2 2006 r. Nx 156, poz, 1118 2 pdin. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administeacyjnego (rekst jednolicy Dz, 17, 2 2()(}0 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

JOANNA POMARANSKA
mgr inkynier architekt
uprawitona na mocy decyzji
Olaggowej Komisji Kwalifikacyjne] Swicni)krzyskif:j Okregowej 1zby Architektdw
z dnia 20 czerwca 2008 r. L.dz. SWOIA/106/08, sygn. akt: SOKK/ UpB/1/08
nt ewid. uprawniers SW-40/2008
do wykonywania samodzielnej funkeiji technicznej w budownictwie
w specjalnoder architektoniczne
ohejmujace) projekiowanie
bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 3338/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calofer zadania strony, zgodnie 2z art, 107 § 4 Kpa
e wymaga uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku 2 powyaszym, w oparciu o atr. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowl podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.,
Sttona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapié na podstawie art, 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do nchwaly Naczelnepo Sado Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnloskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaruenia

ut(;ﬁ LO JNSPGXH}RA KADZORL By WLAN&!J)
AR 1% :

"
sinskd

CHmrymuja

ul, Skiajna 22
25-650 Kielee - Barbara La
Swictokreyska Okregowa :

1zba Architektow

3 a/a

re




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-74Y-RT8-RNE *

Pan Piotr Michat Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05

adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 .
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
=" BUDOWNICTWA
SOIB.OKK.7131/145/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 3 poz. 42, z poin. zm.)
i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
Ppoin. zm.)
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ie:

Pan Piotr Michal Kuchniak
inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 23 lutego 1973 roku w Kielcach

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewideneyjny SWK/0145/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieei,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnie jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Michal Kuchniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swiqtohzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Micha! Kuchniak

UL Klonowa 26/17 l.drinz § zatkowski
25-553 Kielce ey %4
2.0krggowa Rada Izby 2.mgr inZ EdmundPieniazek

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego v
4.a/a 3.mgr inz. Jozef Piwko
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SWIETOKRZYSKA
KREGOWA
Z B A
NZYNIEROW
UDOWNICTWA

Kielce, dn. 27 marzec 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowski Ryszard
miejsce zamieszkania :
ul. Toporowskiego 34/3
25-520 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0114/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2015 do 30-04-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00




Nr ewid, uprawn. 36/10-/75 ..........

" OJEWODZKE
URZ&,DK:NELGAOH

s {rzennef
rvdrial Gospodarki Preest
“m‘flonh‘g“‘f $radowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art, 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ush. 1 ustawy z dnia

31-go stycznia 1961 feku, — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § 2.ust, 1 pkt.l

Budowniclwa Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety

wie kwalifikacii fachowych o0séb wykonujacych funkcje fechniczne w  bu-

fetyi ; , 266 — dZniejszymi zmianamj
dc?z"vé"zc'gleﬁ?vﬁﬁicmy% &?ﬁbw%zw_‘['e%%fap(ﬁ—s%ra Gozss.feexl‘en.i Oohr.érod.
ob D4BROWSKI Ryszard - Szczepan

magister inzynier architekt
......... : 7

2 stycznia 1943r. w Kielcach

urodzony dnia

OTRZYMUIJE

architektonicznej

w specjalnoéci

uprawnienia budowlane do: Sporzgdzania projektow budowlar’lych architek-
tonicznych wszelkich obiektoéw budowlanych,projektow budowlanych
konstrukcyjnych z wyjgtkiem projektdéw obiektdw budowlanych

o skomplikowanej konstrukeji,projektéw instalacji i urzgdzend

sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen

sanitarnych, - '

i

JOJEWODY |

e agei ) dmund Mrozowsid
TOR WYDZIALU

634. Prasowe Zakl, Graf. RSW ,,Prasa” Kielce. 5,600 A-—4. R—Zéf}g(,‘

Kielce, dnia...S5. 2.0 200 197.2. r.

1ZBA ARCHITEKTOW
R POSPOLITES POLSKIL)

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ryszard Szczepan Dabrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/Ki/75,

Jjest wpisany na liste czionkéw S'wletokrzysklej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SW-0100.

Cztonek czynny od: 28:08-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 26-02-2015 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenla:

SW-0100-Y7DE-6AD6-6DY8-DDEE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswladezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasclwa Okregowa 1zba Architektéw RP,



POLSKA
it Z. B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-MKE-YD4-75L *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce
jest cztonkiem $wistokrzyskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa | posmda wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31,

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryﬂkowanvm przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-13 roku przez:

Wojclech Plaza, Przewodniczacy Okrggowej Rady Swnetokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{zgodnle art. S ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronlézne] opatrzone bezplecznym podpl elektronicznym weryfik przy pomocy Watnego kwallﬂkowanego certyﬂkatu 53
6 ne pod wrgledem skutkéw prawnych dok patrzonym podplisami whasnorgeznymi.)
* Weryfikacjg popri $ci danych w ninie}; fwiadczeniu modna sprawdzié za p numeru weryfik éwiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www. plib.org.p!
Budownlictwa.

{ lub kontaktu)ac sle 1 blurem wiasciwe]j Okregowe] Izby Intynierdw

.)'R’/,[\D WO WL L

KISL ACH
T
2595 Kielce, 1993 —o3— O3

tel, 457-18.219-42
Nr ewid. K1-214/93

STHIERDZENIE PRZYGOTOWAWNIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, §'7, 6§72 us.. 1
-pkt.l, §5 ust. 1 pkt 1, ,§.'=rr_3’{"ust_“. 1 pkt 4 llt\;l rozpo;zed enia
Ministra Gospodarki Terenéwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdiniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

PAN KOLERA JAROSLAW

. magister inzynier elektryk

urodzony dniaz 22 lutego 1%61 r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wyKonywaniz =
samodzlelrej funkcjl prowektanta craz kierownika budowy 1 robdt
W spec;alnosc1 Jnstalacyjno - 1nzynlnryjnej w zakresie sicca

i lnstalaCJl elePtrycznych - Obejmu]Hce lnstalaCJe 81&k»ry”’n»,
napow1etrzne i kablowe 11n1e energétyczne scacge i urzadzenia

elektroenergetyczne.
PAN KOLERA JAROSEAW - jest upowazniony do:
1/sporzadzanie projektéw sieci i instalacji elektryczaych,

2/ki i sa s . . .

/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt kierowa
nia i i : . .

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow sisc

i instalacji oraz ocenjania i badania stanu technicznzgo sieci

1 instalacji elektrycznych

Otrzymuje:

Pan Jarositaw Kolera
‘Os. Na Stoku 65a/i myr int. xrch. WU
1-¢t ok Tt

Kielce Gidwny Aschifedl




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 30 kwiecien 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowska Anna Magdalena
miejsce zamieszkania :
ul.Tektoniczna 37/22
25-640 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerzé ewidencyjnym : SWK/IS/0077/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2015 do 30-04-2016

Swigtokizyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul, Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012506214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00




Niniejszym zaswladczenle potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnoécl cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$c cywilna deliktowa | kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgaji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawniert budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie poZniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonal
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe
Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za

lub faxem na nr 58 555 60 01,

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawarie
pomiedzy PHB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilne] 0s6éb sporzadzajacych $wiadectwa charakterystyki
energetyczne. '

T N SN AN A NS AL




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia<*7grudnia 2013 1.
OKREGOWA
Z B A

krgOWa Koi_ﬁiéja Kwaliﬁkacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(5)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz, 932) i art. 12 ust, 1 pkt 1135, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz.U, z
2013r., poz. 1409) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Anna Magdalena Dabrowska
magister inzynier inZynierii $rodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

172
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Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektéw.

II. Na moey § 15 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnosceis;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeni
w projekcie budowlanym,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calogci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey Skladu Ordekajgoego
DA ttess

L c—
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Ski du Orzekajacego
I. Pani Anna Magdalena Dabrowska Ar
ul. Bat. Chlopskich 145 r ipf{. Stefan Szatkowski
25-671 Kielce - ~
2. Okr¢gowa Rada SOIIB Czlonek Sk;ad Orzekajacego
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego S/ / L{ ol
4, ala mgr jyi. Edinund lé%niquk
TV

2/2




SWIETOKRZYSKA
S [ |OKREGOWA
il Z B A
e INZYNIEROW | e
BUDOWNICTWA

..?.2.‘!! £33

Kielce, dn. 29 pazdziernik 2014

o

Zaswiadczenie

Pan(i) Fabrowski Ryszard Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
ul. Grunwaldzka 23
25-736 Kielce o
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
‘0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1939/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2014 do 31-05-2015

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art 6, .art 19 ust 1 pkt. 1 act. 20 ust 1 us@wy z. dnie

31 stycznia 1961 roku — prawa ‘budowlane (Dz. U. HNr T, poz. 4B} oraz § 2%

1 S—Wl*pda.z rozperzgdzenia Przewodniczaccgo Komitatu Budawniciwe,
Urbapistyki i Acchitektury z-dnia 10 wrzeSnia 1962 r. w sprawie kwalifikev:
{achowych 0s6b wyl,onumcvub funkeje tcchmcznc w budowaictwie powszech:
aym (Dz U. Nr 53, poz. 266)°

.ﬂxﬁﬁﬁﬂwsxigﬂyszaidﬁldzisiawm;meQmﬂmmmTm,mmmm“mmm

urodtony dnia .4 dwietnia. 19325y Hidzl JQT“QfZJﬁEBARf

: strzgmuje

W ossecislncdei, Honstrkoyno-ingyriery nel

uprawniepra budewlane do .
"vorzadzanla pPOmeﬂ\’( b}m wlanjc.‘x wuatrLV"anJct
i wszelkich obiekibéw bude yeh, projektdw instale
1 urzgdzed-sanitarnycli-z Fticren skorplikowanych
urzadzed 1 instzlac)l oraw astepuigeych p_po,,)eLtC\‘
budewlanych architekionicsz nych .
s/ wszelkich obiektdw budowlanych int ynierskich
&11(‘~Oll)’€h do budownlctwa powszechnego
b/ obiektéw budowlanych o proste) architektursze
%3 1 ust.3 /
¢/ oudynkéw przemyslowych o.-charakierze wy‘;t.gcz.uh
produkey jnym lub skXadowym
27 klerowania robotam‘ budowlaxwml na budowie oblekto\v
buaowlanych z nygatklem robét obejmuijgcych skoupli-

kowane insztalacje 2 urz,qdz.enld sanitarne oraz
instaldcje 1 urzgdze ma elektrycz_ne, -

h o
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WIETOKRZYSKA
KREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 19 luty 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Bandrowski Tomasz Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Spacerowa 30 Mastow Pierwszy
26-001 Masiow
. jest czionkiem 5wi¢tokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0013/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: witorek - od 10:00 do 16:00




@ Pan Tomasz Bandrowski

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2009-01-4)
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/65/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pésn. zm.) oraz art. 104 § 1§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. N 98, poz. 1071 z péin. zm.),

TOMASZ JOZEF BANDROWSKI
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2008 1. sygn. akt SK-0054-0025(2)/08
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK / 0087/POOS /08
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji 1 urzadzes;
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 280/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust, 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w tetminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz

stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

) 2 upgowaznienia

GEOWNEGD 1NSP, KA NADZORY BUDOWLANEGO

LASTEPLA DYREKTOR AT TL ORZECZHICIVA ADMINISIRACI
! PN ZEC-3UDOW(£RE)

rzymuja;

ul, Spnccm\\'a 30 Mastéw Pierwyszy
26-001 Maslow

2. Swi@tokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

3. a/a

Uy[),nj{«:{ K[imbcrzin
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Pan Tomasz Jozef Bandrowski

Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen,

H. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze wprawnienia
uprawniajj do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




PGE Dystrybucja S.A. ID: WIM217/2015

Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.: (41) 349-12-00, fax: (41) 344-93-75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

2015-05-22

Zatgcznik nr 1 do Umowy NI ......coecvevcvnrecrnrinns o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MASLOW

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Mastéw Pierwszy ul. Spokojna 2
miejscowosé/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-001 Mastow
kod pocztowy, poczta

Warunki przylgczenia nr WP/1196/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

. Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: ziobek

Lokalizacja: Domaszowice dz.nr 473/2, gm. Masiow

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2015-05-22, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia:
istniejgcy stup linii nn ¥ .
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy
3. Moc przytgczeniowa - zasilanie podstawowe:
moc 33,0kW (1x33kW)
4. Rodzaj przylacza:
przyfacze kablowe YAKXs min. 4x35 mm, zlagcze kablowo-pomiarowe zabudowaé w linii ogrodzenia
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
przylgczenie nie wymaga zmian w istniejgcej sieci elektroenergetycznej
6. Wymagania w zakresie buddwy instalacji odbiorcy:
przewdd WLZ o przekroju dobranym do obciazenia
7. Miejsce zainstalowania ukladow pomiarowo-rozliczeniowych:
ztagcze pomiarowe
8. Wymagania dotyczace ukiadéw pomiarowo-rozliczniowych i systeméw powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen gtownych:
tréjfazowy wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 63 A
w zlaczu pomiarowym
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach.
Uktad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 354 DOMASZOWICE

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miegjscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz:
tg 0=04
12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robét elektrycznych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt
w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl




14. Informacje dodatkowe:

15.

- warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich doreczenia,

N i

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczeniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o

przytaczenie,
- prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest:

Sot Robert tel.: 41 349 12 75
Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu

sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:
égg §¢

WP/1196/2015

T




WODOCIAGI KIELECKIE  sp. zo.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zakladowy: 56 839 992 zt

Kielce 28-05-2015
TT10-W / 1301 / 1133 / 15

Gmina Mastdéw
ul. Spokojna 2
26-001 MasZdw

"Wodociggi Kieleckie" Spétka z o.o. zapewnia dostawe wody dla
inwestycji polegajgcej na rozbudowie i zmianie uzytkowania Swietlicy
wiejskiej na z*obek na dzialce Nr 473/2 w msc. Domaszowice, gm.Mastdéw,
pbod nastepujgcymi warunkami:

1. Doprowadzenie wody do przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzied
z wodociggu rozdzielczego z rur PVC-160mm (wodocigg zaznaczono na
mapie kolorem niebieskim).

2. Ciénienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje
na wysokosci p=0, 55MPa.

3. Odprowadzenie Sciekéw z przedmiotowego budynku naleZy przewidzieéd
zgodnie z zawarta Umowsg na realizacje podigczen kanalizacji sanitarnej
przez Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w Kielcach.

4. Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich™ Sp. z o.o.
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowe]j
1 kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spéiki".

"Wytyczne..." s3 dostepne na stronie internetowe;j
www.wod-kiel.com.pl.

5. Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.
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I. INFORMACJE OGOLNE .

Projekt obejmuje rozbudowg, przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej zgodnie z

potrzebami inwestora .
Omawiany budynek jest budynkiem parterowym bez uzytkowego poddasza, z dachem

dwuspadowym drewnianym
Konstrukcja budynku murowana, strop Zelbetowy opartychna $cianach konstrukcyjnych,

kryty blacha dachéwkowa

Zadanie inwestycyjne przewiduje rozbudowg budynku

w parterze o pomieszczenia spelniajace wymo gi techniczne z przystosowaniem do
poprawnego funkcjonowania ztobka dla 20-cioro dzieci 1 personelu

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- wypis i wyrys z planu miejscowego
- Projekt budowlany pelno branzowy rozbudowy budynku

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (— Dz. U. poz. 1409 z 2013r.z
p6zn. zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75 poz.
690 z dnia 12 kwietnia 2002t. Dz.U.Nr 56 poz 461 z 2009 r z pbzn. zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- obowiazujace Polskie normy i literatura fachowa




Nazwa _
Inwestora: Gmina Masléw z siedziba w Maslowie
Adres

Inwestoras 26-001 Maslow

Adres obiektu : Masléw ul . Spokojna 2

Zakres opracowania:

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy , przebudowy wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania $wietlicy z przeznaczeniem na ztobek

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy wraz z
projektem zagospodarowania terenu

Charakterystyka przedmiotowego obiektu

Budynek jednokondygnacyjny — stan surowy otwarty , przykryty dachem dwuspadowym
pokryty blachg dachéwkowa, odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych systemem
rynien i rur spustowych w obrebie dziatki

Dane ogolne budynku
- powierzchnia zabudowy.............o.oeeen. 341,00 m’
- powierzchnia uzytkowa................ocoee. 287,52 m?
- kubatura.........cooeeiiiiiiinnn, 2105,50 m’

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja :

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w Domaszowicach

Inwestycja ma dostep do drogi publicznej oraz do sieci wodociagowej i elektrycznej
Dojscia i dojazdy do budynku utwardzone o nawierzchni z ptyt drogowych

Tereny zielone przylegajace bezposrednio do obiektu posiadajg charakter zieleni nie

urzadzonej

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow:




—

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej — nie jest wpisany do ewidencji zabytkow ,
nie figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz nie znajduje sie na terenie
zabytkowego uktadu urbanistycznego

Teren nie jest potozony na terenach Natura 2000

Na terenie inwestycji nie wystgpuja drzewa podlegajace ochronie przyrody

Ocena oddzialywania na §rodowisko:

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé znaczaco na srodowisko, a takze nie
zalicza si¢ do przedsigwzigé , dla ktorych istnieje obowiazek sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko

Topografia terenu
Dzialka lezy w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania
Analizowany teren posiada niewielki spadek — w kierunku poludniowym

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zamierzeniem inwestora jest rozbudowa istniejacego budynku w kierunku poludniowym
Gabaryty budynku nie powoduja oddziatywania na tereny sasiednie

Wraz z rozbudowa na terenie dziatki projektuje si¢ miejsca parkingowe , dojscia i dojazdy do
budynku , droge p.poz zplacem manewrowym , plac zabaw z wyposazeniem

Dostep do budynku dla 0os6b niepetnosprawnych poprzez zaprojektowana pochylnie
Usytuowanie przedmiotowego budynku wraz z elementami zagospodarowania dziatki
przedstawia rysunek w skali 1:500 - projekt zagospodarowania dzialki

Ziemia z wykopdw zostanie zagospodarowana w obrebie dziatki z przeznaczeniem

do niwelacji terenu i przy zasypie fundamentow

Zestawienie powierzchni terenu w granicach opracowania ABCD -A

Powierzchnia zabudowana .......................... 437,41 m2
Komunikacja wewnatrz dziatki ..................... 1321,17 m2
Powierzchnia tarasdw ........ooovviviiiiiiiiiiiinnen 87,21 m2
Powierzchnia placu zabawa ....................coeuen. 307,69 m2
Tereny biologicznie CZYNNE  ...ivivvieies veieineinensn 1202,71 m2

Razem powierzchnia dziatki w obrebie opracowania = 3078,00 m2

Projektowane uzbrojenie terenu

Woda z sieci —projekt wedlug odrgbnego opracowania

Scieki bytowe i technologiczne do szamba — projekt wedlug odr¢bnego opracowania
Energia z istniejacej linii — w.g odrebnego opracowania

Woda do celéw p.poz z istniejacej sieci

Odprowadzenie wéd opadowych

odprowadzenie wo6d opadowych z rur spustowych na tereny zielone w obrebie wlasnej
dziatki

Uklad komunikacyjny

Komunikacja wewnetrzna —projektuje si¢ ciagi komunikacyjne wewnatrz dziatki
utwardzone kostka brukowa niefazowana grubosci 8 cm na podsypce zwirowo-piaskowej —
zgodnie z opisem w czesci drogowej

Od strony zachodniej wzdtuz granicy bocznej projektuje si¢ droge p.poz wraz z placem
manewrowym dla wozow strazy pozarowej




Od strony zachodniej wzdtuz granicy bocznej projektuje si¢ drogg p.poz wraz z placem
manewrowym dla wozoéw strazy pozarowej

Uksztaltowanie terenu i zieleni
Projektuje si¢ urzadzenie terenow zielonych z zielenig krzaczasta niska oraz tereny zielone o

nawierzchni trawiaste]

Warunki ksztaltowania zabudowy

Wysoko$¢ budynku do 2 kondygnacji —projektowana inwestycja posiada 1 kondygnacjg -
warunek spelniony

- wysoko$¢ budynkéw do 8,0 m — projektowany budynek posiada wysoko$¢ 7,72 m
warunek zachowany

- geometria dachu — dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia 25- 50 st—-
budynek posiada dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35 stopni — warunek zachowany
Projekt spelnia wszystkie wymagania wynikajqce z planu miejscowego

- ochrona specjalna dzialki

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej , Przedmiotowy
obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i
w strefie oddziatywan zwiazanych z eksploatacja gornicza

- dane z zakresu ochrony intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu , oraz nie powoduje naruszenia prawa
whasnodci 1 uprawnien os6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestania $wiatta stonecznego , nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, ,
energii elektrycznej, nie wplynie negatywnie na zabudowg dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie . inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci i zakldcen oraz
zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby , nie narusza warunk6w wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu

Istniejace i przewidywane zagrozenie dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej nadbudowy i rozbudowy nie figuruje w wykazie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na rodowisko naturalne i nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na $rodowisko

Uwagi realizacyjne

-rozpoczecie prac budowlanych moze nastapié¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowg

- budowa powinna byé prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan biozp

- wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajacego
terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstgpstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgoda autora




Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlano instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi

pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczna

Autor opracowania :




V. INWENTARYZACJA WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO

BUDYNKU.

Inwentaryzacje budowlana sporzadzono dla zadnia inwestycyjnego

W oparciu o :

- wizje lokalna w terenie

- pomiary budynku

- ogledziny cato$ci budynku i poszczegolnych jego elementow

- informacje uzyskane w trakcie wizji lokalne;

Usytuowanle budynku

Dziatka na ktorej jest zlokalizowany przedmiotowy budynek potozona jest na tereme
zabudowy mieszkaniowej oznaczona w planie miejscowym W. Dzialka posiada rzut
prostokata ,. Wjazd i wejécie na dziatke odbywa si¢ z drogi publicznej za posrednictwem
istniejacego  zjazdu.

Charakterystyka budynku

Budynek parterowy bez poddasza , nie podpiwniczony . Dach dwuspadowy pokryty blacho
dachéwka

Budynek wykonany w stanie surowym otwartym

Budynek zostal pobudowany w 2014 r na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe

znak B-1 6740.41.103.11

Charakterystyka poszczegdlnych elementéw konstrukeyjnych budynku
1.1. Fundamenty wykonane z betonu zwirowego zaglebione ponizej strefy
przemarzania — 120cm. - stan techniczny dobry,

1.3. Sciany no$ne zewnetrzne: parteru wykonano jako jednowarstwowe, Warstwe nosng

wykonano z pustakéw Porotherm na zaprawie cementowo-wapiennej nie stwierdzono
istotnych uszkodzen lub odksztatcen,

stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.

1.6. Nadproza — wykonane ze zwirobetonu zbrojonego pretami stalowymi — stan

techniczny nadprozy ocenia si¢ jako dobry.




1.6. Strop — zelbetowy oparty na $cianach konstrukcyjnych nie zauwazono uszkodzen i
zadnych widocznych nieprawidtowosci . Strop sztywny nie wykazuje ugie¢ Stan
techniczny stropu ocenia si¢ jako dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

2.1.Rynny i rury spustowe —z PCV

2.3. Tynki - brak

Wewngtrzne — brak
Zewnetrzne — brak

2.5. Stolarka drzwiowa — brak

2.6. Stolarka okienna — brak

sieci iinstalacje - brak

Whioski koncowe:

Budynek w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje peknie¢ ani zarysowan z powodu

nieréwnomiernego osiadania .
Po wnikliwej analizie istniejacego stanu budynku stwierdza sig , ze budynek
spelnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji, nadaje si¢ do planowanego

zadania inwestycyjnego nie bedzie stwarzat zagrozenia dla przysztych

uzytkownikdéw




VI.  Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny rozbudowy
przebudowy budynku $wietlicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na zlobek
dla 20 dzieci

Dane funkcjonalno-przestrzenne

Obiekt przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym

Obiekt po rozbudowie zaliczany bgdzie do grupy wysokosciowej budynkdw niskich N
Projektowany budynek bezkolizyjnie wpisuje si¢ w otoczenie , a jego forma nie stoi w
sprzecznosci z zatozeniami podanymi w planie miejscowym sotectwa Domaszowice
zlobek przewidziano dla 20 dzieci —pobyt powyzej 5 godzin , wszystkie dzieci beda
lezakowa¢ na wydzielonej sali

sala pobytu dzieci bedzie nastoneczniona zgodnie z przepisami od godz. 8 - do godz. 16
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci beda posiadaly oSwietlenie naturalne poprzez
okna — stosunek powierzchni okien do podtogi bedzie wynosit 1-3,8

Przewiduje si¢ zatrudnienie w ilosci 5 os6b w tym 4 osoby do opieki nad dzieémi i 1 osoba
do obstugi zaplecza kuchennego

Forma architektoniczna

Budynek stanowi¢ bedzie obiekt o ksztalcie prostokata z dachem dwuspadowym . Catos¢
tworzy zwiezta forme architektoniczng

Wystroj wnetrz.

Do wykoficzenia wngtrz zostang uzyte materialy niepalne, niezapalne lub
trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu technicznego nie sa toksyczne i

intensywnie dymiace.
Posadzki wykonane zostana z materiatow niepalnych.

Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.

PRZED ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
POW. ZABUDOWY 341,00m* 437,41 m*
POW. UZYTKOWA 287,52m” 345,95m°
KUBATURA 2105,50m’ 2602,00 m°
WYSOKOSC BUD. 7,72 m 7,72 m
SZEROKOSC BUD. 10,0m 10,10 m
DELUGOSC BUD. 33,0 m 42,18 m

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastgpujace normy

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
Obciazenia budowli. Obciazenia state




« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne

technologiczne.

« PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia
$niegiem.

« PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia
wiatrem.

. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-B-03150:2001 Konstrukcje ~ drewniane. Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

« PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

« PN-90/B-03200 Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

« PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

o KOLORYSTYKA BUDYNKU
« - pokrycie dachu w kolorze brazowym

« - elewacja w kolorze pastelowym

o - coko6! wkolorze brazowym

« - stolarka drzwiowa w kolorze brazowym

. - stolarka okienna dwubarwna od zewnatrz w kolorze brazowym od wewnatrz w
kolorze bialtym

« -obrébki, ruryirynny w kolorze pokrycia

Dane konstrukcyjno-materialowe projektowanej inwestycji

SPOSOB POSADOWIENIA.

Poziom posadowienia parteru = 0,00 = 278,92 m poziom projektowanego terenu
zalozono na - 0,62 m. Poziom posadowienia law  (stop) fundamentowych
wykonaé nalezy 1,20m ponizej terenu. Do obliczen przyjeto jednostkowy opor
obliczeniowy podtoza 0,15 MPa.
Przyjeto, ze woda gruntowa wystgpuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. - w trakcie prowadzonych robdt ziemnych pod lawy fundamentowe
wzdluz istniejqcej tawy wykop i poziom lawy dostosowaé do poziomu lawy istniejqcej , nie
dopusci¢ do zalania wykopu oraz rozmigkczenia gruntu
wykop wzdhiz tawy istniejacej wykona¢ sposobem recznym
DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

. Roboty ziemne

. Roboty ziemne wykonywa¢ koparka. Poglebienie wykopu pod fundamenty nalezy
wykonaé recznie z odrzuceniem urobku na odklad. Zasypke wykopu na Sciany
fundamentowe réwniez wykona¢ recznie. Zasypke zaggsci¢ mechanicznie.

Fundamenty

o Lawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C16/20, zbrojone podiuznie
4 pretami fi 12 ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona ze stali A-IIIN (RB500). Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegblnie w narozach.




o Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20, zbrojone (wg. rysunkow
konstrukcyjnych) pretami stalowymi ze stali A-IIIN (RB500).

Fundamenty pod $cianki dziatowe z betonu C16/20 o wymiarach 30 x 40 cm zbrojone
wzdhuznie 4 fi 10mm ze stali A-IIIN (RB500). strzemiona z pretow fi 4,5 o wym 30 x
20 cm w rozstawie co 20 cm

Nalezy zachowa¢ otuling zbrojenia min. 5 cm.

Podtoga na gruncie :

Podloga na gruncie PG1

-plytki gresowe IVkl $cieralnosci( 30 x 30 cm lub inne gabaryty — kolorystyke i gabaryty
phytek ustali¢ na etapie realizacyjnym z zarzadca obiektu z zachowaniem klasy
$cieralnosci

- wylewka cementowa gr. 8 cm- zbrojona widknami polipropylenowymi

- folia PE gr 0,2 mm

- styropian EPS100 gr 15 cm lambda 036

- 2 X papa termozgrzewalna na SBS-ie
- plyta betonowa gr 10 cm zbrojona matami stalowymi fi 3,2 mm o oczkach 10 x 10 cm

- podsypka zwirowo piaskowa gr 20 cm zaggszczona mechanicznie
- cokét z phytek gresowych o wysokosci 10 cm o parametrach i kolorystyce zastosowanej

na podtogach

Podloga na gruncie P2
- wykladzina typu Tarkett lub inne o podobnych whasciwosciach —z wywinigciem na

$ciany na wysokos¢ 10 cm

- wylewka samopoziomujaca gr 0,5 cm

- wylewka cementowa gr. 8 cm- zbrojona widknami polipropylenowymi

- folia PE gr 0,2 mm

- styropian EPS100 gr 15 cm lambda 036

- 2 x papa termozgrzewalna na SBS-ie

- plyta betonowa gr 10 cm zbrojona matami stalowymi fi 3,2 mm o oczkach 10 x 10 cm

- podsypka zwirowo piaskowa gr 20 cm zaggszczona mechanicznie

- taras
z kostki brukowej niefazowanej gr 6 cm na podsypce zwirowo piaskowej Zageszczone]

mechanicznie
ograniczenie tarasu barierka ze stali szlachetnej o wysokosci 1,10 m- wzdr uzgodni¢ z

zarzadca obiektu
barierki nalezy wykonaé w taki sposob aby byly zabezpieczone przed ewentualnym

wspinaniem i zsuwaniem si¢ po nich
Sciany
o Sciany fundamentowe SF murowane z bloczkéw betonowych MPa 20
gr. 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M10 masa asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu
stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 c¢m do rzednej +0,18m, styrodur gr.




8 cm, zabezpieczony zaprawa klejowa na siatce.

. Sciany zewnetrzne nosne SZ murowane gr. 36 cm: tynk cementowo — wapienny
1,5c¢m, pustak ceramiczny POROTHERM P+W gr. 25 cm, styropian EPS 70-032 grubosci
15 cm, tynk strukturalny —akrylowy barwiony w masie typu baranek gr 1,5 cm. Zaprawa
cementowo-wapienna klasy M5. Wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewngtrzne;
wynosi 0,18 [W/m’K].

. $cianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, pustak
ceramiczny Porotherm MPa 15 gr. 11,5cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa
cementowo - wapienna klasy M5.

o Sciane oddzielajaca strych od klatki schodowej ociepli¢ od strony strychu
styropianem grubosci 15 cm wraz z wierzchnia warstwa klejowa — opis warstw w czesci
architektoniczne;

Kominy i wentylacja

Wentylacyjne, rury stalowe fi. 150 mm, ocieplone welna mineralng gr. 3 cm,
powleczone folig aluminiowa, wyprowadzone ponad dach jako wywietrzaki.

Wentylacyjne, ksztattki ceramiczne fi 15 cm, obudowane cegla pelna klasy 15 na
zaprawie cementowej klasy MS.

Dymowy — zgodnie ze stanem istniejacym
. Otwér nawiewny w kottowni 20x20cm, ostonigty siatka, rzedna spodu otworu

+0,30m.
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach wyszczegélniona w technologii i branzy

sanitarnej niniejszego
. Wience

o Zelbetowe monolityczne, z betonu C16/20 zbrojone podtuznie pretami 112 ze
stali A-IIIN (RB500), strzemiona fi6 ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkow
konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia podluznego
wiencow, szczegbdlnie w ich narozach.

. Nadproza

o Prefabrykowane 119 wg rysunkéw konstrukcyjnych.
o Zelbetowe monolityczne, z betonu C16/20 zbrojone podtuznie pretami
o ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona fi6 ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkow

konstrukcyjnych

Belki _
Zelbetowe monolityczne, z betonu C16/20 zbrojone podtuznie pretami ze stali A-IIIN

(RB500), strzemiona fi, 6ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkow konstrukcyjnych.
Belki nalezy monolitycznie potaczy¢ z wieficem Zelbetowym stropu. Dtugos¢ oparcia
podciagéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 24cm.

Strop nad parterem.

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 16/20, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtowne
#12 ze stali A-IIIN (RB500), prety [J8 rozdzielcze ze stali A-IIIN (RB500).




Demontazu szalunku mozna dokona¢ 21 dni po betonowaniu stropu.

Shapy

Zelbetowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojone pretami fi 12 ze stali A-IIIN
(RB500), strzemiona £i6 ze stali A-IIIN (RB500).
Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy,

nalezy zawibrowad.

Podesty wejSciowe i podjazdy, schody wejsciowe , opaski wokol budynku

J warstwy podestu wejsciowego 1 podjazdéw z kostki brukowej wibroprasowanej
niefazowanej gr 6 cm na podsypce ZWirowo piaskowe;j

e opaska wokdt  budynku( spadek od  budynku 1%) z kostki
brukowej niefazowanej gr. 6 cm W kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowe]
gr 20 cm ograniczona obrzezem betonowym 100 x20 x6 cm uktadanym na tawie z
betonu C12/15 i
Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zapewni zaprojektowana
pochylnia o nachyleniu 6%
Szeroko$¢ ptaszezyzny ruchu pochylni wynosi 1,20 m
Pochylnia z kostki brukowej niefazowanej gr 6 cm w kolorze szarym
Pochylnia posiada powierzchni¢ manewrowa na spoczniku 1,50 m x 1,50 m przed
wejsciem do budynku , co umozliwia manewrowanie woézkiem inwalidzkim i
otwieranie drzwi
. Wzdhuz catej pochylni nalezy wykona¢ odbojnice wystajace min 7 cm powyZzej
ptaszczyzny ruchu pochylni.
Wzdluz catej pochylni wykona¢ porgcze zrur ze stali nierdzewnej # 42/3
Wysoko$¢ porgezy od poziomu pomostu na wysokosci 0,9 m 0,75 m
Prze$wit miedzy pochwytami 1,10 m
Porecze przy konicach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm i zakoficzy¢ w sposob
gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie
. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla warunk6w powietrzno-
wilgotnych przy pomocy ogélnie dostepnych preparatow antykorozyjnych.
o Calo$¢ pomalowaé farba nawierzchniowa, kolor uzgodni¢ z inwestorem lub
catosé elementéw zewnetrznych stalowych ocynkowaé zgodnie z technologia
. Dojscie do pochylni wykona¢ z kostki brukowej i potaczy¢ z istniejacym ciagiem
komunikacyjnym

Podjazd dla wozkéw dziecigeych z blachy aluminiowej ryflowanej gr 5 mm
Wyposazenie placu zabaw:
- Lawka

- hustawka KONIKI

- hustawka podwojna

- bujak konik

- urzadzenie ruchowe

- karuzela

- piaskownica

- koszt

- tablica z regulaminem
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Wizystkie urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ niezbedne atesy i aprobaty

Plac zabaw nalezy wygrodzié ogrodzeniem statym o wysokosci 1,20 m — zastosowal
materiaty nie stwarzajace zagrozenia dla uzytkownikéw — zastosowaé panele ogrodzeniowe z
zabezpieczone powloka przed wplywami atmosferycznymi w kolorze zielonym

W ogrodzeniu osadzi¢ bramke o szerokosci 1,50 m

Nawierzchnia placu zabaw z granulatu EPDM- montaz nawierzchni zgodnie z wytycznymi

producenta
Powierzchnia placu zabaw 307,69 m2- projekt placu zabaw wedtug odrebnego opracowania

. Dach nad czescig rozbudowana

o Dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci 35 stopni , kryty blacha
dachowkowa.
. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego lub
$wierkowego klasy C24.
° Krokwie z murlata polaczone na wrab lub za pomocg oku¢ stalowych, faczonych
gwozdziami. ‘ ,
. Kotwienie murtat do wieficow kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:
. Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
" maksymalna odlegtos$¢ kotwy od konca belki — 60 cm
. minimum 2 kotwy na jedna murtatg
o Ochrone przed osuwaniem si¢ $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz plotkow

przeciwsniegowych ocynkowanych powlekanych w barwie pokrycia mocowanych do
potaci wspornikami co min. 30 cm

o Nalezy zamontowaé wyltazy dachowe do przegladu i konserwacji

o Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ przed wbudowaniem do
granicy trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi.
Elementy wigzby nalezy takze zaimpregnowal poprzez zastosowanie Srodka
grzybobdjczego.

Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowej.

5.15. Izolacje termiczne

pionowa $cian fundamentowych SF — styrodur gr. 8 cm

L ]
o pionowa $cian zewngtrznych SZ1 — styropian EPS 70-032 gr. 15 cm
. pozioma podlogi na gruncie PG1 — styropian EPS100-036 gr. 15 cm
. ocieplenia $ciany klatki schodowej — styropian EPS70-032 gr. 15 cm
. pozioma stropu nad parterem ST1 — styropian EPS100 gr. 20 cm
5.16. Izolacje przeciwwilgociowe
pozioma taw fundamentowych — 2 x papa zgrzewalna
o pozioma podlogi na gruncie — 2 X papa zgrzewalna
. wodoszczelna na podlogach pomieszczen sanitarnych — 2 X papa
termozgrzewalna z wywinigciem zakladoéw na Sciang 15 cm.
. pionowa $cian fundamentowych — 3 razy masa asfaltowo-kauczukowa (pierwsza

warstwa jako grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji) obustronnie.
o pozioma $ciany zewngtrznej - 2 X papa termozgrzewalna
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Ogrzewanie i cieplo technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z technologia.

Grzejniki dla pomieszezen sanitarnych - suszarkowe, i wyposazone we wbudowane

zawory termostatyczne oraz zestawy podiaczeniowe.

Grzejniki w pomieszczeniach w ktérych przebywaja dzieci (sale komunikacja i

szatnia) nalezy obudowac.

Prace budowlane wykonywane beda

niniejszym opracowaniu.

z uwzglednieniem wymagan zawartych w

Lp. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Wykoiiczenie $cian Powierzchnia

0/1 Wiatrotap Gres farba akrylowa 3,70

0/2 Szatnia WykladPCV Farba akrylowa 23,80

0/3 WC dzieci Gres Glazura do wysokosci 2,0 m, 4,28
powyzej farba akrylowa

0/4 Sala zajec Wyktadzina farba akrylowa 63,48

0/5 Yazienka dzieci Gres Glazura do wysokosci 2,0 m, 9,67
powyzej farba akrylowa

0/6 Pom. mycia Gres Glazura do wysokosci 2,0 m, 3,16

nocnikéw powyzej farba akrylowa

0/7 Sala wypoczynku Wyktadzina farba akrylowa 31,06

0/8 Pom. Kierownika Gres farba akrylowa 8,46

0/9 Komunikacja Gres farba akrylowa 13,52

Przy przyborach wodnych glazura
0/10 Pom. socjalne Gres do wysokosci 1,6 m, powyzej farba 8,54
akrylowa

0/11 Magazyn Gres farba akrylowa 8,86

0/12 Zmywalnia Gres Glazura d(? wysokosci 2,0 m, 4,15
powyzej farba akrylowa

0/13 Magazyn Gres farba akrylowa 2,27




0/14 Komunikacja Gres farba akrylowa 6,64
0/14a | Przyjecie cateringu Gres Glazura d(? wysokosei 2,0 m, 2,06
powyzej farba akrylowa
0/15 Pom porzadkowe Gres Glazura d(? wysokoSci 2,0 m, 1,57
powyzej farba akrylowa
0/16 | Zaplecze kuchenne Gres Glazura d(? wysokosci 2,0 m, 12,47
powyzej farba akrylowa
0/17 | Sala zaje¢ ruchowych Gres farba akrylowa 103,77
0/18 Wiatrolap Gres farba akrylowa 3,70
0/19 Komunikacja Gres farba akrylowa 20,45
0/20 Pom porzadkowe Gres Glazura d(? wysokosei 2,0 m, 2,80
powyzej farba akrylowa
021 wC Gres Glazura d(? wysokosci 2,0 m, 471
niepetnosprawnych powyzej farba akrylowa
0/22 WC Gres Glazura do wysokosci 2,0 m, 2,87
powyzej farba akrylowa
RAZEM 345,95
Wentylacja, ogrzewanie i o$wietlenie sztuczne
temp | NateZenie osw.
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj wentylacji | Hlos¢ wymian/h 0
[el [x]
0/2 Szatnia Grawitacja - 24 300
Grawitacja
0/3 WC dzieci wspomagana 50m3/h 24 300
mechanicznie
0/4 Sala zajgé Grawitacja 2 24 300
. Grawitacja
0/5 Lazienka dzieci wspomagana 5 24 300
mechanicznie




Grawitacja
0/6 Pom. mycia nocnikow wspomagana 4 20 300
mechanicznie
0/7 Sala wypoczynku Grawitacja 2 24 300
0/8 Pom. Kierownika Grawitacja 2 20 500
0/10 Pom. socjalne Grawitacja 2 20 300
0/11 Magazyn Grawitacja 2 16 200
0/12 Zmywalnia Mechaniczna 10 20 500
0/13 Magazyn Grawitacja 2 16 200
0/14 Komunikacja Grawitacja - 20 150
0/14a Przyjgcie cateringu Mechaniczna 4 20 500
Grawitacja
0/15 Pom porzadkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
Mechaniczna z
0/16 Zaplecze kuchenne uwzglednieniem 10 20 500
okapu 400m3/h
0/17 Sala zaje¢¢ ruchowych Grawitacja 2 24 300
0/18 Wiatrotap Posrednia - 12 200
Grawitacja
0/20 Pom porzadkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
) Grawitacja
0/21 WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 200
mechanicznie
0/22 wC Grawitacja 50m3/h | 20 200

wspomagana
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mechanicznie

Wykladzina podlég z PVC (np typu TARKETT, GAMRAT, POLYFLOR lub inne o
podobnych wiasciwosciach ) gr2 mm, antystatycznos¢ -10° w grupie T odpornosci na
$cieranie , wyloZona na $ciany na wysokosci 10 cm na profilach wyobleniowych # 25 z PVC

Plytki gresowe — nie szkliwione minimum w klasie 4 odpornosci na $cieranie z gresowymi
listwami cokolowymi- na klatce schodowej stopnice ryflowane

Na zapleczu kuchennym stosowa¢ plytki o wspotczynniku antyposlizgowosei k min R12

drzwi do przedsionkéw i kabin ustgpowych z nawietrzakami dolnymi,

- Przy umywalkach dozowniki z mydtem wplynie i reczniki jednorazowe

- wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie i tatwe do
czyszezenia oraz w pomieszczeniach ktérych przebywaja dzieci obudowane

- przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezaca zimna i cieptla.

- stolarka okienna uchylna,

- drzwi do pomieszczen w ktorych zastosowano wentylacje mechaniczng
wywiewng nalezy zaopatrzy¢ w nawietrzaki,

- wszystkie instalacje w obiekcie kryte

- wpom porzadkowym zlewozmywak na wysokosci 0,5m nad poziom posadzki

- naujeciu wodnym przewidzie¢ zawér antyskazeniowy

Sufit klatki schodowej- nalezy ociepli¢ welna mineralng gr 25 cm lambda=035 w
ukladzie dwuwarstwowym — 15 cm pomigdzy krokwie , 10 cm pod krokwie - wykonczenie z
plyt GKF gr 12,5 mm szpachlowanych i malowanych farbami akrylowymi zgodnie z

lgolorystka ustalong z inwestorem
Scianke na strychy nalezy ociepli¢ styropianem gr 15 cm EPS 70 — 032 wyprawa z tynku

gladkiego malowanego farbami akrylowymi wewngetrznymi

Stolarka wewn¢trzna

drzwiowa - plycinowa — konstrukcja — rama skrzydta drewniana —wypelnienie z
wkladu stabilizujacego — plaster miodu lub ptyty widrowej otworowej , rama wraz z
wypelnieniem oblozona dwustronnie ptyta HDF lub MDF — oScieznice z MDF ,
regulowane z opaskami typowa wg zestawienia.

o Drzwi do kottowni zewnetrzne i wewnetrzne stalowe pelne o odpornosci
ogniowej EI30
. Drzwi wewnetrzne stalowe oddzielajace strych od klatki schodowej

o odpornosci ogniowej EI15
o w dolnej czesci drzwi do WC otwory nawiewne (szczelinka lub kratka) o




powierzchni netto 200 cm’.

Drzwi do pomieszczef zabezpieczajace przed niepozadanym wejsciem dzieci
wyposazy¢ w klamki z oporem przy otwieraniu

Drzwi do w.c iprzedsionkéw z samozamykaczami

. Stolarka drzwiowa zewng¢trzna
Drzwi wejsciowe z profili aluminiowych ocieplanych — przeszklenia z obustronna

bezpiecznag szyba z podwojnym zamkiem- stolarka zgodnie z wykazem
drzwi wejsciowe do budynku antywlamaniowe klasy C
Stolarka okienna

PVC dwukolorowa — strona wewnetrzna biata — strona zewngtrzna brazowa

Okna o wspétezynniku U= 1,0 W/m2K z szyba bezpieczna obustronna- uchylno-rozwieralna

Warstwa okienna tréjszybowa z 7 komorowa obudowg profili
Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki higrosterowalne poza pomieszczeniami

nr 0/141 0/16

wskaznik izolacyjnoéci akustycznej Rw nie nizszy niz 32dB dla stolarki okienne;

stolarka zgodnie z zataczonym wykazem

Parapety wewngtrzne — z konglomeratu marmuru gr 3 cm

MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Tynki i okladziny zewnetrzne

tynki akrylowe strukturalne (w kolorach pastelowych)- typu baranek gr 1,5 mm
cokoty — phytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodporne
wzmocnionej siatkg poliestrowa do wysokosci 15 cm nad poziom terenu.
oktadzina podestu wejsciowego 1 tarasu — kostka brukowa
opaska odwadniajaca szer. 50 cm z kostki brukowej gr 6 cm na utwardzonej
podsypce piaskowej ograniczona kraweznikami betonowymi
o wymiarach 30 x 8 x 100 cm

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

. obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
U rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
. rynny fi 125 mm, rury spustowe fi 110 mm.

Parapety zewngtrzne - z blachy stalowej powlekanej matowej o gr 0,55 mm w kolorze
okien

Barierki
Schody zewnetrzne , podesty , pochylnia dla os6b niepetnosprawnych taras ,schody

wewnetrzne na strych - wyposazone w balustrady ze stali szlachetnej o grubosci pochwytu

42 mm
Wzér na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z inwestorem przy spelnieniu wymagan aby

balustrady byly zabezpieczone przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem si¢ po nich

Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany ztobek bedzie posiadat jedng stref¢ pozarowa
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Zaliczany do kategorii ZL II klasa odpornosci ogniowej B

Budynek zaliczany do budynkéw niskich N

Wysoko$é pomieszczen parteru 343,5 cm

Liczba kondygnacji 1

Liczba dzieci w ztobku 20

Obiekt zostal zaprojektowany w klasie B odpornosci pozarowej z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowej

- gléwna konstrukcja nosna o odpornosci R120

- strop o odpornosci REI 60
- §ciany zewngetrzne E160
- §ciany wewngtrzne EI 30
- konstrukcja dachu -NRO RE30- drewniane elementy dachu zabezpieczone $rodkami
ogniochronnymi
- pokrycie dachu NRO
- system ocieplenia $cian zewngtrznych BSO-NRO
Do wykonczenia wnetrza nie projektuje si¢ materialéw palnych
Zadne z pomieszczeh nie zostalo uznane jako zagrozone wybuchem mieszaning gazu , par
cieczy czy pylu z powietrzem
Warunki ewakuacji: v ,
Dlugosé¢ doj$é z pomieszezefi do wyjsé ewakuacyjnych na zewnatrz budynku nie przekracza
40 m
Zachowano dhugo$é przejscia do 40 m przechodzac przez nie wigcej jak trzy pomieszczenia
Bedzie awaryjne o$wietlenie wyj$¢ ewakuacyjnych

Szeroko$¢ drzwi w $wietle co najmniej 90 cm

Szerokos$¢ korytarzy 1.70 m >1,40m
Klapa oddymiajaca — nie jest wymagana
Droga p.poz o szerokosci 4,0 m
Droga ta przebiega wzdtuz elewacji zachodniej w odlegtosci 5,04 m od budynku majaca
potaczenie z chodnikami o szeroko$ci co najmniej 1,5 m z wejSciami do budynku i dalej do
wszystkich pomieszczen budynku w jednej strefie pozarowe;j
Droga pozarowa zakoficzona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m
Na czas oddania budynku do uzytkowania

- opracowac¢ instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego

- oznakowaé go znakami bezpieczenstwa

- wyposazy¢ w gasnice — 1 gasnica o wadze 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni —

( 5 gasnic 2 kg)

INSTALACIJE
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i elektryczna.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozen w nastgpujacych kategoriach:
J zanieczyszczenia wod gruntowych:
Zalozono ze pobdr wody bedzie z wodociqgu lokalnego, a odprowadzenie Sciekéw szamba
docelowo do lokalnej sieci kanalizacyjnej .

o wytwarzania odpadow statych:
Odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne bedq gromadzone w pojemmikach na




utwardzonym, szczelnym podlozu oraz odbierane przez specjalistyczne firmy.
. wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody

powierzchniowe i podziemne:
W wyniku realizacji inwestycji nie bedq wycinane krzewy ani drzewa. Wzdluz granic dziatki

przewiduje si¢ nasadzenie pasa zieleni niskiej i wysokiej w celu stworzenia naturalnego
buforu spetniajqcego funkcje izolacyjno-ochronnq.

o Wody opadowe z potaci dachowej beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke
nalezaca do inwestora, obiekt nie bedzie wptywal w istotny sposdb w istniejacy drzewostan.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Wiasciwosci cieplne przegrod:

e Sciany zewngtrzne U=0,17 W/m?K (U max 0,25)
o podiogi na gruncie U=0,21 Wm’K ~ (Umax 0,30)
o strop U=0,19W/m’K (Upax 0,20)

e stolarka okienna U=1,0 W/m*K (U max 1.30)

o drzwi zewnetrzne U= 1,30 W/m?K (Upax 1,70)

Przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej podanym w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r

. oddzialywanie na Srodowisko

Rodzaj planowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na stan §rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko

ochrona interesu oséb trzecich
Planowana inwestycji nie narusza interesu 0sob trzecich w tym zakresie dostepu do drogi

publicznej , przestonigcia $wiatta dziennego i nie utrudni zabudowy dziatek sasiednich

.uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych  lub  odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia si¢
watpliwoscei  interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiazaniach technicznych nalezy

porozumieé si¢ z autorem opracowania
Prace budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu prawomocnej|decyzji pozwolenia na budowe

Autor opracowania :

Kielce czerwiec 2015 rok
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ELEMENTY ZAGOSI?ODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZIL

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie sa zlokalizowane
zadne elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie placu budowy
Teren dziatki ogrodzony

Plac budowy oznakowaé wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ si¢ tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunigciem si¢ stoséw materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socj alne

pracy i higieny zgodne ze szczegblowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzefi, ktore:

- podlegajac obowiazkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenistwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnoSci

z wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrong
przeciwporazeniowa, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytacznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach.,




Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by wykonywane wylacznie ze stalych
pomostéw lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot
z drabin przystawnych.

Roboty rozbiérkowe

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania
poszezegblnych zakresow prac rozbiérkowych.

Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone
1 zabezpieczone.

Dzialania poprawiajace stan bhp :

- ustawi¢ tymczasowe bariery ochronne

- stosowaé odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieczajace,

- zapewni¢ uzywanie przez pracownikow okularéw ochronnych chronigcych przed
olénieniem

- wejécia do budynku zabezpieczy¢ nalezy daszkami ochronnymi ,

- materialy z rozbiorki nalezy natychmiast usuwaé

INSTRUKTAZ PRAC OWNI!((’)W
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i
przepisami szczeg6towymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym
miejscu i jest dostepny dla wszystkich 0s6b przebywajacych na placu budowy.
Pracownik jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materialéw.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien
by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozatne]

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiazany:

- podja¢ niezb¢dne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie

- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowaé odpowiednie $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwiazania przestrzenno funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnie na $rodowisko 1 jego
wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie




projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy w trakcie prowadzonych prac
budowlanych zastosowaé niezbgdne Srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych
robot .

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac ,
a przede wszystkim ustalenia i Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o
pracach transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu
budowy

Dopuszczeniu  do  wykonywania  prac na budowie  wylacznie
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia
odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego
brak przeciwskazan do pracy na okreslonym stanowisku

Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej — odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug
potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki
bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. $rodki ochrony

Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialéw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy szczeg6lnie przestrzegaé postanowien

zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-
1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

(Dz.U. 13/1972);
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity) z

p6zn. zmianami.;

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1

drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97);

Opracowal: mgr inz. Kamil Jaros

Projektowat :

mgr inz arch Ryszard Dabrowski upr budowlane nr 36/KL/75
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Poz.1. DACH
A.Zestawienie obciqzen:
* Krokwie
Ob. Ob.
charakte- Oblicze-
rystyczne f niowe
[kN/m? ] [kN/m? |
v v v
® OBCIAZENIA STALE:
[wg. tab.Z2-1 PN-82/B-02001]
-blachodachdéwka
0,20 0,200 1,1 0,220
- fata 5*4 [drewno sosnowe] ‘
0,05*0,04*5,5*3 0,033 1,3 0,043
- kontrlata 2,5*8 [drewno sosnowe]
0,025*0,08*5,5*1,1 0,012 1,2 0,015
- folia paroprzepuszczalna 0,022 1,2 0,026

- krowkiew 8*18 [drewno sosnowe]
0,08*0,18*5,5%1,1
RAZEM:

o OBCIAZENIA ZMIENNE:

- obc. Sniegiem wg.PN-80/B-02010 + Azl

I strefa Qg = 1,2 KN/m’
- dla dachu dwuspadkowego o nachleniu a = 35 o
C =1,2*((60-0)/30) = 1,0

Ob. charakterystyczne [kN/m 7
Si=Q*C
Ob. obliczeniowe [kN/m” ]
yf= 1,5

S=S,*yf
- obc. wiatrem wg.PN-77/B-02011
Il strefa q,=350Pa= 035 KN/m’
teren B - C.= 0,8 - dla wysokosci z<20m

H= 8,00 m L= 42,18 m
H/L = 0,2 < 2,0 - warto$¢ Ce przyjeto stalg
na catej wysokosci budynku
B= 10,10 m L= 42,18 m
B/L = 0,2 < 1,0
B= 1,8 - budynek niepodatny na dynamiczne

dzialanie wiatru
C(35°p)=0,015*a-02= 0,325




C(35°%ss)==  -04
Wi =q;*C,*C*f
Ob. Ob.
charakte- Oblicze-
rystyczne yf niowe
[kN/m? | [kN/m? |
- pota¢ nawietrzna M M M
Wip) 0,164 1,35 0,221
- pota¢ zawietrzna
Wi -0,202 1,35 0,272

Przyjeto drewno sosnowe klasy C22

fox= 22 MPa

f ook = 5,1 MPa
feox= 20 MPa
E gmean= 10000  MPa
E o005 = 6700 MPa
G pean = 630 MPa

Przyjeto schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej o rozpigtosci

L= 3,96 m - oparcie na krokwi i ptatwi

Rozstaw krokwi  a= 0,9 m
Krokiew oblicza sie¢ na obcigzenie prostopadte do potaci dachu.
Jezeli o= 35° to coso= 0,819

sinQ= 0,574
a poza tym:
q 1= (g1 cost +S, cos’al +w p¥a

qk= 1,13 kN/m
q = (gsa1 cOSA +S cos’dl + w a)¥a

4= 1,58 kN/m

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci:
Najwigckszy moment zginajacy od obliczeniowej wartosci obciazenia
M=0,125*¢*>= 3,10 kN/m

Przyjeto krokwie o wymiarach: s= 8 cm

Pole powierzchni przekroju krokwi:
A =8*18= 144  cm’
Wskaznik wytrzymatosci




W, = (b*h%)/6 = (8*18%)/6= 432 cm

Moment bezwladnosci
I, = (b*h’y12=(8*18°)/12= 3888 cm
i, =V (I/A) =V(3888/144)= 520 cm

3

Wspotezynnik korekceyjny

m=m,;*m,*m;*m, = 1,0
Naprezenie normalne z pominigciem wptywu sily podiuzne;
o=MW,= 072 WNem’= 72 Mpa
o= 7,2 MPa < m*f, =1,0:30= 22,00 MPa

Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania. _
Ugiecie krokwi wyznaczone przy uwzglednienu charakterystycznej wartosci obcigzen

Uy = (5/384)*(qu* L /(B gmean™ D)

Uppax = 9,31 mm
Upax < L /250
9,31 < 15,84

- stan graniczny uzytkowalnosci nie zostanie przekroczony
Krokiew spetnia warunki normowe

Poz.2. STROP




=
i B. Zestwienie obciqzen.
! Ob. Ob.
charakte- Oblicze-
% rystyczne ys niowe
[kN/m? | [kN/m? ]
e OBCIAZENIA STALE: v v v
- wylewka cem. gr. 5cm
0,050%21,0 1,050 1,3 1,365
| - folia bud. izol. 0,020 1,2 0,024
’ - styropian EPS100 gr. 15 ¢cm
0,15%0,45 0,068 12 0,081
: - ptyta zelbetowa _
0,12%25,0 3,000 1,1 3,300
| - tynk cem. - wap. gr.1,5 cm
0,015*21,0 0,315 1,3 0,410
RAZEM: G = 4453 gapn= 5,180
e OBCIAZENIA UZYTKOWE:
- wg. tab.1 PN-82/B-02003 0,500 1,4 0,700
| ¢ OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE
-technologiczne 0,500 1,4 0,700
RAZEM: Q= 5,453 Qus= 6,580
1 D.Dane materiatowe
B Przyjeto beton klasy B20 (C16/20): £, = 16 MPa
f,= 10,6 MPa
fuou= 1,9 MPa

fa= 09 MPa
E,,= 290 GPa

Przyjeto stal klasy AIII(B5S00SP): MPa




Inadlmin= 2,71 > 2,00
- plyta pracuje jednokierunkowo

Q= 6,580 kN/m’

M, = @, *q*Ix*Ix

P = 0,0657 - wg.tab.5-1"K.zelbetowe"J.Kobiak, W.Stachurski

M, = 539 kNm
My = @y*q*ly*ly

0= 0,0171 - wg.tab.5-1"K.zelbetowe"J.Kobiak,W.Stachurski

M,= 10,26 kNm

h= 12 cm - przyjeta grubos$¢ plyty

c= L5 - cm - otulina zbrojenia zgodnie z tab.21
PN-B-03264;2002

o= 1,2 cm - przyjeta $rednica zbrojenia

Poniewaz ly>Ix, wigc pierwsza dolna warstwe zbrojenia stanowi zbrojenie pracujace

w kierunku osi x. W zwiazku z tym wysokosci uzyteczne przekroju wynosza:
al = ¢t+0,5%g = 1,5+0,5*%1,2 = 2,1 cm
d; =dy=hga; =12-2,1 = 9,9 cm
2, =0,9%*d=0,9*99= 89  cm

Potrzebny przekréj zbrojenia w kierunku osi x:

Astxmin = 0,26* (feum/Fy1) *b* g
2

Agmn= 1,05  om
A min = 0,0013%b*d
Agma= 1,13 e’
Seo = My/(b*d,**£,9)
See= 0,067
Eg=1-V(1-2*S,,)
Eg= 0,0696 < éeﬂgﬁm= 0,53
Cer= 1‘(§eﬂzlim/ 2)
Lg= 0,965

A= M,/ (Ceff*d*fyd)
A= 0,000183 m’
Ag= 18 om’ > Agmn= 113 om

* stan graniczny ugiecia piyty
lix= 3,53 m

I/ d = 40,57 < 50




T

Ugigcie w plycie nie nastapi.

* dobdr zbrojenia

A 7,54 om’

Poz.3. FUNDAMENTY
Poz.3.1. LAWY FUNDAMENTOWE
A. Zestwienie obciqzen:

Ob.
charakte-
rystyczne

[kN/m]

yf

Ob. Oblicze-
niowe
[kN/m]




- obcigzenie od dachu v v v

“$nieg 3,29 1,5 4,93
1,10 1,65
- wieniec zelbetowy o szerokosci 25cm
2%0,24%0,24*25 4,32 1,1 4,752
-murlata 0,14x0,14x5,5 0,11 1,2 0,129
-strop nad parterem 11,19 1,1 12,305
- cigzar §ciany powyzej poziomu terenu
10,620 1,2 12,74
- ciezar $ciany ponizej poziomu terenu
7,870 1,2 9,44
- ciezar wilasny
0,60*0,40%25.0 6,000 1,1 6,60
RAZEM: Quec = 44,492 Qoas= 52,556

Do obliczen przyjgto obciazenie o wartosci obliczeniowe;j
No= 52,556 kN na 1m dtugosci tawy
Glebokos¢ posadowienia tawy D=1,25m p.p.t.
Podloze jest jednorodne
Przyjeto, ze tawa fundamentowa bedzie wykonana z betonu klasy B20(16/20)

o wytrzymatosci $redniej na rozciaganie fom = 1,9 MPa
i wytrzymatosci obliczeniowej na rozcigganie fa= 0,9 MPa
Przyjeto stal klasy AIIIN o obliczeniowej granicy plastycznosci

~ fq4= 420 MPa

Wartos¢ charakterystyczna ciezaru objetosciowego zelbetu
v,= 25  kNm’

Przyjeto tawy o szerokosci a= 0,6 m
qér = qsdsé/(L*a)= 87,59 [kN/m?)
qér = 0,088 MPa < 0,15 MPa

- szeroko$¢ tawy dobrano prawidtowo

Calos¢ obliczen dla elementdw konstrukcyjnych dostepna w siedzibie biura
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334/5 rzedmiotem aktualizacji
| ZESTAWENIE POWERZCENI
Nazwa Powierzchnia [m®] | Powierzchnia [%]
s powierzchnia terenu objgtego opracowaniem 3078 100
= WCADD "
kCZOZ*\éAR%kE WP oAARONYCH 1" E‘ powlerzchnia zabudowy 437,41 14,21
o s 100/83
mgr Marign DirgzZetd biei Nir u,")r 30\)/?5 % vovierzchnia tarastw | schodow 8721 o
0~ 5 b — - T
- B 1 2 L SR R owlerzchnia komunikac
"lcez’ dond‘n';g'é WOV t:,)\ magafizm oghrony Perente utwurdzuon'vchﬂ 1321,17 42,92
¢ przegcivép ‘ owej sw’);dza( Rlax}w"-i granulat kauczukowy EPDM 307,69 10,0
ez uwag Y}; . Z‘ l' powierzchnia terendw zielonych 924,52 30,05
/ ' 4 1& %’ 760 : ul. Kazmierz)ak Pz;taskiego 10b 33-383 Tyticz
el L mait: biuro@geodezja-grupagZpl fels 570-661-347
= )
X ' ,*_ = p manewrowy 20x20m NiP: 7363528561 _REGON: 360020156
i ZRZNACZON
- a z ek o wozuybojoyego LEGENDA:
PODSTA WOW A TE HN‘CZNE | : P‘g‘“}e Podbudowd. jok W |Projektowana trase wodociqgu
OBIEKTOW |SINIEJACYCH | | | os el SW[Studio wodomrzowa
5o dZO:' ENE Ks [Projektowana trasa kondlizacji sonitomej
obiektu | Sciany  [Pokrycie| S| KT _|Projektowana trasa kandlzac technologiczne]
=4 - -
= Sch |Studnio schiedzajgea
Tl . budmek ye o owane NRO | “‘ S |Studnia kandlizacypa
LI,,!) inny (wodociqgi) : ‘i 2 |Zasuwa wodociggowa . GEODETA
3 P Py Czop
rg"xjeds?k%‘?ny Murowane NRO %%
> R ' tel. 570 661
¥ ) eqey teren ulwordio o .
L do przebudo¥y {ok 831 mail: jczop.grupag2@gmait.com
WYPOSAZENIE\PLACU ZABAW L '
1 tAWKA | Kielce, 02.04.2015 r.
2 HUSTAWKA "KONIKIY 2750 2751
. PETEEL,
3 HUSTAWKABOD NAT e
4 Fyex "K@Nlﬁmﬁlg}or@(
”; l N‘ i 1 ;- 7 ;
5 URZADZENIE RUCHOWE ln/eyfza mapa pouisfaf.a W wyn/kf/ aktualizacji mapy- numer.yczne/ or"az rastra mapy
b sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionych przez POOGIK w Kielcach dnia 02.04.2015 r.
5 KARUZELA w drodze vzupetniajacego pomiaru terenowege wykonanego w dniv 02.04.2015 r.
7 PIASKOWNICA 2. Granice nieruchomosci przyjete wedtug bazy danych EGIB.
8 KOSZ NA SMIECI GEODETA BIUROUSLUG GEODEZYINYCH 3 Opracowanie mapy do celéw projekfowych nie byto poprzedzone ustaleniami
inz. Wojciec BM inZ. Justyna Czop dotyczacymi- ewentualnych stuZebnosci gruntowych obciazajacych dziatki
PODSTAWOWE OZNACZENIA PN — 62/8-01021; PN - 61/B-0102%", 0/8—01_0226 33-383 Tylicz, ul. Kazimierza Putaskiego 10%. ewidencyjne potoZone w granicach obszaru bedacego przedmiotem aktualizacyi
_ . N | szezelny pojemnnik do tel. 570 661 347
ABCD-A Granice - opracowanio @ gromodzenia odpadow mail: iczop.grupag2@gmail.com
nieprzekraczalna finia
. . N W . W

zabudowy

stafych zlokdlizowany na
terenie utwardzonym

£0,00=278,92m np.m.
R e i

Projekiowany poziom
posadzki

szczelny, zamykany pojemnik

] A

budynex objety opracowaniem
A-"istniejgca czes¢ budynku
B~ projektowana rozbudowa

do gromadzenio odpadbw
statych- zlokalizowany ne
terenie ulwardzonym

Powierzchnie utwordzone

miejsce postojowe

NIP: 7243522661 REGON: 360020156

tlzgodriono pod wzgledem wymagan higier]

i zdrowotnych bez zastrzezes (. T

A

-

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Nr Rodzaj Powierzchnia [m?] Kubot,um
obiektu zabudowy | uzytkowa [m’]
budynek

uzyteczno$ci publicznej] ~

1 objety 437,41 345,95 2602

opracowaniem

skala 1500

Identyfikator pracy geodezyjnej: GN-.6640.1792.2015
Jednostka ewidencyjna: 260409 2 Mastow

Obreb ewidencyjny: 0005 Domaszowice
Dziatka ewidencyjna: 473/2

Sekcja mapy sytuacyjno-wysokosciowej:
713181124 A2, B2-4, (2-4, D2-4, F2-4

Oznaczenie obszary bedacego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH,

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniefszef

mapie urzgdzeri podziemnych, ktdre nie zostaty zgtoszone do inwentaryzaci
{ub o ktérych brak jest informagi w PODGIK w Kielcach do dn. 02.04.2015 r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

;cz%

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

J AHBUD tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.e
23x50m ] s fociiiin e PROJEITY BUDOWLANE i jarbud@jarbud.eu
- N miejsce postojowe Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
‘‘‘‘‘ Tereny zielone {trowniki) dla osdb gigpgigosprownych uzytkowania Swietlicy wiejskiej na Ziobek
A o Inwestor: Gmina Masl6w z siedzibg w Mastowie, ul. Spokojna 2
gronulat keuczukowy EPOM A istniejgey zjozd < whe gm. Mastow
indywidualny P o
Oznaczenje kondygnach o %ﬁﬁffﬁ@ Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
naziemnych —o—— ogroazente *3 b« zgkresie gm. Mastéw
@ placu zabaw e odd s
K, Bt & e obic W ARCHITEKTONICZNA Stadium:  PB
szczelny zbiorni . v s
na scieki o zbjtoSci 9,0m3 2am, 25-394 Kige oI, Boh, WU /vs ZAGOSPODAROWANIE TERENU  |Data:  06-2015
tome do budvik Py R —— whdof. 423083 0BRIOWAT™ | mgr inz. arch. Joanna Pomarafiska 1 D /| skala:
wejécie gfowne do budynku AT gﬂ;bq‘,am .
v ! 9 n "] terendw utwardzonych E. |vor ow swtorz008 1:500
Sprawdzit: mgr inz, arch, Ryszard DabrmMSKt\ pis ;\\
vﬁ%‘% Projektowana rzgdna terenu drzewo i krzewy ozdobne upr. nr 36/KLITS U
Opracowat: mgr in2. Dariusz Barafiski pogps: “X5b1 strona:
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ZESTAWI.ENIE PO.M IESZCZEN > I PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
h Nr pom. | nazwa pomieszczenia | posadzka pow. [m? /\
IS_I &ei $na 0/ wiatroIap piasek 3’70 @M 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
ciana nosna : . - tol; (041)-343-17:08, 0-517-365-770, 0-505-081-201
Pustok ceramiczny Porotherm P+W gr.25cm 0/2 | pomieszczenie 1 piasek 55,88 JARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
- 0/3 | pomieszczenie 2 piasek 72,83 Temat Rozbudowa wraz ze zmianq sposobu
0/4 | pomieszczenie 3 piasek 103,86 uzytkowania Swietlicy wiejskiej na ziobek
: " . Inwestor: Gmina Mas!6w z siedzibg w Maslowle, ul. Spokojna 2
0/5 | pomieszczenie 4 pIasek 19,63 am. Masiéw
0/6 | pomieszczenie 5 piasek 20,74 Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 47312 \
hod T gm. Masiéw )
o kI-atka owa pIasek 14,80 Branza: ARCHITEKTONICZNA N A |Stadum PB
0/8 | wiatrolap piasek 3,70 Tytud rye: RZUT PARTERU-inw ia|Data  06-2015
Projektowat: | mgrin2. arch. Ryezard Dgbrowski | Pe: / \ jh&laz
SUMA powierzchni netto: 295,24m? upt. ¥ SBKLITS 1:50
Sprawdzit PoF&: M [j .
Opracowat: mer inz. Dariusz Barasski Podpis: nrrys: strona:
1-01
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ;j é\% o (G oA AT 08, 0517 ST, ©008.001.251
Nr pom. | nazwa pomieszczenia | posadzka pow. netto [m?] [51] Sciano nosno JARBUD ok o
1 “ stryCh p*yta Stropowa 300’00 ~ Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr.25cm Temat mgslxiaag\?igtﬁgyzvﬁg:%:‘m:ﬁ:bek
,’ i Inwestor: Gmina Masléw z siedzibg w Masiowie, ul. Spokojna 2
SUMA powierzchni netto (nieuzytkowej): 300,00m? o Domasmicn & 7 o 782 i
Branza: z:&:meNlCZNA N ' Stadium: PB
Tytut rys: RZUT STRYCHU-inwentt cia|Data:  06-2015
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Opracowal:  |mer inz. Dariusz Barafiski Podpie: nrﬁaz strona:




160
160

10

e

90

560

560

1020
|
368

10

296

296

10

-

rzut dachu

>
%20 Bt SKALA 1:50
321 233 L 233 1803 233 L 233 358
Ny 251 0| 326 b X0 1803 0y 326 L 10 288 T ‘Z\&
=2
a0t - - — — 1T 17T - 7 711 nry — — - — 7T 71T — — 7 TN A“g
1 S R R § O 11 R N R B B -
. O N
il <35 35 i 0.59-R120 I * ® all 0,5%=R120
0,5%=R120 o) 0;5%~R120 0,5%-R120 o) 0:5%~R120 0,5%~R12 0% 0% | 57 -
=T T2 | s i =T || 1% e =T TT
2! 1| A | e 2! ell N[ A il 2| M
o il R IO R _— e £ el - - - - - . - - == = u PR I N ) A
[ [ ] l ) ORRYS SCIAN 7F ENETRANYCH ] s ] 1 1 \¢ [ ; ;
=] — — — - A4\ - — — - 4 - — — E=a - — — — & T - - = e T S T T e e e s e e e e e - — T e M N =R FI - - = = = =
] 1
Lo fotki_sniegowe totki sniegowe o
i !
I /
5 n -+
l___.
% 560 i 2269 ¥ 591
Y
=
] == J
<> a —
A &
e
= 1 1 R
o1 =
8 R v
5
g (=
&
|
B¢
u‘n
<
< oo
pr RR
=
L 54 4 551
o 8
o [ _ -
& "~ b Wytoz_dachowy
X : _ g;\] g\,\] 4 X 5475 S
- = a
3 Ooo0oo0) < §
< <O “c;'
< <O
7 b ol
Stopnie kominiarskiei R
o = [ y
[ o o oo T Lo
g . lwj o 3 !
] 135 . ) 3 (25, & 1890 = Y. 3% G 248 |
1 T m ™ = I |
L i ) | |
P [
bl tawa kominiorska] N o b=
Il e . M
L fotki_sniegowe - /_gfo_tkis_m'w Lo
Profd oMeqowe . !
l L'_—“J*"—”“__—"_—__"——___—'——_—_d—_—_—"—'—'—_‘_—1_—'—__-—/w—_:._:\‘n—_;r\;i??\ln—_—__—l*——__ = = — . =1= = - e = = s = = = - - - Y T T e = = A e e e == 1—"—*_"'—“_“]
.. e 5 _ _ORVS WAV RN e———— _ _ _ _ _ _ _ _ —— e e e I 1
o) 2} 2] 2 1 21 =
; - =Y o L~
o | 9D | 0 211 el 44
@] I @] @) O ] @)
= O 5%“R1 20 0 5%"R120 > 0.5%-R320 O,SZ“RIZO 0,570—R120 0,5%-R120 0,5%“R’20 0,570"R120
| 3280 10y
I ' ) 3032 L 196 1
1 ! 3420 !
1 T
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.
UWAGE > %é A 25502 Kielos, ul. Paderewskiego 48
1. Blochodachdwka, tel: (041)-343-17-00, 0-517-365-770, 0-505-081-281
lachodachéwka . S !JA! ‘BUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
2. System rynnowy mocowany na- desce okapowej. POWIERZCHNIA DACHU istniejgcego ~ 485,8m? PRONXTY RIOGWLANE i
3. Zastosowat wywietrzniki kalenicowe Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
i nawiewy okapowe. ui.yﬂmwania éwi.etlicy wiej§kiej na ziobek
4. W kominie dymowym nolezy zostosowat . . . Iwestor: Gmnr'\:méwzsiedzbawMastome, ul. Spokojna 2
. L ~ od ilosci pokrycia dachowego am.
wyczystki na_poziomie umoziwiojcym dostep. . . . . . Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
5. Odprowadzenie wody z fynien furami spustowymi nie odjeto powierzchni komindw. gm. Masiow
na tereny zielone w obrebie dziatki Branza: ARCHITEKTONICZNA N | Stadium: - PB
6. W miejscach newralgicznych zastosowo uszczelnienia gz;gﬁygpgé%%ERgDﬁ; 50 Tytut rys: RZUT DACHU-inwentg‘ i Data  06-2015
i zobezpieczenio wq. kotologu wybronej firmy. Projektowat g?'“"“m"w P M _3}3'33
py— P 1:50
Opracowal: mgr ing. Dariusz Barasisid Podple: nrrys: strona:
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JARBUD

PROJEKTY BUDOWLANE

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.eu

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu

I-04

Temat:
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na Ztobek

Inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2

gm. Mastéw
Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2

gm. Masléw (
Branza: ARCHITEKTONICZNA s 7 Stadium: PB
Tytut rys: PRZEKROJ A-A -inwepftatyzabja|Data:  06-2015
ijektowg}; mgr in. arch. Ryszard Dabrowski | P 'M }kala;

upr. nr 36/KL/75 R I
Sprawdzit: Podpie: 1:50
C'pracowai: mgr inz. Dariusz Baratiski Podpis: nrrys: strona:
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Dach nieocieplony

Blachodachowka

Laty 4x5cm

Kontrtaty 2,5x8cm

membrana dachowa

Krokiew 8x18cm

Sciana fundamentowa

Platew Kleszcze
DN T4x14cm . 2xdxTbem - . ‘
o L5 g3 gr(;lgew
~ i xieem Kominek wentylacyjny #150 I
oA izakonczony nTsadq kominowq =
Sfug ™ ‘
14x14cm
LA
SRS ’
 plotki
Murlata _‘—“’;ﬁdﬁ"m L | St | F;zd%/glina m\ /,<Sme%m,ﬂe
xT4cm x14cm urta
o Txlem AL S | (4140
o +3,48
; e A S S s T e /’/”//’//’//’///f"///’//’//’//”////”/d/’/ic’/’m’//// N
+343 S %‘ 1314
Wieniec W1 +3,15 belka B1 Wieniec W10 .
25x25¢m 25x40cm 2x25em & 7 odbitka
+2,60 A gg_ouz desek
N nadproze N
nadprote NM1
25%20dm 25x206m ‘
Wd 2
o iwd
=y
= - | =
slup S2 T
25x25¢m / §
| {SZI
okladzing o
[ .
klizn‘geroslych =) Pe1 | ‘%’%’
o Klinki h
+0,00=278,92m n.p.m. e
-0,32
S L / 21 e = 284 -
ED ._ ,.lb‘.:_ T R j oy AA N & T :;A_f" A Al _A.".'_,;‘,u o :_‘f . ,,.‘A.‘ ay 4 /// !
E 4 ‘ v P “, - 4 ' A LR 77 N
< < 4 : - <, ¢ 1 Nawg betonowa 0% IR
N . - < 4 < - 1 e Y A0S0em ae 0l
g < s s ‘. S e < N v .|‘ ) P i»g //é -
g : : s L . ¢ €< a | .1.<r 4 4 - L B - 1= jl/ $ A!SE? : g
4 _ 9 ‘ 4 14 IR . B 77 S
. Y DT S T < ‘ EREEE YRR I e
undament " ¢ S o S LI E S , : A RS S Zi, 4 fundament
LN e : T T P T T T T T T s e 750
oachogkowy N : _ ‘. e, Ve a4 . - PR o«/ “ schodkowy
~ e ¥ /,//// 7 =t =2,20 v L _?I S S T ,4_ _:4<7_ .‘_*_ P _J_ L <§2:‘£—O: /,//7‘,./, 7, 4 L
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Sciana zewngtrzna 0,18(W/m2*K)

"Dysperbit” poprzez 3 krotne smarowanie

Bloczki betonowe gr.24cm MPa 20

Tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
szpachlowany szpachlq

"Dysperbit” poprzez 3 krotne smarowanie

Polistyren ekstrudowany XPS gr.8cm

3035CS o wsp. 0,035

na warstwie kleju + kolki mocujqce

pustak ceramiczny POROTHERM P+W gr.25cm
15MPa

Styropian EPS70 lambda=0,032 gr.15cm
na warstwie klejowej cigglej

Klej na siatce

Folia kubetkowa

Tynk strukturalny cienkowarstwowy
akrylowy — baranek 1,5mm

M Sciana wewnetrzna dzialowa

Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm
szpachlowany szpachiq

Pustak ceramiczny POROTHERM gr.11,5¢cm, 10MPa

Tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
szpachlowany szpachlq

Opaska betonowa

[op]

B

~~

Przekrdj 1-1
SKALA 1:50

Strop nad parterem

Wylewka cementowa gr.6cm
zbrojona widknami polipropylenowymi

Folia PE

Styropian EPS 100 gr.20cm lambda=0,036

Plyta zelbetowa gr.12cm

Tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
szpachlowany szpachlq

Podloga na gruncie

plytki gresowe 30x30cm antyposlizgowe klasa 4
gr. 10mm, kolor piaskowy, ukladane na kleju/

wraz z cokolem uktadanym na Scianach 10cm

Wylewka cementowa gr.8cm zbrojona wiknami
polipropylenowymi

Folia PE

Styropian EPS100 gr.15¢cm lambda=0,036

2xPapa termozgrzewalna na SBS

Plyta betonowa gr. 10cm
zbrojona przeciwskurczowo siatkami

stalowymi fi 3,2mm o oczkach 10x10cm

Podsypka 2wirowo—piaskowa gr.20cm

PG2)

Podloga na gruncie

wyktadzina PVC typu tarkett 2mm wielokolorowa
wywinigta na $ciane 10cm

Wylewka samopoziomujgca gr.0,5¢m

Wylewka cementowa gr.8¢cm zbrojona wiknami
polipropylenowymi

Folia PE

Styropian EPS100 gr.15¢cm lambda=0,036

2xPapa termozgrzewalna na SBS

Piyta betonowa gr. 10cm
zbrojona przeciwskurczowo siatkami
stalowymi fi 3,2mm o oczkach 10x10cm

Podsypka 2wirowo—piaskowa gr.20cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

=—\=

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

kostka brukowa niefazowana
gr.6cm szara— szerokos¢ 50cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. 5cm

podbudowa zwirowo piaskowa
zaggszczona mechanicznie  gr.20cm

grunt rodzimy

‘JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ziobek
Inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Mastowie, ul. Spokojna 2

gm. Masidéw
Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2

gm. Mastéw
Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: PB
Tytut rys: PRZEKROJ 1-1 Data:  06-2015
Projektowat: mgrinz, arch. Joanna Pomarariska | >R, L, Skala:
SPUASDRE? |upr. ne sw-aor2008 L P

- d 1:50

Sprawdzit: mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski ;

upr. or 36/KL/75 | /
Opracowat: mgr inz. Darlusz Barariski ‘df Tys strona:
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+7,40 @ Sciana zewnetrzna 0,18(W/m2*K)
F 8
DN Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm Prze kr OJ 2—2
szpachlowany szpachlq
/y % pustak ceramiczny POROTHERM P+W gr.25cm SKALA 1:50
15MPa
Styropian EPS70 lambda=0,032 gr.15 '
Platew  iop, Kleszcze % Platew yropian L gr-foem
14x14cm x5x16cm 5 14x14cm na warstwie klejowej cigglej
7 | Tynk strukturalny cienkowarstwowy
AN | akrylowy — baranek 1,5mm
a DO +5,66 \
m
swa] [00] Dach ocieplony
o Blachodachéwka
Metdem ﬁ Sciana wewnetrzna nosna . Laty 4x5em
! Tynk cementowo-wapienny gr.1,5¢m Kontrlaty 2,5x8cm
» | i
Snn,e%g(\'v balustrad Podwaling | szpachlowany szpachiq membrana dachowa
stal niergzléswrgg %42x3mm 14x14cm St pustak ceramiczny POROTHERM P+W gr.25cm Krokiew 8x18cm
" @ .+3'81v 15MPa Welna mineralna psitwarda ukladono w dwéch
o P xtom 3,96 egegazegacat Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢m warstwach— 15cm  migdzykrokwiowo,
oy % 0 g’///:’//////’///’//’ 1 szpachlowany szpachlg 10cm podkrokwiowo
%\ wieniec 7 B \_wieniec j paroizolacja
odbil 25x2%cm Z 25x25em ' plyta G-K gr. 12,5mm na stelazu systemowym
z desek - | SWd| Sciana wewnetrzna dziatowa
= p==t 1 H
L Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢m L
/Lé%%ng [gvi'] : szpachlowany szpachlq ID_N Dach_nieocieplony
Z | Pustak ceramiczny POROTHERM gr.11,5¢m, 10MPa Blachodachbwka
Sch il ; Laty 4xbem
+1,80 77 ! Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm y X
” iy
- 3 T ol 0 | szpachlowany szpachlg Kontriaty 2,5x8cm
= T ™" ' membrana dachowa
L 1 : Krokiew 8x18cm
T ﬁ e | EWd1 Sciana wewnetrzna dziatowa
SZ E 1 I " | Tynk cementowo-wapienny gr.1,5¢cm
w7 L : szpachlowany szpachlg
l@ L 1 | Pustak ceramiczny POROTHERM gr.11,5cm, 10MPa SPD| Strop poddasza
+0,00=278,92m n.p.m. pn | Styropian EPS70 lambda=0,032 gr.15¢m kleszcze 2x5x16cm
= I | na warstwie klejowej cigglej Wetna mineralna péitwarda ukladana w dwéch
_ M e ey a2 e 0aIA0RORORIAIRESEa0a0n0a0A9 . nes 777 2020202020 /C o3¢ Klej na siotce warstwach— 15¢cm nad kleszczami
//// DR R Wt sl //// T T e 10cm pomiedzy kleszczomi
: //// //// ; paroizolacja
LA /// | ‘Y)F Opaska_ betonowa piyta G=K gr. 12,5mm na stelozu systemowym
///// N p //// | kostka brukowa niefazowana
8 *’1{;";— 7/ ! gr.6cm szara— szerokos¢ 50cm
i % : ]
L% % podsypka piaskowo—cementowa gr, 5em
i =180 - // — _: podbudowa 2wirowo piaskowa
3_2 20 S | zageszezona mechanicznie  gr.20cm
4~ Ll gt — — — — — — — — — — 7 — — grunt rodzimy ]
chudy beton L chudy béton / ! PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
~ ~ m
10cm ° é& 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
l;’a Podloga na gruncie JARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
plytki gresowe 30x30cm antyposlizgowe Klasa 4 Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
gr. 10mm, kolor piaskowy, uktadane na Keju/ uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ztobek
'_ST Sciana fundamentowa Sch| Schody wewngtrzne wroz 2 cokolem ukladanym no scianach 10cm l? Strop nad parterem Inwestor: | Gmina Mastow z siedziba w Mastowie, ul. Spokojna 2
" ) s i _ : : 16k H gm. Masiow
Dysperbit” poprzez 3 krotne smarowanie plytki gresowe 30x30cm antyposiizgowe klasa 4 Wyl.ewka cemento'wa gr.8cm zbrojona wlGknami WyleY/ka cementow.o gr..6cm . T o Ty
Bloczki betonowe gr.2dcm MPa 20 gr. 10mm, kolor piaskowy, ukladane na Kleju/ polipropylenowymi zbrojona wlsknami polipropylenowymi om. Masiw
"Dysperbit” poprzez 3 krotne smarowanie plyta betonowa gr. 16cm Folia PE Folia PE ———" ARCHITEKTONICZNA Stadum PB
Polistyren ekstrudowany XPS gr.8cm Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm Styropian EPS100 gr.15cm lambda=0,036 Styropian EPS 100 gr.20cm lambda=0,036 Tytut rys: PRZEKROJ 2-2 L Data: 06-2015
3035CS o wsp. 0,035 szpachlowany szpachlg 2XPOpO termozgrzewalna nao SBS Pfyta 2elbetowa gr.16cm F}f‘?ﬁ;’tzngé, mgr inz. arch. Joanna Pomarariska P:f’f&:‘ /41 | Skala:
na warstwie kleju + kotki mocujqce | Piyta betonowa gr. 10cm Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm : F oo v SW-d0008 L 1:50
KIej na siatce zbrojona przeciwskurczowo siatkami szpachlowany SZpOCth Sprawdzit: Tg{rinié:;zhw?szard Dabrowski 1+ 3 \
Folia kubetkowa stalowymi fi 3,2mm o oczkach 10x10cm pr ]
. . Opracowat: mgr inz. Dariusz Barariski Podpls: i nrrys: strona:
Podsypka 2wirowo—piaskowa gr.20cm A-06
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1
tynk strukturalny cienkowarstwowy stolarka drzwiowa
@ kolor piaskowy kolor brqzowy
blachodachéwka 8] orynnowanie i obrobki blacharskie
kolar brqzowy kolor pokrycia
: . ¢ : cokdt z plytek klinkierowych komin ,obrbbka blacharska
Elewaqa pO{nocna Elewaqa pO{Udmowa (2 kolor ciemnobrqzowy kolor brqzowy
+7,70 +7,70 ‘ +7,70  +7,70 +7.70
T 40 4 =3 K 0 stolarka okienna PVC balustrada ze stali nierdzewnej
. A:LIH-\II\D\ {9‘ kolor brqzowy kolor srebrny
B .
. £
5 N > L u%ﬁ schody zewnetrzne kostka betonowa
T il LI LG JLLUTL T ) @ kolor brqzowy
51 511 NN
fany AV £
LI I . NIE] IﬂLII 7
\UIIIII‘III : IIlI‘I | e
+348 ; B +348 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
v‘m V:i»__’f_ é\% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
2,60 ' +2,60 ’ tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-081-291
2,11 A +2,11 i JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
4] Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
o uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ztobek
| _ I Inwestor: Gimina Masiéw z siedziba w Masiowte, ul. Spokojna 2
[ gm. Masléw
m 0,08 s 0,02 Lokalizacje: gs:.nmoe dz. nr ewid. 47312
e =S e s oo et e | L Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadum: PB
Tytut rys: ELEWACJE | |Data 06-2015
Projektowal” Inz. arch. Joanna Pomarafisia d Skala:
(8l (8] 3 SPRAWDIY! g:swm k bk } 14100
Sprawdzit: . aroh. Dabrowski \ ’
o e s WY
Opracowat: mgr in2. Dariusz Baransid Podpk: nrrys: strona:
A-07




wykaz stolarki okienne
skala 1:100

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07
SCHEMAT
Wyloz dodao y
4x/hem, szt
0 I 2t ” y Jt
So ,|i+_ 4___@_4& 4_L+_
+—
Wymiary otworu S0 90 120 120 120 180 90 180
Ho 160 160 80 o 160 60 120
llos¢ szt. parter 5 4 7z I 3 7 -
llos¢ szt. poddasze - - - - - - 2
llos¢ szt. RAZEM 5 4 2 l 8 Z 2
Uwagi Okno zewnetizne PYC,  [Okno zewnglrzne PVC,  Waswietle wewnetrznePVClOkno zewnelrzne PVC, - |Okno zewngtrzne PVC, |Okno zewnglrznePVC, — |Okno zewnglizne PYC,
trojszybowe U=10W/m'K [trojszybowe U=1,0W/m'K trojszyboue U=10W/miK [trojszybowe U=1.0M/m’K [trojszybowe U= 0W/m'K troozyl owe U=1 00 /m’)
kolor brozowy kolor brgzowy kolor bialy kolor brgzowy kalor brozowy kolor brazowy kolo hrqzowy
SYMEOT Wiffyna W1 UWAG
SCHEMAT R T PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK! OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
N ’ WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3 1. Stolarka okienna — wspdlczynnik przenikania ciepla U=1,0 W/m*K
= wyposazona w nawiewniki powielrza HIGROSTEROWANE.
Nawiewnikow higrosterowanych nie stosowa¢ w pomieszczeniach
So LB %5, %, @ - wyposazonych w wentylacje mechaniczng —pomieszczenie 0/14a oraz 0/16
4 450 + 2. Drzwi zewnetrzne, ocieplone — wspdlczynnik przenikania
: _ 2
Wymiary otworu  [So 450 ciepla U=1,5 W/m*K.
_ Ho 260 3. Wymicry otworow okiennych i drzwiowych na rzutach podane sg
los¢ szt RAZEM i . i 2 w swietle oscieznic.
Uwag O{(‘jo bleOQOW@ trojszybove U=1,00/m 4. Sposob otwierania drzwi i okien ustalic w oparciu o indywidualne
P kolor bioly preferencje inwestora,
5. Szyby klasy co najmniej 02 (szkio bezpieczne)
6. Drzwi do tazienki 7 wentylocjg grawitacyjng wywiewng z dolnym ,
nawiewem powietrza przeykro u njetto mtyw %Ooy cm? ! ! PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
/. Wymiary podano w cm é\& 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ziobek
Inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastéw
Lokalizagja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
gm. Mastéw
Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: PB
Tytut rys: WYKAZ STOLARKI OKIENN J |pata:  06-2015
Projektowak mgr in2. arch. Joanna Pomaranskz{ Poflpis: Skala:
3pg4w02 T e nr SW-40/2008 «
Sprawdzit: mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski -
upr. nr 36/KL/75
Opracowat: mgr inZ. Dariusz Barariski Podifs: /" nrrys: strona:
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wykaz stolarki drzwiowej

skala 1:100

SYMBOL D1 02 D3 D& D5 06 D? D8 D9 010 D11

SCHEMAT

H Ei130 EI30
o |:| g S glts glES ks Blts = RIS LS glks q|=
1L 1L[&51L15095 ' 4 95 260 95 4 100 110 %0 90 100 90 10 10 120
. -, -t '
N
+—>

W{mo W sw;eﬂe S 940 95+95 900 1000 800 800 900 800 1000 1000 1100

woru (mm) H 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Wymiar w swietle So 1000 2000 1000 1100 900 900 1000 900 HOO 1100 iQOO

oscieznicy (mﬂ) Ho min 2IOO min. 2100 min. 2100 min. 2100 min. 2100 min. 2100 min ZIOO min. 2100 min !OO min. 2100 m: 2100

L L P P L P L P p L L P [ P P

llos¢ szt parter — 7 - — / 3 - ] ] - ] - 7 7 - ] | I ] ] ] -

llos¢ szt poddasze — - B — - - ] - - - - - - - - - - - - - — -

llos¢ szl. RAZLM 2 10 2 ' 4 ' 7 7 '

Uwagi Drzwi aluminiowe |Drzwi aluminiowe |Drzwi typowe Drzwi stalowe Drzwi typowe Drzwi stalowe Drzwi typowe Drzwi typowe Drzwi typowe Drzwi typowe Drzwi typowe
przeszklone przeszklone pelne, plytowe  |peine pelne, plytowe  |pelne pefne, plytowe  |pelne, plytowe  |pelne, piytowe  |pelne, plytowe  [pelne, plytowe
dwuskrzydiowe £150 130 7 kratkg wentylacfz kratkq wentylacfz kratkq wentylac.
kolor bialy kolor bialy kolor bialy kolor hialy kolor bialy kolor bialy kolor bialy kolor bialy lor bialy kolor bialy kolor bialy

UWAGH
SYMBOL Dz1 Dz2 0z3 Dzk Dz PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE
SCHEMAT WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
4+ T D |:| TI T I. Stolarko okienna — wspdlczynnik przenikanio ciepla U=1,0 W/m’K
wyposazona w nawiewniki powietrza HIGROSTEROWANE.
o £130 E130 Nowiewniké . , . ) o
D SR o 4 e = o awiewnikow higrosterowanych nie stosowac w pomieszczeniach
= 2 A 1 N ol D wyposazonych w wentylacje mechaniczng —pomieszczenie 0/14a vraz 0/16
[:I ‘:I 2. Drzwi zevmet 7ne, ocieplone — wspblczynnik przenikania
5. 100 T 10 +__1®_+ = % —+ +_ﬂ()‘_+_ ciepla U=1,3 W/m’K.
Ss T 160 1§0 3. Drzwi wewnef ne pfytowg O[D”CIf"fe na Ifonsvtrukcji f'amqwej 7 drevynu,
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Wyriar w swielle S 10004500 1000 900 85+65 900 4. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych no rzutach podane sg

otworu_(mm) H 2450 2050 2050 2550 2050 w swielle oscieznic.

Wi efle 1600 7100 000 1800 IOOO i e L 3 ' o PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

ymiar w Swie 20 . A 5. Sposdb otwierania drzwi i okien ustalic w oparciu o indywidualne

oscieznicy (mm) Ho|  min 2500 min. 2700 min. 2100 min. 2600 mf IOO ' L’efer@ﬂr'e D estor / _ZAA 25.502 Kisloe,ul, Paderawskiogo 48
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6. Szyby klasy co najmniej 02 (szkio bezpieczne) JARBUD tek (041)_3‘;3;;??' 2-5(117'.36:-370’0-505-091_291
M ”\H’ U w U \Jr U \JJ U w Py R oG
7. Drzwi do fozienki z wentylacjq grawitacyjn wywuﬁwnq 7 dolnym -
Tosc szf parler - 7 'I — ,] — — — 7 ,’ nawiewem powietrza przekrou netto min C500 cm Temat: RPZbUdOW? wraz ze zm.la_nqsposqbu
Mosc sz1_poddasze — - — — — — — — — 8. Wymiary podano w cm uzytkowania Swietlicy wiejskiej na ziobek
p | | -y y I ‘ Inwestor: Gmina Masiéw z siedzibg w Mastowie, ul. Spokajna 2

llos¢ szt. RAZEM 2 5 gm. Mastow

Uwagi Drzwi alu ﬂmowe Drzwi alur muovve Drzwi slalowe Drzwi aluminiowe |Drzwi aluminiowe Lokalizaga: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
przeszklone przeszklon zewnetrzne przeszklone przeszkione gm. Mastow
wejsciowe £150 E150 Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: PB
kolor brgzowy, kolor brgzowy, kolor brgzowy, kolor brgzowy, kolor brgzowy, Tytul rys: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ [Data:  06-2015
podwdjny zamek |podwdjny zamek |podwojny zamek [podwdjny zamek |podwdjny zamek Projektowal; | mgrinz. arch, Joanna Pomaratiska |P°P% ] Skala:

upr. nr SW-40/2008 y
Sprawdzit: mgr in. arch. Ryszard Dabrowski Pb&) \ -
upr. n 36/KLIT5 \ ‘/\\
Opracowat: mgr Inz. Dariusz Bararski Podpis or rys: strona:
A-09




Elewacja zachodnia

INFORMACJE O ELEWACJACH:

o
=
.mw;
=
S 8
4
2o
S5 =
S 2
- O
n X
.

kolor piaskowy z podziatami

na elewacjach

* tynk strukturalny cienkowarstwowy
« blachodachéwka
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kolor brqzowy

* balustrada ze stali nierdzewnej

kolor srebrny

kolor ciemnobrqzowy

« cokdt z plytek klinkierowych
« stolarka okienna PVC

* schody zewnetrzne kostka betonowa
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kolor brqzowy
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Elewacja wschodnia
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
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e-mail: jarbud@jarbud.eu

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ztobek
Gmina Mastéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2

gm. Mastéw

Stadium: PB

Data: 06-2015
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Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2

Branza:
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Elewacja potudniowa

UWAGA:
KOLORYSTYKA ELEWACJI ZOSTALA OPRACOWANA NA PODSTAWIE NN 55

WZORNIKA FIRMY TERMO ORGANIKA - DOPUSZCZA SIE, ROZWIAZANIE I

ZAMIENNE O ZBLIZONEJ KOLORYSTYCE | NIEGORSZYCH WLASCIWOSCIACH
LT

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ W KOLORZE SZARYM

N

INFORMACJE O ELEWACJACH:

* tynk strukturalny cienkowarstwowy

Ele w aCj d p(’){n ocha kolor piaskowy z podziatami

na elewacjach

+ blachodachéwka
\\ kolor brqzowy

I « cokét z plytek klinkierowych
kolor ciemnobrqzowy
55 i T | « stolarka okienna PVC
\ | | kolor brqzowy
I

) IE KOLORYSTYKA ELEWACJI:
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~KOLOR: TO-YE023

5 5 3\ 2 2 3 RGB: R:241, G:2

- -KOLOR: TO-BR024
RGB: R:145, G:1'
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| % 1 %: | &l ! : :" iy '_"_i“% ! niezgodnosci powiadamia¢ Projektanta.
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Cigzar catkowity ' %%—Q——“ o e SKALA 120 ! tol: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-605-091-291
Ne 1| 2 | 10,35 1838 |A-lIN (B500SP) ' g temogr NN e wbmo ! JARBUD e mal: arbud@larbud.eu
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f [ - : . NN v v w— 5 : Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
NP3 & 4,05 14,38 A-HlIN (B500SP) + Dyperbit 33 l uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ztobek
lNr Ll &4 465 16,52 A-UIN (BSOOSP) i 30 30 Inwestor: Gmina Masiéw z siedzibg w Maslowde, ul. Spokojna 2
N S| & | 380 1349 [A-IIN (BS00SP) A1 ~ |3 ! ____|gm Masiow .
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N0 & | 420 149,18 |A-IIN (B500SP) [ X ; . ¢ SIS 7, 1:100
. P 9 4 .
el B2 090 | 3037 A-l (S2350R] Sprawdzik re RysardFabounid “‘;5
MA=| 36,75 e 3
SUMA= i Opracowat: mgr In. Dariunz Barafiekd Podpis: 7 mK,yfo 1 strona:




40

110,

|
T e 4 — g - 8
. =T )
| | 9)412 | | BB | L \oo
[ L L B B r
] IeY
b15 L 25 | 415 L
i 1 7
60 L 60 )
! 7
120 } e
5 ,
8 18
18
I - Nr4 296 co 15cm [=82cm
®
X-X -1,82 -1,97
\VZ ¥
) N -2,22 -2,37
S U N © \17
N
® @
120 chudy beton
1 ~10cm

&0

—

110 )
(I

Y-Y

®_

stopa St_01, szt:2
P.P=-2,22m, -2,3Tm
SKALA 1:20

wykaz zbrojenia- Stopa St_01, szt:2

-1,97

-1,82

-2,37

-2,22

(=]
™
©
N
—k—
[
O
o
194 215
&)
(@]
O
=11
-
O

Nrt 10412¢co12 L=110

110

Nr2 10#12co12 L=110

10

Dtugost (20— d' f”(i — Befon
Poz. [Sztuk | jednej 'eozazrzzje nos’. Kg/m Stal  [IC16/20)
tuki [m—F+= | 0'888. [m3]
S Ciezar catkowity
N1 0 | 110 977 |A-IIN (B500SP)
N Z| 10 | 110 977 |A-IIN (B5005P)
N3] 8 | T 831 |A-IIN (B5005P)] 060
N k| 2 082 | 0.36 AT (S2350R)
SUMA=| 28,21
SUMA DLA 2 SZTUK=| 28,21%2=56,42 20

beton C16/20

stal B50OSP
strzemiona S235JR
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.
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25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

\JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na Ztobek
inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastéw
Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
gm. Mastow
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- e 1:20
Sprawdzit: Int. Ryszard Fabrowski L
upr. nr 27/66 / &
Opracowal: mgr inz. Darlusz Barariski Podpls: nrrys: strona:
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Dtugost == Beton
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Nr2| 10 0,92 8,17 A-IIN (B500SP)
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Ned| 10 110 7,81 A-IN (B500SP)
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:PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
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tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
‘ ‘JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
. . PROJEXTY BUDOWLANE
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Sprawdzil: in. Ryszard Fabrowski Podpis: o i )
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Opracowat: mgr inz. Dariusz Barafiski Podpis: ! nrkysro3 strona:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
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PRUBKTY BUDOWLANE
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania Swietlicy wiejskiej na Ztobek
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Sprawdzit: In2. Ryszard Fabrowski
upr. r 27/668 c:
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beton C16/20 £ beton C16/20 c
stal B500SP S stal B500SP 2 wykaz zbrojenia- Stup S2 (sztuk:2), stup S3 (sztuk:2)
strzlgem!o:?o S235JR b strz'_eml%na S2354R A 3 | #1
otulina 3em 1 1 ol otulina 3em 1 1 <fd Dtugost [=——— Beton
Al i F| 1 i 3l Poz.[Sztk | jedne] ['%2323“?“8'8(;89/ mh o oha fcter2)
LS N 25 el ' :
E . ﬁ 5 _ SZh.lk| [ml Cieiar ca{kow“,y [m3]
% & = M = NP 1] 8%2=16 5,34 1587 A-lIN (B500SP)
2 Nr 2| 342268 0,86 12,98 A-l (S235)R)
1 -1 1 -1 Nr 3 | 8%2=16 5,49 78,00 A-lIN (B500SP)| ~1,00
Nr &4 | 35%2=70| 086 13,36 A-1 (S235)R)
Nr3 4#12 Nr1 4#12 : ]
3 4 { SUMA=] 780,21
Nrd 96 @ £0.00 Nr2 96 | q £ 000
co 15cm - co 15cm A
Nr3 4§12 Nri 4412
25 445%
19
3 19 55
19\° |19 19 19 5
19 = 19
Nr4 26 L=86cm co 15 cm Nr2 86 L=86cm co 15 cm
szt. 35 szt 34
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
é& 25502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
JAHBUD e-malil: jarbud@Jarbud.eu
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
182 uzytkowania $wietlicy wiejskiej na Ztobek
! Inwestor: Gmina Masléw z siedziba w Maslowie, ul, Spokojna 2
197 ro— o = e - = e i gm. Masléw
] S Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2 j
F- = = — ey i I I D| gm. Mastéw
| = | — — ~f| Branza: KONSTRUKCYJNA Stadium: PB
[ X - L . -2,22 Tywiys:  |Stup S2, stup S3 U Al |pats: 06-2015
o J: jj :Q\f = 2,37 [ R S R R A i Projekiowat: i, Ry Do P m/\ \S/kala: |
7 FiviTgT“_ vvvvvvv .‘,Aqu‘— - - = = = = - - - Sprawdzit: In&. Ryszard Fabrowskl i 1:25
Z l upr. nr 27/86 - &
- = - - = = = — — - Opracowal:  |mgrinz. Dariusz Barafiski I_P“’”“: { [ rys: strona:
K-05

Stup S3, szf:2
P.P=-1,82m
SKALA 1:25

Stup S2, szt:2

P.P=-182m
SKALA 1:25




wykaz belek L19 na parterze

i nadproze monolityczne NM4 ; Y e Nadproza i belki parteru
; 12+8¢m L=1550m : li .|dtugosc L [cm] nloscr('szﬂ LEGENDA plan pozyciji
: skalg 1:50 : T 120 ' . e, . . .
: A=A $ t SKALA 1:100
D o] MUD  eeeeee- i s 7 150 2 ciona istniejgca sciana nowoprojektowana Beton 820 (C16/20) : fck =16MPa; fod =10,6MPa
: _l £ 200 : : i W fctm =1,9MPg; fctd =0,87MPo; Ecm=29GPa ’Z—K
. [_’,@&L{ ' g ; Stal ¢ Al (S2350R) : fyd =210MPa; fyk =240MPq; Es=2006Pa
: I 3 ] 1 ; éﬁ ! ! Stal  # AN (BS00SP) : fyd =420MPa; fyk =500MPa; Es=2006Pa
L -l - +—L}- : Otline: € = Jem - e T
: Tﬂ 120 L5 : } L ; nomn. IR
; ! 155 ' 1 : -
1 18 ' B istn. nadproze i e e
S 1= S— o e P | IR
: : : 7 °H ~ SH — &
,, " 329 . B R g g g H
C T T o e W s 2 T T T q - B nadpr. monolit. NM2 B nodpr.sr%noﬁt. NM2 . e 8 2 e
: L=2,3m, 25x20cm, p.p.2,60cm ! n l L=1,7m, 35x20cm, pp.2,60cm  L=1,7n, 25x20cm, p.p.360cm istn. nedproze £ istn. nadproze - istn. nadproze istn. nadproze istn. nadproze istn. _nadproze £ stn. nadproze 5
| 8 ! 0 § — v — e e~ ] T =11 =1 : C=—— T — 1 I | ——— [ ——
! % - Z
5 o R 1 7
2542 " O gs it N I
lgs P i ! < B B | ?
:muﬁcol?em ] 8 L=Tdem co 12em : ~ | :53 3 O é_
0 25 sl 18 i Se S S 11 2NH
L J 7 g&r 119 | o, S I =0 | N ]
—————————————————————— o 4 — ) Ilf  Dp.-4211m 3 == 1 = I s D
e i T - nodr. monclt, TWHk T ACILIN SE = - ! A ] L] = ge A
T nodpr. monat. NM2, szt.2 , 7] L=155m, 12xBem, p.p.2mmgﬁ L=1.50m, pp=+20 ES 8, 531 , 120, 1385 Ll o Sz |- —— - — ]
P L=, 250cm, pp.260cm j |l w5 73w 150 &1 8 s 1 ‘ i b 8 VR I S H—
‘ 18 ! S| ! /BN < g s [ s |- IR —
: ! gl 7 7 1Se | { L4E AR 1385 _1«3 H - N =
i 5412 " L 291 7 7 £8 o sH r. 1] < P N
i NN 8 i =y V,ﬁ/ % 74 - 7 . p.=+2,11 S [ A B s
i 4l 15 8 L=Tem oo 12 | o 7 7 7 A 7 i z
1165 86 o on 25 SR G} 8 SE | é ?ﬂ_ L—1n20@$r‘p]§'1+211m = H u 8 ‘Lo?%rl\ﬂ:sgp +21im
3 | R —_ el W e — o — Y PR . —  —  — - -~ h s PP Ty o8 :: - <} =1, , pp=+2, —~§
IL —————————————————————— - = gtj: | S’_% —‘:('_E)’“% f,_ /% | ) tz,?? [ \_JLS‘U § S
TS0 7 bl 53 - e || 28x28em < =
sell 2% =277 2%[ b P B g E .
es| e 5E”(,/,j ~E - )l P‘é‘é - i R B 5
I 25 At Eﬁgl o LpE N IR R P V(M | =P
o . o . 7 587 7 = - 577 . S
wykaz zbrojenia nadproze monolityczne NM1, NM2, NMé& | E%%/; 2 §é = §-%2 15 RiE L _ fgﬁ?gb{}ﬂ?p; 21im B
.| ¢ | #n + ' m@ m@ mgf s S |15 N 25 ‘ i ol
Dtugost = Beton -1 = 5 EllE . o =128, pp=+211
.2~ |Ciezar jednost. (kg/mb) 2 2 -+ i b &0
Poz. Sztuk| jednej \=g=my T 0888 Stal {C16/20) ;ﬁ / fls i I b 3 mES
i Im—ts L = m3 S 7 /) -~ g N oE £
sztuki I Fercatkowily [m3] S ? % o B N L P pp it 1§
NeT| 2 | 149 265 |A-lN (BSO0SP) , 7 o g D - 120 1 L
Nr2] 0] 220 19,56 JA-IIN (B500SP) Gr <+ — - — x =T N —— TT==TT[I—=T] —— =T =1 ————— == —=[ T =—=T] 1
. it. . it. istn. nadproze istn. nadproze istn. nadproze istn. nadproz istn. nadproz ista. istn. istn, istn.
!NP 31 32 0,74 525 A-1 {S235JR) 045 L gg] ,pgs)r(%ré%’ o0 2600 L=rg:’3%’ rznf&% 'c - ' [ i p i p istn. nadpi ) &‘;; Og p/ﬂ;ﬁtjgrg ?3{%m/2f§E1§360m istn. nadproze istn. nadproze istn. nadproze istn. nadproZze  istn. nadproze istn. nadproze
(Nrd] 0] 160 16,20 A-lIIN (BS00SP) | L om; 20 ] g ol R B R
NeST20 | 074 | 328 A-1 (S235.R) A2 \ t f
- . | l | |1
SUMA=| 44,92 ! . ! v
@ o
Ns_O./1 /2xIPE160 Ns_0.2 /2xIPE160 Ns_0.3 /2xIPE160 Ns_0.4 /2xIPE160
: L=140em/p.p.=2,Hm ! L=130cm/p.p.=2,60m : 1=150cm/p.p.=2,1im : : L=160cm/p.p.=2 1 ;
5 L=H0om/pp.=21m . | al s | =150om /o2 : L=160am/pp.=2.1m | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994,
_3_>_l A sy W2 ; : E} = 1:25 ; 3_>J E_,l %\ 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
: : INNN ; : ’ : N T 7 =~ S A U ; tel: (041)-343-17-09, 0-617-386-770, 0-605-091-291
) : : p ol : ° : ' JARBUD e-mall: jarbud@jarbud.eu
Tomat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
E ; ; uzytkowania $wietlicy wiejskiej na Zziobek
: siatka rabitza : : inwestor: Gmina Mas!éw z siedzibg w Masiowie, ul. Spokojna 2
: : : : ; gm. Masléw
: f : 90 : : : Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 47372
: : : /i 130 : gm. Masiéw
: P b ; ' Branza: KONSTRUKCYJNA 2 Stadium._PB
5 =] IPE 160 L=140cm i > IPE 160 L=130cm ; > IPE 160 L=150cm ; > | IPE 160 L=160cm . [Tywirys. |Nadproai belki parteru-pldn poajq | Data_ 06-2015
sztuk: 2 : sztuk: : sziuk:2 : sziuk: 2 Projoktowat | m e, arch P A[V\ Skala
| ' 2 H i E ) H «© ! - ' g - aroh. Ryszard Dabroweld |
| {:} A < Hhs ki $ { | %ﬁ L = ks ki i % | {m{ A m hi ki i { | .—I:jir + m + ks $ { l Sprawdzit: - Podghe; ‘;‘ N 1:25
H : ) | ! 3 Ir2. Ryszard Fabrowski -
H i 25 L 3_0 I 30 L 30 ) 25 1 . E k 25 b 2? | 26 L 27 ) 25 i . s 1L 25 1!, 3‘& 1L 32 1L 3‘ 1L 25 ! 3 E ‘,t 25 L 37 L 36 1 37 L 25 i : : upt. nr 27/66 ’ ) &
; e * s o S s e S (S SO st S - O T Y e s e - s i o S BN -y =er-rerer & e




1T

belka B2

[=9,80m, 25x25cm, [[> 3,30cm
skala 1:50, sztuk:1
4355 = A = £35
"JT_IIIIIIIHII!H\IIIII!IIIIIIIIIIiiIIVifIIIII!IHIIIIIH\IIIIIIIHIIHiT?'Tf
S \ s = i \n7 \ug B I
. 11 27%15:=405 51N e £,|L5 23%15=405 5%“ N
e 5“0 AL 415 i 5‘70_ M2 l|-15 N 5“0, l_
4 980 |
974
Nr7-8#12 L=974cm
belka BI
L=9,80m, 25x40cm, p.p.3,15¢m
skala 1:50, sztuk:2 ~
F\“ 958 2
o Nr3 3§16 L=1012em 195 );
Nr4 2416 L=195cm
= /M P e s
[ L 1 #3155
Bl B B, By
19%8=152 30%12:360 ) 25%8=200 ; 12%8=96 | %1284 3
257 19 ! 25 186 25
980
974
Nr1 5#6 L=974cm
766
Nr2 2416 L=766cm
1-1 2-2 3-3 4-4
3 skalg 1:25 - skalg 1:25 N3 skala 1:25 skala 1:25
P Y b 8 T, & B #3355 19
Nrd
S NS Nr2 N LN F N6 = 34 34
Pl s I 35 - 4345 (Y
IR s AN AN LN 19
25 2 25 25 Nr5 3666 co 8/12cm L=116cm

1-1
skala 1:25

A, e
awnt Q;J‘:@

19
@5 J
19 19
19

Nr8 5686 co 15cm L=86cm

10
59

10

wykaz zbrojenia-belka B1, belka B2

Dtugost G ?’6 'dI :H(Zk ; lb) #16 Beton
Poz.|Sztuk | jednej |[oar Jednost. kg/m Stal  [lct6/20)
il 0222 1 0888 | 158 m3)
szfuki ) Cigzar catkowity "
Nr 1] 3#2:6 974 92,33 ]A-IIN (B500SP)
Nr 2| 2%2=4 7,66 48,61 |A-IIN [B500SP
Nr 3] 3%2:6 10,12 95,94 A-IIN {B500SP
NP & [ 2%2=4 1,95 1232 |A-IlIN {B500SP
Nr 5 [36x2=72 | 106 | 185k A-1{S2350R] | ~2.60
Nr 6 [118x2=236] 0,98 | 5134 A-] (S235)R)
Nr 7 8 974 69,19 A-IIIN_(B500SP)
Nr 8 56 0,86 | 10,69 A-1 {S235JR)
SUMA=[ 398,76
Beton B20 (Ci6/20) : fck =16MPa; fed =10,6MPa
fetm =1,9MPa;  fetd =0,87MPa;  Ecm=29GPa

Nr6 2*¥59=11846 co 8cm L=98cm

Stal ¢ Al (S2354R) : fyd =210MPa; fyk =240MPa; Fs=2006Pa
Stal  # AN (B500SP) : fyd =420MPa; fylc =500MPa; Es=200GPa
Otulina: Cnom: Jem

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

é& 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
\JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania swietlicy wiejskiej na Zztobek
Inwestor: Gmina Mastéw z siedziba w Mastowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastéw
Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
gm. Mastéw
Branza: KONSTRUKCYJNA Stadium: PB
Tytu rys: Belka B1, belka B2 1 ! Data:  06-2015
Projektowal:  |mgrinz. arch, Ryszard Dabrowski | R N\ | Skala:
upr. nr 36/KL/75 j\_}’d
- TR 1:50
Sprawdzit: in2. Ryszard Fabrowski Pl
upr. nr 27/66 p
n _ L
Opracowat: mgr inz. Dariusz Barariski Podpls: nrrys: strona:




Nadproze monolityczne NMJ3, Z2oxdocm
[=5,00m, p.p.=+2,60m
skala 1:29, szt:]

1295 e £295 36
( m A 96 o 8/12
ﬂg’go | ‘ , 12,60 »
Y ‘ 416
- NrJ Nr1
3 L 6*8=48 L 29%12=348 L 6*8=48 L, 3
1 1 1 19
T 450 5y 59
500 2 X
4 t 19
S o Nr3 4266 [=106cm
A 478
Nr2 5#16 [=528cm
15 15
494
NPT 416 [=494cm
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
%\\A 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
V=== (| (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
\JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
wykaz zbrojenia- nadproze monolityczne NM3 PROJECTY BUDOWIARE '
% | &% Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
Dtugost Cezar Jednost, (kg/mb] Beton uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ztobek
Poz.\Sztuk | jednej 0222 | 1.58 Stal (C16/20) Beton B20 (C16/20) ff fek =16MPa;  fed :10'&\;’3“ . . Inwestor: Gmina Mastéw z siedziba w Mastowie, ul. Spokojna 2
sztuki [mI—255, 28 [m3] - ‘ ctm :I,QMPOt fctd =0,8 MPO, JEcm‘n%Po Masts
Ciezar catkowity Stal 8 Al (S235JR) : fyd =210MPa; fyk =240MPa; [s=200GPa gm. Mastow
Nr 1 A 494 31,22 A-IIIN (B500SP) Stal  # AN (B500SP) : fyd =420MPa; fyk =500MPa; Fs=200GPau Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
Nr2]| 3 5.28 2503 [A-IIN {B500SP) Otuling: € = Jem gm. Mastéw
N 3| 62 | 106 | 988 Al (S2350R] | Okt Branza: KONSTRUKCYJNA Stadium: PB
SUMA=| 66,13 Tytut rys: Nadproze monolityczne NM3 Data: 06-2015
Projektowat: myr inz. arch. Ryszard Dabrowski Redpie: Skala:
upr. nr 36/KLI75 )\
i Podpis:_] 1:25
Sprawdzit: inz. Ryszard Fabrowski P ﬁ
upr. nr 27/66 [+
Opracowal: mgr inz. Dariusz Barariski Podpis: nrrys: strona:
K-08
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Strop nad parterem
“SKALA 1:100
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gel-F - | 745
I‘g 32 1=92em co Hem
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Beton B20 (C16/20) : fck =16MPqg; fed =10,6MPo
fctm =1,9MPo; fetd =0,87MPa;  Ecm=29GPo
Stal @ Al (S2350R) : fyd =210MPa; fyk =240MPo; Es=200GPa

Stal  # AN (B500SP) : fyd =420MPg; fyk =500MPa; Es=200GPa
Otulina: cnom: Jem

" ¥
& : 4 Br--7=-ag e :
N3 31§12 L=166em o Mem Nk 31412 L=1em co Jem schemat 2brenic
SKALA 1:200 =
| S

pkaz zbrojenia- slrop oraz vienc ¥ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustaws z dn. 4 lutego 1994r.

o1 86 #12 =
Dtugost == Beton] ]
Pox | Satuk | jdnej (o2 ednosk Ka/mbl gy g ’ é\% 25502 0o, Padoromin s
szhuki [mh—'*l—L.— {m3] tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-29
Cigzar catkowity JARBUD o-mail: jarbudg@jarbud.eu
NeT| 31 | 90 247,75 |A-IIN (B500SP I PROITY BUDOWLANE i
» : Nr2) 3 9,22 25381 |A-HIIN {B500SP! 5 : Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
W1 - Waniee ;2527,42mb - [N 3] 31 166 1569  |A-IIN (B500SP . R uzytkowania Swietlicy wiejskiej na Ziobek
N8 f’z IRES ! 165 INf &l 3 i 30,56 |A-UIN (B500SP : ‘ Inwestor: Gmina Masiéw 2 siedzibq w Mastowie, ul. Spokojna 2
S 1 i TS| 33 [ 930 | 6813 A-1ISTIR]_| 10,70 am. Maskw
9 19 19 75\ Nr6l 5 ] 930 | 3091 A-1 (S235.R) R G Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid, 47472
N % | 65 2397 |A-IIN [B500SP Drlwde gm. Masiow [
M T et e 25 N7 4§12 Lok=675em o 15cm |:"g b 106,56 ﬁll‘i‘sggg’gfp 0 g Branza____|KONSTRUKCYJNA | [stedum_PB
75 mc‘g:g co 25¢ N LR - 0 Tytul rys: Strop nad parterem ; Data.  06-2015
‘ SUMA=|_ 826, — . Projektowat: © | mgr Inz. arch. Ryszard Dabrowski : [Skala:
P e - 1:100
Sprawdzit: ir2. Ryszard Fabrowsid
upr. nr 27668 5&&
Opracowal:  |mgrin2. Dariusz Bararieki Podps:  * nr 1ys: strona:
K-09




wiezba dachowa
SKALA 1:100

Zestawienie elementbw wigzby dachowej: ’—‘%’—’7'5% {3 ; n ; 9 ; 90 ; L
dlugost | ilose d'g(gosgb objgtos¢ |
tp Nozwg elementy | [m] [szt] m['g‘j” 81 [m%] "
KR-1 | Krokiew 8x18 700 | 22 154,00 - - -
KR-2 | Krokiew 8x18 610 | 2 12,20 0 + s
KR-3 | Krokiew 8x18 5,10 2 10,20 §:—
KR-4 | Krokiew 8x18 450 | 2 9,00 2 !
KR=5 | Krokiew 8x18 2,30 | 1 2,30 &
KR-6 | Krokiew 8x18 1,25 2 2,50 =
RAZEM 190,20 | 2,74 -+ 4 44 1 —
Ki=1 | Kleszeze 516 | 460 | 6 | 47.94 | éﬁ
RAZEM 54,54 | 0,44 J = T
MR-1 | Murtata 14x14 | 980 | 2 | 1960 & N\
RAZEM 19,60 | 0,38 + ,
KN—1 | Kr narozno 8x18 | 350 | 2 | 7.00 & T
RAZEM 7,00 0,10 - ‘
Pi-1 | Platew 14x14 | 1000] 2 | 20,00 = I
, RAZEM 20,00 | 0,10 1 : |
PD-1 | Podwaling 14x14 | 880 | 2 | 17,60 = 7l 7
RAZEM 17,60 | 0,34 . s
St-1 |Stupek 14x14 | 245 | 6 | 1470 T el
RAZEM 14,70 0,29 ; I ;
DO-1 [Deska okap. 2,5x20} 11,30 2 22,60 tal
DO-2 |Deska okap. 2,5%20| 3,77 1 3,77 - K
RAZEM 2637 | 013 8 ‘
kontrfaty 2,5x8cm ‘ 190,2 |"
RAZEM 1902 | 028 G+ e
laty 4x5cm ‘ 455 | | |
RAZEM 455 0,91 + -
tqcznie objetose drewna [m®] 571 :
457.5%[:1;%12% 0, 0 b
UWAGE

1. Drewno klasy C24, wilgotnosci 12%. Impregnowa¢ grzybobdjczo i ognioochronnie

2. Dlugost podanych elementdw przed zamdwieniem sprawdzi¢ w naturze
W przypadku niezgodnosci powiadomi¢ projektanta

3. Dhlugost podanych elementbw przy zamodwieniu powigkszy¢ o 30cm

4. Gtebokos¢ zacigt w elementach nie moze przekracza¢ Scm

5. Podane poziomy murlat sg ich poziomami posadowienia

6. Kotwienie murfat do wieficy kotwami M16
— maksymalny rozstaw kotew 150 cm

— maksymalna odleglos¢ kotwy od korica belki 60cm
- minimum 2 kotwy no jednq murlate
7. Minimalna odleglos¢ elementdw drewnianych od wewnetrznych krawedzi
przewoddw kominowych — dymowych wynosi 30cm.
8. Jesli nie jest mozliwe zachowanie odstgpdw podanych w pkt. 7 zastosowa¢
izolacje z welny mineralnej twardej gr. Scm.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
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1.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji

wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej

Dla: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej
na zlobek zlokalizowanej w Domaszowice dz. nr ewid. 473/2 gmina Maslow

Temat i zakres opracowania

1.1.Tematem niniejszego opracowania sa wewngtrzne instalacje wodociagowo-
kanalizacyjne, instalacje wody z przygotowaniem wody cieptej dla celow bytowych
i technologicznych, w funkcji pomieszczen projektowanego lokalu w dowiazaniu do
infrastruktury technicznej wodociagowo-kanalizacyjnej instalacji.

1.2. Zapewnienie ciepta dla centralnego ogrzewania i wentylacji.

1.3. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- podklady architektoniczno-budowlane;

- uzgodnienia migdzybranzowe;

- obowiazujace normy i przepisy;

Opis projektowanych instalacji i sieci przylaczeniowych.
Instalacja wody zimnej i cieplej.

Dla potrzeb sanitarnych i technologicznych lokalu, projektuje si¢ instalacje
wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej zasilana z wodociagu, przylacze wedtug
odrebnego opracowania.

Opomiarowanie poboru wody dla catego budynku z montazem izolatora przeptywow
zwrotnych klasy EA w studzience wodomierzowej na przylaczu, zestaw
wodomierzowy typu JS-4-02 dn20 (wedlug odrgbnego opracowania).

W lokalu woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do przyboréw i urzadzen weztow
sanitarnych

Instalacje wody nalezy wykona¢: w obrgbie pomieszczenia kottowni z rur stalowych
ocynkowanych, Poziomy rozprowadzajace i podejscia do odbiornikéw z rur PP np.
systemu BORP™ firmy Wavin lub rownowazne laczonych za pomoca zgrzewania
mozliwie kryte w przegrodach i elementach wykonczeniowych.

Przewody te dodatkowo izolowa¢ otuling gr.5mm dla wody zimnej i 20mm dla rur
wody cieptej i cyrkulacyjnej. Przewody mocowac w obejmach z umozliwieniem
swobodnego przemieszczania si¢ w bruzdach i przestrzeniach przegrod.

Przewody montowaé na typowych podwieszeniach i podparciach zamocowanych do
elementow konstrukcyjnych budynku.

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjne po montazu i przeprowadzonych
prébach na ciénienie 0,9 MPa nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie i przeciwroszeniowo
otuling z pianki polietylenowej gr. 5Smm dla wody zimnej i 20mm dla wody cieplej i
cyrkulacyjne;.

Instalacje wykona¢ jako kryta, lub obudowac.




Izolacja rurociagdw:

1. rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

, Przewody wg. poz. 1-4 przechodzace przez ,

> $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow s wymagafi z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych
' migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami Y5 wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Instalacje przed =zakryciem 1 po montazu poddaé probie cisnieniowej
z przytrzymaniem wody na co najmniej 48h. Armatura odcinajaca kulowa.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ wody nalezy zdezynfekowac i doktadnie
przeptukac.
Pobér wody zimnej i cieplej w czgsci socjalnej poprzez baterie stojace
jednouchwytowe.
Zrédlem cieplej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz pojemnosciowy 5001
z dodatkowq grzatka elektryczna zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni.

Ochrona pozarowa budynku za pomocg gasnic, oraz istniejacych hydrantow
zewngetrznych.

2.2  Kanalizacja sanitarna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
$ciekéw z poszczegdlnych weztéow i urzadzen w powigzaniu z projektowanym
przytaczem kanalizacyjnym (wedtug odrgbnego opracowania) i odprowadzeniem
éciekow do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego na terenie dzialki.
Kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest z rur PCV. Przewody podposadzkowe
uktadaé na 15cm podsypee z piasku dla whasciwej regulacji spadkow, a po probie
szczelno$ci zasypaé piaskiem 20cm nad wierzch rur.

Na pionach kanalizacyjnych w dolnej czesci nalezy zamontowaé rewizje /czyszczak/
z PVC, a piony odpowietrzajace dodatkowo zakonczy¢ rura wywiewna réwniez PVC
(miejsca montazu jak w czgsci rysunkowej).
Wyposazenie sanitarne weztéw — zgodnie z projektem architektury.

2.3  Kanalizacja technologiczna.

Instalacja  kanalizacji  technologicznej — zakresem  swym obejmuje
odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia kottowni w powigzaniu z projektowanym
przytaczem kanalizacyjnym (wediug odrgbnego opracowania) i odprowadzeniem
Sciekéw do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego na terenie dziatki poprzez
studnie schtadzajaca fi 1200 H=2,20m. Kanalizacja technologiczna zaprojektowana
jest z rur zeliwnych. Przewody podposadzkowe uktadaé na 15cm podsypce z piasku
dla whasciwej regulacji spadkéw, a po probie szczelnosci zasypac piaskiem 20cm nad
wierzch rur.




2.4

2.5

Na pionach kanalizacyjnych w dolnej czedci nalezy zamontowaé rewizje /czyszezak/
z PVC, a piony odpowietrzajace dodatkowo zakonczy¢ rura wywiewng réwniez PVC
(miejsca montazu jak w czgsci rysunkowe;j).

Wyposazenie sanitarne weztow — zgodnie z projektem architektury.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje CO zasila¢ bedzie projektowana kottownia z zamontowanym kottem
60 kW na paliwo state Pellet.
- parametry czynnika grzejnego 75/55st
Instalacje C.O. zaprojektowano z rur: w obrebie kottowni z rur miedzianych taczonych
poprzez lutowanie, w przypadku prowadzenia rur w warstwach posadzki zastosowano
rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych i
wodociagowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa, Tmax=90°C
Pmax=1.0 MPa.
Elementami grzejnymi beda grzejniki plytowe zespolone z doprowadzeniem czynnika
grzewczego od dotu z wbudowanym zaworem i glowica termostatyczna. Podlaczenie
grzejnikow do instalacji za pomoca zaworow odcinajacych katowy do grzejnikow z
wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwiajacych odlaczenie grzejnika przy
pracy pozostalej czesci instalacji. Wyjatek stanowi grzejnik projektowany w
pomieszczeniu kottowni i na klatce schodowej gdzie zastosowano grzejnik
z doprowadzeniem bocznym i zamontowanym na zasilaniu zaworem grzejnikowym
z glowica termostatyczna, oraz na powrocie zaworek dwupotozeniowy-odcinajacy (w
obliczeniach przyjeto grzejniki PURMO i nastawy w oparciu o przyktadowy dobor f-
my ,,PURMO” — w przypadku zastosowania innych producentéw, nalezy ponownie
dobraé powierzchnig grzewcza i nastawy réwnowaznych produktow.
W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ kurki badZz korki spustowe dla
umozliwienia okresowego spustu wody grzewczej z instalacji wykorzystujac réwniez
fabrycznie zamontowane korki przy samych grzejnikach.
Regulacj¢ doptywu czynnika grzewczego zrealizowano poprzez wstgpne nastawy
zaworéw grzejnikowych okreslone na rysunkach, ktora nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnych probach szczelnosei na zimno i goraco z nadzorowaniem pracy przez
okres nie krotszy niz 48 godzin.
W pomieszczeniu 0/4; 0/7 i 0/17 nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyny
powietrzne zimne .

Kotlownia.
Dla warunkéw wynikajacych z okreSlonego zapotrzebowania ciepta przewiduje si¢
kottownie wodna wg systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym, pracujace na
parametrach:

a) temperatura zasilania t,=75 °C

b) temperatura powrotu  tz= 55°C
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta przewiduje si¢ kociot grzewczy wodny — paliwo -
Pellet o granulacji 6mm, kociol wyposazony jest w podajnik. Moc znamionowa kotta
wynosi 60 kW.
Dla magazynowania paliwa przeznaczone sg oddzielne pomieszczenia.
Odprowadzenie spalin do atmosfery kanatami dymowym o wymiarach 20mm.
W kotlowni przewiduje si¢ wentylacj¢ nawiewno — wywiewna grawitacyjna.
Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa przewiduje si¢ montaz
pojemno$ciowego podgrzewacza wody o pojemno$ci 5001 z dodatkowa grzatka
elektryczna.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Instalacja wentylacji.
Budynek wyposazony bgdzie w wentylacjg grawitacyjna

Informacja BIOZ
Zgodnie z art. 20 ust.1lpkt 1B ustawy z dnia 07.07.1999 Prawo Budowlane

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa dla instalacji objgtej powyzszym opracowaniem nie jest wymagane
sporzadzenie informacji BIOZ.

Zagadnienia BHP.
W czasie montazu i przy odbiorze instalacji nalezy przestrzegac

obowiazujacych norm i przepiséw w zakresie bhp i p-poz.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Niechronione fabrycznie elementy instalacji, konstrukcje —mocujace
i podtrzymujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powltokami malarskimi.
Rury z PVC, PP, PE itp. sa odporne na korozje i nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen.
Ze wzgledow estetycznych, instalacje wod.-kan. wraz z izolacja, i elementami
mocujacymi prowadzonych w miejscach widocznych pomalowaé w  kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Uwagi koncowe

Przewody wodociagowe po zakoficzeniu montazu podda¢ probie na ci$nienie
P-0,9 MPa, dezynfekcji chlorem 20-30 mg/dem’, intensywnemu plukaniu, oraz
dopuszczeniu instalacji do uzytku przez SANEPID.
Przewody kanalizacyjne podda¢ przed zakryciem prébie szczelnosci z korekta
wiasciwych spadkow.
Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ p.poz w klasie
odpornosci danej przegrody.
Calo$é rob6t wykonaé w oparciu o obowigzujace normy i przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz U Nr 8 ),, Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano -montazowych czII roboty instalacji sanitarnych
i przemyslowych”
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod —kan i montazu urzadzen stosowac si¢ do
wymog6w i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
Materiaty uzyte do wykonania niniejszego zakresu robot winny posiadaé stosowne
dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne.

Opracowal: mgr inZ. Tomasz Ban drowski

(o




i

II OBLICZENIA

1. Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o normatywne wyplywy wody.

Lp |Urzadzenie Ilo§¢ |Normatywny |Sumaryczny
wyptyw wody | wyplyw wody
dm3/s dm3/s

1. |Umywalka 8 0.07 0,56

2. |W-c 5 0.13 0,65

3. |Zlewozmywak. 1 0,07 0,07

6. |Zawor ze ztaczkg do weza dnlS 7 0,30 2,10

Razem 3,38

q=0,682/3,38/°%-0,14
q=1,04 dm’/s = 3,74 m®h
Opomiarowanie wodomierzem JS-3,5-dn25-PoWoGaz. (wedtug odrebnego
opracowania)

2, Obliczenia strat ciepla z doborem $rednic, grzejnikoéw i regulacja.
Przyjeto w oparciu o obliczenia komputerowe.




3. Instalacja wentylacji mechanicznej.
Wentylacja mechaniczna zaprojektowana jest w pomieszczeniu zaplecza
kuchennego i realizowana jest poprzez:
— Podwieszana centrale nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego zaprojektowano —wentylacje

mechaniczng nawiewna-wywiewna z rekuperacja.
Wentylacja realizowana bedzie poprzez jedna centralg wentylacyjna. llosci powietrza
nawiew V= 440m>/h, wywiew V=300m>/h. Zaprojektowana jest centrala podwieszana
zlokalizowana w pomieszczeniu 0/14 .
Powietrze z centrali nawiewane bedzie do pomieszczenia zmywalni w ilosci 140 m’/h i
do pomieszczenia zaplecza kuchennego w ilosci 300 m’/h
Nawiew i wywiew realizowany bedzie siecia przewodoéw okragtych.
4. Materialy i wykonawstwo robét.
o Przewody wentylacyjne.

Powietrze rozprowadzane bedzie siecia przewodéw okraglych (spiro)
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych pod stropem
pomieszczen. Cato$¢ wykona¢ w obudowie.

Podwieszenia przewodéw do konstrukcji budynku typowymi elementami.
o Nawiewniki.

Nawiew i wyciag powietrza do poszczegdélnych pomieszczefi za pomoca
zaworéw wentylacyjnych
W czedciach socjalnych budynku w drzwiach nalezy zamontowa¢ kratki kontaktowe.

o Elementy wyposaZenia instalacji.
Uktady wentylacyjne wyposazy¢ w thumiki akustyczne serii MB firmy Frapol

lub réwnorzgdnymi .
o Izolacje termiczne i ochrona przed kondensacja pary wodnej.
Przewody uktadéw prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami
Thermasheet FR firmy Thermaflex Izolacja Sp. z o.0..

o Centrale wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne nalezy zakupi¢ z szafy zasilajaca — sterownicza wraz

z okablowaniem i kompletna automatyka.

o Zrodlo ciepla.
Zrodtem ciepta dla ogrzania powietrza sa nagrzewnice kanatowe elektryczne

S. Wytyczne branzowe.
o Architektura.
Nalezy wykonac:

— otwory w stropach budynku dla przejicia przewodéw wentylacyjnych
i grzewczych,
— zabudowa¢ instalacje wymagajace zakrycia
—  kratki kontaktowe w odpowiednich drzwiach.
o Elektryka.
Nalezy wykonaé:
— zasilanie wszystkich urzadzen, i szaf - zasilajaco sterowniczych.
Instalacje sanitarne.
— Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali

Automatyka.
— Nalezy zaméwi¢ centrale wentylacyjne z petna automatyka.
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Um-umywalka z bateria stojqcq

Um1-umywalka dla niepelnosprawnych z bateria stojqcq
ZL- Zlew

N- natrysk

Zm- zmywarka

Mu- miska ustepowa z pluczkg

Mutl- miska ustgpowa dla niepetnosprawnych z pluczkq
Kr — kratka sciekowa #50PCV

Kr100 — kratka sciekowa #8100PCV
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.

%2 A 25502 Kieice, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-08, 0-617-365-770, 0-505-081-281

JARBUD o-mail: jarbud@jarbud. eu
PRONTY BUDOWLANE
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OZNACZENIA,SYMBOLE RYSUNKOWE
@ PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALIZACJA SANITARNA
e kT—— KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Um—umywalka z bateria stojqcq
Um1-umywalka dla niepetnosprawnych z bateria stojqcq

IL— zlew
Zm~— zmywarka
N- natrysk

Mu— miska ustepowa z ptuczkq

Mul— miska ustgpowa dla niepetnosprawnych z ptuczkq
Kr — kratka sciekowa ¢50PCV

Kr100 — kratka sciekowa 8100PCV
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PROJEKTY BUDOWLANE
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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne.

1.1 Uwagi wstepne
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji elekirycznych

wewnetrznych dia:
Rozbudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na zlobek

Inwestor: Gmina Masléw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastow

1.2 Podstawa opracowania.

= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
Rysunki budowlane, dane branzowe.
Wizja lokalna.
Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania.
= Dane energetyczne.

Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.
Instalacja o$wietlenia ogéinego.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja gniazd 230 V.

Instalacja sitowa.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.
Instalacja odgromowa.

Instalacja ochrony od porazen.

1.4 Dane energetyczne
» Zasilanie w energie elektryczna wg odrebnego opracowania — zg warunkami zasilania w

energie.
»  Moc energetyczna:
Moc zainstalowana: Pi=44,13kW
Moc szczytowa: Ps=26,5kW
Moc przylaczeniowa:  Pp=30,0kW (zalecana)
* Dodatkowa ochrona od porazen — wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
» Uktad pracy sieci niskiego napigcia i instalacji wewnetrznych - TN.
» Samoczynne wylaczenie zasilania przez zabezpieczenie przetgzeniowe w sieci TN.




2. Opis techniczny.

2.1 Uwagi ogdlne
Zaleca sie zwiekszenie istniejacej mocy przylaczeniowej do 30kW. Zasilanie w energi¢

elektryczna wykonaé zgodnie z warunkami zasilania w energi¢ elektryczna,
W istniejgcej czesci budynku instalacje zdemontowa¢ w catosci. Przewiduje si¢ demontaz bez
odzysku elementow.

2.2 Przeciwpozarowy Gtéwny Wytacznik Pradu

Dla zabezpieczenia obiektu projektuje sie Przeciwpozarowy Gtéwny Wylgcznik Pradu GWP.
Projektuje sie wylaczniki sterujace cewka wybijakowg rozigcznika w rozdzielni gtownej RG - stuzace
do wylaczenia wszystkich odbioréw w obiekcie. Przyciski GWP montowaC na wysokosci 1,4m przy
gtéwnych wyjsciach ewakuacyjnych z obiektu. Wylgczniki produkcji ABB lub podobne.

2.3 Rozdzielnice elektryczne oraz WLZ

Do zasilenia rozdzielni gltéwnej RG projektuje sie kabel typu YKYzZo 5x16mm2 uktadany od
tablicy pomiarowej. Lokalizacja tablicy pomiarowej zgodnie z warunkami zasilania w energig.

Tablice RG zaprojektowano jako podtynkowa w komunikacji (pom. nr 01/19). Z tablicy giéwnej
przewidziano zasilanie tablicy rozdzielczej czeéci rozbudowywanej T1 oraz tablicy rozdzielczej
kotlowni T2. Z tablicy giéwnej przewidziano zabezpieczeni dla mstalacu elektrycznych w istniejacej
czesci obiektu.

Do zasilenia tablicy T1, T2 utozy¢ kabel typu YKYZzo 5x6mm2 od rozdzielni gtéwnej. Tablice
gtéwng wykona¢ zgodnie ze schematami zasadniczymi.

2.4 Instalacja o$wietlenia podstawowedqo.

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYzo 4,3,5 x 1.5mm2, ukladanymi pod
tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktadac
przewody plaskie. Pod przewody okragte wykona¢ bruzdowanie. Przyjgto osprzet wtynkowy (puszki
rozgatezne i puszki koricowe). Laczniki instalowac na wysokosci ca 1,4 m.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego. Zastosowaé zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.

Zmiana opraw wymaga dokonania ponownych obliczen natezenia o$wietlenia oraz akceptacii
Projektanta, Architekta i Inwestora.

Zasilanie obwodéw os$wietleniowych 3-przewodowe (L., N, PE).

Sterowanie oSwietleniem:
= czujnik ruchu z wbhudowanym sensor PIR, potencjometrem regulacji zwioki czasowej oraz progu
natezenia Swiatta w komunikacji,
= gcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy.
* PN EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach.

2.5 Instalacja o$wietlenia ewakuacyinego.

Czes¢ opraw o$wietlenia podstawowego bedzie petnita funkcje o$wietlenia awaryjnego (takze
o$wietlajace drogi ewakuacji). Oprawy te beda wyposazone w Zrédla zasilania awaryjnego
(akumulator z zasilaczem) zapewniajace $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napigcia.
Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy awaryjne oznaczone symbolem AW
nalezy wyposazone w urzadzenie testujgce w celu symulowania awarii zasilania podstawowego.

Dodatkowo do o$wietlenia awaryjnego przewidziano oprawy LED petnigce wytacznie funkcje
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te oznaczono na rzutach symbolem AW1. Oprawy w wykonaniu
z autotestem i trybem pracy ciemny.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach
komunikacyjnych. Oprawy instalowane na $cianach, nad wejsciami oraz do stropu w ciggach
ewakuacyjnych. Bedg to oprawy wyposazone w Zrodia zasilania awaryjnego (akumulator z
zasilaczem), zapewniajgcym $wiecenie lampy przez okres 1 godzin od zaniku napigcia o mocy zrodia
Swiatta 8W. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe wyposazone
w urzadzenie testujace takie samo jak w przypadku o$wietlenia awaryjnego.




Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normy:
» PN EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne.
« PN EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

2.6 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2.5mm2 ukfadanym pod tynkiem, Do
osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragle, dla reszty instalacji ukladaé przewody
ptaskie. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosSci:

= w salach zajec 110 cm od posadzki,
= pom. socjalne i kuchnia 120 cm od posadzki,
= ganitariatach 140 cm od posadzki,
= pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
= korytarzach oraz pom. biurowych 30 cm od posadzki,

Gniazda w salach z przestonami toréw pradowych dla ochrony przed dzie¢mi. Gniazda
wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych muszg posiada¢ stopieft ochrony minimum 1P44 (gniazda z klapka i/lub
zestawami uszczelniajgcymi). Gniazda 230V pod blatem (dla przylaczenia kuchenki) powinny by¢
dostepne dla uzytkownika z mozliwoécig odigczenia zasilanego urzadzenia.

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw instalacii
wytacznikami réznicowopradowym z cztonem nadpradowym.

2.7 Instalacja silowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.
Wszystkie przewody o przekroju 6mmz2 lub wigkszym prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych.
Pozostate ukiadaé analogicznie jak w poz. 2.6.

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen. Rozmieszczenie
elementéw zgodnie z projektem wentylacji. Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy
zasilenie  (okablowanie) =zasilanie skrzynek sterowniczych —urzadzen wentylacyjnych i
teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie dostawcy
urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg dostawcy urzadzen.

2.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych.
W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej wykonaé instalacje polaczen wyréwnawczych w postaci

szyn wyréwnania potencjatéw, do ktérej nalezy przytaczy¢: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W
pomieszczeniach fazienek, itp. wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewod LGy
4mm?2). Instalacje potaczen wyréwnawczych przylaczy¢ do uziomu instalacji odgromoweyj.

2.9 Instalacja odgromowa.

Na dachu projektowanego budynku nalezy utozyé zwody poziome niskie, wykonane drutem
stalowym ocynkowanym DfeZn 8 mm oraz lokalnie projektuje si¢ zwody pionowe wyniesione z DfeZn
8mm i maszty odgromowe. Rury i rynny deszczowe (metalowe) faczy¢ do zwodéw w dolnym i gornym
punkcie uchwytami typowymi.

Do zwodéw na dachu przytaczyé konstrukcje metalowe; wywietrzaki, itp. Przy wentylatorach
zastosowaé miejscowe zwody chronigce wyloty kanatéw wentylacyjnych. Zastosowa¢ zwody pionowe
(maszty) z drutu ocynkowanego FeZn na podstawie klejonej. Maszty odgromowe ustawia¢ w
odleglosci 80cm od chronionego urzadzenia. Maszt musi przewyzsza¢ chronione urzgdzenie o
minimum 1 metr. Do zwoddw na dachu przytaczy¢é zwody na kominach. Do instalacji na dachu
podigczyé metalowe plotki $niegowe oraz fawy kominiarskie

Zwody odprowadzajgce z dachu do studzienek probierczych — wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zn 8mm ukiladanym w rurze RS20 pod elewacja. Zwody odprowadzajgce od
zaciskow probierczych do polaczenia z uziomem fundamentowym prowadzi¢ bednarka FeZn
25x4mm. Zlacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w elewaciji lub w
poziomie chodnikéw, trawnikéw, przy $cianie budynku.

Projektuje sie uziom otokowy uktadany 1m od taw fundamentowych istniejacego budynku na
glebokosci 0,7m. Dla projektowanego budynku uziom ukiada¢ przy tawach fundamentowych budynku
W trakcie budowy ulozyé w wykopie bednarke ocynkowana FeZn30x4. Bednarkg FeZn30x4 ze
zbrojeniem fawy fundamentowej taczy¢é co 2m zaciskami gwintowanymi przeznaczonymi do pracy w
betonie.




Do uziemienia rozdzielni gléwnych poprowadzi¢ od uziomu do szyny PE bednarke FeZn 25x4.
Do uziomu przytaczyé rury metalowe uzbrojenia podziemnego — obejmami typowymi.

2.10 Instalacje teletechniczne

Gléwny punkt dystrybucyjny zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej wiszacej w
pomieszczeniu komunikacji. Przewiduje si¢ rurarz dla przewodow Swiattowodowych od GPD do
przetacznicy telekomunikacyjnej. Do przetacznicy glownej zostanie doprowadzony kabel miejski.
Wszystkie przetgcznice przystosowaé do hermetyzacji i zamykania na zamek ABLOY. Przelacznica
telefoniczna poza zakresem opracowania — zgodnie z wytycznymi operatora.

Okablowanie od poszczegoélnych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach
typu RKSSP z pilotem w pozostatych pomieszczeniach. Instalacja okablowania strukturalinego
zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem UTP kat.5e od centralnego punktu dystrybucyjnego
do gniazd. Wewnetrzne linie okablowania strukturalnego, zakoriczone zostang gniazdami RJ45
+RJ11, z ktorych jedno zlacze bedzie pofaczone do centrali telefonicznej a drugie bedzie
przygotowane do podtgczenia komputera.

Gléwny punkty dystrybucyjne sa poza granica opracowania. Projekt nie obejmuje centrali
telefonicznej i wyposazenia szafy w urzadzenia aktywne, ktére dostarcza inwestor zgodnie z
potrzebami wyszczegdlnionymi przez administratora sieci. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy
kabla od operatora sieci telekomunikacyjnej.

2.11 Instalacja ochrony od porazen

Zyly PEN projektowanej zasilajacej linii kablowej NN rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemié przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowe;.

W pomieszczeniach ogélnych przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako ochrong
od porazeh projektuje sie system szybkiego wytgczania zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach
elektrycznych objetych ta ochrong przewidziano zyle ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly
robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE.
Obwody odbiorcze beda zabezpieczone wylgcznikami  nadmiarowymi i wyltgcznikami
réznicowopradowymi.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacii)
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czg$cig przewodzaca dostgpna.

Zadaniem dodatkowych potgczen wyrdwnawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich mas
metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody ochronne
obwodéw gniazd wtykowych (podiaczone do bolcéw ochronnych), opraw o$wietleniowych
wymagajacych ochrony oraz zyly ochronne przewodéw instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE
tablic nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ oporno$ci uziemienia: Ru < 10 Ohm

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody
ochronne "PE" winny mieé¢ izolacje barwy zoiozielonej wzglednie zakonczenia tych przewodow
powinny byé oznaczone w pasy zéhozielone. Analogicznie przewody neutralne "N" winny by¢
oznaczone barwa jasnoniebieska, Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepigciami
laczeniowymi i atmosferycznymi w niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowq koncepcje ochrony przed
przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi.

212 Uwagi koficowe.

Calosé  instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP  oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci
ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ si¢ dokladnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnieft od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z
wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika
budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Elementy zamawiaé i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.




Wszystkie rysunki  branzowe rozpatrywac lacznie z rzutami  podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy
poinformowa¢ projektanta. Wszelkie odstgpstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych
materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych fub technologii, nalezy uzgodnic
z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych,
certyfikatow zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéow oraz DTR
wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen

Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentdw, niz podano w projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu
zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

W przypadku gdy prace prowadzone s3 na podstawie projektu budowlanego, wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac opracowa¢ projekt wykonawczy lub w uzgodnieniu
z Inwestorem moze pominag¢ ten etap zawierajac wszelkie uszczegolowienie, zmiany i rozmieszczenie
poszczegolnych elementéw w dokumentacii powykonawczej.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.
Rozdzielnia RG

Moc zainstalowana: Pi=54,03kW
Wspétczynnik jednoczesnosci k k=0,5
Moc szczytowa: Ps=27,1kW
Moc przytaczeniowa: Pp=30,0kWW
o= PS[W]
prad obliczeniowy obl J3- U, [V] cosg = 42,04A

3.2 Obliczenia dla wylgcznikéw réznicowo-pradowych.
Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci
ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-prgdowych oraz wg. PBUE z 97 .
(projekt):
Rax lA < Uy
R4 - rezystancja uziemienia czgséci przewodzacych w Q.
IA =Kk X IAN
k =1.2 wg. tab. 3, poz. 4,
U, =25V - wg. tab. 1 - warto$¢ napigcia bezpiecznego,
lan - wyzwalajacy prad réznicowy.
Dla lan = 0.03 A- Ry 2694 Q.
Dlalay=0.3A-Rx<69,4 Q.

3.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:
Zs - la< Uo =230V

gdzie: Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w okreslonym norma czasie

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych
instalacji elektrycznych.

3.4 Dobér przewododw, aparatury, obciaZzalno$é diugotrwata
1. Dobor przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajace wg rys schematdw rozdziatu energii.

3.5 Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla
Przy obliczeniach spadku napigcia korzystano ze wzoru:

. . P
sl
P,. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - diugo$é obwodu [m]

y- przewodno$¢ kabla (przewodu) w [m/Q:mm?), dla : Cu-54
U,% - miedzyprzewodowe znamionowe napigcie sieci [V]

AU% = -10°




3.6 Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej tablice RG

YKYzo 5x16mm*
o prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 42,04A
Ih prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego ' 50A

obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodu dobrana wg normy | 67 A
(PN-IEC 60364-1:2000) dla warunkéw: temperatura otoczenia
+30° dopuszczalna temperatura 2yly przewodu +70°C.

prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym | 80 A
czasie

Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetniaé warunki:
Iobl < ln < Iz
,£1,451,
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
42,04 < 50 < 67 — warunek spetniony
80 < 1,45x67 - warunek spetniony

3.7 Obliczenia oswietlenia
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy.

Projektowal:
mgr inz. Jarostaw Kolera
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ISTNIEJACA CZEST BUDYNKY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr pom. | nazwa pomisszczenia | posadzka pow. {m?]
(/1 |wiatrolap gres 3,70
0/2 |szatnia wykladzina PVC | 23,80
0/3 | WC dzeci gres 4,24
/4 |Salazajeé wykladzina 63,48
0/5 |lazienka gres 9,67
0/6 | pom. mycia nocnikow gres 3,16
07 |sala wypoczynku wykladzina 31,06
0/8 | pom. kierownika gres 8,46
/9 |komunikacia gres 13,52
0/10_{ pom. socjaine gres 8,54
0/11 | magazyn gres 8,86
0/42 |zmywalnia gres 4,15
0/13 | magazyn gres 221
0/14 | komunikacia gres 6,64
/14a | przyjgcie cateringu gres 2,06
0/15_| pom. porzgdkowe gres 1,67
0/16 |zaplecze kuchenne gres 1247
0/17 |sala zajeé ruchowych wykladzina 103,77
0/18 |wiatrolap gres 370
0/19 | komunikacja gres 20,45
0/20 | pom. porzadkowe gres 2,80
0/21 |WCnl gres 471
0/22 |WC gres 2,87
(/23 |kotiownia gres 855
0/24 | Kiatka schodowa gres 14,90
0/25 | pom. pomocnicze gres 2,58

!

10.  Muzyczna mata edukacyjna "Cudowna planeta”
20. Zmywarko-wyparzarka podblatowa  60x60x82
28. Lodéwka na mieko i na nabiat 60x60x165

37. Kuchnia gazowa bgdz elektryczna  50x60x85

Legenda:

¥ -
3 -

S a2

-
—— —

zestow gniozd: 1x400V 164, 1x230V 164, wylqoznik 0-1 (zolqoz/wyiqez), P44;
wysokosc montazu 1,4m

gniozdo 230V x1 {L+N+PE - romko pojedyficza) p/t, P20, 16A/250V

gniozdo 230V x2 (L+N+PE - x2 krotnod ramki) p/t, IP20, 16A/250vV

gniozdo 230V x1 hermetyezne {L+N+PE—romka pojedyficza) p/t, IP44, 16A/250V
gniozdo 230V x2 hermetyczoe (L+N+PE — x2 krolnost ramki) p/t, 1P44, 184/250v
L~ 2zosilenie lod6wki

0 - okep

P - sterownik pieca

gniazdo 2xRU45

Wypust elekiryczay — lyp i przekr6j podany no rysunku

Zestow gniozd p/t:

- Gniazdo 2x 230V DATA (L+N4PE), IP20, 16A/250V

~Gniozdo 2x. 230V DATA {L+N+PE), IP20, 16A/250v

~ Gniozdo 2xRJ45
Montoz we wspbingj romce pigciokrotnej no wysokosci 30 cm

— Zestow gniozd w puszoe podiogowe;:

g

-Gniozdo 2x 230V QSOLNE, P20, 16A/250V
~Gniozdo 3x 230V DiTA, P20, 16A/2
~2x Griozdo RJ45

Montaz we wspdinej puszos podiogowej

- konol podiogowy 150x38[mm] - 3 przedzioly

— Wentylator wyciqgowy — prace z o$wietleniem w donym pomieszczeniv,
wylgczanie  z opfiznieniemn czasowym

- — System Przyzywowy ABB Signal montowony w toalecie:
‘= przycisk pociggowy typu FAP 3002 - h=1,2m
— System Przyzywowy ABB Signal montowane przed lazienkq:

- syqgnolizator clarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- teangformator FLM1000 - h=1,3m
- kasownik typu FEH 1001 - h=1,4m

RG C=3 — projedowana giéwna toblica rozdzielcza
T — projektowana tablica rozdzielcza oddziotowa ~ czgs¢ dobudowywono
T2 ©=3 — projekiowono toblico rozdzielczo oddziatows ~ kotiownio

GWP @ -~ Gidway wylqeznik pradu w obiekcie

System ochrony przeciwporazeniowej
Szybkie wylgczenie zasilania

e

UWAGE

1. Wykonawca przed przystapieniem do robot jest obowiqzany
do zapoznanio sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlenymi w szczegélnosci z projektami technicznymi,

2. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci
powiadamia¢ Projektanta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszq byt prowadzone z
réwnoleglq, biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.

4. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq kolizje
W usrtuowoniu poszczegblnych | wszystkich przewodbw 1 urzqdzen
instalacyjnych oraz czy zachowane sq wymagane odleglosci
i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny by¢
okreslone i zoaprobowane przez Inwestora przed montazem.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

%/\ﬁa

'-JAR BUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE

Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na Ziobek

Inwestor: Gmina Masiéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2
gm. Masiéw

Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
am. Masiéw

Branza: ELEKTRYCZNA % | stadum: PB

Tytdrys: | INSTALACJA SILOWA
- PARTER s “|Data: 05-2016

Projektowat  |mgrine. Jaroswkolors .~ [P°P% /7 | Skala: i
KL-21493 / f/§ E”? 1:100

Sprawcz. | mor in2. Piotr Kuchnigk Pk i nr rys: strona:
SWKIO145/POOE/4 ] e E-03
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN UNAGE
Nr pom. |nazwa pomigszozenia |« pow. [m] : 1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest obowiqzany
1 |wiatrolap guos 37 L egen d qa: . ' do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi
0/2 |szatnia wykladzina PVC| 23,80 . g . i budowlonymi w szczegdinosci z projektami techniczaymi,
03 |WC dzieci ’gm' 424 2. Wymiary sprawdza¢ ng budowie. W przypodku niezgodnosci
v , N4 ' A o powiadamia¢ Projektanta,
0/4 | Salazajgé wykladzina 6348 e - bhw %m ":“ mffm 236W PS5, d — Lqeanik jednobiegunowy p/L,104, IP20; 3. Roboty budowlano instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
o5 |lazienka gres 9,67 N8 Oprawa. ooweteniona typu NEPTUN PC 2656 P5: ¥ — Lqcznik Swiecanikowy p/t,10A, P20; réwnoleglg, biezqcq kog)r_dynac;q mxgdzybrangowq. ’ B
06| pom. myci nocokow | gres 316 | = itz . L ‘ B~ ook scmtony p/i100 P20 o Ustuowanis pocscreginh | weisslc przevoqer | urtaupen
/7 |sala wypoczynku wykladzina 31,08 v _ Oprowa odwietieniown typy RUBIN LOOK 2124W. TC-L Micro~PRM E P44 34; d ~ fgeznik kzyzowy /10 1P20; ::nstol{chjnych oraz ‘czy zachowane sq wymagane odleglosci
7
w8 |pom. @ ges 846 mastropows; prod. LUXIONA ¥ ik jinkieganony e I i kp;rzszles\mty: Wszystlé:e widoczne h;b uktryte elemgnty ptov;mny by¢
lderown. ] . o . - jodinobi metyczny pft, ; okreslone i zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.
0/ | komunikacia ges 1352 — Dprowa O?Wmtlmcm RUBIN LOOK 2240 T5 MICRO-PRM E 1P20 34; F — Lot wecarony hecmatyczny p/L10A A4
. socjalne 54
::‘1) pom :: g % . Cprawa oswielieniowa typy RUBIN LOOK 4X24W T5 MICRO-PRM E IP20 34; 3( — Lqeznk schodowy hermetyczny p/t10A, IP44;
12 g )m = s nastropowd; prod. LUXIONA ®®  — cuinik nch 180, 230V S0OW, P44
zmywa ' o Uprowa oéwictieniowa typu RUBIN LOOK 2X54W T5 MICRO-PRM E (P44 34; — caujnik ruchu 3607, 2V BOOW, P44
wt3 | magazym g 221 e rostopons prod. LUXONA + - ::x:ni: wraz ze storownikiem DAL / 1-10V
014 |komunikacja ges 6,64 _ Oprowa cbvieiriowa ypu RUBIN SPORT 2654W T5 PPAR KR E 36; @' PRAWA_AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r,
14a | przyjecie cateringu 2,06 nstropono; prod. LUXIONA — projektowana gléwna toblica rozdzieicza
Vida g g% prod RG . . . . _ %\A 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
/15| pom. porzadkowe ges 157 e RSCT . Oprowa osvielleniows typu RUBIN SCHOOL 1xT3W TS Micro-PRM £ 34; Tl =23 - projeltowano tobiica rozdziekeza oddrictowo — czqsc dobudowywono =SSR | (041)343-17.00, 0.517.365.770, 0-505.081-281
0/16 |zaplecze kuchenne gres 1247 iisidiesas ~ nastropow; prod. LUXIONA T2 =3 -~ projektowonc tobico rozdziekcza oddzictowa - kotlownio d ARBUD a o-mall ja’rbud@}arbudet; -
017 _|salazajoé muchowych | wyktadzina 103,77 ' XWA _ Oprawo oovitieniow typu YWALLKSSL 24 X-WALL K Ti24N, P44; GWP @  — Gibwny wylqcznik pradu w obieksie PRO/EKIY SUODOWLANE _
0/18 | wiatrolap ges 370 - monlaz noscienny; prod. LUXIONA Tomat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
0119 | komunikacia ges 2045 _ Oprowa obvietleniowa typs UPDOOR 2x18¥ T0-L 1P65; u;ytkowanla _éwu'etllcy W|ej§k|ej na zlobek
0/20 | pom. porzadkows ges 280 monta2 nodcienny; prod. LUXIONA Inwestor: Gmina Masiéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2
0/21 |WC niepelnosprawnych | ges 41 AW _ . ] __ gm. Masiéw
We % 287 . Oznoczenie oprawy 2 modulem awaryfym CAEOP 1h Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 4732
w2 _ ‘ . Agﬂ _ Oprows owaryjna natynkows iypu LOVATO LVNO LED 3W 1h AT P20, gm. Masiow
0/23 | kotiownia ges 113:320 . 1 soczewkq do pnauzem olwarlej; prod. AWX; monio2 nosisnny Branza: ELEKTRYCZNA - | Stadum:  PB
024 | Katka schodowa gres . w2 D oo jstono by NI 120 10 AT P Tty | INSTALACJA OSWIETLENIOWA
B 0/25 | pom, pomocnicze ges 2,58 vz prod. mont noscienny o - PARTER e /7 |Date  05-2015
. -— - &mmxmm m typu INFINITY AS 1,20 Th AT IP44; : Projeitowat: | mgr in2. Jaroskew Kolora Powm,,;; eg Skala: 1100
- montaz KL21483 / “ L. .
System ochrony Przeciwporazeniowej I'guoyay g b2 PR /‘j";}’/ T Ty strona:
Szybkie wylgczenie zasilania SWK/01 y ‘_‘f’___,‘/(/l E-04
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.
- UWAGE 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
S * 1, Wykonawca przed tgpieniem do robbt jest obowi tel: (041)-343-17-09, 0-617-385-770, 0-505-081-281
Legenda: B e JARBUD bt
2% gniazdo 230V x2 hermetyczne (LINHPE - x2 krotnod¢ romi) i budowlanymi w szczeglinesci z projektami technicznymi. PROJEKTY SLOOWLANE
aft, P44, 16A/250V 2. Wymiory sprawdza¢ na budowie. W przypadku niezgodnosei Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
Oprowo obvistleriowo {ypu NEPTUN PC 1x3H PSS; 3 %ngorzla;o»zg::“::ttgﬁm jne muszq byé prowadzone z owania $wietlicy wiejskie] na ziobek
7 . . vl 1 N N .
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN mmt;ﬁzmmn e 4 rngn;f);grq‘; eviea o e 3 3 . prowe -t Inwestor: ;;:sn': Moz siedzibq w Masiowe, ul. Spokojna 2
* : € . Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq kolizje d
nazwa pomieszczenia posadzka pow. netto [m2] 10stropowo/zwieszane; prod. LUKIONA W z;s’)}fltuo‘)\lqanti‘u posfczegélnygg i wszysﬂgz:/h przgo%i:y ; urgqgizen Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
. . instalacyjnych oraz czy” zachowane sq wymagene odlegtosci
klatka schodowa gres 15:41 Oznoczeris oprawy 2 modulem aaryinym CNEOP: th i prze3w§ty. WszystkieZ):vidoczne lub ukryt{e el%menty pgwinny by¢ gm. Mastéw e .
WYI cwka bet 274 42 Oprowa ewskuacyjno jednostronno typu INFINITY B 1h AT (P44; okreslone i zaaprobowane przez Inwestora przed montozem. Branza: ELEKTRYCZNA - /| Stadium: PB
' . prod. AWEX; montaz nodcienny Tytud rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE |/
wyle,wka bet. 78.82 Lqcarik jednobiequnowy hermetyczny n/L10A, P44; - STRYCH /.~ |pata_05-2015
— d tqcznik schodony hemtyezny n/t,10, PA4; Projektowal: | mgr inz. Jarosawkowrs ~ |"P%7 /7 | Skala:
- ‘ . KL-21488 y oy 1:100
System ochrony przeciwporazeniowej o owe s 2. Piots Kuohriak Fodok P Stona
Szybkie wylaczenie zasilania SWKIOISPOOES J E-05

o




rzut dachu
SKALA 1:100

Tz

NOWGPROJEKTOWANA CZESC BUBYNKU ISTMEJACA CZESC BUDYNKU

i
e

4{BATLY,
P aen iy
2

CAN AW RO ===y .
e s ¥ A S A= puy =z

L-J

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 luteqo 1994r.

OZNACZENIA UWAGK 26-502 Kisioe, U, Paderswakiego 48
L . . tol: (041)-343-17-09, 0-617-3686-770, 0-505-091-201
- 1. Wykonawca przed przystqpieniem do robdt jest obowigqzany
L POLACZENIE METALICZNE ZACISKAMI GWINTOWANYM! UWAGH: do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjemi branzowymi dnAHmm ‘BWU“ ,”Ds e-mall: jarbud@Jarbud.eu
: 1. Projektuje sig uziom otokowy ukladony 1m od taw fundamentowych i budowlanymi w szczegdinasei z projektami technicznymi. _
- ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH istniejgcego budynku na glebokosci 0,7m * 2. Wymiary sprawdza¢ no budowie. W przypadku niezgodnasci Temat Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
W POZIOMIE TERENU, CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCINIE BUDYNKU 2.. Dia projektowanego budynku uziom otokowy ukloda¢ przy tawach powiadamiac Projektanta. uzytkowania Swietlicy wiejskiej na Ziobek
fundamentowych - J. Roboty budowlono instolocyjne muszq by¢ prowadzone z inwestor: Gmina Mastbw z sledzi L. S|
ZWODY POZIOME - Z DFe/Zn 8mm NA WSPORNIKACH TYFOWYCH 3. W trakcie budowy utozy¢ w wykopig¢ bednarkg ocynkowanq FeZn30x4 " réwnoleglq, biezqeq koordynacjq migdzybranzowq. g':m; astéw Z siedzibq w Maslowde, ul. Spokojna 2
4. Bednarkg FeZn30x4 ze zbrojeniem tawy fundaomentowej lqczy¢ co 2m 4. Kazdy wykonowca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq kolizje — - - -
——— = UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA FeZn 30x4mm zaciskami gwintowanymi przeznaczonymi do pracy w betonie. w usytuowaniu poszczegblnych i wszystkich przewodSw i urzqdzen Lokalizacja: | Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
5. Do uziemienia rozdzielni giéwnych poprowadzié od uziomu do szyny PE insta acygtr;ycf\tﬂ oraik_czy ,sachowcini sg( wtymolgone todlegkasm b gm. Masiéw
| przeswily. Wszystie widoczne ud u € elemen owinn (] . o
--------- PRZEWOD UZIEMIAJACY FoZe 25x4mm UKLADANY OD ZLACZA KONTROLNEGO 6 bednorks Fezn 2064 -  ohveslone s zaurobowane praez nwestor preed montotem. Branza: ELEKTRYCZNA Stadium:_PB
. ji na dochu podiqczy¢ metalowe plotki sniegowe oraz lawy ) p -
NA POZIOMIE CHODNIKOW DO POLACZENIA Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM kominiarskie Tytud rys: INSTALACJA ODGW =
7. W przypadku zostosowanic instalacji wentylacyjnych na dachu nalezy je Data:  05-2015
\ PRZEWOD ODPROWADZAJACY Z DFe/Zn Bmm UKLADANY POD ELEWACJA W RURZE OSLONOWEJ chroni¢ mosztami cdgromowymi dobranymi zgodnie z obowigzujgoymi Projektowal: I mgr in2. Jarostaw Kolora™ P“% Lt Skala:
--------- OD ZACISKU PROBIERCZEGO W POZIOMIE TERENU DO WYJSCIA NA POZIOMIE DACHU, przepisami o o ) Ki-21493 7 - . 1:100
LUB POMIEDZY ROZNYM! POZIOMAMI DACHU ' System ochrony PrzeCiWpOrazeniowe] ['sauwrk g in. Pitr Kughniak P T |nrrye: stona:
Szybkie wylgczenie zasilania SWHIO145/POOEN4 E-06
—




Projekt technologiczny
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Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania swietlicy
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TECHNOLOGIA
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J Projekt Technologiczny Zfobka Domaszowice dz. Nr ewid. 473/2

1. Cel opracowania:

J Celem opracowania jest::

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem . technologicznym  funkcji
pomieszczen o nizej okreslonym programie dziatalnosci,

okreslenie wytycznych do poszczegdinych branz budowlanych w zakresie:
wykoriczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o$wietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-Sciekowej, wymagarn higieniczno-sanitarnych.

[ 2. Podstawa opracowania:

l -

zlecenie Inwestora

wytyczne programowe dziatalno$ci okreslone pfiez Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 25 03 2011 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczacych zt6bkéw i klubéw
dzieciecych Dz.U. 2011 nr 69 poz. 367

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005

r. w Ssprawie rodzajéw | szczegblowych zasad dziatania placéwek

publicznych, warunkéw pobytu dzieci i mfodziezy w tych placéwkach oraz

wysokosci i zasad odpfatno$ci wnoszonej przez rodzicéw za pobyt ich dzieci

w tych placéwkach

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),




~

Projekt Technologiczny zlobka Domaszowice dz. Nr ewid. 473/2

Normy zgodnie z wykazem dofgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze

zm.)

Opis stanu istniejgcego:

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze w budynku o funkcji o$wiatowej.
W chwili obecnej pomieszczenia sg nieuZytkowane. Budynek bedzie
ogrzewany z wfasnej kotfowni na Pelle z osobnym wejsciem z zewnalrz.
Wysokos$¢ pomieszczen 3,43m oswietlenie natufalne, wentylacja grawitacyjna.
W lokalu znajdujgq sie dwa pomieszczenia, WC dla os6b niepetnosprawnych,
WC pom. socjalne, pom porzadkowe i kotfownia. Planuje sie rozbudowe

budynku o dodatkowe pomieszczenia.

4. Zalozenia programowe:

Inwestor planuje w/w pomieszczeniach otworzy¢ Zzfobek. Zostanie
wydzielona jedna sala zaje¢ z sali bedzie dostepna fazienka przystosowane
dla dzieci (miska ustepowa, umywalka, natrysk i pom. z myjkq dezynfektorem
do mycia nocnikéw). Umywalka zamontowana na wysokos$ci 50 cm od
posadzki, sedes 25 cm wysokoSci.

Zlobek przewidziano dla 20 dzieci, pobyt powyZzej 5 godzin, wszystkie dzieci
bedzie lezakowa¢ na wydzielonej sali Sala pobytu dzieci bedzie
nasfonecznione zgodnie z przepisami od godz. 8°° do godz 16%.

Czesc¢ positkow obiadowych dla dzieci starszych przywozona bedzie w
termosach z zaktadu zewnetrznego bedgcego pod nadzorem Paristwowego
Powiatowego inspektora Sanitarnego w Kielcach | dopuszczonego do
cateringu, pozostate dzieci bedg karmione mlekiem przygotowywanym z
gofowych mieszanek, dopuszcza sie przynoszenie mleka matek pod
warunkiem Ze mleko to bedzie w butelkach jednorazowego uzytku i
przechowywane bedzie w lodéwce w pom. nr 16. Na zapleczu kuchennym
bedzie mozna przygotowywacé kanapki i zupy mleczne (bez uzycia jaj).
Przygotowywanie mleka z gotowych mieszanek:

5




Projekt Technologiczny Zobka Domaszowice dz. Nr ewid. 473/2
Zaktadajgc Ze wszystkie dzieci bedg karmione mlekiem z mieszanek

ofrzymujemy: 15 x 200ml =3,0/ gotowej mieszanki.

Produkty:

- mleko w proszku 600g

- woda okofo 3,0/ o temperaturze 45-50 °C

Woda zostanie zagotowana w dwéch czajnikach, nastepnie ostygnie do
temperatury wymaganej i zostanie wilana do butelek a nastepnie do kazdej z
nich zostanie dodana sucha mieszanka i wymieszana do rozpuszczenia
proszku. Butelki bedg wielorazowego uzytku i bedg myte i wyparzane w
zmywarko-wyparzarce zlokalizowanej w zmywalni, dopuszcza sie mozliwo$é
zastosowania butelek jednorazowego uzytku.

Sucha mieszanka przechowywana bedzie w szafkach wiszacych z zapasem
tygodniowym (okofo 50 opakowan 30 Kg).

Smoczki bedg jednorazowego uzytku.

Mleko od matek przynoszone w wielorazowych butelkach podgrzewane
bedzie w podgrzewaczu do butelek, w tym czasie butelka nie bedzie otwierana
a mleko bedzie szczelnie zamknigte. Przewiduje sie okofo 3-6 matek
dostarczajgcych mleko w butelkach.

Na obiad i podwieczorki cze$¢ positkbw dla dzieci starszych przywozZona
bedzie w termosach z zakifadu zewnefrznego bedacego pod nadzorem
Paristwowego  Powiatowego inspektora Sanitamnego w Kielcach i
dopuszczonego do cateringu, pozostate dzieci karmione bedg positkami ze
sfoikow, ktére podgrzewane beda w podgrzewaczach, zastawa stofowa
wielorazowego uzytku.

Odpady pokonsumpcyjne zostang zebrane przez firme cateringowag
gromadzone bedg w wiacie na zewngtrz budynku. Sztuéce i naczynia beda
myte w zmywarko-wyparzarce.

Cafta obsfuga Zlobka bedzie posiada¢ stosowne badania lekarskie. Dla
Jjednostki zostanie opracowany HACCP, prébki zywnosci przechowywane

bedg w zaktadzie macierzystym.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci bedg posiadaly oswietlenie
naturalne poprzez istniejgce okna wspofczynnik okien do podfogi bedzie

wynosit 1 do 3,8

Zlobek bedzie otwarty miedzy godzing 8 a 16.
6
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Od strony podwdrka dla dzieci zorganizowany zostanie ogrédek, ktéry bedzie

ogrodzony, dojscie poprzez dziatke na ktérej stoi budynek bez wychodzenia
na ulice. Wszystkie meble na terenie zfobka zostang dostosowane do wzrostu

dzieci i bedg posiadac stosowne atesty badZ certyfikaty.

Posciel i t6zeczka i lezaki dla dzieci bedg wyraZnie oznakowane, przypisane
do kazdego dziecka.

W' pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki nalezy
obudowac, zabezpieczajac przed bezposrednim kontaktem dziecka z
grzejnikiem.

Zabawki muszg spetia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaé

oznaczenie CE
Czysta bielizna bedzie trzymana w zamykanych szafach nr 16 w pom. nr 11.

Brudna bielizna przechowywana bedzie do korica dnia w pom. mycia
nocnikow w foliowych workach jednorazowego uZytku zamknietych szczelnie
a nastepnie po opuszczeniu wszystkich dzieci odbierana bedzie przez

przedstawiciela pralni.
Dzieci miodsze bedg lezakowaé na tarasie w okresie letnim.

Drzwi do fazienki dzieci przeszklone wykonaniu z szkta bezpiecznego.

5. Zatrudnienie
Prace w lokalu bedg wykonywac pieé oséb w tym 4 do opieki nad dzieémi i

Jedna do obstugi zaplecza kuchennego.

6. Wytyczne ogdine
6.1 Wytyczne od systemu  zasilania i  ochrony
przeciwporazeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230V
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Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowaé fatwe

utrzymanie czysto$ci, wymagane normatywnie natezenie o$wietlenia i jego
réwnomiernos$¢, spefnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczedno$c.

Przy doborze natezenia oS$wietlenia nalezy sie kierowaé wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Gniazdka nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci, lub zlokalizowa¢ je na
wysokosci co najmniej 1,6m od poziomu posadzki.

Na drodze ewakuacji przewidzie¢ o$wietlenie ewakuacyjne.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku odprowadzane bedg do szamba
docelowo do kanalizacji miejskiej.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, doprowadzona jest z wodociggu
miejskiego. Dla instalacji nalezy zastosowaé wymagane urzgdzenia
zabezpieczajgce przed witdrnym zanieczyszczeniem wody. Instalacja
prowadzona pod tynkiem, obudowana

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacjq

W instalacji cyrkulacyjnej majg by¢ zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do ciepfej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 35-40°C oraz dla przeprowadzenia

okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.

Bilans zapotrzebowania wody
Woda na cele technologiczne:

25dzieci x 130 l/dziecko = 3250 I/dobe
Woda do celéw porzadkowych:

1,51/1m2 x 346 m* = 519 I/ dobe

Woda do celéw sanitarnohigienicznych:
301/ 1 osobe x 5 0s6b = 150!/ dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie : 3919 I/ dobe
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0/4 Sala zajec Wyktadzina farba akrylowa 63,48
0/5 | ‘tazienka dzieci Gres Glazura do wysokosci 2,0 m, 9,67
powyZej farba akrylowa
0/6 Pom. ’j"y cia Gres Glazura do_ wysokosci 2,0 m, 3,16
nocnikéw powyzej farba akrylowa
o7 Sala wypoczynku | Wyktadzina farba akrylowa 31,06
0/8 | Pom. Kierownika Gres farba akrylowa 8,46
0/9 Komunikacja Gres férba akrylowa 13,62
4 Przy przyborach wodnych
0/10 Pom. socjalne Gres glazura do wysokosci 1,6 m, 8,54
powyzej farba akrylowa
0/11 Magazyn Gres farba akrylowa 8,86
012 | Zmywalnia Gres | Clazuradowysoko$oi2,0m, | 445
powyzej farba akrylowa
0/13 Magazyn Gres farba akrylowa 2,27
0/14 Komunikacja Gres farba akrylowa 6,64
0/14a | Przyjecie cateringu Gres Glazura do_ wysokosci 2,0 m, 2,06
powyzej farba akrylowa
0/15 | Pom porzadkowe Gres Glazura d‘? wysokosci 2,0 m, 1,57
powyzej farba akrylowa
0/16 | Zaplecze kuchenne Gres Glazura dq wysokosci 2,0 m, 12,47
powyZej farba akrylowa
Sala zaje¢
0/17 Gres farba akrylowa 103,77
ruchowych
0/18 Wiatrofap Gres farba akrylowa 3,70
0/19 Komunikacja Gres farba akrylowa 20,45
0/20 | Pom porzadkowe Gres Glazura do wysokosci 2,0 m, 2,80
powyzej farba akrylowa
0/21 . we Gres Glazura dg wysokosci 2,0 m, 471
niepetnosprawnych powyzej farba akrylowa
0722 wc Gres Glazura do wysoko$ci 2,0 m, 2,87
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powyzej farba akrylowa

RAZEM 345,95
7.2 Wentylacja, ogrzewanie i o$wietlenie sztuczne
. Rodzaj llosé temp | Natezenie
Lp. Nazwa pomieszczenia 3 .
wentylacji wymian/h | [°c] | osw. [Ix]
0/1 Wiatrotap Posrednia - 12 200
0/2 Szatnia GraWItaCja - 24 300
o Grawitacja
0/3 WC dzieci wspomagana 50m3/h 24 300
mechanicznie
] o Grawitacja
0/5 tazienka dzieci wspomagana 5 24 300
mechanicznie
] ] Grawitacja
0/6 Pom. mycia nocnikéw wspomagana 4 20 300
mechanicznie
07 Sala wypoczynku Grawitacja 2 24 300
0/8 Pom. Kierownika Grawitacja 2 20 500
0/10 Pom. socjalne Grawitacja 2 20 300
0/12 Zmywalnia Mechaniczna 10 20 500
0/13 Magazyn Grawitacja 2 16 200

11
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0/14 Komunikacja Grawitacja - 20 150
0/14a Przyjecie cateringu Mechaniczna 4 20 500
Grawitacja
0/15 Pom porzgdkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
Mechaniczna z
0/16 Zaplecze kUChenne uwzglednlenlem 10 20 500
okapu 400m3/h
0/17 Sala zaje¢ ruchowych Grawitacja 2 24 300
0/19 Komunikacja Grawitacja - 20 150
Grawitacja
0/20 Pom porzgdkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
_ Grawitacja
0/21 | WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 200
mechanicznie
Grawitacja
0722 wcC wspomagana 50m3/h 20 200
mechanicznie

7.3. Wytyczne higieniczno-sanitarne

drzwi do przedsionkéw i kabin ustepowych z nawietrzakami doinymi,
Przy umywalkach dozowniki z mydftem wplynie i reczniki jednorazowe
wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtfadkie i fatwe do
czyszczenia oraz w pomieszczeniach ktérych przebywajg dzieci
obudowane

przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfa.
stolarka okienna uchylna,

drzwi do pomieszczenn w ktorych zastosowano wentylacje
mechaniczng wywiewng naleZy zaopalrzy¢ w nawietrzaki,

wszystkie instalacje w obiekcie kryte

12
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7.4.

- w pom porzgdkowym zlewozmywak na wysoko$ci 0,5m nad poziom

posadzki

- na ujeciu wodnym przewidzie¢ zawér antyskazeniowy

Wytyczne PPOZ

Kategoria przedszkola ZLII

Klasa odpornosci pozarowej B

Dtugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach do 40m dojécia do 10m.

Zaopatrzenie wody z hydrantu gminnego.

W Zfobku przewidzie¢ o$wietlenie ewakuacyjne

8. Wyposaz'énie

TECH. NAZWA WYMIARY ILOSC
1. szafka dla 5 dzieci + drzwiczki 108.4x50x130.1 4
2. szafka dla 3 dzieci + drzwiczki 64x50x130,1 1
3. Przewijak 110x75x100 2
4, t 6zeczko + materac 120x60x80 25
5. Zestaw mebli 1
6. Kojec 100x96x80 1
7. Mata wielofunkcyjna z poduszkami Biedronka 78x81 1
8. Chodzik 2 w 1 2
9. Fotelik- bujaczek ze zwierzetami 1
10. | Muzyczna mata edukacyjna "Cudowna planeta” 1
11. | Brodzik 1
12. | Stolik do karmienia 5
13. | Regat na nocniki 50x40x180 3
14. |Kuchnia elektryczna 4 palnikowa 12 kW 60x50x65 1

Myjka dezynfektor 400V-3,75kW lub 230V-3,0kW

w.z, w.c 1/2" 20l/min k-fi 110mm 60l/min temperatura
15. |Sciekéw 90 C 60x70x150 1
16. | Szafka na poSciel 80x50x200 3
17. | Szafka ubraniowa dwudzielna 45x50x200 5
18. | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 80x60x85 1
19. |Umywalka 9
20. |Zmywarko-wyparzarka podblatowa 400V 6,0kW 60x60x82 1
21. | Stot ze zlewem z miejscem po zmywarke 130x60x85 1

13
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22. | Szafa przelotowa na h=85cm 80x50x100 1
23. |Zlew 60x60x85 1
24. | Stét ze zlewem i szafka 120x60x85 1
25. | Szafka kuchenna 160x60x85 1
26. | Szafka kuchenna wiszaca 80x30x65 2
27. | Szafka kuchenna 160x60x85 1
28. | Lodbwka na mileko i na nabiat wedliny ... 60x60x165 2
29. |Szafka porzadkowa 50x40x180 2
30. | Zlewozmywak porzadkowy 50x50x50 2
31. | Stoét ze zlewem 100x60x85 1
32. | Regat magazynowy 120x50x180 2
33. |Biurko 120x60x74 1
34. |Regat biurowy 80x40x180 1
35. Okap 60x60x20 1
36. | Szafa na posciel 140x80x200 1
Opracowat:

14
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Projekt: -
Licencja dla: Tomasz Bandrowski [L01]

Zdjecie budynku

Ztobek
gm. Mastéw Domaszowice dz. nr ewid. 473/2

Calo$¢

Gmina Mastow

ul. Spokojna
26-001, Mastow

383,60

393,00

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant: Tomasz Bandrowski / ,/%/// 2015-06
Domaszowice, 2015-06 \ /

ArCADia-TERMO PRO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 13dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. p!, www.arcadiasoft.pl




Projekt: -
Licencja dla: Tomasz Bandrowski [L01]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*+K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,17 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*+K] [W/mz-K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ A1 0,19 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W Im2eK] spelniony
Podtoga
1 Podloga na gruncie na 0,21 0,30 Tak
gruncie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“sK] W Im2eK] spehniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

e

Lp. | Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U

Wsp. g

Wsp.U wg

Wsp.g wg

Warunek spetniony
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[W/m?K] WT 2014 | WT 2014
[W/mz-K] Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 1,10 0,26 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédia Nazwa zrodia Qy Qp
kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na paliwo stale Pellet 79613,63 [16572,08

Suma 79613,63 |16572,08

Przygotowanie cieptej wodvy

Nr Zrédta Nazwa zrodta Quw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Zasobnik C.W.U. 5320,32 |1261,16

Suma 5320,32 |1261,16

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QxL Qp,.
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatta 8682,69 |26048,08

Suma 8682,69 |26048,08

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp,L 43881,32 kWh/rok

Zestawienie energii koicowej EK=(Qy y+QxwQx.c+Qx L +Eetpom) / As 244,78 KWh/(m?srok)

Rocany sk slczeriows capolzshouariena v sn e RPN 11430 | k(o

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 383,60 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPy.w 65,00 KWh/(m 2-rok)

uzytkowej

gézvéiséggmg maksymalna warto$¢ wskaznika EP nha potrzeby AEP, 50,00 KWhi(m Z-rok)

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne EPmax 115,00 kWh/(m Zorok)
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obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna,
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m ?erok)

Uwagi

114,18 <

115,00

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP RWhiim®rok})

Cganiany budynek

Wyrsagania dis nowego budynki

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegréod Tak

zewnetrznych

Warunek EP < EPyax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Domaszowice, 2015-06
Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

3. Dostc-gpne nosniki energii

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6. Charakterystyka zrddet energii systemu przygotowania cieptej wody

ATCADIa-TERMO PRO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. u!. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LédZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzyteczno$ci publicznej

Strefa klimatyczna: 1l

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukow

Powierzchnia zabudowy A;=393,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=383,60 m?
Powierzchnia netto A=383,60 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1943,52 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=1305,00 m®

Liczba kondygnaciji: 2
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Odnawialne Zrodia energii - Biomasa

2.1.2. System alternatywny

1 Odnawialne zr6dia energii - Odzysk 100,0 47615,3

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System projektowany

s

1 Odnawialne 2rodta energii - Energia stoneczna 100,0 3221,1

3. Dostepne no$niki energii

Paliwo state Pellet

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Brak
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5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Budynek projektowany

Energia elekiryczna - Sie¢ kWh/k kWh/ro

elektroenergetyczna systemowa 1000 11,00 1,00 Wh 216,5 216,5 k

Odnawiaine Zrédfa energii - 1000 |0,60 |428  |kWhikg |79613,6 18601,3 kalrok
jomasa

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

kWh/ro

Odnawialne Zrédia energii - 58654.0 211152,7 X

Odzysk

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna - Sie¢ 1000 [1,00 1,00 kWh/k 657 65,7 kWh/ro

elektroenergetyczna systemowa Wh k

Qdnawiaine Zrodia energi - 1000 [061 |428  |kwhikg |5320,3 12431 kg/rok
iomasa

6.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami

kWh/ro
k

Odna\{vialne zrodta energii - 27517,8
Energia sfoneczna

ArCADIa-TERMO PRO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PROJEKT DROGI POZAROWEJ,
PLACU MANEWROWEGO,PARKINGU, DROGI DOJAZDOWEJ
ORAZ TERENOW UTWARDZONYCH
NA DZIALCE NR EWID. 473/2, W MSC. DOMASZOWICE, gm. MASLOW

Obiekt: = Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy
wiejskiej na ztobek.

Inwestor: Gmina Mastow z siedzibg w Mastowie
ul. Spokojna 2, gm. Mastéw

Nazwisko i imie Numer uprawnien | Data A
Projektant : mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski | 36/KL/75 2015-06 >L
s MY

Sprawdzit : Inz. Ryszard Fabrowski 27/66 2015-06_ o

T
/k"l‘)l\f T

Opracowat : Mgr inz. Dariusz Baranski
; AT Nz archinsky
: Eﬁzu’ o ABROWS K[
ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PN diego 34/
Cze$¢ opisowo — obliczeniowa ”
Opis techniczny

Cz¢$¢ rysunkowa
Przekrdj przez droge i miejsca postojowe




Opis techniczny

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Uchwata Nr LIII/409/2010 Rady Gminy w Mastowie z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa ,,Domaszowice II na terenie gminy
Mastow.

- obowiazujace normy i przepisy

- literatura fachowa

Projekt opracowano w oparciu o:

o Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacja wysokos$ciows terenu

¢ Projekt zagospodarowania terenu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /
Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

o "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, wydany przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 6 Generalnego
Dyrektora  Drog  Publicznych z  dnia  24.04.1997 r.  Warszawa  1997r.

Stan istniejacy i warunki gruntowo-wodne
Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ projektowanych drég wewngtrznych i parkingdw przy
projektowanym budynku: ,,Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania §wietlicy wiejskiej na
ztobek™ na dzialce nr ewid. 473/2 w Domaszowicach
Dziatka posiada dostgp do drogi zbiorczej gminnej przy drodze krajowej S-74 poprzez
istniejgcy zjazd publiczny.
Pod wzgledem uksztaltowania teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowym.
Podloze gruntowe terenu buduja grunty charakteryzujace si¢ korzystnymi parametrami nos$nosci.
Wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia i powyzej nie przewiduje sie.
W miejscu lokalizacji ciagu komunikacyjnego zalegaja gliny piaszczyste z okruchami kamieni.
Przed przystagpieniem do realizacji ciggéw komunikacyjnych oraz drogi pozarowej wraz z
placem manewrowym nalezy wybra¢ grunt na gltgbokos¢ 40 cm — podbudowe pomocniczg gr
30 cm wypelni¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Kategoria gruntu
teren dzialki zalegaja grunty Bi wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego— ze wzgledu na
klas¢ i pochodzenie gruntu teren objgty opracowaniem nie podlega wytaczeniu z produkcji rolnej.

Parametry techniczne projektowanych drég wewnetrznych, drogi pozarowej, placu
manewrowego i parkingu

W oparciu o projekt zagospodarowania terenu, zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.”
drogi wewnetrzne, droge pozarowa, plac manewrowy oraz parking zaprojektowano o nastgpujacych
parametrach:

e szerokos$¢ drogi wjazdowej 4,0m

o stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych 2,3 x 5m, 9 sztuk

e stanowisko parkingowe dla samochoddéw o0s6b niepelnosprawnych 3,6 x 5 m, 1 sztuk

e plac manewrowy 20x20m

e kategoria obcigzenia ruchem KR2




Rozwigzanie sytuacyjne
Wiazd i wyjazd z terenu objetego opracowaniem istniejacym zj azdem publicznym.
Inwestycja przewiduje budowg parkingu na 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,0m dla
samochodéw osobowych oraz 1 miejsce dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.
Miejsca postojowe zorganizowane sa na jednym parkingu, w podinocnej czgsci terenu objetego
opracowaniem przed elewacja frontowsa ztobka.

Ciagi piesze i komunikacyjne o szeroko$ci zmienne] zapewniajg swobodny dostgp zaréwno do
parkingu jak i budynku.|

Rozwiazanie wysoko$ciowe

Wijazd i wyjazd z terenu odbywa si¢ z istniejacej drogi zbiorczej o nawierzchni asfaltowe;j
istniejacym zjazdem o szerokosci 4,0m prowadzacym do projektowanego parkingu dla
samochodéw osobowych i placu manewrowego dla samochodéw p.poz.

Ciagi piesze i komunikacyjne zapewniaja swobodny dostgp zarowno do parkingu jak i do budynku.

Spadki projektowanych drog i parkingéw poprowadzono zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu dostosowujgc do projektowanego posadowienia budynkdow.
Profil poprzeczny przez miejsca postojowe i tereny utwardzone projektowanych drog
przedstawiono na zatagczonym rysunku.

Konstrukcja nawierzchni drég placu manewrowego i parkingéw
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia

02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadaé drogi publiczne i ich.
usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r / dla grupy no$no$ci podtoza G3,
kategorii obcigZenia ruchem KR2, przyjeto nastepujacg konstrukcje projektowanej nawierzchni
jezdni, placu manewrowego drogi pozarowej i parkingu:

Plac manewrowy, droga pozarowa, i parkingi dla samochod6éw osobowych:
Kategoria ruchu — KR2, obcigzenie — 100 kN/o$, podioze G3, hz=1,00 m.
Przyjeto nastepujacg konstrukcj¢ nawierzchni: :

8 cm — kostka brukowa betonowa wibroprasowana,

10 ecm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm — podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane dolomitowe 0/63mm, stabilizowane
mechaniczne wg PN-S-06102,

35 ecm — podbudowa pomocnicza —piasek i grys stabilizowane cementem Rm=5 MPa wg
PN-S-96012, 41 cm — RAZEM

Nawierzchnie  komunikacji ograniczono krawgznikiem betonowym 15x30x100 cm ulozonym na
tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C 8/10.
Szczeg6ly konstrukcyjne przedstawiono na zataczonym rysunku.

Roboty ziemne ,
Roboty ziemne nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego — grunt w catosci zostanie
wykorzystany ~w  obrebie  wlasnej dziatki -~ do  niwelacji  terenu.




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

ABCD-A:
Powierzchnia zabudowana = 437,41 m2 =21421 %
Tereny utwardzone = 1321,17 m2  =42,92 %
Powierzchnia tarasow i schodow = 87,21 m2 =2,82 %
Granulat kauczukowy EPDM = 2950 m2 =096 %
Tereny biologicznie czynne = 120271 m2 =39.09 %

Odwodnienie

Razem powierzchnia dzialki w obrebie opracowania =3078 m2

Odwodnienie projektowanych drég i parkingéw projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podituznych i1 poprzecznych odprowadzajacych wode opadowa na tereny zielone
wewnatrz dziatki.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepisow,
a w szczegoblnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi

Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz. U. nr

75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1133),

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich. usytuowanie. (Dz. U. nr

75/2002, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r.

W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 140/1998,

poz. 906).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

PN-EN 1339:2005  Betonowe plyty chodnikowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN- EN 2006-1:2003 Beton zwykly.

PN-B-11213:1997  Materialy kamienne. Elementy kamienne: krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe.

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

- mechanicznie.

PN-S-06103:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego.

PN-S-96011:1998  Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem
do celéw drogowych.

PN-5-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem.




PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

PN-S-96025:2000
PN-S-96023:1984

Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i
badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia

z thucznia kamiennego.

e PN-S-96015:1975  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

e PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

e PN-5-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

e PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

e PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Oznaczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych. ‘

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych. Wymagania techniczne. _

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne =z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

e PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

e Inne normy i akty prawne Zwigzane z W/W.

Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
2. Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowal: _
mgr inZ. arch. Ryszard Dabrows;
o

nr upr. 36/KL/75 Y524

Sprawdzil :
inz. Ryszard Fabrowski
nr upr. 27/66
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

=—\a,

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

\JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na Zzlobek
Inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Maslowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastéw
Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2 i
gm. Masléw
Branza: KONSTRUKCYJNA Stadium: PB
Tytut rys: Profit drogi dojazdowej | p.po: 4 Data: 06-2015
Projektowat: mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski | ‘\(-.Sliqla:
upr. nr 36/KL/75 i 1 1 000
Sprawdzit in2, Ryszard Fabrowski PPt 1:500
) upr. nr 27/66 ]
Opracowat: | mgrinz. Dariusz Barafiski Podpis: nr rys: strona:
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Przekrdj przez miejsca

postojowe
i droge pozarowg
skala 1:50
<
=
N
S
=
&
- I |
krawgznik 15*30¥100 o - 1500 C |
na podsypce cem.—piask.1; 4 szerokost drogi pozarowej =400 cm L L2 ' dtugodt dojazdu do miejsc parkingowych =580 cm | ' 'dtugoS€ migjsc parkingowych = 500 cn|
L L T . ! krawgznik 15+30+100

na podsypce cem.—piask.1:4

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
—nawierzchnia kostka betonowa

fawa betonowa z oporem

\ fowa betonowa z oporem

bet. KI-C8/10
i [ R T T e e e : bet. KI-C8/10
KONSTRUKCJA DROGI POZAROWEJ \\ koryto pod kenstrukcje nolezy doggscie | F /
Kostka beton. wibropras. 50MPa gr. 8cm przed wik. warstw konstrukeypych |
Foctpta cem.—plask 14 g 1em KONSTRUKCJA NAWERZCHNI PARKINGU
Podbudowa kruszywo famane stabilizowane Kostka beton. wibropras. 50MPa gr. 8cm

mechanicznie 0-63 gr. 15cm .
Piasek stabilizowany cementem Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 10cm

o Rm=2.5 MPa gr. 35cm Podbudowa kruszywo famane stobilizowane
mechanicznie 0-63 gr. 15cm

Piasek stabilizowany cementem

0 Rm=2.5 MPa gr. 35cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

@% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-09, 0-517-366-770, 0-505-091-291

JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
PROJEKTY BUDOWLANE
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ziobek
Inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Mastowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastéw
Lokallzacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
gm. Mastow
Branza: KONSTRUKCYJNA \_ [Stadium: PB
Tytut rys: Przekré] przez miejsca postojo Data:  06-2015

i droge pozarowa

Skala:
/

Projektowat: mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski
upr. nr 36/KLI75

1:50
Sprawdzit: inz. Ryszard Fabrowski
upr. nr 27/66
Opracowat: magr inz. Dariusz Barariski Podpis: 7 nrrys: strona:
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Przekrdj przez plac
manewrowy
skala 1:50

2000 ) 1 }

Lk
1

krawgznik 15*30*100

kraweznik 15*30*100 .
na podsypce cem.—piask.1:4

na podsypce cem.—piask.1:4

| +1276.29

fawa betonowa
Z oporem

bet. KI-C8/10

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI
PLACU MANEWROWEGO
Kostka beton. wibropras. 50MPa gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 10cm
Podbudowa kruszywo fomane stabilizowane
mechanicznie 0-63  gr. 15¢m

Piosek stabilizowany cementem
o Rm=2.5 MPa gr.35¢cm

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 30X15¢m
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.5cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM -BETON €8/10

1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

é& 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-5617-365-770, 0-505-091-281
‘JAHBUD e-malil: jarbud@jarbud.eu
PROJEXTY BUDOWLANE
Temat: Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania $wietlicy wiejskiej na ztobek
Inwestor: Gmina Mastéw z siedzibg w Mastowie, ul. Spokojna 2
gm. Mastéw
Lokalizacja: Domaszowice dz. nr ewid. 473/2
am. Mastéw ,
Branza: KONSTRUKCYJNA [ [stadium: PB
Tytut rys: Przekrj przez plac manewrowi\ Data: 06-2015
Projektowat:  {mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski P°W}/ /V\ Skala:
upr. nr 36/KL75 .
Sprawdzit: inz. Ryszard Fabrowski Podpis: e 1:50
upr. nr 27/66 2
1 Opracowat: mgr inz. Dariusz Barariski Podpis: ! “85505 strona:




WARUNKI OCHRONY

BRANZA PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ —-
OBIEKT ZEOBEK
W MSC DOMASZOWICE

RODZAJ PROJEKTU Projekt Budowlany

Rzeczoznawca
AUTOR ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych
OPRACOWANIA 270 6097

mgr Marian Dratzevi.sk' 7 Z

]

DATA czerwiec 2015t.

ZLECENIODAWCA

PPUH ,, JARBUD”, Anna Jaros,
Mastéw, ul. Podklonéwka




Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowiazujacych przepisow
przeciwpozarowych: :

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z
2009 1./,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 r. nr

109
poz.719),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, p0z.1030).

1. Lokalizacja.

Budynek (ZL) zostanie zlokalizowany na dzialce inwestora w miejscowosci Domaszowice
Szczegblowaq lokalizacje pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2. Grupa wysokoSci.

Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia zaliczony do niskich N — wysokos$¢ do
kalenicy 7,72 m.

3. Powierzchnia.

I.acznie powierzchnia uzytkowa budynku wynosi, 345,95 m’
Budynek zalicza si¢ do kategorii — ZL II klasa odpornosci pozarowej B — jedna strefa pozarowa

345,95< 5000 m2

Glowna konstrukcja no$na o odpornosci R 120
Strop RE1 60,

$ciana zewnetrzna EI60

przekrycie dachu NRO- RE30

system ocieplenia $cian zewngtrznych BSO- NRO

4. Przewidywana liczba os6b w budynku, pomieszczenia nie przeznaczone na staly
pobyt ludzi.

W budynku przewidziano:
Pomieszczenia z przystosowaniem do funkcji ztobka dla 20-cioro dzieci

- obstuga do 7 oséb.




kottownia nie przeznaczona na pobyt ludzi.

Pomieszczenia magazynowe: pomieszczenia sanitarne, WC, pomieszczenia porzadkowe, szatnie,
pom. socjalne zgodnie z technologia i zalozeniami projektowymi nie sa pomieszczeniami
przeznaczonymi na staty pobyt ludzi w Swietle przepisow.

Uwaga: dla celéw wskazania maksymalnej ilosci ludzi w budynku zlozono iz na parterze w czasie
funkcjonowania budynku bedzie przebywaé nie wigcej niz max. 30 osob.

5. Klasyfikacja pozarowa.

Zgodnie z funkcja caty budynek zalicza SIQ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IT
kottownig zaliczmy do PM o Qd <500MJ/m>.

6. Podzial budynku na strefy pozarowe.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej ZL II wynosi 5000 m’.
Powierzchnia calego budynku nie przekracza strefy pozarowej.
Strefa Pozarowa — ZL II, kondygnacje nadz1emne pow. 435, 95m?,
Kottownia na paliwo- pellet wydzielona pozarowo $cianami EI60 i stropem REI60.

Drzwi do kotlowni z zewnatrz bez klasy odpornosci ogniowej z zamknigciem bezklamkowym od
wewnatrz (zgodnie z PN dot. kottowni)

Przejdcia instalacyine (elektryczne, wod-kan., wentylacyine i inne) w $cianach i stropie kottowni do
o klasie odpornosci ogniowej EI60.

7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku ZL II niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej B.

Konstrukcja nosna dachu drewniana uodporniona $rodkiem ognioochronnym do granicy nie
zapalnoSci (preparat Ogniochron, Antypal lub Fobos M-4).

7.1. Wydzielenia pozarowe
Nastepujace pomieszczenia podlegaja wydzieleniu pozarowemu:
- kotlownia: $ciany EI60, strop REI 60, przejscia instalacyjne EI 60,

W kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez strop z kottownia, jezeli wystapia, przewidzie¢
p.pozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EIS 120 lub 60.

8. Warunki ewakuacji.

- max. ilo$é os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w czgsci ZL II — 30 os6b,
- minimalna szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej 0,9m; drzwi otwierane na
zewnatrz

- ilo$¢ dojs$¢ ewakuacyjnych na parterze




dla pomieszczen ZL II- 1 kierunek dojscia,
wyj$cia bezpoSrednio na zewngtrz

Dlugosé¢ doj$cia ewakuacyjnego nie moze przekroczy¢:
ZL1I
- 10 m przy jednym kierunku dojscia,
- 40m dojscie krétsze i do 80 m dojscie drugie dtuzsze.
Dlugo$é¢ dojScia mierzona jest od drzwi pomieszczenia do drzwi wyjsciowych z budynku na
poziomie terenu — w projekcie dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych spetnia wymo gi prawne
- minimalna wysoko$¢ drog ewakuacyjnych 2,2m; lokalne obniZenie 2,0 m (drzwi),
- $wiatla awaryjne ewakuacyjne przewidzie¢:
> w ciagach komunikacyjnych poziomych budynku.
- oznakowanie wyj$¢ ewakuacyjnych i kierunkéw ewakuacji znakami podswietlonymi wg normy
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja na wszystkich kondygnacjach budynku,

Szczegétowe oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi winno by¢ ustalone w Instrukeji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

- oktadziny $cian i wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych i nie wydzielajacych toksycznych produktow rozktadu w czasie
pozaru oraz nie wykazujace intensywnego dymienia, posiadajacych wazne dokumenty
potwierdzajace wymagane cechy '

- sufity i oktadziny sufitéw w pomieszczeniach ZL i na drogach ewakuacyjnych (pionowych i

poziomych) z materialtéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

Swiatla awaryjne ewakuacyjne i lampy pod$wietlonych znakéw ewakuacyjnych winny spetniaé
nastepujace wymagania:

- natezenie $wiatla na poziomie podtogi i na powierzchni znaku ewakuacyjnego minimum 1 Ix,
- czas zataczania po zaniku o$wietlenia podstawowego maximum 2 sek.,

- czas pracy z wlasnego Zrodta zasilania minimum 1 godz.

Znaki ewakuacyjne w budynku przewidzie¢ do pracy ,,na ciemno”(znak zostanie podswietlony w
momencie zaniku o$wietlenia podstawowego — zanik zasilania).

9. Warunki wykoneczenia wnetrz.

W budynku do wykonczenia wngtrz stosowaé materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Uwaga: Do wykonczenia wnetrz stosowa¢ tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi
wymagany stopien trudnozapalnosé, niezapalno$é lub niepalno$¢ oraz potwierdzenie, ze produkty
rozk}adu termicznego nie sq bardzo toksyczne i intensywnie dymiace.

10. Instalacje uzytkowe.
10.1. Instalacja ogrzewcza.
System ogrzewania CO wodny nie stwarza zagrozenia pozarowego dla projektowanego

budynku; dla innych systemOéw obowiazuje spelnienie wymagan przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

10.2. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.




Instalacje elektroenergetyczna zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi
Polskich Norm : PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowiazuje
wyposazenie budynku w_przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP umieszczony przy wejsciu
gtéwnym do budynku lub przy gléwnym zlaczu na parterze; wylacznik pradu powinien byé
oznakowany wg PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien odciac doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwod6éw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru (jezeli takie beda wystgpowac).

10.3. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich zabezpieczenie
przeciwpozarowe.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne/klimatyzacyjne w budynku  zaprojektowal z
zachowaniem nastepujacych warunkow :

I/ Przewody wentylacyjne/klimatyzacyjne wykonane z materiatléw niepalnych lub niezapalnych,

2/ Odleglo$é nieizolowanych przewodow wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ 0,5m,

3/ Tzolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny stosowaé tylko na zewnetrznych powierzchniach
przewodéw wentylacyjnych w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia (NRO),

Instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna w przypadku powstania poZaru winna zosta¢ wylaczona
oznakowanym wylacznikiem umieszczonym na parterze.

10.4. Instalacja odgromowa.
Obiekt wyposazyé w ochrong przed skutkami wytadowan atmosferycznych z instalacja

odgromowa zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 - 1: 2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne, oraz normy PN-86/E-05003. Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych:

- arkusz 01 - Wymagania ogdlne.

- arkusz 02 - Ochrona podstawowa, jezeli wymagaja tego w/w normy.

10.5. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.
W budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi nie jest wymagana
instalacja sygnalizacji pozaru (SAP).

10.6. Instalacja wodociggowa wewngtrzna przeciwpozarowa.
Nie jest wymagana
11. Wyposazenie w gas$nice.
Budynek wyposazyé w  gasnice zgodnie z przepisami w/w Rozporzadzenia MSWiA i
Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego.
Czes¢ ZL gasnice proszkowe typ ABC:
- na kazde 100 m* powierzchni kondygnacji co najmniej jedna jednostka $rodka gasniczego

o masie 3 kg; stosowaé gasnice o masie 2 kg,
- odleglo$¢ pomiedzy gasnicami do 30 m.

Do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napigciem i sprzetu elektronicznego przewidzie¢
dodatkowo 1 gasnice $niegowa GS 6X. W kottowni 1 gasnica proszkowa 2 kg typ ABC. W kuchni




1 ga$nica proszkowa 2 kg, i jeden koc gasniczy. Szczegélowa ilos¢ i rozmieszczenie wg Instrukcji

Bezpieczenstwa Pozarowego.
Stale miejsca ustawienia gasnic oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

13. Oznakowanie obiektow.
Budynek nalezy oznakowaé znakami bezpieczefstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami
norm :
- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa,
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz wg wskazaf Instrukcji
Bezpieczenistwa Pozarowego.

14. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Dla budynku ZL wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru W ilodci
10 dm® /s. Pobér wody sprzetem strazy pozamej z hydrantu naziemnego 80 zasilany z sieci
wodociagowe] gminnej (szczegdlowe wymagania zawiera Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych
Odleglos¢ hydrantu zewngtrznego od budynku 40,0 m :

15. Dojazd pozarowy.

Do budynku zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
wymagana jest droga pozarowa.
Istniejaca droga gminna dwukierunkowa —pelni¢ bedzie rolg drogi p.poz
Dojazd pozarowy polaczony z budynkiem utwardzonym dojsciem o szerokosei 5,0 mi 1,5 m i
dtugosci 35,0 m ( mniej niz 50,0 m) z tymi wejéciami do budynku przez, ktore jest mozliwy dostep
do wszystkich pomieszczen

16. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek chroniony hydrantami zewnetrznymi na istniejacej sieci
Dobor urzgdzen przeciwpozarowych

Na podstawie przyjetego scenariusza rozwoju pozaru obiekt wymaga wyposazenia w nastgpujace
urzadzenia przeciwpozarowe:

1) $wiatla awaryjne ewakuacyjne w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, w tym
podswietlone znaki ewakuacji,

2) przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wszystkie materiatu i urzadzenia zastosowane w budynku a przeznaczone do celéw ochrony
przeciwpozarowej winny mie¢ aprobaty techniczne uprawnionych placowek i certyfikaty zgodnosci
producenta. :
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