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B.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
L. CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa Wwraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na
zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Mastéw.

1.2 ZaKres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot.

1.3 Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt
objetych poszezegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.1 Zakres robét
¢ Budowa budynku w konstrukgji tradycyjnej murowanej z pokryciem dachu z plyt warstwowych

1.4 Podstawowe oKkre$lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych Jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa ceny oferty. Materialy i produkty, niezbedne do
wykonywania robét, zgodne z dokumentacja kosztorysowa, powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjq
techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.6 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robét.
1.7 Zgodno$¢é robét z dokumentacja

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy. Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunky do
przekazanej dokumentacji kosztorysowej oraz proponowane;j technologii robét. Po zlozeniu oferty
przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu



zamOwienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz
firm maja na celu wylgcznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzeri i materialéw
wymaganych przez zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,réwnowazne” z tym, ze
obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne

Cigzar wykazania ,,réwnowaznodci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
wykonawce dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnosé za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
1 odbioru robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega
odrebnej zaplacie.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia,
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie

1.13 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia

Zamawiajacego.
2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw
Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spehiaé wymagania
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty 1 certyfikaty.
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2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

2.3 Réwnowazne stosowanie materialéw
Jezeli  dokumentacja projektowa przewiduje okreslone normy i rodzaje materialéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosowaé ten materiat lub réwnowazny.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwogdci przewozonych materialéw.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli robét i materialéw dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
1 roboty, ktdre nie spelniaja wymagan Jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robét Jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i jakosci
materialow.
Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :
- aprobate techniczna ITB
- obowiagzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, | E”, . Q") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw



W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr koncowy

- 0dbidr pogwarancyjny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwiazane
z w/w odbiorami.
7.2 Odbiér Kkonicowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
Jakosci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

b/ odbiér koncowy zadania powinien nastapié w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoficzenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

¢/ odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

d/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg
1 szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi,

f/' podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru konicowego robot sporzadzony wg
Wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien byé ustalony ostateczny koszt

budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru koricowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowacé nast¢pujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacije techniczne na poszczegolne asortymenty robot
- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robét,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

7.3 Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zaryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeéci robét do odbiory zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
W przypadku niedopehienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany
na zadanie zamawiajacego do odkrycia na wlasny koszt takich robot, celem umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktéra nie podlega zmianie w okresie
obowiazywania umowy.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi
zmianami — Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r.
W sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
B-01.00.00 Roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na
zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw

Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych budynku j.w.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST,,
Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokos¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wZzoru:

Is = pd/pds
Gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m’)

Pas — maksymalna gesto$é objetosciowa szkielety gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] Mg/m?).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$é umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby Jjednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak Jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze Jjest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.3 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spoleczne;j i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopoéw, ktora nie zostanie wykorzystana nalezy
odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z oplata za wysypisko.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Transport gruntow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

S Wykonanie robét



5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST »Wymagania ogdlne” pkt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwick bledu
spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnogé.

5.2 Dokladnoséé wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno
by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 ¢cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.,

5.3 Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopéw w spos6b  zapewniajacy prawidlowe
odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwalg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez Jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych
1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi  instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegolng uwagg nalezy zwrécié na:
o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
6 Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli Jakosci rob6t podano w SST »Wymagania ogélne” pkt. 6.
7  Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki
obmiar6w.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8 Odbiér robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9 Podstawa platno$ci

Podstawa platnosci jest cena Jjednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwigzane



10.1  Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PI\II)-B-O6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U, Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

B-02.00.00 Zbrojenie
kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uiytkowania $wietlicy wiejskiej na
zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow.

1.2. Zakres stosowania

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementéw monolitycznych: plyt fundamentowych, fundamentéw pod kotly, belek i wiency. Roboty,
ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zZwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okresleniami podanymi w SST ,»Wymagania ogélne.” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST
B-00.00.00 ,,Warunki ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,,Wymagania
0golne” pkt 2. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji
projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal klasy A-
0 gatunku St0S; srednice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknied,
pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy  PN-H-93215. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywacé
wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek
dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza byé przymocowane do pretow.

3.SPRZET
"Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,»Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprz¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetniaé wymagania obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzgtu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancjg i instrukcje¢ obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, Jak przyktadowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,»Wymagania og6lne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu w Sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié Jego dokladne otoczenie przez Jjednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zathuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktdra byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Prety zbrojenia
nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;. Skrzyzowanie  pretéw nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy Srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa:
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Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$é (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugosé pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
clementdéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidlowosci wykonania hakow, zlacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produke;ji,

- oczyszezenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg

projektows i niniejsza SST,
- wykonanie badan i pomiaréw,
- oczyszcezenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wilasnos¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe

wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI14/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlane;j:

12



- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

B-03.00.00 BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie ,
kod 45262311-4- Betonowanie konstrukcji

1.  WSTEP

L.1. Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uzytkowania Swietlicy wiejskiej na

zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw.
1.2. Zakres stosowania

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielggnacja betonu

1.4. Okreflenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelno$ci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cignienia wody w Mpa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
Jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rbg w Mpa.
Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST

»Wymagania ogélne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1.Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczef. Podlogi magazynéw
zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigetych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo Jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposGb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywagé wytrzymatos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.1 2,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej
petnych badaf wg normy PN-B-06712.
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2.1 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje si¢ czerpaé z wodociagoéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2 Domieszki i dodatki do betonow
Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B20(C16/20),

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy
nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o
czgstotliwosci 6000 drgaf/min. I faty wibracyjne charakteryzujace si¢ Jjednakowymi drganiami na calej
dhugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6Ine” pkt 8.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek. Tlos¢ ,.gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywagé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST , Wymagania ogélne” pkt 2.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest wicksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidfowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
- 2godno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ufozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych min. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji mozna wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5stopni C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w  takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.
5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a
nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé
wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne.
- réwnos¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolacj¢ powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania
Deskowania dla poszczegélnych elementow konstrukcji obiektu nalezy wykonaé wg. projektu

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
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Konstrukcja deskowania powinna spelniaé nastepujace warunki:
- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$é ksztaltéw konstrukcji,
- zapewni¢ jednorodng powierzchnig betonu.
- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé,
- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnogé uzycia.
- wykazywa¢é odporno$¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,» Wymagania ogélne” pkt.9.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobrac
probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1prébka na 100
zarob6w; 1 probka na 50 m3; 3 probki na dobe; 6 probek na parti¢ betonu; Probki pobiera sie losowo po
jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie
28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalosé
nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dhizszym niz 90 dni. Dla okreslenia
nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zaggszczenia po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukcii. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obicktu oraz
kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonania betonu po 6 probek regularnych o grubosci
nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywacé
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250. a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 11.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m’ (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci

przedmiarowej przyjmuje sie ilo$é konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm *
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST »Wymagania ogdlne” pkt.12.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne wymagania dotyczace platnogci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.13.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczeri, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych whasnoscia  Wykonawcy, materiatéw

rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badah. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B. 04.00.00 Roboty murowe
kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

L.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na

ilobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cian .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w czesci
,»Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci
»Wymagania ogdlne”

2.2 Pustak Porotherm

Dane techniczne:

Wymiary: 250x373x249 mm;

Masa: ok. 19 kg/szt;

Zuzycie: 10.7 szt./m2;

Zuzycie zaprawy: 1.7 1/m2;

Wspotczynnik przenikania ciepta: U= 0.95 W/m2K.

Bloczek betonowy o wym. 38*24*12 cm




Cechy techniczne:
*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 20,0 N/mm? (prostopadle do powierzchni ktadzenia)

*  Gestos¢ netto: 21500 kg/mm?

*  Wytrzymato$¢ spoiny: warto$¢ ustalona — przyjeto 0,15 N/mm?

® Reakcja na ogiefi: Euroklasa A1

® Ksztalt i budowa: element pelen bez drazen i zglebien

¢ Odchytki wymiaréw: D1

¢ Wiasciwosci cieplne: warto$é ustalono wg PN-EN 1745:2006/Ap1:2006
©  Wspdlczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/15

¢ Cieplo whasciwe: c=1,0 Kjkg*K

¢ Ekwiwalentny wspétczynnik przewodzenia ciepta 10, dry=1,30 W/m*K

* Trwalo$¢: odpowiednia do normalnych warunkéw uzytkowania

Cegla kominowa

Wymlary e T Doxes
Klasa: ; 25,20,15
Masa: 3,7kg
Zuzycie materialu przy grubosci - 250 mm - 102 szt./m?
muru: | - 120 mm - 51 szt./m?
Wspélezynnik przewodzenia ciepla: | 0,64 W m/K
Ilos¢ sztuk w palecie ( 300 sztuk
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
. wewngtrzne
Zastosowanie: - . :
- Sclany podziemne (zaizolowane)
- przewody kominowe

Nadproza prefabrykowane

Prefabrykowane belki sprezone umieszczane sq bezposrednio nad otworami i stanowig rozciggang
czg$¢ calego nadproza. Sktadaja sie z ceramicznych ksztattek korytkowych, drutow sprezajacych oraz
betonu. Wymiary takiego elementu wynosza: b x h = 11,5cm x 7,lcm. Idea sprezenia polega na
wstgpnym naciagnigciu drutéw duza sila, ktora po zwiazaniu betonu w ksztaltce, zostaje zwolniona i
przekazana bezposrednio w belke. Sita ta sprawia ze belka ma wieksza no$nosé niz zbrojona tradycyjnie

pretami bez sprezenia.

2.3 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4 Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasck
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
Po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy
PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzyé Jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy skladnikow zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne”
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne”

S. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
S'»ciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia  zazgbione koficowe. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem $cian. W przypadku przerwania robdt na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznowieniu robot po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeiac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych: liczba cegiel uzytych w potéwkach do $cian nosnych nie
powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m® (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Ilosé
robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,»Wymagania ogdlne”
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbi6r rob6t murowych powinien si¢ obyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

9. Podstawa platnosci

Zapfata nastepuje za roboty wykonane w Jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B —-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B. 05.00.00 KONSTRUKCJE z DREWNA
(kod CPV 45261100-5)

1. WSTEP

11.  Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na
zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Mastow.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji dachu hali krytej ptywalni z dZwigaréw i ptatwi z drewna
klejonego oraz stalowych stezefi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania 0g6lne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 »Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno klejone klasy GL28h (elementy drugorzedne z
drewna litego C27) zabezpieczone przez impregnowanie (np. Imprez Aquadar) wedtug nastepujacych
norm panstwowych:
* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
* PN-B-03150:2000/Az1:2001 ~ Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia statyczne i
projektowanie. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Drewno iglaste powinno posiadaé wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy. Dopuszczalne
krzywizny podtuzne plaszczyzn:
- 30 mm dla grubosci do 38 mm
- 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokéw:
- 10 mm dla szerokosci do 75 mm
* 5 mm dla szerokosci >250
mm
Wichrowato$¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnogé
plaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadle, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
* dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

Dzwigary zaprojektowano o przekroju 20x180cm. Rozstaw dzwigaréw wynosi 6,30m. Dzwigary

opierajg si¢ przegubowo na stupach za posrednictwem stalowych marek, wbetonowanych w stupy..

Platwie - wolnopodparte - o przekroju 12x30cm i rozstawie co okoto 200 em z drewna klejonego klasy

GL28h. Oparcie - na dzwigarach drewnianych, platwie skrajne na dzwigarach i $cianach poprzecznych.
Stezenia pofaciowe poprzeczne przyjeto konstrukcyjnie ze stali St3SX (rura @50).

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny byé skladowane na poziomym podtozu utwardzonym i
suchym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglo$é
skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialy do
ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Kazda partia
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materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér materiatow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzadzone  zgodnie z  przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.01 »Wymagania ogélne” pkt 5. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

5.2 Montaz wiazaréw i platwi z drewna klejonego
Wg instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.01 »Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka
obmiarows dla konstrukcji dachowej jest m®, dla deskowania potaci m” .

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja B-07.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Zapfata nastepuje za ustalong ilo$é wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

NORMY:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica  iglasta konstrukcyjna  sortowana  metodami wytrzymalosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996- System oznaczenia czesci zlaeznych.

B. 06.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE i pokrycie z blachy
kod CPV 45261310-0 Pokrycie i obrébki blacharskie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uzytkowania §wietlicy wiejskiej na

Zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Mastéw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukgji stalowej dachu i obrébek blacharskich.
1.4 OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej czesci sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w czg$ci ,, Wymagania 0golne”
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jjakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
2godnos¢ ze specyfikacjg oraz Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci
,»Wymagania ogélne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Rodzaj zastosowanych materialow
Blacha powlekana - blachodachéwka
Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wg odpowiednich norm wyrobu.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podhuznym. Spadki rynien dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-
EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny byé:
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e Wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczlonowe.

® Laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na
calej dhugosci.

® Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

¢ Rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:
* Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe.
e Laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mmy; ztacza powinny by¢é lutowane na calej dtugosci.
* Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w Sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych

gniazdach.
® Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.
SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
Sprz¢t do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktdre powinny
odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich Jakosci jak i wytrzymatosci.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”

Transport materialéw

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatléw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”

Zasady wykonywania poszczegélnych rodzajow robét.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane przedmiot zamdwienia.

5.5 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki blacharskie mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w Sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow pionowych
1 poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czgdci ,, Wymagania ogolne”
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowg jest:

- dlarobdt — obrébki blacharskie — 1 m?

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w czesci Wymagania ogéine”
9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w czesci ~Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

B. 07.00.00 Wykonywanie tynkéw
Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnlgtrznych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore

zostang wykonane w ramach Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uiytkowania $wietlicy wiejskiej na
zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w czesci
»Wymagania ogélne”
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,»Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
,»Wymagania ogdlne”
2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek wapna niegaszonego
1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy skladnikéw zapraw dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode¢ odpowiadajacqg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.5 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,»,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.6 Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa —wg ustalen inwestora

Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wloskowate nie mniej niz 160°C

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,»Wymagania ogdlne”
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
1 wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b  zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Material na okladziny $cian powinny byé
podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

S. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci ,»Wymagania ogélne”
5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B- 10100 p-3.
»Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu tynkéw
zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Podloza w zaleznosci
od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B -10100 p. 3.3.2.

5.3 Przygotowanie podloza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie sucha powierzchnie podloza
nalezy zwilzy¢ woda.
5.4 Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubogci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki
zwykle kategorii Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien skladaé sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonywaé wedhig pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne : tynkow
nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie  oraz w tynkach
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zewngetrznych-w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie okladzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podioza. Podloze pod okfadziny ceramiczne stanowa nie otynkowane mury
z cegly. Do osadzenia wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapié po zakonczeniu osiadania
muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podfoze nalezy oczyscié
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong
powierzchnig $cian nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutke
nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane
1 moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane
do podioza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa (wodoodporng w przypadku
okladziny pomieszczeh mokrych). Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek
powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byé wicksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugosci faty
dwumetrowe;j

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ,»Wymagania ogdlne”
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania rob6t. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,»Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ tynkéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i slupéw oblicza sie w rozwinigeiu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkéw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci »Wymagania ogdlne”
8.2. Odbiér podloza i tynkéw

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkarskich.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od Jjego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- Jjezeli odchylenia od wymagafi nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
1 ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego nie moga byé wicksze niz 3 mmna 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podioza, plesni itp.
- Trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w czgsci ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie
zaprawy, dostarczenie materialow i sprzetu, obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do
4 m, przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja
tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja
stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cz¢s¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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B. 08.00.00 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uzytkowania $wietlicy wiejskiej na

zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem.
1.2 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci ,,Wymagania ogélne”
Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniaca obiekt i jego elementy przed
wplywem warunkéw zewnetrznych i wewngetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ,»,Wymagania
ogdlne”.
Wszystkie materialy do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Farba akrylowa
Srodki gruntujace
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”

Farby pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO  90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowad
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,»Wymagania ogdlne”
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Przy malowaniu temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.2.  Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypei¢ zaprawa cem.-wap.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnymi powierzchnie nalezy
gruntowaé pokostem lub preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powlok malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzaj acych robot
remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza pod malowanie i kontroli materiatow.
Malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywacé po:

Odpowiednim przygotowaniu calej powierzchni, zaszpachlowaniu ubytkéw, szlifowaniu itp.
Doktadnym zabezpieczeniu podtogi folia.

Malowanie grzejnikéw i rur wodociagowych mozna wykonywac po:

Odpowiednim przygotowaniu calej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokladnym zabezpieczeniu podtogi i §cian wokét malowanych elementéw folia.

Malowanie stolarki okiennej mozna wykonywaé po:

Odpowiednim przygotowaniu calej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogi, $cian wokét malowanych elementéw i szyb folia.
Malowanie brudnikéw drzwiowych mozna wykonywac po:

Odpowiednim przygotowaniu calej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogi i §cian wokét malowanych elementéw folia.
Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek mozna wykonywac po:

Odpowiednim przygotowaniu calej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogi i $cian wokot malowanych elementéw folia.

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw
pedzla. W pomieszczeniach w ktérych wykonujemy roboty malarskie powinna panowaé
temperatura minimum + 8 stopni C. Powierzchnie pod malowanie powinno byé gladkie i réwne, bez
zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego. W zakresie réwnosci obowiazuja wymagania jak dla
tynkow IV kategorii. Podloze musi by¢ suche. Badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé aparatami
wskaznikowymi (elektrycznymi lub karbidowymi), metoda suszarkowo - wagowa lub papierkami
wskaznikowymi Hydroset.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej cieptym powietrzem.

Powloki farb emulsyjnych winny by¢ niezmywalne o aksamitnym wygladzie powierzchni. Barwa
powinna by¢ jednolita bez smug odbarwief i plam . Powloki farb olejnych i syntetycznych powinny mieé
barwe jednolita bez zaciekéw smug . Uszkodzen pecherzy zmarszczen i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mieé¢ jednolita fakture. Podczas realizacji robot w trybie roboczym winna by¢ dokonywana
kontrola jakosci poprzez sprawdzanie wygladu zewngtrznego . Sprawdzanie wsigkliwosci i sprawdzanie
wyschnigcia podloza oraz czystosci i kontroli powlok malarskich dokonujemy po catkowitym
zakonczeniu robét dla powlok emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach od zakoficzenia robét dla
powlok pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach po zakoniczeniu robét. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przed
zabrudzeniem farbami. W trakcie robét malarskich nalezy przemieszcza¢ istniejace meble, tj. szafy,
biurka stoliki itp., aby umozliwié dostep do malowania $cian. Przed przystapieniem i podczas
prowadzenia rob6t malarskich, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich nalezy wszystkie pomieszczenia
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doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie
okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poreczy itp.).

5.4 Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny byé prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),
w temperaturze nie nizszej niz + 5° C, z dodatkowym zastrzezeniem, iz w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0° C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25° C, z dodatkowym zastrzezeniem, iz temperatura podioza
nie przewyzszyta 20° C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych do malowania nie
przekracza odpowiednich warto$ci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna rozpoczaé przy
wilgotnosci wzglednej ie wigkszej niz 80%. Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédlem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich moga ulec uszkodzeniu Iub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i oslonié przed
zabrudzeniem farbami. W trakcie robét malarskich nalezy przemieszczaé istniejace meble, tj. szafy,
biurka stoliki itp., aby umozliwié dostep do malowania $cian. Przed przystapieniem i podczas
prowadzenia robot malarskich, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy Wwyposazenia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie
okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poreczy itp.).

5.5 Farby budowlane gotowe.

Kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem.

PARAMETRY JAKOSCIOWE FARBY AKRYLOWEJ

¢ Cigzar whasciwy: 1,15-1,25 g/cm®

¢ Lepko$¢ umowna mierzona kubkiem Forda @4mm: 40-60 sek.

¢ Czas schnigcia powloki w temp. 20°C (+2): stopien I - 1h, stopien VI - 8h

¢ Kirycie jakosciowe: 11

+  Odpornos¢ na szorowanie: min. 10 000 posuwéw

e  Wydajnosé z 11: 3-8 m? (przy 2-krotnym malowaniu) w zaleznosci od chtonnogci podtoza

5.6 Rozcienczalniki.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i mul.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

wodg — do farb wapiennych,

rozcieniczalnik chlorokauczukowi do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — bialy do
rozcieniczania wyrobow chlorokauczukowych

terpentyn¢ i benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadad
normom  panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z  zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.7 Srodki gruntujace.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig
gruntowania , o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chlonnych powierzchniach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozciefczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem w stosunku 1:1 (pokost, benzyna lakiernicza) Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza
w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania og6lne”

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie nasiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powlok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie weczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotno$ci powietrza mniej szej niz 65 %.

Badania powinny obejmowad:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materialéw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie wygladu
zewnetrznego sprawdzenie zgodnosci barwy .Dla farb olejnych i syntetycznych odporno$é na
zarysowania sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci do podioza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m*> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podloza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. Ilo$é robdt okresla si¢ na podstawie
dokumentacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w czesci »Wymagania ogdlne”

8.2 Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3  Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:
-wygladu zewngtrznego powtok,
-odpornosci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatka kontrastowego koloru,
-odpornosci powloki na zarysowanie,
-przyczepnosci powloki do podloza polegajacym na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki
od podtoza,
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-odpornosci powloki na zmywanie woda.

-smug zaciekdw odstajacych ptatéw powtok i zgodnosci z ustaleniami kolorystycznymi
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnoS$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podloza,

- przygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentdw.

B. 09.00.00 POSADZKI
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i §cian

1. WSTEP
2.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uzytkowania $wietlicy wiejskiej na

zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Mastow,

2.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
® Plyta posadzkowa zbrojona siatka z widkna szklanego o grub.10 cm
*  Warstwa izolacyjna z folii polietylenowe;j
e Styropian ekstradowany o grub. 15 cm
* Wylewka cementowa z betonu klasy B15 o grub. min. 8 cm
¢ Podsypka zwirowo-piaskowa o grub. 20 cm
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie whasno$ci materialtéw, wymagan
1 sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnegtrznych , oraz ich odbiory.
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Styropian EPS 100
ZASADNICZE

CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Grubosé T()  +2mm
Dhugo$¢ L(3) +3 mm
Szeroko§é ; W@3) ; + 3 mm
Prostokatnosé ; S(5) + 5 mm/m
Ptaskos¢ P(10) + 10 mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS125 f > 125 kPa

. 0
Naprezenie §01skajqce przy 10% CS(10)80 ; > 80 kPa
odksztalceniu wzglednym
Stabilno$¢ wymiarowa w statych |
normalnych warunkach DS(N)5 +0,5%
laboratoryjnych 5
Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach temp. i DS(70,-)2 <2%
wilgotnos$ci
Wytrzymalos¢ na rozciaganie DLT(1)5 | <5%

Deklarowany w§po%czyn111k i 0,038 W/(mK)
przewodzenia ciepta A4 ;
Klasa reakcji na ogiefi ‘ E

Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty pomocnicze
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
- Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowagé nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,»Materialy budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.” Bez bada laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci  zabkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
1izolacji podtég,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakoficzeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty posadzkowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywaé si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane posadzki nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

3. OBMIAR ROBOT

3.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie shupow,
pilastrow, fundament6w i innych elementéw wieksze od 0,25 m’.

W przypadku rozbiezno$é pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedhug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
4. ODBIOR ROBOT
4.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.2.  Odbiér czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robédt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlig zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.  Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem konicowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot Jezeli umowa taka forme przewiduje.

4.3.  Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana
przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw oraz
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dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna

okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokdty odbioru podtoze,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw

sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub okladzina nie

powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ wykladzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub
okladziny zamawiajacy moze wyrazié zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalef umownych,.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykonac je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

4.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okladzin po uzytkowaniu

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyijnej, negatywny do
dokonania potracent wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1.  Normy
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

— Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001
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B.10.00.00 SLUSARKA

CPV —45421000-4 roboty w zakresie §lusarki budowlanej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uzytkowania $wietlicy wiejskiej na

zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robét.

W sklad tych robdt wchodzi:

- Montaz okien PCV trzyszybowe, szklenie szyba zespolong U=1,0 W/m2K .
- Parametry wymagane dla okna:

-Sredni wspotezynnik przenikania ciepta przez trzye szyby k=1,0W/m’ K,
-kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenia wypetniong argonem,

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biaty/ciemny orzech

-okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

-skrzydto okienne; wedtug zataczonej dokumentacji

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace wlasciwe funkcjonowanie
Drzwi stalowe

Drzwi stalowe plytowe ocieplone

-kolor drzwi biaty

-drzwi o odporno$ci ogniowej min. EI 30 z zamkiem antypanicznym

Drzwi drewniane

- kolor biaty

-petne , ptytowe ( dom tazienek z kratka wentylacyjna)

Drzwi aluminium

- kolor biaty

- przeszklone dwuskrzydlowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5.

2.1.

2.6.

2.7.

5.

5.1.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

Wbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Szklo
Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukladaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobeg

uprawnionag.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé
1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub Jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét

Przygotowanie o$ciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnogé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (¢cm) ) , Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktéw T
wysokos§é szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

2. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

3. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym,

4. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wicksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugodci przekatnej powyzej 2 m.

5. Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materialéw
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac.

7. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

8. Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych.

9. Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

10.8zczeliny migdzy oécieznica a murem wypekié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

11.Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
1 poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartos$¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
N{igd‘zy- skrzydtami a 0 B
oscieznicg
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5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzef.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4 Sprzet.
Wykonawca winien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym
sprzgtem potrzebnym do montazu stolarki PCV .
Wykonanie robot.
Przed przystapieniem do demontazu $lusarki wszystkie okna i drzwi nalezy rozeszkli¢, szklo
przenies¢ do odrgbnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontowaé czgsci ruchome — samozamykacze,
wyjac skrzydta drzwiowe i okienne, wykué o$cieznice, pocig¢ na elementy transportowe, wywiez¢
na zlom. OScieza oczyscié, wykonaé naprawy w przypadku ich uszkodzenia.
5.6 Prefabrykacja
Slusarke jako gotowy wyr6b — wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. nalezy przygotowac
fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposéb czytelny dla prawidlowego montazu. Skrzydta
otwierana powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaly otwarcie do kata 90°.
Okucia, zamki, klamki montowane sa na budowie.
5.7 Pakowanie
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczyé
plyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element owinaé folia.
Naprawa uszkodzen
Stwierdzone uszkodzenia nadajace si¢ do naprawy powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.
Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usunag:
- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecié
- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe
- wszelkie zarysowania powlok malarskich nalezy uzupetnic
- istotne uszkodzenia $lusarki aluminiowej nie mogg by¢ naprawiane. Elementy uszkodzone
nalezy wymienié¢ na nowe.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowadé:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi  do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materialow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:— m*> wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platno$ci
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Placi sig za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna napraw¢ powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2  Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

B-11.00.00 IZOLACJA
kod 45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostanag wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu  uzytkowania $wietlicy wiejskiej na

Zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w poz.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji paroszczelnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powlokowych
z materiatéw rolowych i folii.

14. Okresflenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 z danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Izolacje powinny:

- stanowic¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci
od wody lub pary wodnej;

- Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu ; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen;

- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa realizacje, a mianowicie:
po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,
po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
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W temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C - dla izolacji z materialéw bitumicznych przy
zastosowaniu lepiku na goraco ;
+10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno
1 folii ptynnych ;
+15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych ;
+18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych.
Nie dopuszcza si¢ faczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych
z odr¢bnych materiatow , réznej klasy odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczen
( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) .

Miejsca  przechodzenia  przez — warstwy izolacyjne  wszelkich  przewodéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byé uszczelniane w sposob  wykluczajacy
przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami , a izolacjg. Podczas robot izolacyjnych
nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia
zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy izolacyjne i technologie wykonawcze podano

w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze
spelniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty
techniczne. Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Parametry Dysperbit

Pozostatos¢ suchej masy: 50%

Temperatura stosowania (powietrza, podioza, materiatow): od +5°C do +30°C
Grubos¢ pojedynczej warstwy: 1mm

Ilo$¢ warstw: 2-4

Czas schniecia: ok.6 godzin

Zuzycie: 0,8 - 1,2 kg/warstwe

Parametry papy termozgrzewalnej izolacyjnej

Reakcja na ogien Klasa E

Maksymalna sila rozciagajaca 800 (+200, -100) N/50 mm

kierunek poprzek 650 (+150, -100) N/50 mm

Wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej

kierunek wzdtuz 50 (+20 -10) %
kierunek wpoprzek 50 (+20 -10) %
Prostoliniowos$¢ odchytka nie wigksza niz 15mm/7,5m dhugosci

Gigtkos¢ w niskiej temperaturze

niedopuszczalne powstawanie na zewngtrznej stronie rys i peknigé
w temp. wigkszej lub réwnej -10°C

Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze

niedopuszczalne sptywanie w temp. mniejszej lub rownej +80°C
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Przenikanie pary wodnej p = 20 000

Odpornos¢ na uderzenie brak perforacji przy h = 2000 mm
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne do 20 kg
Wytrzymatos¢ ziacza (odporno$é na $cinanie)

zaktad podhizny 650 (+150, -100) N/50 mm

zaklad poprzeczny 800 (+200, -100) N/50mm
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

kierunek wzdhuz 200 (+100, -50) N

kierunek w poprzek 200 (+100, -50) N

Trwalosé

Styropian XPS 3035CS o grub. 8 cm
Krawedz: zaktadka
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A=0,039 W/mK

Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10Y):>=250 kPa
Nasiakliwos¢ woda przy dhugotrwatym zanurzeniu WL(T):<=0,7%

Klasa reakeji na ogien wg PN-EN 13164: F

Deklaracja Zgodnosci WE nr 1/PS30L/150/2012 z dn. 05.11.2012 1.

Wyréb zgodny z norma: PN-EN 13164:2010

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzgt moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$cié rOwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

S1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji

1 harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jakich beda wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno byé: trwale, nieodksztalcalne i przenosié wszystkie dzialajace nan obciazenia. W celu
zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podlozem nalezy stosowaé odpowiednie klasy betonu podtoza,
a mianowicie dla izolacji:

- z materiatéw bitumicznych - B15,

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,

- z laminatéw z tworzyw sztucznych - B20.

Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powlokowe izolacje z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ gladka ( bez wglebien, wypuklosci oraz peknigé ) czysta, odtluszczona i odpylona . Na
narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub
sfazowa¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podtoza izolacji
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odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku
kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie
mniejsze niz 1%. Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych
materialéw przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.
1. Gruntowany podktad powinien byé suchy ( wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%),
2. Powloki gruntujace nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwg druga wykonuje si¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz
+5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej
+5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byla nizsza
niz 0°C.
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:
- fundamentéw budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podciaganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsiakajaca w grunt,
- fragmentéw budowli lub budynkéw podziemnych lub ich cz¢sci znajdujacych sie nad
zwierciadlem wody gruntowej przed woda kapilarna lub wsiakajaca w grunt,
- Scian i stropéw pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich
powierzchni,
- balkondéw, loggii, taraséw itp. przed woda opadowa

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materiahu rozréznia sig:
- izolacje powtokowe z mas asfaltowych, zywic syntetycznych , folii ptynnych,
- izolacje warstwowe z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

5.3.1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko
do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp.

Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a taczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajacych z widkien szklanych moga by¢é
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m*. Grubosé izolacji
powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje powlokowe z folii plynnych moga byé stosowane Jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod plytki posadzkowe i $cienne , wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta . Ilo$é naktadanych warstw — minimum 2 kazda 500g / m”.

5.3.2. Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed

wilgocia gruntowa powinny sktadaé sie z dwéch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podtoza i
sklejonych lepikiem migdzy soba w sposdb ciagly na calej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodlogowych)
przed wodga zarobowa z zaprawy na niej ukfadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach Iub z folii budowlanej gr.0,3 mm .
Do klejenia folii uzywaé klejow zalecanych przez producenta . Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowac wylacznie lepik asfaltowy. Grubo$é warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwa
izolacji oraz migdzy poszczegélnymi warstwami izolacji powinna wynosié od 1,0 do 1,5 mm.

Szerokos¢ zakladéw papy zaréwno podhiznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie.
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5.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie
mniejszej niz 1 mm. Folia z PVC moze byé przyklejana do podioza lub ukladana luzem. Do
przyklejania folii nalezy stosowaé klej poliuretanowy .

Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaklady nalezy mocno sklejaé, spawaé
lub zgrzewaé. Sklejanie zaktadéw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaklady nalezy
dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynniona folig otrzymana w wyniku rozpuszczenia PVC

w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).

5.3.4. Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ ulozona: dolna - w $cianach
na wysokosci wierzchu lawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem.
W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski)
dopuszcza si¢ ukiadanie gérnej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokohu (okoto 30
cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni
scian i przebiega¢ od wierzchu fawy fundamentowej do wysokosci min. 30 cm nad teren lub
chodnik przylegajacy do budynku oraz by¢ laczona z warstwami poziomych izolacji i $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami 0gllnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

1 0dbidr robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.

6.2.  Warunki szczegélowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi

W niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

6.2.1. Odbior izolacji

Odbiér izolacji odbywa si¢ w dwéch etapach:
odbiory migdzyfazowe (czesciowe),

- odbidr ostateczny (konicowy).

6.2.2. Odbiory migdzyfazowe polegaja na kontroli:

jakosci materialow,

podktadu pod izolacje,

kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw $ciekowych,

poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknieé i ubytkéw w podkladzie, braku zaokraglen
sfazowaii w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

ciaglosci warstwy izolacyjnej,

poprawnosci i dokfadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacjg oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dhugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzjacych si¢ - aby byly dokladnie ze soba polaczone (bez mozliwosci rozerwania lub Scigcia, ale
z mozliwoscia wydtuzen lub skurczéw).
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6.3.  Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykonaé préb¢ wodna lub inne badania po-
zwalajace na prawidtowg oceng wykonanych robot izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowsg robét jest:
dla robot izolacyjnych - m? wykonane;j izolacji.

7.2 Ilo$¢ robét okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbior izolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

1/ Odbiory czgsciowe ( migdzyfazowe )

2/ Odbior ostateczny ( koncowy )

Odbior czesciowy polega na kontroli:

- jakos$ci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa dokonania

oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu

1 zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

8.3.  Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST .

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4.  Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystgpowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé prob¢ wodng lub inne badania po-
zwalajace na prawidlowa oceng wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.
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Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedlozona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,
dokumenty potwierdzajace jako$é uzytych materialéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika
robdt, D protokoty z odbioréw czesciowych,
* dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzié protokot, w ktérym powinna byé zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koncowy moze byé dokonany
dopiero po usunigciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo$¢ m* wykonania izolacji, ktéra obejmuje:
¢ przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

wykonanie izolacji

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan
1 wytrzymato$ciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tagmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10]  PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

[11]  PN-EN 1107-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw. Okreslanie stabilnodci wymiarow

[12]  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na
goraco

[13]  PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14]  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16]  PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17]  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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B-12.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCIEPLENIE ELEWACJI METODA BEZSPOINOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na

zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw,

1.2.ZaKres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbe¢dny przy

realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinows .

1.4.0kreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z ociepleniem winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania. Roboty
zwiazane z wykonaniem z ociepleniem winny by¢ wykonane scisle wg specyfikacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé
przepiséw B HP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni si¢ dokladnie zaznajomi¢
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostalymi odr¢bnymi czesciami dokumentacji,
dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasnié z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do roboét.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt z welny musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci
1 przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty ze styropianu EPS70 o grub. 15 cm

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty ze styropianu o gr. 15 cm, .

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci
5 em wzdhuz watku i osnowy powinna wynosié nie mniej niz 1500N/5¢m.
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2.4. Podklad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podklad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.4.1. Transport i skladowanie
Podklad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcieficzaé ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczgtych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.5.1. Transport i skladowanie
Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé,
rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozié¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkc;ji
umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupelniajjce
Elementami uzupelniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegblnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 ¢cm od poziomu terenu
oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,»Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- srodek transportowy
- samochdéd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zZamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,»Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,»Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materiatow sa okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt z welny w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materialow nie okresla si¢ warunkow transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podloza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ . Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnos¢ istniejacego tynku
do podtoza, uzupeié ewentualne ubytki podioza. Przed przystapieniem do zakladania ptyt z welny
nalezy zdemontowaé obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty
odgromowe, anteny, tablice itp.
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2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnos¢ do no$nych, zwartych, suchych
1 wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyly) powierzchni
muréw, tynkéw i betonéw. Nalezy sprawdzié przyczepnos¢ istniejacych tynkéw i powtok
malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nieréwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy
wypelni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki
malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca
myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie
nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umyé woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia. Stare podloza nalezy zagruntowaé preparatem 1 pozostawi¢ do wyschnigcia przez co
najmniej 4 godziny. Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania Jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe
nalezy naktada¢ kielnia po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami
o srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozyé plyte do Sciany i docisna¢ uderzeniami dhugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnigciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.
W przypadku réwnych, gladkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na plyty za pomocg pacy zebatej
(zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukladu stykéw pionowych. Po zwiazaniu zaprawy (po ok.
2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem Sciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo§¢ lacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m’. Na
wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé wszystkie
naroza otwor6w dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikéw nalezy
zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m’. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki. Wszystkie wypukte naroza
otwor6w i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi katownikami
aluminiowymi. Nakladanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach temperatury 1 wilgotnosci powietrza powinno odbywaé
si¢ po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie
zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawié wszystkie uszkodzenia w substancji budynku,
powstate podczas robdt oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C
do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchq masg i mieszaé za pomoca wiertarki
z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé
na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy.
Na swieza zaprawe nakladaé siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw min. 50 mm), a
nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladza¢ powierzchnig, tak by
siatka przestala byé widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac¢ woda, stwardniale mozna
usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszczy, bituméw, pytoéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
trzeba usunag. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobaé i zmyé woda.
Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcieficzaé farby. Nie stosowaé watkéw
malarskich. Farbe nalezy nakladaé¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby
wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz 1 wewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w
systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem plyt styropianowych lub
fasadowych plyt z welny mineralnej. Cala zawartosé opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci
czystej, chtodnej wody i mieszaé za pomoca wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy
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bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilogé wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobraé w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie
prowadzenia rob6t nalezy zachowywaé Jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk réwnomiernie nanosié¢ na podtoze, na
grubos¢ ziarna, za pomocy trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia,
ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyskac Koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiaé
tynku woda. Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw. Narzedzia i $wieze zabrudzenia
tynkiem nalezy myé woda, stwardniale resztki tynku mozna usunaé mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba shizy do
malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitow). Mozna nig pokrywaé podtoza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty wezesniej malowane. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwale faczy si¢ z podlozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw,
poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku
zniszczy powloke malarska. Farbg mozna malowaé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach
1 wchodzace w sklad systeméw ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalno$¢ i bardzo dobrg
paroprzepuszczalno$¢ zaleca si¢ stosowaé w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materialem
izolacyjnym sg plyty welny mineralnej. Nagrzewanie si¢ elewacji wywoluje szkodliwe naprezenia,
dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach
architektonicznych. Farba moze byé stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajacych przyczepno$é (takich jak thiszcze, bitum , pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podioza,

- mury ceglane, beton (wick powyzej 28 dni).

Dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podlozach
nasigkliwych, do nakladania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzeciag warstwe nakfadaé bez rozcieficzania. Pomigdzy
nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza
warstwe nalezy naktadaé¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktadaé
watkiem. Nalezy zwrdcié uwage na réwnomierne nakfadanie farby. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i
narzedzi. Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujac farbe
0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszaé ze
sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz. Dokladnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie,
ktére nie sq przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe
zachlapania natychmiast obficie zmywaé wodg. Bezposrednio po uzyciu -dokladnie umy¢ woda
narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5do+
30° C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W
innych warunkach nalezy uwzglednié szybsze lub wolniejsze wigzanie materiahu.

7) Obroébki blacharskie

* Nowe obrébki i inne elementy wykonaé biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

¢ Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i byé
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.

® Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu,
w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

e Obrébki podokiennikéw musza byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowe;j malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé szerokosé
min. 40 mm, wigksza od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czgsci blachy powinny by¢ wywiniete
pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dhugos¢ podokiennikéw powinna byé o ok. 1 cm wigksza od
szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na weisk” wsunaé az do okna, podsuwajac
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jego koficowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozpre¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

7.2.0dbiér czeSciowy

1. Odbiory czg¢sciowe dokonywane powinny byé po zakoficzeniu kolejnych etapéw

wykonanych robét pokrywczych.

2. Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- doktadnosci zagruntowania podloza

- jakosci zastosowanych materiatow

- dokfadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

7.3.0dbiér koncowy

1. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot, po deszczu.

2. Odbior koficowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

1 obrébek dekarsko - blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

3. Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony

komisyjnie.

4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych oraz

dokumentacjg techniczna i dziennik budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — , Normy wlasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny byé uwzgledniane™.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane; odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I ,, Budownictwo
0golne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda
»lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

55



B-13.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na

zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Mastow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana Jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— drdg i ulic lokalnego znaczenia,
— parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
= chodnikéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

56



— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
— nadhugoséci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— probka nie wykazuje peknieé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o Jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recept laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i
wigksza odporno$¢é na niskie temperatury i dzialanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to,
po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,» Wymagania og6lne” pkt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podioza powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa thiczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznikéw zgodne z dokumentacja
projektows lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypkg nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do Scm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
InZzyniera.

Kostkg uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i Jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. kontrola jako$ci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m” powierzchni kostek ulozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja,
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni Jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podhuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokosé nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czgstotliwosé pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m” nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
8. odbior robdét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”.
. podstawa platnosci

\o

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

B-14.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PLACE ZABAW
CPV 45.22.38.00-4 - montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
CPV 45.11.27.23-9 — roboty w zakresie ksztattowania placoéw zabaw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uiytkowania $wietlicy wiejskiej na

Ztobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow.

”»
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1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw

1.4. OkreSlenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Sprzet Roboty zwiazane z wyposazeniem placu zabaw moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2. WyKkonanie robét

2.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. Usunigcie kamieni i innych materiatéw .
Wyréwnanie nieréwnos$ci w podtozu materiatem rodzimym — ziemig urodzajng .

2.2. Wykonanie podloza z piasku w strefach funkcjonowania urzgdzen

Wyréwnanie podtoza , Wypehienie stref piaskiem

2.3. Material Piasck wymywany frakeji 0,2 | 2 mm, wolny od czastek gliny i mutu wg PN — EN
1177:2000/A1

2.3. Sprzet Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

2.4. Transport Piasek mozna przewozié dowolnymi  $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umie$cié réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5. Wykonanie robét Strefy funkcjonowania urzadzen wypetnié piaskiem .

3. Montaz urzadzen zabawowych

3.1. Sprzet Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2. Transport Materialy na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zeby uniknaé uszkodzen, trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

3.3. Wykonanie robét

3.3.1. Zamontowanie elementéw zabawowych Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzagdzen wg wytycznych producenta.

3.4. Kontrola jako$ci robét Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Urzadzenia placu zabaw

Zaprojektowane urzadzenia zgodnie z norma PN-EN 1176-1-7 spetniajace standardy europejskie:

4. Wyposazenie placu w gotowy wyréb

Na terenie dziatki objetej opracowaniem projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw
powinien zosta¢ ogrodzony. W ogrodzeniu powinna znajdowacd si¢ bramka szer. 1,5m . Powierzchnia
utwardzona placu zabaw zostata przewidziana z granulatu kauczukowego EPDM.

Na terenie placu zabaw przewidziano nastepujace przyrzady rekreacyjne i uzbrojenie terenu:

1- Lawki—szt. 4
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Wymiary [m]

Dlugosé 1.9
Szerokost Q.5
Wysokosé 0,83
Strefa :
bezpieczenstwa S:9X%2
Liczba 4
uzytkownikow G

2- Hustawka ,,koniki” — szt.1
Wymiary [m]
Diugose 25
Szerokos¢ 1.3
Wysokosé 0.6
Strefa
bezpieczenstwa 45x3.4
Liczba 4
uzytkownikow

3- Hustawka podwdjna — szt. 1
Wymiary [m]
Dlugosé 3.3
Szerokose 1,3
Wysokosc 2.1
Strefa
bezpieczenstwa 7.9x8.2
Liczba 2
uzytkownikow
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4- Bujak ,konik” i ,,motor” — szt. po 1

Wymiary [m]
Dhugosé 0.8
Szerokost 05
Wysokos¢ 0.9
Swrefa o
Liczba 1
uzytkownikow i
Wymiary [m]
Dlugose 0.9
Szerokosé 0.5
Wysokose 0.9
Strefa s :
bezpieczenstwa 2.7x23
Liczba 1
uzytkownikow

5- Urzadzenie ruchowe - szt.1
Wymiary [m]
Dlugosé 2.7
Szerokosd 0.7
Wysokosé 2,25
Strefa ,
bezpieczenstwa 4.2x2.1
Liczba 4
uzytkcwnikéw
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6- Karuzela — szt. 1

Wymiary [m]
Dlugose 1,5
 Szerokose 1.5
Wysokosé 0,66
‘Strefa .
bezpieczenstwa @ 6.5
Liczba :
ijiytknwmmw

7- Piaskownica — szt. 1
Wymiary [m]
Dlugosé 2,2
Szerokosc 2.2
Wysokosé 0,3
Strefa ,
bezpieczenstwa S0X35
Liczba 8
uzytkownikow

8- Kosze na $mieci — szt. 3
Wymiary [m]
Dhugosé 0,45
Szerokosté 0,45
Wysokosc 1.1

L okoto

Pojemnosc 361
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Urzadzenia placu zabaw powinny posiadaé Certyfikaty Bezpieczenstwa.
5.0. Odbiér robét Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umows, .

6.0. Podstawa platnosci

6.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Podstawa platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie '75wzgledniaé wszystkie €Zynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. Okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

6.2.Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania montazu urzadzenia zabawowego obejmuje ; -
oznakowanie robét - dostarczenie urzadzenia - montaz urzagdzenia Odbioru robét dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t zgodnie z umowsg .

6.3. Podstawa platnosci Roboty rozliczane ryczattowo .

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1176-1-2000 Wyposazenie placéw zabaw. Czgs¢ 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan 2. PN-EN 1176-2-2001 Wyposazenie placéw zabaw.

2. Czgd¢ 2. Dodatkowe, specjalne wymagania bezpieczenstwa i metody badania dla hustawek 3. PN-EN
1173-3-2001 Wyposazenie placow zabaw.

3. Czes¢ 3. Dodatkowe, specjalne wymagania bezpieczenstwa o metody badan dla zjezdzalni 4. PN-EN
1176-5-2001 Wyposazenie placow zabaw.

4. Czgs¢ 5. Dodatkowe. Specjalne wymagania bezpieczenstwa i metody badan dla karuzeli 5. PN-EN
1176-6-2000 Wyposazenie placow zabaw.

5. Czgs¢ 6. Dodatkowe. Specjalne wymagania bezpieczenstwa i metody badan dla urzadzen
kotyszacych 6. PN-EN 11767-2000 Wyposazenie placoéw zabaw.

6. Czg$¢ 7. Dodatkowe. Wskazéwki instalowania, sprawdzania bezpieczefistwa i metody badan dla
urzadzen kotyszacych

B-15.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na
zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw.

9

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich
wykonania oraz za zgodno$é z STWZ i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Sprzgt Roboty zwiazane z wyposazeniem moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2. WyKkonanie robét

2.1. Przygotowanie miejsca do montazu sprzetu.

2.3. Sprzet Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
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2.4. Transport Sprz¢t mozna przewozié dowolnymi  $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiescié réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3. Montaz urzadzen wyposazenia

3.1. Sprzet Roboty zwigzane ze z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg byé
wykonywane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2. Transport Materialy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.3. Wykonanie robét

3.3.1. Zamontowanie element6w wyposazenia Montaz urzadzen wg wytycznych producenta.

3.4. Kontrola jakos$ci robét Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Elementy wyposazenia

Lp NAZWA WYMIARY ILCQ S
1. szafka dla 5 dzieci + drzwiczki 108.4x50x130.1 4
2. szafka dla 3 dzieci + drzwiczki 64x50x130,1 1
3. Przewijak 110x75x100 2
4, Lézeczko + materac 120x60x80 25
5. Zestaw mebli 1
6. Kojec 100x96x80 1
7. Mata wielofunkcyjna z poduszkami Biedronka 78x81 1
8. Chodzik 2 w 1 2
9. Fotelik- bujaczek ze zwierzetami 1
10. | Muzyczna mata edukacyjna "Cudowna planeta" 1
11. | Brodzik 1
12. | Stolik do karmienia 5
13. | Regal na nocniki 50x40x180 3
14. | Kuchnia elektryczna 4 palnikowa 12 kW 60x50x65 1
Myjka dezynfektor 400V-3,75kW lub 230V-3,0kW
w.z, w.c 1/2" 20/min k-fi 110mm 601/min temperatura

15. | $ciekow 90 C 60x70x150 1
16. | Szafka na posciel 80x50x200 3
17. | Szafka ubraniowa dwudzielna 45x50x200 5
18. | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 80x60x85 1
19. | Umywalka 9
20. | Zmywarko-wyparzarka podblatowa 400V 6,0kW 60x60x82 1
21. | Stot ze zlewem z miejscem po zmywarke 130x60x85 1
22. | Szafa przelotowa na h=85cm 80x50x100 1
23. | Zlew 60x60x85 1
24. | Stét ze zlewem i szafka 120x60x85 1
25. | Szafka kuchenna 160x60x85 1
26. | Szafka kuchenna wiszaca 80x30x65 2
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27. | Szafka kuchenna 160x60x85 1
28. | Lodéwka na mleko i na nabiat wedliny ... 60x60x165 2
29. | Szafka porzadkowa 50x40x180 2
30. | Zlewozmywak porzadkowy 50x50x50 2
31. | Stét ze zlewem 100x60x85 1
32. | Regal magazynowy 120x50x180 2
33. | Biurko 120x60x74 1
34. | Regat biurowy 80x40x180 1
35. | Okap 60x60x20 1
36. | Szafa na posciel 140x80x200 1

Przykladowe urzadzenia do wyposazenia

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4 PLYTOWA
700.KE-4
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Moc plyt : 3x2.6 kW +1x2 kW = 9.8 kW
Zasilanie : 400 V

Wymiary topu : 800x700x280 [mm]

Wymiary z podstawa: 800x700x900 [mm]

Tlosé piyt : 4

Plyty szybkogizejne

W opeji podstawa : otwarta, szatkowa . szafkowa z drzwiami.
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MYJNIA-DEZYNFEKTOR GETINGE FD1800

DANE TECHNICZNE
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Waga: 100 kg
Podtaczenie wody:

1. WODA ZIMNA
Wymagane ciénienie:
Podtaczenie:
Wymagany przeptyw:

2. WODA CIEPLA
Wymagane ciénienie:
Podtaczenie:
Wymagany przeplyw:

3. SCIEK
Podtaczenie:

Maksymalny przeptyw:

Zasilanie elektryczne:

1-8bar
12"
20 Vmin.

1-8bar
1/27
20 I/min.

0110, odporny na temperature 90°C (do $ciany lub do podtogi)
60 I/min.

400V 3N+PE, 50Hz, 3,75 kW
Lub 230V IN+PE, 50 Hz, 3,0 kW
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NT - 40P Zmywarka do naczyn i szkta z pompa odptywu

+ wykonanie nierdzewne
* jednoptaszczowe $ciany, dwuptaszczowe drzwi
+ dozownik srodka myjacego i ptuczacego sterowany czasowo
+ sterowanie elektroniczne
« termostop
« kontrolki pracy i grzania
+ informacja o temperaturze bojlera i wanny
+ ruchome ramiona gérne i dolne
+ regulowany termostat bojlera
« tloczona wanna
«  wysokosc¢ otworu drzwi - 30 cm
+ maksymalna wysokos¢ szklanki - 270 mm
« wymiary kosza: 40 x 40 cm
+ kosze w zestawie:
2x uniwersalny
1x koszyk na sztuéce
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00009796 NT-40  45x55x71 230V/50Hz 3,40 7.000;-

00010686  NT-40P 45x55x71 230V/50Hz 3,40 7700,

zuzyciewody .
e ycia wydajnos
wody ;"'é ?f ‘,d . s ~ koszy/h
2-4 1.9 90/120/150 40/30/2
8 26 10-50 2-4 1.9 90/120/150 40/30/2
880
L 450 , 550
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- |
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| £ \ —
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Kolor: naturalny kolor stali nierdzewne;j

Stof nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i pétka Dane techniczne

Kategoria: Stoty ze zlewami i-komorowymiszer. 60 cm

Grubo$¢ blachy: 1.2do 1.5mm
Standardowa $r. otworu: 5an

Wys. rantu: 4om

Glebokodé komory: 25 am

Potka doina: tak

Opis

Szafka drzwi otwierane: nie

Stét ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Grubog¢ blachy komér zlewu wynosi od 0,8 do 1
mm. Wyttoczona komora zlewu o glebokosci 25 cm, ktérg wspawuje sie w stelaz, jest idealnie gladka, a faczenie dokiadnie wyszlifowane. Stét ze zlewem moze byé
wykonany z blatem roboczym. Blacha nierdzewna w tym przypadku jest nieco grubsza ~ okolo 1,2 do L5 mm. Plyte blatu montuje sie z niewielkim (7 mm)
wgtebieniem, co zapobiega rozlewaniu sig wody poza obreb stofu. Stelaz stotu ze zlewem opiera sie na ksztattownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40
mm, wzmocnienia boczne sg wykonywane z ksztattownikéw 30x30 mm.,

Wylkonanie:

Standardowo stol ze zlewem jest wykonywany z tzw. rantem tylnym ~ listwa ogranicznikowg o grubosci 4 cm, dzigki ktorej za zlew dosuniety do Sciany nie wylewa sie
woda. W zaleznosci od ustawienia zaleca sie zamawianie zlewu dodatkowo z rantem lewym lub prawym, co umozliwi utrzymanie czystosci w kuchni. Mozna réwnies
zamowic zlew bez rantéw.

Otwor odptywu ma standardowo Srednice 5 cm. W przypadku montazu miynka koloidalnego istnieje mozliwoséé wykonania otworu o $rednicy 9 cm.
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Okap ze stali nierdzewnej 1 mm , z lapaczem ttuszczu i o$wietleniem. Atest PZH
Kolor: naturalny kolor stali nierdzewne;j

Regal stalowy o wym. 120x50x180
Konstrukcja stalowa , malowana proszkowo, na nézkach, regulowana, blacha 0,8 mm. Kolor : szary RAL 9006
wg. wzornika koloréw

73




Szafa mroznicza Dane techniczne Caymnik chiodniczy: R 404 a

Kategoria: 3 G
€90 zafy mroinicze Zasilanie: 230V
R
Odszranianie: reczne
Zakres terperatury: 18 do -25 °C
. Ukiad chiodzenia: dynamiczny
w Liczba drzwi: 1

Szafa mroZnicza (zamrazarka) o pojemnosci 380 litrow. Obudowa wykonana z blachy malowanej na bialo antykorozyjnym lakierem. Wewnatrz chtodziarki znajduje
sig 6 polek,

Zamrazarka ma bardzo dobrg izolacjg termiczng dzieki grubemu wypetnieniu piankg poliuretanowa. Obieg powietrza wymuszony wentylatorem. Rozmrazanie reczne.
Zakres temperatury: -18 do -25°C. Nad drzwiami cyfrowy wyswietlacz temperatury.

Drzwi zamrazarki majg wbudowany zamek z Kluczem. Standardowo 53 montowane drzwi prawe z mozliwoscia zamiany kierunku (nalezy poinformowac o tym w
momencie ztozenia zamGwienia).

B-16.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE TERENU
(kod CPV 45442120-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na
Zlobek na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegédtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz ogrodzenia obj etych kontraktem.

1.4 Okreflenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogrodzenie z paneli systemowych

-Panele o szerokosci 2500mm i wysokosci 2160mm jednostronnie zakoficzone ostrymi pionowymi
drutami o dtugosci 30mm umieszczonymi na gorze panelu.

~Wymiary oczek 200 x 50mm.

~Drut stalowy poziomy o $rednicy 2x 8mm, drut pionowy o $rednicy 6mm.

-Panele mocowane do shupkéw o przekroju zamknigtym 60x40x1,5mm

~Stupki systemowe powlekane zakoriczone od gory zaslepka plastikowa

-Gorne, zewngtrzne krawedzie prefabrykatéw cokotowych fazowane.

Brama rozwierana

-Brama dwuskrzydlowa rozwierana

-Elementy zawiaséw i zamkéw utwierdzone w stupie betonowym - rozstaw i rodzaj elementéw uzgodnié
z dostawcag bramy i furtki

~Do fundamentu i shupéw wprowadzié rurki do przeprowadzenia kabli zasilania i sterowania - polozenie,
rodzaj i przekrdj rurek wg wytycznych producenta bramy

3. Sprzet
Urzadzenie do roztadunku zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawca systemu.

4. Transport

Sposob transportu i skladowania elementéw ogrodzenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

5. Wykonanie robét
Montaz elementéw wg zalecen producenta

6. Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych pod stupki i cokét ogrodzenia.
Sprawdzenie prawidlowosci obsadzenia stupkéw i przeset ogrodzeniowych wraz z Wypoziomowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 mb ogrodzenia, 1 szt. bramy, furtki.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

10. Przepisy zwigzane
Karty katalogowe
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Instrukcje montazu producenta systemu.
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E-00.00.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE
Kod CPV:45310000-3 Instalacje elektryczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe; specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na zlobek na
dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne o§wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

C) instalacje elektryczne sitowe

d) instalacje sterowania wentylacja

€) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
f) montaz zlacza kablowego

g) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

h) instalacj¢ piorunochronna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen iosprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
Jjedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym

trybie z Inzynierem.

2. Materialy



2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Przewéd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V YDYpzo

3,4*1,5 mm2 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd instalacji gniazdowej YDYzo 3*2,5 mm2 wedhug PN-87/E-90054.
24. Oprawy typu AM224PCG9 Ametyst 2*24W IP65 nascienne.

2.6. Oprawy typ NPC258165 PC 2*58W IP65 sufitowe zawieszane.

2.7. Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa zzaciskami do 2,5 mm?’ 380 V (do instalacji

szczelnych).

2.8. Puszki instalacyjne z tworzywa — konficowe o srednicy 60 mm i rozgalezne o Srednicy 80 mm.

2.9. Gniazda wtyczkowe z uziemieniem 230V (L+N+PE) hermetyczne IP44.

2.10. Gniazda wtyczkowe podwéjne 230V (L+N+PE) hermetyczne IP44.

2.11. Gniazdo 400V 3*16A N/PE nadcienne IP44.

2.12. Yaczniki n/t jednobiegunowy hermetyczny IP 44.

2.13. Faczniki n/t §wiecznikowy hermetyczny IP 44.

2.14. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.15. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.

2.16. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.17. Ziacza kontrolne instalacii piorunochronnej

(1) Odbidr materiatéw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé wplyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym

przez dozor techniczny robét.

(2)  Sktadowanie materialéw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materialéw powinno odbywagé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wihasciwosei technicznych na
skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub  fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdéw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastgpujacego sprzetu:



- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

S. WyKkonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodéw instalaciji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie WyzZiewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza byé chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych Iub przykrecone do podtoza za pomocy
kotkéw i$rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomocy zlaczy S$wieczni-

kowych.



5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza, spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznodci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Ukladanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze soba oraz sprzetem 1 osprzgtem nalezy
wykonywacé przez:
- Wwsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% wewnetrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewniaé swobodne wciaganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié odprowadzenie
wody powstatej zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnietymi w nie
przewodami.
b) wrciaganie przewodéw

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzié¢ prawidlowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weiaganie przewodow nalezy wykonaé za pomocy specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowaé przewodéw, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym,



w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie 1 osprzgcie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica

dfawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do srednicy zewngtrznej

przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca

odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowane;j trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewod6éw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty mi¢dzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu
1osprzetu do ktorego dany przewdd Jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

- ulozenia przewodéw i zainstalowania osprz¢tu  przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dlawnikow.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zalozeniem
pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych

przykrecanych do podloza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy

z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewoddéw




W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie 1 osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inspektora. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody
sg przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé
si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji
1 oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konice przewodéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym 1 mechanicznym oraz
zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga byé¢ wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sq na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesunieé lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gictkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podlaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku




b)

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej
2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy
pokryciach fatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢é ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$é¢ od écian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach
poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy Ziaczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé Jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu

nalezy potaczyé wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb

montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolagji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalaciji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji

Wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzyé ubytki tynkéw.

6. Kontrola jako$ci robét

(1)
)

Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

wiasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zalaczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje calogé instalacji elektroenergetycznych.



Jednostkg obmiarows jest komplet robot.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koAcowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1]  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]  PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Cz¢$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

[5]  PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania §wietlicy wiejskiej na zlobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw.

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych ktére zostang wykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét
wewnetrznych instalacji sanitarnych., i sa zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksi¢ga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla
robdt dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw dokumentacji
projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej — cze$é:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacija techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy




przez Zamawiajacego stanowi¢ beda cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich
beda obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiazany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialéw
1 elementéw, obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy
przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowq lub specyfikacja techniczng i wptynelo to na
niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy zgodnie
z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robét.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrgbnej umowy
o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca robét instalacyjnych ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami,

¢ przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obciazaja Wykonawcg robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byé zanieczyszczone
w czasie robdt. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod
warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska.
Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robot niz okreslona przez Zamawiajacego pod
rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét
muszg mie¢ aprobat¢ techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddzialywania materialu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla
otoczenia wedlug warunkéw szczegétowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.




1.5.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
uzyska od whascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzei w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
przewidzie¢ rezerwg czasowa w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczefi obciazenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i materialow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powolany przez Wykonawcg kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez
rozpoczeciem budowy, ,,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach
w sposéb ciagly bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowazno$é norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

2. MATERIALY




2.1 Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Jjakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich
zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do dokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej
1 dokumentacji projektowej w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie dopuszczone, nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
1 brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wlasciwosé do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie duzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy,
musi odpowiada¢ pod wzglegdem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robodt,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprze¢t musi byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé sprzg¢tu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu
1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu
jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Dobdr $rodkéw
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
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Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wiasny
koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos§¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cig rob6t, oceng
jakosci materialéw i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow
kontraktu przez Wykonawcg. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materialéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie
1 produkcj¢ materialéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakoS$ci robo6t

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program

zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e organizacj¢ wykonywania robot,

termin 1 sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
1 formg przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.



Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
Jjakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreglone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢ lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre§lajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badah beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
WZzorow przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniaja wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktére posiadaja w zakresie wymagan
podstawowych:

 certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczna
uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

* deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo
wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, rdznig si¢
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE
na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub
wyrobu objetego wykazem ministra wasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawic
ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
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i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
_date przekazania przez Wykonawcg planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
e dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
¢ inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr _obmiardw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na budowg, protokoly przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w czasie okre§lonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyskac akceptacjg
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr czgsciowy,
c) odbior ostateczny,



d)  odbiér pogwarancyijny.

8.2 Odbior robét zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i Jjakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru dokonuje

Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji techniczne;j.
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S.00.00.01
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostana wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na zlobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw..

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych ktore zostang wykonane w ramach zadania j.w.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
e instalacji wody uzytkowej: zimnej,
e kanalizacji sanitarne;j,
1.4. Odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogélne warunki dotyczace robét podano w
czesci ogolnej specyfikacji.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czg¢sci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, .

2.2.1. Przewody wody zimnej z rur ocynkowanych zgodnie z PN-H/74200
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur ocynkowanych ze wzmocniong $cianka.
2.2.2. Urzadzenia
¢ baterie umywalkowe,

2.2.3.Zawory odcinajace mufowe kulowe

2.2.4. Zawory antyskazeniowe zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zaworéw ze zlaczka do weza typu HD
produkcji Danfoss lub réwnowazne, na wejsciach wody do budynku typ EA prod. Danfoss (lub
réwnowazne).

2.2.5.Izolacja termiczna otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 20 mm (zgodnie z PN-B-02421:2000) +
plaszcz ochronny z folii PVC dla rur nie prowadzonych w bruzdach $ciennych.

2.2.6.Zawory ze ztaczka do weza

Zestaw wodomierzowy skladajacy si¢ z:

- wodomierza skrzydetkowy Dn 15 mm JS1,5

- zaworu antyskazeniowego EA 251 Dn 15-mm SOCLA DANFOSS

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.3.1. Rury i ksztattki z PVC kielichowe prod. WAVIN / MAGNAPLAST / REHAU lub réwnowazne, rury
klasy ogniowej B1 wg DIN 4102 (trudnopalny, w przypadku pozaru nie przenoszacy ognia na inne
elementy budynku), odporne na temperatur¢ do 95°C, odporne na $cieki chemiczne (od pH2 do
pH12), taczone poprzez kielichy. Szczelno$¢ zapewniona fabrycznie poprzez zamontowang
uszczelke dwuwargowa z pierscieniem rozprezajacym. uszezelki (twardos¢ 60 5 Shore’a).

2.3.2. Wypusty podtogowe z PVC w pomieszczeniach sanitarnych.
2.3.3. Umywalki
3. SPRZET
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Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwiazan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wktadka aluminiowa, rur i ksztaltek z PP. Do
robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgéci ogélnej specyfikacji technicznej.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzié¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

J Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
o Do montazu przewodéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystaé z

tacznikow z zeliwa ciagliwego bialego (PN-76/H-74392), potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé
przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do potaczen przewodéw
dla wody pitnej nie wolno uzywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna taczy¢ przy pomocy
tacznikéw gwintowych lub kolnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy
wykonywaé wylacznie przy uzyciu lacznikéw, niedopuszczalne jest giccie rur stalowych
ocynkowanych.

o Polaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociagowych nalezy wykonywaé za pomocy tacznikdw
zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu polaczen z armatura nalezy stosowaé
gwintowane faczniki przejsciowe. W zalezno$ci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodéw nalezy wykonywac przy uzyciu tacznikéw lub gigcia. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed
zetknigciem ze $ciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody
budowlane i tawy fundamentowe powinny byé osadzone tuleje ochronne wypelnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowia przejécia przez przegrody stanowiace strefe oddzielenia ppoz., w
ktorych beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérych sposdb wykonania przejscia zostat
narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze byé potaczenia rur.

o Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiazan mniej kosztownych, ale
co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

J Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesiei 2003 r.

. Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja.
] Probg szczelnodci na cisnienie 1,0MPa nalezy przeprowadzié¢ przed zastonieciem bruzd lub

kanatéw, w ktérych prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetni¢ instalacje
woda oraz doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania
proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cata prébe od poczatku. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy poddaé instalacje probie podwyzszonego cisnienia.

o Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napehiajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié¢ zachowanie si¢ wydhuzek,
punktéw statych i przesuwnych. Probg szczelnodci na goraco przeprowadzié na cisnienie
wodociagowe.
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. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelno$é
po napetnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

J W czasie préb szczelnosci nalezy wykonaé regulacje i pomiary.

o Po zakoficzeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robét.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot.

6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badan.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfika robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacjg robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szczelnos¢ polaczen kanalizacyjnych,

o sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

o elementy kompensacji,

. lokalizacja przyboréw sanitarnych,

. sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej
regulacji sa wyposazone w tablice znamionowe,

o sprawdzenie szczelnosci zaworéw zwrotnych antyskazeniowych,

. sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwila
osiagnigcia granicznej temperatury cieplej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamkniecie
przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

8.1 Odbior czesciowy:

a) odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot

i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy:

a) przy odbiorze koficowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyé
protokoty odbioréw czgdciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzié zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokét odbiordw
czgsciowych i prob szczelnosci,
c) w szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:

¢ uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,
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prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowania materiatléw uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkéw przewodu,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow, zaworéw napowietrzajacych,
prawidlowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,

prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjne;j i cieplnej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji techniczne;.

NORMY:

PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01  Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04  Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996  Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych. Wyd. I, wrzesiefi 2003 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.
Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzef.

S.00.00.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTLOWNIA
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania( grzewcza)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na zlobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwiazanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala podana
w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robét:

e Instalacja grzewcza,

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki dotyczace robét podano w
czegsei ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1. Grzejniki Purmo C11-90/1,20

2.3 KOTLY

2.2.3 Kociot wielopaliwowy z automatycznym podajnikiem ttokowym Q-250 kW typ KARO 250kW lub
réwnowazny 2 kpl

2.2.5 Pompa obiegu kottowego Q=11 m3/h, H=3mH20 2 szt

2.2.6 Pompa obiegu kottowego Q=45 m3/h, H=3mH20 1 szt

2.2.7 Pompa obiegowa instalacji co podwdjna obieg Q=25 m3/h H=10mH20 1 szt

2.2.8 Sprzeglo hydrauliczne. Pojemno$¢ zbiornika 65 dm3 1 szt

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narzedzi zuwzglednieniem najnowszych rozwiazan

technicznych, szczegdlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaz rurociagdw stalowych wymaga

specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zakresie robot spawalniczych. Do robét montazowych i

izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych /

podnos$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czgéci ogélnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja grzewcza

e Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urzadzed, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
dla robét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

¢ PoszczegOlne elementy instalacji montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich
producentow.

*  Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

e Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zladu ogrzewczego oddzielnie.
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* Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzié¢ przed
zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termiczne;.

*  Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié po
uruchomieniu Zrédta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goraco
nalezy dokonaé ogledzin wszystkich pofaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnogé kompensacyjna
wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnogci i inne usterki nalezy usunag. Wynik proby uznaje si¢
za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przecickéw ani roszenia, a przy ochlodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

* W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzadzen.

*  Po zakoficzeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

¢ Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji

Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmnie;j
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.5 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfika robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét podano w czgsci ogblnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbiér czgsciowy:

Odbiorowi czeéciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robdt,

sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu

odbioru czgéciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior koricowy:

d) przy odbiorze koficowym sprawdzié zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,

e) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedtozyé protokét odbiordw czgsciowych i préb
szczelnosci,

f)  wszczegdlnosci nalezy skontrolowag:

uzycie whasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

prawidlowos¢ wykonania polaczen,

Jjakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkéw przewodow,
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odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,
prawidfowos¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,
prawidlowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci mi¢dzy podporami,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
Jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
* zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji techniczne;.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodno$ci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

+ Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 I.) Wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. PK TSGGiK, Warszawa 1996.
Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
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S.00.00.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostana wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej na zlobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Maslow.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w
tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji :

® montaz czerpni $ciennej o wym. 600¥500 mm oraz kanatu wentylacyjnego 100*30 cm

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiaj acego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace rob6t podano w
czgsci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czeéci ogélnej specyfikacji techniczne;j.

2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJI

Urzadzenia
2.2.1. Czerpnia $cienna o wym. 600*500 mm

Instalacja kanalowa

2.24 Kanaly prostokatne typu A/I z blachy ocynkowanej o gr. 0,6-1,0 mm
Osprzet

2.2.5 Kratki nawiewne i wywiewne

3  SPRZET
Do wykonania robét instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robét powinien wykazacd sig
mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

* do rob6t montazowych: zestawem specj alistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzaf technicznych,

* Do montazu przewodéw wentylacyjnych na wysokosci 6-10m — mechaniczne pomosty robocze
jednomasztowe np. MPR-061 o wysoko$ci masztu do 20 m wyposazone w zurawik do transportu
pionowego materiatéw. W trakcie montazu ciagu przewoddw urzadzenie bedzie przestawiane co 2
m.

4  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czeéci ogdlnej specyfikacji technicznej.
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Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robSt podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;j.

5.2.

5.3.

6.

Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN - B - 76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN
- B -03434.

Polgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN - B
—76002.

Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczef poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosié¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sa
0d 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralna lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
Izolacje kanatéw z powietrzem zewnetrznym powinny byé odpowiednio zwigkszone.

Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej
szczelnos$é, whasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukgji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszeni do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciagzenia.
Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robét.
6.2 Zasady kontroli jako$ci robot.
6.3 Badania i pomiary.

19



6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfika robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét podano w czgdci ogélnej specyfikacji techniczne;j.
8.1 Odbiér czesciowy:
a) Odbior czesciowy obejmuje prébe szczelnosci kanatow wentylacyjnych oraz rurociagéw przed ich
zaizolowaniem
b) Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢é elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
¢) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien byé sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy
8.2 Odbiér konicowy:
8.2.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie whadciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2 Badanie ogdlne:
a) Dostepnosci dla obshugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnos$ci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

2) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w spos6b nie powodujacy przenoszenia
drgan;

1) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddéw.

8.2.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy Sposdb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukeji i wlasciwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

€) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
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f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawa czesci zamiennych);

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyka sa przystosowane

do pracy w zewngtrznych warunkach atmosferycznych przez caty rok. Centrala musi byé
réwniez wyposazona w elementy rozdzielajace strumienie powietrza nawiewanego i
wyrzucanego.
Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

- protokot przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

- protokoty pomiaru przeptywéw powietrza

- swiadectwa jako$ci wydane przez producentdw materiatéw

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i

urzadzen ]
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji techniczne;j.
NORMY
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. ~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2002 r.
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje

Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.
Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.
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S.00.00.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZYLACZA- CZESC OGOLNA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania swietlicy wiejskiej na zlobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw..
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
wymienionych wpkt. 1.1. Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdwieniach
publicznych).
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspllne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obickt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry Jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym Jjednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Iub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catoéé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — --  nalezy przez  to  rozumieé niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

©) uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obicktu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obicktu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy shizace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumied dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, péz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
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budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium Jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych zoceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;j dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedtug technologicznej kolejnoscei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos§é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
zwykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjj projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,O0golnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacija projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajacg jako$é
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wtym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnogci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

15.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
Jjego poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
1 samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek Sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nt 47, péz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

26



informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi iinne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetiaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od whascicieli i odnognych wiadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek z#6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
Jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegbtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw
na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwosé do robét 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i
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przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.
4. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczjce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazei na osie moga byé dopuszczone przez
wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ]J,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, atakze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-
konawceg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robaot.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacjg¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementdw
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),
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- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialdw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kentroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swOj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobét z dokumentacjq projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktére:

posiadaja  certyfikat na znak  bezpieczefistwa wykazujacy, ze  zapewniono  zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wladciwych  przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

*  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
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* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
W robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
*  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialtéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

*  inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
W umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. Odbiér robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgSci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykcenawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze
kazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§é (kwota) podana przez Wykonawce
iprzyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowaé:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
ransportu na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi  im
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowat
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowafi pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. Przepisy zwigzane.
1. USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016)
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(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r.

W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 22004 r.
Nr 204, poz. 2086)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



S 00.00. 02 PRZYELACZE WODY
Kod CPV: 45232100-3 Przylacze wodociggowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na zlobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw..
1.2Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwziecia Wwymienionego w punkcie
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przytaczy: wodociggowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét.

1.3.1. Budowa przytacza wodociagowego z rur PE100 SDR11 PN10

950mm, L=67,0 mb oraz zasuwa fi 50 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng

Pojecia ogélne
1.4.1. Przytacze wodociagowe - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
= wodociag - zesp6t wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemyshi w wode,
— sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociagowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnoéé lub zaklady produkcyjne,
— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewéd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewoddéw rozdzielczych,
= przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
— odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewsd wodociagowy z wodomierzem laczacy
sie¢ wodociggows z wewngetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 1 PN-82/M-01600.
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych  zastosowanych do

2.1. Ogolne wymagania

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej
Specyfikacji Technicznej stuza okresleniu standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci oraz wymogow
technicznych dla zatozonych rozwiazan. Dopuszcza sig stosowanie zamiennych rozwiazar oraz zamiennych
materiatéw innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatéw i urzadzen,

36



- przedstawienia rozwiazaf zamiennych na pismie z podaniem opisu rozwiazan, danych technicznych,

atestow, dopuszczen do stosowania,

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na zastosowanie rozwiazan

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiadaé pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w

Warszawie.

2.2. Przylqcze wodociggowe

2.2.1. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zostaly okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym przylaczy wod-kan.

Do wykonania przytacza wodociagowego stosuje sie nastgpujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polietylenu PE 80 SDR11 Dz 40 mm

2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15 powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-

06250.

2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze byé wykonana z piasku gr 15 cm. Uzyty material na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.2.4. Armatura

Jako armaturg odcinajaca przeptyw wody przy wlaczeniu do sieci nalezy zamontowacé:

— zasuwg zeliwna klinowa owalng kolnierzowa prod. HAWLE z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg
PN-83/M-74024 z budowg teleskopowa z PP lub PE i skrzynka uliczna

2.2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé:

— zasuwa zeliwna kotierzowa DN50 z migkkim uszczelnieniem klina z obudowg teleskopowq z PE lub
PP i skrzynka uliczng, prod. Hawle

2.2.6. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposéb

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie

warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie

one z podlozem na catej swej dtugosci. Mozna je skladowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokosé

sterty rur PE nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie

dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé

30°C,

Armatura zgodnie powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami

atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozj¢. Sktadowanie materialéw powinno odbywaé sig¢

zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu si¢ wihasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub

fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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S 00.00. 02 PRZYLACZE SANITARNE
Kod CPV: 45232100-3 Przylacze sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej na 7lobek
na dzialce nr.ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masléw..
1.2Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowg przylaczy: wodociggowego ,, Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Pierzchnianka dz nr ew. 80",
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét.
1.3.1. Budowa przylacza sanitarnego z rur PCV fi 160 o I=15,0 m oraz rur zeliwnychfi 100 o I=3,0m ,
studzienka schiadzajaca fi 1200 mm 1 szt. oraz studzienka fi 600 mm 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng

Pojecia ogélne

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieé kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw

bytowo-gospodarczych i przemystowych.
- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.
- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.
- Odgatezienie - kanat odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanatem sanitarnym
- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaldw bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzef, osprzetu i materialdéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) materiatéw i osprz¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji proj ektowej zmian uzgodnionych
W obowiazujacym trybie z Zamawiajacym.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej
Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu standardu wykonania i okresleniu wlagciwosci oraz WYymogow
technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwiazan oraz zamiennych
materiatéw innych producentéw pod warunkiem:
- spetnienia tych samych lub wyzszych parametrow technicznych materiatéw i urzadzen,
- przedstawienia rozwigzan zamiennych na pi$mie z podaniem opisu rozwiazan, danych technicznych,
atestow, dopuszczen do stosowania,
- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiajacego na zastosowanie rozwigzan
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiadaé normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
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Warszawie.

2.2.1. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15 powinien by¢ zgodny z Wwymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250.

2.2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku gr 15 cm. Uzyty material na podsypke powinien

odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2.2.3. Skladowanie materialéw

atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Sktadowanie materialéw powinno odbywa¢ si¢
zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajacych  zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢  whasciwosci technicznych na skutek wplywu  czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ Wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwo$ci materialéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Pryylgcze kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury przewodowe

Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarme;j stosuje si¢ nastepujace materiaty:

* rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC-U wg PN-85/C-89205
[18] i ISO 4435:1991 [28] o Srednicy 160 mm » taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur; Rury PCV klasa S (SDR34, SN8)

o ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];.

tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek)
zPVC o srednicach: 250mm,

pierscienie z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;

tasmy Polyken k1. C — do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30];

pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koficéw rur ochronnych;

* piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne Dn 1200 mm

Studzienki kanalizacyjne ztozone $3 Z nastepujacych zasadniczych czesci:
e komory roboczej,

®  dna studzienki.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materialéw trwatych:

® W czgsci prefabrykowanej z kregdw zelbetowych ér. 100 cm, o wysokosci 50 cm, wg BN-86/8971-
08 [27];

®  czg$¢ monolityczna z betony hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 [20]-
04 [21]-07 [22]. Stopien wodoszczelnosci betonu »W-4” odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy
ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez prébke betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien
odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,,M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i
odmrozenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a
nastepnie jej rozmrozenie réwniez przez 4 godziny);
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komorg roboczg przykryé piyta pokrywowg zelbetowg okragta wg PP 144/80,
Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-

100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego lub prefabrykowane.
Wtaz kanalowy Na studzienkach nalezy stosowaé wlazy zeliwne — typ cigzki C-250 lub D-400 wg PN-

H-74051-2:1994 [11]
Laczenie prefabrykatow. Kregi oraz plyty prefabrykowane faczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg

PN-90/B-14501 [7].

Stopnie ztazowe. Nalezy stosowaé stopnie stalowe ¢ 30 mm oczyszczone z rdzy i pomalowane farba

chlo
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