Wymagania budowlane dla pomieszczen, w ktorych bedg przebywaly osoby
niepelnosprawne

Bariery architektoniczne utrudniaja zycie osobom niepetnosprawnym. Kwestie ich
eliminowania w budynkach uzytkowanych przez w/w osoby zostalty oméwione w ustawie
Prawo budowlane. Art. 5 ust. 1 pkt. 4 wspomnianego aktu stanowi, ze ,,Obiekt budowlany
wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
(-..) niezbgdne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich”.

Szczegblowe przepisy regulujace dostosowanie budynkéw do potrzeb oséb
niepetnosprawnych znajduja si¢ w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Oto najwazniejsze z nich:

e Do wejs¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej powinny by¢ doprowadzone utwardzone dojscia o szerokosci
minimalnej 1,5 m; przy czym co najmniej jedno dojscie powinno zapewniaé osobom
niepetnosprawnym dostep do catego budynku lub tych jego czesci, z ktérych osoby te
moga korzystac

e Zagospodarowujac dziatke budowlana, nalezy urzadzié, stosownie do jej
przeznaczenia 1 sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe
dla samochodéw, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

o Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych, z ktérych korzystajg wylacznie
osoby niepelnosprawne, moga by¢ zblizone bez zadnych ograniczen do okien innych
budynkéw. Miejsca te wymagajg odpowiedniego oznakowania..

e Miejsca do gromadzenia odpadéw statych przy budynkach wielorodzinnych powinny
by¢ dostgpne dla 0s6b niepetnosprawnych.

e Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogg otwiera¢ si¢ na zewnatrz dziatki.

e Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach
uzytecznosci publicznej nie moga utrudnia¢ dostepu do nich osobom
niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich. Szerokos$é bramy
powinna wynosi¢ w Swietle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej
szeroko$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m

e W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, niewyposazonym w dzwigi nalezy
wykona¢ pochylni¢ lub zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenie techniczne,
umozliwiajgce dostgp osobom niepetnosprawnym do mieszkan potozonych na
pierwszej kondygnacji nadziemnej W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i
budynku uzytecznosci publicznej, niewymagajacym wyposazenia w dzwigi, nalezy
zainstalowa¢ urzadzenia techniczne zapewniajace osobom niepetnosprawnym dostep
na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi, z ktérych mogg korzystac.

o Budynek Sredniowysoki i wyzszy, w ktérym co najmniej jedna kondygnacja
nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt wigcej niz 50 0s6b znajduje
si¢ powyzej 9,5 m ponad poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjny i wyzszy
budynek opieki zdrowotnej i opieki spotecznej nalezy wyposazy¢ w dzwigi osobowe.



W budynku mieszkalnym wyposazanym w dzwigi, nalezy zapewni¢ dojazd z poziomu
terenu i dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepelnosprawnym.

W wejsciach do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych moga by¢
zastosowane drzwi obrotowe lub wahadtowe, pod warunkiem usytuowania przy nich
drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu os6b
niepetnosprawnych.

Polozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztalt i wymiary pomieszczen
wejsciowych powinny umozliwia¢ dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom
niepetnosprawnym.

W budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla niepelnosprawnych
zabrania sie stosowania stopni schodéw z noskami i podcigciami.

W budynku pomieszczenia ogdlnodostepne ze zrdznicowanym poziomem podiog
powinny by¢ przystosowane do ruchu oséb niepelnosprawnych.

Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z budynkiem przeznaczonych do ruchu
pieszego i dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ przy uzyciu wozka
inwalidzkiego, przy danej wysokosci pochylni, nie moze przekracza¢ wielkosci
okreslonych w ponizszej tabeli:

le | Pochylenie | na zewnatrz budynku | wewnatrz budynku :
.| do015m | 15% T 15% |
2. | do05m | 8% D 10% |
3. | ponad 0,5 m* B 6% L 8% |

Kabina natryskowa zamknieta, z urzadzeniami przystosowanymi do korzystania przez
osoby niepetnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, powinna mie¢
powierzchnie nie mniejsza niz 2,5 m? i szeroko$é co najmniej 1,5 m oraz by¢
wyposazona w. urzgdzenia wspomagajace, umozliwiajace korzystanie z kabiny
zgodnie z przeznaczeniem.

W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, co najmnie;j
jedno z ogdlnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno by¢
przystosowane dla tych oséb przez:

o zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

o stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez
progow,

o zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski
ustepowej i umywalki, a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na
przeznaczenie przewiduje si¢ w budynku takie urzadzenia,

o zainstalowanie uchwytéw utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych.

Dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla oséb niepetnosprawnych bez
przedsionka oddzielajacego od komunikacji ogélne;j.

W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina powinna by¢ przystosowana do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Stanowiska postojowe w garazu, przeznaczone dla samochodow, z ktorych korzystaja
osoby niepetnosprawne, powinny mie¢ zapewniony dojazd na wézku inwalidzkim z
drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokosci nie
mniejszej niz 1,2 m.



Stanowiska postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystajg osoby niepelnosprawne,
nalezy sytuowa¢ na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostepnych dla tych oséb z
pochylni.

W garazu wielopoziomowym lub stanowigcym kondygnacje w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym oraz budynku uzytecznosci publicznej nalezy zainstalowaé
urzgdzenia dzwigowe lub inne urzadzenia podnosne umozliwiajgce transport pionowy
osobom niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich na inne
kondygnacje, ktére wymagaja dostepnosci dla tych osob.

Skrzydta okien, §wietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do
przewietrzania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny by¢ zaopatrzone
w urzadzenia pozwalajace na fatwe ich otwieranie i regulowanie wielkos$ci otwarcia z
poziomu podlogi lub pomostu, takze przez osoby niepelnosprawne, jezeli nie
przewiduje si¢ korzystania z pomocy innych wspétuzytkownikéw.

Mieszkania w budynku nalezy wyposazy¢ w instalacje wejsciowej sygnalizacji
dzwonkowej, a w razie przeznaczenia ich dla oséb niepetnosprawnych - réwniez w
odpowiednig sygnalizacj¢ alarmowo-przyzywowa.

Przy balustradach lub $cianach przyleglych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu
0s6b niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,75 1 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt 0séb niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé ostony, ochraniajgce od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym

Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne powinny mieé urzadzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi.






