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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne
Na roboty budowlane zadania :
Zagospodarowanie terenu dla wykonania silowni zewnetrznej w Maslowie Pierwszym

gmina Maslow

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla
poszczegblnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu dla wykonania
silowni zewngtrznej

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢ ,ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod na podstawi doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej .

1.3.Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogdlna charakterystyka inwestycji
Zaprojektowano plac zabaw na rzucie prostokata i sitownie plenerowa
W ramach zadania przewiduje si¢ dostawe i montaz urzadzen na silownie plenerowa oraz
przygotowanie terenu , nawierzchni¢ trawiasta ,ktéra zapewni bezpieczne
korzystanie z tych urzadzeri .Zaproponowano dobér takich sprzetéw ,ktére zapewnia
uzytkownikom wszechstronny rozwdéj

1.3.2.0g6Iny zakres robét
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegolowymi na wymienione roboty (wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien — CPV)
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania teren6w sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
obejmujacych budowe placu zabaw :
- przygotowania terenu pod budowe nawierzchni trawiastej
- dostawe urzadzen i elementéw malej architektury wg rodzaju i ilosci
podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej ,
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopéw pod fundamenty ,
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury ,



- montaz urzadzen i elementéw malej architektury wg projektu ,

2.Prowadzenie robét
2.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows ,harmonogramem

robot za jako$¢  materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem,

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajacego .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za :

- dokladne wytyczenie w terenie ,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektows lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw

- wszelkie inne koszty wynikajace z bledow Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy ma obowiazek zalatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa zataczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Publicznego umozliwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwoleniem

na budowe (lub kopie zgloszenia robét )

Podstawe do realizacji robdt stanowig :

- dokumentacja projektowa zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej

- specyfikacje techniczne — wymagania og6lne —STO

- szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowy
bezpiecznych nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz dostawy i montazu urzadzen
sitowni plenerowej

2.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z umowa oraz dokumentacja
projektows specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang
Dokumentacjg

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywaé bedzie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce : ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t .
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t wygrodzi teren budowy .



2.6.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczagcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub whasnosci spoteczne;j i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne b¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym .

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organ6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzy! materiatlow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokalne



0 zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w ryczattows ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy ,we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry moglby powstaé za jego przyczyna w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany

przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robét przez caly czas trwania umowy . Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru koficowego .

2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb
ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty .

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i



odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych . Wszystkie materialy i urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem .

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych
przez Wykonawce.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywuna jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot

powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiskai przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot,

5. TRANSPORT
Wykonawca stosowac¢ si¢ biedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na o$ przy
transporcie materialéw sprzgtu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows. srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg byé uzyte przez
Wykonawee pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
dr6g publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny



koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materialéw wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoséci wszystkich
element6w robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$é rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
Jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf

materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b

jednoznaczny jej cechy.
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4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

) Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiar6w.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace

dokumenty:
- pozwolenie lub zgloszenie robét na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,
- protokoly odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1

8.2.

. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dziefi jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
szczeg6lowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostania poprawione wedhug instrukcji Inspektora

nadzoru na pi$mie.

Zasady okreSlania ilosci Rob6t i materialéw

8.2.1.Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie
wymagajg tego inaczej.

8.2.2.0bjetosci beda wyliczone w m 3 jako dugosé pomnozona przez $redni przekro;.

8.2.3.Powierzchnie bgdg wyliczone w m2 jako dlugo$é pomnozona przez szerokosé.

8.2.4.1losci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach



zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.llosci, ktére wystepujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania robét,

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru .
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu.
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gblnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, Jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jako$é i
ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér konicowy robét
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$é¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru



koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koficowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

9.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koficowego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja techniczna .specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Zamawiajacego . Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego .
10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania



skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytk6éw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robot sa wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegtowej specyfikaciji
technicznej .

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

WYKAZ URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ Z USYTUOWANIEM
NA TERENIE DZIALEK Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ STREFY
BEZPIECZENSTWA PRZEDSTAWIAJA ZALACZONE PLANSZE ZBIORCZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

USYTUOWANIE URZADZEN WYKONANO W 2-UCH WARIANTACH )
WYBOR WARIANTU NA ETAPIE REALIZACYJNYM NALEZY UZGODNIC

Z ZAMAWIAJACYM

Regulamin
Regulamin nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanej sitowni zewnetrznej . Stupy mocujace regulamin w podtozu powinny byé
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90mmmx 90 mm , osadzonych 10
cm ponad ziemig na stalowych ocynkowanych stopach. Caly regulamin powinien by¢
zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna .

Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w sposob czytelny
dla uzytkownikéw szkolnego placu zabaw ,regulaminu okreslajacego zasady i warunki
korzystania z placu oraz zawierajacego nazwe i adres placu zabaw ,humery telefonu do
dyrektora szkoly lub osoby przez niego upowaznionej zajmujace; si¢ konserwacja palcu
zabaw oraz numery telefonéw alarmowych .



Lawki

Lawki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego ,bez oparcia oraz metalowa
podstawg nalezy trwale zamocowa¢ w gruncie poprzez zabetonowanie do glebokosci
60 cm. Wszystkie elementy drewniane lawek powinny byé wyszlifowane oraz
zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna .

Kosze na Smieci

Kosze na smieci nalezy umieszczaé w odleglosci 1,5 m od lawek, aby nie narazaé
siedzacych na ewentualne ataki owadéw .Kosze z blachy ocynkowanej, malowane
proszkowo, o pojemnosci 30 1, w kolorystyce nawiazujacej do nawierzchni na placu
zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu powinny by¢ dobrze przytwierdzone do
podioza poprzez zabetonowanie do glebokosci 60 cm, aby nie postuzyly dzieciom do
zabawy oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajgcy ich oprozniania przez osoby
upowaznione .Catkowita wysokos$é kosza 1,3 m

Teren silowni zewngtrznej nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem statym systemowym panelowym
W ogrodzeniu zamontowaé 2 szt furtki wejsciowe
Do podstawowych przepiséw naleza:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. nr 80 poz. 717 z 2004).

ustawa prawo budowlane (tekst jednolity — 2018r. poz. 1202 z pézniejszymi
zmianami). ‘

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z
poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy  sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych,
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoscei oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towarow (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —
tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadow,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
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