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Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany os§wiadczam, ze dokumentacja projektowa p.t
Projekt budowlany sitowni zewngtrznej przy Szkole Podstawowej w Mastowie Pierwszym

wraz z projektem zagospodarowania terenu

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Nazwa obiektu budowlanego:
Silownia zewne¢trzna

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Masléw Pierwszy , dz, nr ewidencyjny 876, 1102/5

BRANZA : ARCHITEKTONICZNA

Inwestor:

Gmina Maslow

Adres Inwestora:
26-001 Masléw ul. Spokojna 2

Zespol projektowy :
Imig i nazwisko: Branza | Speci., nr upr.bud.. | Data \Podpis= =i
mgr inz. arch. ARCHITEKTONICZNA. architektoniczna Pazdziernik \[\ 7 =
Pawet Czarnecki 171/SWOKK/2013 2018r
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RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ
S'wietokrzyska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

S’wietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Czarnecki

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ych uprawnier nr 171/SWOKK/2013,

wej Izby Architektéw RP

posiadajacy kwalifikacje Zzawodowe do petnienia

W specjainodci architektonicznej i w zakresie posiadan
jest wpisany na liste cztonkéw S’wigtokrzyskiej Okrego
pod numerem: SW-0217.

Czionek Czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2018 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnija: 31-12-2018 r.

informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryFikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-F92E-5D7D-EABQ-C5A5

zadwiadczenia w publicznym
lub kontaktujac si¢ bezposre
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SWIETOKRZYSKA OKREGOW4 1ZBA ARCHITEKTO W
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OKREGOWA KoMIs)A KWALIFIKACYINS
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DECYZJA nr ir 1/8WOKK/2013

mizmam), § 11 usi pht1 s

nichwa 2 wmsammwwﬁmmwwwmmz_uzmmku
Ppo2. 578 2 i Zn¥anany or2z a7l 104 107 114mzmumm1sm.-mmmmmm
P*W&U-lmlww.pzzmi:zmbie}wsﬁmm , ' " :

stwlerdza s, ie
Pan . _
magister inzynier architekt Pawel Kraysztof Czamecld
. urodzony w dniy 14£4.1981nw10e1wch '

25-515 Kigloe ul. Siniczng 15 Jok. £. Tel {041 344 5315, fax (0-41) 34 88 70, e-mall; szelekhysh@izbaambileMow.pl
: NIP: 959.95.19.945 Regon: 017466395-00107 Kon1o- PKO BF Nr 71 1020 2629

060D 8402 opoy 7328



4y 1 72 B A
= INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WE7-YUA-DTH *

Pan Witold Korus o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0277/01

adres zamieszkania ul. Deworiska 9/53, 25-637 Kielce '

Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2601 r. 0
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom

* Weryflkacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas‘wiadczefria na
stronle Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynieréw

Budownictwa,

S—— ;
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa

2. Zawartos¢ opracowania

3. Dokumenty formalno-prawne
4. Opis techniczny

5. Informacja biozp

6. Plan zagospodarowania terenu  skala 1 :500/1:250

7. Karty katalogowe przyktadowych urzadzen

UWAGA !!!

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji(opis + rysunki) nazw wiasne
wyrobdw i materialéw budowlanych oraz ich producentéw, nalezy traktowac
jako przykladowe wskazanie standardu jakosciowego i propozycj¢ techniczng
rozwigzania budowlanego. W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materiaty
zamienne o nie gorszych parametrach. Uwaga dotyczy projektow wszystkich
branz. Zmiany nalezy kazdorazowo uzgodnié z projektantem i Inwestorem,
ktérzy sg odpowiedzialni za dotrzymanie standardow jakosciowych,
koordynacyjnych, serwisowych i ostateczny wyglad obiektu. Zastosowane w
obiekcie urzgdzenia i materiaty budowlane musza posiada¢ wszystkie wymagane
polskim prawem atesty, aprobaty, dopuszczenia itp.



OPIS DO PROJEKTU USYTUOWANIA OBIEKTOW NA
DZIALKACH

Inwestor :
Gmina Masléw
ul. Spokojna 2
26-001 Maslow

Adres inwestycji :
Maslow Pierwszy
Dzialka (ki) nr ewidencyjny 876, 1102/5
obre¢b Masléw Pierwszy

Podstawa opracowania:
im Umowa zawarta z Inwestorem,
& mapa do celow informacyjnych w skali 1:500,
& uzgodnienia z Inwestorem,
& wizja lokalna nieruchomosci i sasiedniego terenu,
& aktualne przepisy techniczno-budowlane,

Przedmiot inwestycji :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn.:
»Projekt zagospodarowania dzialek na potrzeby silowni plenerowej
w Maslowie Pierwszym ”.
Projekt usytuowania obiektéw na dzialce opracowano na podstawie wizji lokalnej 1 w

oparciu o uzgodnienia z inwestorem

Istniejacy stan zagospodarowania :

Dziatka, na ktorej realizowana bedzie inwestycja jest porosnigta roslinnoscia trawiastg oraz

drzewostanem .
Wejscie nateren prowadzi od istniejgcego ciggu komunikacyjnego

Planowany stan zagospodarowania dzialek :

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania czesci terenu dzialek dla
budowy silowni zewnetrrznej

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu uzytkowania terenow

rekreacji w miejscowosci Mastéow Pierwszy

Projektowana silowania zewnetrzna zlokalizowana bedzie na istniejgcej nawierzchni
trawiastej. Pod urzadzeniami zostanie wykonane utwardzenie z kostki brukowe;j

niefazowane;.

Dojscia, dojazdy i miejsca postojowe :
Dojscia piesze na teren objety opracowaniem — istniejgce, prowadzgce z drogi lokalnej. Nie
projektuje si¢ nowych ciggdw pieszych ani zmiany w ukladzie istniejgcej komunikacji .

Charakterystyka ekologiczna :
- zaopatrzenie w wode - nie dotyczy
- zasilenie w energi¢ elektryczna — nie dotyczy



- spos6b gospodarowania odpadami - kosz do selektywnej zbiérki odpadéw

- nieczystosci ptynne — nie dotyczy
- odprowadzenie wo6d opadowych z powierzchni utwardzonej — powierzchniowo po terenach

zielonych

Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw , pytéw i pltynoéw niebezpiecznych dla
srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwick6w , nie stwarza wibracji , zaktocen
elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne ucigzliwosci powstajgce w trakcie prowadzenia prac i w pézniejszej

eksploatacji inwestycji zamykajg si¢ w granicach opracowania.

Proponowane rozwigzania nie zmieniajg ucigzliwosci terenu. Wyznaczenie strefy

ochronnej nie jest wymagane

Ochrona archeologiczna i konserwatorska :
Nie dotyczy.

Oddzialywanie eksploatacji gorniczej :

Na terenie przeznaczonym na inwestycje¢ brak jest oddzialywania wywotanego eksploatacjg
wyrobisk gérniczych

Opinia geotechniczna :

- na podstawie wizji lokalnej warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé jako proste

warunki gruntowe
- kategoria geotechniczna - pierwsza
- grunt o no$noséci 0,15 MPa

Planowana inwestycja jest polozona poza zasiggiem obszar6w chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody i ochronie gruntéw rolnych i lesnych, lezy poza obszarem

ochrony przyrodniczej



Opis techniczny

do projektu budowy silowni zewnetrznej przy Szkole Podstawowej
im Jana Pawla II w Maslowie Pierwszym”

Inwestor :
Gmina Masléw
ul. Spokojna 2
26-001 Maslow

Adres inwestycji :
Masléw Pierwszy
Dzialka (ki) nr ewidencyjny 876, 1102/5
obr¢gb Maslow Pierwszy

Podstawa opracowania :

- wizja w terenie,

- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne przepisy techniczno-budowlane,

- odpowiednie normy dot. sitowni plenerowe;j.

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu dziatek przy Szkole
Podstawowej poprzez budowe silowni zewnetrznej

Stworzenie ciekawych i bezpiecznych silowni zewnetrznych zapewnia warunki do rozwoju
sprawnosci fizycznej os6b w kazdym wieku. Urzadzenia sitowni zewngtrznej przeznaczone
sg clgil fta{ych bywalcow sitowni jak i 0s6b ktérzy z podobnym sprzetem nigdy si¢ nie
zetkneli.

Zapro?ektowane urzgdzenia sg calkowicie bezpieczne odporne na warunki atmosferyczne i
proby zniszczenia. Shuza do ¢wiczenia calego ciata. Aktywnos¢ fizyczna na §wiezym
powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie lepsze samopoczucie
W_yErane urzadzenia dostosowane sa do wydajnosci i mozliwoscei treningu oséb w kazdym
wieku.

Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku i rekreacji.

Zakres rob6t obejmuje :

- budowg silowni zewnetrznej

- wykonanie wykopow pod urzadzenia

- usunigcie warstw gruntu pod nawierzchnie utwardzong

- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej niefazowanej gr 6 na podsypce piaskowej gr 5
cm , podbudowa z tlucznia gr 20 cm , warstwa piasku gr 15 cm zageszczonego mechanicznie
ulozonego na geowlokninie

- montaz urzadzen sitowni i elementéw malej architektury

- uporzadkowanie terenu wraz z niezbedna niwelacjg

- wykonanie ogrodzenia z element6w systemowych

- obsianie terenu trawa parkowg

Wykaz i usytuowanie urzadzen silowni wraz ze strefami bezpieczenstwa przedstawia

plansza zbiorcza zagospodarowania terenu

Wszystkie urzadzenia zamontowane musza posiadaé certyfikat produkcji zgodnie z
obowigzujacymi normami PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania.
Charakteryzowaé si¢ powinny wysoka jakoscig produkcji i walorami estetycznymi
zachecajacymi milodziez i dorostych do aktywnosci fizycznej. Urzadzenia powinna cechowaé



duza odpornosci na wandalizm. Na placu silowni plenerowej nalezy umiescié tablice
informacyjng z regulaminem uzytkowania, informacja o zarzadcy terenu i numerami
telefonéw do stuzb ratowniczych oraz zarzadcy terenu.

Posadowienie elementéw wyposazenia sitowni plenerowej wykonaé zgodnie z dokumentacja
wykonawcza dostawcy urzadzern. Posadowienie elementéw dla wybranych do projektu
urzadzen pokazano na rysunkach.

Raoboty ziemne :

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wyréwnania terenu, na ktérym wybudowana ma zostaé
silownia plenerowa . Calo$¢ terenu przeznaczonego pod sitownie nalezy zniwelowaé —
wyrowna¢ z zachowaniem spadkéw umozliwiajacych odptyw wod opadowych z
projektowanego terenu .

W nastepnej kolejnosci nalezy wytyczy¢ punkty lokalizacji kotwienia urzadzen zabawowych.
Po montazu urzadzen na terenie placu zabaw i silowni plenerowej wykonaé siew trawy z
nawozeniem i pielegnacja.

Montaz elementéw wyposazenia :

Montaz elementéw wyposazenia wykona¢ $cisle wedhug instrukcji dostawcy urzadzen.

Elementy malej architektury :
Elementy malej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne) wykonane z profili
stalowych malowanych proszkowo lub stali nierdzewnej. Wypelnienie lawek (siedzisko i
oparcie) z drewna impregnowanego. Rozmieszczenie elementéw malej architektury zgodnie z
rzutem placu zabaw. Kotwienie elementéw wykona¢ wedtug instrukcji dostawcy.

Kotwienie elementéw wyposazenia:

Elementy wyposazenia placu zabaw, elementy matej architektury oraz elementy ogrodzenia
kotwi¢ zgodnie z rysunkami. Beton klasy B-20, wypelnienie gruntem rodzimym.

Uwagi koncowe :

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako przykladowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien
Publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznacza to , ze wykonawcy mogg zaproponowaé inne
niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie
wymaganych uzgodnien z Inwestorem, Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12. 04. 2002 r. Dz .U. 75 z dnia
15.06.2002 r. z p6zn. zm. w szczegdlnosci dziat VII -Bezpieczenstwo uzytkowania.

Przy realizacji obiektu nalezy uzywa¢ materialéw budowlanych posiadajagcych atesty i
aprobaty wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz nie zagrazajace zdrowiu i
bezpieczenistwu uzytkownikéw obiektu. oS PRGTTTE
STNTER X
Sz 7

Opracowat :

mgr inz arch Pawel Czarnecki
upr bud 171 /SWOOK/2013



Stadium opracowania : Projekt budowlany

Tytul opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie inwestycyine : Budowa silowni zewng¢trznej

Adres : Mastéw Pierwszy dz nr ewid 1102/5, 876
Inwestor : Gmina Maslow z siedzibg w Maslowie
Adres inwestora : 26-001 Masléw ul Spokojna 2

Opracowat : mgr inz arch Pawel Czarnecki upr bud 171/Sﬂi00!(/2013

Kielce pazdziemik 2018 r



ZAKRES ’I}OBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW,

Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego to kolejno roboty :
=
& Roboty ziemne — profilowanie i niwelacja terenu pod silowni¢ plenerowa
& Wytyczenie i montaz wyposazenia sitowni dla wybranych elementéw wyposazenia

& Montaz elementéw matej architektury,
& Wykonanie siewu trawy z nawozeniem i pielegnacja.
=

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
& Budynek szkoly podstawowej

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje sie¢ zadnych elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie.

& WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

zagrozeniem dla zdrowia ludzi podczas realizacji robdt jest przemieszczenie sprzetu i
pojazdéw podczas wykonywania prac ziemnych i montazowych,
praca na wysokosci podczas rob6t montazowych

Zagrozenia te eliminuje si¢ przez zastosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen do prac
ziemnych i montazowych oraz bezpiecznych rusztowan z balustradami oraz odpowiednich
»szelek™ i uprzezy zakladanych przez ludzi podczas prac na wysokosci.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU’ PRACOWNI,K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z obowigzujacych przepiséw BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlanych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z )
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA = SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy wykonywaé przy udziale kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia i za§wiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw. Zabrania si¢
wstepu osobom nieupowaznionym na teren budowy. Przed wykonywaniem robot
nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ obszar objety robotami od pozostalej czesci dziatki.
Odgrodzenia muszg uniemozliwia¢ wstep 0s6b postronnych na teren budowy. Pracownicy
przed przystapieniem do prac musza zapozna¢ si¢ z terenem budowy, zakresem prac oraz
projektem. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP i aktualng
ksigzeczke zdrowia. Roboty musza byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg. Nalezy



wyposazy¢ budowe w srodki opatrunkowe, $rodki ratownicze itp. Pracownicy powinni
pracowa¢ w kasku ochronnym, w rekawicach ochronnych i odpowiedniej odziezy
ochronnej. Uzywa¢ narzedzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniem i dbac o
dobry stan izolacji. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace okreslonym
niebezpieczenstwom : odpowiednio wyposazony punkt p.poz., gasnice proszkowe, punkt
sanitarny (apteczka pierwszej pomocy, wyznaczone drogi ewakuacyjne, wyznaczone
punkty poboru wody, wyznaczone punkty gromadzenia urobku budowlanego).

Nalezy przestrzegaé¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokonaé instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do kolejnego etapu robét. Przy wjezdzie na teren umiescic tablice
informacyjng budowy.

Wykaz i usytuowanie urzadzen zgodnie z planszami zagospodarowania terenu
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WIDOK 1

Sitownie plenerowe COMES Pylon + Sztanga

Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)
14.14.01.000 (sztanga)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 550 mm

Wyréb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

f

517 |

Poziom nawierzchnj

|
|
|
|
|
|
|

Y
i

)

505

| @600 |
S LN

| * pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm

[ Wymiary | [m]

|'  DixSzer | 2,15x1,1 ‘_} * kons;ul-ukcja Z rur o Srednicy 21, 42 i 60 mm

[ - i profilu zamkni 0 60xX60 mm

| Wysclose enlowta) 21 |« iaweczka z tworzywa HOPE

' ] * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)

| Strefa 5 15x4.1 i prefabrykacie betonowym 0S1

bezpieczefistwa e * mozliwo$¢ réznych konfiguracji urzadzen

il | <{ Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylgczeniem stali .
Liczba 1 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

| uzytkownikéw piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i nalozenia

podidadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami

proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),

li_Rodz_aj prefabrykat
Wylewka

| 0,7x0,65x0,5 (x1} _

szt | nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

0Os1

1 Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu )
wydluZa sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania

na dostawe,
Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw6d 19,2 m2 f 16 mb

; 5

PZ

a2 al Ve
{J " g ol hom = e

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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WIDOK 1

Sitownie plenerowe COMES Pylon + Drabinka
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1870 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/ P5BN/2

14.01.02.000 (drabinka)

WIDOK 2

1863 _

W przypadku wybrania inn

|
| 8
i
; —Poziom nawierzchni
N
o
700
IF |
i'_ Wymiary | [m] l * pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm
I' Dt x Szer 1,2x1,1 * konstrukcja z rur o érednicy 33, 42 i 60 mm
o= — * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
pysokosc ca}kow'ta] 217 * mozliwos$¢ réznych konfiguracji urzadzen
| |
| Strefa 4.7%4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali .
| bezpieczenstwa | ne nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
| | | piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i naloigma
| | | podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
Liczba 1 proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kol_ory),
uzytkownikdw nadaje powierzchni twardo&é chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

| } duze walory estetyczne.
' Rodzaj prefabrykat | ot [ Malowanie standardowe: siwy RAL 7,040, granatowy RAL 5002 ) .
B ] ych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu

! ~ Wylewka

0,7%0,65%0,5 (x1) |

wydluza sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowaé wzrostem ceny i czasu oczekiwania

na dostawe,

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa -
powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 18,7 m2/15,6 mb

% -“H-‘\"‘\.

PZ N\

OO

21\. f‘f’ﬁ. 72 ?:-' -
E% ﬁ fg‘ -

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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WIDOK 1

Sitownie plenerowe COMES Pylon + Orbitrek
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)

Optymalne dia grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.07.01.000 (orbitrek)

706

l Poziom nawierzchni

|

[ Wymiary ] m ]
'_ Di x Szer || 1,65x0,7 ]
| Wysokost catkowita || 2,1 J
— i

| Strefa (
| o, [ 4,65x3,75 (
| bezpieczenstwa

i

| Liczba 1

| uzytkownikdw

!

| Rodzaj prefabrykat | szt, |
! 0s2 | 1 |
| Wylewka | 0,7x0,65x0,5 (x1) |

* pylon z rury o érednicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o srednicy 33, 42 i 60 mm
i profilu zamknietego 40x60 mm
* montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)

i prefabrykacie betonowym 082
* mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub
Srutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i nalozenia podkiadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych
kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardoéé
chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002 ]
W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu wydtuza

sie | rosng koszty malowania, co moze skutkowaé wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 15,5m2/ 14,3 mb

3750
706

g

et

<,

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A

www.comes.pl, comes@comes.pl

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
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WIDOK 1

Sitownie plenerowe COMES Pylon + Biegacz
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 700 mm

Wyréb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.04.01.000 (biegacz)

WIDOK 2I 852

|
Poziom nawierzchni f

t
|
!

[_ 650

| Wymiary | [m]

| Dixszer |' 1,35x0,6(1,7):’

|Wysoko§(: catkowita | 2,1 _J

|| Strefa | I

i . 4,45x4,7

| bezpieczefistwa ;

. |

| . I I

| Liczba | 1

I uzytkownikow | }

l'_Rodzaj prefabrykat Ifl szt. Tj

0s2 | 1 |

Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1)|

* pylon z rury o Srednicy 89 mm i blachy 10 mm

* konstrukcja z rur o $rednicy 33, 42 i 60 mm

* montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym 0S2

* moiliwosc réznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub
$rutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i natozenia podktadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych
kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosé
chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu wydluza
sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 19 m2 / 15,8 mb

(600) 1700

=,
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— | COMES Sokolowscy Sp.J.

26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 4
www.comes.pl, comes@comes.pl
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SHownie plenerowe COMES Pylon + Motyl sciskajacy
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion) _
14.11.02.000 (moty! sciskajacy)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 550 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
Co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

587 (1000) WIDOK 2
| |

WIDOK 1

mT
N
<+
Poziom nawierzchni
o I T
[¥s] o
63 =1
K 7y
Wymiary [ [m] | *pylonz rury o srednicy 89 mm i blachy 10 mm
Di x Szer | 0,9(1)x(0,46)1,25 * konstrukcja z rur o srednicy 42, 48 i 60 mm
f == Py EE——— * siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE
Wysokost calkowital 21 * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
o= mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzed
| Strefa | 25
X4, B B o . .
| bezpieczefistwa | } Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali .
| | _| nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
| piaskownaia lub érutowania, nastepnie fosforanowania 2elazowego i naloigma
Liczba } 1 podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
[ uzytkownikéw proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentuainie i!me kol_ory),
| || hadaje powierzchni twardoé¢ chroniacy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
| Rodzaj prefabrykat | szt duze walory estetyczne.
! Wylewk { 0,7%0,65%0,5 (x1) Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
Yewka /X0,05X0° (X1) |y przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu I
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania na i

dostawe,
Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwid 15,1 m2 / 14 mb /

j
.J / \
| Pz \
[=)]
[N
R~
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o
| —
|
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| ‘ "E" 5 :?g;.‘i.\‘ i == ;
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| COMES Sokolowscy Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 123A
tel. (48) 61748 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Sitownie plenerowe COMES Pylon + Wahadlo

Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)
14.02.02.000 (wahadio)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 730 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

WIDOK 1 856 (1800) | WIDOK 2

] 545 |

22
| v

A ,

|

Q
=]
=]
g
|
o~ | !
=t
) | l
f Poziom pawierzchni
o | NN
8 | § |
! 1
00 650 |
|
Wymiary ! [m] | *pylonz rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm
| DI x Szer | (0,85)1,8x0,95 : konstrukcja z lrur o s’ll;ednicy 33,(:2 7| 60612m Lim)
e = montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m
|Wysokosc catkowita iI 21 * moiliwoé¢ réznych konfiguracji urzadzen
| Strefa | 4,8x3.95 ( Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
bezpieczefistwa | . nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powien_ch_ni w
| .| procesie piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazqwego
| | | i natozenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej
| Liczba 1 jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
| p -
| usytkownikow | ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardoéé chroniaca przed
| | | uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
['Rodzaj prefabrykat | ot ] Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
I. Vv - 0,7%0,65x0,5 (x1) | W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania
vie 1 27 X0:0000,5 (X)) | wyrobu wydiuza sie i rasng koszty malowania, co moze skutkowa¢ wzrostem ceny i

czasu oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,1 m2 / 15 mb

; = = -l IL' & " _'.'— %
! - > A v v - B
) | 856 (1800) | S gt I B oyt
I+ | ! COMES Sokolowscy Sp.J.
| 26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A

f-— e = tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Sitownie plenerowe COMES Pylon + Wioslarz

Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)
14.03.01.000 (wioslarz)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

WIDOK 1 WIDOK 2
| (1500) 1800

Poziom nawierzchni

) e = . .
- | pylon z rury o Srednicy 89 mm i blachy 10 mm
| Wymiary ( [m] * konstrukcja z rur o $rednicy 33, 48 i 60 mm

|

. Di x Szer A5L8x1 | gpap profilu zamknigtego 60x60 i 40x40 mm
| Wysoko$¢ calkowita| 2,1 |  * siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
[ I r * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
| Strefa | i prefabrykacie betonowym 082
| bezpieczeistwa 48x4 * mozliwoé¢ réznych konfiguracji urzadzen
l | Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),

Liczba 1 | uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub

aytkowniks srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia podkiadu cynkowego.
u: OWNIKOW

kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢
chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

|

|
| |
| Rodzaj prefabrykat |

4/ Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych
szt

L 0s2 |' 1 [ Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002 ]
| Wylewka 07x065%05 (x_l)i W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu wydhuza
= L= ! sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowa¢ wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia P2 / obwéd 17,3 m2 / 15,1 mb

| . PZ

i l \'\.“_ / |
B | COMES Sokotowsey Sp.J.
.._[ | 26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
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WIDOK 1

i
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Sitownie plenerowe COMES Pylon + Kolarz

Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)
14.06.01.000 (volarz)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 900 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

Poziom nawierzchni

|
!

l

(]
ol
8"

i |
 Wymiary | [m]
| DixSzer |  1,06x0,65
. |
Wysokos¢ calkowita | 2,1

* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
| * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)

Strefa

|

] i prefabrykacie betonowym 0S1
* mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen

| 700

] * pylon z rury o $rednicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o $rednicy 33 i 60 mm

iabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali .
~ | nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL {wg katalogu, ewentualnie inne kolory),

e 4,06x3,65
| bezpieczenstwa
’ ]
[ | |
i | Liczba | 1 l
J( | uzytkownikow ‘
{ -
/ | Rodzaj prefabrykat | sat. | duze walory estetyczne,
| || Wylewka r 0,70,65x0,5(x1) /
|_ 051 | 1 na dostawe.

nadaje powierzchni twardo$c chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002 i
W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwid 13 m2 / 13 mb

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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Sitownie plenerowe COMES Pylon + Krzeslo

Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)
14.09.01.000 (krzesto)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

WIDOK 1
900) 1226 |
S0 1226
-— Poziom nawierzchni
J‘ |
[ i Wymiary | {m] | * ';:ylon z ll;ury o Srednicy 89 mm i blachy 10 mm
0,9)1,25x0,95 onstrukcja z rur o srednicy 21, 42 i 48 mm
' ot x Szet - | (091,25 11 * siedzisko i oparcie wykonane z’tworzywa HDPE
|Wysokost catkowita| 2,1 * montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)

[ | * mozliwoéé réznych konfiguracji urzadzen
Strefa [

I
nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ’I
l duze walory estetyczne. /

|
| o 4,25x3,95 . . . . . "
bezpieczeristwa Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali

| } nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

| | piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia

| Liczba 1 I podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
| proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
!

| uzytkownikow

I .

I'__Rogz_aj prefabrykat [| 7483 | Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

[ Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1) | W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydhuza sig | rosng koszty malowania, co moze skutkowaé wzrostem ceny i czasu oczekiwania
na dostawe.

I
{
!
Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 14,9 m2 / 14 mb '
|
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| (900) 1213 COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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Silownie

Wysokos¢

WIDOK 1
3 (900) 1089

Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pyion)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

plenerowe COMES Pylon + Wyciag gérny
14.09.02.000 (wyciag géry)

swobodnego upadku: 600 mm

WIDOK 2

2088

|

| Wymiary ] [m]

| D} x Szer - (0,9)1,1x0,95

'Wysoko&¢ catkowita | 2,1

|

| Strefa (

L, 4,1x3,95

| bezpieczenstwa
] | |
) | Liczba { 1 ‘
[ ! uzytkownikdw

| |

[ Rod_zaj prefabrykat | szt. )

| Wylewka | 0,7x0,65%0,5 (1) |

* pylon z rury o Srednicy 89 mm i blachy 10 mm

* konstrukcja z rur o $rednicy 21, 42i 48 mm
* siedzisko, oparcie i element ozdobny wykonane z tworzywa HDPE

* montaz na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m)
* mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali .
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania 2elazowego i naloZenia
podidadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualinie inne kolory),
nadaje powierzchni twardo$¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz duze walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorow z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu

wydtuza sig | rosng koszty malowania, co moze skutkowa¢ wzrostem ceny i czasu
oczekiwania na dostawe.
Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw6d 14,3 m2 / 13,6 mb
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Regulamin sitowni plenerowej

Nr katalogowy: 10.88.01

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
40
<
i
L)
o~
. j Poziom nawierzchni
I
I - . i :
,' | Wymiary | [m] | * konstrukcja z profilu zamknigtego 40x40 i 30x30 mm
,] - Dt x Szer | 0,66x0,04 | * tablica z blachy 0,8 mm (1000)(600 mm)
! Wysokos¢ calkowita ! 2,1 ! Zabezpieczenie antykorozyjne element6éw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w

| Rodzaj prefabrykat | szt |

| UK [ 1 |  procesie piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego

i nalozenia podkladu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej '
Jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, <
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardoéé chroniacg przed I

uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

RZUT Z GORY

COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 61748 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
www.comes.pl, comes@comes.pl



Sitownie plenerowe COMES Rowerek wolnostojacy

( + tawka stalowa z oparciem "Jacek")
Nr katalogowy: 14.16.01.000 (rowerek wolnostojacy)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Wyréb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

(+ 09.71.00)

WIDOK 1 WIDOK 2
e 1800 N
J 456
i}
o
I R
]
A
1 — Poziom nawierzchni —

[

n
o

L
~

| Rodzaj prefabrykat |

|_ ~ Wymiary [ |

| DixSzer | 1,8x1,1

| Wysoko$¢ catkowita || 0,76

' [

| Strefa |

| T 3,1x3,35

| bezpieczenstwa

l | |

|

| Liczba | 1 f

| uzytkownikow ‘
|

szt. |

|

f K1/S ’

250

* konstrukcja rowerka wolnostojacego z rury o srednicy 60 mm
blachy #4 i #10 mm oraz tworzywa HDPE
* konstrukcja tawki z katownika 35x35 mm

* listwy plastikowe brazowe (lub szare)
* do Iaczenia elementow zastosowano sruby nierdzewne
* mozliwos¢ konfiguracji rowerkéw z réznymi typami tawek

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powijerzchni twardo$é chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu

wydtuza sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowa¢ wzrostem ceny | czasu
oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 8,4 m2 / 10,3 mb

COMES Sokotowscy Sp.J.

26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
S— tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




