GEODEZJA, PROJEKTOWANIE

1 WYKONASTWO ENERGETYCZNE
Tumlin Podgréd 1D

26 - ©85 Miedziana Géra

NiP: 657-i83-19-09

i we
Starostwo Powiato
h w Kiel.cach e
ul Wrzosowa &%
‘7.5-211 Kielce

Nr archiwalny : NP/5/1./2018

Stadium:
Miejscowos¢:

Temat:

Data opracowania:

Egz.nr 4

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

PROJEKT

BUDOWLANY

Domaszowice

Rozbudowa oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji transformatorowej

Domaszowice nr 211 w msc. Domaszowice, gm. Mastow.

o zakresie prac:

Budowa os$wietlenia ulicznego na dz. nr 88, 157/1, 18/23, 149/3, 149/2, 150/1, 150/3,
150/7,151/2, 151/10, 151/4, 151/5, 446/4, 446/8, 460/6, 459, 18/18, 147/19,

147/20, 85/2

lipiec 2018 r.

Inwestor: Gmina Mastéw
TAACZRIK GRAFICENY
Adras: ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw ZAEACZNIK GREFICL
” A
1 cscens P R T YRR TR
Rozdzielnik: Egz.nr 1. Inwestor
Ninie{'szy zalqczndﬂ staza ént;grzlxlnq c;es-c
Egz.nr 2. Inwestor 2gloszenia budowy/rahdt budowlanye
z dma 0909?»043 ............... 0
Egz.nr 3. Inwestor znak: B-11.6T 3 ‘44?»01«0
ktére zostalo ;ravjpie bez uwag
i organ nie wxosi sprzecivu
Zespot Imie i nazwisko Podpis
\
Projektowat: Marek Osuch KL-213/89 \li
\
Opracowat:

lipiec 2018




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

(T
Stwo ?(}V‘.’la:/tf
w Kielcachi
ul. Wrzosowa 44
.}5_211 Kielce

Clar
Staro

1. OSWIADCZENIA 2
1.1. UPRAWNIENIA 3
2. PISMA | UZGODNIENIA 5
3. ZESTAWIENIE WEASCICIELI DZIALEK 1
4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 1
5. PODSTAWA OPRACOWANIA 12
6. OPIS TECHNICZNY 12
6.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 12
6.2 LINIA OSWIETLENIOWA 12
6.3 TECHNOLOG!A UKLADANIA KABLA W ZIEMI ~13
6.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE 15
6.5 UKLAD STEROWNICZO - POMIAROWY 15
6.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA 15
6.5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA 15
6.6 UWAGI KONCOWE 15
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU 16
8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW 16
9. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE) 17
10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 17
1. INFORMACJA BIOZ 18

12. RYSUNKI

21

we



Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Domaszowice gm. Masiéw
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Kielce dn. 2019-05 /\’

Oswiadczam, ze: Imie i nazwisko: Marek Osuch
nr uprawnien: KL-213/89
nr ewid.: SWK/IE/0009/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany ,Rozbudowa oswietlenia ulicznego w m. Domaszowice ze stacji

Domaszowice nr 211.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis:
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-29J-T19-WK5 *

Pan Marek Osuch o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0009/01

adres zamieszkania ul. Norwida 6/22, 25-410 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Domaszowice gm. Masfow
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2. PISMA | UZGODNIENIA

i PGE Dystrybucja S.A.
/’q ’\\ Oddzial Skarzysko-Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.p!

Kielce, dn. 19.07.2018 r.
Ldz.R2 /RM / tZ / 4402 | .££7£. [2018

Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26 - 001 Mastow

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2018 data wplywu 17.07.2018 roku PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Skarzysko — Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce informuje, i wyraza zgode na rozbudowe
o$wietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydzialu mocy w miejscowoéci Wola Kopcowa,
Machocice Scholasteria, Domaszowice, Dabrowa zasilanego ze stacji transformatorowych Wola
Kopcowa nr 145, Machocice Scholasteria nr 221, Domaszowice nr 211, Auto Skar nr 1287 spefniajac
poniisze warunkri:

1. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 15/18 z dnia 23.04.2018 Wiceprezesa Zarzadu ds. Rozwoju PGE
Dystrybucja S.A., inwestor (gmina) moze realizowaé¢ rozbudowe oéwietlenia ulicznego pod
warunkiem podpisania umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu
zabudowy urzadzeri oswietlenia drogowego na sieciach bedacych wilasnoscia PGE
Dystrybucja S.A.

2. Projekty techniczne naleiy opracowac przez osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania
prac projektowych.

3. Powykonaniu dokumentacji projekty uzgodnié branzowo w RE Kielce ul. Sandomierska 105

Nadmieniamy, iz w przypadku rozbudowy o$wietlenia zwigzanej ze zwiekszeniem przydziatu
mocy niezbedne jest wystapienie do RE Kielce z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia do
sieci niskiego napiecia.

Z powazaifiem

Do wiadomosci:
1. a/a
2. Adresat

Sporz3dzit: tukasz Zapata

oy i i iyl

Informacje zewarte w niniejszym dokumencie (niniejszej
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Tajemnlca przedsigblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja 8.A.

Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Klelce, ul. Sandomlerska 105

tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
os@pgedystrybucia.pl

kielce.

Kielce, dn. 16 sierpier 2018r.

Protokdt nr: 1188/2018

Zespotu Technicznego RE Kielce
Opinia dotyczaca: PBW rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie gminy Masiéw
Adres Inwestycji: Wola Kopcowa, Ciekoty, Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria,
Dabrowa, Domaszowice Wikaryjska, Domaszowice, Mastéw Drugi gm.
Masiéw
Opracowany przez: Marek Osuch, Uprawnienia KL-213/89

Inwestor: Gmina Mastéw ul. Spokojna 2,

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: tukasz Zapata C/‘ oWl
Cztonkowie: Robert Polut
Uwagi: Brak

Informacje dodatkowe: Obiekty nalezy zglosi¢ do odbioru w RE Kielce

Projekty uzgadnia sie bez uwag.

Wainoé¢ uzgodnienia do dnia: 31 grudnia 2019 r.

i ik
i 4 gnlelamswi:rcznwsk\

1x RE Kielce

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sicdziba w Lublinio. 2C-3¢0 Lublin, ul. Gartaiske 21A. wpisana co rejesiu preacsigb.orcow
pre: adzo~cgo przcz Sea Rejonowy | Lo in-Wschéc v | ubli='c 7 sicd?'ba w Swidvku, VI Wydzial Gospodarczy pod nf KRS £50024312¢,
NII*: 846 25 83 855. RLGON: 06055264C, Karpilas cakladowy: £ 729 424 16C 21 w peini oplaco~y. Konla ta~<owe' E ~x PLKAQ S A.
. vvarszzawa. Al Jerozo imr e 2, CC <00 Warszaw=, N- £C 120 6076 1141 00°C 2858 5194, www.pgedystrybuc)a,pl
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Powiatowy Zarzad Draog

w Kielcach
POWIAT
KIELECKI
Znak: PZD.600.314.2018.MS Kielce, dnia 10 wrzesieri 2018r.

URZAD GMINY MAStOW
ul. Spokojna 2

26-001 Mastow

Inwestor

Sprawa: Budowa oswietlenia ulicznego (podwieszenie proj. linii napowietrznej oéwietlenia
drogowego na podbudowie stupowej, zabudowg proj. stupéw wraz z oprawami
oswietleniowymi) w pasach drogowych drég powiatowych: nr 0314T w m. Ciekoty,
Machocice Kapitulne, nr 0311T w m. Mastéw Drugi, 0312T w m. Domaszowice,
gm. Mastéw.

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projektowang budowe oéwietlenia
drogowego w pasach drogowych drég powiatowych na terenie Gminy Mastéw z przebiegiem
jak na mapach stanowigcych zataczniki graficzne:

- nr drogi 0314T (dz. nr 110/4- podwieszenie proj. linii napowietrznej oéwietlenia
drogowego na podbudowie stupowej, zabudowe proj. stupéw wraz z oprawami
oswietleniowymi) w m. Ciekot;

- nr drogi 0314T (dz. nr 879/5- podwieszenie proj. linii napowietrznej o$wietlenia drogowego
na podbudowie stupowej, zabudowe proj. stupéw wraz z oprawami oswietleniowymi)
w m. Machocice Kapitulne;

- nr drogi 0311T (dz. nr 308/1- podwieszenie proj. linii napowietrznej oéwietlenia drogowego
na podbudowie stupowej) w m. Mastéw Drugj;

- nr drogi 0312T (dz. nr 85/2- podwieszenie proj. linii napowietrznej oéwietlenia drogowego
na podbudowie stupowej, zabudowe proj. stupéw wraz z oprawami oéwietleniowymi)
w m. Domaszowice;

- nr drogi 0312T (dz. nr 85/3- podwieszenie proj. linii napowietrznej oéwietlenia drogowego
na podbudowie stupowej) w m. Domaszowice.

Warunki techniczne lokalizacji oSwietlenia drogowego w pasie drogowym:

1. Przejscie poprzeczne przewodem os$wietleniowym nad drogg z zachowaniem skrajnej
wysokosci drogi min.5,00 m nad niweletg drogi ( wysokoé¢ zawieszenia kabla nad
jezdnig).
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Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Domaszowice gm. Mastéw

2. Jezeli w trakcie wykonywanych robét zwigzanych z w/w inwestycjg bedzie konieczne
zajecie korony drogi to, nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. Ust. nr 177, poz. 1729
z péin. zm.). '

3. Wykonawca robdt, bezpoérednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD

w Kielcach.

Jednoczesnie Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscia dz. nr: 110/4, 308/1, 85/2, 879/5, 85/3 w granicach pasa drogowego w/w
drogi powiatowej na czas wykonania inwestycji: zabudowy stupéw, montazu opraw oraz
podwieszaniu przewodéw izolowanych oswietlenia drogowego na podbudowie stupowej
w m. KuZniaki.

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym, o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Kielcach. Wniosek na uzyskanie zgody na wejécie w pas drogo
z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczeci

Spravg provudsi: Magdalena. Szwan: cWprac

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

tel. 41 200 17 48, fax 41 344 51 45
www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl
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Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Domaszowice gm. Mastow ! W

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie czgsci drogi gminnej oraz fragmentu drogi
powiatowej w msc. Domaszowice gm. Mastow.

Zakres opracowanie obejmuje:

- budowe linii napowietrznej przewodem ASXSn 2x25mm? w obrebie pasa drogi powiatowej,
projektowane oswietlenie zasilane ze stacji Domaszowice nr 211

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowa oéwietlenia ulicznego ASXSn 2x25mm? -m 100/106
- zabudowe opraw o$wietleniowych LED 55W -szt. 3
- zabudowe stup6éw oswietleniowych -szt. 3

- budowe linii napowietrznej przewodem ASXSn 2x25mm? w obrebie pasa drogi gminnej,
projektowane oswietlenie zasilane ze stacji Domaszowice nr 211

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowa oswietlenia ulicznego ASXSn 2x25mm? -m 238/250
- budowe oéwietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x25mm -m 181/225
- zabudowe opraw o$wietleniowych LED 59W -szt. 12
- zabudowe stupéw oswietleniowych -szt. 11

11
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Urzedu Gminy w Mastowie,

- zgoda PGE Dystrybucja S.A L.dz.R2/RM/tZ/4402/8898/2018 z dnia 19.07.2018

- uzgodnienia z jednostkami uzgadniajacymi;

- mapa do celéw projektbwych w skali 1:500,

- album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi Tom1i 2
PTPIiREE Poznan;

- album przytaczy z przewodami izolowanymi i kablami Lnn-pi Tom 1 PTPiREE Poznan;

- przepisy budowy urzadzen energetycznych; |

- Polskie Normy.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Istniejgcy stan zagospodarowania

Czesc drogi powiatowej oraz gminnej w miejscowosci Domaszowice jest drogg asfaltowa. Po obu
stronach drogi znajduja sie dziatki prywatne i tereny gminne.
Na dziatce nr 88 oraz dziatce 147/19 znajduja sie stupy linii nN, ktére sa zasilane ze stacji

transformatorowej Domaszowice nr 211.
6.2 Linia oswietleniowa

Projekt obejmuje budowe oswietlenie fragmentu drogi powiatowej oraz gminnej w msc.
Domaszowice gm. Mastéw na odcinku ok. 350 m. oswietlenie bedzie wykonane linig napowietrzna
a na dtugosci 210 m oswietlenie bedzie wykonane linia kablowa.

Od istniejgcego stupa nr 3/3 zabudowanego na dz. nr 88 zasilonego ze stacji transformatorowe;
Domaszowice nr 211 do projektowanego stupa oswietleniowego numer 3/10 nalezy podwiesi¢
przewdd ASXSn 2x25mm? stosujac naprezenie 42,5 MPa. Przewdd prowadzi¢ zgodnie z planem Rys.
nr 2. Na projektowanych stupach nalezy zabudowaé wysiegniki jednoramienne WO-1 o dtugosci
ramienia 1500x500mm i kacie nachylenia 5° z konstrukcjg do mocowania dla stupéw typu E.
Projektowane oprawy oswietleniowe typu LED zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem SV 19.25
z wktadka Bi-Wts-4 A i potaczy¢ bezposrednio przewodem typu Ydy 3x2,5mm?.

Na stupie nr 3/10 zabudowac ochronniki przepigciowe typu SE 45-328/10, ktére nalezy podfaczyé
do projektowanych uzioméw — rezystancja nie moze przekroczyé R < 10Q.

Rozmieszczenie stupow nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem.

12
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oswietlaty bed dalszg czes¢ drogi gminnej. Jako podstawe do montazu opraw projektuje sie stupy
aluminiowe typu SAL-80m lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Nastepnie od istniejacego stupa nr 5/3 zabudowanego na dz. nr 147/19 zasilonego ze stacji
transformatorowej Domaszowice nr 211 do projektowanego stupa oswietleniowego numer 5/6
nalezy podwiesi¢ przewéd ASXSn 2x25mm? stosujgc naprezenie 42,5 MPa. Przewdd prowadzi¢
zgodnie z planem Rys. nr 3. Na projektowanych stupach nalezy zabudowaé wysiegniki
jednoramierine WO-1 o dtugosci ramienia 1500x500mm i kacie nachylenia 5° z konstrukcjg do
mocowania dla stupéw typu E.

Projektowane oprawy oswietleniowe typu LED zabezpieczyé indywidualnie bezpiecznikiem SV 19.-25
z wktadka Bi-Wts-4 A i potgczy¢ bezposrednio przewodem typu Ydy 3x2,5mm?.

Na stupie nr 5/6 zabudowac ochronniki przepieciowe typu SE 45-328/10, ktére nalezy podtaczy¢ do
projektowanych uziomdéw — rezystancja nie moze przekroczyé R < 10Q.

Rozmieszczenie stupéw nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem.

- Oswietlenie drogi

- 4 stupy typu SAL80M z kolumng aluminiowg o wysokosci h=8m i $rednicy u podstawy
¢ 180mm,

- wysiegniki typu wysiegnik typu WR-4/1/0,5/5ZP,

- fundament typu B70 z zestawem Srub montazowych,

- zfacze stupowe typu TB (4szt. TB-3),

- kolor stupa oraz wysiegnika anodowany inox,

- przewody w stupach typu YDYzo3x2,5mm? od tabliczki stupowej do oprawy uktadaé w rurach PCV.

Szczegotowe rozmieszczenia opraw oraz lokalizacje projektowanego o$wietlenia przedstawiono na

mapie —Rys. nr 2,3.

6.3 Technologia uktadania kabla w ziemi

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonac wytyczenia istniejgcego uzbrojenia w
terenie. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Przy zejsciu oraz podejsciu do stupéw kabel chroni¢ rurg DVK50 do gtebokosci 0,6m Kable nalezy
utozy¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunku nr 2 na gtebokosci min. 60 cm od

powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypaé taka
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folie kablowa koloru niebieskiego.
Catos¢ zasypac ubijajgc ziemie warstwami i wyréwnaé teren. Kable na skrzyzowaniach z
uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogami uktada¢ w rurach ochronnych. Na
kablach (rurach) co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii,
trasy kabla, typu, dtugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy
wykonac inwentaryzacje geodezyjna.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0BIC.
Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Rownolegle do kabli w odlegtosci min 0,2m uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktory stanowié bedzie uziom R<5Q podtgczyé go nalezy do punkt PE tablicy
sterowniczej TB. Przy koricowych stupach wykonac uziomy typowe TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20
mm, dtugosci 4,5m, tgczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm).

Przejscia poprzeczne przez drogi oraz istniejgce wjazdy na posesje wykona¢ metodg przecisku
lub przewiertu na gtebokosci min, 1,2m rurg SRS 50 oraz DVK 50. Korice rur ostonowych uszczelnié

rurami termokurczliwymi o dtugosci 0,3m.
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6.4 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe i wysiggniki oraz ich rozmieszczenie dobrano do kategorii drogi typu S4.
Zastosowano oprawy LED 59W wykonane w lI-giej klasie ochronnosci wyposazone w modut o mocy
59W.

Dobrano wysiegniki typu W-0/5° - 1500x500mm.
Wysiggniki i konstrukcje mocujgce stosowac ocynkowane. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem Ydy

3x2,5mm?

6.5 Uktad sterowniczo - pomiarowy-

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego.
6.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w Il-giej
klasie ochronnosci i nie wymagajg ochrony. Dla wysiegnikéw i stupéw zastosowano samoczynne

wytaczanie zasilania w ukfadzie TN-C.
6.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona projektowanego oswietlenia realizowana bedzie poprzez ograniczniki przepie¢ typu SE
45.328-5 zaprojektowane na projektowanym stupie nr 9/6.

Wartos¢ uziemienia dla instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 Q.
6.6 Uwagi koncowe

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed przystgpieniem do robét poinformowac o zamiarze ich wszczecia zainteresowane instytucje
i osoby z odpowiednim wyprzedzeniem. |
Prace ziemne w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu znakéw
geodezyjnych wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznaé sie ze wszystkimi
uzgodnieniami oraz oswiadczeniami wiascicieli dziatek, jest on zobowigzany do przestrzegania

wszystkich warunkéw w nich zawartych. W czasie prowadzenia robé6t nalezy przestrzegaé
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zagrozenia zycia lub zdrowia. Nalezy unika¢ nadmiernych zniszczenn obiektéw zieleni tj. drzew,
krzewdw itp.
Po zakoriczeniu robét wykonawca zobowigzany jest przywrécié teren objety pracami do stanu

pierwotnego oraz.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie oswietlenia ulicznego na terenie objetym
projektem nalezy zaliczy¢ do obiektdw, na ktérych nie wystepuje poirzeba wykonania oceny
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe.

Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020.
Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujace gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle woéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia stupéw i kabli oraz braku
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W albumach linii energetycznych podano
tablice uogélnionych wtasciwosci gruntéw zgodnie z norma PN-80/B-03322, z ktérej w tatwy sposdb
oznacza sig kategorie gruntu i z odpowiednich tabel dobiera sig ustroje dla poszczegéInych rodzajow
gruntu. Przyjeto, ze wystepuje grunt kategorii Sredniej i katalogowe rozwigzanie ustrojéw dla gruntu
$redniego, zapewniajgce stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od naciggu
przewodu i parcia wiatru.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra MSWIA z dn. 25.04.2012r

Wyijasnienia do w/w Rozporzgdzenia.

8. INFORMACIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki przedmiotowe wchodzace w zakres inwestycji w miejscowosci Domaszowice na terenie
gminy Mastéw, ktérych dotyczy zamierzenie budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie

znajdujg sie w obszarze NATURA 2000.
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9. WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZE)
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Projektowana inwestycja okreslona niniejszym opracowaniem nie spowoduje zadnych ujemnych
zjawisk i nie stanowi zagrozen dla srodowiska naturalnego a mianowicie:
- przebudowa linii nie wymaga usuwania istniejgcego drzewostanu.
Projektowana inwestycja:
- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych ani Sta’fych odpaddw,
- nie emituje hatasu ani wibracji,

- nie emituje promieniowania jonizujacego.
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11. INFORMACIA BIOZ 95-211 Kielce

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowa oswietlenia ulicznego ASXSn 2x25mm? - m 100/106
- zabudowe opraw oswietleniowych LED 59W -szt. 3
- zabudowe stupéw oswietleniowych -szt. 3

- budowe linii napowietrznej przewodem ASXSn 2x25mm? w obrebie pasa drogi gminnej,
projektowane oswietlenie zasilane ze stacji Domaszowice nr 211

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowa oswietlenia ulicznego ASXSn 2x25mm? -m 238/250
- budowe oswietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x25mm -m 181/225
- zabudowe opraw oswietleniowych LED 59W - szt. 12
- zabudowe stupéw oswietleniowych -szt. 11

Kolejnos¢ wykonywania robét przedstawia sie nastepujaco :
e Wykonanie wykopdw pod stupy

e Podwieszenie przewodu i ustawienie fundamentéw

e Posadowienie stupdw linii oswietleniowej

e Zamontowanie opraw oswietleniowych

e Roboty porzgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Droga powiatowa i gminna

Linia niskiego napiecia napowietrzna

Ogrodzenia i wjazdy na posesje

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

e Siec niskiego napiecia — mozliwos¢ porazenia pragdem

e Droga powiatowa i gminna —ruch drogowy

e Sie¢ energetyczna — mozliwosé uszkodzenia
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas uré.zii'rz'lbéj‘l fobot”
budowlanych

e Roztadunek stupéw na stanowiska wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia lub kolizji drogowe;j
e Wykopy pod stupy —mozliwosc¢ obsunigcia sie ziemi lub wpadniecia do wykopu

e Stawianie stupow, —mozliwos¢ upadku sfupé

e Praca na stupach linii niskiego napiecia — mozliwos¢ upadku lub porazenia pragdem

e Praca w granicy pasa drogowego, wykopy, montaz stupéw i przewodéw w pasie drogowym —
zagrozenie ze strony ruchu drogowego

e Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci kanalizacyjnej i gazowej — mozliwos¢ uszkodzenia

sieci

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ :

e Stawianie stupow linii niskiego napiecia

e  Wykopy pod stupy

e Prace na wysokosci — montaz przewodoéw i osprzetu

e Prace na urzadzeniach czynnych linii niskiego napiecia

e Prace w pasie drogowym — linia napowietrzna niskiego napiecia

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw ze szczegélnym
uwzglednieniem prac niebezpiecznych. Szkolenie winno byé przeprowadzone przez osobe
posiadajagca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
prowadzenia. Fakt przeprowadzenia szkoleri winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy oraz

podpisany przez prowadzgcego szkolenie i wszystkich pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Plac budowy jest terenem otwartym. W zwigzku z powyzszym nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢
teren robét w miejscu, w ktérym beda one wykonywane. Zabezpieczenie terenu robét nalezy
wykona¢ przez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i oznaczenie terenu prac tasma
ostrzegawczg. W rejon prac nie nalezy wpuszczac oséb postronnych. W razie potrzeby opracowac i
uzgodnic projekt organizacji ruchu drogowego.

Roboty winni wykonac pracownicy posiadajgcy aktualne zaswiadczenie SEP do 15kV.
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e wykopy pod stupy i kabel w terenie otwartym mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym;

e montaz i stawianie stupow wykona¢ przy uzyciu zurawia samochodowego 6 ton za pomocy
atestowanych lin;

e montaz przewodéw i osprzetu (praca na wysokosci) wykonaé przy uzyciu podnosnika
montazowego;

e prace na czynnych liniach niskiego napiecia wykona¢ po wytaczeniu spod napiecia na pisemne
polecenie RE Kielce;

e wszystkie prace w poblizu istniejgcej linii Sredniego napiecia nalezy wykona¢ po wytaczeniu linii
sredniego napiecia spod napiecia na pisemne polecenie RE Kielce

e uzywac sprawnych technicznie urzadzen i narzedzi, odpowiedniej odziezy ochronnej i kaskéw
ochronnych;

e prace wykonac zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”, o ktérej
mowa w rozporzadzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny podczas wykonywania

robét budowlanych.

20



Starostwo Powtatowe

w Kielcact »

ul. Wrzosp‘w‘a 44
‘25-211 Kieice

Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Domaszowice gm. Mastéw

12. RYSUNKI

1. Orientacja
2. Plan zagospodarowania droga gminna

3. Plan zagospodarowania droga powiatowa

21



iatoWwWe
ostwo Powiato

Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Domaszowice gm. Mastéw et W K1 elcac"i: ik
ul. \\"lr 208 O.“\\ - (
13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU g5-211 Wi

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwoéci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy spos6b. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci i obejmuje tylko nieruchomosci przez ktére przechodzi.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z .dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych
dla ludnosci w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzgdzeniem poziomy p6t
elektromagnetycznych w Srodowisku.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz
gazow.
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomoséciami
25-532 Kielce ul, Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.513.2019
narady koordynacyjne;j

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Mastéw obr. Domaszowice dz. 147/19,147/20,85/2,147/32, 147/31,
147/33
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-korekta oswietlenia

Whnioskodawca:
NICE- PROJ Geodezja, Projektowanie Elektroenergetyczne
tel. 606-787-914
Adres :
26-085 MIEDZIANA GORA
TUMLIN PODGROD 1D

Na zlecenie GN-1/1.6630.513.2019 z dnia: 2019-07-04 znak: GN-I11.6630.513.2019
Data Narady : 2019-07-17

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
~

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktfad Energetyczny &b

2. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce

3. WODOQCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0. Z QQOSQ’

s
4, Powiatowy Zarzgd Drég w Kielcach \\ \

Uwagi i zlecenia; o~
(oK
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Podpis osoby upowaznionej przez organ:  Data:
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Starostwo Powiatowe w Kielcach St grost 1cach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami W\E‘;‘]i cowa 44
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 . U\ 511 Kielce

PROTOKOL GN-1i1.6630.731.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgo‘dnienia : Gm. Mastéw (1)obr. Mastéw Il dz.308/1,330, (2) obr.Domaszowice dz.85/2
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej '

Whioskodawca: |
NICE- PROJ Geodezja, Projektowanie Elektroenergetyczne

tel. 606-787-914

Adres :
26-085 MIEDZIANA GORA

TUMLIN PODGROD 1D

Aa zlecenie GN-111.6630.731.2018 z dnia: 2018-09-24 znak: GN-111.6630.731.2018
Data Narady : 2018-09-26

Lp. Instytucja Podpis przré?ébTWICIela
7
1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny
N
2, PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce w2, Mo k,)[v" SN
3. |WODOCIAGI KIELECKIE Sp. 2 0.0. g/
_ 7
4, Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo _ We '\XM{ SR
5. Powliatowy Zarzad Drog w Kielcach \ \
\

Uwagi i zlecenia:
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Starostwo Powiatowe w Kielcach 4] Wrzosowa 44

Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami 95-211 Ki elce
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

Star

PROTOKOt GN-111.6630.29.2019
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Mastéw obr. Domaszowice dz. 88,149/3,149/2,150/1,150/3,150/7,151/2,
151/10, 151/5,151/4, 446/8,157/1,18/23,460/6,459,18/18 '
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whnioskodawca:

NICE-PROJ _

GEODEZJA, PROJEKTOWANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Adres :

26-085 MIEDZIANA GORA

TUMLIN PODGROD 1D

Na zlecenie GN-/11.6630.29.2019 z dnia: 2019-01-11 znak: GN-111.6630.25.2019
Data Narady : 2019-03-27

/7
Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

\——g 4 T
2. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce u g 5 -
¢ %)
7 A \
7

3 |WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0. dARY;
Jittttiee”
"~
4.  |Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo e slouw 1 5§

Uwagi i zlecenia:
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Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:




