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WARSTWA ODSACZAJACA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej zadania:

,.-Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci Wola Kopcowa,
odcinek dtugosci 600 mb”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
odsaczajacej w korycie drogi i obejmujg :

- warstwe odsaczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i STWIORB DM.00.00.00 " Wymagania ogolne ".

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Og06Ine wymagania podano w STWIORB DM.00.00.00 " Wymagania ogdlne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w STWiORB DM.00.00.00 "
Wymagania ogélne ".

2.2. Wymagania dla warstwy odsgczajacej
Warstwa odsgczajgca z piasku powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) Warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscig -
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gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktére przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe odsaczajaca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,

b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia
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gdzie:
U - wskaZnik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita przez ktére przechodzi 60%,
kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca,

oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajgcej réwnego 1,00
wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normg
BN-77/8931-12.

c) warunek wodoprzepuszczalnosci - warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci ,,k”
powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe.

2.3. Materiaty do wykonania warstwy odsaczajacej.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajgcej sg : piasek i woda.

2.3.1. Piasek musi spetniac nastepujgce wymagania :
a) sktad granulometryczny
- zwartos¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawartosc¢ frakcji <2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
c) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa
e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe

Sktad ziarnowy powinien odpowiada¢ nastepujacy m wymaganiom :
- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0 + 20%

0,250 0 + 40%

0,500 20+ 80%

1,000 50 +100%

2,000 90 +100%

4,000 100%



Skfadowanie kruszywa powinno byé zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawieraC zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych Robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiIORB DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsagczajacej nalezy stosowac:
- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprzet
mechaniczny nie moze miec zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkoSci zageszczonej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposob przeciwdziatajgcy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi. Transport
powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robdt.

Og0lne warunki wykonania Rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Robét
uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana warstwa odsgczajaca.
Podtoze pod warstwe odsaczajacag powinno by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej.
5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajacej powinno by¢ rozktadane w warstwie
o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkdw, rzednych wysoko$ciowych
i szerokosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.



Roztozona warstwa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nierdwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej wilgotnosci
zageszczonego kruszywa.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do
osiggniecia wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg
BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej.

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m2 warstwy odsgczajace;j.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0goblne”

W czasie Rob6t, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
gwarantujace zachowanie wymagan jakosci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsgczajace;.
6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.
W czasie robot nalezy prowadzic¢ nastepujace badania:

- uziarnienie i zawartos$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej dziatce
roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600m,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i przy kazdej
zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsaczajgcej

- szeroko$¢ warstwy odsaczajgcej z tolerancjg + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku
odchylenia osi catej jezdni 0 max. 3 cm,

- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancjg + 1cmi -2 cm
(1 pomiar na 25 cm),

- grubos¢ warstwy z tolerancjg + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),



- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach
charakterystycznych tukéw poziomych ),

- zageszczenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 10% w stosunku do  wilgotnosci
optymalnej ( przynajmniej 2 badania na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz
na 600 m2),

- rbwno$¢ podtuzna mierzona fatg 4 -metrowg co 20 m z tolerancjg 2 cm,
- spadki poprzeczne z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 100m ).

Poziom jakosci wykonanej warstwy odsgczajgcej nalezy uznac za zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania
podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybief w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie
poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m2 prawidtowo wykonanej warstwy odsgczajacej
0 grubosci jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek
powierzchni nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanej warstwy odsaczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych
w STWIORB DM.00.00.00.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem
6.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Patnos¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajacej wynosi zgodnie
z pomiarem w terenie i Dokumentacjg Projektowg oraz po stwierdzeniu jakosci Robot.

Cena wykonania Robdt obejmuije :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,

- dostarczenie kruszywa,

- rozcielenie kruszywa,

- zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



1. PN-88/B-04481
2. PN-88/B-32250
3. BN-77/8931-12

4. BN-72/8932-01

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika
zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



