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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krasnik, pazdziernik 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. 22016 roku, poz. 290 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi wewngtrznej ul. Modrzewiowa w Mastowie Pierwszym na

odcinku od ul. Jana Pawta II do ul. Zielone;j

Lokalizacja:
Obreb — 0007 Mastow Pierwszy dziatka nr ewid: 773/2
powiat: kielecki, wojewodztwo: Swigtokrzyskie
Inwestor: Gmina Mastow
UL Spokojna 2
26-001 Mastow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Daniel Kedzierski
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LUB/0204/PWBD/16



AN LUBELSKA
., OKREGOWA
ol zZ B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/118-7132/118/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t, j. Dz, U, 22014 r. poz. 1946 ), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U.z 2016 1. poz.290 ze zm, ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel KEDZIERSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1964 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0204/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewqtniczgcy
inz. Wiestaw Nurek mgr i, Dariusz Flak mgr engy \Kasperek
Otrzymujg: !

Pan Daniel KEDZIERSKI
ul. Bielskiego 1/19
20-153 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Daniel KEDZIERSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

bez ograniczen.

IL.  Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 . poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodpiezacy
D1/ / |
nz. Wiestaw Nurek mgr ing#Dariusz Flak mgr inz. Jerzy) Kdsperek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoginym:

LUB-982-5T1-AWW *

Pan Daniel Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0343/07

adres zamieszkania ul. Jagielloniska 138, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1£50) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrnymi )

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zafwiadczeniv modna sprawdsit za pomocy numers weryfikscyjnego zsswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdow Budownictwa woww.piib.orgpl lub kontaktujic sie = biurem whscwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania projektu

[1.] Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.),

[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643),

[4.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[5.] Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

[6.] R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[7.] Mapa do celow projektowych,

[8.] Pomiary oraz wizja w terenie.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Modrzewiowa w Mastowie
Pierwszym na odcinku od ul. Jana Pawla II do ul. Zielonej, gm. Mastéw od km 0+000 do km
0+999 wraz z budowg chodnika

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i1 uzytkowego drogi poprzez
wyrownanie 1 wzmocnienie konstrukcji jej nawierzchni. Droga posiada¢ bedzie parametry klasy
funkcjonalno-technicznej ,,D”.

Projekt zaktada rowniez aktualizacje istniejacej organizacji ruchu wraz z ponownym

rozmieszczeniem elementow bezpieczenstwa pieszych i ruchu drogowego.

Opis stanu istniejacego i warunki gruntowo - wodne

Przebudowywana droga wewnetrzna w Mastowie Pierwszym ul. Modrzewiowa swoj poczatek
bierze na granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej 745 ul. Jana Pawtla II, a konczy si¢ w km
roboczym 0+999 na skrzyzowaniu za ulicg Zielong. Pod droga zlokalizowany jest przepust w km
0+747 oraz 0+847, przeznaczony do remontu i odmulenia.

W chwili obecnej istniejgcy fragment ul. Modrzewiowe] posiada nawierzchni¢ gruntowg oraz z
ptyt betonowych. Szerokos¢ jezdni wynosi od ok. 4,6 m do ok. 5,7 m.

Na odcinku objetym opracowaniem wzdluz ulicy znajduja si¢ zjazdy na posesje indywidulane
oraz publiczne. Oraz zjazdy na drogi gminne.

Droga powoduje ucigzliwosci dla mieszkancow zwigzane przede wszystkim ze ztym stanem

jezdni, hatasem oraz pyleniem wynikajagcym ze zdewastowanego materialu wierzchnich warstw



drogi. Nierowna nawierzchnia powoduje brak komfortu pod wzgledem uzytkowym wsrdd
kierowcow oraz moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji lub wypadku z udziatem
pieszych.
W podtozu badanego terenu pod warstwa konstrukcyjng istniejacej drogi, nasypow drogowych
zalegaja namuly, grunty humusowe oraz piaski rzeczne i1 wodnolodowcowe, pyly rzeczno
zastoiskowe oraz piaski gliniaste 1 gliny zwatowe nalezace do czwartorzedu. Profil podioza
koncza lokalnie wystepujace zwietrzeliny gliniaste 1 okruchowe skat dewonu 1 kambru.
W podiozu rejonu drogi 1 w bezposrednim podiozu istniejgcej drogi stwierdzono zrdznicowane
warunki gruntowo wodne, a wigc niespoiste, spoiste 1 skaliste. Grunty przepuszczalne tj. thuczen,
podsypka z piasku $redniego 1 zwiru mozna uzna¢ za warstwe odcinajaca w konstrukeji
projektowanej drogi.
W podtozu gruntowym przewazaja takie warstwy geotechniczne jak:

- grunty niespoiste w postaci piaskoOw srednich 1 drobnych,

- grunty spoiste w postaci piaskdw gliniastych, glin piaszczystych, pytow 1 pytow

piaszczystych.
W ciggu planowanej inwestycji wystepuja grunty o grupie nosnosci od G1 do G4.
Woda gruntowa w podtozu terenu w czasie prowadzenia wiercen zostata stwierdzona w postaci
saczen 1 w nawodnionych piaskach w strefie gltebokosci od 0,2 do 10,0 m ppt. Stan wody uznaje
si¢ za $redni. Lustro wody moze wystapi¢ blizej powierzchni terenu o okoto 0,5 - 1,0 m w
stosunku do udokumentowanego. Wahanie lustra wody bedzie mialo miejsce sezonowo, to jest
wiosng (roztopy) i1 po diugotrwatych opadach. Dla powyzszej inwestycji przyjeto II kategorig

geotechniczng.

Urzadzenia obce

Na terenie przebudowywanej drogi wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

- wodociag,

- linia napowietrzna NN,

- kanalizacja sanitarna.

W pasie drogi zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna dziatki: wodociag,
linia napowietrzna NN, kanalizacja sanitarna. Projektant nie stwierdza kolizji wymagajacych
przebudowy istniejacej sieci infrastruktury technicznej. W przypadku stwierdzenia, podczas
wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami lub korytowaniem, wystgpowania

elementow infrastruktury technicznej takich jak, przewody energetyczne i1 teletechniczne, nalezy



zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie.

Nalezy zastosowac¢ rure ochronng dwudzielng.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z przebudowa drogi
wewngetrznej ul. Modrzewiowa w Mastowie Pierwszym od drogi wojewddzkiej nr 745 do km

roboczego 0+999.

Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ wykonanie odcinka drogi wewnetrznej o dtugosci ok. 999 mb.

Przebudowywana droga wewnetrzna posiadac¢ bedzie na catym odcinku szerokos¢ 5,0 m.

Od km 0+000 do km 0+532 po lewej stronie drogi projektuje si¢ chodnik z kostki brukowej o
catkowitej szerokosci 2,28 m. Po prawej stronie jezdni od km 0+000 do km 0+436 projektuje si¢
row otwarty obustronnie plytami azurowymi 40x60x8 oraz plyta Scieckowa — typ korytkowy —
chodnikowy. W km 0+515 km 0+757 projektuje si¢ korytko S$ciekowe betonowe — typ
,»Krakowski” ,projektuje si¢ pobocze o nawierzchni z thucznia o szerokosci 0,75 m od km 0+000
do km 0+532 strona prawa oraz od km 0+532 do 0+999. Projektuje si¢ plyte Scieckowa — typ
korytkowy o szer. 20cm w km od 0+757 do km 0+999 zlokalizowany po stronie prawej jezdni.
Pod zjazdami na posesje projektuje si¢ korytka zelbetowe z pokrywa.

Istniejacy przepust w km 0+747 oraz 0+847 do remontu i odmulenia.

W miejscach wjazdéw na posesje indywidualne projektuje si¢ zjazdy o szerokosci 3,5 - 5,0 m
wraz z przepustami betonowymi o $rednicy 50cm wraz z wykonaniem $cianek czotowych.
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 1 ,,Projektu

Zagospodarowania Terenu”.

Z.alozenia projektowe

W dokumentacji zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanego
odcinka drogi:

Klasa funkcjonalno-uzytkowa drogi — D;

e Predkos¢ projektowa — 30 km/h;

e Nosnos¢ / kategoria ruchu —KR-3;

e Przekrdj poprzeczny jezdni — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2);

e Przekrdj poprzeczny — dwa pasy po 2,50 m. oraz jeden pas po 3,50 m

Z.akres projektowanych robot

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:



e Roboty przygotowawcze,

e Rozbidrka niezbednych nawierzchni,

e Korytowanie i niwelacja drogi,

e Wzmocnienie podtoza,

e Podbudowa pomocnicza z warstwg odsgczajaca,

e Podbudowa zasadnicza,

e Wykonanie bitumicznej warstwy wyroOwnawczej,

e Wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej,

e Wykonanie bitumicznej warstwy $cieralnej,

e Przebudowe istniejacych zjazdow na posesje przyleglte do drogi,

e (Odmulenie istniejacych rowow otwartych w ciggu drogi,

¢ (Odmulenie i remont istniejacych przepustow w ciggu drogi gminne;j,

e Roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie
poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu),

e Roboty wykonczeniowe,

e Wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z kostki betonowej,

e Ulozenie nowych kraweznikow,

e Wykonanie pobocza,

e Uporzadkowanie terenu robot.

Obszar oddzialywania inwestvciji

Obszar, na jaki oddzialuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie rozgraniczajace. Nie
wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne poza pasem

drogowym.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja:

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8 kwietnia 2019 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy oraz nie zakldca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich,

- zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ogranicza oddzialywanie

na Srodowisko. Projektowane elementy inwestycji nie ogranicz ajg mozliwo$ci uzytkowania
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nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Nie generujg ponadnormatywnych emisji
substancji, hatasu 1 wibracji,

- zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie
objetym ochrong przyrody,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku, nie generuje ponadnormatywnych poziomow
hatasu,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytow oraz
gazéw,

- zgodnie z Ustawg z dn. 20.07.2017 r Prawo wodne nie zaktoca stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich,

- zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr
kultury wspotczesne;,

- kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektow budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblizsze wysypisko (humus 1 grunt
kategorii III-1V),

- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko - inwestycja nie wywola zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 62 —
drogi o na-wierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz
wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 1 32). Laczna dlugos$¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z
przywotanym wyzej przepisem rozporzadzenia przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

- dziatki nie znajdujg si¢ na terenach gorniczych i nie sa pod wptywem eksploatacji gornicze;.
Projektowal:

mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Technologia wzmocnienia nawierzchni

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Masléw konstrukcje jezdni przewidziano dla obcigzenia
ruchem KR-3 podtoza gruntowego G4.

Projektuje si¢ wykonanie na catym odcinku opracowania od km 0+000 do km 0+999 nowych
warstw z nawierzchni bitumicznej oraz chodnika od km 0+000 do km 0+532.

Wyloty drog poprzecznych, zostang dopasowane wysokosciowo przy zastosowaniu mieszanki
bitumiczne;.

Na obszarze przedmiotowej inwestycji wzdtuz projektowanych drog zostaty zaprojektowane
zjazdy indywidualne na posesje w miejscach juz istniejagcych zjazdow oraz w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem. Zjazdy w rejonie poboczy zostang wykonane z kruszywa, a w rejonie
chodnika z kostki brukowej. W przypadku, gdy w stanie istniejacym w rejonie poboczy zjazd byt
wykonany z nawierzchni betonowej zaprojektowano zjazd z kostki. Szerokosci zjazdow wynosza
5,0 m. Krawedzie jezdni 1 zjazdu zlagodzono skosem 1:1. Zjazdy publiczne zaprojektowano z

kostki brukowej 1 nawierzchni bitumicznej.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr.5 cm,
e warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC16P 50/70 gr. 7 cm,

e podbudowa zasadnicza
— kruszywo tamane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie gr. 22 cm,
e warstwa mrozochronna i odsgczajaca — mieszanka nie zwigzana lub gruntu
niewysadzinowego OCBR >=25% gr. 22 cm
e podbudowa pomocnicza — grunt stabilizowany cementem o
Rm=2,50 MPa gr. 24 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,

e podbudowa dolna — kruszywo tamane 0/31.5 stab. mechanicznie gr. 15 cm,
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e warstwa odsgczajaca — piasek gr. 10 cm,

e krawezniki betonowe 20x30x100cm ustawione na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm
z oporem bocznym 1 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz wypetieniem spoin
zaprawg cementowa,

e obrzeza betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 12 x 5 cm z wypelnieniem

spoin zaprawg cementowa.

Elementy Bezpieczenstwa Ruchu

Na obszarze projektowane] inwestycji zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4,0m
wyniesione z kostki brukowej. Przejscie dla pieszych dodatkowo bedzie oznakowane znakiem
podswietlanym D-6. Projektowane oprawy LED o mocy 120W beda zawieszone na maszcie o
wysokosci 8.0m. Przed 1 za przejsciami dla pieszych projektowane sg punktowe elementy
odblaskowe LED po 12szt. zasilane panelami fotowoltaicznymi z wbudowang baterig
podtrzymujaca. Zaprojektowane elementy maja na celu w znaczacym stopniu poprawié

bezpieczenstwo pieszych.

Istniejaca infrastruktura

Projektowany chodnik stanowi nawigzanie do istniejagcego chodnika wzdtuz drogi wojewodzkie;.
Z niweletg projektowanego chodnika nalezy dopasowac si¢ do chodnika istniejgcego.

Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcej drogi.

Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni 1 chodnika projektuje si¢ poprzez
nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych sprowadzajac wode do krawedzi jezdni, a nastepnie
do projektowanych rowdéw drogowych 1 koryt $ciekowych.

Po prawej stronie jezdni od km 0+000 do km 0+436 projektuje si¢ réw otwarty
obustronnie ptytami azurowymi 40x60x8 oraz ptytg sciekowa — typ korytkowy — chodnikowy. W
km 0+515 km 0+757 projektuje si¢ korytko $ciekowe betonowe — typ ,,Krakowski” ,projektuje si¢
pobocze o nawierzchni z tlhucznia o szerokosci 0,75 m od km 0+000 do km 0+532 strona prawa
oraz od km 0+532 do 0+999. Projektuje sie ptyte Sciekowa — typ korytkowy o szer. 20cm w km
od 0+757 do km 0+999 zlokalizowany po stronie prawej jezdni. Pod zjazdami na posesj¢

projektuje si¢ korytka zelbetowe z pokrywa.
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Istniejacy przepust w km 0+747 oraz 0+847 do remontu i odmulenia.

Uwagi koncowe

Materialy budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje zgodnosci o
dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane 1 rzemieslnicze powinny
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i
normami. W tracie wykonywania robdt ziemnych w przypadku napotkania watpliwosci ze
wzgledu na nos$nos¢ warstw podioza lub stwierdzenia wystepowania lustra wody na wysokosci
warstw podbudowy nalezy wstrzyma¢ prace 1 niezwlocznie powiadomic¢ projektanta w celu
zaprojektowania wymiany gruntu 1 wzmocnienia warstw podtoza 1 podbudowy. W wypadku
ewentualnych watpliwos$ci, niejasnosci lub innych okolicznos$ci zaistnialych w trakcie realizacji
budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w
szczegblnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy

posiadajacego odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostgpem o0sOb postronnych -
mieszkancow 1 pieszych korzystajacych z jezdni 1 chodnikow, wygradzajac strefe bezpieczenstwa

zgodnie z informacjg BIOZ.
Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystapieniem do prac.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp 1 p.poz.

Ustalenia proceduralne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu 1

stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 1 brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych

Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowal:
mgr inz. Daniel Kedzierski

nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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