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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

1. Dane wyj$ciowe

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr

34400Tul. Sw. Floriana w miejscowosci Machocice Kapitulne, gm. Mastow na dt. 0,720 km. Droga swoj

poczatek bierze na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0315T ul. Gérna, a konczy sie w km roboczym

0+720 granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej 745.

W ramach opracowania wykonano:

- plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno -
wysokosciowych do celdéw projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacje istniejacej organizacji ruchu,

- oznakowanie pionowe i poziome.

2. Inwestor zadania

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Mastéw Ul. Spokojna 2; 26-001 Mastow.

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1990 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 .,
poz. 784).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.. Dz. U. z 2019 r., poz 454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z pdzn. zm.).
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

4. Charakterystyka stanu istniejaceqo

4.1. Plan sytuacyjny.

Przebudowywana droga gminna nr 34402T Machocice Kapitulne swoj poczatek bierze na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0315T, a konczy sie w km roboczym 0+720 granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkiej 745. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie bitumiczng
szeroko$ci 4,0 m w zlym stanie technicznym, obustronne pobocza gruntowe, szczatkowe rowy
drogowe. przepusty bez Scianek czotowych. Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
Sredniej grubosci 0,13 m utozonej na podbudowie z kruszywa $redniej grubosci 0,17 m.

4.2. Odwodnienie

Istniejacy rowy otwarte w km od 0+000 do km 0+556 przeznaczone do odmulenia, pod drogg
zZlokalizowane sg dwa przepusty. Pierwszy w km 0+505, drugi w km 0+714. Oba Urzadzenia uzbrojenia
terenu.

4.3. Istniejaca infrastruktura

W pasie drogowym drogi gminnej nr 34400T wystepujq sieci: elektryczna wodociggowa, linia
napowietrzna NN, kanalizacja sanitarna.

4.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna 34402T Machocice Kapitulne odcinku objetym opracowaniem posiada kategorie
techniczng D. Na drodze wystepuje $rednie natezenie ruchu ze stosunkowo niewielkim udziatem ruchu
ciezkiego. Droga przebiega w obszarze zabudowanym i niezabudowanym.

taczy ze sobg droge wojewodzka nr 745 i przebiega przez droge Powiatowg 0315T ul. Gdrna.

Istniejgca droga o nawierzchni asfaltowej ma przekr6j daszkowy i jednostronny na tuku
poziomym. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 4.0 do 4.5m.

4.5. Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 745 ul. Dolna

Obszar objety projektem znajduije sie na terenie wojewodztwa $wigtokrzyskiego, powiat kielecki.
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 745 objety zadaniem przebiega przez Gming Mastéw. Gmina Mastow
pofozona jest w potudniowo — wschodniej czesci Polski na obszarze krajowego wezta komunikacyjnego,
jakim sg Kielce. Wezet ten jest miejscem przecigcia wielu korytarzy transportowych znaczenia

krajowego, taczacych aglomeracje warszawskq z krakowska, aglomeracje tddzkg z Podkarpaciem i
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

Lubelszczyzne ze Slaskiem oraz korytarzy miedzyregionalnych faczacych Kielce z Tarnowem i

Czestochowa. Waznym elementem tego wezta jest lotnisko wielofunkcyjne w Mastowie, znajdujace sie

w sasiedztwie planowanej inwestycji. W stanie istniejagcym droga wojewddzka nr 745 jest drogg

jednojezdniowa, bitumiczng o szerokosci okoto 6 m. W stanie istniejagcym DW 745 posiada klase

techniczng G, jest droga jednojezdniowa, bitumiczna. W skrzyzowania z ul. Sw. Floriana po lewej

stronie jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci 1,5 m oddzielony od jezdni wyniesionym kraweznikiem.

Po stronie prawej znajduje sie réw obustronnie utwardzony ptytami azurowymi.

4.6. Charakterystyka drogi powiatowej nr 0315T ul. Gérna

Droga powiatowa nr 0315T ul. Gérna bierze swdj poczatek od drogi powiatowej nr 0311T ul. Ks.

Jozefa Marszatka od km 0+000 od msc. Ogrody biegnie przez msc. Machocice Kapitulne wzdtuz msc.

Podklonowka ul. Podklondwka przez ul. Gérng krzyzujac sie z drogami gminnymi ul. Widokowg oraz ul.

Sw. Floriana koficzac swoja trase na drodze powiatowej nr 0314T ul. Lysogérska w km ok. 4+000.

Droga o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci okoto od 4 do 4,6 m. Na drodze wystepuje

Srednie natezenie ruchu ze stosunkowo niewielkim udziatem ruchu ciezkiego. Droga przebiega w

obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Droga powiatowa nr 0315T posiada klase L - drogi

lokalne.

5. Stan projektowany.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robét:

Roboty przygotowawcze,

Rozbiérka niezbednych nawierzchni,

Frezowanie wyrownawcze istniejgcej warstwy Scieralnej,
Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej,

Wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej,

Wykonanie bitumicznej warstwy $cieralnej,

Przebudowe istniejgcych zjazdéw na posesje przylegte do drogi,
Odmulenie istniejacych rowdw otwartych w ciggu drogi,

Odmulenie i remont istniejacych przepustéw w ciggu drogi gminnej,
4
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

Roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie

poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu),

Roboty wykoniczeniowe,

Wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z kostki betonowej,
UtoZzenie nowych kraweznikow,

Wykonanie pobocza,

Uporzadkowanie terenu robot

5.1. Parametry techniczne drogi

W dokumentacji zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

Klasa funkcjonalno-uzytkowa drogi - D;

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h;

Predko$¢ miarodajna — 40 km/h

Nos$nos¢ / kategoria ruchu —KR-2;

Przekroj poprzeczny jezdni — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2);

Przekrdj poprzeczny — dwa pasy po 2,50 m

5.2. Plan sytuacyjny

Przebudowywana droga gminna nr 034402T posiada¢ bedzie na catym odcinku szerokos¢ 5,0

m. Projektuje sie chodnik w km od 0+000 do 0+556,7 o szerokosci 2,28 m z miejscowym zwezeniem do

1,53 m po lewej stronie drogi, a takze po stronie prawej w km 0+551,6 do 0+720 o szeroko$ci 1,53 m.

Projektuje sie réwniez pobocze o szerokosci 0,75 m umocnione kruszywem o w km od 0+000 -

0+551,6 po stronie prawej oraz w km 0+556,7 do km 0+720 po stronie lewej. Na odcinku strona lewa od
km 0+000 do km 0+153 od km 0+310 do 0+468 oraz strona prawa od km 0+054 do km 0+159 , od km
0+208 do km 0+255, od km 0+342 do km 0+575 projektuje sie karczowanie oraz wycinke krzewow. W
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

miejscach istniejacych zjazddéw na dziatki indywidualne projektuje sie zjazdy o szeroko$ci 5,0m wraz z
przepustami.
5.3. Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni i chodnika projektuje sie poprzez nadanie
spadkow podtuznych i poprzecznych sprowadzajagc wode do krawedzi jezdni, a nastepnie do
projektowanych rowow drogowych i krat Sciekowych.

Pod zjazdami na posesje projektuje sie przepusty betonowe o Srednicy 50cm wraz z
wykonaniem $cianek czotowych.

Istniejacy rowy otwarte w km od 0+000 do km 0+556 do odmulenia. W kilometrazu strona
prawa od km 0+562 do km 0+720 pomiedzy typowymi studzienkami przelotowymi S1-S2 DN425
potaczonymi przykanalikami DN 200 z wpustem ulicznym projektuje sie row kryty o $rednicy fi300mm ze
spadkiem w kierunku istniejacego rowu melioracyjnego oraz przepustu w km 0+714. Istniejace przepust
w km 0+505 do przebudowy na przepust dubeltowy 2xfi80 z uwzglednieniem obustronnego odmulenia
rowu za i przed przepustem na dtugo$ci 20mb oraz przepust w km 0+714 do remontu i odmulenia.

5.4. Zjazdy
Przewiduije sie przebudowe/budowe zjazdow.
5.5. Zielen

Projekt przewiduje wycinke i karczowanie istniejgcych krzewow kolidujacych z inwestycja.
Wyciecie suchych badz uszkodzonych krzewdw oraz oczyszczenie terenu z krzakow i ewentualna
przycinka gatezi zostanie wykonana w ramach biezacej konserwacji zieleni.

5.6. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do obowigzujgcych
przepisow. Sprowadzone zostaty warunki widocznosci na tukach pionowych, poziomych oraz na
skrzyzowaniach. W przypadku stwierdzenia braku widocznosci korygowano istniejace oznakowanie
pionowe oraz poziome.

PrzejScia dla pieszych dodatkowo bedg oznakowane znakiem pod$wietlanym D-6.

Projektowane oprawy LED o mocy 120W bedg zawieszone na maszcie o0 wysoko$ci 8.0m (rysunek 1).
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Rysunek 1 Zestaw aktywnego pod$wietlanego znaku D-6 z systemem solarnym

Przed przej$ciami dla pieszych projektowane sg punktowe elementy odblaskowe
LED zasilane panelami fotowoltaicznymi z wbudowang baterig podtrzymujaca.
Zaprojektowane elementy maja na celu w znaczacym stopniu poprawi¢ bezpieczenstwo

pieszych.

Z uwagi na projektowany zakres prac oraz niezadowalajacy stan techniczny znakow

istniejace oznakowanie pionowe przewidziano w catosci do wymiany.
Wszystkie znaki pionowe usytuowane w odlegtosci powyzej 2,0m od krawedzi jezdni nalezy
umiesci¢ na wysiegnikach.

Wszelkie zmiany w docelowej organizacji ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

6. Warunki techniczne dla znakow drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. 2003r, Nr 177, poz. 1729).

6.1. Znaki pionowe.
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 dla znakow A-7,
B-20, D-6, zastosowac¢ folie 2 typu, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
7
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220
z dn. 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).
6.2. Znaki poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., poz. 2181).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- wspdtczynnik luminacji § (widoczno$¢ w dzien) — 0,55,

- powierzchniowy wspdtczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 300 [med/m2 Ix],

- wskaznik szorstkosci (STR) - 50.
7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu - 12 miesigce.
Opracowat:
inz. Adrian Kedzierski

podpis osoby sporzadzajacej dokumentacje
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8. CZESC RYSUNKOWA
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— RYS. 0.1- PLAN ORIENTACYJNY
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— RYS. 1.1 - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

— RYS. 2.1 - Lokalizacja oznakowania pionowego

Przy ustawieniu oznakowania pionowego nalezy stosowac nastepujace reguty podane ponizej.

min. 0,50

pobocze

jezdnia
h_l

Rys. 1 Lokalizacja znakow od krawedzi jezdni na drodze

. 050+2,00

T kmﬁmm

il
[ — — — —

jezdnia | chodnik

Rys. 2 Lokalizacja znakdw od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00

| T

Rys. 3 Wysokost umieszczenia znakaw z grupy A, B, C, D, F, G na drogach
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/\

-

min. 2,20

-

t

Rys. 4 WysokoSc umieszczenia znakow z grupy A, B, C, D, F, G na ulicach

©

rmin. 2,20

.‘
-
—

Rys. 3 Wysokos¢ umieszczenia dwach lub wigcej znakow na jednym sfupku na ulicach

Paprotria 2

[ceaz] [Konin 43| [2]

min. 2,00

| T

Rys. 6 Wysokos¢ umieszczenia znakow E-13, E-15 do E21 na drogach
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Rys. 7 Wysokost umieszczenia znakaw E-1, E-2, E-14 na drogach inne niZ ulice
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Rys. 9 Wysokost umieszczenia znakow E-3 na drogach

i
min. 0,50
L

Rys. 10 WysokoSt umieszczenia znakow G-1
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=

—
min. 2,00
(wyiatkowo 1,5 m)

Y
e

Rys. 11 Wysokost umieszczenia znakow G-1dwoch znakow na jednym sfupku na drogach innych niz

ulice

Whysokst umieszczania ek jm)

Katagoria zrakie
Prza shararami mbudowamymi W ohezarmch mbidowamych

A - nsiraegawc
B - zakazy
C - makazil mn 200
D informacyie e 2,08 (2,26
F- o (mies 1,504 ¥
G- Homawe: prnaed prasaotami kobsowymi

£ E?ﬁmmm B i mis 2,00 2,201 *

min 1,00
nhlmurugmrd'li i, I:'l'l 1.|1ill'

E - rrak sxiake dogowsge E-16, E-18,
- tabilca karunioes E-13,
tablm.maﬁm:uh E 1::.?5 Jaa.m - am0 min 200 (2,200 250

oroguwshazy oo ooéesty E-5-E-12, E-8a-E-22

E - drogowskary w karlaice siresy - dube min. 0,70 min 0,70

Zrud umieezcrons ned jeednig 500 500

Zrakd umm na Il.h 28 Urrydrsatami
berpincaeris i 1,80 - 1.20 0.80- 1.2

1 2 wyjlkiem mabkdw F-11 {5,060 m] i F-14a, b, c (350 m}

n ¢ wyjgliem makdw umi rych na elernentydh kanstrakcl obiskldw inZynienskich o cbniionaj skajni
# zrall E-+4, E-17a, E-18a. E-13a nle wysigpull na aulosiadach | crogach ekspresowych

« 7 wyiiliem makdw G-1 {1.00m - ra wicach; 0.50 m - na pomstahych cmgach]

u dle Trakie urissaezangch w pasis Zeteni poza choonliem lub na pobocs

w dla kilky znakdw umieszczanych na jecnej konstinakc) wsporcze) prey brak ruchu pleszego

% w rTypadio umias mzenia Znaky na chodnku

Tabela 1 Wysokost ustawienia znakow
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - BRANZA INZYNIERIA RUCHU

. 024 {012

! )
||
/ 7727,
Z %
jezdnia | pococzs twarde (opaska)
Rys. 12 Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni z poboczem twardym (opaska)

jezdnla | pobeccze gruniows

Rys. 13 Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni z poboczem gruntowym
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— RYS. 3.1 - Zestawienie znakow
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— RYS. 4.1 - Pomiar ruchu
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