SZCZEGOL ZJAZDU PRZEZ CHODNIK
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warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. & cm
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podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 c¢m

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. & cm
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kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr 15 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 c¢m

stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr 12 cm
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kraweznik betonowy na pfask 20x30x100 cm
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stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 c¢cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 c¢m

fawa betonowa C12/15

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kruszywo famane 0/3

1.5 stabilizowane mechanicznie gr

15 ¢cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa qr.

15 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

lawa z betonu C12/15
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Inwestor:

e

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26—001 Mastow

Biuro projektowe:

Geo—Projekt Invest Sp. z o. o.
ul. Urzedowska 139
23-200 Krasnik

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Modrzewiowa w Mastowie
Pierwszym na odcinku od ul. Jana Pawfa Il do ul. Zielonej
obr. 0007 Mastéw Pierwszy, dz. nr ewid. 773/2

Adres obiektu | Miasto/Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Masfow Pierwszy kielecki Swigtokrzyskie
Cagst: PROJEKT BUDOWLANY Skala 1:500
Funkcja: Imie, Nazwisko: _ Uprawnienia/Specjalnos¢: Podpis:

Branza: b\dm\os\a

Projektant: | mqr inz. Daniel Kedzierski m  LUB/0204/PWBD/16
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