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1. Dane wyjsciowe

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Modrzewiowa w Mastowie

Pierwszym na odcinku od ul. Jana Pawta Il droga wojewddzka nr 745 do ul. Zielonej droga gminna ,

gm. Mastéw od km 0+000 do km 0+999 wraz z budowg chodnika

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez
wyréwnanie i wzmocnienie konstrukcji jej nawierzchni. Droga posiada¢ bedzie parametry klasy
funkcjonalno-technicznej ,D”.

Projekt zaktada rowniez aktualizacje istniejacej organizacji ruchu wraz z ponownym
rozmieszczeniem elementow bezpieczenstwa pieszych i ruchu drogowego

W ramach opracowania wykonano:

- plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno -
wysokosciowych do celow projektowych w skali 1:500,
- inwentaryzacie istniejacej organizacji ruchu,
- oznakowanie pionowe i poziome.
2. Inwestor zadania

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Mastéw Ul. Spokojna 2; 26-001 Mastow.
3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137
z pbzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia
12.10.2002r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

2
GEO - PROJEKT INVEST SP. Z 0.0.; 23-200 Krasnik ul. Urzedowska 139,
N:7151935241 R:06152225

@ GCEO-PROJEKT
) nvest Sp. z 0.0
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.),

- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zat.
do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.).

4. Charakterystyka stanu istniejaceqo

4.1. Plan sytuacyjny.

Przebudowywana droga wewnetrzna w Mastowie Pierwszym ul. Modrzewiowa swoj poczatek bierze
na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej 745 ul. Jana Pawia Il, a kofczy sie w km roboczym
0+999 na skrzyzowaniu za ulicg Zielong. Pod drogq zlokalizowany jest przepust w km 0+747 oraz
0+847, przeznaczony do remontu i odmulenia.

W chwili obecnej istniejacy fragment ul. Modrzewiowej posiada nawierzchnie gruntowg oraz z piyt
betonowych. Szeroko$¢ jezdni wynosi od ok. 4,6 m do ok. 5,7 m.

Na odcinku objetym opracowaniem wzdtuz ulicy znajdujq sie zjazdy na posesje indywidulane, publiczne
oraz zjazdy na drogi gminne.

Droga powoduje ucigzliwosci dla mieszkaicow zwigzane przede wszystkim ze ztym stanem jezdni,
hatasem oraz pyleniem wynikajagcym ze zdewastowanego materiatu wierzchnich warstw drogi.
Nieréwna nawierzchnia powoduje brak komfortu pod wzgledem uzytkowym w$rdd kierowcow oraz moze
prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji lub wypadku z udziatem pieszych.

4.2. Odwodnienie
Istniejacy obustronne rowy otwarte w km od 0+000 do km 0+999 pod drogg zlokalizowane sg dwa
przepusty. Istniejacy przepust w km 0+747 oraz 0+847 do remontu i odmulenia.

4.3. Istniejaca infrastruktura
W pasie drogowym drogi gminnej wystepuijg sieci: - wodocigg,- linia napowietrzna NN, kanalizacja

sanitarna.
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4.4. Charakterystyka ruchu na drodze
Droga wewnetrzna ul. Modrzewiowa odcinku objetym opracowaniem posiada kategorie
techniczng D. Na drodze wystepuje $rednie natezenie ruchu ze stosunkowo niewielkim udziatem ruchu
ciezkiego. Droga przebiega w obszarze zabudowanym i niezabudowanym.
taczy ze sobg droge wojewddzka nr 745 ul. Jana Pawta |l oraz skrzyzowania z drogami
gminnymi ul. Zielona, ul. Swierczynska.
Istniejaca droga o nawierzchni z ptyt betonowych 2x3.00m ma przekrdj daszkowy. Szeroko$¢ jezdni

wynosi od 5.0 do 6.0m.
5. Stan projektowany.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
e Roboty przygotowawcze,
e Rozbidrka niezbednych nawierzchni,
e Korytowanie i niwelacja drogi,
e \Wzmocnienie podtoza,
e Podbudowa pomocnicza z warstwg odsaczajaca,
¢ Podbudowa zasadnicza,
o Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej,
e Wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej,
o Wykonanie bitumicznej warstwy Scieralnej,
e Przebudowe istniejacych zjazdow na posesje przylegte do drogi,
e Odmulenie istniejacych rowow otwartych w ciggu drogi,
e Odmulenie i remont istniejgcych przepustéw w ciggu drogi gminnej,
e Roboty zwigzane z organizacjq ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie
poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu),
e Roboty wykorczeniowe,
o Wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j,

o Utozenie nowych kraweznikow,
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Wykonanie pobocza,

Uporzadkowanie terenu robét.

5.1. Parametry techniczne drogi

W dokumentacji zatlozono nastepujace parametry techniczne projektowanego

odcinka drogi:

Klasa funkcjonalno-uzytkowa drogi — D;
Predkosc¢ projektowa — 30 km/h;
Predkos¢ miarodajna — 40 km/h
Nosnos$¢ / kategoria ruchu —KR-2;

Przekr6j poprzeczny jezdni — droga jednojezdniowa dwukierunkowa

(1x2);

Przekréj poprzeczny — dwa pasy po 2,50 m

5.2. Plan sytuacyjny

Projektuje sie wykonanie odcinka drogi wewnetrznej o dtugosci ok. 999 mb.

Przebudowywana droga wewnetrzna posiada¢ bedzie na catym odcinku szerokos¢ 5,0 m.

Od km 0+000 do km 0+532 po lewej stronie drogi projektuje sie chodnik z kostki brukowej o catkowitej

szerokosci 2,28 m. Po prawej stronie jezdni od km 0+000 do km 0+436 oraz od km 0+515 do km 0+757

projektuje sie korytko Sciekowe betonowe — typ ,Krakowski” ,projektuje sie pobocze o nawierzchni z

ttucznia o szerokosci 0,75 m od km 0+000 do km 0+532 strona prawa oraz od km 0+532 do 0+999.

Projektuje sie ptyte Sciekowg — typ korytkowy o szer. 20cm w km od 0+757 do km 0+999 zlokalizowany

po stronie prawej jezdni.

Istniejacy przepust w km 0+747 oraz 0+847 do remontu i odmulenia.

W miejscach wjazdow na posesje indywidualne projekiuje sie zjazdy o szerokosci 5,0 m wraz z

przepustami betonowymi o Srednicy 50cm wraz z wykonaniem $cianek czotowych.
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5.3.  Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni i chodnika projektuje sie poprzez nadanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych sprowadzajgc wode do krawedzi jezdni, a nastepnie do
projektowanych rowdw drogowych i krat $ciekowych.
Po prawej stronie jezdni od km 0+000 do km 0+436 oraz od km 0+515 do km 0+757 projektuje sie
korytko Sciekowe betonowe - typ ,Krakowski” ,projekiuje sie pobocze o nawierzchni z tucznia o
szerokosci 0,75 m od km 0+000 do km 0+532 strona prawa oraz od km 0+532 do 0+999. Projekiuje sie
ptyte Sciekowg — typ korytkowy o szer. 20cm w km od 0+757 do km 0+999 zlokalizowany po stronie
prawej jezdni.

Istniejacy przepust w km 0+747 oraz 0+847 do remontu i odmulenia.

54. Zjazdy
Przewiduje sie przebudowe/budowe zjazddw.
5.5. Zielen

Projekt przewiduje wycinke i karczowanie istniejacych krzewdw kolidujacych z inwestycja.
Wyciecie suchych badZz uszkodzonych krzewdw oraz oczyszczenie terenu z krzakéw i ewentualna

przycinka gatezi zostanie wykonana w ramach biezacej konserwaciji zieleni.

5.6.  Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do obowigzujacych
przepisow. Sprowadzone zostaty warunki widoczno$ci na tukach pionowych, poziomych oraz na
skrzyzowaniach. W przypadku stwierdzenia braku widoczno$ci korygowano istniejace oznakowanie
pionowe oraz poziome.
Przejscia dla pieszych dodatkowo bedg oznakowane znakiem pod$wietlanym D-6. Projektowane

oprawy LED o mocy 120W bedg zawieszone na maszcie o wysokosci 8.0m (rysunek 1).
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_ l '
/mmm\\

Rysunek 1 Zestaw aktywnego podswietlanego znaku D-6 z systemem solarnym

Przed przejsciami dla pieszych projektowane sg punktowe elementy odblaskowe LED
zasilane panelami fotowoltaicznymi z wbudowang baterig podtrzymujaca. Zaprojektowane

elementy maja na celu w znaczacym stopniu poprawic¢ bezpieczenstwo pieszych.

Z uwagi na projektowany zakres prac oraz niezadowalajacy stan techniczny znakow istniejace
oznakowanie pionowe przewidziano w cato$ci do wymiany.

Wszystkie znaki pionowe usytuowane w_odlegtosci powyzej 2,.0m od krawedzi jezdni nalezy
umiesci¢ na wysiegnikach.

Wszelkie zmiany w docelowej organizacji ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
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6. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. 2003r, Nr 177, poz. 1729).
6.1. Znaki pionowe.
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1 dla znakéw A-7,
B-20, D-6, zastosowac folie 2 typu, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220
z dn. 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

6.2. Znaki poziome.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., poz. 2181).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- wspotczynnik luminacji § (widoczno$¢ w dzien) - 0,55,

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widzialnos¢ w nocy) — 300 [mcd/m2 Ix],

- wskaznik szorstkosci (STR) - 50.

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu - 12 miesigce.

Opracowat:
inz. Adrian Kedzierski

podpis osoby sporzadzajacej dokumentacje
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CZESC RYSUNKOWA
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— RYS. 0.1 - PLAN ORIENTACYJNY
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— RYS. 1.1 - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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— RYS.1.2 - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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— RYS. 2.1 - Lokalizacja oznakowania pionowego

Przy ustawieniu oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ nastepujace reguty podane
ponize;.

min.050_ |,
-
|
|
| | -
i jezdnia _ pobocze
| -

Rys. 1 Lokalizacja znakdw od krawedzi jezdni na drodze

~ 050+2,00

krawgznik
f

il
F —— — —

jezdnia chodnik

oy

Rys. 2 Lokalizacja znakow od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00

| N

Rys. 3 Wysokost umieszczenia znakdw 2 grupy A, B, C, D, F, G na drogach
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/\

-

min. 2,20

-

f

Rys. 4 Wysokost umieszczenia znakow z grupy A, B, C, D, F, G na ulicach

©

min. 2,20

.‘
=
—

Rys. 5 Wysokost umieszczenia dwoch lub wiecej znakow na jednym shupku na ulicach

Paprotnia 2

[codz] |Konin  43] [ 2]

min. 2,00

--...__‘-‘

Rys. & Wysokost umieszczenia znakow E-13, E-15 do E21 na drogach
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! min. 1,00 O == 1| [0
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Rys. 7 Wysokost umieszczenia znakdw E-1, E-2, E-14 na drogach inne niz ulice
[ [
L I | 10
0 | f S e | Y | I
I I 10
: g
! 'Il teawgirik 8
|
i jpodai chadnik
I

Rys. & Wysokosc umieszczenia znakdw E-1, E-2, E-14 na ulicach

| Pniow 17 >

min. 2,30

1

—

Rys. 9 Wysokost umieszczenia znakow E-3 na drogach

1
T min. 0,50

"‘lh-‘-“

Rys. 10 WysokoSc umieszczenia znakow G-1
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{wyjatkowo 1,5 m)

e

Rys. 11 WysokoSt umieszczenia znakow G-1dwdch znakow na jednym sfupku na drogach innych niz
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Y Hartetie B e A, =0 a2

- croguwshazy oo obekty E-5-E-12, E-1%a-E-22
E - drngowskary w kerlaice sirady - dube min. 0,70 mis 0,70
Zrakd umieszcrons ned jpednig 500 500
zﬂummulubn urzsdzeniami
B et 0,80- 120 0,80 - 1,20

1 2 wyja e makdw F11 (5,00 m| i F-14a, b, o (050w}
ryeh na dementady hons'rukc) obisddw inzynisrshich o obnizons] shrajni

w2 wyglkiem mabiw mi

# zrall E+4, E-17a, E-18a. E-18a nle wysipuil na avtosiradach | crogach exspresowych

4 1 wiigkiem makgw G-1 {100 m - ra uicach; 0.50 m - na poastabych crogach]

u dli 7o e urkesacz anych w pasie Zeleni paza chodnildem lub =a pobocrs

a1 gl kilku zrakdw umieszczanyth na jednej konstnikci wsponczej proy braku ruchy pliesego

» W prTypa k) umissiciania znaky na chodniku

Tabela 1 Wysokosc ustawienia znakow
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — BRANZA INZYNIERIA RUCHU

. . 024 (o2
||
jezdnia o | POCOCZE tWarde (opaska)

Rys. 12 Usytuowanie linii krawedziowe] na jezdni z poboczem twardym (opaska)

024{012 (005010

jednia | pebocze grumiows

Rys. 13 Usyluowanie linii krawedziowej na jezdni z poboczem gruntowym
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