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Zadanie: Opracowanie projektu sieci wodagowej wraz
z przykczami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna
Obiekt: Sie¢ wodocigowa wraz z lokalm pompownia wody

w msc. Mastow Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Mastow

Adres inwestyciji:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

Nr dziatek ewid.:

Mastow Drugi, ul. Krajobrazowa, ul. Panoramiczna, giastow
260409_2 Mastow
0006 Mastéw Drugi

1119/1, 1120/2, 757, 1121/1, 1121/2, 1122/1, 1M,20119/3, 1118/1,
1122/2, 1134/1, 1135

Kody CPV: 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania tepatibudow
i roboty ziemne

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowyowiadow

45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompow

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizaeyjsanitarne

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowareater
Inwestor:

Gmina Mastow ul. Spokojna 2, 26 — 001 Mastéw

Nazwa specyfikacji: Strona nr 2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-W.01

BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
WRAZ Z LOKALN A POMPOWNIA WODY



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawEjego

Projektowana inwestycja nosi nagw

~Sie¢ wodochgowa wraz z lokalmm pompownia wody w msc. Mastow Drugi,
ul. Panoramiczna, gm. Mastow’.

w ramach zadania inwestycyjnego prQpracowanie projektu sieci wodagjowe] wraz
Z przykczami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna”

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngms/magania dotycice wykonania
i odbioru robo6t zwqzanych z:

— budowy wodochgu wzdhe ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim, z agzeniem
do istniepcego wodocigu w ul. Krajobrazowej w Mastowie Drugim;

— budows lokalnej podziemnej pompowni wody w rejonie skmawania
ul. Krajobrazowej z ul. Panoramicgwraz z obiektami i infrastruktartowarzyszca;

— przebudow istniegcych odcinkéw przyczy wody w obebie pasa drogowego
ul. Krajobrazowej wraz z ,przegiiem” do nowoprojektowanej sieci wodagowej;

Zakres projektowanego obiektu przedstawgansistpujaco:
¢ sie¢ wodochgowa:

» z rur kielichowych i ksztaltek kielichowo-kotnienaych oraz kotnierzowych zeliwa
sferoidalnego z powtoky cynkowo-glinow (85% cynku + 15% glinu) i powlak
zabezpieczafa z zywicy epoksydowej, klasy C40, gednicy @ 150 mm, taczonych
na uszczelki nie blokowane z EPDM, gcanej dlugéci L = 2,0 m (na odcinku
od wkczenia do pompowni wody)

* z rur i ksztattek polietylenowycPE10Q SDR11, PN16 o srednicy ¢ 160/14,6 mm
0 facznej diugdci: L= 398,50 m(na pozostatym odcinku od pompowni)

¢ przylacza wodocigowe — przebudowa/przepinka:

* z rur polietylenowychPE10Q SDR11, o srednicy @ 63/5,8 mm o faczne] dtugdci:
L=2,50 m

* z rur polietylenowychPE10Q SDR11, o srednicy @ 40/3,7 mm o faczne] diugdci:
L=3,90 m

% armatura:

» zasuwazeliwna kotnierzowa grednicy@ 150 mm-—3 szt;

» zasuwaeliwna kotnierzowa érednicy@ 50 mm-—6 szt;

* hydrant nadziemny wraz z zasywsrednicy@ 80 mm-2 kpl.;

* hydrant nadziemny z podwdéjnym ogdciem osrednicy@ 80 mm—1 kpl.;

¢ rury przewiertowe:
 rura stalowa @rednicy@ 323,9/8,0 mm(szt. 2), odcznej dlugéci: L = 23,0 m
“* pompownia wody:

» komora pompowni,zelbetowa, o wymiarach zewmznych: 5,00 x 2,40 mwraz
z dwoma wiazami érednicy@ 800 mmklasy C250 -1 kpl.;

» zestaw hydroforowy o parametrach:

- ilos¢ pomp w zestawie, wielostopniowych, pionowych o gndt = 2,2 kW kada
(4 x 2,2 kW = 8,8 kW) w tym jedna pompa — rezerwaynna” —4 szt;
— ilo$¢ przetwornic cestotliwosci: 4 szt;



- typ sterowania: pitynne, z regulacjobrotéw kadej pompy przetwornic
czestotliwosci;
— praca pomp: przemienna;
— kolektory zestawu: DN100 / PN10 + obme testuyce DN40O / PN10;
— wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewnaturdgal 1.4301 (OH18N9);
— zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyjssa zestawu,
* rurocigi technologiczne:
— z rur i ksztattek stalowych bez szwu, ze stali kvaaipornej gsrednicyDN 100 mm
(p114,3 x 3,6 mmha cénienie 1,0 MPa mtznej dtugdci: L = 8,20 m
e armatura i OSpk:
— ziacze elastyczne kotnierzowesednicy@ 100 mm-—2 szt;
- zasuwazeliwna, kotnierzowa, drednicy@ 100 mmna cknienie 1,6 MPa z kotkiem
recznym =3 kpl.;
- przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy, soednicy ¢ 100 mm na
cisnienie 1,6 MPa wraz z ospitem —1 kpl.;
— kurek probierczy na kolektorzeasym @ 15 mmna cénienie 1,0 MPa 4 szt;
— kurek probierczy na kolektorze ttocznypl5 mmna cknienie 1,0 MPa % szt;
— zawor zwrotny z GW érednicy@ 10 mmna cénienie 1,0 MPa 4 szt;
— przewod dozujcy chlor osrednicy@ 6x4 mm (dtugasci 100 mm) wraz ze zé€zkami
o srednicy@ 10 mm-1 kpl.;
* rozdzielnia elektryczna (szafa sterowniczd) kpl.;
* osuszacz powietrza o mocy N = 1,00 kW szt;
» oswietlenie komory N = 0,40 kW % szt;
e regczna pompa odwadnigja —1 szt;
* wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewn&-kpl.;
%+ ogrodzenie terenu pompowni z pset z siatki metalowej montowanych na stupkach
stalowych, wraz z fundamentem betonowym o catkqwlitegosci: L = 12,50 m
+ furtka stalowa szefd.,0 m jako gotowy element, wraz z metalowymi stupkani kpl.;
% schody terenowe, betonowe wraz z podwdjarierky ze stali nierdzewnej + kpl.;

taczna dlugéc projektowane] sieci wodaggowej osrednicy nominalnePN150 mm
wynosi L = 400,50 m natomiast gczna diugé¢ projektowanych / przepinanych pragty
wodochagowych w zakresigrednic @ 40 — 63 mmwynosiL = 6,40 m Catkowita dtugéc¢
projektowanych przewodéw w zakresrednic@ 40 — 160 mmwynosiL = 406,90 m

Nalezy stosowa armatue producentow posiadgiych wdraony system zagglzania
jakoscia zgodnie z EN 1SO 9001 lub inny, réwnamy system zakglzania jakécia. Rury
oraz zhczki winny posiada Atest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH dopusgezy je
do stosowania przy budowie ruregdéw stzacych do przesytania wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi, Zarury i ksztattki zzeliwa sferoidalnego dodatkowo powinny posiada
Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg, potwierdzajcy ich
zgodnd¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obegmayniez wykonanie
» demonta odcinkdw wodocigu z rurPVC o srednicy @ 160 mm o kcznej diugdci
okoto:L=2,5m;
* demonta odcinka rury ochronnej £VC @ 225 mm na wodocigu z rur PVC
o srednicy@ 160 mm, o dtugeei okoto: L =1,5m;
* demonta odcinkéw przydczy wody z rur PE @rednicy @ 40 + @ 63 mm, o kacznej
diugcici okoto:L = 7,5 m;




demonta istniepcej zasuwy@ 50 mm na przyhczu wody wraz ze skrzyakuliczr
i trzpieniem =2 kpl.;

zakorkowanie korkiem z betonu min. klasy C12/15,dhagcsci 30 cm, istnigjcych
przewodow wodoaigowych —4 szt;

demonta nieczynnego odcinka przyiza kanalizacyjnego z rur PVC érednicy
@160 mm o diugdci okoto:L = 4,0 m;

demonta nieczynnych zbiornikow ngcieki z kegéw betonowych 3 szt;

demonta fragmentu istniecego ogrodzenia, w celu zamontowania furtki do lioéga
pompowni wody na dziatce nr ewid. 1119/L = 1,70 m

Ponadto przewiduje siwykonanie

wykopow liniowych i kubaturowych w 80% mechanicznw 20% kcznie, ha odwoz,
na odlegté¢ do 5 km;
umocnienie wykopow;
podsypka, obsypka i zasypka wykopow piaskiem z danyve odlegtéci do 10 km;
chlorowanie i ptukanie przewodéw wodagowych;
oznakowanie przewodow i uzbrojenia sieci wodgoivej;
zabezpieczenie uzbrojenia:
- skrzyzowanie z istn. przewodami wodagbwymi —2 szt;
— skrzyzowanie z istn. kanatlem sanitarnyn2 szt;
— skrzyzowanie z istn. kablem elektroenergetycznym w igirze ochronnej 4 szt;
— skrzyzowanie z istn. przepustem drogowym szt;
— skrzyzowanie z proj. przyiczem kanalizacyjnym (wg o¢lon. oprac.) -1 szt;
utwardzenie ptytami zairowymi powierzchni terenu pod lokalrpompowng wody
(w obszarze projektowanego ogrodzenia), w konsjrukc
— 10 cm warstwa ptytzaarowych o wymiarach 40x60 cm (na catej powierzdienenu
pompowni w obszarze jej ogrodzenia), z betonu kiasy C30/37 39,5 nf;
— 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);
— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie, o granulaciji
0/31,5 mm -39,5 nf;
— grys o uziarnieniu 2/5 mm (do wypetnienia otwordyt pzurowych);
— profilowanie i zagszczanie podtza pod warstw konstrukcyjm;
utwardzenie kostkbetonows grubagci 8 cm, dojcia do schoddéw terenowych (gdizy
schodami a krawdzia jezdni ul. Krajobrazowej), w konstrukciji:
— nawierzchnia chodnika (na doju do schodéw terenowych) z kostki betonowej:
v/ 8 cm warstwa kostki wibroprasowanej z betonu milask C30/37 (na catej
szerokdci proj. schodéw, odcinek od schodéw do kgdwi jezdni) —1,5 nf;
v' 5 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);
v' 20 cm podbudowa (po obrysie wykopu) z kruszywa faega, stabilizowanego
mechanicznie, o granulacji 0/31,5 mm 5 nt;
v’ profilowanie i zagszczanie podtaa pod warstw konstrukcyjn;
- obrzera betonowe (po obu stronach chodnika do schod@maerych):
v  obrzeza betonowe o wymiarach 8x20x100 cm z betonu miasykIC25/30,
Z wypetnieniem spoin zapraveementow, o lacznej dtugdci: L = 2,0 m;
v' 5 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);
v’ profilowanie i zagszczanie podtaa pod warstw konstrukcyjn;
roboty rozbiérkowe:
— nawierzchnia asfaltowa (ul. Panoramiczna), o géalbt0 cm (z obustroryzakiadl
po 0,5 m z kadej strony wykopu) 45,0 nf;



podbudowa drogi (ul. Panoramiczna) z kruszywa tagan(po obrysie wykopu),
o grubdci 40 cm —22,5 nf;

umocnienie skarpy rowu przydneego (wzdta ul. Panoramicznej) z ptytzarowych
lecz tylko od strony drogfna odcinku od wzta montaowego nr 5 do wysokgi
wjazdu na dziakk nr ewid. 1121/2) 40,0 nf;

sciek korytkowy (wzdha ul. Panoramicznej) z korytek typu trgfkego o wymiarach
50x50/32x20/18 cm (56,590 na diugéci: L = 113,0 m

nawierzchnia wjazdu (przy ul. Krajobrazowej) z kosietonowej o grubici 8 cm
(na catej powierzchni istn. wjazdu; do granicy dziatki) 24,5 nf;

podbudowa ww. wjazdu (przy ul. Krajobrazowej) o m&a&chni z kostki (po obrysie
wykopu) z kruszywa tamanego, o grébio20 cm -8,0 nf;

sciek korytkowy w poprzek ww. wjazdu (przy ul. Kraj@zowej) typu eliptycznego
o wymiarach 25x33x8 cm (1,25)mna diugdci: L = 5,0 m;

nawierzchnia wjazdu (przy ul. Krajobrazowej) z kiywa tamanego o gruba
15 c¢m (po obrysie wykopu + poszerzenie pod kanpozewiertowy) —12,0 nf;
nawierzchnia wjazdow (wzdiuul. Panoramicznej) z kruszywa tamanego o géabo
15 cm (po obrysie wykopu) 16,0 nf;

zdjecie humusu (warstwa o grum 20 cm) z terenu pod lokalrppompowng wody
(w ramach ogrodzenia) oraz odcinka trasgdmy ogrodzeniem a raprzewiertowg
(z poszerzeniem pod kongostartowa) i za & rura przewiertovy (z poszerzeniem
pod komoe odbiorcz — poza obszarem wjazdu na posesj47,5 nf;

roboty odtworzeniowe:

nawierzchnia asfaltowa jezdni (ul. Panoramiczna):

v' 5 cm warstwaicieralna AC 8W 50/70 (z obustranzaktadly po 0,5 m z kadej
strony wykopu) nawierzchni bitumiczne@5,0 nf;

v' 5 cm warstwa wizaca AC 8W 50/70 (z obustroarzaktadlky po 0,5 m z kadej
strony wykopu) nawierzchni bitumiczne@5,0 nf;

v/ 15 cm gérna warstwa podbudowy (po obrysie wykopWruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o granulacji 0/316 #22,50 nf;

v/ 25 cm dolna warstwa podbudowy (po obrysie wykopWruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o granulacji 0/63 #22,50 nf;

v' profilowanie i zagszczanie podtaa pod warstwy konstrukcyjne;

nawierzchnia ttuczniowa pobocza (wzziul. Panoramicznej);

v" 15 cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanegchamnicznie, o granulacji
0/31,5 mm — na szerokt min. 0,90 m -268,0 nf;

v' profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne;

nawierzchnia wjazdu (na dz. nr ewid. 983) z kobttionowej:

v/ 8 cm warstwa kostki wibroprasowanej (w 70% z odmysk betonu min. klasy
C30/37 (na catej powierzchni istn. wjazdu,do granicy dziatki) 24,5 nf;

v' 5 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

v/ 20 cm podbudowa (po obrysie wykopu) z kruszywa faega, stabilizowanego
mechanicznie, o granulacji 0/31,5 mr8;0 nt;

v’ profilowanie i zagszczanie podta pod warstw konstrukcyjn;

obrzeza betonowe (po obu stronach wjazdu na dziatkewid. 983):

v obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x20x100 cm (w 70% z od2yskubetonu
min. klasy C25/30, z wypetnieniem spoin zapgagmentow, o di.L = 11,5 m

v' 5 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

v’ profilowanie i zagszczanie podta pod warstw konstrukcyjn;

korytka odwodnieniowe (w poprzek wjazdu na dz.wide 983):



v’ $ciekowe korytka eliptyczne o wymiarach 25x33x8 cnbetonu min. klasy
C25/30 (w 70% z odzysku), adznej dtugéci: L = 5,0 m;

v' 5 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

v 20 cm podbudowa (na catej diégo rozebranego odwodnienia) z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie, o granulédji,5 mm -1,25 nf;

v’ profilowanie i zagszczanie podta pod warstw konstrukcyjn;

sciek korytkowy (jednostronny, wzdtwl. Panoramicznej):

v’ korytka betonowe typu trégknego o wymiarach 50x50/32x20/18 cm z betonu
min. klasy C25/30 (w 70% z odzysku),acznej dtugéci: L = 113,0 m

v/ 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

v' 15 cm podbudowa (na catej szeréiorozebranego cieku) z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o granulacji 0/31r6 #56,5 nf;

v’ profilowanie i zagszczanie podta pod warstw konstrukcyjn;

odtworzenie rowu przydemego (wzdiaz ul. Panoramicznej), ze wzglu na

usytuowanie wzdt niego sieci wodoagowej (wykonugc zasypk wykopow — réw

nalezy skorygowé& zgodnie z limm na projekcie zagospodarowania terenu

i przywroci go do stanu pierwotnego), w ngsijacej konstrukciji:

v wyprofilowanie (po obrysie wykopu) skarpy rowu ddosyy drogi, przy zatzeniu
szerokdci dna okoto 0,40 m i gbokasci min. 0,60 m — nadag jej nachylenie
rzedu 1:n = 1:~0,75 (na odcinku od gzta montaowego nr 5 do wysokai
wjazdu na dz. nr ewid. 1121/2 przy ul. Panoramipziveraz z jej mechanican
stabilizacy, z zagszczeniem ado osagnigcia wskanika zagszczeniad> 0,95,
tacznie na diugéri okoto: L = 65,5 m o kcznej powierzchni okoto 49,0 nf;

v" umocnienie ww. skarpy (na odcinku okoto 12 m zglem montaowym nr 5,
az do wysokdci wjazdu na dziak nr ewid. 1121/2 przy ul. Panoramicznej),
ptytami &urowymi — w konstrukcji:

» 10 cm warstwa ptyt arrowych o wymiarach 40x60 cm — w 70% z odzysku
(na catej powierzchni odtwarzanej ww. skarpy), zoha min. klasy C25/30,
na diugdci okoto: L = 53,5 m o kacznej powierzchni okoto 40,0 nf;

» 5 cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

» grys o uziarnieniu 2/5 mm (do wypetnienia otworowt @zurowych);

v’ zahumusowanie (warstwa gri$ico5 cm) ww. skarpy rowu (na odcinku oczta
montaowego nr 5 do poagtku umocnienia ptytami) wraz z obsianiem mieszank
traw — na diugéci okoto: L = 12,0 m o kcznej powierzchni okoto 9,0 nf;

odtworzenie rowu przydemego (wzdiaz ul. Panoramicznej), ze wzglu na

usytuowanie wzdt niego sieci wodoagowej (wykonugc zasypk wykopow — réw
nalezy skorygowé& zgodnie z limm na projekcie zagospodarowania terenu

i przywroci go do stanu pierwotnego), w ngsijacej konstrukciji:

v wyprofilowanie (po obrysie wykopu) skarpy rowu ddosyy drogi, przy zatzeniu
szerokdci dna okoto 0,40 m i gbokasci min. 0,60 m — nadag jej nachylenie
rzedu 1:n = 1:=1 (na odcinku od wysokoi wjazdu na dziak nr ewid. 1121/2
do wysokdci wjazdu na dziakk nr ewid. 1119/4 i na odcinku 16,0 m zazakem
montaowym nr 13, a do wzta montaowego nr 15, przy ul. Panoramicznej),
wraz z jej mechanicznstabilizacy, z zagszczeniem ado osiagnigcia wskanika
zagszczenia d > 0,95, hcznie na diugéi okoto: L = 187,5 m tj. o lacznej
powierzchni okoto 460,0 n¥;

v' zahumusowanie skarpy rowu na ww. odcinku (warstwbgci 5 cm) wraz
z obsianiem jej mieszaakraw — na dtugci okoto: L = 187,5 m tj. o lacznej
powierzchni okoto 160,0 nf;

odtworzenie zieleni niskiej (wedtug obmiaru z mapyj. na odcinku trasy radzy

ogrodzeniem a rarprzewiertow (z poszerzeniem pod kongostartows) i za t rurg



przewiertove (z poszerzeniem pod komoodbiorca — lecz poza obszarem wjazdu
na poses) oraz na odcinku mdzy wjazdami na posesje przy ul. Krajobrazowej
(tj. miedzy weztami montaowymi nr 3.1 + nr 4 — po obrysie wykopu), poprzez
rozscielenie humusu o grubo 5 cm, wraz z obsianiem go mieszankaw, hcznie
na powierzchni okoto 39,0 nf;
wycinka drzew oraz krzewow (rogtych na terenie przeznaczonym pod wykonanie
lokalnej pompowni wody oraz schodéw terenowych):
— wycinka krzewu ozdobnego (1 szt.) i oczyszczeniene —2,5 nt;
— wycinka drzew i karczowanie pni:
v’ drzewa csrednicy pnia 16 — 25 cm4-szt;
v drzewa csrednicy pnia 36 — 45 cm2-szt;
v’ drzewa csrednicy pnia 46 — 55 cm L-szt;
oznakowanie przewodow wodagbwych tdma ostrzegawczo-lokalizacyjn— facznie
na diugdci okoto:L = 385,0 m
roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe istniepgo ogrodzenia z pyget metalowych
(stalowych) osadzonych na metalowych stupkach ustawgh w fundamencie wraz
z fundamentem betonowymetokasci 0,80 m z wystaca gorm czgscia fundamentu
srednio 25 cm powej terenu (dziatka nr ewid. 1119/1), na disigaokoto L=4,0 m

Dla zapewnienia dé§ oraz dojazdéw do posesji, najewykona i ustawt ktadki

dla pieszych i mostki przejazdowe dla pojazdow.

Wszelkie roboty nie gje oraz pomirgte w niniejszej specyfikacji technicznej nale

wykona w oparciu o aktualnie obowdujace normy i przepisy.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

Uzyte w niniejszej ST wymienione pami okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.3.1. Elementy wodogaigu

vV VvV VY V VY

Wodocyg — zespot wspotpracagych ze sob obiektow i uradzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugno przesytu wody;

Przewod wodogigowy— rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom;

Wezet montaowy — miejsce w ktorym nagbuje rozgadzienie odcinkdw przewodow
lub instalowanie elementow uzbrojenia;

Zasuwy— armatura wbudowana w wodagistuwzaca do zamkricia odptywu wody
dla wylczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegogi

Bloki oporowe— maj zastosowanie dla wodagow, przy ktérych nie mama liczy
na przenoszenie sit osiowych wzgtprzewodu. Stosowane $ia kolanach, tukach
i odgakzieniach;

Przylgcze wodocigu — jest to odcinek przewodu wodagowego doprowadzagy
wodk od sieci do poszczegolnych odbiorcéw;

Hydrant przeciwpgarowy — stwy do czerpania wody z wodagu w przypadku
pozaru;

Rura ochronna— jest to rura osrednicy wkkszej od rury przewodowej, stca
do przenoszenia okzien zewretrznych i do zabezpieczenia wodggil przy przejciu
przy przeszkodzie terenowej;

Komora robocza- jest to zasadnicza g studzienki wodomierzowej lub komory
wodomierzowej przeznaczona do czyfeieksploatacyjnych;
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Wysoke¢ komory roboczef to odlegté¢ miedzy rzdnma dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki wodomierzoiluwg komory wodomierzowej,
a rzdng spocznika;

Komin wiazowy- jest to szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej studzienki wodonevej lub
komory wodomierzowej;

Piyta przykrycia studzienki lub komory to plyta przykrywajca komoe robocz
studzienki wodomierzowej lub komory wodomierzowej;

Elementy pompowni wody

Pompownia wody- to zespét urgdzer pompowych wraz z armaturegulupca, ktéry
stuizy do podnoszenia wody z poziomusEego na poziom wegzy lub do lokalnego
podnoszenia énienia w systemie wodagowym;

Przewod wodoggowy— jest to odcinek rury o stat@jednicy i dlugdci L, wykonany
z danego materialu, wraz z zamontowana nim armatw — wyposaeniem
eksploatacyjnym, shacy do transportu wody do odbiorcéw;

Uzbrojenie przewodd 3 to urzdzenia zainstalowane na przewodzie, ale noade
pofaczeniami oraz ksztattkami, siace do celow regulacyjnych, zabezpieazggch,
pomiarowych, czerpalnych, stegaych, itd.;

Rurociyg — to szeregowo patzone przewody o emychsrednicach;

Zespo6t pompowy (agregat pompowy)o uktad wspéipracagych ze solx pompy,
silnika nagdowego i spregta. Zespolty pompowe w halach pomp ima hczy
w uktady dla polepszenia parametréow pompowania,

Uktad pompowy- jest to uktad zlony z przewodu ssawnego, zespotu pompowego
I przewodu ttocznego;

Instalacja pompowa- jest to zespot elementow skiagdf sk z przewodu ssawnego,
zespotu pompowego i przewodu ttocznego, tj. uklpdmpowego (ktére znajdupie
w caldgci lub czsciowo w budynku pompowni) wraz z osptem, aparatur
kontrolm, pomiarove, regulacyjma i urzadzeniami pomocniczymi;

Elementy odtworzenia nawierzchni

Nawierzchnia— warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu;
Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegchar@cznie- jedna lub wicej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej;
Podbudowa— dolna czs¢ konstrukcji nawierzchni przeznaczona do przendszen
obciazen ruchu na podize. Podbudowa nie st skiad& z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej. Podbudowa zadoy wykonywana w kilku warstwach
technologicznych;

Podbudowa pomocnicza jest to warstwa zapewmap przenoszenie ohlgenia
z podbudowy zasadnicze] na padto Podbudowa pomocnicza peo skt skltada

z kilku warstw o ranych wiaciwosciach;

Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigta przenoszenie olg¢enia z warstw
wyzej lezacych na podbudogpomocnicza lub podie;

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznjedna lub kilka warstw
zag:szczone] mieszanki kruszywa stabilizowanego mechare, ktéra stanowi
fragment nénej czsci nawierzchni drogowey;

Stabilizacja mechaniczna to proces technologiczny, poleggj na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu;
Podbudowa z kruszywa tamanegdo czs$¢ konstrukcji nawierzchni skiadgja s¢

z jednej lub w¢cej warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego;

Thuczer — kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 3,5 do 63 mm;
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Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 4 do 31,5 mm;

Pospétka— mieszanina kruszywa o wiell@ ziaren od 1 do 16 mm, skladea st

z lll frakcji: piaseksredni — 1 + 2 mm, w iléci ca 20%, piasek gruby — 2 + 4 mm,
w ilosci ca 45% oraz drobniwir — 4 + 16 mm, w iléci ca 35%;

Grys— kruszywo tamane granulowane o wiglioziaren od 2 do 20 mm, powsieg

z przekruszenia ttucznia w granulatorze, czyli pagdn kruszeniu skaty;

Mieszanka drobna granulowanato kruszywo 1lzyskane w wyniku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwykiego, chargktipce s¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren @psbnych krawdziach i nar@ach,

o wielkdsci ziaren od 0,075 mm do 4 mm;

Piasek— kruszywo naturalne o wielka ziaren do 2 mm;

Mieszanka mineralno-asfaltowamieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego;
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej jest to okrélenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgldu na wymiar D najwkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 16 mm;
Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszyavaziarnieniu
ciagtym lub niecagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie;

Wymiar kruszywa w betonie asfaltowynto oznaczenie wielkoi ziarna kruszywa
w betonie asfaltowym z zastosowaniem dolnego (dprnego (D) wymiaru sita,
wyrazone jako d/D, uzalsiony od kategorii ruchu danej drogi;

Warstwa technologiczna jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiagda
w pojedynczej operaciji;

Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchnigdaca w bezpérednim kontakcie
z ruchem pojazddéw. Warstwa #higa do zabezpieczenia warstw konstrukcyjnych przed
bezpdrednim oddziatywaniem ruchu i infiltracjvody;

Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni rdzy warstvd $cieralra a podbudow, ktéra
stuzy do przekazywania nagren na podbudow,

Podiae pod warstw asfaltow; — to powierzchnia przygotowana do zgoia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowey;

Beton zwykly- beton o gstaici pozornej powyej 2,00 kg/dm , wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowydrubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;

Klasa betonu— jest to symbol literowo-liczbowy, ktéry okfe gwarantowam
wytrzymatac¢ betonu;

Mieszanka betonowa to mieszanka wszystkich sktadnikovytych do wykonania
betonu przed zagzczeniem;

Koryto — jest to element uformowany w korpusie drogowynteilu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Betonowa kostka brukowaksztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka z jednej lub dwé@drstw pohczonych ze sab
trwale w fazie produkciji;

Zaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 moaly;
Nawierzchnia kostkowa to nawierzchnia, ktérej warstwiieralna jest wykonana
z kostek z kamienia lub innego materiatu;

Podsypka- to warstwa wyréwnawcza z materiatu piaszczystdgiona bezpérednio
na podtau ziemnym lub fawie;

Podsypka piaskowa stabilizowana cementerto mieszanka piaskowo-cementowa,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu,

Kraweznik — s to prefabrykowane belki ogranicaeg chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz zjazdy na posesje, wykonane z betonu;

tawa betonowa- jest to warstwa rsoa przeznaczona do umocnienia kgamika oraz
przenoszca obcazenie krawgznika na grunt;
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Obrzea — prefabrykowane belki ograniczeg chodniki dla pieszych lub zjazdy na posesje
wykonane z kostki betonowej;

Spoina— jest to odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami, ptytami)
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniacymi;

Piyty aurowe — prefabrykowane piyty betonowe przeznaczone docmmenia skarp
rowu, parkingow, itp.;

Prefabrykowanekorytka odwodnieniowe to ksztattki wytwarzane z betonu metod
wibroprasowania, produkowane jako ksztattki z jedhgb z dwoch warstw
pofaczonych ze saptrwale w fazie ich produkcji. Stosowane gtownie w celu
odwodnienia drog lub wjazdéw na posesje;

Bariera ochronna stalowa urzdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane
w celu zapobigenia wpadnjcia do rowu, niedopuszczenia do zjechania pojazdu
z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczipe; wykonana ze stalowego profilu
0 przekroju prostaknym lub kotowym, mocowana jest zaspednictwem stupkéw
wykonanych z profili stalowych;

. Elementy odtworzenia terenéw zielonych

Réw-— otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Skarpa — jest to zewegtrzna umocniona boczna powierzchnia rowu lub wykopu
0 ksztalcie i nachyleniu dostosowanym dodeiavosci gruntu;

Glebokai¢ rowu lub wysokdé nasypu— to r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu lub nasypu;

Ziemia urodzajna(humus)— jest to ziemia posiad@a wi&ciwosci zapewniaice
roslinom prawidtowy rozwoj;

Humusowanie— przykrycie skarpy lub rowu ziemiroslinng w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej pragia sk;

Okr&lenia zwigzane z wykonaniem przewiertu

Rura przewiertowa- jest to rura grednicy wkkszej odsrednicy rury przewodowej,
stuzaca do przenoszenia obhgen zewrgtrznych oraz do zabezpieczenia wodgai
przy przejciu pod przeszkagterenov;

Przewiert— bezwykopowa metoda uktadania instalacji podzighn

Rura przeciskowa (przewiertowa)rura stalowa stosowana dla wykonania pgca)
bez naruszenia terenu;

Komora przeciskowa (przewiertowa)wykop w gruncie o ubezpieczonyétianach,
dla ustawienia maszyny przewiertowej;

Komora kontrolna— wykop w gruncie o ubezpieczonyalcianach, dla kontroli
parametrow kacowych przecisku (przewiertu;)

Podpory slizgowe — podpory z kotkami, za pomodktdrych zostaje wprowadzona
centrycznie do rury ochronnej (przewiertowej) rteehnologiczna (przewodowa).

Okre&lenia podstawowe

Aprobata techniczna naley przez to rozumiepozytywry ocere techniczia wyrobu,
stwierdzom jego przydatngécia do stosowania w budownictwie;

Atest— dokument zaviadczajicy okreslona ilos¢ dostarczonego materiatu (np. sktad
chemiczny, wiasmiei mechaniczne, itp.) wystawiony ng/czenie odbiorcy przez
wytworeg lub instytucg upowaniona do oceny jakeci (instytut naukowy, PZH, itp.);
Certyfikat na znak bezpieemtwa wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie— oznacza,ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;
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» Deklaracja zgodnéi lub certyfikat zgodn@i wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie oznacza,ze zapewniono zgod&é z wymogami
okreslonymi Polsk Norma lub aprobat technicza, w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskich Norm;

Pozostate okienia § zgodnie z obowazujacymi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w ST.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentac]
Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty leda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.1. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnydqyrzeprowadzone przez jednastkykonawstwa
geodezyjnego, posiadah stosowne uprawnienia.

W zakres robét pomiarowych wchedz

* wyznaczenie trasy przewodow wodgmwych zgodnie z Dokumentadprojektova;

* naniesienie pikiet wysokoiowych;

* naniesienie r@dnych pasa drogowego;

* zaznaczenie kolizji z projektowanymi przewodami wecidgowymi w terenie;

e pomierzenie utbonych przewodow wodoggowych (na wdczeniach, zatamaniach
trasy, przy hydrantach przeciwgaowych, itp.);

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przeleaWykonawcy
robot, wylonionego na etapie przetargu, teren bydewaz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz gka&e mu dziennik budowy wraz
z Dokumentagj Projektow i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu materiatow
do chwili odbioru kaacowego robot.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot jest zobow#any do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy do zakeczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje oragdiie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robat.

Wykonawca khdzie take odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi orazadzen podziemnych, wykazanych
w Dokumentacji Projektowej dostarczonych mu przamawiajcego.

Wykonawca robdét, przy wykonywaniu prac zwanych z budow przewodow
wodochgowych w dziatkach stanowdych wilasné¢ prywatnych oséb (przy wykonywaniu
przepe¢ istniepcych przewoddéw) jest zobowdany do powiadomienia (z odpowiednim
wyprzedzeniem) ich wigiciela, o wejciu w teren.

W chwili zakaiczenia robo6t, Wykonawca powinien doprowadigren prywatnych
posesji do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrogdegazdow, zieleni i nasadake



14

1.4.4. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycaych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni orazethzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne, a tate sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésaga publicznego.

1.4.5. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, itp. oraz powinien uzyskad odpowiednich wiadz,
bedacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego, w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca hdzie te& odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych, ktore zostaty wykazane
w Dokumentacji Projektowej dostarczonej mu przemaaiapcego.

Wykonawca przy wykonywaniu robot zyzianych z budoww dziatkach prywatnych
0s6b (przy posadowieniu pompowni wody, wykonaniaepiertu, itp.) jest zobowzany
do powiadomienia wkiciela o wejciu w teren.

W chwili zakaiczenia robo6t, Wykonawca powinien doprowadigren prywatnych
dziatek do stanu pierwotnego (poprzez odtworzegi®drd, wjazdow, zieleni i nasadage
otworzenie istnigjcych rowéw odwadniagych, itp.).

1.4.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna oraz stosowaw czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t, Wykonawcabzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

* podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo norm
i przepiséw dotycgcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

e unika® uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob prywatnych lub wlaséw spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢asttvie
jego sposobu dziatania;

» wszelkie odpady powstate podczas wykonywania rafedtterenie budowy oraz
na terenie zaplecza budowy mugost& przez Wykonawe usungte na wiasny koszt,
poza jego olb (na wysypiska@mieci, na co Wykonawca winien posigdstosowne
zaswiadczenie lub w miejsce wskazane przez Inwestora).

2. WYMAGANIA DOT. WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogb6lne wymagania dotyere materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mpdoy¢ stosowane wykcznie wyroby
budowlane o wiciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnianie wymagaodstawowych, okétonych
w Prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i pewalszego Ilub jednostkowego
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stosowania w budownictwie, a tak powinny by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi
w niniejszej specyfikacji technicznej wykonaniadibioru robét.

Wykonawca winien przedstatviszczegotowe informacje dotygze proponowanego
zrodta zamawiania materiatbw do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materiatbw z danegoddita nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty
z danegaroédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badgesli jest to konieczne) w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposob ggty, spetniag
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gostrobot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviabel wiacicieli i odpowiednich wiadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekodet miejscowych, wiczapc w to zrédia
wskazane przez Zamawiapgo. Wykonawca jest zobaany dostarczy Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgowm eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie rowniewszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwazane z dostarczeniem materiatéw nigithych do wykonania
robot zwizanych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub
Z innych miejsc wskazanych w Umowieda wykorzystane do roboét lub zostaodwiezione
na odkfad, odpowiednio do wymagbimowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru. Wykonawca
nie kedzie prowada zadnych wykopdw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie. Eksploatagadet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca powinien powiadoihilnspektora Nadzoru o proponowanygtodtach
otrzymania materiatdbw przed rozpeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie me by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.2. Rurochaqi

Materiatami stosowanymi do wykonania budowy sie@dacagowej i przyhczy

wodochgowych do przepria s:

« rury kielichowe oraz ksztattki kielichowo-kotnienae i ksztattki kotnierzowe zeliwa
sferoidalnego z powtoka cynkowo-glinows (85% cynku + 15% glinu) oraz powiak
zabezpieczafpa z zywicy epoksydowej, asrednicy @ 150 mm. Zabezpieczenie takimi
powtokami winno by wykonane na catej powierzchni zeytrznej rury, a kielichy winny
by¢ wewntrz cynkowane powtakmin. 200 g/m. Powloka wewatrzna dla rur winna hy
wykonana z cementu wielkopiecowego o grdbaninimalnej 4 mm. Klasa rur — C40.
Rury kielichowe 4czy¢ na uszczelki nieblokowane z EPDM, natomiast ruksztaftki
kotnierzowe nalgy taczy¢ za padrednictwem kotnierzy oraz ptaskich uszczelek z gumy
EPDM ze wzmocnieniem stalowym.d@ienie robocze patzenia min. 40 bar;

« rury i ksztaltki polietylenowe typ®E 10Q SDR 110 srednicy® 160/14,6 mm(siet) oraz
@ 63/5,8 mmi @40/3,7 mm(przykcza) na dnienie 1,60 MPa. §czenie rur PE winno i
odbywa za pomoeg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, na&smPrzy
taczeniu rur PE z innym rodzajem materiakeliwo SF) zastosowano tuleje kotnierzowe
oraz galwanizowane kotnierze stalowe;

Rury oraz ksztaltki wodoggowe powinny stanowikomplet tego samego systemu

i producenta rur. Naky stosowdé armatug producentow posiadgjych wdraony system

zarzdzania jakécia zgodnie z EN 1SO 9001 lub inny, réwnang.

Rury oraz zczki powinny posiadaAtest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH
dopuszczajcy je do stosowania przy budowie rurgmw stizacych do przesytania wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi, Za ksztattki z zeliwa sferoidalnego dodatkowo
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powinny posiada Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowaa instytucg,
potwierdzagcy ich zgodné¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Zaréwno projektowane, jak i przepinane przewody eaigjowe naley posadowd
na podsypce piaskowej o uziarnieniu maksymalnier®, m grubéci min. 30 cm i lgcie
podparcia 90°, z zaprojektowanym spadkiem oraz igazl wytycznymi producenta rur.

Wykonane przewody natg podd& probie szczelnwi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, na @ienie 1,00 MPa, przy czym k@de pohkczenie nalgy poddawa
prébie szczelnixi oddzielnie.

2.3. Tréjniki

Na projektowanych przewodach wodggowych, w celu umdiwienia podhczenia
przepinanych oraz projektowanych (wg g@ualtego opracowania) przyzy wodocagowych,
zaprojektowano zastosowanie tréjnikow redukcyjniph oraz trojnikazeliwnego osrednicy
zgodnej z istnigcymi i przewidywanymi przyiczami. Wykaz trojnikéw zostat pokazany
na schemacie gztéw montaowych w Dokumentacji Projektowej (DP).

2.4. Kolnierzeslepe

Na projektowanym przewodzie wodaegowym, w celu umgiwienia podhczenia st
istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonigetym niniejszym zadaniem
inwestycyjnym — za trojnikami i zasuwami zaprojekémo zdlepki w postaci kotnierza
slepego osrednicy zgodnej z istniggymi i przewidywanymi przyczami. Takie wykonanie
sieci wodocigowej umaliwi w przysziasci bezproblemowe posgitzenie do niej przykczy
wodochgowych.

2.5. Zasuwy

Na sieci wodocigowej przewidziano zastosowanie zasteliwnych, kotnierzowych,
z migkkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym pratdm, zzeliwa sferoidalnego,
wykonanych zgodnie z noePN-EN 1563, grednicy:
* 150 mm - na projektowanej sieci wodmmwej;
* 80 mm — na odggiach do hydrantéw nadziemnych;
e @50 mm — na odgetieniach do przebudowywanych i przepinanych iy wody
oraz do przewidywanych przyzy wodocagowych;

Zasuwy na odeégiach pod przycza wody nalgy zamontowé bezpdrednio przy
trojniku, w odlegtéci maksymailnie do 1,0 m od ydzenia.

Kotnierze naley taczy¢ srubami, podktadkami i naktkami ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali kwasoodpornej. BRotenia kotnierzowe natg izolowa tasSma PE lub
rekawami termokurczliwymi. Zastosowane zasuwy muppsiada certyfikat jakdci 1ISO
(lub inny, réwnowany).

Zasuwy winny spetniawarunki:

e zasuwy z peinym przelotem — korpus, pokrywa oram klykonane zzeliwa SF
nie mniej nk EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7;

*  Kklin catkowicie pokryty gum EPDM lub NBR (wewatrz i zewntrz);

* trzpiea wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowamgrzimno;

+ dhugacs¢ zabudowy wg EN 558-1 — szereg 14 (wg DIN 3202eresg F4);

* nazwa / logo producentdrednica nominalna i &nienie maksymalne oznakowane
w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu;

» uszczelnienie trzpienia nie mniegrpotrojnie o-ringowe;

» uszczelnienie wrzeciona w tulei za poraodevoch o-ringéw;



17

» korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczamggwykeceniem;

» wszystkiezeliwne elementy odkryte zarowno zesnzne, jak i wewatrzne, musz
zost& zabezpieczone antykorozyjnie powdolepoksydowo-proszkow o grubdgci
min. 250 mikronéw — wg DIN 30677 potwierdzone de&tq producenta wyrobu,
przyczepnéé min. 12 N/mni, odporné¢ na przebicie metoda iskravmin. 3000V;

* pofaczenie kotnierzowe i owiercenie wedtug norm PN-EM2-1 oraz PN-EN 1092-2
(w zakresigrednic 50 + 250 mm owiercenie zasuw na PN 10/16);

e zasuwy kotnierzowe do wody pitnej narienie nominalne — 1,60 MPa owiercone
na cénienie 1,00 MPa,;

Obudowy teleskopowe do zasuw winny speatnviggmagania techniczno-eksploatacyjne:
* leb do klucza zeliwa SF nie mniej @i EN-GJS-400-15 (GGG-40 wg DIN);
e rura przesuwana oraz peren zaciskowy z PE-HD lub PP;
» warstwa wrzeciona zeliwa SF nie mniej i EN-GJS-400-15 (GGG-40 wg DIN);
e zabezpieczona przed rozerwaniem;

Skrzynki uliczne do zasuw winny spetdiswymagania techniczno-eksploatacyjne:
e skrzynki do wody, korpusgeliwo szare minimum EN-GJL-250 (GG-25 wg DIN);
* pokrywa —zeliwo sferoidalne nie mniej AIEN-GJS-400-15 (GGG-40 wg DIN) lub
EN-GJS-500-7 (GGG-50 wg DIN);
* zewrgtrznasrednica podstawy skrzynki: 270 mm — dla zasuw pai svodocigowej
oraz 170 mm — dla zasuw na pun#u wodocigowym;

2.6. Hydranty

Na projektowanej sieci wodagowej przewidziano monta hydrantow
przeciwpaarowych nadziemnych DN80 mm, z #liwoscia jego odhczenia od sieci za
pomo& zasuwy, zamontowanej na o@®yl, z czego jeden hydrant jako hydrant nadziemny
Z podwojnym odeiciem, zamontowany bezfrednio na sieci wodoggowej. Hydranty
nadziemne winny wystawabkoto 60 + 70 cm ponad poziom terenu.

Wszystkie hydranty winny &y wykonane z epoksydowanegeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego przed promieniowaniem UV, z usaezekem wrzeciona (typu O-ring),
na cknienie P = 1,00 MPa.

Zastosowane hydranty winny posiadatest higieniczny wydany przez NIZP — PZH
orazswiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP — PIB.

Dlugos¢ krécca dwukotnierzowego FF z&liwa SF osrednicy @ 80mm, znajdujcego
si¢ ha pionowym odcinku hydrantu, najeustalt na etapie budowy wodagu.

Kotnierze naley taczy¢ srubami, podktadkami i naktkami ze stali ocynkowanej
ogniowo lub ze stali kwasoodpornej. gt#enia kotnierzowe natg izolowa tasma PE lub
rekawami termokurczliwymi.

Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu, zgodnie plg52 rozporzdzenia MSWIA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpmwego zaopatrzenia w wedraz drog
pozarowych, winno wynosico najmniej 0,20 MPa.

Hydranty przeciwpéarowe winny spetnida wymagania techniczno-eksploatacyjne:

« cisnienie 1,60 MPa i wydajrsé min. 10 dn/s;

» korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, gtbwkatrkerz wykonane zeliwa
sferoidalnego klasy EN-GJS-400-18;

*  Kkorpus i kulowy zawor zwrotny, kula z tworzywa sznego;

* naketka i uszczelnienie wykonane z mgu;

e tuleja uszczelniapa ttok wykonana z magizu utwardzonego powierzchniowo lub
ze stali nierdzewnej;
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* elementy gumowe wykonane z elastomeru;

» zabezpieczenie antykorozyjne hydrantu epoksydoviameemaliowane, zewitrznie
i wewrgtrznie o minimalnej grubiwi 250 mikrometrow;

e hydranty w kolorze czerwonym;

2.7. Bloki oporowe i podporowe

W celu zabezpieczenia ksztattekérieniowych (jak: tréjniki, zélepki, kolana, itp.)
przed naciskiem osiowym powsteym wskutek wewetrznego cinienia, dla zmniejszenia
napezen powstagcych w sciankach rur — nalyy zabezpieczy je blokami oporowymi
Z betonu min. klasy C12/15, wg normy BN-81/9192kil’bwg KB.8-4.11.(2).

W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztaltkdhi naley stosowad folig
oddzielajca (tj. tasme z tworzywa).

Pod zasuwami i hydrantami i trojnikamizel. SFnalery zastosowabloki podporowe
Z betonu min. klasy C12/15. Ponadto, wokot hydrammé@dziemnych naky wykona opask
z betonu min. klasy C12/15, natomiast przy skrzghkalicznych do zasuw oraz skrzynce
do hydrantu podziemnego nayewykona krazki zelbetowe, réwniz z betonu min. klasy
C12/15. Dla skrzynek zasuw i skrzynki hydrantu pedmego naley wykona& opaski
wedtug rozwazan indywidualnych.

2.8. Rury ochronne

2.8.1. Rury przewiertowe

Przegcia poprzeczne projektowanego wodgei pod drog powiatowa nr 0309T
(ul. Krajobrazowa) zostaty zaprojektowane przeweiert bez naruszenia konstrukcji drogi,
w stalowych rurach przewiertowych soednicy ¢ 323,9/8,0 mm ze szwem przewodowym,
wedtug normy PN-79/H-74244. SposabZenia rur na styk, poprzez spawanie.

Rura stalowa powinna posiadaabezpieczenie farbami antykorozyjnymi lub lakmere
poprzez jej malowanie zardwno zesnznie, jak i wewatrznie. Miejsca spoin obwodowych
rowniez winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Odcinek rur przewodowych z PE, do i#mia w rurze przewiertowej, nake podd&
probie na szczeldoé ziaczy jeszcze na powierzchni terenu, przed wprowaeaego do ostony.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowegialdokond& za pomog ptdz
centrupcych z rolkami. Rozstaw pt6z co okoto 0,70 m, a okgs¢ ptdz dostosowana
do $rednicy rury ochronnej — przewidziano zastosowaiioe o wysokéci h = 40 mm.

Koncowki rur ochronnych naky uszczelni manszetami do zamykania instalaciji
wodnych, wykonanych z elastomeru NBR lub korkiempianki poliuretanowej L = 150 mm
i taSma termokurczliva.

Sposdb wykonania przewiertu, wiefiéokomory przewiertowej, itp. uzataeione kgda
od wytego sprztu do wiercé. Wymiary komory, a w szczegolém jej diugaé¢ nalery
dostosowa do maliwosci zagcia terenu. Naley pamktac, iz przy ograniczonej diugoi
komory, powinno s stosowdé odpowiednio krotsze segmenty rur stalowych.

2.8.2. Rury ochronne dwudzielne

Skrzyzowania przewodow wodagjowych z ewentualnie napotkanymi kablami
energetycznymi czy kablandiviattowodowymi naley zabezpiecz§, montupc na kablach,
zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004:2014, dvalde rury ochronne do kabli
o srednicy min.gp 110 mm i o dhugéci L = 1,50 m kada.

Roboty ziemne w olgbie skrzyowan wykon& recznie, w obecngi uzytkownika tej
sieci. Zasypk wykopow pod kablami naky starannie zagci¢, aby zapobiec piiejszemu
osiadaniu gruntu.
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2.9. Oznakowanie przewodoéw wodoggowych

2.9.1. Tabliczki do oznaczania

Po wykonaniu, przewod wodagowy naley oznakowa tablicami informacyjnymi
wedtug PN-B-09700. Tablice te winny bymocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
scianie budynku lub ewentualnie na stupaefbetowych o wym.: 0,14 x 0,14 m i dhugd
okoto 2,50 m. Wierzchotek stupka nayepomalowa na kolor niebieski na szerad@ 10 cm,
na catym jego obwodzie. Oznakowaniu podlegasuwy i hydranty przeciwgarowe.

Miejsca usytuowania hydrantdw ozna€zpalezy znakami bezpiechstwa, wedtug
PN-N-01256-4 oraz znakami dodatkowymi, wediug PRA255:1992 wraz z podaniem
na znaku dodatkowym, wielkoi charakterystycznych hydrantu.

2.9.2. Td&ma ostrzegawczo-oznacznikowa

Nad kadym przewodem wodoggowym z rur polietylenowych natg utozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikawv kolorze niebieskim, o szerad@ 20 cm, z zatopianwkiadka
stalowg. Tadéme nalezy uktada min. 40 cm nad wierzchem ruragu.

Konce tamy naley wyprowadzé do skrzynek hydrantow i zasuw.

2.10. Materialy do wykonania pompowni wody

2.10.1. Komorazelbetowa pompowni wody

Komore nalezy wykona o wymiarach wewgtrznych: 4,60 m x 2,00 m, grudm
scianki 20 cm. Komay nalery wykona jako monolityczn, z betonu min. klasy C25/30,
0 stopniu wodoszczeldoi min. W8, stopniu mrozoodporém min. F150 i nagkliwosci
ponizej 5%.

Komore zelbetowa nalezy posadowé na wylewce betonowej z betonu min. klasy
C8/10 (B10) o grubiwi 10 cm. Wylewka podktadowa powinnadwykonana na gruncie
rodzimym. Na wylewce z chudego betonu ngleitozy¢ folie budowlam, zabezpieczan
warstwg ochronm z drobnoziarnistego betonu klasy C16/20 (B20)ubgici 4 cm.

Na przygotowanym podin wykona zelbetows ptyte denrm pompowni, wylewas,

o wymiarach w rzucie: 2,40 x 5,00 m i grébo25 cm, z betonu min. klasy C25/30 (B30),
zbrojora gora i dotem petami ze stalizebrowanej klasy A-IIIN, gatunku B500SP.

Dodatkowo w dnie komory natg uksztattowd studzienk zbiorcz o wymiarach
w rzucie: 30 x 30 cm i gbokasci 25 cm.

Sciany komory wykoné jako zelbetowe wylewane o statej gruied 20 cm, z betonu
min. klasy C25/30 (B30), zbrojone obustronniet@mi ze stalizebrowanej klasy A-11IN
gatunku B500SP.

W czasie wykonywania komory naleosadzt stopnie ztazowe érednicy@ 30 mm
Z izolacp antykorozyjn (farba chlorokauczukowa), osadzone w odlgéghrh pionowych
min. co 30 cm. Ponadto komora winna postadalacg przeciwwilgociowa, wykonar
z powlokowej masy bitumicznej, nie zawiey@gj substancji ropopochodnych (substancje
ekologiczne), w iléci min. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

Na dnie komory naley wykon& posadzk z betonu, wylewan na mokro i zatast
na ostro, o grubmi 3 cm, uksztaltowan ze spadkami okoto 1% w kierunku studzienki
zbiorczej (tzw. bagienka) wykonanej w dnie. Bagenkzykry kraty z prtéw stalowych
@ 10 mm w ramie z &ownika 15 mm. Kraty nie mocowana state do komory. Elementy
stalowe zaizolowa antykorozyjnie. Bagienko pelhibedzie funkcje gromadzenia wody.
Odpompowanie wody z bagienka wykdnaa zewntrz komory za pomacrecznej pompy
odwadniagca o mocy N = 0,75 kW gdacej na wyposzeniu pompowni.

W miejscu przejcia przewodow sieci wodagiowej i rur grawitacyjnej instalacji
wentylacyjnej przeZciane komory, naley wykona otwory o nasfpujacych wymiarach:
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» dla sieci wodocigowej — dwa otworg21 cm;
» dla wentylacji grawitacyjnej — trzy otwoipll,5 cm;

W otworach zastosowaprzegcia szczelne lub ochronne tuleje stalowe ricdghem
uszczelniajcym oraz dodatkowym uszczelnieniem gumowym.

Komore zelbetowy nalery przykry¢ prefabrykowanymi ptytami stropowymi (4 szt.)
o wymiarach 1,20 x 2,30 m i grudm 15 cm, wykonanymi z betonu min. klasy C25/30@B3
zbrojonymi petami ze stalizebrowanej klasy A-1lIN gatunku B500SP oraz klasylliA-
gatunku RB400W, z tyme w dwoch ptytach — z otworang 800 mm. Ponadto w piytach
stropowych naley osadzé po 4 kotwy tulejowe krotkie o soosci 12,0 kKN (np. firmy
HALFEN DEHA lub inne, rbwnowzne). Po montau prefabrykatow nale ukry¢ gniazda
kotew przy ayciu zalepek.

Wiazy kanatowe (2 szt.) zeliwa szarego klasy C250, @wednicy ¢ 800 mm, bez
wentylacji, z pokryva wypetniors betonem. Pomdzy wtazem a pokryw nalezy wykona
ocieplenie z piyty styropianowej grudm min. 5 cm. Wihazy, za pomeauszczelek, nafsy
zabezpieczy przed dostaniem gido komory wod opadowych oraz za pom@odwojnego
zamka, przed dostaniene giséb niepowotanych. Wiazy winny posiédzertyfikat zgodnéci
z normy PN-EN 124-2:2015-07. Wiazy nale osadzt tak, aby maksymalnie ograniczy
sptyw wody z przylegtego terenu do szczelin wiazy poziom danego wiazu w powierzchni
utwardzonej winien by z niag rowny. Regulag wysokaci osadzenia wlazow przeprowadizi
przez zastosowanie péereni wyréwnawczych osrednicy ¢1100/800 mm. Dodatkowo,
w ptycie pokrywowej komory, naky wykona przegcie szczelne pod rgrwentylacyjm
odprowadzajca powietrze z osuszacza.

Na utazonych piytach stropowych, nale wykona izolacg przeciwwodr z papy
termozgrzewalnej, zabezpieczonej gtadeementow, a nasipnie na ptytach stropowych
nalezy wykona nawierzchng z ptyt aurowych.

Uwaga: Dopuszcza i zastosowanie komory prefabrykowanej, lecz o wymiach
nie mniejszych ng projektowane.

W skiad wyposzenia komoryzelbetowej wchodz
e zestaw hydroforowy;
e armatura i ruroeigi technologiczne;
* rozdzielnia elektryczna;
*  przeptywomierz,
e 0Osuszacz powietrza,
* wentylacja grawitacyjna.

2.10.2. Zestaw hydroforowy

W celu podniesienia émienia wody, dobrano i zaprojektowano zestaw hyahafy
skiadajcy sk z:

* wielostopniowych pomp pionowych (4 szt.) o pracypmamiennej (w tym jedna
pompa rezerwowa ,czynna”), adznej maksymalnej mocy zainstalowania 8,8 kW
(n =4 x 2,2 kW), z zabezpieczeniem przed suchameg

» sterownika (1 szt.) z regulacpbrotéw kadej pompy przetwornicczestotliwosci;

e przetwornic cestotliwosci (4 szt.), po jednej dla kdej pompy;

e przepustnic (zaworow) odcirgjych (4 szt.), po jednej dla k@dej pompy;

» kolektoréw zestawu ze stali nierdzewnej w gatunld031 osrednicy DN 100 mm;

 membranowego zbiornikastieniowego (1 szt.) na kolektorze ttocznym,;

* manometrow tarczowych (2 szt.), po jednym na kaoledd sscym oraz ttocznym;
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» obefcia testujcego (1 kpl.), wyposamnego w zawor z sitownikiem elektrycznym
i wodomierz z nadajnikiem impulséw (shcego do utrzymania pomp zestawu
w sprawndgci ruchowej oraz pewne uruchomienie pomp w chwiihioru p.pa.);

lub rownowanych, przy zateeniu:

* wydajna¢ zestawu na cele socjalr@:iyt.-gosp. = 2,28 m/h;

* wydajna¢ zestawu na cele przeciwgarowe:Q p pe. = 36,00 m/h;

e zasilanie z sieci wodogoweyj;

e cisnienie za zestawem:348,0 m HO (stupa wody) — przgto: P = 55,0 m HO;

2.10.3. Budowa i zasada dziatania zestawu

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o ozf@onowe — wielostopniowe
pompy o0 mocy 2,2 kW kala, z czego jedna pompa stanowi tzw. ,rezecaynry”.

Sa to pompy najnowszej generacji, z uszczelnienienchaeicznym watu pompy
i silnika (uszczelnienie kasetowe, przy ktorym jeggmiana nie powoduje konieczstd
demontau pompy). Korpus, ptaszcz, wirniki oraz wat pomp kegane § ze stali
kwasoodpornej (1.4301), co wpltywa na ich trwalmraz jaké¢ ttoczonej wody. Silniki
odznaczaj sic wysolky sprawndcia i niskim poziomem hatasu. Pompy zabudowane s
na podstawie wyposanej w wibroizolatory, ktére zapobiegajprzenoszeniu drga
a jednoczénie dag mazliwos$¢ poziomowania catego uktadu, dki czemu nie $ wymagane
fundamenty pod uktad pompowy zestawu). Pompy quadine § do kolektorow (ssawnego
I ttocznego) zakfczonych lenymi kotnierzami, co znacznie utatwia pacitenie zestawu.

Na kolektorze ttocznym zostanzamontowane zbiorniki przeponowe, manometr,
przetwornik cinienia oraz dwa presostaty: wysokiegén@nia, zabezpieczgy instalacg
przed nadmiernym gmieniem i steryjcy prag ukltadu na wypadek awarii przetwornika
cisnienia. W przypadku awarii sterownika — funkcgterowania énieniem przejmuy
przetwornice cgstotliwosci. Natomiast na kolektorze ssawnym zamontowanytapos
przetwornik cinienia, sonda obeckd wody oraz manometr.

Wszystkie elementy hydrauliczno-mechaniczne zesthwdroforowego winny by
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.43GILEN9).

Sterowanie zestawem odbytvaie bedzie poprzez rozdzielaizasilajco-sterugca
SZH (zamontowan na stelau) o stopniu ochrony IP 54 (zgodnie z nar®N-92/E-08106).
Obudowa metalowa — malowana proszkowo.

Elementem zardzapcym pra@ calego ukladu pomp jest przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z kolorowym, dotykowym panelemnlatekstowy) z webserwerem oraz
archiwizacj danych na pamci zewretrznej. Sterownik wspoOtpracuje z przetwornicami
czestotliwosci (z wbudowanym filtrem wégiowym RFI) do regulacji obrotow pomp.
W przypadku awarii przetwornicy uktad automatycznieejdzie w prag stycznikowg z sieci.
Przetwornice posiadawektorowy algorytm sterowania.

Zastosowany w zestawach hydroforowych uktad regulamozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajdoi w instalacji wodocigowej, niezalenie od zmiennych warunkéw
pracy tej instalacji.

Uktad sterowniczy realizowabdzie nastpujace funkcje dla zestawu pomp:

e zahcza i wyhcza pompy w zalsosci od cknienia na ttoczeniu oraz qakosci
obrotowej pomp;

e przechodzi — przy braku rozbioru lub matych rozhair — w tryb tzw. usypiania
przetwornicy cestotliwosci;

e realizuje przemiermnprae pomp;

e automatycznie zatza koleja sprawn pomg, w przypadku awarii jednej z nich;

* posiada mgiwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp, FEpich
cykliczne zadczanie;
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* mozliwos¢ ograniczenia iléci pracupcych pomp, np. ze wzgdow energetycznych;

e przesuwanie rozruchu pomp w czasie;

* blokuje zakczenie pompy, ktorej uktad zabezpieazgjwykryje awar;

* wylacza pompy zestawu przy przekroczeniknmnia granicznego w instalacji;

e blokuje whczenia pompy, gdy estotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczaln

* wspoOtpracuje z przeptywomierzem elektromagnetycznym

e umazliwia sterowanie pracchloratora;

* sygnalizuje stany awaryjne (niezabe od stanu zasilania), takie jak: brak zasilania,
awaria pompy, brak @mienia wody w ruroegigu ssawnym, zapowietrzenie kolektora
ssicego, przekroczenie diienia w rurocigu ttocznym, awaria pompy, koniecziéo
serwisowania danej pompy lub catego zestawu, itd.;

e zabezpiecza zestaw przed suchobiegiemaczghc kolejno poszczegolne pompy
zestawu, przy spadkusaienia na ssaniu, pomj wartgci zadanej;

Na szafie stergpej zestawu zabudowane g.in.: rozhcznik gtéwny, przefczniki
recznego sterowanie pragomp, czy panel operatorski, z poziomu ktéregoyedb st
programowanie zestawow hydroforowych. Z swietlacza panelu mma odczyta m.in.
cisnienie ttoczenia, ezstotliwos¢ pradu dla poszczegblnych pomp, czas pracy pomp, czas
rzeczywisty, parametry zadane, poziom wody w zhkornprzeptyw z przeptywomierza
elektromagnetycznego, czas testowania pomp, koratynidlarmowe, jak np.: suchobieg,
cisnienie graniczne, awaria falownikaziej pompy, niewtéciwe zasilanie, itd. (wszystkie
komunikaty wywietlane § w jezyku polskim). Uktad sterowniczy posiada wszystkie
niezledne zabezpieczenia od strony elektrycznej silnikdomp, a take zabezpieczenie
przeciwprzepjciowe klasy C. Ponadto zabudowano gniazdo do atyregadotworczego.
Zestawy okablowaneasprzewodami elektrycznymi — ekranowanymi, co zabeza przed
negatywnym wptywem fal elektromagnetycznych.

Dodatkowo, w szafie stemgej zostanie zamontowany modem GPRSzaghy
do dwukierunkowej transmisji danych, zgodnie z wgami ,Wodocagow Kieleckich”.
GPRS umagliwia dostp do sterowd, zmiany parametrow pracy oraz skalowania progow
alarmowych obiektu zarowno z punktu dyspozytorskisgstemu, jak i z poziomu internetu,
przy wykorzystaniu przegtiarki internetowej, w zaimosci od posiadanych uprawrieraz
zapewnia podghd danych procesowych, zarowno dieych jak i historycznych, pozwalg
na ich filtrowanie i zestawianie w dowolny sposéb.

Zasilanie ukfadow steragych, pomiarowych i transmisyjnych obiektu (pompown
wody) jest buforowane (zasilacz pragry w uktadzie buforowym z batgrekumulatoréw).
Zasilanie zapasowe, w przypadku braku zasilanistaeebwego obiektu, winno wystarézy
na minimum 72 godz. do poprawnej pracyadzm pomiarowych, przetwarzgych oraz
transmisyjnych.

2.10.4. Rurocagi technologiczne

Materiatami stosowanymi wewtrz komory pompowni wodyss

» rurochkgi technologiczne z rur i ksztattek stalowychérednicy nominalneDN100 mm
(p 114,3/3,6 mm)oraz ksztaltek grednicy DN150 mm ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (OH18N9), na géienie PN10. Ruroggi technologiczne wykortajako spawane
oraz o paiczeniach kotnierzowych w pgidzeniu z armatar Podparcia ruroggéw
poprzez podpory stalowe, z obeajm regulowanej wysokai;

» ksztattki z zeliwa sferoidalnego, drednicy ¢ 150 mm oraz z ksztattek redukcyjnych
z zeliwa sferoidalnego, érednicy@ 150/100 mm)

Rurochgi stalowe nalgy wykon& jako spawane oraz o peokeniach kotnierzowych
W polaczeniu z armatdr Pohczenia kotnierzowe natg taczy¢ srubami, podktadkami
I nakretkami ze stali kwasoodpornej lub stali ocynkowawgjiowo.
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Rurochgi technologiczne w pompowni wody nzyepodeprzé za pomog podpoér
stalowych z obejmo regulowanej wysokai.

2.10.5. Armatura i osprzt
2.10.5.1. Zasuwy

Na rurociagach technologicznych przewidziano zastosowani@i&owych zasuw
z zeliwa sferoidalnego, z rkkim uszczelnieniem klina, z gltadkim i wolnym pratdm,
o srednicy@ 100 mm na cénienie PN16 (owiercenie PN10), zgodnie z ngPN-EN 1563.

Polczenia kotnierzowe natg taczy¢ srubami, podkiadkami i naktkami ze stali
kwasoodpornej lub stali ocynkowanej ogniowo.

Otwieranie i zamykanie zasuw poprzez zastosowabikakz zeliwa. Zastosowane
zasuwy musg posiada certyfikat jakgci ISO 9001.

Zasuwy winny spetnianasgpujgce warunki

e zasuwy z peinym przelotem — korpus, pokrywa oram klykonane zzeliwa SF
nie mniej nk EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7;

*  Kklin catkowicie pokryty gum EPDM lub NBR (wewatrz i zewntrz);

* trzpiea wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowamerzimno;

e dhugas¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (wg DIN 3202 = F4)

* nazwa / logo producentdrednica nominalna i &nienie maksymalne oznakowane
w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu;

e uszczelnienie trzpienia nie mniegrpotréjnie o-ringowe;

* uszczelnienie wrzeciona w tulei za porpoevoch o-ringéw;

» korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczamggwykeceniem;

» wszystkiezeliwne elementy odkryte zaréwno zemnzne, jak i wewantrzne, musa
zost& zabezpieczone antykorozyjnie powdolepoksydowo-proszkow o grubdci
min. 250 mikronow — wg DIN 30677 potwierdzone de&tjq producenta wyrobu,
przyczepnéé min. 12 N/mni, odporné¢ na przebicie metoda iskravmin. 3000V;

* polaczenie kotnierzowe i owiercenie wg z norm PN-EN 2:09oraz PN-EN 1092-2
(w zakresigrednic 50 + 250 mm owiercenie zasuw na PN 10/16);

e zasuwy kotnierzowe do wody pitnej narmenie nominalne — 1,60 MPa owiercone
na csnienie 1,00 MPa,;

Kotka do zasuw winny spetnéanasigpujgce warunki:
e materiat.zeliwo szare minimum klasy EN-GJL-250 (GG-25 wg D|Xabezpieczone
z zewnytrz i od wewntrz antykorozyjnie (epoksydowane);
o zewrgtrznasrednica kotka -¢ 240 mm,;
* kwadrat wrzeciona — kw. 19;

2.10.5.2. Przeptywomierz

Do zwymiarowania urglzenia pomiarowego prayp przeptyw obliczeniowy na cele
przeciwpaarowe — Q. = 36,0 ni/h — przy wymaganej pdkosci przeptywu wody, rgdu
v =1,0 + 2,0 m/s, zatem zaprojektowano przeptyvesmelektromagnetyczny, kotnierzowy,
o0 $rednicy@ 100 mm (dla pedkaosci przeptywu ca 1,25 m/s), nasoienie PN16 (owiercenie
PN10), np. WaterMaster (lub inny, réwnowg). Niezalenie od wybranego producenta,
przeptywomierz musi posiadaatest higieniczny wydany przez NIZP — PZH dopusjpcy
go do kontaktu z wagdpitna.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie danegmdzenia winien by zgodny
z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Podczasntau przeptywomierza naky
przestrzegazasady, by diug@ prostego odcinka pomiarowego o statednicy byta réwna
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co najmniejs x D przed, gdzie D $rednica nominalna czujnika (potwierdzone certyfkat
OIML R49). Przeptywomierz sktadaest uradzen technologicznych:

* czujnik przeptywu w wykonaniu standardowym, o kouktji catkowicie spawanej,
do wody czystej, kotnierzowy, frednicy @ 100 mm, o stopniu ochrony IP68, ktory
wyposaony jest w 4 elektrody (2 elektrody pomiarowe, uzigaca i detekcji pustej
rury) wykonane ze stali nierdzewnej 316L, pozwglajna przechowywanie wasto
licznikbw w przéd, w tyt oraz netto, danych kalibygnych i konfiguracyjnych
w pamkci czujnika;

+ przetwornik w wykonaniu standardowym, jako gmzny, o stopniu ochrony IP67,
posiada obudogz odlewu aluminium oraz wgwietlacz LCD umaliwiajacy odczyt
stanu licznikdw w przod, w tyt i netto, gatkosci przeptywu, przeptywu chwilowego,
wyjscia pmdowego oraz komunikatéw awarii), montowany w szafterowniczej
zestawu hydroforowego;

» zestaw przewodéw o dtuga 5,0 m — komplet przewoddw;

2.10.5.3. Osuszacz powietrza

W celu poprawy komfortu aytkowania obiektu, zastosowano instatagsuszania
powierza, majca na celu zmniejszenie zawaito wilgoci w powietrzu komoryelbetowej.
Przewidziano sorpcyjny osuszacz powietrza np. §pa60 (lub inny rownowazny), z blachy
nierdzewnej, o przeptywie powietrza ca 16@&/hmoraz o wydajn&i osuszania ca 0,6 kg/h.
Pobor mocy urgdzenia nie powinien przekraczhl = 1,00 kW.

Osuszacz nahy posadowd na stelau wykonanym z ktownikow stalowych 15 mm,
o0 wymiarach ca 40 x 40 cm, zamontowanyngeianie komory, na wysokoi okoto 1,50 m.
Wilgotne powietrze naley wyprowadzé na zewntrz komory za pomagcrury PE osrednicy
@ 63 mm, zakaczonego kominkiem wyprowadzonym co najmniej 30 comgu wierzch
terenu pompowni.

2.10.5.4. Instalacja wentylacyjna

Dodatkowo, w komorze przewidujegsmonta wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej. Wentylagj nalezy wykona z rur PVC osrednicy @ 75 mm, zakaczonymi
kominkami wyprowadzonymi min. 30 cm ponad wierzé&jtyppokrywowej pompowni.

Na scianie komory, w miejscu wlotu i wylotu rury wenéglyjnej naley zamontowé
kratki wentylacyjne agrednicy @ 100 mm, z& w miejscu przépgia rur przezciany komory
nalery stosowa przegcia szczelne lub ochronne tuleje stalowercdémhem uszczelniggym
oraz dodatkowym uszczelnieniem gumowym.

2.11. Schody terenowe i chodnik

Z uwagi na uksztaltowanie terenu (skarpa) i lokadiz pompowni wody w terenie
obecnie prywatnym, przewidziano wmiavos¢ dojcia do pompowni wody od strony
ul. Krajobrazowej. W tym celu przewidziano wykoreaschodow terenowych.

Schody terenowe zostaly zaprojektowane jakdbetowe, monolityczne, patone
na gruncie, z dziewcioma stopniami o wymiarach 19,5 x 30 cm, o szejck®,50 m,
o konstrukcjizelbetowej, wylewanej z betonu min. klasy C25/30@BZbrojonego pitami
ze stali zebrowanej klasy A-IIIN, gat. BS0O0OSP. Piyta biegow dolny spocznik naley
wykona o grubdci 15 cm. Ponadto schody wypaesao wsciare fundamentow o grubdci
25 cm, posadowianl,0 m poniej poziomu terenu, przeciwdziada zsuneciu sk schodéw
po skarpie.

Schody nalgzy wykona& na warstwie zagpzczonej podsypki piaskowej o grébd
10 cm, zabezpieczonej izolagprzeciwwodn z polietylenowej folii budowlanej. Natomiast
pionowe elementyelbetowe posadowione paej poziomu terenu, zabezpieézpowioka
z emulsji bitumicznej.
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Zgodnie z przepisami BHP przewidziano mantlvustronnej balustrady wykonanej
na wysokéci 1,10 m — z rur stalowych nierdzewnych, skiadej st z nasgpujacych
elementow:

e balustrada grednicy@ 60,3 x 4,0 mm;
e stupki osrednicy@ 48,3 x 4,0 mm,;
* poprzeczki grednicy@ 42,4 x 3,2 mm;

Balustrad nalery zakotwicz¢ do schodow za pome@odstawy z blachy stalowej
o wymiarach 120 x 120 mm i grudmd 6 mm przykeconej do stopni schodow czterema
srubami rozporowymi (kotwy rozporowe)soednicy@ 8,0 mm.

Odcinek hczacy schody z furtk, jak rowniez odcinek #czacy schody z jezdai
ul. Krajobrazowej, przewidziano w formie chodnikakastki betonowej o gruBoi 8 cm,
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowiguszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm o grubdei 20 cm.

2.12. Ogrodzenie terenu pompowni wody

Jako ogrodzenie pompowni wody najavykorzysta& odcinek istniejcego ogrodzenia
wzdtuz drogi powiatowej (ul. Krajobrazowa), wykonanego fnadamencie, z murowanych
stupkow zwigéczonych betonowymi cokotami i murowanyshianek, pomgdzy ktorymi
zamontowano drewniane peta oraz odcinek istniggego ogrodzenia przy granicy z dziatk
nr ewid. 1120/2, wykonany ze stupkow stalowych opazset z siatki stalowej, rozgtej
na metalowej ramie zakownikow, na fundamencie betonowym.

Ze wzgkdu na konieczni@ wykonania dajcia do pompowni wody (furtka), zachodzi
koniecznd¢ rozbidrki fragmentu istniegego ogrodzenia od strony ul. Krajobrazowe.

Furtke przewidziano jako gotowy element, wraz z dwoma atogtymi stupkami,
o wymiarach 80x100x2600 mm oraz kompletem zawiaspavokowym. Skrzydto furtki,
o wymiarach ca 950x1700 mm, w konstrukcji zamte)i Wypetnienie skrzydta — panel
kratowy ptaski (jako przykicany do konstrukcji) érednicy drutu poziomego — 2x8 mm (drut
podwajny) isrednicy drutu pionowego — 6 mm, o oczkach pragiokch — 50x200 mm.

Stupki przygotowane do mora paneli za pomac nitonaketek do uchwytow
montaowych. Monta panela do uchwytu przyzuciu stalowej listwy (tj. ptaskownika).
Kompletne akcesoria moriawe z elementami ze stali nierdzewne;.

Na pozostatym odcinku nalg wykona zaprojektowane ogrodzenie z gget z siatki
stalowej (szerok& panela — 2500 mm, wysodo— 1760 mm. Panele zaktzone § od gory
drutami pionowymi o diugi 30 + 50 mm) na fundamencie betonowym o szefakokoto
10 cm i o wysokéci okoto 10 cm, wykonanym z betonu min. klasy CB/$tupki naley
osadz¢ w gotowych wykopach, o wymiarach 38x38 cm, a ¢m@se napeilri otwory
mieszank betonows z betonu min. klasy C12/15. Jednagde z osadzaniem stupkow,
naleey wykona fundament pod ogrodzenie.

2.13. Utwardzenie terenu pompowni wody

Teren wokét pompowni, w obbie ogrodzenia, natgy wytozyé ptytami a&urowymi
o wymiarach 60x40x10 cm.

Piyty naley utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej o gigbavarstwy — 3 cm,
zmieszanej w stosunku 1:4, wykonanej na podbudawikeuszywa tamanego o granulaciji
0/31,5 mm, o grubii — 15 cm. Otwory piyt naly wypeinic grysem o granulacji 2/5 mm.
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2.14. Skrzyowanie z uzbrojeniem

Krzyzujace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayaleabezpieczy
poprzez podwieszenie go do bali drewnianych nppamoa obejm z drutu stalowego
o srednicy@ 6-10 mm, a po utaeniu przewodu wodoggowego doktadnie podbpiaskiem.

Roboty ziemne w okbie skrzgowan wykona recznie, w obecnixi uzytkownika
sieci. Zasypk wykopow starannie zagcic¢, aby zapobiec piiejszemu osiadaniu gruntu.

2.15. Wymiana gruntu

W zwiazku z wysg¢powaniem gruntow niesaych (pyly oraz wietrzeliny kwarcytu
i same kwarcyty) — po ich odspojeniu, w strefie gosvienia przewodéw wodagjowych,
zachodzi konieczré wymiany gruntu min. do gbokasci 0,30 m poniej poziomu
posadowienia przewodu (koniecZdavykonania podsypki) lub do warstwy dmej, natomiast
powstah przestrzé nalezy wypetnic piaskiem (z dowozu).

2.16. Kruszywo na podsypk

Wodockg naley posadowi na podsypce piaskowej o granulacji maksymalnien m
0 grubdci 20 cm i lxcie podparcia 90°, ze spadkiem zgodnym z DokumpnRrojektova
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Strefa posadowienia rury musi dyag:szczona co najmniej do waéto wskanika
zag:szczenia gruntus E 1,00 w pasie jezdnyms ¥ 0,98 w poboczu oraz £ 0,97 w terenach
zielonych, wg préby Proctora, oznaczonego zgodmig/maganiami normy BN-77/8931-12,
okreslonego jedn z metod podanych w normie PN-EN 1997-2.

Materiat wyty na podsyp& powinien spetni@wymagania normy PN-EN 13043.

2.17. Kruszywo na obsypk i zasypke

Do obsypki i zasypki naly stosowa piaseksrednio- lub gruboziarnistyyw 100%

z dowozu. Do obsypki i zasypki nie wolnaywaé¢ gruntu zawierajcego kamienie i gruz,
a take gliny, gruntow organicznych i pytow.

Zarowno Obsypka, jak i zasypka winnyc¢blgardzo dobrze zagzczone do warfoi
wskaznika zagszczenia gruntu ming E 1,00 — w pasie jezdnyms ¥ 0,98 w poboczu oraz
Is = 0,97 w terenach zielonych, wg préby Proctorajagzonego zgodnie z wymaganiami
normy BN-77/8931-12, okéonego jedn z metod podanych w normie PN-EN 1997-2.

Obsypk: nalezy wykona do wysokdci 50 cm ponad lico rury — jest to tzw. strefa
posadowienia rury. Powgj tej strefy zasypka wdaiwa piaskiem.

Zasypk nalezy wykona do rzdnej spodu konstrukcpdtwarzanej nawierzchni.

Materiat wyty do wykonania obsypki i zasypki powinien odpoglaa wymaganiom
normy PN-EN 13043.

2.18. Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowigdavymaganiom stosownych norm
BN-62/6738-07 oraz PN-EN 206-1. Klasa betonu windpowiadé wymaganiom podanym
w Dokumentacji Projektowej i w niniejszej Specyfikalub by¢ zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Sktadnikami betoaucment, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5
I spetnigd wymagania normy PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (jak: piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spétmigmagania normy PN-EN 12620+A1.

Woda powinna by ,odmiany 1" oraz spetnéa wymagania normy PN-EN 1008.
Bez bada laboratoryjnych mana stosowajedynie wod pitna.
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Cement

Cement portlandzki lub hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1.

Sktadowanie powinno l&yzgodnie z norr BN-88/6731-08.

Transport i przechowywanie cementu powinny lzgodne z ustaleniami podanymi

w normie BN-88/6731-08.

2.20.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do ayte betonu (tj. piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego

sortowanego i kruszywo tamane) winno spetnviggmagania normy PN-EN 12620+A1.

W przypadku stosowania mieszanki kruszyw, zalecaudrziat kruszywa tamanego

w ilosci co najmniej 35%.

2.21. Woda

Woda powinna b§,odmiany 1” i spetnid wymagania normy PN-EN 1008, natomiast

bez bada laboratoryjnych mazna stosowéajedynie wod pitna.

2.22. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-14501. Piasek

do zaprawy cementowej winien dygatunku ,1” wedlug normy PN-B-12620, natomiast
do wypetniania spoin przez zamulenie — winien t6é pysek gatunku ,1”, lecz o zawasto
pytdbw mineralnych w granicach od 3 do 8 %.

2.23.

Materiaty do wykonania zabezpieczenia istrigcych drzew i krzewow

2.24.

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczdriaw i krzewéw &
deski;

stupki drewniane;

maty stomiane lub z juty;

drut,

tasma stalowa;

Rodzaje materiatéw do odtworzenia nawierzchn

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzcivgi zasad niniejszej Sh's

2.24.1. Nawierzchnia asfaltowa drogi (ul. Panorarozna)

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu jezdnieavierzchni asfaltowej,as

5 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 8S 70/50;

5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W 70/50;

15 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanegpanulacji 0/31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie;

25 cm go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamaneggramulacji 0/63 mm,
stabilizowanego mechanicznie;

Do odtworzenia nawierzchni odcinka drogi rglestosowd drogowy asfalt betonowy

z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S i AC16W wradepiszczem asfaltowym 50/70,
spetniajcy wymagania norm PN-EN 12591, PN-EN 13108-1 i ANI3924-1 dla kategorii
ruchu KR2 oraz jest zgodny z wymogami podanymi w-®2014 — cgs¢ | ,Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz W2\tz$¢ 11 ,Wymagania techniczne.
Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych” z 2016 dla kategorii ruchu KR 1-2.
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Kruszywa mineralne przeznaczone na podbudaykonywary metod, mechanicznej
stabilizacji, winny spetni@wymagania podane w WT-1 ,Wymagania techniczne skywa
do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnichvytrwalé na drogach krajowych
z 2014 r. oraz wymogi okéne w normach: PN-EN-12591 i PN-EN 13108-1 dleegatii
ruchu KR 1-2. Wymiar najwkszego ziarna kruszywa nie o przekracza 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Kruszywo powinnd lgdnorodne, bez zanieczyszfize
obcych i bez domieszki gliny.

2.24.2. Nawierzchnia poboczy i wjazdoéw z kruszywlamanego

Materiatem do odtworzenia pobocza i wjazdow na pjese kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeni@vsca
skalnego lub kamieni narzutowych oraz otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszez#cych i bez domieszki gliny.
Do wykonania nawierzchni przewidziangygie kruszywa tamanego o granulacji 0/31,5 mm.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzclm kruszywa tamanego,
wedtug normy PN-S-96023g:s

o tluczen: 31,5 — 63 mm, ktory powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 13043;

e Kkliniec: 4 — 31,5 mm, ktory powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN 13043,

e kruszywo drobne granulowane: 0,075 — 4 mm (spoiktdye powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 13043;

e woda, ktora powinna odpowiaglawymaganiom normy PN-EN 1008.

Szczegotowe wymagania dla tlucznia orazddi pierwotnie zawarte byty w normie
PN-B-11112, lecz zostata ona zgsbna norma PN-EN 13043 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. W nornfieEN 13043 okrélono wymagania
jakie winny spetnia kruszywa grube i drobne (pkt. 4 normy) oraz krugywypetniajce
(pkt. 5 normy). Wszystkie kruszywa nie spetat@ wymaga podanych w odpowiednich
punktach normy zostarodrzucone.

Jezeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostan jednak wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je naseiae, na wkasny koszt.

2.24.3. Nawierzchnia wjazdu z kostki betonowe]

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu wjazdwzstki betonowej, &

* kostka betonowa wibroprasowana, o giadd®& cm (w 70% z odzysku), z betomin.
klasy C30/37, ktory powinien odpowiadaymaganiom normy PN-EN 206-1;

* cement portlandzki (np. klasy 32,5) na podsypkory powinien spethiawymagania
normy PN-EN 197-1;

e piasek na podsygko uziarnieniu do 2 mm, ktory powinien odpowiasa/maganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

» podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0/3In§ kiére powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 13043;

2.24.4. Obrzéa betonowe

Materiatami stosowanymi podczas odtwarzania olyrzetuzacych do obramowania
wjazdu na posesjz kostki betonowej,as

e obrzea betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x20x100wn7(% z odzysku),
z betonu min. klasy C25/30, spetaeg wymagania normy PN-EN 13369;

e zaprawa cementowa do wypetnienia spoin oy kraweznikami, ktora powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 998-2;

» cement portlandzki (np. klasy 32,5) na podsyptory powinien spetniawymagania
normy PN-EN 197-1;
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» piasek na podsygko uziarnieniu do 2 mm, ktéry powinien odpowiédamaganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

2.24.5. Korytka odwodnieniowe

Materiatami zastosowanymi przy wykonaniu odwodraemhiog i wjazdow, &

» przykraneznikowe Kkorytka tréjltne, z betonu wibroprasowanego, o wymiarach
50%50/32x20/18 cm (w 70% z odzysku), z betonu kigsy C25/30 (utbone wzdti
krawedzi jedni ul. Panoramicznej), spetrieg¢ wymagania normy PN-EN 13369;

e Sciekowe korytka eliptyczne, wibroprasowane, o wymath 33x25x8 cm (w 70%
z odzysku), z betonu min. klasy C25/30 (wzdiwjazdu na dziakk nr ewid. 983),
spetniajce wymagania normy PN-EN 13369;

» zaprawa cementowa do wypetnienia spoindny korytkami, ktéra winna odpowiaéla
wymaganiom normy PN-EN 998-2;

e piasek na podsypk o uziarnieniu do 2 mm, ktéry winien odpowigdaymaganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 rktdra powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 13043;

2.25. Elementy odtworzenia skarpy rowu przydranego

Materiatami zastosowanymi przy odtworzeniu skapyu

e plyty azurowe o wymiarach 40x60x10 cm (w 70% z odzysku)cake] powierzchni
odtwarzanej skarpy od strony drogi (na odcinku 2amnlza wztem montaowym nr 5,
az do wysokdci wjazdu na dziatk nr ewid. 1121/2 przy ul. Panoramicznej), z betonu
min. klasy C25/30, spetnige wymagania normy PN-EN 13369;

» cement portlandzki (np. klasy 32,5) na podsydidry powinien spetniawymagania
normy PN-EN 197-1;

* piasek na podsypk o uziarnieniu do 2 mm, ktéry powinien odpowiéddeymaganiom
norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043;

e grys o uziarnieniu 2/5 mm (do wypetnienia otworotyt pazurowych), ktory winien
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 13043;

 humus (ziemia urodzajna) na catej powierzchni oditasaej skarpy od strony ulicy
Panoramicznej (na pozostatych odcinkach istn. rpwdlegagcemu regulacji) wraz
Z obsianiem go mieszamkraw;

2.26. Elementy odtworzenia terendw zielonych

2.26.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
e ziemia rodzima — powinna byzdjcta przed rozpoeziem robot budowlanych i iy
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2,0 m wysoki;
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy — nie mce by
zagruzowana, przedoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz

2.26.2. Humus
Do humusowania terenéw zielonych nglaizy¢ ziemi urodzajnej nabytej z dokopu
(tj. zdjetej poza pasem robdt ziemnych, sktadowanej icpagt przewiezionej do miejsca

wbudowania). Humus nie powinien zawiekamieni oraz innych zanieczyszaze
Humus naley roZcieli¢, tworzac warstw o grubdci 5 cm.
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2.26.3. Nasiona traw

Do obsiania terenéw zielonych (ziglaiska) naley uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw
o gwarantowanej jakaei, w ilosci min. 30 g na 1 fmpowierzchni do obsiania.

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania
normy brazowej BN-R-65023.

2.26.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne (doaycia po wysianiu mieszanki traw) powinnydgostarczone
w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chenyioz (zawarté¢ azotu, fosforu
I potasu). Nawozy naky zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
oraz przechowywania.

2.27. Rodzaje materiatéw do odtworzenia ogrodze

Rodzaje materialtdbw stosowanych do wykonania odterez fragmentu istniggego
ogrodzenia, to:
» slupek z bloczkéw betonowych;
» skrocone prgsto z blachy — imitujcej drewniane sztachety, pochade z rozbiérki
(w 100% z odzysku);
e beton (w formie zaprawy do tynkowania);
» cokoly zwienczapce nowy stupek oraz fragment murowas@any;

Stupek o wymiarach okoto 50x50x120 cm nglelobudowa na istniejcej scianie
murowanej (do wybudowanego stupka zostanie przytlzeny stupek furtki).

Sktadnikami zaprawy betong:scement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu winierg lsgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spednia
wymagania normy PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu winno spetdissymagania normy PN-EN 12620+A1, natomiast
woda powinna b/, odmiany 1” oraz spethtawymagania normy PN-EN 1008.

UWAGA : Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, winny by zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty winngtab wyposaone w takie dokumenty
nazyczenie Inspektora Nadzoru.

2.28. Skladowanie materiatdow
2.28.1. Rury

Rury naley sktadow& na otwartej przestrzeni przy zachowaniu wszelkndrm
i warunkéw BHP.

Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona, odwodniona, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow, bez zabien i btota, ponadto zabezpieczona przed gromadzesgiem
na niej wod opadowych. Rur nie naleumieszcza w bezpdrednim gsiedztwie paliw,
rozpuszczalnikéw, olejow, smaréw, farb lgdddet ciepta.

Materialy naley uktad& wg poszczegdllnych grup, wielk@ i gatunku w sposob
zapewnigjcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stosow, albo
pojedynczych elementow. Rury ozrychsrednicach i grubiciach powinny by sktadowane
osobno, a gdy nie jest to tlove, rury o grubszejciance winny znajdowasic ha spodzie.

Rury naley sktadowa uktadapc je w pozycji leacej, jedno- lub wielowarstwowo.
Rury w prostych odcinkach, fabrycznie spakowane iazkv przy pomocy drewnianych
ramek, mog by¢ sktadowane warstwowo do maksymalnej wysak8,0 m.
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Rury w odcinkach prostych skiadowane na placu bydtwzem, naley ukfada
w pryzmy o maksymalnie 7 warstwach i wységionie przekraczagej 1,0 m — przy czym
pierwsza dolna warstwa winna bezwglilie spoczywa na drewnianych podkitadach,
a z bokoéw by zabezpieczona przed przemieszczeniem, drewnigogdporami.

2.28.2. Ksztattkizeliwne

Ksztaltki zeliwne winny by sktadowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg oraz z dala od substancji
dziatapcych korodujco.

Powierzchnia skladowania powinnacébutwardzona i odwodniona. Dopuszcza Si
uktadanie ksztattek warstwami, lecz mus®¢ one oddzielone odpowiednimi przektadkami,
chronacymi ksztattki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.28.3. Armatura (zasuwy, hydranty, itp.)

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyobdpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

2.28.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz wskazase |
przechowywanie ich w pomieszczeniach zadaszonychiajscach zabezpieczonych przed
dziataniem substancji powodgych korozg. Sktadowiska powinny ky utwardzone oraz
odwodnione. Przy uktadaniu skrzynek jedna na djugiarstwy powinny b§ od siebie
oddzielone przektadkami (np. pdypilsniowa), przy czym pryzmy nie powinny przekracza
trzech warstw skrzynek.

2.28.5. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych, blok@edporowych oraz opasek
hydrantowych i skrzynek zasuw naydokalizowa jak najblizej miejsca ich wbudowania.
Bloki oporowe nalgy ustawig w pozycji wbudowania, natomiast bloki typoszeregu
mozna skladowé& w pozycji lezacej, na podktadach drewnianych, idoe warstwami po
3 lub 4 sztuki.

2.28.6. Rury ochronne

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona, odwodniona, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw, bez zabien i btota, ponadto zabezpieczona przed gromadzesigem
na niej wod opadowych.

Nie naley umieszczéa rur ochronnych w bezgeednim gsiedztwie zrodet ciepta,

a take w gisiedztwie: paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smardw,

Rury ochronne naky przechowywé w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych, ponadto winny one zéstabezpieczone przed wplywem szkodliwego
promieniowania stonecznego (UV) oraz oddziatywarlgt niskiej czy te zbyt wysokiej
temperatury (do +3C).

Rury ochronne naky skladowé& oddzielnie, uktadagr je w pozycji leacej, jedno- lub
wielowarstwowo, przestrzegaj warunkéw okréonych przez producenta.

Rury ochronne powinny leyuktadane na podktadach drewnianychi glrajne rury
winny by zabezpieczone przed przeswnem, za pomagodpowiednich klindw. Wysoka
stosu nie powinna przekra@za,5 m.

2.28.7. Kruszywa

Skfadowanie kruszywa winno odbyivaie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i wmieszaniem z innymi asortyarantkruszywa lub jego frakcjami.
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Na skladowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewoigh swobodny
przejazd tadowareksrodkdw transportu.

Kruszywo naley sktadow& oddzielnie wg przewidzianych w receptach asortyuen
| frakcji oraz w zasiekach unierowviajacych wymieszanie sisasiednich pryzm.

Zaleca st by frakcje drobne (< 4 mm), bylty chronione przgghdami — plandekami
lub przez wykonanie zadaszenia.

Podiaze sktadowiska musi ldyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, tak aby
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Sktadowanie kruszywa winno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka
przewodu wodoaigowego.

2.28.8. Cement

Cement winien b§ przechowywany w silosach, w takiejdtn, aby zapewi ciagtosé¢
robét. W przypadku stosowania cementu w workachezgazapewnt jego skladowanie
w zamkngtych magazynach.

Cement skladowany w workach musiclhezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie peoby¢ diuzszy niz 3 miesice.

Transport i przechowywanie cementu powinny lzgodne z ustaleniami podanymi
w normie branowej BN-88/6731-08.

2.28.9. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Sktadowanie mieszanki mineralno-bitumicznej powirsko odbywa& w zbiornikach
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu oraz wyposgch w system grzewczy fedni
(tj. bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie oraz winien posigda
automatyczny system grzewczy z tolerantej5°C, jak rownie powinien by wyposaony
w uktad cyrkulacji asfaltu.

Warunki przechowywania mieszanki mineralno-bitumeznie mog powodowé
utraty jej cech i obrienia jej jakdci.

2.28.10. Lepiszcze

Lepiszcze (tj. emulsj asfaltows) nalezy przechowywé w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z ukladem termostatowaniawraggcym utrzymanie zadanej
temperatury z doktaddoia + 5°C, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniand praed
dostpem wody. Warunki przechowywania nie mgqmpwodowa utraty cech lepiszcza oraz
obnizenia jego jakéci.

Czas sktadowania emulsji asfaltowej nie powiniemefraczd 3 m-cy od daty jej
wyprodukowania, natomiast temperatura przechowyavaig powinna b§/nizsza nk +3°C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalegrzestrzega zasad ustalonych przez
jej producenta.

2.28.11. Betonowa kostka brukowa

Kostki z betonu prasowanego winnycbyouktadane w pozycji jak przy transporcie,
tj. na otwartej przestrzeni, na wyrbwnanym i odwiodgm podiau.

Kostki poszczegollnych typéw, klas lub gatunkéw maleikltad& oddzielnie, przy
uzyciu podktadek i przektadek oraz uktgdea w pionie, jedna nad drag

2.28.12. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, jednak
winny by¢ one posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdéw.
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Obrzeia betonowe naky uklada& z zastosowaniem podkladek oraz przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm i szeroki& 5 cm, z& dlugas¢ min. 5 cm wgksza
niz dtugas¢ obrzeza.

2.28.13. Betonowe korytka odwodnieniowe

Betonowe korytka odwodnieniowe, pochadez z demontau — winny by pouktadane
W pozycji jak przy transporcie, tj. na otwartej @sirzeni, na wyrbwnanym i odwodnionym
poditazu, poza pasem robot.

Prefabrykaty poszczegolnych typow rigleiklad& oddzielnie, przy zyciu podktadek
i przektadek drewnianych oraz ukigda w pionie, jedna nad drag

2.28.14. Piyty aurowe

Piyty azurowe powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 13369 i PN-EN 1339
oraz pontszym:
e nasihkliwosé¢ betonu < 5%;
e odpornd¢ na dziatanie mrozu — F 150;
e wytrzymata¢ betonu nasciskanie powinna ki zgodna z norm PN-EN 206-1 dla
przyjetej klasy betonu. Rekomenduje &las: betonu min. C16/20;

Powierzchnia ptyt, zaréwno tych pochadygch z rozbidrki, jak i nowych, winna by
bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwartej. Kredzie ptyt powinny by rowne
I proste. Wkestos¢ lub wypukia¢ powierzchni ptyt nie powinna przekraczamm.

W czasie sktadowania piytyarowe powinny zostazabezpieczone przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych oraz przed uszkodzenmethanicznymi.

2.28.15. Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy wraz z orurowaniem i niedlba armatug nalezy przechowywa
w zamknetym magazynie, na wyréwnanym i odwodnionym padio zabezpieczonym
przed dziataniem substancji powosgltych koroz¢. Zaleca si jednak dostaw kompletnego
zestawu hydroforowego, #lbezpdrednio po wykonaniu komory pompowni wody.

2.28.16. Pozostate

Uszczelki, ksztattki z tworzyw sztucznych (PE, PV&@&pz inne elementy (w tym
wyposaenie komory pompowni) natg chront przed bezpoednim dziataniem promieni
stonecznych, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem skiarlowa je w suchym, zamkeiym
magazynie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca robét jest zobowdany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzeaboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale takich dokumentach, spitzwinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ot, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Powinien on bByzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych

dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Przygotowanie terenu

Do wykonania robot zvazanych z przygotowaniem terenu pod realig@ojvestycji

zaleca si stosowa:

pity tancuchowe;

siekiery;

ciagnikowa rozdrabniarka mechaniczna dcegiat

koparka z odpowiednim osgitem dosciagniccia scigtych drzew;
ciagnik rolniczy;

przyczepy samowytadowcze dagnikow;

3.3. Si€ wodocigowa

Do wykonania rob6t zvwazanych z realizagjsieci wodocigowej zaleca gistosowa:
zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe;
samochody skrzyniowe;

samochody skrzyniowe z HDS-em;

samochody samowytadowcze;

przyczepy dhaycowe do samochodu;

ciagniki kotowe;

przyczepy samowytadowcze dagnikow;

koparki jednonaczynioweagienicowe i kotowe;
koparki przedsibierne;

spycharki kotowe lub naagienicach;

sprzt reczny do wykopow;

beczkowozy;

zgarniarki;

pojemniki do betonu;

pompy wirnikowe spalinowe;

spawarki elektryczne wirage 300 A,

przewane spezarki powietrza, spalinowe 10¥min;
wibromtoty;

wciagarki mechaniczne z neglem elektrycznym;
wyciagi do urobku ziemi z naglem spalinowym;
zag:szczarki ptytowe, wibracyjne;

ubijaki mechaniczne, spalinowe;

Sprzt do rcznego zagszczania gruntu;

pompy do ewentualnego odwodnienia wykopdow;
urzadzenia do wykonania przewiertu;

pompa do wykonywania probsaieniowych;
urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

3.4. Pompownia wody

Do wykonania robot zwazanych z realizagjpompowni wody zalecagstosowa:
samochody skrzyniowe z HDS-em;

samochody samowytadowcze;

koparki jednonaczynioweagienicowe i kotowe;
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koparki przedsibierne;

spycharki kotowe lub naagienicach;

zgarniarki;

betoniarki;

pojemniki do betonu;

wibrotaty do wyréwnywania betonu;

spawarki elektryczne wirage 300 A,

wciagarki mechaniczne z neglem elektrycznym;
zag:szczarki ptytowe, wibracyjne;

Sprzt do rcznego zagszczania gruntu;

pompy do ewentualnego odwodnienia wykopdow;
urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

. Nawierzchnia ttuczniowa

3.6.

Do rozbidrki i odtworzenia nawierzchni ttuczniowagleca si stosowa:
szpadle;

spycharki kotowe lub gsienicowe;

zgarniarki;

koparki jednonaczyniowe do zatadunku kruszywa;

samochody skrzyniowe i samowytadowcze;

ciagniki kotowe;

przyczepy samowytadowcze dagnikow;

rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania evétu (za zgogl Inspektora
Nadzoru do rozktadania materiatu mna dopuci¢ spycharki);

walec statyczny, zwykty o nacisku jednostkowym egmmiej 30 kN/m,
przewane zbiorniki do wody (beczkowozy) zaopatrzone wadeenia
do rozpryskiwania wody;

pompy do napetnienia beczkowozu.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni z kostki beteep maze odbywa sie recznie

(zwtaszcza na matych powierzchniach) lub mechaimcziprzy zastosowaniu:

3.7.

szpadle;

uktadarek, sktadagych s¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miegdtatozenia; po skaczonym
uktadaniu kostek, uszlzenie to mena wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami;

przycinarki;

szlifierki z tarca;

szczotki do zamiatania piasku;

zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykitadzirelastomerow, chronice kostki przed
scieraniem i wykruszaniem naiyy

betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo-piasjad zapraw.

Nawierzchnia bitumiczna

Do rozbidrki i odtworzenia nawierzchni bitumiczrmgleca si stosowa:
wibromtoty;
mioty pneumatyczne;
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» przecinarki z diamentowymi tarczamattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW;

» zrywarka lub frezarka (do frezowania asfaltu);

* mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzani@saanki z kruszyw — tylko
w przypadku braku maiwosci zakupu mieszanki bezfrednio u producenta;

e rozkifadarka do uktadania mieszanki mineralno-ashedi;

e skrapiarki;

« walce ogumione i stalowe wibracyjne do gsarzania.

Dopuszcza sgi stosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Maszyny i spe¢z dostarczone na budg@winny by w petni sprawne i dostosowane
do technologii oraz warunkow wykonywanych robéttakze wymogow wynikacych
Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia oraz naeglzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakasciowych robot, zostanzdyskwalifikowane i nie dopuszczone do dalszych
robot przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyerce transportu

Wykonawca robot obowtkany jest stosowasrodki transportu zgodnie z ogolnymi
warunkami stosowania sito.

Rury mazna przewozi w krytych lub otwartychsrodkach transportu, w pozycji
poziomej, natomiast pozostale materiaty mbgé transportowane samochodami lub innymi
srodkami transportu, ktore pozwolunikna¢ uszkodzé oraz odksztalde przewaonych
materiatdbw. Wszystkie wymienione materiaty podctrasisportu naley zabezpieczy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materialty powibyy przewaone na budow zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz il& srodkOw transportu powinno gwarantoévgprowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w zatwierdzonej Dokuagi Projektowe] i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw
transportu:

* samochdéd dostawczy;

» samochdéd samowytadowczy;

e samochéd skrzyniowy;

*  ciagnik kotowy;

e przyczepa dizycowa do samochodu;

e przyczepa samowytadowcza dagmnika;

» taczki;

* inne, w zalenaosci od przygtej technologii robot, w uzgodnieniu z Inspektorem.

Przewaone materiaty powinny l&yrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczanieng sv czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport rur i ksztattek

Do transportu rur naly uzywaé¢ samochoddéw z rowni ptasky podtog skrzyni
tadunkowej lub samochodow specjalistycznych. Paaliogsi by wolna od gwadzi i innych
wypukitosci. Ponadto na czas transportu, rury maleabezpieczy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
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Rury o najwekszychsrednicach naley uktada& na spodzie skrzyni tadunkowej. Rury
nie powinny wystawa poza skrzyni tadunkows samochodu o wcej niz pigciokrotm
wartas¢ ich srednicy nominalnej DN, wytanej w metrach, lub na diugm 2 m, zaleénie
od tego, ktéra z tych wielkoi jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowpoi@czas
transportu rur zapakowanych w sztywnezid.

Wykonawca winien zapewfiprzewdz rur w pozycji poziomej wzdtypodtogi skrzyni
tadunkowej stosowaneg@odka transportu. Wykonawca winien zabezpiécpyzewaone
materiaty w pozycji poziomej przed przesuwanienmzepaczaniem sgiich pod wptywem sit
bezwtadnéci, wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna warstwa maze przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagswyrobow, naley przektada materialem wycidtkowym
(o grubdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Do zatadunku i wytadunku rur na paletach i bez tpa#ery stosowa szerokie pasy
lub inne bezpieczne wypamnia, natomiast nie wolno stosawaawiesi z lin metalowych
lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur z tworzyw sztucznych, przy transporcie
nalezy zachowad nastpujace dodatkowe wymagania:

* przewdz powinno siwykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegolna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwikszomy krucha¢ tworzywa;

* na platformie samochodu rury winnyz& kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur;

e rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
I desek pod t&cuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu;

e przy zatadowaniu i wytadowaniu rur nie ama ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

e przy dlugsciach wekszych ni diuga¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mege
przekracza 1,0 m.

Ksztaltki wodocagowe przewozi w odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem
ostraznaosci, jak dla rur z tworzyw sztucznych.

4.3. Transport blokow i opasek

Transport blokéw oporowych, podporowych, opaselkzasuw i hydrantéw powinien
odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewygch elementéw, Wykonawca robét
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiasbzporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport skrzynek i armatury

Skrzynki wodocigowe, zasuwy, hydranty przeciwvg@owe oraz pozostata armatura
(w tym stanowdca wyposaenie pompowni wody), magby¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przaegrizemieszczaniem i uszkodzeniem.

Skrzynki naley ukiada na paletach po 10 szt.acky¢ tasma stalows. Ogolnie zaleca
si¢ transport armatury na paletach, w oryginalnychkopaniach producenta.
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4.5. Transport piasku i innych kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inagoitymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Podczas transportu, piasek rgleabezpieczyprzed wysypaniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny lagodne z norm PN-88/6731-08
lub z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe,
ktdre nie spowodyj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankieezyszczenia
mieszanki oraz obpenia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach
technologicznych.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsg zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-06250 lub PN-EN 206-1.

4.8. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank betonu asfaltowego dowié na budow pojazdami samowytadowczymi,
Z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakia na roztadunek.

Podczas transportu oraz postoju, przed wbudowanmmeszanka powinna By
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (poprzez przykrycie, mojeki
termoizolacyjne lub ogrzewane, itp.). Czas trangpod zatadunku do roztadunku mieszanki
nie powinien przekracza2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku asah@
temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie tzw. samochodéw termoséw z podwojrdgi@nami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy. Powierzchnie pojemnikGiywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki
antyadhezyjne, niewptywgge szkodliwie na mieszaak

4.9. Transport lepiszcza

Lepiszcze naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami oraz przechow§wa
w zbiornikach zaizolowanych termicznie, u#hwiajacych ogrzewanie emulsji asfaltowej
do wiaciwej temperatury roboczej.

Termometry nalgy zainstalowa w zbiornikach oraz w miejscu dozowania lepiszcza
do mieszalnika.

4.10. Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Kostki nalezy uktad& nasrodkach transportowych ptaszczyznami gérnymi kuiesolbem
w kierunku jazdy lub transportowaa paletach.

Kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczanieenisiuszkodzeniami
W czasie transportu, natomiast gorna warstwa nigirp@ wystawa pozasciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci.
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4.11. Transport ptyt azurowych

Piyty azurowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Plyty nale
uktada& na srodkach transportowych ptaszczyznami gornymi kuiesdib transportow@ je
na paletach. Plyty winny IByzabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami
W czasie transportu, a ich gérna warstwa nieaneystawé pozascianysrodka transportu.

4.12. Transport obrzey betonowych

Obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Obrzeza naley uklada& na srodkach transportowych w pozycji pionowej, z naemyggm
w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami
W czasie transportu, natomiast gérna warstwa nigirp@m wystawa pozasciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.13. Transport korytek odwodnieniowych

Korytka prefabrykowane nima przewozi dowolnymi srodkami transportu, lecz
nalezy je zabezpieczyprzed maliwoscia przemieszczaniagiPoszczegodlne elementy winno
si¢ od siebie odseparowarzektadkami, by zapobiec uszkodzeniom w czasid¢ransportu.

4.14. Transport nasion traw

Nasiona traw mzna przewoz dowolnymi srodkami transportu, lecz w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem. Zaleca siosowanie opakowidabrycznych.

4.15. Transportscietych drzew i krizewodw

Do transportu oraz do wywozgictych drzew i krzewOw magby¢ wykorzystywane
ogolnodostpnesrodki transportowe, tj.:
*  ciagnik kotowy,
* samochdd samowytadowczy.
W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpied¢agunki przed maiwoscia
ich przesuwania sipo skrzyni zatadunkowej oraz spagném podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzadunkowa powinna l&yzabezpieczona
dodatkowo odpowiednimi zastonami unietinviaj acymi wysypywanie s tadunku na drog

4.16. Transport pozostaltych materialow

Pozostatle materialy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ktore
wczesniej zostaly zaakceptowane przez Inspektora Nadaersposob zabezpieczay je
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wydajsoodkow transportowych musi By
dostosowana do wydajéa sprztu stosowanego do budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO S$CI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzeniedt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotictazgodnéé
z Dokumentag Projektova, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metoggonywania robot, ktére
wczeniej musa zostd zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Ponagiowoddzialny
jest za doktadne wytyczenie w planie oraz wyznaiez&rysokdci wszystkich elementow
robét, zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi mu nafmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
usuntte przez Wykonawgna wtasny koszt, z wajkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot, albo wyznaczenia wesm na prébe Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidtaa ich doktadngt.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdipdt
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, DP oraz w ST, az¢ak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decympdektor Nadzoru uwzglni wyniki
bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢hbyykonywane przez Wykonawcrobot
w czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru, pod drp zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien przedstawiamawiagcemu
(Inwestorowi) projekt organizacji robot i zabezmenia ich przez okres trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét, projekt ten powinien bya bigaco aktualizowany
przez Wykonawe.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie urzdzenia zabezpieczaje, takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajce w ten sposéb bezpieéstwo pojazdéw i pieszych w pobli wykopdw.
Wykonawca zapewni statle warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor oraz znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadibw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczg@e musz wczeéniej zosté zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét, Wykonawca obwa@ publicznie, poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktorej tig€ uzgodniona zostanie z Inwestorem. Tablica inforyjrec
bedzie utrzymywana w dobrym stanie przez Wykongvweezez caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen realizacji budowy.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
e utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stumj;
» podejmowa kroki mapce na celu stosowaniegsilo przepiso6w i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy;
e unika¢ wszelkich uszkodze lub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej
i innych, wynikajcych ze skzenia hatasem lub innych przyczyn powstatych
W hastpstwie jego dziatania.

Kolejnos¢ realizacji robot przy wykonaniu sieci wodagowej jest nagpujaca:
» wytyczenie przewodow wodagjowych;
* rozbidrka umocnienia istniggego rowu;
» zabezpieczenie ddji dojazdow do posesii;
* rozebranie, w miejscach wykopow, nawierzchni dragazdéw na posesje;
* wykonanie wykopow pod komory startawodbiorcz;
* wykonanie przewiertow pod dr@gowiatows;
e wprowadzenie rur przewodowych w ostonowe;
* wykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem icman;
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* wykonanie podiga — podsypki;

e opuszczenie materiatow do wykopu;

» ulozenie rur, regulacja osi i spadkow;

e zespawanie, zgrzanie, skenie i uszczelnieniegdzy rur;

e budowa sieci wodoggowej wraz z monteem uzbrojenia,

e przygotowanie sieci wodogiowej do podiczenia istnigjcych przewodéw;
« wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

* przysypanie i podbicie przewodow;

e proba szczelni;

« ptukanie, dezynfekcja i powtérne ptukanie;

e demonta istniegcych przewodow wodoggowych;

e przepkcie istniegcych przyhczy wody;

e zasypanie i zagzczenie wykopow dmdanego wskanika zagszczenia,
» odtworzenie samych skarp rowu odwaditago — po regulacji rowu;

* oznakowanie przewoddéw wodagowych;

» odtworzenie nawierzchni drég i wjazdow na posesje;

» odtworzenie terendw zielonych;

e uporzdkowanie terenu.

Kolejnas¢ realizacji robot przy wykonaniu pompowni wody jesistpujaca:

* wytyczenie dziatki pod pompowsivody;

e zdjecie humusu;

* wyciegcie drzew i krzewu;

* demonta czesci ogrodzenia dziatki;

* wykonanie wykopu kubaturowego wraz z jego umoci@eni

« wykonanie komoryelbetowej pompowni wody;

*  budowa rurocigéw technologicznych wraz z armatur

« monta zestawu hydroforowego;

* monta wyposaenia zbiornika pompowni;

e proba szczelni;

* plukanie, dezynfekcja i powtdrne ptukanie przewodwedochagowych;

* odbior robét montzowych;

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

* wpiccie do istniggcego wodocigu;

e zasypka wykopow;

e rozruch pompowni wody;

* wykonanie schoddéw terenowych (éidp do pompowni od strony drogi powiatowej)
wraz z balustrag

* wykonanie ogrodzenia terenu pompowni;

» odtworzenie cgci istniepcego ogrodzenia wraz z mongan furtki;

* wykonanie utwardzenia terenu w obszarze ogrodzenia;

* wykonanie odcinka chodnikadzacego schody z kragdzia drogi;

* uporzdkowanie terenu;

e odbidr robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot wszelkie roboty przygotowawcze ainivykong z zachowaniem
maksymalnej ostenosci | wszelkich obowdzujacych przepisow bramwych oraz BHP.
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Na trasie projektowanych przewoddéw wodggwych brak jest zadrzewienia. Drzewa
oraz krzewy wysipuja jedynie na dziatkach prywatnych. Natomiast w naejsokalizacji
pompowni wody oraz schoddéw terenowych, wpsia drzewa i krzew, ktGre wymagaj
wycinki. Ponadto przy realizacji inwestycji najezabezpieczy drzewa i krzewy znajdage
si¢ w pasie do 2,0 m od kraadzi wykopu oraz zapewfiochrorg istniepcej zieleni niskiej.
Realizacja inwestycji nie nie@ spowodowaich uszkodzenia.

Ponadto przy realizacji pompowni wody, p&oég pod istnieggicym ogrodzeniem
od strony dziatki nr ewid. 1120/2, nalewykon& bezwykopowo (tzw. metadtunelikows),
aby nie spowodowauszkodzenia jego fundamentu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie, poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktorej t&€ uzgodniona &dzie z Inwestorem. Tablica informacyjna
winna by utrzymywana przez Wykonawev stanie dobrym, przez caly czas realizacji robot.

5.2.1. Wykonanie zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania na wiasny koszt zapleczawyd
dostosowanego do potrzeb (tj. wiedkb oséb zatrudnionych przy robotach,sido sprztu
wykorzystanego do wykonania robot, technologii tbé

Wykonawca jest zobowzany, niezwlocznie po rozpagdu kontraktu, do urglzenia
I utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczema)konawcy, wraz z towarzyseym
wyposaeniem i ospretem.

Ponadto Wykonawca winien zapewrswoim pracownikom zaplecze socjalne wraz
Z niezlegdnymi instalacjami (grzewaz sanitarma) oraz szatri.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnydqyrzeprowadzone przez jednastkykonawstwa
geodezyjnego, posiadaj stosowne uprawnienia. W zakres rob6t pomiarowychodz:

* wyznaczenie trasy wodegju, jak stanowi Dokumentacja Projektowa;
* naniesienie pikiet wysokoiowych;

e naniesienie ranych pasa drogowego;

e zaznaczenie kolizji z projektowanym wodggiem w terenie;

* pomierzenie utbonego wodoaigu (na whczeniach, zatamaniach, itp.);
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale doktadnie rozpozratras; i dokona
wytyczenia osi przewodu wodagowego w terenie przez uprawnionego ge@det

Os$ naleey wyznaczy w sposob trwaly i widoczny za pomp&otkdw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow kravedziowych, z zatéeniem cagéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, natomiast
na odcinkach prostych co okoto 30 + 50 m. Nadyan prostym odcinku natg utrwalic
co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki” wbija si po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboteidhie zabudowanym repery
robocze nalgy osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.

Ciag reperow roboczych nalg nawhzac do reperow sieci matwowej. Szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢ggne Wykonawca przeka Inspektorowi Nadzoru.

Po stronie Geodety #g réwniez wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie
reperow, a w przypadku niedostatecznejaipwbudowanie reperéw tymczasowych.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszyptkikty, ktére bda wytyczone
przez Geodet W przypadku konieczioi ponownego odtworzenia punktow geodezyjnych,
odlxdzie sk to na koszt Wykonawcy.
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5.2.3. Roboty zwazane z wycinlg drzew i krzewow

Roboty zwazane z usugciem drzew i krzewOw obejmalwyciccie i wykarczowanie
drzew oraz krzewoOw, a ta& wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy, zasypanie
dotéw lub ewentualne rozdrobnienie gatna koe drzewny. Pozostaléci po przerdbce
powinny zosta usunete przez Wykonawgrobot z terenu miejsca wycinki.

Przed przysipieniem do wycinki drzew i krzewow nale oznakowa i zabezpieczy
miejsceprowadzonych robot.

Podczas wykonywania robdt naje przestrzega przepisbw BHP, zachowag
szczegoln ostranos¢, aby nie doszto do obalenia drzew na istigjbudynek mieszkalny
lub ogrodzenie posesji. Ponadto zabronione jestanleadrzew na dragbez zatrzymania
ruchu i prawidtowego oznakowania oraz zabezpieezemiejsca robot.

Pnie drzew powinny hkiy wykarczowane, doty po wykarczowanych pniach ihale
wypeni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow igag. W uzgodnieniu z wiicielem
posesji, w przypadku realizacji schodéw terenowwchz ogrodzenia lokalnej pompowni
wody, dopuszcza s zamiast karczowania — frezowanie pni pozostapy@kcieciu drzewa
do gkbokasci 20 cm poniej terenu.

Wykonawca robot ma obowdek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiagjce wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski, itp.) nie utrgcit
tej wiasciwosci w czasie robot.

Po zakdczeniu prac zwizanych z wycink, teren nalgy uporadkowa, natomiast
pozyskane drzewo natg przekazé wtascicielowi posesji. Natomiast prayp odwoz karpiny
na odlegté¢ do 3 km.

W przypadku istniecego krzewu ozdobnego (forsycja) alternatywnie dappa si
jego przesadzenie. Wowczas krzew pmglerykopa tuz przed wykonaniem robo6t ziemnych
I zabezpiecz§ go, do czasu przesadzenia w miejsce wskazane ywiagzciela dziatki.

5.2.4. Zabezpieczenie istniggych drzew i krzewow

Raoslinnosé istniepca w pasie robodt, a nie przeznaczona do gsimipowinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jVgkanawe, to winna by odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przgzektora Nadzoru.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, maleabezpieczy — wystpujace
w odlegtaci do 2,00 m od kragdzi wykopu — pojedyncze drzewa i krzewy.

Zabezpieczenie pni drzew i krzewdw, przez caty skredowy, musi chrogiich pnie
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniemkagzeniem skiadowanym materialem
oraz powinno odpowiadgponizszym zasadom:

* teren wokoét pnia drzewa powinien dbyabezpieczony zappr(na catym obwodzie) —
maozna kierowé si¢ standardami zamieszczonymi na stronie internetdweidu Miasta
Kielce (www.um.kielce.pl/standardy-zieleni);

* krzewy o pokroju kolumnowym natg zabezpieczy poprzez ich owirgicie matami
Z juty lub matami stomianymi;

* wygrodzenie powinno zostavykonane do wysokai co najmniej 1,50 m (w zataosci
od rozmiarow drzewa), generalnie rgleprzyja¢, ze wysokd¢ ogrodzenia powinna
siegat do wysokdci dolnych konardow koron drzew (tj. do pierwszydiegi);

* wygrodzenie o charakterze ogrodzenia malelokalizowa w odlegtagci min. 1,00 m
od pnia, jéli takie rozwhzanie jest niemdiwe, bezwarunkowo na caty okres budowy
pnie drzew natkey oszalowda deskami, ktdre winny dyzamontowane na podkfadkach
zapewniagjcych dystans od pnia (np. plastikowagsek drenarski, itp.);

* przestrzenie medzy pniem a desk nalezy wypetnic matami stomianymi lub zrolowan
juta, ktére keda amortyzowaty ewentualne uszkodzenia z zgwm
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» dolny koniec kadej deski winien opiekasic na podtau, bedac lekko wkopany w grunt
lub obsypany ziemj lecz nie na zabiegach korzeniowych;

e przy wykonywaniu zabezpiecaz@ni — niedopuszczalne jest wbijanie w nie ¢gada !!!

e ogrodzenie winno kiywysokie, dobrze widoczne i dostatecznie trwatendébo naley
je wyposay¢ w tabliczlke z informacy co podlega ochronie (przyktadowastre, Strefa
Ochronna Drzewa”, ,Nie wchod?j, ,Nie sktadowa& materiatow”, itp.);

* oszalowanie winno l#yspkte opaskami z drutu lub&ay stalowej, w trzech miejscach,
w odlegtaci wzajemnej co 40 + 60 cm;

Najlepszym sposobem ochrony =lijgest to maliwe w terenie — jest wygrodzenie
pojedynczych drzew oraz krzewow lub ich grup. Digrzhtych drzew i krzewow natg
wykona wygrodzenie powierzchni nie mniejszeg nizut korony drzewa lub powierzchni
zagtej przez krzew, a dla mtodych drzew lub drzew zitiych, lecz o kolumnowym pokroju,
nalezy wykona wygrodzenie powierzchni nie mniejszej 1@ x srednica korony.

W odlegtaci co najmniej 1,50 m na zewtnz od obrysu korony drzewa, jednak nie
mniejszej nt rzut korony drzewa (lub powierzchni ztgj przez dany krzew), nie powinno
dopuci¢ si¢ do:

* |okalizowania obiektéw zvgzanych z zapleczem budowy;

» skladowania mas ziemnych, materiatéw budowlanyahs&yw, paliw, lepiszczy, itp.;

* wykonywania prac koparkami (ewentualne nightie prace naky wykonyw& recznie
lub metod tunelikowania);

e poruszania gi sprztu mechanicznego (tj. przejazdu i parkowania samad@v oraz
maszyn budowlanych).

Dla maksymalnej ochrony istnigjych drzew i krzewow, a gtownie ich azkowego
systemu korzeniowego — prgee przewodem wodogjowym w ich gsiedztwie nalgy
wykona metod, bezodkrywkow, tj. tunelikows, najlepiej o diugéci wykraczajcej poza
zaskg korony (korzeni) tych drzew czy krzewow, co poiwa ochror korzeni bocznych
ze stred wtosnikowa oraz korzeni dalszych ¢dow.

W rejonie istniegcych drzew i krzewOw roboty ziemne wykonyigprztem kcznym
tak, aby nie uszkodziich korzeni lub korony. Wykluczone jest mechangzrowadzenie
wykopow w zblzeniach do krzewow, a zwtaszcza drzew,gklgparka wyszarpuje | midzy
korzenie na znacznej ich diugn, co mae by powodem ich powolnego zamierania.
Ponadto w rejonie istnigjego drzewostanu, nale jak najszybciej zasypgavykopy w celu
niedopuszczenia do przesuszenia gruntu.

Wykopy wykonyw& sprztem kcznym, po uprzednim wzruszeniu gleby widtami
ptaskozbnymi, co zapobiegnie przecinaniu korzeni bocznybDlpiero po stwierdzeniu
w strefie robot niewyspowania korzeni bocznych i €xi wlosnikowej mazna przysipi¢
do dalszego gbienia wykopdw.

Nie wolno take dopuyci¢ do poruszania sipojazdow powodugych zagszczanie
gruntu i obrywanie korzeni. deli jednak zaistnieje konieczfiowytyczenia drogi w olabie
korony lub korzeni drzewa czy krzewu, nalewykona ja ze specjalnych elementéw,
izolujac poditae, np. warstw gruboziarnistego kruszywa (gruden 10 + 15 cm) lub warstay
kory (grubdci 15 + 30 cm) przykrytej drewniarkonstrukcy lub ptytami drogowymi.

W przypadku uszkodzenia korzeni nie wolno zostawsagkszych ran bez ich
zabezpieczenia. Wtedy, powg] uszkodzonego miejsca, najedokon& zabezpieczagego
cigcia ostrym neem ogrodniczym, wykona¢ go prostopadle do korzenia, by powierzchnia
ciecia byla jak najmniejsza. Najdzia wywane do prac natg ostrzy tylko jednostronnie.
Nie naley zabezpiecza (np. ma&cia ogrodnica) ran po ctciach Przy duych ubytkach
korzeni, osoba pelata nadzor mie zdecydow& o rekompensacyjnym qiiu korony.
Nastpnie sciare wykopu z uszkodzan bryla korzeniowa nalery zabezpieczy siatky
druciary lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianygach od strony wykopu,
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a przestrze migdzy sciam wykopu a ekranem — do wysako ca 40 cm od poziomu terenu,
wypetni¢ trzeba gruboziarnistym podiem, a pozostatczes¢ mieszank humusu z piaskiem
(w stosunku 1:3). Ponadto takiemu drzewu czy kragwoalezy zapewné odpowiednie
nawodnienie w trakcie trwania robot, lecz weg@ nieobgtej wykopem.

Ewentualne, odkopane korzenie mglewpusci¢ gicbiej i zabezpieczy je przed
wysychaniem lub przed przymrozkami. W razie potyzek czasie robot — owid je folig
lub grubym papierem, a najlepiej gutub matami stomianymi, zabezpiecaajje przed
nadmiernym wysuszeniem, stale naapc wod.

Wykopy w poblizu drzewostanu natg niezwtocznie zasypywadobm, zyzna ziemia
préchniczi, ze starannym ugniataniegkami, a na kacu nogami. Nalgy robi¢ to mocno,
lecz ostranie, aby nie poobrywakorzeni. Dobrze jest dawarstwe obornika przykrytego
ziemia, bowiem nie tylko utrudnia on wyparowywanie wilgacgleby, ale te ociepla system
korzeniowy i dostarcza niegtinych zwiazkow nawaacych. Podlanie drzewa lub krzewu
dostarczy nie tylko waogdo korzeni, ale teprzyspieszy osiadanie ziemi przy korzeniach.

W okresie letnich upatlow prace ziemne ngleprowadzé odcinkami tak, aby
do minimum skrod@ okres narzania korzeni na utratwilgoci. Z uwagi na powisze,
istniejace drzewa i krzewy powinny uzyska wyprzedzeniem odpowiedndawlke wody
(w ilosci okoto 10 + 20 I/dzigé na jedno drzewo lub krzew), w zahmsci od panujcych
warunkoéw atmosferycznych.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Budowa wodocigu wraz z przepinanymi przewodami wodggwymi oraz budowy
pompowni lokalnej wody wymaga wykonania robot razkowych.

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, poboczy 1 wjagd@ towarzysica
infrastruktun, ogrodzenia dziatki oraz terenow zielonych, obgjmusungcie z terenu
budowy wszystkich elementéw nawierzchni oraz ichdlpaowy, zgodnie z zapisami
Dokumentacji Projektowej, niniejszej Specyfikacgchnicznej oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych nale zidentyfikowa istniepce
uzbrojenie terenu i odpowiednio zabezpigécZyonadto elementy zabudowy niepodlegaj
rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbawkch, réwnie nalezy odpowiednio
zabezpieczy

Wykonanie rozbidrki podbudowy, nawierzchni z preféatow (jak: kostka, piyty
azurowe, obrzea), nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z krusaywaley przeprowadzi
poprzez mechaniczne lukczne wytamanie nawierzchni.

Przy rozbiorce nawierzchni i podbudow w pasie roboszerokéciach rozbieranych
warstw naley uwzgkdni¢ przesungcia w celu prawidtowego odtworzenia konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé w sposob umidiwiajacy maksymalny odzysk
materiatdbw. Materiaty przewidziane do powtérnegokargystania przy odtworzeniach,
Wykonawca robot winien przetransportaywadpowiednio zesktadowa przygotowa do ich
ponownego wbudowania.

Materiaty i elementy pochodee z rozbiorki, lecz nienadgaje s¢ do wykorzystania,
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.4. Roboty demontaowe

W ramach budowy wodogju wraz z przepinanymi przydzami wody, naley takze
wykona demonta odcinkow istniggcych przewoddw wodoggowych i armatury:
« zrur PVC asrednicy@ 160 mm i@ 225 mm;
« zrur PE csrednicy@40 mm i@ 63 mm;
natomiast w celu posadowienia lokalnej pompowni yyodlery wykona:
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« demonta odcinka przyicza kanalizacyjnego z rur PVGgednicy@ 160 mm,;
« demonta nieczynnych zbiornikéw ngcieki z kiegdw betonowych;
w ilosci zgodnej z dokumentacja projektpwraz niniejsz ST.

Ponadto, z uwagi na przepia istniegpcych przewodow wodoggowych, przewiduje
si¢ demonta istniepcych zasuw odcinagych osrednicy@ 50 mm wraz ze skrzyakuliczna
i trzpieniem, a po zdemontowaniu — ngl@rzekaza je wiascicielowi.

W celu wykonania demonta w/w istniepcej armatury oraz odcinkow istriejych
przewodow wodoaigowych naley wykona dodatkowe wykopy.

Po wykonaniu przepé przebudowywanych przygzy wody do projektowanej sieci
wodochgowej, wyhczone z eksploatacji, pozostawione w gruncie w/wirdd przewodow
wodochgowych, naley zamulg, z& ich kaice trwale zélepi¢ (zakorkow&) w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu pex@deym w dokumentacji
projektowej. W tym celu naky wycia¢ odcinek rury, zé&koncowki rur pozostate w gruncie
obetonowa, przez wykonanie korka z betonu min. klasy C-12M& dtugdéci 30 cm. Punkt
odckcia naley odkry do odbioru technicznego.

Podczas spogglzania inwentaryzacji powykonawczej, uprawnionydgta, wyhczone
z eksploatacji i pozostawione w ziemi przewody wogigowe, opisze jako ,nieczynne”.

5.5. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie rozpozrtacah tras sieci
wodochgowej oraz dokonajej wytyczenia.

Nastpnie, sprztem rcznym, naley wykona wykopy kontrolne, celem doktadnego
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego terenu i potwierdzg@adezyjnego
jego rzdnych posadowienia. O wszelkich aoghtwach sytuacyjno-wysokaowych
stwierdzonych w trakcie wykopow, bezwegdhie naley powiadomé autora opracowania.

Niezbzdne jest take zawiadomienie aytkownikOw uzbrojenia terenu, ze stosownym
wyprzedzeniem, o przygiieniu do robo6t w gsiedztwie tego uzbrojenia, aby wykonyiva
prace pod nadzorem ich przedstawicieli. W przypadiadt pod liniami energetycznymi —
kable naley wytaczy¢ spod napicia.

W celu wykonania lokalnej pompowni wody, umieszagow komorzezelbetowej,

Z uwagi na ograniczanpowierzchng dostpnego terenu, natg wykona& wykop kubaturowy,
lecz o scianach pionowych, umocnionych grodzicami stalowy@iZ. Przygto wykop
o wymiarach 3,50 m x 6,00 m.

Na odcinkach pomdzy weztami montaowymi nr 2 + 3 oraz wziami nr 4 + 5,
przy przekroczeniu drogi powiatowe] (ul. Krajobram), projektowany wodogg nalery
wykona przewiertem lub przeciskiem, bez naruszania kaksjirjezdni, w stalowych rurach
przewiertowych ze szwem przewodowym.

Sposob wykonywania przewiertu, wieléokomory przewiertowej, itp. uzateiony
bedzie od uytego sprztu do wierc@, ktérego rodzaje aktualniey dardzo zrénicowane.
Wymiary komory, a w szczegOlba jej diuga¢, naley dostosowa do maliwosci zagcia
terenu. Gdbokas¢ wykopow pocatkowych i docelowych naky dostosowé do zagtbienia
projektowanego wodogju Ponadto, przy ograniczeniu didégokomory, naley stosowa
odpowiednio krotsze segmenty rur stalowych.

Na pozostatej egci projektowanej trasy sieci wodagowej przewidziano wykopy
ciagte, waskoprzestrzenne, @ianach pionowych, z deskowaniem ptytowym lub kbatkm.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar gicbienia wykopu. Rozstaw rozpo6r w planie
i ich wysokdci nalery tak zaplanowd aby istniata maiwos¢ wsuwania midzy rozporami
rur na dno wykopu.
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Podczas wykonywania wykopdw nie nalenaruszé struktury gruntu rodzimego.
Z tego wzgtdu proponuje gi by 20% rob6t wykonasprztem kcznym, a 80% spetem
mechanicznym.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych zwozachodz konieczné¢ odwodnienia
wykopow w zwazku z naptywem wod powierzchniowych, pochodzeniadampvego. Wykop
nalezy zabezpieczy przed naptywem wéd opadowch. Ponadto wykopyayakabezpieczy
barierami lub téma ostrzegawcz przed wejciem na teren budowy osob niepowotanych.

Poniewa projektowane przewody wodagowe usytuowane zostaty przede wszystkim
w pasie drogowym, konieczna jest calkowita wymiagrantu, na catej trasie niniejszej
inwestycji. Z uwagi na zapewnienie bezpiatteva ruchu drogowego, grunt z wykopdéw
nie mae byt sktadowany w olgbie pasa drogowego.

W zwiazku z wystpowaniem gruntéw niesaych w rejonie ul. Krajobrazowej,
ti. pytu, w przypadku napotkania ich w trakcie pemzonych prac w strefie posadowienia
pompowni wody oraz w strefie posadowienia przewod@wdochgowych, zwlaszcza
na odcinku od wzta montaowego nr 1 do wzta montaowego nr 2, grunt ten néaidg wybra
na catej gibokasci warstwy, a do stwierdzonej warstwy gruntéw $mych. Powstat
przestrzé naleey wypeinic piaskiem stabilizowanym, z rownoczesstabilizacy goérnej
warstwy cementem, z jego jednoczesnymezagzeniem. W tak wypetnionym wykopie
nalezy wykona podsypk wtasciwa z piasku.

Ponadto, w olgbie niniejszego przedsiziccia, na catej diugei projektowanych
przewodow wodoagowych, stwierdzono wygbowanie skaly w postaci wietrzeliny
kwarcytu i samego kwarcytu. Skalla nalezy odspoé za pomog miotdw pneumatycznych
oraz dostosowanych koparek, ktére immjozliwos¢ zamiany tgki na diuto do urabiania
skaly (tzw. dziobak).

Z uwagi na usytuowanie przewodow w pasie drogowpak,rowniez przez wzgid
na wystpowanie gruntdw nie naddaych sé do posadowienia jak i zasypki wodggil
(w tym pyty i grunty skaliste) — grunt z wykopéw eatasci (w 100%) naley wywiezé
na sktadowisko odpadow, & jego miejsce naly dowiezé grunt piaszczysty. Do celéw
skosztorysowania robot, prz$p odwoz gruntu na odlegtd do 5 km oraz dowdz piasku
z odlegtaci do 10 km.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnigridnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992 z p/. zm.) posiadaczem odpadow jest Wykonawca prac Wladgch, jako
wytwoérca odpadéw powstgjych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy i jest
on zobowizany do pospowania z odpadami w sposOb zgodny z zasadami dasgpo
odpadami. Nie przewidujegspowstania odpaddw niebezpiecznych.

Wykopy naley wykona do gkbokasci 0,30 m poniej projektowanej radnej spodu
przewodow wodoaigowych, z uwagi na konieczfiowykonania warstwy podsypkowe;.

W rejonie skrzgowan lub zblizen do istniegcego uzbrojenia wykopy nate wykona&
recznie. Prowadc wykop, istniejgce uzbrojenie naky zabezpieczy przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow dokitadnie podgbaskiem, celem zabezpieczenia przed
pdzniejszym osiadaniem gruntu. Keayace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpieczy poprzez podwieszenie do bali drewnianych za panutiejm z drutu
stalowegaps + 10 mm. W miejscu skrzgwania grunt zastabilizowazczegodlnie starannie.

Skrzyzowania przewodow wodagyowych z ewentualnie napotkanymi kablami
energetycznymi czy kablaniviattowodowymi, naley zabezpieczy§ montupc na kablach
dwudzielne rury ochronne do kablgeednicy min.p 110 mm i o dtugéci L = 1,50 m kada.

Wykopy w poblizu istniepcego uzbrojenia wykoabezwzgtdnie sprztem kecznym
z zachowaniem maksymalnej ostnosci i przepisow BHP.

Przewody wodoaigowe naley posadowd na podsypce piaskowej o uziarnieniu
maksymalnie 2 mm, o gruba min. 30 cm i kcie podparcia 90°, z zaprojektowanym
spadkiem. Prace momtawe naley wykonywa& zgodnie z wymogami okémnymi
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w Instrukcji montaowej ukfadania rur PE w gruncie wybranego produmejak rownie
zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodagbdw Kieleckich” Sp. z o.0.
Zasypanie przewodu w wykopie najevykonywa w trzech etapach:

« Etap | — zasypanie wodagu gruntem piaszczystym nie zawia@jm kamieni,
do wysokdci 50 cm ponad wierzch przewodu, z wogeniem odcinkéw patzen
rur (weztbw montaowych);

» Etap Il - po wykonanej prébie szczedobrurociagu, wykonanie zasypki w miejscach
potaczen przewodu wodoggowego;

« Etap Ill — wykonanie zasypki ruragu do wysokéci spodu konstrukcji odtwarzanej
nawierzchni (drogi, pobocza, wjazdy na posesje);

Minimalna szerok& obsypki po obu bokach rury powinna wyriosnin. 30 cm,
zatem min. szeroko wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynod = D + 2 X bn..

Obsypk przewodéw naley wykona tym samym materiatem, ktéry zostanie
zastosowany do wykonania warstwy podsypki, tj. tgon piaszczystym bez kamieni,
zag:szczanym ¢cznie, warstwami — gruloi maksymalnie 20 cm — jest to tzw. strefa
posadowienia rury. Obsypkprzewodow naley wykona& do wysokdci 50 cm ponad lico
rury. Podsypk oraz obsypk nalezy bardzo starannie zegi¢ do wart@ci wskanika
zag:szczenia min.gl= 1,00 w pasie drogowym i na wjazdach na posespjewdrtGci
wskaznika zagszczenia min.sl= 0,98 w poboczu oraz do wastd wskanika zagszczenia
min. ls = 0,97 w terenie zielonym, wg skali Proctora, ozoamego wg wymaganormy
BN-77/8931-12 oraz zgodnie z ncgrRN-74/B-02480.

Nalezy zwréck szczegodla uwag na staranne zagzczenie w tzw. ,pachach”
przewodu. Zagszczenie naley wykonywa ubijakami drewnianymi. Grunt do podsypki
oraz obsypki w 100% z dowozu, z odlegiiodo 10 km.

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg#& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wtéciwej, nigdy nie mniejsze.

Do wykonywania zasypki wiaiwej wykopu, nad strafochronm rurocagu, mana
przystpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Zasypkprzewodow naley
wykonywa z takiego materiatu oraz w taki sposob, aby spétmarunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, pobocza, wjandyposesje, tereny zielone). W celu
wykonania zasypki przewodéw wodagowych naley uzy¢é w 100% gruntu piaszczystego
Z dowozu Do zasypki nie naly uzywa¢ gruntu zawierajcego grudy oraz kamienie, giin
grunty organiczne czy pyly. Do celow kosztorysowyplzyjgto dowoz piasku do zasypki
z odlegtéci do 10 km.

Zasypanie wykopéw, z zasgczeniem warstwami maksymalnie do 20 cm, ayale
wykona do wart@ci wskanika zagszczenia co najmnie E 1,00 w pasie drogowym
I na wjazdach na posesje, do waciovskanika zagszczenia min.sk= 0,98 w poboczu oraz
do wartdci wskanika zagszczenia min.sl= 0,97 w terenie zielonym, wg skali Proctora,
oznaczonego wg wymafjaormy BN-77/8931-12 oraz zgodnie z narRN-74/B-02480.

Prawidtowd¢ wykonanego zagzczenia naley udokumentowa przez przedstawienie
do odbioru wynikéw bada laboratoryjnych wskaika zagszczenia, okidonego jedn
z metod wg normy PN-EN 1997-2 lub alternatywniegdige z norma PN-S-02205.

Wykonywanie podiga oraz zasypki naty bezwzgtdnie przeprowadziw wykopie
suchym. Zagszczenie podsypki, obsypki i zasypki ngldad& co okoto 40 — 50 mb., za
w przypadku przepinanych pragkzy — w kadym miejscu przegcia przewodu.

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna gpstva: rownolegle z zagszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegolnej agstsci, ze wzgtdu na maliwos¢ obsunécia sk
scian wykopu. Zasypk wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu aglstarannie zagcic,
aby unikny¢ p&zniejszego osiadania gruntu.

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpieéséva ruchu ulicznego (kotowego i pieszego),
na catej diugéci projektowanego wodoggu, wymagane jest zabezpieczenie wykopu.
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W miejscach przé¢ dla pieszych nalgy zastosowatypowe przenéne ktadki dla pieszych,
wykonane z bali drewnianych.

Catas¢ robot ziemnych, zwlaszcza w pohliistniepcego podziemnego i naziemnego
uzbrojenia wykona z zachowaniem maksymalnej ostmnosci i wszelkich obowdzujacych
przepisow braimowych oraz BHP.

Roboty ziemne prowadzone wssedztwie istnigjcego zadrzewienia, znajdopgo s¢
w odlegigci do 2,0 m od skraju wykopu, nale prowadzé zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w pkt. 5.2.4. niniejszej specyfikacji tecbhnne;.

Teren inwestycji po zakaiczeniu robdét — w drodze i poboczu— naky odtworzyé
zgodnie z warunkami odtworzenia pasa drogowego, ggoza drogy — bezwzgédnie
przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarow& go w sposOb uzgodniony
z wiascicielem lub uzytkownikiem danej dziatki.

Po wykonaniu prac budowlanych terenyckajczasowo na cele zygiane z realizagj
inwestycji naley przywroct do zastanego stanu.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego drogi pameaj naley wykona zgodnie
z warunkami odtworzenia, wydanymi przez Powiatoveyzd Drég w Kielcach, natomiast
odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wevwmej drogi gminnej, nakly wykona
zgodnie z warunkami odtworzenia, wydanymi przezadr@éminy w Mastowie oraz zgodnie
Z zapisami niniejszej ST.

Tereny zielone oraz dziatki natece do prywatnych wigicieli, nalery odtworzy¢
zgodnie z zapisami niniejszej ST.

5.5.1. Roboty ziemne dotyegce uktadania rurociagow tworzywowych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu zorektadaniu rur nalegy
stosowé sie do wymaga normy PN-C-89224:2018-03 ,Systemy przewodow rurchvy
z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewrmne systemy bezmieniowe i cénieniowe
do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji eptastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Waki techniczne wykonania i odbioru”.

Zatem przy prowadzeniu roboét ziemnych gzénych z budow sieci wodocigowej,
nalery przestrzegaponizszych zaleag

* wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu, tj. w dot po jego dnie;

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie, nglgpozostawt warstw gruntu ponad
projektowan rzedna dna wykopu, grubii co najmniej 30 cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Niewybraa warstwe gruntu, naley usura¢ z dna wykopu sposobenrgznym;

ez dna wykopu naley usury¢ kamienie i grudy, dno wyrOGwiaa nasipnie przysipi¢
do wykonywania podiza, zgodnie z dokumentadechniczi;

e w czasie wykonywania robot nie wolno dépi do naruszenia, roziaienia,
rozmoczenia lub zamarzmia rodzimego podia w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalgy prowadz¢ starannie oraz nitiwie szybko, nie trzymapg zbyt diugo
otwartego wykopu;

e grunty naruszone nalg usura¢ z dna wykopu, zagbujac je wzmocnionym podiem
w postaci zagszczonej tawy piaskowej o grudmp co najmniej 30 cm. Ten sam rodzaj
podiaza naley wykona& w sytuacji, kiedy doszto do przebienia dna wykopu, tj.
wybrania warstwy gruntu paiej projektowanego poziomu posadowienia rugguai

 podiaze wraz z warstw wyrdwnawcza nalery profilowac w miar ukladania
kolejnych odcinkow ruroagu;

* przewdd po uleeniu powinienscisle przylegé do podiaa, na catej swej diugoi,
na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. agleardzo starannie zegic¢ grunt;
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* niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkibewna lub kamieni, w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywaniaukiku utazenia przewodow;

e do budowy przewodu wodagjowego nalgy stosowa tylko te elementy, ktére
nie wykazug uszkodzé na ich powierzchniach (npgknig¢, rys, itp.);

5.6. Odwodnienie wykopow

Na podstawie wykonanej oceny geologicznej paalte w trakcie wiercenia otworow
badawczych nie stwierdzono wggbwania zwierciadta wody gruntowej. Lecz w okresach
nasilenia opadoéw atmosferycznych, jak rovinie okresie roztopéw wiosennych, w pozlio
terenu, na stropie gruntéw pylastych, magorzy si¢ zawieszone poziomy wodore
pochodzenia opadowego, ktdre madega nieznacznemu wahaniu o ca 0,50 m.

W przypadku napotkania lokalnego, zawieszonegogmoziwdd gruntowych, natg
wykona odwodnienie bezgoednio z dna wykopu.

5.7. Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykonywa w uprzednio umocnionym i suchym wykopie.
W celu wykonania pompowni wody — w pierwszej kotsgi nalezy zdemontowa istniepce
zbiorniki bezodptywowe (tj. nieczynne szambo), atganie po odpowiednim wykonaniu
podiaza, naley wykona& komor zelbetows, w ktorej zostanie zamontowany zestaw
hydroforowy wraz z ruroggami technologicznymi. Montakomory zelbetowej nalgy
wykona zgodnie z rysunkami i opisem w Dokumentacji Prtmelej i niniejszej ST.

Roboty montaowe zestawu hydroforowego oraz rozruch pompowniieminby¢
wykonany przez daviadczonych pracownikow firmy, ktora dostarcza kdéetpy zestaw.
Ponadto, po posadowieniu komory i zamontowaniu ygjosaenia, naley wykon&
zagospodarowanie terenu wokoét pompowni wody, tyef@cg terenu i umocnienie jej
ptytami aurowymi, dogcie od strony drogi powiatowej oraz ogrodzenie pomp.

Wiaczenie projektowanego wodagu z rur PE dsrednicy @ 160 mm do istniggej
sieci wodocigowej z rur PVC arednicy® 160 mm — w wzle montaowym nr 1 — nalgy
rozpoca¢ od zamkngcia wody na istnigcym wodocagu, a nasjpnie wyché (zdemontowd)
fragment rury PVC oérednicy @ 160 mm i dokon& wpiecia poprzez monta trojnika
kotnierzowego rownoprzelotowego zel. SF osrednicy @ 150 mm przy pomocy kégow
przegciowych jednokotnierzowych PV@él. SF osrednicy @ 160/150 mm oraz nasuwek
kielichowych z PVC coérednicy ¢ 160 mm. Dodatkowo, po obu stronach tréjnika, aegrz
zastosowaniem ké@ow przejciowych, naley zamontowa zasuwy odcinage (ozn. jako Z2
I Z3) osrednicy@ 150 mm.

Istniejacy dotychczasowy przewod wodagowy z rur PE crednicy ¢ 63 mm oraz
odcinki przyhczy wodocagowych wzdhd ul. Krajobrazowej naley odca¢ w sposob trwaty
I zakorkow#& w miejscach wskazanych na projekcie zagospodanewdarenu w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu najewycia¢ fragment rury i zéepic¢ ja. Koncowki
rur pozostate w gruncie nale obetonowda poprzez wykonie korka z betonu klasy min.
C12/15 na diuggi okoto 30 cm. Punkt odgtia naley odkry do odbioru technicznego.

Przekroczenia drogi powiatowej (ul. Krajobrazowa)adcinkach pomiedzy aztami
montaowymi nr 2 — 3 oraz nr 4 — 5 nalewykona przewiertem, bez naruszenia konstrukciji
drogi, w stalowych rurach przewiertowych gednicy ¢ 323,9/8,0 mm ze szwem
przewodowym, wedtug normy PN-79/H-74244.

Sposob wykonywania przewiertu, wieléokomory przewiertowej, itp. uzataiony
bedzie od uytego sprztu do wierc@, ktérego rodzaje aktualniey dardzo zrénicowane.
Wymiary komory, a w szczegolba jej diuga¢, naley dostosowa do maliwosci zagcia
terenu. Przy ograniczeniu diugd komory naley stosowa odpowiednio krotsze segmenty
rur stalowych.
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Odcinek rur przewodowych z PE, do i#mia w rurze przewiertowej, nale podd&
probie na szczeldé ztaczy jeszcze na powierzchni terenu, przed wprowaeaego do ostony.
Koncowki rur ochronnych naky uszczelnd manszetami do zamykania instalacji wodnych,
wykonanych z elastomeru NBR. Prg@f nalgy wykona& min. 1,50 m poriej niwelety
jezdni, zgodnie z profilem.

Przewody wodoeigowe (rury) naley taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowo, przy zyciu muf. Przy palczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu
(jak zeliwo SF), naley zastosowa tuleje kotnierzowe i galwanizowane kotnierze steto
Pokczenia kotnierzowe armatury najetaczy¢ srubami, podktadkami i naktkami ze stali
ocynkowanej ogniowo lub kwasoodpornej. #aknia kotnierzowe natg izolowa tasma
Z PE lub ekawami termokurczliwymi.

Do faczenia i formowania uktadéw przestrzennych rurgaiz zeliwa sferoidalnego
nalezy stosowa ksztaitki na dnienie co najmniej 16 bar. Dadzenia i formowania uktadow
przestrzennych ruragjow z PE naley stosowa ksztattki z PE nadage st do zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Nalezy stosowa armatue producentow posiadgiych wdraony system zasglzania
jakoscia zgodnie z EN 1SO 9001 lub inny, réwnamy system zakglzania jakécia. Rury
oraz zhczki winny posiada Atest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH dopusgezy je
do stosowania przy budowie ruregéw shracych do przesylania wody przeznaczonej
do spaycia przez ludzi, Zaksztattki zzeliwa sferoidalnego dodatkowo powinny posiada
Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg, potwierdzajcy ich
zgodnd¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Dla zabezpieczenia ksztatteksmieniowych (tuki, kolana, Ztepki) przed naciskiem
osiowym powstajcym wskutek wewegtrznego dnienia oraz dla zmniejszenia nejsn
powstagcych wsciankach rur, naley zastosowabloki oporowe z betonu min. klasy C12/15,
zgodnie z norrmp BN-81/9192-05 lub wg KB.8-4.11.(2). W miejscu stybetonu (bloki
oporowe) z ksztaltkami PE nalezastosowafolie oddzielajca (tj. tasme z tworzywa).

Wokot skrzynek do zasuw oraz hydrantu podziemnegezy wykona tzw. ,krazek
zelbetowy”, z& wokot hydrantow nadziemnych najewykona opask z betonu min. klasy
C12/15. Pod hydrantami i pod zasuwami, malerykona bloki podporowe z betonu klasy
min. C12/15. Wszystkie elementy wykd@negodnie z zapisami w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty montaowe w obebie skrzyowania z istnigicym podziemnym uzbrojeniem
naleey wykonywa bezwzgédnie sprztem rkcznym i pod nadzorem wdaicieli tego
uzbrojenia. Napotkane, istnaeg uzbrojenie naly zabezpieczy przed maliwoscia jego
uszkodzenia lub zniszczeniem. Kimyace st uzbrojenie natey zabezpieczy np. poprzez
podwieszenie do do bali drewnianych za pognaizejm z drutu stalowegp6-10 mm.

Skrzyzowania przewodow wodagjowych z ewentualnie napotkanymi kablami
energetycznymi czy kablamiwiattowodowymi naley zabezpiecz§ montupc na kablach
dwudzielne rury ochronne do kablgeednicy min.9p 110 mm i o diugéci L = 1,50 m kada.

Przewody wodoeigowe naley posadowt na podsypce piaskowej o uziarnieniu
maksymalnie 2 mm, o gruba min. 30 cm i kcie podparcia 90°, z zaprojektowanym
spadkiem. Prace moritawve naley wykonywa& zgodnie z wymogami okéenymi
w Instrukcji montaowej ukfadania rur PE w gruncie wybranego produmejak rownie
zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodagbdw Kieleckich” Sp. z o.0.

Nad przewodami wodoggowymi z rur PE, w miejscu wykopu, najeutozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikawz wkiadky stalows, o szerokéci 20 cm, z wyprowadzeniem
koncoéwek t&my do skrzynek zasuw i hydrantéw. sii® nalery utozy¢ w odlegt@ci min.
40 cm powyej wodocagu.

Prélke szczelnéci nalezy przeprowad zgodnie z norm PN-B-10725, na énienie
1,0 MPa, przy temperaturze od +1°C do +20°Czd€apohczenie nalgy poddawa probie
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szczelnéci oddzielnie. Odcinek wodagyu mazna uzna za szczelny, ji przy zamkngtym
doptywie wody, pod énhieniem probnym, w czasie 30 min. nigdbie spadku énienia.
Po zakaczeniu proby szczeldoi wodochg naley przeptuké i zdezynfekowa
Do dezynfekcji winno #yé sic wodnego roztworu chloru, stogajdawk: ca 30 mg Cl/1 drh
wody, tj. okoto 80 + 100 g wapna chlorowanego Cal(C
Po napetnieniu przewodu wodegowego roztworem podchlorynu sodu, ngle
zatrzyma go w sieci na 48 godzin. Po uptywie tego czasuogag nalery przeptuka czyst
woda. Plukanie prowadzi tak diugo, a zacznie wyptywad woda pozbawiona chloru.
Usunkcie roztworu — pod énieniem wody z sieci. Zyty roztwoér chloru winien b
zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w pos@a{OH) na 1 kg chloru pozostatego.
Na etapie realizacji sieci wodagowej, inspektor nadzoru zobawany jest zwraca
szczegobln uwag; na:
» plukanie poszczegolnych elementéw wodgaioraz armatury przed zamontowaniem;
» wilasciwe uktadanie ruroggu, wykluczagc mazliwos¢ wtérnego zanieczyszczenia rur,
spowodowanego ztym sktadowaniem, maéeta w nieodpowiednio przygotowanych
wykopach, itp.;
* biezace zabezpieczenie nowo amych odcinkOw ruroagu, przed przedostanieng si
do nich zanieczyszcag
e prowadzenie robo6t zwkanych z przegtiem, w sposob zgodny z obagujacymi
przepisami oraz sztgkbudowlan;
* posiadanie przez pracownikow wykoacych roboty, aktualnych bafldekarskich
oraz ubré roboczych rodkow ochrony osobiste;.

Niezbednym warunkiem odbioru sieci wodagowej jest uzyskanie pozytywnych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wod§.oda do analiz fizyko-chemicznych
oraz bakteriologicznych powinnadpobierana przez pracownikow SS-E w Kielcach.

W czasie realizacji sieci wodoaigowej nalezy przestrzega Zarzadzenia Prezesa
~Wodociagow Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przedkazeniem

Po wykonaniu, przewod wodagowy naley oznakowa tablicami informacyjnymi,
wg normy PN-86/B-09700. Tablice te powinny¢bymocowane na pobliskim ogrodzeniu
trwatym, $cianie budynku lub ewentualnie na stupastbetowych o wym. 0,14 x 0,14 m
I dlugdéci ca 2,5 m. Wierzchotek stupka nayepomalowé na kolor niebieski, na szerdia
10 cm, na catym jego obwodzie. Oznakowaniu podiegaguwy i hydranty.

Odbioru robét monteowych sieci wodoeigowej naley dokon& zgodnie z norm
PN-B-10725 ,Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Warunki bkeiczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — zeszyt 3”, a tak z aktualnymi przepisami BHP.

5.7.1. Roboty montaowe technologiczne

Rurochgi technologiczne — prowadzone w komorze pompowodyy naley wykona
z rur stalowych ze stali nierdzewnejsoednicy @ 100 mm oraz z ksztaltek zzliwa SF,
o srednicy@ 100 mm oraz ksztattek redukcyjnycBrednicy@ 150 mm.

Polczenia rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej jak@wsane oraz o patzeniach
kotnierzowych, w palczeniach z armatar Pobhczenia kotnierzowe natg taczy¢ srubami,
podktadkami i nakgtkami ze stali ocynkowanej, kwasoodpornej lub reesgine;.

Przewody technologiczne nalepodeprzé. W tym celu przewidziano moritgodpor
stalowych, z obejmo regulowanej wysokai.

5.8. Odtworzenie nawierzchni

Szczegdla uwag nalery zwrdock na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych (ziemnych i mortawych).
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Po wykonaniu prac, tereny ztg czasowo na cele zgiane z realizagjinwestycji
bezwzgtdnie naley przywrdct do stanu pierwotnego, albo zagospodaroyeaw sposob
uzgodniony z wigcicielem lub aytkownikiem danej nieruchonsoi.

Odtworzenie nawierzchni drég, poboczy i wjazdoéw pwsess wykon& zgodnie
z decyzjami i warunkami odtworzenia wydanymi pragasciwe organy, w tym przypadku
przez Gmig Mastow (pismo, znak: BiGP.7230.125.2019.Z.P.Bxadz Powiatowy Zarg
Drog w Kielcach (pismo — znak: PZD.600.197.2019.MS)

5.8.1. Ogolne zasady wykonania robét

+ Roboty odtworzeniowe — ziemne

Uwagi dotycace wykonania rob6t ziemnych:

- po wykonanych robotach ziemnych, w ¢ie danego wykopu, nalg wykona
odtworzenie uszkodzonej nawierzchni, przywracg do stanu pierwotnego;

- spadki podtane oraz poprzeczne wykaha nawikzaniu do stanu istniggego;

- wykopy pod przewody wodaggowe naley zasypa gruntem piaszczystym,
z zagszczeniem mechanicznym, warstwami o gégbdo 30 cm, ado uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia co najmniejs £ 1,00 — w jezdni i na wjazdach,
Is=0,98 —w poboczach orazd 0,97 — w terenach zielonych;

* Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia bitumiczna {(abmmapy)

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia nawierzchni bitumicznej:

- nawierzchng bitumiczry nalezy przywréct do stanu pierwotnego;

- sfrezowanie (odspojenie) istrieg] nawierzchni grubei okoto 10 cm

- w obrysie wykopu, wykopy naty zasypé piaskiem, wraz z zagzczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia co najmniej £ 1,00 — do spodu konstrukcji
istniejacej drogi;

- w obrysie wykopu nalegy utozy¢ dolm warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
o granulacji 0/63 mmstabilizowanego mechanicznie, o grétid25 cm wraz z jej
zaklinowaniem i zamiatowaniem oraz zagczeniem do wskaika zagszczenia
min. ls=1,00;

- w obrysie wykopu naley utozy¢ gérm warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
o frakcji 0/31,5 mmstabilizowanego mechanicznie, o grétiol5 cm wraz z jej
zaklinowaniem i zamiatowaniem oraz zagczeniem do wskaika zagszczenia
min. ls=1,00;

- na catej diugéci odtwarzanej nawierzchni jezdni (tfj. wraz z uwexiylieniem
obustronnej zaktadki 0,5 m poza obrys pionowydadian wykopu pomddzy
istniejaca a odtwarzam nawierzchri) naleey wykona warstwe wiazaca z betonu
asfaltowego AC16W o gruloi 5 cm;

- na catej diugéci odtwarzanej nawierzchni jezdni (fj. wraz z uwexylieniem
0,5 m zaktadki) naley wykona warstwe scieralm z betonu asfaltowego AC8S
o grubgci 5 cm

- pofaczenie odtworzonej nawierzchni powinnoc¢bwykonane tak, aby zachowa
rownas¢ nawierzchni, bez wygbowania progow oraz uskokow. Nayezastosowa
mieszank mineralno-bitumicza z lepiszczem asfaltowym 50/70;

- skiad mieszanek mineralno-bitumicznych aglazgodné z zaradca drogi;

- spadki podhane i spadki poprzeczne wykana nawigzaniu do stanu istniggego;

* Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia pobocza i vgazd kruszywa tamanego
(obmiar z mapy)

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia nawierzchni pobocza i dgaz na posesje
z kruszywa tamanego:
- uszkodzon nawierzchng przywréct do stanu pierwotnego;
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w obrysie wykopu wodoggu, wykop naley zasypa piaskiem, z zagszczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia co najmnieg £ 1,00 — do spodu istnigje]
konstrukcji wjazdu na posespraz co najmniejsl= 0,98 — do spodu konstrukcji
istniepcego pobocza,

w obrysie wykopu naley wykona warstwe z kruszywa tamanego o granulacji
0/31,5 mm, o grubwi 15 cm z zaklinowaniem i zagzczeniem mechanicznym
do wartgci wskanika zagszczenia co najmnieg E 1,00 — na wjazdach oraz
co najmniej { = 0,98 — w poboczu;

spadki podtane i poprzeczne wykohav nawihzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia wjazdu z kbstkiowej (obmiar z mapy)

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia nawierzchni z kostki betosy:

uszkodzon nawierzchng wjazdu z kostki betonowej, na catej szeraonjazdu,
nalezy przywroct do stanu pierwotnego;

w obrysie wykopu wodoggu, w pasie jezdnym, wykop nalezasypé piaskiem,

z zagszczeniem warstwami do wskaka zagszczenia co najmniej E 1,00 —
do spodu istniagcej konstrukcji drogi;

w obrysie wykopu podbudowa z kruszywa tamanegailgtalyanego mechanicznie
o granulacji 0/31,5 mm o grubm 20 cm wraz z zaklinowaniem i zamiatowaniem,
Z zagszczeniem do wskaika zagszczenia min.sl= 1,00;

na catej dlugéci odtwarzanej nawierzchni wjazdu wibroprasowanastka
betonowa z betonu klasy min. C-30/37 gréddd8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (zmieszanej w proporcji 1:4) o grétids cn

materiaty uyte do odtworzenia nie madpy¢ zniszczone ani uszkodzone (wowczas
takie kostki nalgy wymienic na nowe). Natey przyja¢ 70% kostki betonowej
pochodzacej z odzysku;

spadki podhane i poprzeczne natg wykona w nawizaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — obgaghetonowe

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia obeze

obrzeza przywroct do stanu pierwotnego, zgodnie z istjegmi konstrukcjami;
obrzeza rozebrd w miejscu budowy, a po jej wykonaniu — nalge odtworzy
wedtug stanu istniegego;

obrzeza betonowe o0 wymiarach: 8x20x100 cm, z betonu kiasy C25/30, naley
uktada& na podsypce cementowo-piaskowej (w proporcji b:4jubsci 5 cm;
wypetnienie spoin zapraxcementow;

materiaty uyte do odtworzenia obrzg nie mog by¢ zniszczone, ani uszkodzone
(wowczas takie prefabrykaty nale wymienic na nowe). Nakey przyja¢ 70%
obrzezy pochodzcych z odzysku;

spadki podhane i poprzeczne natg wykona w nawizaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — betonowe korytka odwodniemio

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia betonowych korytek odwediawych:

korytka odwodnieniowe natg odtworzy¢ wg stanu pierwotnego;

w obrysie wykopu wodoggu, wykop naley zasypéa piaskiem, z zagszczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia min.¢sl= 0,98 (w poboczu) oraz £ 1,00
(na wjezdzie na poses) — do spodu odtwarzanego odwodnienia;

na catej diugéci rozebranego odwodnienia nafewykona podbudow grubdcci

15 cm (w poboczu) z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,m,nz zaklinowaniem

I zageszczeniem mechanicznym do wadiowskanika zagszczenia min.sl= 0,98
oraz20 cm(na wjezdzie na poses)j z kruszywa tamanego o granulacji 0/31,5 mm



55

wraz z zaklinowaniem i zagzczeniem mechanicznym do wadio wskanika
zag:szczenia min.gl= 1,00;

- betonowe korytka przykraynikowe trojlkatne o wymiarach 50x50/32x20/18 cm
Zz betonu min. klasy C25/30 nale utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej
(zmieszanej w proporcji 1:4) o grudm 3 cm, naleey wykon& na catej diuggci
rozebranego odwodnienia wzdtul. Panoramicznej;

- betonowe korytka eliptyczne o wymiarach 33x25x8zchetonu min. klasy C25/30
naleey utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej (zmieszanej wagocppl:4)

o grubdgci 5 cm, naleey wykon& na catej diugéci rozebranego odwodnienia
w poprzek wjazdu na dziagkr ewid. 983;

- materialy uyte do odtworzenia nie madpy¢ zniszczone ani uszkodzone (wéwczas
takie korytka nalgy wymieni na nowe). Natey przyja¢ 70% betonowych korytek
pochodacych z odzysku;

- spadki podhiane i poprzeczne nalg wykona w nawihzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — skarpa rowu (od strony dréaimocnienie z ptytzarowych

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia umocnienia skarpy rowustidny drogi

z betonowych ptyt aurowych:

- w obrysie wykopu wodoggu, w pasie jezdnym, wykop nalezasypé piaskiem,
z zagszczeniem warstwami do wskaka zagszczenia co najmniej £ 0,97;

- usury¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia buaiosyl

- wyprofilowa¢ skarg (od strony drogi) skorygowanego rowu o nachyleoioto
1:n = 1:~0,75 (przy zachowaniu szerako dna okoto 40 cm oraz gdokasci min.
60 cm — szeroki skarpy okoto 75 cm), a naphie zastabilizowamechanicznie,
wraz z zagszczeniem,ado osagnigcia wskanika zagszczenia min.&0,97;

- betonowe plyty zurowe o wymiarach 60x40 cm o gruélbdo 10 cm z betonu
min. klasy C-25/30 utby¢ na podsypce cementowo-piaskowej (w proporcji 1:4)
o grubdci 5 cm, nalezy wykona na catej dtugéci skarpy rowu;

- grys (kruszywo tamane) o frakcji 2/5 mm do zasypaivorow ptyt aurowych;

- materialy uyte do odtworzenia nie madpy¢ zniszczone ani uszkodzone (wéwczas
takie ptyty naley wymien na nowe). Naley przyja¢c 70% betonowych piyt
azurowych pochodgych z odzysku;

Roboty odtworzeniowe — skarpa rowu wraz z umoogneni

Uwagi dotycace wykonania rowu wraz z umochieniem:

- w obrysie wykopu wodoggu, w pasie jezdnym, wykop nalezasypé piaskiem,
z zagszczeniem warstwami do wskaka zagszczenia co najmniej £ 0,97;

- usury¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia buaioayl

- wyprofilowa¢ skarg (od strony drogi) skorygowanego rowu o nachyleoioto
1:n = 1:=1,0 (przy zachowaniu szerada dna okoto 40 cm oraz gdokasci min.
60 cm — szeroki skarpy okoto 85 cm), a naphie zastabilizowamechanicznie,
wraz z zagszczeniem,ado osagnigcia wskanika zagszczenia min.&0,97;

- rozcieli¢ warstwe humusu o grub@i 5 cm (przywiezionego z spoza pasa robot),
wraz z obsianiem go mieszantaw;

- spadki podtane i poprzeczne wykohav nawihzaniu do stanu istniggego;

Zabezpieczenie robot:
Zabezpieczenie robot nalewykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami;

Roboty odtworzeniowe — zigle

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia terendw zielonych:
- tereny zielone naky przywrdoct do stanu pierwotnego;
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- w obrysie wykopu wodoggu, wykop naley zasypé piaskiem, z zagszczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia co najmniej £ 0,97,

- nalezy usura¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia buaioayl

- na przygotowanej zasypce, w pasie robot, ayatezicieli¢ warstwe humusu (ziemi
urodzajnej) o grubiei 5 cm (przywiezionego spoza pasa roboét), wraz z obsmanie
go mieszanktraw;

UWAGA : Niezalenie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni — prawidt@ive] zag:szczenia
nalezy udokumentowa poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw batboratoryjnych
uzyskanego wskaika zagszczenia.

5.8.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowag@ mechanicznie

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie ewentualneikplemickkie miejsca podtza
nieodpowiednio zaggzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zatéonych rzdnych
powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody afiuszrenie poprzez mieszanie
do osagniccia wilgotnagci optymalnej, powtorne wyrownanie i zggczenie.

Przed roztaeniem kruszywo powinno By dobrze wymieszane i posiada
odpowiedna wilgotnos¢. Kruszywo naley zwilzy¢ w czasie wytwarzania go w kruszarce lub
podczas mieszania. Kruszywo o ¥davym uziarnieniu — uzyskane z produkcji w stanie
wilgotnym — nie wymaga dodatkowego mieszania, kraiszyw naturalnych ze zbiornikow
wodnych lubzwirowni, o wilgotngci naturalnej zabezpiecaagj kruszywo przed segregacja,
nie zwilza st dodatkowo przed rozieniem, a ilé¢ wody potrzeba do zagszczenia naley
uzupetné juz po rozi@eniu kruszywa.

Kruszywo roZciela s¢ na podtau przy wykonywaniu podbudowy jednowarstwowej,
jak i w dolnej warstwie podbudowy wielowarstwow&tuszywo na gorm warstwe, przy
stabilizacji wielowarstwowej, réziela s¢ na wyprofilowanej i zagszczonej warstwie dolnej.

W czasie rogielania kruszywa odrzuciziarna osrednicy wkkszej ng okreslona
w niniejszej ST oraz wszelkie przypadkowe zaniezeysnia. W przypadku réczielania
niejednorodnych pospoétek lub ziaren zalecaveymiesz& je & do uzyskania jednorodnej
mieszanki na catej gbokdasci stabilizowanej warstwy.

Mieszanka kruszywa na podbudpwinna by rozktadana w warstwie o jednakowej
grubaici takiej, aby jej ostateczna grudégpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowej.
Warstwa podbudowy winna byoztazona w sposéb zapewriay oshgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada iz wiecej niz jednej
warstwy, to kada warstwa powinna zostavyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokeéciowych. Minimalna grub& uktadanej warstwy
wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego mechan&zme mae by po zagszczeniu
mniejsza od najwkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Grybopojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu.

Zageszczanie powinno ldywykonane zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczanie kontynuowaaz do osagniccia
wskaznika zagszczana podbudowy mins £ 1,0 w jezdni i na wjazdach na posesje, min.
Is = 0,98 w poboczu oraz ming £ 0,97 w terenach zielonych, wedlug proby Progtora
oznaczonego zgodnie z naynBN-77/8931-12, za sprawdzenie wynikdw zagzczenia —
zgodnie z normp PN-S-02205. Podbudowa, po jej wykonaniu, ale pr#egeniem nasjpnej
warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Przed gagzeniem rozimne
kruszywo wyprofilowa do spadkéw poprzecznych oraz pochymdiuznych wedtug stanu
istniejacego, natomiast w czasie profilowania rgleryrowna lokalne wgkbienia.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym winno oozg sie od krawedzi
oraz przesuw@pasami podinymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym winno rozpaézsie od niej potazonej kravwedzi i przesuwéa pasami
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podiwznymi w strore wyzej potazonej krawedzi. Zag:szczenie podbudowy nale wykona
warstwami o grub&ei odpowiadajcej danymsrodkom zagszczagcym.

W pierwszej fazie zagzczania, nalgy stosowa sprzt |zejszy, a w kacowej — sprzt
ciezszy, pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych wykorégbez uruchamiania wibratoréw.

Jakiekolwiek nieréwngi lub zagkbienia powstate w czasie zmgczania, powinny
by¢ wyréwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywdmdanie lub usuncie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni. Wargtwodbudowy naley zag;szcz& od momentu,
gdy nie lzda widoczneslady przejé sprztu zagszczajcego.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania winna iyrowna wilgotndci optymalne;j.

Wymagan do wykonania zagszczenia ilé¢ wody do kadej dziatki roboczej ustala
si¢ laboratoryjnie, uwzglniajac wilgotnas¢ naturala kruszywa. Nawitanie materiatu winno
nastpowa: stopniowo, w iléci nie wickszej jednorazowo #i10 I/nf, az do czasu uzyskania
w mieszance kruszywa wilgotém optymalnej, okrédonej laboratoryjnie. Zalaie od pogody,
ilos¢ wody w mieszance kruszywa aewzrosaé, nie mae jednak ona przekroczy20%
w stosunku do wilgotriei optymalnej. W przypadku, kiedy wilgotftomateriatu przekracza
wilgotnos¢ optymalr mieszanki kruszywa, materiat najeprzesusz§ poprzez kilkakrotne
jego przemieszanie.

Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢c dopiero po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

5.8.3. Nawierzchnia bitumiczna

Podtaze pod warstw nawierzchni bitumicznej powinno bywyprofilowane i rowne,
bez kolein. Powierzchnia podi@ powinna by sucha i czysta.

Warstwe wiazaca (dolm) oraz warstw scieralra (gorm) nalezy wykona z mieszanki
mineralno-bitumicznej (tj. z betonu asfaltowego €)Az lepiszczem asfaltowym 50/70 dla
ruchu kategorii KR 1-2, zgodnie z wymaganiami paeianw normach: PN-EN 13108-1 oraz
PN-EN 13108-5.

Przed utgeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojqg@dnaley skropt
emulsp asfaltowa lub uptynnionym asfaltem. Zalecanesito asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionegalamo w tablicy porie;.

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. Podtaze do wykonania warstwy z emulsii lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uptynnionego [kg/rfi

Podilae pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznig od 0,50 do 0,70
2 | Warstwa wizaca od 0,10 do 0,30

Skropienie natey wykona& z wyprzedzeniem, w czasie przewidzianym na odpanisv
wody lub ulotnienie uptynniacza. Orientacyjny ceagrzedzenia wynosi, co najmniej:
- 8 godzinprzy ilosci powyzej 1,00 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego;

- 2 godzinyprzy ilosci 0,50 +1,00 kg/hemulsji lub asfaltu uptynnionego;
0,50 godzinyprzy ilosci 0,20 +0,50 kg/rhemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Skropienie emulgjnalezy wykona réwnomiernie, a w miejscach trudno dgmstych
— recznie, przy ayciu weza z dysz rozpryskowd. Wykonane skropienie nawierzchni naje
pozostawd do czasu catkowitego rozpadu emulsji. W tym ol@epo skropionej powierzchni
nie maze odbywa si¢ jakikolwiek ruch kotowy.

Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineraltorbicznej, Wykonawca robot
winien zabezpieczyskropiora powierzchng, dopuszczag tylko niezledny ruch pojazdow
budowy. Temperatura emulsji asfaltowej przy skmapigpowinna miéci¢ sic w przedziale
od +20 do +40°C.
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Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana dopiero wtedy, gdy
temperatura otoczenia wagu doby nie byla rsza od +5°C. Nie dopuszcza sikladania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas@paatmosferycznych i silnego wiatru.
W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarkaz opojazdy musz porusza sig
ostraznie, bez gwattownej zmiany gatkosci i kierunku. Ponadto zabraniag gywattownego
przyspieszania lub hamowaniagd2ne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni néyoia
powierzchniach powinno ldywykonane przy pomocy topat i listwowydtiagaczek oraz
listew profilowych. Roztaomna mieszank nalery zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hbybudowywana ukladaskwyposaon
w ukfad z automatycznym sterowaniem gréddowarstwy i utrzymywaniem niwelety,
W nawizaniu do istniejcej.

Zageszczanie mieszanki asfaltowej winno odbyve®& zgodnie ze schematem prgej
zag:szczarki ptytowej, ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggagzania powinna wyndsnie mniej
niz 135°C (do 165°C). Zagzczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kisrodkowi.

Ztacza nawierzchni winny ywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi. Zdcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem
siebie, co najmniej 0 15 cm.agiza winny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy
powinny by wykonane w jednym poziomie. Mieszanka mineralnfalésva o temperaturze
wyzszej lub niszej od wymaganej, powinnadbiraktowana jako odpad produkcyjny.

5.8.4. Nawierzchnia z kruszywa tamanego

Nawierzchnia uktadanagtizie jednorazowo, na przygotowanym padi@runtowym.
Kruszywo powinno b§ roztazone w warstwie o jednakowej grudo przy wyciu sprztu
odpowiedniego do zakresu, przy powierzchni do &6 recznie.

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsidhilo wymieszaniu rénych
frakcji w taki sposob, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia i zwitenie do wilgotnéci optymalnej
Z tolerancy + 10% oraz — 20% jej waroi.

Przed wykonaniem nawierzchni pobocza czy wjazdowosesje, wszelkie ewentualne
koleiny i migkkie miejsca podiza nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zatgonych rzdnych, winny by naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie, poprzez mieszanie, degogicia wilgotngci optymalnej, powtorne
wyréwnanie i zagszczenie.

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grédtio
takiej, aby jej ostateczna grudgopo zagszczeniu byta rowna grubd projektowej. Przed
zag:szczeniem — rozémne kruszywo nalgy wyprofilowat do spadkéw poprzecznych oraz
pochylen podiwznych wedtug stanu pierwotnego, natomiast w czasodilpwania naley
wyrowna lokalne wgtbienia.

W czasie rogielania kruszywa naky odrzuct ziarna osrednicy weksze) ni
okreslone w ST oraz wszelkie przypadkowe zanieczyszezew przypadku razielania
niejednorodnych ziaren, zaleca svymiesz& je, & do uzyskania jednorodnej mieszanki,
na catej gtbokasci stabilizowanej warstwy.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno oczg sie od krawdzi
| przesuwad pasami podiznymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej krawedzi i przesuwa pasami
podtuznymi w stror wyzej potazonej kravwedzi. Zag:szczenie naley wykonywa warstwami
o grubdci odpowiadajcej srodkom zagszczagcym, przy zachowaniu wilgotdoi optymalnej.

W pierwszej fazie zagzczania nalg/ stosowa sprzt 1zejszy, a w kacowej — sprzt
cigzszy. Wszelkie nieréwrigi powstale w czasie zeggczania winny bywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ustiei materiatu, 2 do otrzymania roéwnej
powierzchni. Warstw kruszywa nalgy zag:szczé& az od momentu, gdy nieeba widoczne
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slady przej¢ sprztu zagszczajcego. Zagszczanie kontynuowado osagniccia wskanika
zag:szczania — min.gl= 1,0 wedtug proby Proctora, oznaczonego na podstaarmy
BN-77/8931-12.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania winna iyréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie empoPN-88/B-04481 (metoda II).
W czasie zagpzczenia zaleca¢sskrapig kruszywo wod tak czsto, by byto stale wilgotne.
Wymaganm do wykonania zagszczenia ilé¢ wody do kadej dziatki roboczej ustala ¢si
laboratoryjnie, uwzgidniajgc wilgotnas¢ natural kruszywa. Nawitanie materiatu winno
nastpowa: stopniowo, w iléci nie wickszej jednorazowo 7i10 I/n?, az do czasu uzyskania
w mieszance kruszywa wilgotfm optymalnej, okrdonej laboratoryjnie.

Po zaklinowaniu, nawierzchnnalery posyp& suchym piaskiem i dopiero wowczas
mozna odda do eksploatacji. W pierwszych dniach po wykonamawierzchni naley db&,
by byta ona stale wilgotna.

5.8.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane z zachowaniem istriejch
spadkéw podinych i poprzecznych wjazdu oraz stosownie egagzone. Wskanik
zag:szczenia przygotowanego koryta oraz podbudowy hainl,00 — wg proby Proctora.

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypceerdawo-piaskowej zaleca
sig¢ wykonywa przy temperaturze otoczenia niezszej ng +5°C. Zapraw cementowo-
piaskowa zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej wystarczajca
ptynnas¢. Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndasnie mniej nk 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Deseé nawierzchni z kostki powinien byvykonany zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru i dostosowany do stanu istaeejgo.

Kostke nalezy uktada& na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ca 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ut@eniu kostki brukowej, szczeliny nalewypetnic piaskiem, a nagpnie naley
zami&¢ powierzchng utozonych kostek, przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych
I przystpi¢ do ubijania ich nawierzchni lub obficie pélevods — wmiecenie papki piaskowej
szczotkami, wzgldnie rozgarniaczkami z piorami gumowiym

Do ubijania utaonej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, stossigewibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego, w celu ochrony kostek praszkodzeniem oraz
zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka oraz jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztaltek, natomiast zdgpszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie walapwa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni, natg uzupeiné szczeliny pomidzy kostkami, materiatem
do wypelnienia i zami& nawierzchng. Wjazd z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — mae by zaraz oddany do eksploatacji.

5.8.6. Obrzega betonowe

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta gruntowego wykonywanglab
recznie. Wskanik zag:szczenia koryta nie me by mniejszy od 4 = 1,00 wedtug préby
Proctora. Koryto pod obrza naley wykon& w podiazu oraz wyprofilowé je zgodnie
z zatlwonymi spadkami podinymi i poprzecznymi wjazdu.

Dopuszczalne tolerancje dla¢hbkasci wykonanego koryta wynogz+ 2 cm,
natomiast dla szeroko koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.

W wykonanym korycie nafg recznie roZcieli¢ podsypk piaskowo-cementoav
o grubdgci 5 cm (po jej zagszczeniu), celem prawidiowego osadzenia ataz@®odsypk
cementowo-piaskogvnalezry wymiesza w proporcji 1:4.
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Roboty zwiazane z ustawieniem obrae— wykon& recznie. Przy wbudowywaniu
obrzery nalery bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu obezei usytuowania
wysokaciowego. Obrzege maze wystawd ponad poziom wjazdu na wysaka2 cm lub by
utozone 1 + 2 cm riej (w zalenosci od warunkéw zapewnienia najgego odwodnienia
wjazdu). Spoiny w obrzach powinny zostawypetnione zaprawcementow.

5.8.7. Sciek korytkowy z prefabrykatéw betonowych

Koryto wykonane w podtau powinno zosta wyprofilowane zgodnie ze stanem
pierwotnym, spadkami podtaymi i poprzecznymiscieku. Wskanik zag;szczenia koryta
nie maze by mniejszy od 0,98 — w poboczu oraz od 1,00 — nadgje wg proby Proctora.

Sciekowe korytka odwodnieniowe naie wykona na podbudowie z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanegechmanicznie. Gruldd podbudowy,
po zagszczeniu, powinna wyndasil5 cm dla korytek uktadanych w poboczu oraz 20dtan
korytek uktadanych w poprzek wjazdu. Podbudow obrkbie wykopu, nalgy wykona
zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej Specyjikarhnicznej.

Po wykonaniu podbudowy, nahe recznie wykona podsypk cementowo-piaskoav
0 grubagci 3 cm — w poboczu oraz 5 cm — na #geie (po jej zagszczeniu). Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana. Na tak przygotowanej padsy
recznie naley uklad& poszczegodlne korytka odwodnieniowe, dbap zachowanie ich
odpowiedniego spadku.

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€zd cm, natomiast
szeroka@c¢ spoin na tukach nie powinna bwicksza nk 1,0 cm. Spoiny pomdzy korytkami,
po oczyszczeniu, powinny bywypetnione zapraw cementowo-piaskoav Sciek, ktorego
spoiny wypetnione & zaprava cementow, nalezy pokrye warstwg piasku grubéci od 1,0
do 1,5 cm. Piasek nafg zwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w agu 10 dni.

Spadek podizny scieku korytkowego wykoriaw nawikzaniu do stanu istniggego.

5.8.8. Odtworzenie skarp rowow (od strony drogi)

W zwiazku z umieszczeniem projektowanego wodgaiw pasie drogowym drogi
gminnej (ul. Panoramiczna), w zidiniu do istnigjcych rowdw odwadniagych — w miejscu
przegcia projektowanym wodoggiem, w rejonie rowéw odwodnieniowych, wymaga si
odtworzenia ich skarp oraz odtworzenia jgjscrowego umocnienia.

Na odcinku okoto 12,0 m zaeztem nr montaowym nr 5, a do wjazdu na dziatk
nr ewid. 1121/1, zalmno (w celu skosztorysowania robdate odtworzeniu podlega skarpa
od strony drogi wraz z jej umocnieniem. Zatem psypaniu wykopu pod wodag) — naley
wyprofilowa¢ nachylenie skarpy (1: n = & 0,75) przy zachowaniu szercko dna rowu
okoto 40 cm i jego min. gbokasci rownej 0,60 m — co przy zateniu szerokéci skarpy
réwnej 75 cm — daje powierzchnbdtworzenia piyt réwaca 40,0

Natomiast na pozostatych odcinkach, odtworzeniulgmad skarpa rowu (od strony
drogi) bez umocnienia. Po zasypaniu wykopu pod wado— wyprofilowa& nachylenie
skarpy (1: n = 1= 0,75 + 1:= 1,00) rownie przy zachowaniu szerokd dna rowu okoto
40 cm i jego min. gbokasci rownej 0,60 m — a po jej mechanicznym zastatlizniu naley
rozscieli¢ warstwe humusu rowa min. 5 cm i obsi@mieszank traw.

5.8.9. Odtworzenie terendéw zielonych

Po zakéczeniu robét zwizanych z realizagj posadowienia odcinkéw wodagu,
wykopy naley zasypé piaskiem, warstwami grubo do 30 cm, wraz z ich zagzczeniem,
az do osigniecia wartgci wskanika zagszczenia min.gl= 0,97 wedtug préby Proctora.

Tereny zielone, po zakozeniu robot zwizanych z realizacja inwestycji, naje
przywrock do stanu pierwotnego poprzez uswgie kamieni i zanieczyszcaédudowlanych,
a nasgpnie — w obrysie wykopu — naig rownomiernie rogieli¢ warstwe ziemi urodzajne;j
(humusu) o grubiei nie mniejszej M 5 cm. Humus nalg obsi& mieszank odpowiednio
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dobranych nasion traw. Przy obsiewie dopuszczazastosowanie zasady przegioia
rozécielanej warstwy poza pas wykonywanych rob6t donlatkna szerokii okoto 25 cm.

Obsianie powierzchni traywinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Ziarna trawy powinnydsdwnomiernie rozsypane na powierzchni terenu,
w ilosci co najmniej 30 g na 1 T{lub wedtug wskaza konkretnej mieszanki) obsiewanej
powierzchni. Nasiona natg przykry¢ ziemi (humusem) grubwi 0,50 — 1,00 cm i lekko
zagrabé, uzywajac w tym celu kolczatki lub grabi. Zalecag stawatowanie (doéniccie
nasion) aywajac lekkiego watka. Po siewie tereny zielone aglpodI&t.

Wykonawca winien podf wszelkiesrodki, aby zapewsi prawidtowy rozwoj ziaren
trawy po ich wysianiu. Uwaga — w okresach suszieaas¢ systematyczne zraszanie wod
obsianej powierzchni.

5.9. Otworzenie casci istniejaceqo ogrodzenia

W ramach realizacji niniejszej inwestycji, w celapewnienia ddgia do lokalnej
pompowni wody (zlokalizowanej na prywatnej dziajcaplery przeprowadz rozbidrk,
a nastpnie odtworzenie odcinka istnigego ogrodzenia posesji przy ul. Krajobrazowej 104.
Ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki wykonane Zestynkowanego muru (wykonanego
z bloczkéw betonowych) i stupkédw betonowych zrcieonych cokotami, poradzy ktorymi
zamontowanesasprzesta z blachy stalowej (w ksztalcie drewnianych clzéd).

Do podstawowych czynioi przy odtworzeniu cgci istniepcego ogrodzenia nalg
wykonanie stupka z bloczkow betonowych, o wymiaraeh 50x50 cm (w nawkaniu
do istniejcych). Stupek naley otynkowa, a nasipnie przymocowa do niego skrocone
wczesniej przsto (w 100% z odzysku). Niewykorzystane elementzelwmanego ogrodzenia
nalezy przekazé witascicielowi posesji, zagruz z tego rozbiérki ogrodzenia nafevywiez¢
na sktadowisko odpadow.

Poniej zamieszczono zghie istniepcego ogrodzenia ww. posesiji:

N A " W ¥ JRELY . &
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W ramach niniejszego opracowania w celu budowy wdo, naley przeprowadzi
rozbidrke oraz odtworzenie istnigjego ogrodzenia, wykonanego z:
* przesel metalowych (stalowych);
» stupkéw metalowych oraz pmizeniowych elementéw metalowcy;
» fundamentu oraz cokotu betonowego.

Przsta metalowe (stalowe), stupki metalowe orazagg#niowe elementy metalowe,
stosowane do odtworzenia, pochpdzozbidrki istniegcych ogrodza.
Do podstawowych czynioi przy odtworzeniu ogrodzenia metalowego pale
* wykonanie dotow pod stupki;
» ustawienie stupkow;
» ,zalanie” stupkéw betonem;
» wykonanie wiaciwego ogrodzenia z wykonaniem cokotéw betonowych.

Stupek nalgy wstawi w gotowy wykop i napehdi otwOr mieszank betonovd.
Do czasu stwardnienia betonu stupek malgodeprzé.

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powsiay pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdac sig na jednakowej wysokai.

Do wykonania fundamentéw pod stupki oraz betonowgakotéw naley uzy¢ betonu
min. klasy C-12/15 lub zgodnej ze wskazaniami |k§p@ Nadzoru. Beton winien
odpowiadé wymaganiom normy PMEN 206-1. Sktadnikami betonu:scement, kruszywo,
woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu winiert lmgmentem portlandzkim klasy 32,5 i winien
spetnig wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywa@mentu winny b§ zgodne
z ustaleniami podanymi w normie beamvej BN-88/6731-08.

Ztacza spawane elementdéw ogrodzenia powinny odpowiadanaganiom normy
branzowej PN-M-69011.

Deskowanie przy wykonania cokotu betonowego i funédatow betonowych
powinno zapewrdi sztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno I8y skonstruowane w sposéb udliwiajacy jego tatwy monta i
demonta. Przed wypetnieniem mieszanlbetonows, deskowanie nahy sprawdzi, aby
wykluczy¢ mazliwos¢ wycieku zaprawy z mieszanki betonowe;.

W przypadku uszkodzenia ktéregokolwiek z elementowyWykonawca na wiasny
koszt uzupetni ich braki.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za pekontrok robot oraz za jaké uzytych
materiatéw i elementéw. Wykonawca zapewni odpowieystem kontroli oraz nidiwosci
pobierania prébek i badania materiatbw oraz rolw. obowhazkéw Wykonawcy roboét
nalezy rowniez przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Nadzplanowanego sposobu
wykonywania rob6t, mdiwosci technicznych (spetowych), kadrowych i organizacyjnych
gwarantujcych wykonanie robo6t zgodnie z Dokumeniaejojektows (DP) i niniejsa ST.

Do wykonania badajakosci materiatdw przez WykonawgInspektor Nadzoru nme
dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

» certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi, okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

« deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsky Normg lub aprobat techniczn;

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolsRich Norm (j&li nie s

objcte certyfikacy okreslona w wyzej wymienionym punkcie),
spetniagce wymogi niniejszej specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda
partia dostarczona do rob&tdzie posiada dokumenty, okrdajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowesda posiadé atesty wydane przez producenta, w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niegdaba Kopie wynikow tych bada
musz by¢ dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru, na kde jegozadanie.

Materiaty posiadajce atesty, Zaurzadzenia — wane legalizacje, megby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z ST, to takie
materiaty lub urzdzenia zostan odrzucone. Wykonawca przeprowadzi pomiary i bamani
materialdbw oraz robot z egtotliwoscia pozwalajca na stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST oraz w dokutagnprojektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#&h czstotliwos¢ zostaty okrélone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, a take ze zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

W przypadku, kiedy rodzaj i ikdé bada nie zostaly okrdone w szczegotowych
specyfikacjach, zostarone ustalone przez Inspektora Nadzorazell&Vykonawca dysponuje
wilasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy, posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Inspektor Nadzoru dolzie miat nieograniczony dagt
do pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonywania inspekcji. Uwag w przypadku
zlecenia przez Wykonawcwykonania bada specjalistycznemu laboratorium, Inspektor
Nadzoru mae wymaga dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych bafla

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi Wykonawca. Kontrola jakad powinna by przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru w czasie trwania poszczegoélnych faz robét.

Kontrola zwhzana z wykonywaniem sieci wodagowej powinna b§ prowadzona
na biezaco i obejmowa sprawdzenie nagiujacych prac i elementéw:
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* zgodnd¢ z dokumentagj projektows na podstawie pomiarow i aglzin (ewentualne
zmiany winny by odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane pmsaektora
Nadzoru);

» prawidlowa¢ wykonania wykopow (tj. metod ich wykonania, zaliezpenia przed
zalaniem wod, umocnieniascian oraz bezpiecznego nachylenia skarp, zachowania
warunkow bezpieczsstwa pracy, itp.);

» prawidtowa¢ wykonania podiga, tj. przy podtau naturalnym — kontroluje srodzaj
gruntu, sprawdza czy grunt podo stanowi nienaruszony grunt sypki o naturalnej
wilgotnosci i czy nie zostat podebrany, £arzy podidu wzmocnionym — badanie
przeprowadza giprzez ogidziny i pomiar, przy czym grulié takiego podtea naley
zmierzyt w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt dokladnécia
do 1 cm, kontroli podlega ta& usytuowanie warstwy podia w planie, rzdne oraz
gtebokai¢ jej utazenia,

* materiaty uyte do budowy sieci wodagjowej, opomiarowania i odgiia zasilania —
przez porownanie ich cech z wymaganiami élreymi w dokumentacji projektowej
i przedmiotowych normach, na podstawie atestéw §@ikagkdzin zewrtrznych
i ewentualnych badeaspecjalistycznych;

» ulozenie przewodow rurowych, zasuw, hydrantéw — ichti@a obejmuje pomiary
diugcéci z doktadnécia do 10 cm isrednicy z doktadnicia do 1 mm, prawidtowsa:
utozenia przewodu na podto w planie i profilu, sprawdzenie pekzer rur oraz
armatury — poprzez ich zewtnzne ogédziny;

e szczelnéé urzadzen wodochagowych — obejmuje badanie stanu odcinka waognci
wraz z zasuwami, napetnienie woidodpowietrzenie przewodu. Podczas proby hale
skontrolow& szczelné¢ ztaczy rur i elementéw uzbrojenia;

e warstwe ochronn zasypu — naley sprawdzt czy w obebie strefy niebezpiecznej
zasyp wykonany zostat z gruntu grupy G1, nieskadist sypkiego, bez grud oraz
kamieni. Materiat zasypki w strefie niebezpiecanejien byt zag:szczony ubijakiem
lub hydraulicznie. Grubi@ warstwy ochronnej powinna byie mniejsza i 0,50 m.
Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny uszkodiozonego przewodu czy
innego uradzenia sieci wodoggowej. Pomiar wysokiei zasypki nad wierzchem
przewodu nalgy wykona z dokladnécia do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 40 — 50 m;

» zasypka do wymaganejgdnej lub do powierzchni terenu — powinnat bykonana
przy zachowaniu zagzczenia gruntu wg dokumentacji projektowej lubezal
Inspektora Nadzoru. Grunt winien dyag:;szczany warstwowo, przy wilgotéo
naturalnej nie réniacej st wiecej niz 20% od wilgotnéci optymalnej. Badanie
wskanikdw zagszczenia oznaczonych wedtug normy BN-77/8931-12)austawie
bada wykonanych jedm z metod okrédonych w normie PN-EN 1997-2 lub
alternatywnie — wedtug metod oklenych w normie PN-S-02205.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazupdstpstwa od ogolnych zasad oraz
postanowié niniejszej ST i dokumentacji projektowej, powinby¢ doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodnego z ninigj&T, dokumentagjprojektowa oraz normami, a po
przeprowadzeniu badai pomiaréw — winny by ponownie przedstawione do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatow
do betonu i zapraw oraz ustaitosowm recept.
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Kontrola materiatdw — poprzez poréwnanie ich ceclwymaganiami okrdonymi
w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz preemtowych normach, na podstawie
dokumentow okrdajacych jaka¢, tj. atesty, ogidziny zewrtrzne, badania zagzczenia
gruntu, badania wilgotriai, itp.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt
w zakresie i z ogtotliwoicia okreslona w niniejszej ST, zaakceptowamprzez Inspektora
Nadzoru. W szczego6ldoi kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie rdnych zataonych ftaw celowniczych w nawianiu do podanych
statych punktéw wysokaiowych z doktadngécia do 1 cm;
* badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
e badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod&o
z kruszywa mineralnego lub betonu;
* badanie odchylenia osi przewoddw;
e sprawdzenie zgoddoi z dokumentag] projektova — utlazenia przewodow,
uzbrojenia, itp.;
e sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow;
* sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow;
* badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu wykopow;
* sprawdzenie rdnych posadowienia przewodow wodgmwych i kanalizacyjnego;
» odbior instalacji technologicznych w komorze pompowody;

Wykonane sieci wodoggowe i odcinki przegtych przewodow wodoggowych,
przed ich zasypaniembezwzgédnie zgtost do odbioru technicznego do Spétki ,Woddgii
Kieleckie”, wraz z peta inwentaryzacj geodezyja powykonawcz. Do zgtoszenia nahy
dofaczy¢ protokoty z wykonanych pozytywnie préb szczdhkialla danego odcinka sieci.

Kontroli podlegag takze materiaty stosowane do odtworzenia vsomg rozebranych
nawierzchni drég i wjazdéw na posesje.

6.2.3. Proba szczelnzi

Proke szczelnéci dla sieci wodogigowe] naley przeprowadz zgodnie z norm
PN-B-10725 na éhienie 1,00 MPa. Kale pohczenie nalgy poddawa probie szczelnii
oddzielnie. Odcinek wodagyu mazna uzna za szczelny, jeli przy zamkngtym doptywie
wody, pod dinieniem probnym, w czasie 30 min nigdhie spadku énienia.

Préoke szczelnéci na eksfiltragi dla przewodu kanalizacyjnego nafeprzeprowadz
zgodnie z norrp PN-EN 1610 na énienie nie wysze ni 0,5 bara i nie nsze ni 0,1 bara.
Przewdd uznaje siza szczelny, j@i uzupetnienie wody do poatkowego jej poziomu,
po uptywie 4 godzin, nie przekracza dla powierzctwiizonej 0,15 driYm? przewodu.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

W celu wykonania przewodow wodagowych, w trakcie wykonywania w/w robot,
dopuszcza ginastpujace odchyiki:

e odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

e odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

* odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

* odchylenie wodoaigu w planie, odchylenie odlegld osi utazonego wodoeigu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekraczat 5 mm,
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* odchylenie spadku utonego wodoaigu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy spadku gszonym),

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow, okteny w trzech miejscach na diugo
100 mb., powinien hyyzgodny z DokumentagProjektove.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winega 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z jpoejszymi zmianami) przedmiar robdt powinien
zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot paslswych, w kolejnéci
technologicznej ich wykonania, wraz ze szczegétowypmsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczego6towy opis wraz z wyliczeniem oraz zeisiaiem ilgici jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Dalszy podziat przedmiaru robot najeopracowa wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosayanpublikacjach zawieragych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinawierg pozycje przedmiarowe
odpowiadajce robotom podstawowym.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniu

rzeczywistych iléci wobudowanych materiatow.
Jednostl obmiarow zgodnie z przedmiarem robot jest:

« dla rob6t ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadngauntu — [m];

« dla umocnienia wykopéw, podsypki piaskowej —Jm

» dla zabezpieczenia uzbrojenia — [szt.];

» dla utazenia wodocigu z rur — [m];

» dla zasuw i hydrantéw — [kpl.];

« dla powierzchni — [f;

« dla obgtosci — [m’];

« dla obsiania terenéw zielonych traw [m];

» dlarozbiérki i odtworzenia nawierzchni —

e dla rur ochronnych — [m];

+ dla wykonania umocnienia skarpy rowu —*Jm

» dla demontau istn. odcinkéw przewodow wodagowych — [m];

e dla demontau istn. armatury wodoggowej — [kpl.];

» dla zakorkowania nieczynnych przewodow wodgoivych — [szt.];

Przewiduje si, iz projektowana inwestycjagtzie rozliczana na podstawie Umowy
ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalé w Specyfikacji Technicznej i Umowy, roboty podigga
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoradz¥eu przy udziale
Wykonawcy:
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» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi kmcowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

Roboty uznaje 8 za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST
I wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgdi wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych oraz robot ulegagych zakryciu winien by dokonany
po wykonaniu:
* wykopu i sprawdzeniu przydatém podiaza;
* rob6t montaowych przewodow wodoggowych i przyhcza kanalizacyjnego;
* sprawdzeniu szczeldo ich pohcze;
e zasypu i zagszczenia gruntu, zarowno wykopow, jak i hasypu;

Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umazliwiajacym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania noggb posipu robét.

Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza
od 50 m — dla wodoggu oraz dtugéci catego odcinka — dla przepinanego pazgh wody.
Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b¥ ona uzaléniona od warunkow lokalnych lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoBeerzez Wykonawg roboét
wpisem do Dziennika Budowy (z jednoczesnym powiaigoiem Inspektora Nadzoru)
gotowdasci danej czsci robdét do odbioru. Odbiér ten jest przeprowadzamgzwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwgd
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatdbw oraz elementow skladowych ayalevykona bezpdrednio
na budowie, przez oglziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi
w opisie technicznym, Zasprawdzenie metod wykonania wykopow, wykonuje [sizez
ogledziny zewrtrzne i porébwnanie z rysunkami orazytkowanym sprztem.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbiorowi kaicowemu podlegaj
e dokumenty budowy;
« kontrola jakdci materiatow (atesty, ogliziny i ewentualne specjalistyczne badania);
»  kontrola jakdci robat;
*  obmiar robdt.

Odbioru kaicowego dokonuje Inspektor Nadzoru po catkowitymaaakeniu Robat,
na podstawie wynikow pomiaréw i badgkaosciowych.

Do odbioru kaacowego Wykonawca robot jest zobawany przedstawinastpujace

dokumenty:

* Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami;

» Specyfikacja Techniczna;

* Dziennik Budowy;

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych;

* atesty jakéciowe wbudowanych materiatow;

* uwagi dotycace warunkéw realizacji robot;
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*  protokoty z odbioréw agciowych;

* protokoty z wykonanych prob szczekog
* inwentaryzacje powykonawcze;

» datarozpoozia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej, robqyd wzgtdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢da gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawa@ wyznaczy ponowny termin odbioru kmowego.

Wyniki bada podczas odbioru powinny bywijete w formie protokotu, szczegétowo
omowione oraz wpisane do Dziennika Budowy. Robatpaje s¢ za wykonane zgodnie
z Dokumentag Projektows, niniejsz Specyfikacy Technicza i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jéli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem @heji — okrglonych w ST,
daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zobowizany jest przy odbiorze koowym ztoy¢ oswiadczenia:

* 0 wykonaniu przewodéw wodagjowych i pompowni wody zgodnie z Dokumentacj

Projektovs, warunkami pozwolenia na budewwarunkami technicznymi wykonania

i odbioru, a take ze SpecyfikagjTechnicza;

* 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy i terenévassednich.

8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie okrga@rancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonanej przez Zamaw@ggo przy udziale Wykonawcy.

Okres wykonania odbioru pogwarancyjnego zostanrestmny w Umowie zawartej
z Wykonawa na realizagj robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Rozliczanie robét podstawowycledzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnaici za wykonane roboty zostamkreslone przez Zamawiagego w projekcie umowy
na wykonanie robat.

Cena za roboty tymczasowe, a Aakprace towarzyaze, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i innegtizie wliczona w cepirob6t podstawowych. Koszty zabezpieczenia
i dozowania placu budowy nie podlega gmirej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony
w cerg za przedmiot umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywaneldbzgodnie z Umow, na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawca zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Kwota ryczattowa zadaniactzie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania
I badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Kwota ryczattowa roboétdulzie obejmoweé

» robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

* wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» opflaty za nadzoraytkownikow i wiascicieli instalacji oraz uradzen

e warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nale wliczac podatku VAT. Zasady wynagrodzenia
zawarte zostanw Umowie na wykonanie robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych
w niniejszej specyfikacji technicznej nie podlegadrbnej zaptacie i &da uwzgkdnione
w cenie umownej (ryczattowej).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczanie robdét d&zie dokonane w systemie ryczattowym i obejmévibadzie
wszystkie warunki okridone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w taygzie.
Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonanie rob6t okéla Umowa.

Ceny jednostkowe robdttla obejmowé:

* robocizrg bezpdrednih wraz z towarzyscymi kosztami;

e wartes¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosysewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Ceny jednostkowe obejmy;

e prace pomiarowe i przygotowawcze;

* oznakowanie robot;

e zakup oraz dostarczenie materiatow iagizen przewidzianych do wykonania robot;

* rozbiorke nawierzchni drég i wjazdow na posesje;

e zdjecie humusu z terenu przeznaczonego pod pomgomadly;

* wycinkeg drzew i krzewu;

» zabezpieczenie istnigych drzew i krzewow wasiedztwie pasa robot;

* wykonanie wykopOw wraz z umocnieniggian wykopu;

* ewentualne odwodnienie wykopu;

e przygotowanie podis;

« ulozenie rur z uszczelnieniem ichagky;

* wykonanie przewiertu w rurze ochronnej stalowej;

e zamontowanie uzbrojenia;

e zamontowanie armatury,

* przepkcia istniejcych przewodow wodoggowych;

» zasypanie i zagzczenie wykopow;

* demonta istniegcego uzbrojenia (w tym wykonanie ,,0€€l i korkéw betonowych);

« wykonanie wykopu kubaturowego pod komgompowni wody;

* wykonanie komoryelbetowej;

* wykonanie instalacji technologicznych westnz komory pompowni;

* rozruch pompowni wody;

e przeprowadzenie pomiarow i badawymaganych w niniejszej ST oraz
w dokumentacji projektowej, zgodnie z opiniami godnieniami;

* wykonanie ddjcia do pompowni wody (chodnik + schody terenowe);

* wykonanie ogrodzenia terenu pompowni z meaia furtki;

» odtworzenie nawierzchni drég i wjazdow na posesje;

» korekta rowu i odtworzenie samych skarp od straiogig

» odtworzenie terenow zielonych wraz z obsianiennibgszank traw;
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* inwentaryzacgj geodezyja powykonawci;
* uporzdkowanie placu budowy.

Prace towarzysice naley rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi.

Zgodnie z DokumentagjProjektows, roboty zwazane z wykonaniem budowy sieci
wodochgowej wraz z odcinkami przewodéw wodggowych podlegagcych przepiciu,
obejmup ilosci Robdét, Materiatéw i Spetu wedtug przedmiaru robétettacego integralm
czescia Dokumentacji Projektowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-01060 Siéwodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia.

3. PN-C-89224: Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tyor

2018-03 sztucznych. Zewgtrzne systemy bezagiieniowe i cénieniowe

do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji eptastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)lietylenu (PE).
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

4. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznyctpdaesytania ptynow. Wymiary.

5. PN EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznychn@zenie sztywrigi

obwodowe.
PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich pmizenia. Elementy ruragyéw. Definicja i dobor .
PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego orazagdza
do rurocagédw wodnych. Wymagania i metody bada
PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich pmizenia. Elementy ruroggow. Definicja i dobor
PN-EN 1092-1: Kotnierze i ich padczenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
2004 ksztattek, 4cznikow i osprztu z oznaczeniem PN.
Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe.
10.PN-EN 1092-2: Kotnierze i ich padczenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,

No

© ©

2004 tacznikdw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.
11.PN-EN 1514-1: Kotnierze i ich padczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy
2001 z oznaczeniem PN. €& 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie

z wktadkami lub bez wkiadek.
12.PN-EN 1514-1: Kotnierze i ich padczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z ozna-
2001 czeniem PN. G&¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokradziowe,
metalowe i metalowe z wypetnieniem, do kotnierajlsivych.
13.PN-EN 10242:1999 Gwintowanackzniki rurowe zzeliwa ciagliwego.
14.PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa. Terminolo@efinicje typow armatury.
15.PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa. Terminolo@efinicje elementéw armatury.
16.PN-EN 736-3:2008 Armatura przemystowa. TerminoloBifinicje terminéw ogdlnych.
17.PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda astalwielk@ci elementu
napgdowego.
18.PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlsgazabudowy armatury metalowe;j
prostej i kstowej do rurocigdéw kotnierzowych. Armatura
z oznaczeniem PN
19.PN-98/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych.
20.PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno, ogélnego
przeznaczenia.
21.PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.
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22.PN-EN 10242:1999 Gwintowangczniki rurowe zzeliwa chgliwego.
23.PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychaazen pomiarowych. Kurki.
24.PN-88/M-42304 Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgtystymi.
25.BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wywanag i badania.

26.PN-B-02863 Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne. Sigodochgowa
przeciwpaarowa.
27.PN-B-02864 Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania

zapotrzebowania na wedlo celéw przeciwpgarowych
do zewrtrznego gaszenia paru.
28.PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwgayowe nadziemne.
29.PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwgayowe podziemne.
30.BN-81/9192-05 Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
31.PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczankaojenia na przewodach

wodochgowych.
32.PN-N-01256-4 Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe.
33.PN-N-01255 Barwy bezpieczgstwa i znaki bezpiecastwa.

34.PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieéstwva i znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpieaseva.

35.PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
36.PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

37.BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badarnzg pdbiorze.

38.PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodocagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
39.PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. O{emia, symbole, podziat i opis gruntow.
40.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
41.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@egoie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
42.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
43.PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegd€A: Zasady ogolne.
44.PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegdc2: Rozpoznanie

2008 i badanie podtza gruntowego.

45.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

46.PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

47.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenadwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

48.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane a@awiarzchni drogowych

49.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych.
Piasek.

50.PN-B-197-1:2012 Cement. €& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegaytku.

51.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

52.PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodn.

53.BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

54.PN-B-06250 Beton zwykly.

55.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek,
badanie i ocena przydatitd wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

56.PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiatow

+A1:2010 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.
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57.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwate

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu.

58.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni

drogowych.

59.PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia

kamiennego.

60. PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotycge zaprawy do muréw. €& 1: Zaprawa

do tynkowania zewgirznego i wewgtrznego.

61.PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotycxe zaprawy do murow. €& 2: Zaprawa murarska.
62.BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio
63.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

64.BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drég, parkingéw i torowiskntkaajowych.

Piyty chodnikowe.

65.PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymaganreetody bada
66.PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajce nawierzchridla ruchu pieszego i kotowego.

+A1:2007 Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie koweanie i ocena
zgodndci.

67.PN-EN 13369: Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
2013-09

68.PN-EN 13924-1:  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagfaltow drogowych
2014-04 specjalnych. C&¢ 1: Asfalty drogowe twarde.

69.PN-EN 13924-2:  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagfaltow drogowych
2014-04 specjalnych. C&¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe.

70.PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltirogowych.
71.PN-EN 13018-1:  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymaganiag€czl: Beton

2016-07 asfaltowy.
72.PN-EN 13808: Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagtionowych emulsji
2013-10 asfaltowych.
73.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
74.PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona étin rolniczych.

75.N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizeeiinie kablowe. Projektowanie

10.2.

i budowa.

Inne dokumenty

Katalogi techniczne dotygee rur i ksztalttek wodoggowych;

Katalogi armatury wodoggowej;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowej. Zeszyt 3.
Opracowanie COBRTI INSTAL, Warszawa, 2001 r.;

Zarzadzenia Prezesa ,Wodagiéw Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony
przed skaeniem;

Katalog budownictwa:

— KB.8-4.11/2 Typowe bloki oporowe dla przewodow wodgowych;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDRSprojekiv Warszawie;
WT-1 2014 ,Wymagania techniczne. Kruszywa do miaskamineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych”, zafdzenie nr 46 GDDKIA

z dnia 25 wrzénia 2014 r. w sprawie stosowania wymadgechnicznych na drogach
krajowych dotyczcych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;
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WT-2 2014 czs¢ | ,Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-askak”,
zarzdzenie nr 47 GDDKIA z dnia 25 wraeia 2014 r. w sprawie stosowania
wymaga technicznych na drogach krajowych dot. mieszanigleralno-asfaltowych;
WT-2 2016 czs¢ Il ,Wymagania techniczne. Wykonywanie warstw nawghni
asfaltowych”, zargdzenie nr 7 GDDKIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprasti@sowania
wymaga technicznych nawierzchni asfaltowych na drogaetjokvych;
Dokumentacja geotechniczna padiagruntowego;

Dokumentacja projektowa pn.: ,Siggodocagowa wraz z lokakppompowni wody
w msc. Mastéw Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Mastow”;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -EL.02

ZASILANIE WRAZ Z INSTALACJAMI W ENERGI E
ELEKTRYCZN A POMPOWNI WODY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycge wykonania i odbioru robot
elektrycznych, ktore zostarzrealizowane w ramach zadania: Projekt budowlafgsilanie
w energie elektryczng i AKP pompowni wody ,P ” przy ul. Panoramicznej w msc.
Mastéw Drugi wraz z instalacjami elektrycznymi”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotycxe wykonania
i odbioru Robot, ktore zostanzrealizowane w ramach zadania — Projekt budowlany.
.Zasilanie w energie elektryczna i AKP pompowni wody ,P” przy ul. Panoramicznej
w msc. Mastow Drugi wraz z instalacjami elektrycznyni”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeérprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w purkcie 1.1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowanie stanowte podstaw do sporzdzenia niniejszej ST, zawiera ngsijace
grupy robot instalacji elektrycznych:

« wykonanie wewatrznej linii zasilajcej od ZKP do

* wykonanie wewastrznej linii zasilajcej z szafy przetznika RP do szafy zasii@po
sterowniczeyj;

* wykonanie uziomu fundamentowego (w trakcie budowmdamentow) lub uziomu
otokowego;

» sprawdzenie dziatania instalacji, pomiary (prébynpotaowe).

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckne dotyca zasad prowadzenia
robét zawartych w projekcie budowlanym i obejmujgsilanie oraz montauziemienia
w(g niniejszego opisu:

1.3.1. WLZ z proj. zlacza kablowego do RP

Z projektowanego ztza kablowo-pomiarowego nale zasiléc kablem YKY5x10
do projektowanej szafy przgiznika RP, a potem z szafy praetnika do szafy zasilgo
sterownicze] ZS. Kabel zabezpieézyv zlaczu bezpiecznikami, zgodnie z warunkami
zasilania. Zicze kablowo-pomiarowe wykona Rejonowy Zakiad Engngmy, zgodnie
Z umowy przylaczeniova.

Kabel ukiadé na podsypce piaskowej 10 cm, nabgikcsci 0,7 m od gornej GZci
kabla, ukfadajc linia falista. Nastpnie przysypé& 10 cm warstw piasku i 15 cm warstyv
ziemi rodzimej — pozbawionej kamieni. Potem ayio foli¢ ochronm koloru niebieskiego
| zasyp& rodzimym gruntem. Ziemiprzy zasypywaniu ubigawarstwami.

Na kablu, co 10 m oraz w agzu kablowo-pomiarowym i w szafie zasiep-
sterownicze] RP, umiei¢ trwate oznaczniki kablowe z typem kabla, redalcabla i rokiem
utozenia. Po wykonaniu — wykofgomiary opornéci izolacji, a pomiary zaprotokotowa
Po utazeniu kabla natey dokon& odbioru, przed jego zasypaniem i wykémawentaryzagj
geodezyjn kabla.

Kabel, przy wprowadzaniu do pompowni azta kablowo pomiarowego oraz przy
skrzyzowaniach z innymi instalacjami i kablami, nalechront rura ochronm DVR 50. Rury
uszczelnt z obu stron.
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1.3.2. Uziom fundamentowy lub otokowy

Uziom fundamentowy lub otokowy wykoé&azgodnie z wytycznymi producenta
pompowni wody.
Opornd¢ uziemienia nie powinna Bywigksza nz 10Q.

1.3.3. Ochrona przeciwporaeniowa .

Jako ochroa od poraen przez dotyk péredni zastosowasystemsamoczynnego
szybkiego wyhczenia zasilaniaw ukiladzie sieciowynirN — S zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 60364-4-41.

Ochronie podlega szafa zasil&p-sterownicza RP.

Zabezpieczenie podstawowe obwodu zasilania rozdeielRP poprzez wytzniki
instalacyjne nadpdowe w zhczu kablowo-pomiarowym. Obudewozdzielnicy RP naley
podiczy¢ do uziomu otokowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia @ zgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycce Robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania rob6t oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektowa i niniejsz ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatlow

Wedtug niniejszej ST, wszystkie zakupione przez Whdwe materiaty, dla ktérych
normy PN i BN przewiduj posiadanie zZaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny iy
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. mageriaty powinny b§ wyposaone
w takie dokumenty nayczenie Inwestora.

2.2. Deklaracja zgodnéci

Wyroby oraz materiaty elektryczne, wymienione wzadreniu dyrektora Polskiego
Centrum Bada i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22997 r., poz. 216), winny
posiadé aktualny certyfikat na znak bezpieazava.

3. SPRZAET

Ogodlne wymagania dotygee Sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaze Transportu zostaty podane w ST ,Wymagania ogolne
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uezlzenia transportowe
powinny by odpowiednio przystosowane do przewozu elementoanstkukcii, itp.
niezkednych do wykonania robot.

Przewaone srodkami transportu elementy powinny ¢byabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniachirsgd wymaganiami producenta.




77

Zaleca si dostarczanie materiatdbw do stanowisk méotaych bezpérednio przed ich
montaem, w celu unikrigcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robo6t

Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Instalacje elektryczne przy realizacji pompowni wodalery wykonywa rownolegle
Z innymi pracami instalacyjnymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci Robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakéci robot obejmuje sprawdzenie w trakcie realizaciji:

» odpowiedniego przygotowania pracownikow wykonawayiidectwa, dopuszczenia,
przeszkolenia, itp.);

« wihasciwej dokumentacji projektowej z klauzauldo realizacji”;

» zgodndci materiatéw ze specyfikacprojektows i ich stanu technicznego;

e prawidtowaci montau;

» prawidtowego prowadzenia pomiarow i testow.

6.1. Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji natg ja sprawdzt wg normy PN-IEC 60364-6-61:2000
~Sprawdzenie odbiorcze”. W tym celu nayesprawdz:

» czy izolacja przewodow posiada widoczne uszkodzeovetoki zewrtrzne;;

e czy tuki przewoddw s odpowiednie i nie majzagkg;

e ciagtos¢ zyt (roboczych i powrotnych) — sprawdzenie rglavykon& przy wyciu
przyrzadéw o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzna
za dodatni, jeeli poszczegolneyty nie map przerw oraz jdi poszczegélne fazy
na obu kacach linii & oznaczone identycznie;

e pomiar rezystancji izolacji przewodu zasilzggo pompowri wody — pomiar naley
wykona za pomog megaomomierza o nagiu 2,5 kV, dokonujc odczytu po czasie
niezlgdnym do ustalenia &imierzonej wartéci. Wynik pomiaru nalgy uzna
za dodatni, jeeli opor izolacji wynosi co najmniej 1 fl

6.2. Wytyczne realizacji robot elektrycznych

Catas¢ robdt naley wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami oraz
zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t bwtsmo-montaowych — instalacje
elektryczne”.

Po wykonaniu instalacji, natg dokon& pomiaru:

* rezystancji izolacji;

* impedancji ptli zwarcia,

»  ciagtosci przewoddw ochronnych;

e skutecznéci ochrony przeciwpotraeniowej;

e Ooporndci uziemienia;

*  proby funkcjonalnej dziatania zainstalowanychadiz.

Otrzymane wyniki naley zaprotokotowa i dostarczy Inwestorowi.
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Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Inwestorem, mze wybra¢ urzadzenia innych ni
podanych w projekcie producentéw, pod warunkiem zawowania takich samych jak
w projekcie parametréw technicznych

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee odbioru Robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Sposob rozliczanie robodt zostanie gkoay w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie roboét elektrycznych, etyjch projektem, naley stosowéa wymagania
zawarte w nagpujacych normach:
« PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwpotgeniowa”;
*  PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pdem przeizeniowym”;
* PN-HD 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;
*  PN-IEC 60364-5-523,0bciazalncs¢ diugotrwata przewodow”;
« PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”;

oraz rozporadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20r. w sprawie wymaga
jakim wymaganiom powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. — Dziat IV, Ry8183, 8184 z @h. zmianami).

Uwaga!Wszelkie roboty nieujte i pominiete w niniejszej specyfikacji technicznej
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowjzujgce normy oraz przepisy



