Zaktad Projektowo-Ustugowy

‘ L) POL-WOD Jerzy Polit
25-516 Kielce, aleja IX Wiekdéw Kielc 16/4

= tel. kom. 606 115 593, e-mail: jerzy2.polit@wp.pl
POL-WOD REGON: 291057684 NIP 657-105-80-59

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie: Opracowanie projektu sieci wodagowej wraz z przytzem
(punktem czerpalnym), Mastow Pierwszy — Rodzinnedyg
dziatkowe — Zielona Dolina

Obiekt: Wodocigg w miejscowdci Mastow Pierwszy, gm. Mastow
— Rodzinne ogrody dziatkowe — Zielona Dolina
— W pasie drogi wojewddzkiej nr 745

Adres inwestyciji: Mastow Pierwszy, ul. Jana Pawia Il, gm. Mastow
Jednostka ewidencyjna: 260409 2 Mastoéw

Obreb — nr dziatek ewid.: 0007 Mastow Pierwszy- dziatki nr ewid.: 744/2;
0004 Dybrowa — dziatki nr ewid.: 1443/3;

Kategoria obiektu budowlanego (KOB): XXVI

Inwestor: Gmina Mastéw ul. Spokojna 2, 26 — 001 Mastéw

o . . Numer :
Imie i nazwisko Specjalrid uprawnie Data Podpis

Autorzy
opracowania

Instalacyjnaw zakresie sieci,

mgr inz. instalacji i urzdzes SWK/0093/
Sylwia Sadkowska | ciepinych, wentyl., gaz., | PWQOS/14

wodocig. i kanalizacyjnych

Projektowat: 04.2020 .

Opracowat: Jerzy Polit 04.2020 .
_ | mgrinz.

Opracowat: Ewelina Krawczyk 04.2020 .

Sprawdzit: | 0% Instalacje 234/KL/74 | 04.2020 r

Edward Bia}y i urzgdzenia sanitarne

Kielce, kwiecien 2020 r.

Wykorzystanie dokumentacji zastiage wykcznie dla projektowanego obiektu
Dalsze zastosowanie dozwolonegeyhie za pisemanzgod; Z.P.-U. "POL-WOD" w Kielcach.



Teczka zawiera

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacii
2. Zaswiadczenie o przynammosci do Izby Irzynierow Budownictwa
3. Uprawnienia budowlane

A. Czesé opisowa

|. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Okreslenie przedmiotu inwestycji

Opis istniejcego stanu zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne dane o przyddtigruntéw do celéw budowlanych
Usytuowanie i uktad wysokoiowy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ustalenia dodatkowe

NoghkwNE

II. Czesé¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa Inwestora i jego adres

Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu praopekego
Podstawa opracowania

Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Rozwigzania budowlane okékajace forng i funkcije obiektu
Informacje majce wptyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich
Ochrona przeciwp@rowa budynkow

. Charakterystyka ekologiczna obiektu

10. Uwagi kaacowe

©CoNOORWNE

[11.  Informacja dotyczgca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa Inwestora i jego adres

Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu prapekego

Zakres robot oraz kolejdé realizacji poszczegolnych obiektow

Istniejace obiekty budowlane

Elementy zagospodarowania terenu puegstwarzé zagraenie bezpieczestwa

i zdrowia ludzi

. Zagrazenia wystpujace podczas realizacji robot budowlanych

8. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgcéinego
zagraenia zdrowia lub w ichasiedztwie

10. Uwagi kaacowe

ohkownNE



B. Zataczniki

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

nr 1 — Informacja o terenie wraz z wypisenyrygem z miejscowego planu
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Kielce, dnia 24.04.2020 r.

Imie i nazwisko: mgr inz. Sylwia Sadkowska

Nr uprawniei: SWK/0093/PWOS/14
Czionek izby: Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irzynierow Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IS/0198/14

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlarfe]. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z pM. zm.), niniejszym ¢wiadczam,ze projekt budowlany pn.,Wodociag
w miejscowdci Mastéw Pierwszy, gm. Mastéw — Rodzinne ogrody itkowe — Zielona
Dolina — w pasie drogi wojewddzkiej nr 745 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie projektu sieci wodagjowej wraz z przyczem (punktem czerpalnym),
Mastéw Pierwszy — Rodzinne ogrody dziatkowe — HAeel®olina” zostat sporgdzony
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

( Podpis)

Kielce, dnia 24.04.2020 .

Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty

Nr uprawniei: 234/KL/74

Czionek izby: Swictokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/1S/0026/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlarfej. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z pMm. zm.), niniejszym ¢wiadczam,ze projekt budowlany pn.,Wodociag
w miejscowaci Mastéw Pierwszy, gm. Mastéw — Rodzinne ogrody itkowe — Zielona
Dolina — w pasie drogi wojewddzkiej nr 745 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.,Opracowanie projektu sieci wodaggyowe] wraz z przyczem (punktem czerpalnym),
Mastéw Pierwszy — Rodzinne ogrody dziatkowe — HAeel®olina” zostat sporgdzony
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

( Podpis)



| . Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldany pn.:,Wodociag
w miejscowdci Mastéw Pierwszy, gm. Mastéw — Rodzinne ogrody itkowe — Zielona
Dolina — w pasie drogi wojewodzkiej nr 745] realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:,Opracowanie projektu sieci wodagjowe] wraz z przykzem
(punktem czerpalnym), Mastow Pierwszy — Rodzinnedygiziatkowe — Zielona Dolina”

Niniejsza inwestycja obejmuje budewodcinka wodocigu w chgu drogi
wojewodzkiejnr 745 w km 1+491,10 — 1+497,40 w granicach opracowaainaczonych
literami ABCDEF-A.

Celem budowy projektowanego wodagu jest doprowadzenie wody do Rodzinnych
ogrodow dziatkowych ,Zielona Dolina” oraz ochronagciwpaarowa przylegtego obszaru.

Réwnolegle opracowywana jest dokumentacja proje&tpoza zakresem wniosku
do WojewodySwictokrzyskiego.

2. Opis istniepcego stanu zagospodarowania terenu

Inwestycja ldaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizavaostata
na terenie sotectwa Mastow Pierwszy (dz. nr ewidl/Z) oraz w cgsci na terenie sotectwa
Dabrowa (dz. nr ewid. 1443/3), gm. Mastéw, w pasiegdwym drogi wojewddzkiej nr 745
Dabrowa — Mastéw — Radlin.

Droga wojewodzka nr 745 (ul. Jana Pawta Il) jesigarurzadzom, o nawierzchni
asfaltowej w stanie dobrym, z obustronnym poboczgwardzonym ttuczniem i rowami
odwadniagcymi. Na omawianym terenie nie wyptije zadrzewienie. Drzewa i krzewy
ozdobne wys{puja na dziatce prywatnej, za ogrodzeniem posesiji.

Z uzbrojenia komunalnego w tym rejonie wymsije
+ sie¢ wodochgowa wraz z przyczami;
« siet kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami;
+ siet kanalizacji deszczowej — rowy, przepust;
+ napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna;
+ napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna;

Omawiany teren, po obu stronach DW 745, zgodnistaleniami obowizujacego
planu zagospodarowania przestrzennego, przeznageshyod zabudogvmieszkaniow
jednorodzing i tereny ustug komercyjnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek sieci wodagowej, usytuowany zostat w tzw. ,terenie
ogolnodostpnym”, tj. w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nd5 (ul. Jana Pawia 1)
w granicach opracowania zaznaczonych literami ABERE

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawiaastpujaco:

+» sie¢ wodochgowa:
« Z rur i ksztaltek polietylenowyclPE10Q SDR11 o srednicy @ 225/20,5 mm
diugcéci: L= 7,80 m;
% armatura:
« zasuwazeliwna kotnierzowa drednicy@200 mm — 1 szt.



% rury ochronne:
« rura PVC (SN8) @rednicy@ 500 mm diugaici L = 3,00 n1
¢ ocieplenie wodoagu:
« dwudzielna otulina termoizolacyjna z twardej piafkJ o grubéci 50 mm
w ostonie z folii PVC pokrytej warstyaluminiows, dtugagci L = 3,00 m

Nalezy stosowa armatug producentow posiadgjych wdraony system zaezlzania
jakoscia zgodny z EN ISO 9001 lub inny, réwnoigy system zatglzania jakécia.

Rury oraz zczki winny posiada Atest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH
dopuszczajy je do stosowania przy budowie rurgmw stzacych do przesytania wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi, zaksztaltki z zeliwa sferoidalnego dodatkowo
powinny posiada Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg,
potwierdzagcy ich zgodnéé ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

4. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntéw do celdéw budowlanych

Teren niniejszej inwestycji znajdujezsia granicy dwdéch sotectw: Mastow Pierwszy
i Dabrowa, i potaony jest w potudniowo-zachodniej gzi msc. Mastéw Pierwszy. Pod
wzgledem morfologicznym teren batlastanowi ptaszczyzn opadagca w kierunku
potudniowym, z& pod wzgtdem geograficznym # na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej,
stanowicej potudniows czesé masywu paleozoicznego Gswigtokrzyskich.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podagmwienie omawianego
odcinka wodocigu, wykonano otwor geotechniczny nr 1. Podczas osi@a otworow
przeprowadzono tak badania makroskopowe przewiercanych gruntéw ofsserwaci
i pomiary zwierciadta wody gruntowej, £g@o wykonaniu bada otwdér zostat zasypany
urobkiem, z zachowaniem kolegw przewiercanych warstw.

Podiaze gruntowe w rejonie niniejszej inwestycji repretmevane jest przez grunty:
organiczne— reprezentowane przez gieBamieniste — reprezentowane przez zwietrzeliny
gliniaste orazkaliste— reprezentowane przez skalvardy (piaskowiec).

Grunty te, poza organicznymi, podzielono na kateggeotechniczne, z ktérych
grunty kategorii VI, zaliczono do ,5” kategorii i@lncsci, natomiast grunty kategorii VII,
zaliczone zostaty do ,,7” kategorii urabiakon

W omawianym otworze wody gruntowej nie nawiercoNalezy jednak pamitac,
iz po dtugotrwatych opadach atmosferycznych, jak iolresie roztopoéw wiosennych,
w poditazu terenu badazwierciadto wody gruntowej nmie st podnigé o okoto 0,50 m.
Zatem w przypadku napotkania lokalnego, zawieszompegiomu wod gruntowych, naie
wykona odwodnienie bezgoednio z dna wykopu. Wykop naletakze zabezpieczyprzed
naptywem wod opadowych.

Z uwagi na fakt,4 w rejonie otworu nr 1, na gbokasci 1,10 m wystpuje skata
twarda — piaskowiec, jej odspojenie wymadadzie wycia specjalistycznych nagdzi.

Analizujagc warunki gruntowe wysgpujace na omawianym terenie, stwierdza si
ze podiae stwarza warunki do bezgpedniego posadowienia projektowanego woslpai

Warunki gruntowe w strefie gbokasci wykopow pod projektowany wodag
okreslono na profilu litologicznym, ktéry wrysowano i igano na profilu podinym
wodochgu (patrz — rys. nr 2), a lokalizacpdwiercenia otworu badawczego zaznaczono
na projekcie zagospodarowania terenu (patrz —rys).

Wyniki badan budowy geologicznej i zalecenia geologa oraz [waitologiczne
otworow przedstawiono w opinii geotechnicznej, staiacej odebne opracowanie.



5. Usytuowanie i uktad wysokéciowy

Wodochg obgty niniejszym opracowaniem zostat usytuowany w tzgerenie
ogolnodostpnym”, tj. w pasie drogi wojewodzkiej nr 745 (ul.anh Pawia )
w km 1+491,10 — 1+497,40.

Trasa projektowanego odcinka wodgi zostala pokazana na mapie sytuacyjno-
wysokaciowej w granicach oprac. zaznaczonych literami AEE-A. — patrz rys. nr 1.

Wysokaciowo rzdne projektowanego wodagu dowhzane zostaty do eznych
projektowanego wodoggu zlokalizowanego w ul. Jana Pawila Il oraz do wyghcego
w tym rejonie innego uzbrojenia, a f&kdo rzdnych projektowanego terenu i uzbrojenia,
zaprojektowanego w ramach przebudowy drogi woje\ki@jlz

Profil podtuzny projektowanego odcinka wodagu przedstawiono na rys. nr 2.

6. Informacja 0 obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, zamgikaw granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu i obejmigeuchomdci: dziatke nr ewid.
744/2 — ob¢b 0007 Mastow Pierwszy oraz dziatkr ewid.: 1443/3 — okb 0004 Dbrowa,
jednostki ewidencyjnej: 260409_2 Mastow.

Niniejsze przedsivziecie nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospagara
dziatek gsiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wWiasi.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtogiraniczonego aytkowania,

o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwiet@@01 Prawo ochronyrodowiska
(t.j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1396 z 0 zm.).

Zgodnie z art. 9, art. 16 i art. 17 ustawy z dr8digca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., p@@2) dla projektowanej inwestycji brak jest
ograniczé wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowegobytkow oraz débr
kultury wspéiczesne;.

Zgodnie z zapisami art. 113 ust. 2 w zzku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochronyrodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 zZftazm.) oraz w m$l
zapis6w Rozporglzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu $wodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
projektowana inwestycja nie generuje ponadnormaygiwipoziomow hatasu.

W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prayeologiczne i goérnicze
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z fnmd zm.) teren inwestycji nie jest patlny na terenach
gorniczych, w granicach obszaru inwestycji nie wysja udokumentowane zia kopalin
mineralnych, ani nie jest on zagomy osuwaniem gimas ziemnych.

Zgodnie z ustaw o udostpnieniu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania §radowisko
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), jak rowniegodnie z Rozposrzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzénia 2019 r. w sprawie przeduiziecc mogicych znacgco oddziatywa
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 zzpdézm.), zwiazanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzigcia do sporzdzenia raportu o0 oddziatywaniu rfaodowisko, projektowana
inwestycja polegara na budowie przewoddéw wodagowych rozdzielczych (zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 71 rozpadzenia) nie zalicza siani do przedsivzig¢ mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko, ani do przedsizie¢c mogacych potencjalnie znagzo
oddziatyw& na srodowisko i nie jest dla niej wymagane uzyskaniecydg organu
o srodowiskowych uwarunkowaniach.



7. Ustalenia dodatkowe

Projektowany odcinek wodagu obgty jest obowazujacym planem zagospodaro-
wania przestrzennego dla sotectw Mastow Pierwd2abirowa, na terenie gminy Mastéw.

Ustalenia planu dotyazego obgbu 0007 — Mastéw Pierwszy, @bggo niniejsz
inwestych, zostaty wprowadzone UchwaRady Gminy Mastow Nr XLV/346/2010 z dnia
18 marca 2010 r., ogtoszow Dzienniku Urzdowym Woj.Swigtokrzyskiego Nr 178 z dnia
14 czerwca 2010 r., poz. 1641, wraz z rozstrzygem nadzorczym Nr IG.111.7041/2-37/10
Wojewody Swictokrzyskiego z 22 kwietnia 2010 r., ogtosgaon Dzienniku Urzdowym
Woj. Swietokrzyskiego Nr 178, z dnia 14 czerwca 2010 r.,. k852, natomiast ustalenia
planu dotyczcego obgbu 0004 — @browa, zostaty wprowadzone UchwdRady Gminy
Mastow Nr L/389/10 z 19 sierpnia 2010 r., ogtosgom Dzienniku Urzdowym Woj.
Swigtokrzyskiego Nr 275, z dnia 12 fmziernika 2010 r., poz. 2794.

Na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodaia przestrzennego
stwierdza g, ze teren na ktorym zaprojektowano wodgcwraz z uzbrojeniem, nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturoweégmabytkow, ochroniesrodowiska
i zdrowia ludzi oraz nie znajduje¢son na terenach gorniczych i na terenach zanrgch
osuwaniem si mas ziemi. Ponadto nie znajduje s& w obszarze Natura 2000 i niedzie
negatywnie oddziatywana ten obszar.

Poniej podano odlegkei projektowanego zamierzenia inwestycyjnego odblnagj
potozonych obszarow chronionych:

.« rezerwaty:
- Sufraganiec, Eacy w kierunku zachodnim, w odlegid ca 5,77 km;
- Barcza, leacy w kierunku pétnocnym, w odledgioi ca 6,24 km;

- parki krajobrazowe:
- otulina Suchedniowsko-Odgorskiego Parku Krajobrazowego,zdea w kierunku
poinocno-zachodnim, w odlegid ca 4,88 km;

+ parki narodowe:
- otulinaSwietokrzyskiego Parku Narodowegozdea w kierunku pétnocno-wschodnim,
w odlegtcci ca 6,18 km;

« obszary chronionego krajobrazu:
- Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu — w otxsza
- Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazuzdey w kierunku pétnocno-zachodnim,
w odlegtcci ca 0,62 km;
- Suchedniowsko-Obborski Obszar Chronionego Krajobrazu,zaley w kierunku
poinocnym, w odlegixi ca 4,88 km;

+ specjalne obszary ochrony Natura 2000:
- Ostoja Wierzejska, f@ca z kierunku pétnocno-zachodnim, w odldgiaca 2,10 km;
- Przetom Lubrzanki, lexcy z kierunku wschodnim, w odlegi ca 4,29 km;

Teren, na ktérym zaprojektowany zostat wodgciznajduje s w zasegu obszaru
chronionego prawem, w rozumieniu ustawy o ochrgmnayrody, tj. Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, ustanowionego uchwsit X1V/200/2015 Sejmiku Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego z dnia 7 wr#eia 2015 r. (Dz. Urz. Wojewddztwawictokrzyskiego
z dnia 14 wrzénia 2015 r., poz. 2655).

Projektowana inwestycja, ait@ niniejszym opracowaniem,zena terenie strefy ,C”
(o najmniejszych restrykcjach) i nie narusza zakapézewidzianych dla tego obszaru oraz
nie stoi w sprzeczriai z regulacjami okrdonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie —
nie wptynie negatywnie n@odowisko przyrodnicze chronionego obszaru.



Przedsiwiecie nie kkdzie powodowé ograniczenia w sposobie zagospodarowania
dziatek gsiednich. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zgmpepeznaczenia gruntéw
rolnych i l&nych na cele nierolnicze i niglee.

Realizowana budowa niecdizie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla srodowiska. Materiaty zastosowane do budowy wogtpciwinny by przyjazne dla
srodowiska i posiadaatesty potwierdzage ich przydatn& do wbudowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 20k adpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 z pin. zm.) posiadaczem odpadow jest wytwdrca odpadidwykonawca robét,
ktory jest zobowjzany do pospowania z nimi w sposob zgodny z zasadami gospodark
odpadami, o ktérych mowa w art. 16 — 31, w tym dowadzenia procesOw przetwarzania
odpadow w taki sposéb, aby procesy te oraz poxyestay ich wyniku odpady nie stwarzaty
zagraenia dlazycia lub zdrowia ludzi oraZzrodowiska. Nadmiar ziemi z wykopow oraz
grunty nie nadagce st do wykonania zasypki, nate wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub
w miejsce wskazane przez Inwestora.

W obrbie pasa drogowego DW 745 nie wymije zadrzewienie. Drzewa i krzewy
ozdobne wys{puja na dziatce prywatnej, za ogrodzeniem posesiji.



I1. Czesé¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

~Wodociag w miejscowdci Mastow Pierwszy, gm. Mastow
— Rodzinne ogrody dziatkowe — Zielona Dolina
— w pasie drogi wojewodzkiej nr 745

realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Opracowanie projektu sieci wodagjowej wraz z przygczem (punktem czerpalnym),
Mastéw Pierwszy — Rodzinne ogrody dziatkowe — Agldolina”.

Adres inwestyciji: Mastéw Pierwszy, ul. Jana Palktgm. Mastow;

Jednostka ewidencyjna: 260409 2 Mastéw;

Obreb — nr dziatek ewid.: 0007 Mastow Pierwszy- dziatka nr ewid.: 744/2;
0004 Dybrowa — dziatka nr ewid.: 1443/3;

2. Nazwa Inwestora i jeqo adres

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26 — 001 Mastéw

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu praktowego

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25 — 516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 16/4

mgr inz. Sylwia Sadkowska- upr. bud. nr SWK/0093/PWOS/14
Jerzy Polit
mgr inz. Ewelina Krawczyk
inz. Edward Biaty— upr. bud. nr 234/KL/74

4. Podstawa opracowania

» warunki techniczne wydane przez SpotkVodociagi Kieleckie”;

e wypis i wyrys z Miejscowego Planu ZagospodarowaRizestrzennego dla sotectw:
Mastéw Pierwszy i Bbrowa, na terenie gminy Mastow;

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500;

» opracowanie okigajace geotechniczne warunki posadowienia wogpgi

» wizja lokalna w terenie;

» aktualne normy, katalogi i literatura branva.

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany wodoag umaliwi zaopatrzenie w wogli ochrorg przeciwpaarowa
istniejacej oraz przewidywanej zabudowy mieszkaniowe] jeddminnej i ustug
komercyjnych w rejonie objym niniejsz inwestycj.

Niniejsza inwestycja obejmuje budewdcinka wodocigu w miejscowéci Mastow
Pierwszy, w granicach opracowania ABCDEF-A.



Zakres niniejszeqo opracowania przedstawiaastpujaco:

¢ sie¢ wodochgowa:
« Z rur i ksztaltek polietylenowyclPE10Q SDR11 o srednicy @ 225/20,5 mm
dhugcéci: L=7,80 m;
% armatura:
+ zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@ 200 mm — 1 szf.
“* rury ochronne:
+ rura PVC (SN8) @rednicy@ 500 mm diugaci L = 3,00 m
% ocieplenie wodoagu:
+ dwudzielna otulina termoizolacyjna z twardej piafkU o grubéci 50 mm
w ostonie z folii PVC pokrytej warstyvaluminiows, dtugcci L = 3,00 m

Nalezy stosowa armatue producentdw posiadgjych wdraony system zanzlzania
jakoscia zgodny z EN ISO 9001 lub inny, réwnoigy system zarglzania jakécia.

Rury oraz ziczki winny posiadéa Atest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH
dopuszczapy je do stosowania przy budowie rurgmw stzacych do przesytania wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi, zaksztattki z zeliwa sferoidalnego dodatkowo
powinny posiada Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg,
potwierdzagcy ich zgodné¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

6. Rozwnzania budowlane okrdlajace forme i funkcje obiektu

Funkcp projektowanego wodogiu jest zaopatrzenie w wedlla potrzeb bytowo-
gospodarczych oraz ochrony przeciwamwej zarOwno istniegej, jak rownie planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug karyigrych w obebie obgtym niniejsz
inwestych.

Odcinek wodocigu wraz z uzbrojeniem stanowi podziemny obiektolivy, ktory
zostat usytuowany w tzw. ,terenie ogolnodgstym”, tj. w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 745 (ul. Jana Pawta Il). Wodggizlokalizowano w poboczu, w odlegé
okoto 0,20 + 0,90 m od kramzi istniepcej jezdni. Obiekt nie wymaga projektowania strefy
ochronnej. Trasa projektowanego odcinka woglpeizostata przedstawiona na rys. nr 1
w granicach opracowania ABCDEF-A.

Wysokaciowo rzdne projektowanego wodagu dowhzane zostalty do eznych
projektowanego wodoggu zlokalizowanego w ul. Jana Pawila Il oraz do wyghcego
w tym rejonie innego uzbrojenia, a f&kdo rzdnych projektowanego terenu i uzbrojenia,
zaprojektowanego w ramach przebudowy drogi wojewidjlz Profil podhzny
projektowanego wodoggu zostat przedstawiony na rys. nr 2.

Sie¢ wodochagowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDRo%fiednicy
@225/20,5mmna cknienie PN = 1,6 MPa, charakteryzcg s¢ dobrymi wigciwosciami
hydraulicznymi i daa wytrzymalacia. Rury hczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe o wytrzymadoi na cknienie 1,6 MPa. Doatzenia oraz formutowania
uktadow przestrzennych ruragow z PE zastosowano ksztaltki z PE nackjse do
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego orzgliva sferoidalnego. Przy pmizeniu
rur PE z innym rodzajem materialze(iwo SF) zastosowano tuleje kotnierzowe i kotngerz
stalowe. Bezpgednio za wiczeniem na projektowanym wodegu naley zamontowa
zasuw odcinajca z zeliwa SF asrednicy DN200 mm ozn. ,Z1".

Z uwagi na lokalizagj wodochgu pod istnigjcym i projektowanym przepustem
drogowymi, aby unike¢ mazliwosci przemarzania rurogyu, w miejscu przé¢ odcinka
wodocihgu pod dnem przepustu, zostato zaprojektowane leciepprzewodu — w postaci
dwudzielne] (segmentowej) otuliny termoizolacyjzejwardej pianki PU w ostonie z folii
PVC pokrytej warstey aluminiowa w rurze ochronnej z PVC.



Wodochg projektuje si wykona rozkopem w wykopie wskoprzestrzennym,
rozpartym, z odpowiednim zabezpieczenidgoian przed m#iwoscia obrywania si.
Zasypka i zagszczenie wykopow w strefie posadowienggznie, powyej mechanicznie
gruntem piaszczystym. Zasypanie wykopu z e¢gzagzeniem warstwami po 30 cm do
uzyskania stopnia zagzczenia 1d1,0. Teren inwestycji po zakozeniu robot przywrogi
do stanu pierwotnego.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich

Projektowany odcinek wodagu wraz z uzbrojeniem, w granicach opracowania
ABCDEF-A, usytuowany zostat w tzw. ,terenie ogolosédpnym”, tj. w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 745 &browa — Mastow — Radlin, ¢oacej w zaradzie
Swigtokrzyskiego Zarzdu Drog Wojewddzkich w Kielcach.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczeniap@sobie zagospodarowania
dziatek gsiednich oraz nie wptywa na wykonanie ich prawaswci. Przedsjwziecie
nie zmieni réwnie dotychczasowego przeznaczenia gruntéw.

Realizacja zaprojektowanej sieci wodmowej nie spowodujezadnych ujemnych
zjawisk i nie lgdzie ucyzliwa dla otoczenia.

Dzialki zagte czasowo na cele zyiane z realizagjinwestycji naley przywroct
do stanu pierwotnego lub zagospodarébwa sposéb uzgodniony z wgicielem lub
uzytkownikiem danej dziatki.

8. Ochrona przeciwpaarowa budynkow

Projektowany wodoag stanowi take zrédto wody do celow przeciwpgarowych.
Teren przeznaczony jest pod zabudonieszkaniow jednorodzing i ustug komercyjnych,
stanowi jednostkosadnicz o liczbie mieszkacéw poniej 2000.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwgaowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla takiej jednostki dis@zej przygto:

« nominalnasrednica przewodéw wodagjowych, na ktorych przewidujecsinstalowanie
hydrantéw zewetrznych przeciwpgarowych, powinna wynasico najmniej DN 100 mm —
w sieci obwodowej i DN 125 mm — w sieci rozgate).

Zgodnie z ,Aktualizagj koncepcji programowej zaopatrzenia w wdd@miny Mastow”,
na omawianym odcinku zaprojektowano wodgab srednicy nominalnej DN200 mm —
z rur PE cérednicy@ 225 mm.

« nominalna wydajn@ hydrantu zewgtrznego@ 80 mm nie mge by mniejsza ni
10 dnf/s mierzona na zaworze hydrantowym podczas pobardywprzy cénieniu
nominalnym 0,20 MPa.

Zgodnie z warunkami technicznymi ,Wodagdw Kieleckich” Sp. z 0.0., émnienie
wody w istniegcej sieci wodoeigowej oscyluje na wysokoi okoto p = 0,40 MPa.
Projektowany wodoag spetnia te wymogi.

« hydranty zewgtrzne przeciwpzarowe osrednicy DN 80 mm wypogane w odgicie
umazliwiajace ich odiczenie od sieci wodogjowej Niezalenie od rodzaju odecia,
powinny one pozostawaw potazeniu otwartym. Hydranty nadziemne winny wystawa
okoto 60 + 70 cm ponad poziom terenu.

Na zaprojektowanym odcinku wodagu nie przewidziano monta hydrantow p.pa,
natomiast ochrona przeciwjgrowa zostanie zapewniona z istaogigo hydrantu,
zlokalizowanego po przeciwnej stronie drogi wojegkidj.



Projektowany wodoagp spetnia zaréwno wymogi przeptywu, jak érienia, zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drog pparowych.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budowa niniejszego wodagu wraz z armatyrnie spowodujezadnych ujemnych
zjawisk i nie ldzie ucizliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wplynie ea@z na wzrost
atrakcyjndgci terenu i podniesie standaigcia mieszkacow.

Z opinii okreslajacej geotechniczne warunki posadowienia wogijei wynika,
ze na terenie niniejszej inwestycji nie wy@lja poziomy wodonéne ani wystki wodne,
lecz w przypadku napotkania lokalnego, zawieszongmgmomu wod gruntowych, nade
wykona odwodnienie bezpoednio z dna wykopu. Ponadto wykop rgleabezpieczy
przed naptywem wod opadowych.

W obrbie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 745 bragt jzadrzewienia.
Drzewa i krzewy ozdobne wygiuja jedynie na gsiedniej dziatce, za ogrodzeniem posesji.

Realizowana budowa niectizie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla srodowiska. Zastosowane materialy do budowy siecidag@gowej % przyjazne dla
srodowiska i maj atesty potwierdzage ich przydatn& do wbudowania.

Zgodnie z zapisami art. 113 ust. 2 w zzku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochron§rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 zZfuazm.) oraz w m§t
zapisow Rozporglzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu $wodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
projektowana inwestycja nie generuje ponadnormaygirpoziomow hatasu. Wytwarzany
hatas w czasie budowy wodagu bedzie krotkotrwaly i nie bdzie oddziatywat negatywnie
na otoczenie. Hatas powstey podczas realizacji ¢dzie zwhzany z prag maszyn
wykorzystywanych przy prowadzeniu budowy i ustgroezak@czeniu inwestyciji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 20X®adpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 z pin. zm.) posiadaczem odpadow jest wytworca odpadidéwykonawca robot,
ktéry jest zobowjzany do posgpowania z nimi w sposob zgodny z zasadami gospodark
odpadami. Nadmiar ziemi z wykopOw oraz grunty reelapce s¢ do wykonania zasypki,
naley wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub w miejsce wskazanezpragestora.

Projektowane przedswvziccie znajduje si w obrbie wielkoprzestrzennego systemu
ochrony przyrody wojswictokrzyskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwiat2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 558rktna terenie sotectw: dbrowa, Mastow
Pierwszy i Wola Kopcowa tworzy Podkielecki Obszar@ahionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja znajduje¢ sha terenie strefy ,C”, ktéra odznaczea si
najnizszymi rygorami ochronnymi i nie narusza postanawmawartych w Uchwale
nr XIV/200/2015 Sejmiku Wojewddztw&wictokrzyskiego z dnia 7 wr#eia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Carmago Krajobrazu (Dz. Urz. z 2015 r.,
poz. 2655) dla tego obszaru i nie stoi w sprzegano regulacjami dla niego olglenymi,

a co za tym idzie nie wptynie negatywniesnadowisko przyrodnicze chronionego obszaru.

Projektowany wodoag nie znajduje sitez w obszarze Natura 2000 i niedzie
negatywnie oddziatywana ten obszar.

10. Uwagi kaacowe

Przed rozpocgxiem prac Inwestor winien uzyskgpozwolenie na budogvlub
zgtoszenie budowy w ndiyart. 30a ustawy Prawo budowlane, a wykonawca trebdien
wystapi¢ do ,Wodocagéw Kieleckich” o wydanie zezwolenia na wykonanabdt oraz
do zaradcy drogi (tj.SZDW w Kielcach) o wydanie zezwolenia na @ pasa drogowego
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dotyczcego prowadzenia robot w pasie drogowym i umiesrezerzdzenia w pasie
drogowym drogi wojewoddzkiej nr 745.

Przed przysipieniem do robét ziemnych wykonawca robot winienwaomic
przedstawicieli instytucji, ktéreaswiascicielami poszczegdlnych elementow uzbrojenia
podziemnego, celem nadzorowania przez te instytpige wykonywanych wasiedztwie
istnieacego uzbrojeniaW przypadku rob6t pod liniami energetycznymi — leablaley
wytaczy¢ spod napicia.

Calas¢ robot wykoné i odebrg& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych — zeszyt 3", instrukgjmontaowa producenta rur, a tak
zgodnie z obowizujacymi przepisami bratowymi i normami oraz wymaganiami BHP.

W czasie realizacji projektowanego wodggi naley przestrzega Zarzmdzenia
Prezesa ,Wodoggow Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przd@dzeniem.

Wykonawca — przed rozpogaem robot, winien zapozhasic z trescia uzgodnié
I opinii oraz uwzgtdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Rury i ksztattki do budowy wodogyu winny mi€ atest PZH, dopuszczay je
do stosowania przy budowie ruregéw do przesytu wody do spycia przez ludzi.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego (zwtaszcza ruchu kotowego) haleabezpieczy
zgodnie z aktualnie obow#ujacymi wymogami.

Wszystkie wtpliwosci, ktore wynikm w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania, w ramach zleconego nadagorskiego.

Wytyczenie osi zaprojektowanego odcinka wodgui naley zlecié uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszelkie roboty ziemne natg prowadzé z zachowaniem szczegodlnej ogtiosci
i przepisébw BHP. Odbioru robét naledokona zgodnie z normp PN-EN 1610, zaproke
szczelnéci przewodow wodoggowych naley wykona zgodnie z normpPN-B-10725.

Wode do préb szczelrioi pobra& z istniejcej sieci wodocigowej, na warunkach
okreslonych przez Wytkownika sieci.

Po zrealizowaniu przewodu (lecz przed jego zasymhinaley zlecié jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawchayventaryzacja winna uwzglnic:
rzedne charakterystycznych punktow i szczegotowy agisystkich veztow montaowych.

Teren inwestycji po zakmzeniu robot w pasie drogowym bezwgilie naley
odtworzy zgodnie z warunkami odtworzenia pasa drogowegmza pasem robot — teren
nalezy przywroct do stanu sprzed inwestyciji.

Dziatki zagte czasowo na cele zaziane z realizagjinwestycji bezwzgidnie naley
przywrock do stanu pierwotnego lub zagospodar@wasposob uzgodniony z végcielem
lub uzytkownikiem danej dziaiki.

Wykonany wodocig, przed zasypaniem, wykonawca winien zgtodd odbioru
technicznego do ,Wodoggow Kieleckich”, z pela inwentaryzag geodezyja
powykonawca.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit i, Edward Biaty mgr in. Sylwia Sadkowska

mgr inz. Ewelina Krawczyk
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I11. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

~Wodociag w miejscowdci Mastow Pierwszy, gm. Mastow
— Rodzinne ogrody dziatkowe — Zielona Dolina
— w pasie drogi wojewodzkiej nr 745

realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Opracowanie projektu sieci wodagjowej wraz z przygczem (punktem czerpalnym),
Mastéw Pierwszy — Rodzinne ogrody dziatkowe — Agldolina”.

Adres inwestyciji: Mastéw Pierwszy, ul. Jana Palktgm. Mastow;

Jednostka ewidencyjna: 260409 2 Mastéw;

Obreb — nr dziatek ewid.: 0007 Mastow Pierwszy- dziatka nr ewid.: 744/2;
0004 Dybrowa — dziatka nr ewid.: 1443/3;

2. Nazwa Inwestora i jeqo adres

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26 — 001 Mastéw

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu praktowego

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25 — 516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 16/4

mgr inz. Sylwia Sadkowska- upr. bud. nr SWK/0093/PWOS/14
Jerzy Polit
mgr inz. Ewelina Krawczyk
inz. Edward Biaty— upr. bud. nr 234/KL/74

4. Zakres robot oraz kolejngé realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres niniejszego opracowania obejmuje bugavdcinka wodocigu w pasa
drogowego drogi wojewoddzkiej nr 745 w km 1+491,10 1+497,40, w granicach
opracowania ABCDEF-A. Nowoprojektowany wodggiumaliwi zaopatrzenie w wog
a take ochror przeciwpaarowy istniepcej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i tereny ustug komercyjnych w regoabgtym niniejsz inwestycj.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawiaastpujaco:

+» sie¢ wodochgowa:
« Z rur i ksztaltek polietylenowyclPE10Q SDR11 o srednicy @ 225/20,5 mm
dhugcéci: L=7,80 m
s armatura:
+ zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@ 200 mm — 1 szf.
“* rury ochronne:
+ rura PVC (SN8) @rednicy@ 500 mm diugasci L = 3,00 m
%+ ocieplenie wodoagu:
+ dwudzielna otulina termoizolacyjna z twardej piafkJ o grubéci 50 mm
w ostonie z folii PVC pokrytej warstyvaluminiows, dtugcci L = 3,00 m
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Nalezy stosowa armatug producentow posiadgjych wdraony system zaezlzania
jakoscia zgodny z EN ISO 9001 lub inny, réwnoigy system zatglzania jakécia.

Rury oraz zczki winny posiada Atest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH
dopuszczajcy je do stosowania przy budowie rurgmw stzacych do przesytania wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi, zaksztaltki z zeliwa sferoidalnego dodatkowo
powinny posiada Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg,
potwierdzagcy ich zgodné¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Kolejnos¢ realizaciji robot jest nagtujaca

+ wytyczenie wodoeigu;

« rozbiorka nawierzchni w pasie robot;

« wykonanie wykopow;

+ budowa wodoeigu wraz z uzbrojeniem;
+ proba szczelnwi;

+ dezynfekcja wodoggui;

+ wpiecie do wodocigu;

+ inwentaryzacja powykonawcza,

« zasypka wykopu wraz z jej warstwowym zagczeniem;
« odtworzenie istniejcej nawierzchni;

+ 0znaczenie zamontowanej armatury;

+ odbior robot.

Prace zwjzane z zagospodarowaniem terenu winn§ tZrgalizowane po wykonaniu
zasypki wykopow.

5. Istniejace obiekty budowlane

Droga wojewoOdzka nr 745 (ul. Jana Pawla Il) jesigarurzadzomy o nawierzchni
asfaltowej w stanie dobrym, z obustronnym poboczgwardzonym ttuczniem i rowami
odwadniagcymi. Omawiany teren, zgodnie z ustaleniami ol@wacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, przeznageshyod zabudogvmieszkaniow
jednorodzing i tereny ustug komercyjnych.

Z uzbrojenia komunalnego w tym rejonie wamije:

+ sie¢ wodochgowa wraz z przyczami;

« siet kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami;

+ siet kanalizacji deszczowej — rowy, przepust;

+ napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna;
« napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna;

6. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji aestwarzé zagragenie zwazane z:

« wykonywaniem wykopdéw, przy prowadzeniu ktorych wepstie ryzyko upadku
Z wWysokdgci;

« robotami w pasie drogowym;

+ robotami wykonywanymi w pobiu linii elektroenergetycznych;

« robotami zwizanych z zatadunkiem i roztadunkiem, az@kz przemieszczaniem
w pionie materiatdw budowlanych;

« robotami wykonywanymi przy betonowaniu (wykonaniekdw oporowych), itp.;
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7. Zagrozenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

L.p.

Rodzaj zagrazenia

Czas wysgpowania

Wpadngcie do wykopu

w okresie wykonywania wykopu pod &ie
wodochgowa;

2. | Zasypanie ziemaiw wykopie wykonywanie wykopow wskoprzestrzennych,
uktadanie (montg wodochgu;

3. | Potknkcie sk na tym samym

poziomie

4. | Palizgnigcie sk na tym samym

poziomie

5. |Kontakt z przedmiotemeclolacym

w ruchu

6. |Rozerwanie siczsci narzdzi przez caty rok;

recznych

7. | Najechanie przegrodki transportu

drogowego

8. |Uderzenie przez e%ci ruchome

I wirujace

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Poraenie padem przez caty okres budowy oraz szczegélnie
w czasie prowadzenia robot w pahblioraz
pod czynnymi liniami energetycznymi;

11. | Halas w okresie wykonywania wykopéw,
betonowania, zagzczania gruntu,
pracy spezarki, itp.;

12. | Upadek z wysokai w okresie wykonywania wykopéw oraz
ich zasypywania, demortia szalunkéw, itp.;

13. | Spadajce przedmioty, drobne detale j.w.;

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi oraav czasie wykonywania robot: zbrojarskich,

szorstkimi betoniarskich i ciesielskich;

15. | Zachlapanie oczu w czasie betonowania, dezgjfekdy;

16. | Zaprdészenie oczu W czasieota drewna;

17. | Wdychanie substancji szkodliwych|w czasie robot malarskich oraz podczas
dezynfekcji wody;

18. | Wibracje w czasie robot rozbiérkowych nawierzchni
drogowej przy ayciu narzdzi pneumatycznych
podczas zagzczania wykopow, itp.;

19. | Poparzenie

20. | promieniowanie podczerwone . : : )

i nadfioletowe w czasie wykonywania prac spawalniczych;

21. | Wybuch gazu
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8. Instruktaz pracownikéw przed przyst@pieniem do realizacji robodt szczegodlnie
niebezpiecznych

« przed dopuszczeniem do pracy pracownikOw zatrugeioma danych stanowiskach
robotniczych, naley ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadkierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona. Szkolenie pracownikdw podwykonawcow nwinprzeprowadza
kierownicy robét podwykonawcow. Odbycie szkolen@avnno zosté potwierdzone
odpowiednim zéwiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkole

« przed rozpooziem rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, kierowniéidwy lub osoba
przez niego wyznaczona, powinni przeprowadindatkowy instruktabezpiecznego
wykonywania tego rodzaju rob6t oraz ofré zasady pogpowania w przypadku
wystapienia zagreenia dla ludzi isrodowiska. Fakt odbycia instrukia naley
odnotow& w dzienniku szkolg

« przy wykonywaniu prac budowlano-montavych naley stosowdé ogolne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz ,Warunki techniczne wykara i odbioru sieci
wodochgowych — zeszyt 3”;

Powyzsze wytyczne okitaja warunki techniczne prowadzenia robot oraz nakazuj
migdzy innymi:

« stosowanie w czasie pracy odpowiednich i nieszkodlh urzdzen, jak rownie
odziezy roboczej;

« zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pabliuchu ulicznego (zaréwno kotowego,
jak i pieszego), zgodnie z obawujacymi przepisami;

« ostrazne prowadzenie robot w pohli takich uradzen uzbrojenia komunalnego,
jak kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjnepciagi wody i gazu, kanaty
sanitarne, napowietrzne linie energetyczne, przgwathttowodowe, itp.;

e zachowanie odpowiednickrodkow ostranosci podczas #ywania wszelkiego
rodzajusrodkéw do dezynfekcji wody, itp.;

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpiecakstwom, wynikajacym
Zz wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdkqgo zagrdaenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

a) srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujc roboty ziemne oraz instalacyjne w drogach wgwmych,
a przede wszystkim w pasie drogowym drogi powiajowbezwzgtdnie zobowazani g
chodzt w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnigrzy robotach, przy
ktérych mae nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedniiopy roboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, manta&brojenia, rusztowa itp.), zobowazani &
do wywania kaskoéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znaggoh s¢ na wysokeéci oraz
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi, zob@ani § uzywac szelek bezpiecastwa.

Koniecznad¢ uzywania innych ochron indywidualnych okl bezpéredni przetaony
pracownika, przed skierowaniem go do konkretnegyra

Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawrgei
technicznej.

Ponadto kada grupa robocza winna posiadapteczk podreczm z wyposaeniem
w materiaty opatrunkowe i pierwszej pomocy.
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b) zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wygtujace na budowie to:

« gazy techniczne acetylen i tlen, ktory rgleprzechowywé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wozku dwukotowym, natomiast palxgla
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazygyalgposayc¢ w ganicg.

« $rodki do dezynfekcji wody nahy przechowywé w opakowaniach fabrycznych,
w osobnym — posiadgym wentylact grawitacyjm, magazynie.

c) zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien Ky oznakowany tak, aby zwracatl uwagiczestnikdw
komunikacji na plac budowy i wynikge z tego powodu niebezpiedazéva oraz sktaniat
ich do ostranego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy raapewné bezkolizyjne
pofaczenie z sieaidrég publicznych i nie me powodowa zaktécé w ruchu.

Roboty ziemne oraz mor#awe wzdhi ciagu komunikacyjnego natg ograniczy
czasowo do minimum. Wykopy zabezpiecbarierami ochronnymi lub ¢engq z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ejekinych niskiego nagtia
w odlegtadci mniejszej nt 3 m oraz w odlegkei mniejszej nt 5 m od linii napowietrzne;j
sredniego nagicia, naley wykonywa tylko recznie lub przy wydczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzipod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

10. Uwagi kaicowe

Przed rozpocgiem robot, Kierownik budowy winien spadzi¢ plan bezpieczestwa
i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ”, zgodnie zoZporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprami®rmacji dotycacej bezpieczgstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagiva i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126 z pm. zm.).

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit ir. Edward Biaty mgr in. Sylwia Sadkowska
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