15. Tuleja kot. PE $225/200 mm
+ kol. stal. galwan. $225/200 mm
19. Zasuwa kotnierzowa
zel. SF $200 mm

6. Zwezka dwukotnierzowa FFR
zel. SF $200/150 mm
16. Tuleja kot. PE ¢180/150 mm
kot. stal. galwan. ¢180/150 mm
14. Mufa elektooporowa
PE ¢180 mm

\n\“"

1. Trojnik koierzowy T
zel. SF $200/200 mm

/,was:ﬁ
6. Zwezka dwukohierzowa FFR o). wol. ﬂ«anoiws,s
Zel. SF $200/150 mm mma <o OF
16. Tuleja kot. PE ¢$180/150 mm
+ kot. stal. galwan. ¢180/150 mm
14. Mufa m_m_aoovo_.oéw
PE e_ 80 mm mow
%woaa L/\
éow PE Y —Swanid
93 - oo@o
= 5 e wvw
Bo2
1
< T0j. wod.
Rura ochronna & 11. Luk 45°
N PE 5 mm
$22
m[&/rh

10. Luk 60°
PE $225 mm

PE ¢125 mm

20. Zasuwa kotnierzowa

2. Trojnik kohierzowy T
zel. SF ¢100/100 mm

17. Tuleja kot. PE $125/100 mm

13. buk 45°

r0j. wod.

13. buk 45°
PE ¢125 mm

Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego
(HP1iHP2)

Skrzynka uliczna
do zasuw

Obudowa do zasuw

29. Hydrant nadziemny
zel. SF ¢80 mm

Obsypka zwirowa

26. Krociec dwukolnierzowy F _u 21. Zasuwa kolnierzowa
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23. Kofnierz $lepy ZE g
Zzel. SF ¢100 mm I 8. Zwezka dwukotnierzowa FFR

Bol Zel. SF §100/80 mm

zel. SF $100 mm

zel. SF ¢80 mm

zel. SF ¢80 mm L = 0,40 m

24. Kolano kohierzowe N 90°
zel. SF ¢80 mm ze &on_a..

do wezlanr4is

mv_

25. Kréciec dwukotierzowy FF
zel. SF ¢80 mm, L =0,30 m

9. Kolano dwukotnierzowe 90°

zel. SF $80 mm

+ kot. stal. galwan. $125/100 mm

4. Trojnik redukeyjny
PE $225/90 mm

18. Tuleja kot. PE ¢$90/80 mm
+ kol. stal. galwan. $90/80 mm

&
=
°
]

22. Kohierz $lepy
Zel. SF $200 mm - Bp2

20. Zasuwa kolnierzowa
zel. SF $100 mm

17. Tuleja kot. PE ¢125/100 mm

19. Zasuwa kotnierzowa
zel. SF $200 mm

1. Trojnik komierzowy T

+ kot. stal. galwan. $125/100 mm

10j. wod.

15. Tuleja kot. PE ¢$225/200 mm

+ kot stal. galwan. $225/200 mm N
Bp3 3. Trojnik kotierzowy T

7. Zwezka dwukohierzowa FFR Zel. SF ¢100/80 mm

zel. SF $200/100 mm

Rura ochronna H .
r0j. wod.
mm

12. Luk 90°
PE ¢125 mm

10j. wod.
mm

mm

12. Luk 90°

PE ¢125 mm Rura ochronna

10j. wod.

do HP3

18. Tuleja kot. PE ¢90/80 mm
+Kkol. stal. galwan. $90/80 mm

5. Trojnik redukeyjny
PE ¢125/90 mm

<+
&
T

<}
<

Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego
(HP3)

Skrzynka uliczna
do zasuw

Obudowa do zasuw

29. Hydrant nadziemny
zel. SF ¢80 mm

Obsypka zwirowa

21. Zasuwa kolnierzowa
zel. SF $80 mm

26. Krociec dwukotierzowy FF
zel. SF ¢80 mm L = 0,40 m

24. Kolano kohierzowe N 90°

do wezta nr 3

Byl ]

28. Krociec dwukotierzowy FF

zel. SF emo mm ze stopka

zel. SF ¢80 mm, L = 1,00 m

Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego

(HP4)

Skrzynka uliczna
do zasuw

WMM.-&. Nazwa ksztattki AW\W.MMMV
1 Tréjnik kotnierzowy T @ 200/200 mm zeliwo SF
2 Trojnik kotierzowy T @ 100/100 mm zeliwo SF
3 Trojnik kohierzowy T @ 100/80 mm zeliwo SF
4 Trojnik redukcyjny @ 225/90 mm PE
5 Trojnik redukcyjny @ 125/90 mm PE
6 Zwezka dwukohierzowa FFR - © 200/150 mm zeliwo SF
7 Zwegzka dwukohierzowa FFR - @ 200/100 mm zeliwo SF
8 Zwezka dwukohierzowa FFR - © 100/80 mm zeliwo SF
9 Kolano Q 90° - @ 80 mm zeliwo SF
10 | Luk 60° - PE @ 225 mm PE
11 | Euk45°-PE © 225 mm PE
12 | Luk 90°-PE @ 125 mm PE
13 | Euk 45°-PE © 125 mm PE
14 Mutfa elektrooporowa @ 180 mm PE
15 ,_,:_n._.m,womaoﬁoim PE O N.wm\woo mm PE
+ kohierz stalowy galwanizowany @ 225/200 mm
16 ,_,:_n._.mw&smoﬁoim PE O _.wo\ 150 mm PE
+ kohierz stalowy galwanizowany @ 180/150 mm
17 ,_,:_&w,wiioﬁoéw PE O _.mm\ 100 mm PE
+ kohierz stalowy galwanizowany @ 125/100 mm
18 ,_,:_n._.m,womaoﬁoim PE O c.c\ 80 mm PE
+ kohierz stalowy galwanizowany @ 90/80 mm
Zasuwa kohierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem
19 | klina © 200 mm + obudowa teleskopowa PE lub PP zeliwo SF
+ skrzynka uliczna zeliwna
Zasuwa kolnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem
20 | klina @ 100 mm + obudowa teleskopowa PE lub PP zeliwo SF
+ skrzynka uliczna zeliwna
Zasuwa kolnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem
21 | klina @ 80 mm + obudowa teleskopowa PE lub PP zeliwo SF
+ skrzynka uliczna zeliwna
22 | Komhierz Slepy @ 200 mm zeliwo SF
23 | Kohierz $lepy © 100 mm zeliwo SF
24 | Kolano kohierzowe N 90° ze stopka - @ 80 mm zeliwo SF
25 Krociec dwukohierzowy FF - @ 80 mm, L = 0,30 m zeliwo SF
26 | Krociec dwukotnierzowy FF - © 80 mm, L = 0,40 m zeliwo SF
27 | Krociec dwukotnierzowy FF - © 80 mm, L = 0,50 m zeliwo SF
28 | Krociec dwukotnierzowy FF - © 80 mm, L = 1,00 m zeliwo SF
29 | Hydrant nadziemny © 80 mm - HP1, HP2, HP3, HP4 zeliwo SF
Bol | Blok oporowy z betonu min. klasy C12/15 wg rys. nr4
Bo2 | Blok oporowy z betonu min. klasy C12/15 wg rys. nr 4
Bpl | Blok podporowy z betonu min. klasy C12/15 wg rys. nr 4
Bp2 | Blok podporowy z betonu min. klasy C12/15 wg rys. nr 4
Bp3 | Blok podporowy z betonu min. klasy C12/15 wg rys. nr4
Bh | Blok oporowy pod hydrant, z betonu min. klasy C12/15 wg rys. nr4

Obudowa do zasuw

21. Zasuwa kolnierzowa
zel. SF $80 mm

do wezta nr 3

28. Krociec dwukotnierzowy FF
zel. SF ¢80 mm, L = 1,00 m

Zaklad Projektowo-Uslugowy "POL-WOD" Jerzy Polit
Biuro: 25-516 Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 16/4

Opracowanie projektu sieci wodociqgowej wraz z przylqczem

ZADANIE: R .
(punktem czerpalnym), Mastow Pierwszy - Rodzinne ogrody

dzialkowe - Zielona Dolina
29. Hydrant nadziemny R . . . . L, N L,
%l SF §80 mm Wodociagg w miejscowosci Maslow Pierwszy, gm. Maslow
OBIEKT: . . . .
- Rodzinne ogrody dzialkowe - Zielona Dolina
Obsypka zwirowa
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