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A. OPINIA GEQOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanego obiektu wraz z okre§leniem kategorii
geotechnicznej.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z
punktem czerpalnym projektowanej na dz. nr ew. 260409 2.0007.829 w miejscowosci
Mastow I, ul. Dziatkowa( Zielona Dolina), gm. Mastow, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢, ze wzgledu na posadowienie
>1,20mppt., do drugiej kategorii geotechnicznei.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

L.WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, 25-148 Kielce,
ul. Kalinowa 27B, na zlecenie Zaktadu Projektowo — Uslugowego ,,POL — WOD” Jerzy Polit.

Celem opracowania jest omoéwienie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podlozu
trasy projektowanego wodociggu.

Dokumentacje t3 opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budowniciwa i Gespodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujagcymi
normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpiet 1998 ,,Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne.
Zasady og6lne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntéw”, PN-75
B-04481,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-B-04452 maj 2020 ,,Geotechnika. Badania
Polowe”, PN-80 B-01800 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia s$rodowisk”, PN-81 B-03020,,Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

IL. POLOZENIE TERENU BADAN.

Ul Dzialkowa polozona jest w potudniowo — zachodniej czesci gminy Masléw w
miejscowosci Mastow Pierwszy, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie, zal. nr 1.
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Pod wzgledem geograficznym miejscowos¢ Mastow Pierwszy lezy na Wyzynie Kielecko-
Sandomierskiej a doktadniej w Gérach Swigtokrzyskich.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen
Zleceniodawcy, 6 otworéw geotechnicznych do glg¢bokosci 3,50mppt. — 1 otwor do 2,00mppt. — 4
otwory i 1 otwoér ktéry dowiercono do skaly zalegajacej na gltebokosci 1,10mppt., metodg obrotowag na
sucho $widrami zwojowymi urzadzeniem wiertniczym “DIGGA” zamontowanym na samochodzie

terenowym marki ,MAZDA”.

Stopien zaggszczenia ,Ip” gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat
grunt podczas jego zwiercania.

Stopien plastycznosci ,IL” gruntéw spoistych okreslono przez wykonanie pomiaréw na
probkach gruntu penetrometrem ttoczkowym PW-1 oraz wateczkowanie.

Podczas wiercenia otworéw geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacj¢ i pomiary zwierciadla wody gruntowe;.

Po wykonaniu niezbednych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2-3 tego opracowania.
Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego, zal. nr 4 - 5.
Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw

wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 6.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe, badanych miejsca, buduja grunty: rodzime mineralne niespoiste — piaski
$rednie i drobne, malospoiste — piaski gliniaste, Sredniospoiste — gliny piaszczyste i gliny pylaste,
kamieniste — zwietrzeliny gliniaste, skaliste — skala twarda oraz organiczne — gleba i namut

piaszczysty.

Ww. grunty podzielono na siedem warstw geotechnicznych oznaczonych na kartach
otwordw i tabeli parametrow geotechnicznych symbolami: I, 11, III, IV, V, VI i VII z podzialu
wylaczono grunty organiczne zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci 0,30 1 1,10mppt.

WARSTWA I — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste wyksztalcone jako
nawodnione, $redniozageszczone piaski Srednie o stopniu zageszczenia In =0,50.
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Grunty te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono otworem nr 5 na
glebokosci 1,10mppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci, poniewaz otworem tym
wykonanym do planowanej glebokosci piaskéw tych nie przewiercono.

WARSTWA II — warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste reprezentowane przez
matowilgotne i nawodnione, sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia
Ip=0,35. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci nawiercono otworami nr: 3;
416 na glebokosci 0,90; 1,001 1,10mppt. jako warstwe o migzszosci od 0,50m (otw.
nr 3) do nieustalonej poniewaz otworem nr 4 wykonanym do planowanej glebokosci
gruntoéw tych nie przewiercono.

WARSTWA III - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, matospoiste wyksztatcone
jako malowilgotne, potzwarte piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL =0,00. Grunty
te zaliczone do,3” kategorii urabialnosci i grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane stwierdzono otworami nr:
2 — 3 1 6 na glebokosci 0,30mppt. jako warstwe o migzszosci od 0,60m do
nieokreslonej, poniewaz otworem nr 2 wykonanym do planowanej glebokosci piaskow
tych nie przewiercono.

WARSTWA 1V — warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste reprezentowane
przez malowilgotne, polzwarte gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,00. Gliny
te zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane i do ,,4” kategorii urabialnosci nawiercono otworem nr: 6
na glebokosci 1,70mppt. jako warstwe o nieustalonej migzszosci poniewaz otworem
tym wykonanym do planowanej glebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA V — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, Sredniospoiste wyksztalcone
jako wilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci IL =0,15. Grunty
te zaliczone do ,4” kategorii urabialnosci i grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane stwierdzono otworem nr: 4
na glebokosci 0,30mppt. jako warstwe o migzszosci 0,70m.

WARSTWA VI — warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, kamieniste reprezentowane
zwietrzeliny gliniaste zaliczone do ,,5” kategorii urabialno$ci nawiercono otworami nr:
1 i 3 na glebokosci 0,30 i 1,60mppt. jako warstwe o migzszosci od 0,80m do
nieustalonej, poniewaz otworem nr 3 wykonanym do planowanej glebokosci
zwietrzeliny tej nie przewiercono. Gruntem wypelniajgcym pory pomiedzy kamieniami
jest malowilgotny, pélzwarty piasek gliniasty o stopniu plastycznosci IL=0,00
zaliczony do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

WARSTWA VII — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste wyksztalcone jako
skata twarda(piaskowiec) o wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie Rc >5MPa. Skale
ta zaliczong ,,7” kategorii urabialnosci stwierdzono otworem nr 1 na glebokosci
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1,10mppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci, poniewaz po stwierdzeniu jej
wiercenie ze wzgledéw technicznych przerwano.

Wode gruntows o zwierciadle swobodnym nawiercono, w gruntach niespoistych, otworami
nr: 4 — 5 na giebokosci 1,20 1 1,30mppt.

V. WNIOSKI.
1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanych miejsc zbudowane jest
z gruntéw: niespoistych — piaskéw S$rednich i drobnych, malespeistych — piaskéw gliniastych,

$redniospoistych — glin piaszczystych i pylastych, kamienistych — zwietrzeliny gliniaste;j,
organicznych — namuléw piaszczystych i gleby .

2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - § i 7 kategorii urabialnosci.

3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono otworami nr: 4 — 6 na glebokosci 1,20
i 1,30mppt.

4. Po dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych zwierciadlo wody gruntowej
moze si¢ podnies¢ o okolo 0,50m.

5.Stwierdza sie ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

W ZWIAZKU 7 POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nos$nosci podiloza gruntowego przyja¢ obliczeniowe wartosci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 6.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania hz — 1,00mppt.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntéw w czasie pod warunkiem szczelnego
potaczenia ze soba poszczegélnych elementéw sieci wodociggowej oraz zastosowania
prawidlowo zageszczonej posypki i zasypki.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w rozdziale A - IV.

3. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe wspoblczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zalgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Obszar planowanego posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduje si¢
w zasiegu osiadan gorniczych, ani tez nie znajduje si¢ w obrebie terenéw o stwierdzonej
aktywnosci osuwiskowej. Grunty wystepujace w podlozu nie majg charakteru zapadowego
czy krasowego. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru badan nie zaobserwowano
niekorzystnych proceséw geodynamicznych. W normalnych, istniejacych — warunkach
wystepujace w podtozu projektowanego wodociagu grunty nie powinny oddzialywa¢ na niego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
7 uwagi na rodzaj inwestycji, jako model obliczeniowy nalezy przyjac warstwy
geotechniczne przedstawione w karcie otworu.

Okreslenia nos$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nie przewiduje si¢ wykonywania obliczen no$nosci, osiadania podloza gruntowego czy
og6blnej statecznosci, poniewaz obcigzenia wynikajace z posadowienia sieci wodociagowej
nie bedg wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Nie dotyczy

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ prowadzenie badan kontrolnych dotyczgcych zageszczenia
podsypek i zasypek. Badania zageszczenia powinny by¢ wykonywane na biezgco metoda
np. sondy dynamicznej DPL, lekkiej ptyty dynamicznej lub plyty statycznej.
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9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Sie¢ wodociggowa zbudowana bedzie z rur PVC odpornych na kontakt z wodg gruntowa.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Monitoring projektowanego obiektu budowlanego nie jest wymagany.
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www.qwiert.pl Otwor prébny Nr: 1 Rodz.otw.: OB
Miejscowos¢: Mastow | Obiekt: dz. nr ew. 260409_2.0007.829 System wiercenia: obrotowy
Gmina: Mastow Nadzér geologiczny: geolog: Jézef Kuc, upr. CUG070820 ] "{ ——
Powiat: kielecki Kierownik otworu: mgr inz. Dominik Kuc Rzgdna: 303.90 m n.p.. Glebokoéé: 1.20m
Wojewddziwo: $wigtokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-02
= e E ) S i g
sy o 8 g = | 0 E € Q 3 2 = B o N
E 282 = | £33 8 o ly¥ 5|88, |82 | 52| 28
o s S E ° o .’;‘,E = Opis Litologiczny 2|89 o|aN2 2ol PE| @5
o Qe | & o | N® 8 =98 c|88 |82 25| 893
b | 528 F 1 & E s 9§s|vy |bg | SE| =3
N g o =2 ) [72]) ﬁ s =] [
1 2 3 4 5 6 7 8|9 |10 11 12 13 14
v, 0.30 Hp+K Gleba piaszczysta+kamienie, ciemnoszara 3
- % 0.30
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Otwor probny Nr: 2 Rzedna: 298.80 m n.p.m. Data: 2020-02
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0.80 Pg piasek gliniasty, 26ito-brazowy 0 | pzw 0.00 3 n
—1.0 mw
1.10
0.50 Pd piasek drobny, brgzowo-zolty szg | 0.35 3 I
1.60 0.40 | KWg(Pg) zwietrzelina gliniasta(piasek o |5z 0.00 5 Vi
’ 9(Fg gliniasty), bragzowa P :
-2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

WIERTNICTWO , ,
www.qwiert.pl Otwor probny Nr: 4 Rodz.otw.: OB
Miejscowos¢: Mastow | Obiekt: dz. nr ew. 260409_2.0007.829 System wiercenia: obrotowy
Gmina: Masléw Nadzér geologiczny: geolog: Jézef Kuc, upr. CUG070820 ] n{ i
Powiat: kielecki Kierownik otworu: mgr inz. Dominik Kuc Rzedna: 268.50 m n.p.n). Glebokos¢: 2.00 m
Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-02
= = 2 © 3 5 g
o o _— o o
E| 832 .| E |85 3 8,8 258 |58 | e8| gl
o | SSE| B 5 | N8 = Opis Litologiczny £/28 5|ase|ald=2| 85| &5
s 85| | § |88 2 2~8 5|8¢ |85 |33 8¢
== = [=] b
o | BA& g a | S5 ‘%. | f o ] a |©5 g
1 2 4 5 6 7 8|9 ]10 11 12 13 14
0.30 H gleba, ciemnoszara 2
0.30
i w
0.70 Gn glina pylasta, popielata 1| tpl 0.15 4 \
10 100
V_VI
130 [
- 5 1.00 Pd piasek drobny, szary nw szg| 0.35 3 I
2.0 2.00
Otwor probny Nr: 5 Rzedna: 284.50 m n.p.m. Data: 2020-02
- -
~ 9 1.10 Nmp namut piaszczysty, czarny w 2
-
—1.0 —~
V_ VY1710
120 e
—2.0
2.40 Ps piasek $redni, szary nw szg | 0.50 3 |
-3.0
I 350
Otwor probny Nr: 6  Rzedna: 287.00 m n.p.m. Data: 2020-02
0.30 Hp Gleba piaszczysta, ciemnoszara 2
i 0.30 mw
0.60 Pg+K piasek gliniasty+kamienie, 26lo-brazowy 0 |pzw 0.00 3 ]
—1.0 w1 0.90
Ty 0.80 Pd piasek drobny, szary W/nw szg | 0.35 3 Il
/ / 1.70 0.30 Gp glina piaszczysta, zélto-brgzowa mw| 0 |pzw 0.00 4 v
20 ~ 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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WIERTNICTWO

Zal.nr 6

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW_ GRUNTU

Temat: badania podloza gruntowego wykonane na dz. nr ew. 260409 2.0007.829 potozonej
w msc. Masléow I, pow. kielecki, woj. swietokrzyskie.

Modut Edometryczny
Stan @ | Wilgotnosé Gestosce Kat tarcia Spoéjnosé pierwotnego modul R .
gruntu § naturalna objetosciowa | wewnetrznego |  (kohezja) | odksztalcenia | $cisliwosci | .2 «:‘é
E g 2 g Wn c du Cu Eo pierwotnej g’ £
§§ E‘J § Mo = “aE 2
E= 3 = ~< 3 g
52§ Zls(8|8]e|8|F g|E|s|8|£ R g% -
HE JHRHHEE IR HEH R I R
Z . o . i . . . o Qo 80
o | S(EIE(8)E (585|285 %8255 8(E(8 (8] E
’ 1815 |25 |%|2|% 18|58 °| 2|85 |
(=3
| Ps 'g — 1221124120009 18033 [09]|30|-—- |09 (-—--]80[09| 72 99(09| 8]12,0| 3
w
11 Pd g e e f16 |11 18)1,75/09]1,58§30 (09|27 |- |09 --}§36]09|32]50]09/|45 |4,00] 3
HH Pg j-—({0,00) C |10 (1,1 |11 §220(09|198) 18 (09| 16§30 (092733 /09|30]48 (09|43]0,00] 3
v Gp | —- 0,00) C 190]1,1{991225([09|2,03)118 (091630 109|27}33|09|30)j48/[09]|43]0,00) 4
V Gr | - 0,15y C 201,122 |2,10(09)1,89)16 |09 14 |18 |109|16}§22)|09|20]33(09]|30]000| 4
Vi {KwWg|-—-—-1000) C } 10 1,1 |11 §2,20(091,98) 18 |0,9]| 1630 |09]27133/09|30]48[09(43]0,00(| 5
Vil | ST | == |- — |- |L1|--]1220109([198)--109| --]-- 09| ~-]--]09|---] Rc>5MPa |0,00] 7
OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci

C

- klasa przepuszczalnosci gruntu

Ym - wspolczynnik materialowy
win" - normowa wilgotnos$¢ naturalna

wWa"

-obliczeniowa wilgotno$¢é naturalna

¢" -normowa gestos¢ objetosciowa w t/m>

S
bu"
du"
Ca"
Cu"
Eo"
Eo"
M,"
M,"
k
Re

3 - kategoria urabialnosci gruntu

r - obliczeniowa gesto$é objetosciowa w t/m?
- normowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach
- obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach
- normowa spdjnosé(kohezja) w kPa
- obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa
- normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa
- obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
- normowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
- obliczeniowy edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
- wspolczynnik filtracji w m/dobe
- wytrzymalos¢ na jednoosiowe sciskanie w MPa



