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1. Wiadomosci podstawowe

1.1. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne na przeprowadzenie przez wody
powierzchniowe plynace (Zajgczkowska Struga) rurociagu (sie¢ wodociagowa) jest Gmina

Mastow z siedzibg przy ul. Spokojnej 2, 26-001 Mastow.

1.2. Materialy wyjsciowe

1. Informator PSH Glowne Zbiorniki Wod Podziemnych w Polsce. Pod redakcja
Mikotajkow J., Sadurski A. Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2017

2. Kostrzewa H. 1980: Przeplywy nienaruszalne — stan i kierunki badan. Gosp. Wodna 1,

12-15.
Okrajewska R., Stepien T., 2012: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Mastow

[O%)

na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019. Kielce, maj 2012.

4. Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy, Warszawa, 12.08.2019 r.
http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/

5. Prawo ochrony srodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie  Dyrektora  Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki  Wodnej
w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. nr O,
poz. 1841) w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisly

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2016 nr O,
poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Iub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
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10. Stan Srodowiska w Wojew6dztwie Swietokrzyskim Raport 2017: Praca zbiorowa pod

redakcja Tkaczuk U. Biblioteka Monitoringu Srodowiska. Kielce 2017. s. 157.
11. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 55, z

pozn. zm.)
12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2020, poz. 310, z p6zn.

zm.).

1.3. Podstawa prawna

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Maslow z siedzibg przy ul. Spokojnej 2,
zwanym dalej Zamawiajacym, zgodnie z umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca — Zaktadem Projektowo-Ustugowym ,,POL-WOD Jerzy Polit”, Al. IX Wiekow
Kielc, 25-516 Kielce, REGON: 291057684. Opracowanie spetnia warunki wymagane dla
operatu wodnoprawnego zgodnie 7 art. 408 i 409 Prawa Wodnego z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz. U. 2018, poz. 2268 7 poin. zm.).

Planowane do wykonania przedsiewzigcie (wodociag) nie nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko do grupy: przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, a tym samym nie jest dla niego wymagane uzyskanie decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Nie dotyczy

3. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Celem planowanych do wykonania robot jest przeprowadzenie przez powierzchniowe
wody ptynace (Zajaczkowska Struga) w km 3+190 sieci wodociggowej. Przejscie pod dnem
rzeki zrealizowane zostanie w technologii przewiertéw sterowanych, a wodociag

posadowiony zostanie na glebokosci min. 1,50 m pod dnem Zajaczkowskiej Strugi.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Cel i charakter planowanych do wykonania robdt nie wymaga instalowania znakdow
zeglugowych oraz urzadzen pomiarowych. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie
montazu w korycie rzeki Zajaczkowska Struga urzadzen pozwalajacych na monitorowanie

stanow waod.
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S. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Wykonanie przewiertu pod dnem rzeki w celu przeprowadzenia sieci wodociggowe]
wigze si¢ z zajeciem pasa gruntu dziatki rzeki o szerokosci odpowiadajacej srednicy rury
ostonowej (¢ 250 mm) i dlugosci L = 8,50 m. Catkowity zasieg oddzialywania planowanych
do wykonania robot, w obrebie dzialki rzeki, wynosit bedzie A = 2,125 m”.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu planowanych do wykonania robot
przedstawiono w Tabeli 6.1. Wypis z wykazu dzialek/podmiotow ewidencyjnych
zamieszczono w zal. 1, a mape sytuacyjno-wysokoSciowa (zasadnicza) z naniesiong

lokalizacja planowanego do wykonania przejscia pod dnem cieku na rys. 1 (czesc graficzna).

Tabela 6.1. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu planowanych do wykonania robot

Jednostka Olireh Nr Wiasciciel
ewid. ¢ dzialki Wiadajqcy
e 0007 829 Gmina Maslow
§ 3 Maslow Pierwszy Spokojna 2, 26-001 Masléw Pierwszy
»n =
— O
g,\° 0011 Wola 543 Gmina Maslow
~ Kopcowa Spokojna 2, 26-001 Masléw Pierwszy

7. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich

Do podstawowych obowigzkoéw ubiegajgcego si¢ o pozwolenie wodnoprawne nalezy:
powstale podczas prowadzenia prac uszkodzenia dna 1 skarp cieku
przywroci¢ do stanu pierwotnego,

o likwidacja ewentualnych szkod na dziatkach sasiednich powstatych
w trakcie 1 wskutek robdt zwigzanych z wykonywaniem przewiertu pod
dnem rzeki Zajaczkowska Struga,

o miejsce przejscia przez rzeke nalezy oznakowal w terenie w sposob

widoczny i trwaly, po obu stronach rzeki w osi przejscia,
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o po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego inwestor winien zawrze

umowe z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na

uzytkowanie gruntu pokrytego woda, stanowiacego wiasnos¢ Skarbu
Panstwa, zgodnie z art. 216 ust. 1 - Ustawy Prawo wodne,

o przestrzeganie zapisdw uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.
8. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego

Przejscie wodociggiem PE ¢ 125/11,4 mm pod rzeka Zajaczkowska Struga (km 3+490)
wykonane bedzie przewiertem w rurze ochronnej PE ¢ 250/14,8 mm na gtebokosci min. 1,50
m pod dnem rzeki liczac do wierzchu rury ochronnej. Projektowana rura ochronna
wyprowadzona zostanie ok. 2,0 m poza gorng krawedz skarpy rzeki. Wprowadzenie rury
przewodowe] do rury oslonowej wykonane bedzie na opaskach dystansowych (ptozach) z
kotkami. Rozstaw ptéz (podpor): ca 0,70 m. Koncowki rury ochronnej uszczelnione zostang
manszetami do zamykania instalacji wodnych wykonanych z elastomeru typu NBR lub
korkiem z pianki poliuretanowej L = 150 mm i taSma termokurczliwg. Profil przejscia
wodociagiem pod dnem rzeki przedstawiono na stosownym rysunku rys. 2 zamieszczonym w
czesci graficznej, a jego lokalizacj¢ na tle mapy topograficznej przedstawiono na rys.8.1.

Wspotrzedne geograficzne projektowanego przejscia podano w tabeli 8.1.

Projektowane
przejscie

Rys. 8.1. Lokalizacja projektowanego przejscia pod dnem rzeki
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Tabela 8.1. Wspolrzedne geodezyjne projektowanego przejscia pod dnem rzeki zgodnie z ukladem
odniesienia PL-ETRF2000

Wspélrzedne geodezyjne

L.p. Urzadzenie
poczatek koniec
1 Rura oslonowa X: 564023097 X:5640221,44
Y: 7478992,30 Y: 7478992,15

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

9.1. Waody podziemne

9.1.1. Charakterystyka ogolna

,Teren gminy Mastéw nie jest obszarem zasobnym w wode podziemng, jednak s3g one
glownym zrodlem zaopatrzenia ludnosci w wode do picia i na potrzeby gospodarcze. Caty
obszar gminy lezy w obrebie trzonu paleozoicznego Gor Swietokrzyskich. Na przewazajacym
obszarze gminy wystepuja bezwodne utwory kambru, ordowiku 1 syluru — kwarcyty, ifowce
i tupki. Studnie odwiercone w tych utworach osiagaja niewielkie wydajnosci, ponizej 5 m’/h.
Rowniez utwory czwartorzedu nie mogg stanowic¢ zrodta zaopatrzenia zbiorowego w wodeg,
zardowno ze wzgledu na mate wydajnosci jak i nieodpowiednig jakos¢” (Okrajewska 1 Stgpien
2012). Projektowane przejscie rurociggiem pod dnem rzeki Zajaczkowska Struga znajduje sie

poza zasiggiem GWZP wojewddztwa swigtokrzyskiego (rys. 9.1).

Projektowane
przejscie

’\

Rys. 9.1. Polozenie projektowanego przejscia pod dnem rzeki na tle Glownych Zbiornikéw Wod Podziemnych
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9.1.2. Jakos¢ wod podziemnych
Na terenie wojewodztwa S$wigtokrzyskiego w 2016 roku wykonano badania stanu
chemicznego jednolitych czesci wod podziemnych w 63 punktach sieci krajowej w ramach
monitoringu operacyjnego, ktorym obejmuje si¢ jednolite czeSci wod podziemnych uznane
za zagrozone niespelnieniem okreslonych dla nich celow srodowiskowych. ,Jakos¢ waod

podziemnych w roku 2016 w wojewodztwie $wigtokrzyskim ksztattowala si¢ nastepujaco:

o w 24 punktach wystepowata woda II klasy (dobrej jakosci) — 38%,
w 22 punktach woda III klasy (zadowalajacej jakosci) — 35%,

(e}

w 10 punktach woda IV klasy (niezadowalajacej jakosci) — 16%,
o w7 punktach woda V klasy (ztej jakosci) — 11%.

(o]

Klasyfikacja jakosci wod podziemnych w wojewddztwie swigtokrzyskim wskazuje na dobry
stan chemiczny w 46 punktach (73% — klasy 11, 1IT). W pozostatych 17 punktach (27% — klasy
IV i V) wody charakteryzuja si¢ stabym stanem chemicznym. O stabym stanie chemicznym
zwyktych wod podziemnych badanych w ramach monitoringu diagnostycznego w 2016 r.
decydowaty zaliczone do IV klasy wartosci: zelaza, pH, cynku, kobaltu, niklu, siarczanow,
wapnia, potasu, amoniaku i azotanow oraz do V klasy stezenia: potasu, manganu, TOC,
amoniaku, zelaza, uranu i azotanow” (Stan Srodowiska...2017). Jakos¢ wod podziemnych

badanych w ramach monitoringu operacyjnego przedstawiono na rys. 9.2.

a
I8

Zrédlo: Stan Srodowiska.... 2017
Rys. 9.2. Jakos$¢ wod podziemnych w woj. swietokrzyskim w 2016 1.
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Na terenie wojewodztwa $wietokrzyskiego w latach 2015-2016 nie wyznaczono obszarow
szczegOlnie narazonych, z ktorych odplyw azotu ze zrodet rolniczych do wod nalezy
ograniczy¢. Ze wzgledu na zagrozenie ekosystemow lagdowych 1 wodnych zanieczyszczeniem
wod zwigzkami azotu pochodzenia rolniczego monitorowane sg obcigzenia wod podziemnych
azotanami pochodzenia rolniczego. Wyniki badan monitoringowych z lat 2015-2016
prowadzonych w 76 punktach wykazaly, ze zawartos¢ azotanow w wodach podziemnych na
terenie woj. swietokrzyskiego w wigkszosci punktow (90%) miescita sie w granicach norm

dla klas I-111.

9.2. Waody powierzchniowe

9.2.1. Charakterystyka ogolna

Zajaczkowska Struga drenuje obszar o powierzchni catkowitej okoto 11,40 km?. Jej zrodia
wyptywaja w okolicy miejscowosci Kolonia i sa polozone na wysokosci okoto
335,00 m n.p.m. Najwyzej potozonym punktem zlewni jest szczyt gory Domaniowka, ktory
wznosi sie na wysoko$¢ 417,80 m np.m. W zlewni rzeki dominuja obszary zabudowane
zabudowa willowa. Niewielki kompleksy lesne polozone sg w poédinocnej czesci zlewni
1 stanowig jedynie 3,7% jej catkowitej powierzchni. Zajaczkowska Struga ptynie w kierunku
potudniowo-wschodni 1 po przeptynieciu okoto 5,35 km wpada do Zalewu Cedzyna. Jest
to ciek niekontrolowany hydrologicznie, a wigc brak jest dla niego informacji o przeplywach

1 stanach wody.

9.2.2. Jakosc wod powierzchniowych

Rzeka Zajaczkowska Struga nie jest objety monitoringiem, dlatego brak jest informacji
na temat stanu jego wod. Monitoringiem objeta jest natomiast rzeka Lubrzanka - bedaca
recypientem Zajaczkowskiej Strugi. Dlatego ponizej podano informacje o jakosci jej wod.
~Rzeke Lubrzanka - prawobrzezny doplyw Czarnej Nidy - badano w roku 2013 w ramach
monitoringu diagnostycznego oraz monitoringu wdd na obszarach chronionych (Natura 2000,
eutrofizacja komunalna). W latach 2010-2012 oraz 2014-2015 nie prowadzono badan tej
jednolitej. Stan ekologiczny sklasyfikowano jako dobry, o czym zadecydowata II klasa
badanych elementéw biologicznych: fitobentosu, makrofitow 1 makrobezkregowcow
bentosowych. Elementom hydromorfologicznym, na podstawie terenowych obserwacji
warunkow hydrologicznych 1 morfologicznych nadano klase II. Wskazniki fizykochemiczne

osiagnety klase II. Stan chemiczny oceniono jako ponizej dobrego ze wzgledu

9
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na przekroczong warto$¢ sredniorocznego stezenia sumy wskaznikow z grupy WWA:
benzo(g,h,i) perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu (2013). Wody ocenianej JCWP spetniaty
wymagania dla obszaréw chronionych pod katem zagrozenia eutrofizacja komunalng,
natomiast dla obszarow Natura 2000 wymogi nie zostaly speilnione. Ogolny stan wod
oceniono jako zly, ze wzgledu na stan chemiczny sklasyfikowany jako ponizej dobrego.
Zrédlem zanieczyszczen JCWP jest m.in. oczyszczalnia $ciekow w Swietej Katarzynie...”
(Stan Srodowiska.... 2017).

Na Rys. 9.3 1 9.4 przedstawiono wyniki klasyfikacji JCWP w zlewni Nidy wykonanych

w ramach badan prowadzonych przez WIOS w Kielcach.

Zrédlo: Stan Srodowiska.... 2017
Rys. 9.3. Wyniki klasyfikacji stanu/potencijalu ekologicznego JCWP w zlewni Nidy w 2015 r.
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Zlewnia Nidy g_#?;

7 wm?hm* « rd:u‘\ -

’lﬂ.-!f ¥
'.

Legenda

ocend stanu chemicznego

Zrédlo: Stan Srodowiska.... 2017
Rys. 9.4. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego JCWP w zlewni Nidy w 2015 1.

10. Charakterystyka odbiornika $ciekéw  objetego  pozwoleniem
wodnoprawnym

Nie dotyczy

11. Ustalenia

11.1. Wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Projektowane przejscie wodociggiem pod rzeka lokalizowane jest w regionie wodnym
Gornej Wisty, na obszarze Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 101 oraz
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Zajaczkowska Struga.
Przedmiotowe przejscie znajduje si¢ w poblizu obszaru GZWP 417 (Gléwnego Zbiornika

11
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Wod Podziemnych) — Zbiornik Kielce. ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly” zostal ogloszony w dniu 18 listopada 2016 r. (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r., Dz.U. 2016 nr 0, poz. 1911), ponizej przedstawiono ustalenia
wynikajace z tego dokumentu, odnos$nie JCWP oraz JCWPd .

» Ustalenia odnosnie JCWPd

Zgodnie z tab. 12 (poz. 22) — Wykaz JCWPd:
Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd)
o Europejski kod JCWPd — PLGW2000101
o Nazwa JCPWd — 101 (Rys. 8)

Lokalizacja
o Region wodny — region wodny Gornej Wisty

Zgodnie z tab. 29 (poz. 22) — Ocena ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych dla
JCWPd na obszarze dorzecza Wisty:
Czy JCWPd jest monitorowana?
o Monitorowana
Stan ilosciowy
Staby
Stan chemiczny
o Dobry
Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych

o Zagrozona

Zgodnie z tab. 55 (poz. 50) — Cele srodowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty:
Dorzecze
> Wista
RZGW
o w Krakowie
Cel Srodowiskowy - stan chemiczny
o Dobry stan chemiczny

Cel srodowiskowy — stan iloSciowy

o Mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym

pogorszeniem
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Dla JCWPd o nazwie 101 celem s$rodowiskowym jest osiggniecie , dobrego stanu
chemicznego” oraz ,,ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem”. JCWPd 101

jest zagrozona nieosiggnieciem wyznaczonych celow srodowiskowych.

» Ustalenia odnosnie JCWP

Lokalizacja

o Region wodny — region wodny Gornej Wisty
o Obszar dorzecza Wisty

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW w Krakowie

Zgodnie z tab. 2 (poz. 1037) — Wykaz JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty:
Kod JCWP (Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych)
Europejski kod JCWP — PLRW2000521644334
o Nazwa JCWP — Zajaczkowska Struga
Typologia JCW

o Potok wyzynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni (5)

Zgodnie z tab. 16 — Uzasadnienie dla wyznaczania SZCW i SCW na obszarze dorzecza
Wisty:
Status JCW wstepny
Naturalna
Status JCW ostateczny
o Naturalna
Zmiany hydrologiczne uzasadniajgce wyznaczenie

o Nie dotyczy

Zgodnie z tab. 19 (poz. 662) — Ocena ryzyka nieosiggniecia celoéw srodowiskowych dla
JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty.
Czy jest monitorowana?
o Niemonitorowana
Status JCW

o Naturalna
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Aktualny stan lub potencjal JCW
o Zly
Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow Srodowiskowych

o Zagrozona

Zgodnie z tab. 30. — Wykaz obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow,
dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie na
obszarze dorzecza Wisly:

Typ obszaru chronionego
a) Obszar Chronionego Krajobrazu OZW
b) Obszar Chronionego Krajobrazu
Kod obszaru chronionego
a) OCHK141
b) OCHK220
Nazwa obszaru chronionego
a) Kielecki
b) Podkielecki
Powierzchnia obszaru chronionego
a) 3374,3 ha
b) 26119,2 ha
Przedmioty ochrony obszaru chronionego zalezne od wod
a) Kompleks ekosystemOw, w tym: jeziora, mate zbiorniki wodne, cieki, inne
ekosystemy wodno-blotne
b) Kompleks ekosystemdéw, w tym: jeziora, male zbiorniki wodne, cieki,
siedliska przyrodnicze 91EO i inne Siedlisko 6410, siedlisko 91E0, Cottus

gobio, Lycaena dispar, Unio crassus

Zgodnie z tab. 52 (poz. 1037) — Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze
dorzecza Wisty

Cel srodowiskowy:

Stan lub potencjal ekologiczny
o Dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny

o Dobry stan chemiczny
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Zgodnie z tab. 57 (poz. 662) — Zestawienie JCWP rzecznych ze wskazaniem odstepstw

oraz ich uzasadnieniem
Odstepstwo
o Tak
Typ odstepstwa
o przedluzenie terminu osiagniecia celu:
- brak mozliwosci technicznych
- dysproporcjonalne koszty
Termin osiggniecia dobrego stanu
o 2021
Uzasadnienie odstepstwa
Brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na
niskg wiarygodnos¢ oceny 1 zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania
przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych  dzialan naprawczych. Zaplanowanie 1 wdrozenie
jakichkolwiek dziatan bedzie generowalo nieuzasadnione koszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego stanu po 2
latach wprowadzone zostanie dzialanie majgce na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatan 1 =zapewnienie ich wymagane;j

skutecznosci.

Status JCWP o nazwie Zajaczkowska Struga zostal okreslony jako ,,naturalna czes¢ wod”,
a celem srodowiskowym jest osiagnigcie ,,dobrego stanu ekologicznego’ oraz ,,dobrego stanu
chemicznego”. JCWP Zajaczkowska Struga jest zagrozona nieosiagnieciem wyznaczonych
celow srodowiskowych. Przejscie wodociagiem pod rzeka Zajaczkowska Struga nie pogarsza

powyzszych charakterystyk - nie wplywa na pogorszenie stanu JCWP i JCWPd.

Przejscie poprzeczne szczelnym wodociggiem z PE o $rednicy 125 mm na glebokoscet
min. 1,50 m pod dnem rzeki Zajaczkowska Struga (liczac do wierzchu rury ochronnej)
w technologii bezwykopowej (przewiert) nie wigze si¢ na zadnym etapie budowy

1 pozniejszej eksploatacji wodociagu z poborem wodd z rzeki, wprowadzaniem do niego
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sciekOw/zanieczyszczen, zmianami poziomu wod gruntowych, wplywem na mortfologie

cieku, czy tez wydobywaniem kamienia, zwiru, piasku.

11.2. Wynikajgce 7 planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

,,Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty” zostat przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (poz. 1841). Przejscie
szczelnym wodociggiem pod rzeki Zajaczkowska Struga nie koliduje z zapisami
wymienionego rozporzadzenia. Dla analizowanego obszaru nie opracowano map zagrozenia

powodziowego i map ryzyka powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

11.3. Wynikajgce 7 planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z opublikowanym 12.08.2019 r. ,Projektem planu przeciwdziatania skutkom
suszy” zawiera on:
o analiz¢ mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
o propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
o katalog dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Na analizowanym obszarze nie przewidziano zadan w zakresie budowy 1 przebudowy
urzadzen wodnych w celu zwigkszania m.in. retencji 1 wspierajace przeciwdzialanie skutkom
suszy — zadania wytypowane z Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-
2027 z perspektywa do 2030 r. (stan na 2019 r.) — zalacznik 5.

Zgodnie z zamieszczonymi w cze$ci pisemnej , Projektu...2019” mapkami analizowany
teren:
zostat zakwalifikowany do I klasy (niezagrozone) zagrozenia susza rolnicza
na obszarach gruntéw ornych, tak, pastwisk 1 terenach lesnych (1997-
2018);
zostal zakwalifikowany do II klasy (umiarkowane zagrozenie) zagrozenia
suszg hydrologiczna (1987-2018);

o zostat zakwalifikowany do II klasy (umiarkowane zagrozenie) zagrozenia

suszg hydrogeologiczng (1987-2018).
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Projektowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem wody. Przejscie wodociaggiem pod

dnem rzeki Zajaczkowska Struga nie koliduje z opublikowanym , Planem...2019”.

11.4. Wynikajgce z programu ochrony wod morskich

Nie dotyczy

11.5. Wpynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Nie dotyczy

11.6. Wpynikajgce 7 planu lub programu rozwoju srodlgdowych drog wodnych
o0 szczegélnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy

12. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

Przejscie wodociagiem pod rzeka Zajaczkowska Struga nie wplywa na pogorszenie
stanu wod podziemnych (JCWPd nr 101) i powierzchniowych (JCWP Zajaczkowska Struga)
oraz nie zagraza realizacji celow srodowiskowych dla nich zalozonych — odpowiednio:
ochrony stanu iloSciowego przed dalszym pogorszeniem i osiggniecia dobrego stanu
chemicznego oraz osiggniecia dobrego stanu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego.

Przejscie pod dnem rzeki na glebokosci min. 1,5 m do wierzchu rury ochronnej
wykonane w postaci przewiertu nieingerujgcego w zaden sposob w istniejace koryto nie
bedzie miato wplywu na JCWPd 1 JCWP. Projektowana rura ochronna wyprowadzona
zostanie min. 2,0 m poza gorng krawedz skarpy rzeki.

Zaprojektowany wodociag bedzie odpowiedniej jako$ci 1 szczelnosci, z materialu
posiadajacego odpowiednie certyfikaty i1 aprobaty techniczne. Koncowki rur ochronnych beda

uszczelnione manszetami do zamykania instalacji wodnych.
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13. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania
oraz odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

Przeplyw nienaruszalny dla rzeki Zajaczkowska Struga po profil przewiertu obliczono
zgodnie z metodyka podang w Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Krakowie z 10

pazdziernik 2017 r. Przeptyw nienaruszalny wyznaczono ze wzoru Kostrzewy (1980):

Q, =k-SNQ (13-1)

gdzie:
k — parametr okreslony empirycznie, zalezny od typu hydrologicznego zlewni

i wielkosci jej powierzchni, dla powierzchni zlewni 4=0,72 km?® i rzeki Zajaczkowska
e p p J

Struga jako przejsciowej 1 podgorskiej przyjeto k = 1,27
Podstawiajac powyzsze dane do zaleznos$ci 13-1 otrzymano:
Qn=1,27595=7561s"~0,0076 m* s

14. Wielkos¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ)

Ze wzgledu na brak obserwacji hydrologicznych rzeki Zajaczkowska Struga przeptyw
SNQ po profil projektowanego przewiertu obliczono w sposob posredni zgodnie z metodyka
podang w Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Krakowie z 10 pazdziernik 2017 r. Przeptyw
SNQ obliczono wg wzorow 14-1 w postaci:

SNO =10"-SNq- A (14-1)

gdzie:
SNQ — przeplyw éredni niski roczny (m™s™), SNq — $redni niski odplyw jednostkowy
(m™ s*)

Sredni niski odptyw przyjeto na podstawie mapy nr 1 — stanowigcej zalacznik do wyzej

wymienionego Rozporzadzenia — rowny 1,75 Iskm? Wyniki obliczen zestawiono

w tabeli 14.1.
Tabela 14.1. Przeplyw SNQ
A SNgq SNQ
km’ 15" km™ Is®
3,40 1,75 5.95
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15. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnos$ci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

W przypadku wnioskowanego przejscia wodociagu pod rzeka moze dojs¢ do awarii
w postaci rozszczelnienia/peknigcia rurociggu. Prawdopodobienstwo takiego zdarzenia jest ze
wzgledu na zastosowane materiaty oraz technologi¢ wykonania bardzo niewielkie, jednakze
nie mozna go wykluczy¢. W takim przypadku do wod gruntowych mogtaby si¢ przedostac
woda z rurociggu (woda czysta), a jej wyptyw pod cisnieniem mogtby naruszy¢ dno lub
skarpy cieku w miejscu przejécia. Nalezy wowczas zlokalizowa¢ miejsce awarii, odcigc
zasuwami doplyw wody, wymieni¢ rurociagg na nowy w z zachowaniem dotychczasowe;j
technologii (przewiert) i odtworzy¢ dno i skarpy koryta rzeki do stanu pierwotnego (sprzed

awarii).

16. Informacje o  formach ochrony przyrody utworzonych
lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych

Orientacyjne odlegtosci przedmiotowego zasiegu oddzialywania planowanych do
wykonania robot w zakresie przeprowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace sieci
wodociaggowej od najblizszych (do 10 km) form ochrony przyrody wynoszg
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy):

Obszary Chronionego Krajobrazu

o Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - w obszarze
o Kielecki - 0,54 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Ostoja Wierzejska PLH260035 - 2,44 km
o Przetom Lubrzanki PLH260037 - 4,70 km
o Ostoja Barcza PLH260025 - 4,90 km
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W zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania robot znajduje si¢ Podkielecki
Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK) o powierzchni catkowitej 26 484,69 ha (rys. 16.1).
Zostal on ustanowiony na mocy Rozporzadzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29
wrzesnia 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarow chronionego krajobrazu w wojewodztwie
kieleckim (Dz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 145). Aktualnie obowigzujacym aktem prawnym
jest Uchwata nr XIV/200/2015 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 7 wrzesnia
2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Swiet. poz. 2655). Zgodnie z § 3 przedmiotowej uchwaty w obszarze POChK wydziela
si¢ strefy krajobrazowe A, B i C. Przedmiotowe przejscie znajduje si¢ w strefie A — tereny
dolin rzecznych i ciekow pelniace funkcje korytarzy ekologicznych oraz torfowiska i inne
tereny podmokie, w tym lasy tegowe i olsy; sa to obszary o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, czesto siedliska chronione, skupiajace rzadkie i chronione

gatunki roslin i zwierzat, a jednoczesnie tereny bardzo wrazliwe na zmiany dokonywane w

srodowisku; strefa ta posiada najwyzszy rygor ochronny.

Zrédlo: geoserwis.gdos.gov.pl

Rys. 16.1. Lokalizacja obszarow objetych ochrong wzgledem zasiggu oddziatywania
planowanych do wykonania robot
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17. Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Mastow z siedzibg przy ul. Spokojnej 2, 26-001 Mastow wnioskuje
0 udzielenie zgody wodnoprawnej na okres 30 lat w mys$l art. 389 Prawa Wodnego z 2017 r.

(Dz.U. 22017, poz. 1566 z p6zn. zm., t.j. Dz.U. 2020 poz. 310) na:

e przeprowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rurociagu (sieci

wodociggowej) w km 3+490 rzeki Zajaczkowska Struga

Proponuje sie w pozwoleniu wodnoprawnym ustali¢ nastgpujace warunki wykonania
uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobow srodowiska,

interesow ludnosci 1 gospodarki:

1. Przejscie wodociagiem ¢125/11,4 mm pod rzeka Zajaczkowska Struga wykonac
przewiertem w rurze ochronnej PE ¢$250/14,8 mm, dtugosci L=8,5 m, na glebokosci
min. 1,50 m od rzednej dna rzeki (z uwzglednieniem obecnego zamulenia) liczac do

wierzchu rury ochronnej/ostonowe;.

2. Projektowang rure ochronng wyprowadzi¢ min. 2,0 m poza gorng krawedz skarpy
rzeki. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej nalezy dokona¢ na

opaskach dystansowych. Koncowki rur ochronnych uszczelnic.

3. Przylegly teren wokot prowadzonych prac, ewentualne uszkodzenia dna 1 skarp rzeki

powstate podczas prac ziemnych, przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4. Miejsce przejscia przez rzeke w terenie nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly 1 widoczny

(po obu stronach rzeki) w osi przejscia.

5. Za prawidiowe wykonanie oraz ewentualne szkody na rzecz osob trzecich powstale
w trakcie realizacji robot, jak i pozniejszej eksploatacji, odpowiedzialnos¢ ponosi

Inwestor.
Opracowali:

Dr hab. inz. Lukasz Bak;
Dr inz. Jarostaw

21



Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Kielcach
ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

B. ZALACZNIKI



STAROSTA KIELECKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny . GN-11.6621.6.56.2020

Panstwowe Gospodarstwo Wodne

o - Wody Polskiz
Wojewodztwo : Swigtokizyskis znewniwKie%aeclh1 -1

Powiat : kieleckj, Robotnicza 5, 25-66} fRice
Jednostka ewidencyjna : 260409_2 Mastow
Obreb : 0007 MASLOW PIERWSZY

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-01-22

Jednostka rejestrowa : G.1310
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udzial
wiasnosci / wladania
1 GMINA MASLOW Wiasnos¢ 1
SPOKOJNA 2; 26-001 MASLOW PIERWSZY;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku Oznaczenie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

829 3 UL.DZIALKOWA drogi dr 0.3200 0.3200 |IN. IV.

7532.257.2014
KI1L/00154450/0

Id dziatki: 260409_2.0007.829

Wartos¢ gruntéw:

Razem powierzchnia dzialek : 0.3200 ha
Stownie : trzy tysigce dwiescie m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri - 2020-01-22
Sporzadzit : Ryszard Sikorski
ey
Z up. STARDSTY
Anns-Dallona
w ierdwiiik
2020-01-2z  Seferntu Geoddeits Kark oy f:-
(imie | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Za zgodno inalem
Strona: 1

Jergy Polit




STAROSTA KIELECKI

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GN-11.6621.6.56.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-01-22

Jednostka rejestrowa : G.690

Obreb :

kielecki

Paristwowe Gospogdgrstyvo ‘f/od ne
$wietokrzyskie Wody P :
Zarzgd Zlewniay peelcach
ul. Robotnicza 5, 2 Kielce
260409_2 Mastow

0011 WOLA KOPCOWA

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MASEOW Wiasnos¢ 11
SPOKOJNA 2; 26-001 MASEOW PIERWSZY:

Nr dziatki | Ark. Pofozenie dzialki Opis uzytku Qznaczenle | Pow, Pow. Nr KW lub inny
qutkO‘f’ ! uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

543 1 drogi dr 1.1400 1.1400 |KI1L/00153435/2

Id dziatki: 260409_2.0011.543 Wartos¢ gruntow:
1.1400 ha

Razem powierzchnia dzialek :

Stownie :  jeden ha. jeden tysigc czterysta m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri :  2020-01-22

Sporzgdzit :

Ryszard Sikorski

’

Strona: 1

Za 280dno¢€)z oryfinaten

Je Polit



Zat. 2

Kielce, dnia 26 luty 2020 r.

W Panstwowe
~ Gospodarstwo Wodne Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach
Znak: KR’ 3.434.12.2020.EZP ul. Robotnicza 5, 25-662 Kieice

Zaktad Projektowo-Ustugowy
POL-WOD Jerzy Polit

Aleja IX Wiekéw Kielce 16/4
25-516 Kielce

W odpowiedzi na pismo znak: POL-WOD/12/M-ZD/2020 z dnia 17.02.2020 r. (data wplywu 18.02.2020 r.)
w sprawie uzgodnienia i wydania warunkdéw technicznych na przejécie wodociagiem pod rzeka Zajaczkowa Struga,
gmina Mastow, Paristwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie” Nadzér Wodny w Kielcach informuje,
ze we wskazanej w zatgczniku graficznym lokalizacji wystepuje rzeka Zajgczkowa Struga.

Tut. Nadzdr nie wnosi uwag do lokalizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, jednakze zaleca aby:

1. przekroczenie rzeki wykonac zgodnie z zatgcznikiem graficznymi do w/w pisma,

2. posadowienie rurociggu nalezy zaprojektowac i wykona¢ na gtebokosci minimum 1,5 m od rzednej dna
rzeki (z uwzglednieniem obecnego zamulenia) do gérnej krawedzi rury ostonowej - zaleca sig aby
przekroczenie rzeki wykona¢ metoda przewiertu sterowanego,

3. miejsce przejécia nalezy trwale oznakowaé w terenie (po obu stronach rzeki) w osi przejscia,

4. przylegly teren wokét prowadzonych prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

5. za prawidiowe wykonanie oraz ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich powstate w trakcie realizacji
robdt jak i pdzniejszej eksploatacji, odpowiedzialnos¢ ponosi inwestor,

6. po zakoriczeniu robét, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg zwigzang z w/w przejsciem
pod dnem cieku i przesta¢ ja do PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach,

7. dotaczy¢ opisowe i graficzne przedstawienie zajetosci gruntéw, z uwzglednieniem stref ochronnych
pokrytych woda w obrebie przekroczenia zlokalizowanego pod dnem cieku (rzeki),

8. poinformowa¢ tut. Nadzér Wodny o terminie rozpoczecia i zakoficzenia przedmiotowych prac.

Realizacja w/w przedsiewziecia winna odbywac sie zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami oraz obowigzujacymi

przepisami prawa w tym ustawy Prawo wodne.

Jednoczeénie informuje, ze zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2018r., poz.
2268 ze zm.) na przejécie rurociggami przez powierzchniowe wody ptynace nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne. Zakres operatu wodnoprawnego opisany jest w art. 409 w/cyt. ustawy Prawo wodne. Za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego ponosi sie optate (art. 398 pkt 3 ustawy Prawo wodne), ktdra wynosi 221,34 zt. Jezeli
w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, ktdre nie s3 tozsame rodzajowo, optate mnozy
sie przez liczbe tych pozwoleri wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysoko$¢ optfaty nie moze przekroczy¢
4426,80 zt. Wptate nalezy dokonac na konto nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026 Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw. W przypadku udzielonego przez inwestora
petnomocnictwa do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dotaczy¢ nalezy optate skarbowg za udzielone
petnomocnictwo w wysokosci 17,00 zt dokonang na konto wtasciwego terytorialnie urzgdu wydajacego pozwolenie
wodnoprawne.

O prawo dysponowania gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami ptynacymi (Zajaczkowa Struga)
zlokalizowanymi na terenie dziatki nr ewid. 1411 obreb 0004 Dabrowa, gmina Mastéw nalezy wystapic
do Dyrektora RZGW w Krakowie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Wzdr aktualnego wniosku o zawarcie
umowy uzytkowania w trybie art. 261 w/w ustawy Prawo wodne oraz wykaz dokumentéw, jakie nalezy zataczyc
do wniosku dostepny jest na stronie internetowej krakow.wody.gov.pl w zaktadce: Zatatw Sprawe/ Udostepnianie
nieruchomoéci Skarbu Paristwa w administracji Wéd Polskich/ Oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami

ptyngcymi.

Otrzymuje: Kierownik
1. Adresat Nadzopd Wodnego
2. Zarzad Zlewni w Kielcach /U

3.a/a ’ Jacek Frydel

AN 4]
Za zgodngst 2 or {nalen

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Nadzér Wodny w Kielcach —
Jerey Polit

25-520 Kielce, ul Targowa 18

tel.: +48 (41) 342-52-24 | faks: +48 (41) 342-52-25 | e-mail: nw-kielce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Jerzy Polit

Za zgodn




Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kielcach
ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

C. CZESC GRAFICZNA
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SKALA 1:500

RYS.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polski
Zarzgd Zlewni w Newach
ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

ZAKtAD PROJEKTOWO-USEUGOWY
L, POL-WOD,’ 7

Jerzy Polit
25-516 Kielce, Al, IX Wiekéw Kiglc 16/4
tel/fax 41 344-37-75, tel. 606 115 593
NIP 657-105-0059, Reg, 291057684
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne
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jelcach
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SEAD PROJEKTOWO-USEUGOWY
T POL-WOD:®
Jerzy Poli <7
’5-516 Kielce, Al. IX Wiekéw Ki

fax 41 344-37-75, tel. 606 115 593

© 657-105-80-59, Reg. 291057684




