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W-01.03.05 - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawsego

Projektowana inwestycja nosi nagw

~Wodociag w miejscowdci Mastow Pierwszy, gm. Mastow — Rodzinne ogrody
dziatkowe — Zielona Dolina”.

Inwestycja realizowanachzie w ramach zadania inwestycyjnego p@pracowanie
projektu sieci wodoggowej wraz z przygczem (punktem czerpalnym), w Mastéw Pierwszy
— Rodzinne ogrody dziatkowe — Zielona Dolina”

Nazwa Specyfikacji Technicznej:
W-01.03.05 - BUDOWA SIECI WODOQIGOWEJ

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngms/magania dotycice wykonania
i odbioru robot zwgjzanych z budowwodociagu w pasie drogowym lokalnej drogi gminne;j
(ul. Dziatkowa) w Mastowie Pierwszym, z yezeniem do wodoagu w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 745 (ul. Jana Pawta Il) w Magie Pierwszym.

Zakres inwestycji przedstawissiastpujaco:

% sie¢ wodochgowa:
e z rur i ksztaltek polietylenowycfPE10Q SDR11, o srednicy @ 225/20,5 mm
0 tacznej diugéci: L= 276,0 m
e z rur i ksztaltek polietylenowycfPE10Q SDR11, o srednicy @ 125/11,4 mm
o facznej dtugdci: L= 359,5 m
% armatura:
« zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@ 200 mm — 2 szf.
- zasuwazeliwna kotnierzowa @rednicy@ 100 mm — 2 szf.
« hydrant nadziemny wraz zasgweliwnag kotnierzowa o srednicy@ 80 mm — 4 szt.
< rury przewiertowe:
« rura PE 100, SDR17 @ednicy@ 250/14,8 mmdtugasci L = 8,5 m;
% rury ochronne:
 rura stalowa @rednicy@ 219,1/6,3 mmo diugaciL = 4,5 m;
« rura PVC (SN8) @rednicy@ 500 mm o diugsci L = 4,0 m;
« rura PVC (SN8) @rednicy@ 315 mm o diugsci L = 8,0 m;
+ ocieplenie wodoagu:
« dwudzielna otulina termoizolacyjna z twardej piafUR o grubéci 50 mm
w ostonie z folii PVC pokrytej warstyvaluminiows, dtugaci L = 4,0 m;
« dwudzielna otulina termoizolacyjna z twardej piafUR o grubéci 40 mm
w ostonie z folii PVC pokrytej warstyvaluminiows, dtugasci L = 8,0 m;

taczna diugéc projektowanej sieci wodoggowej o srednicy @ 125 + ¢ 225 mm
wynosi:L=635,5m

Nalezy stosowa armatue producentow posiadgiych wdraony system zagglzania
jakaoscia zgodny z EN ISO 9001 lub inny, rownoivey system zakglzania jakécia.



Rury oraz ziczki winny posiadé Atest Higieniczny wydany przez NIZP — PZH

dopuszczajcy je do stosowania przy budowie ruegmw strzacych do przesytania wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi, natomiast ksztaltkieliwa sferoidalnego dodatkowo
powinny posiada Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowaa instytucg,
potwierdzagcy ich zgodné¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.
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Ponadto przewiduje siwykonanie

wykopow w 80% mechanicznie i w 20%cenie, na odwoz, na odlegtodo 5 km

umocnienie wykopow

podsypk, obsypk i zasypk wykopow piaskiem z dowozu, z odleggpdo 10 km

zabezpieczenie uzbrojenia:

« skrzyowanie z istn. przgkczem kanalizacji sanitarnejl-szt;

« skrzyzowanie z proj. przyiczem kanalizacji sanitarnejl-szt;

« skrzyzowanie z istn. kablem elektroenergetycznymszt;

« skrzyowanie z istn. kablem telekomunikacyjnyn2 szt;

« skrzyzowanie z istn. przepustem drogowymn szt;

« skrzyzowanie z proj. przepustem drogowyn3 -szt;

przewiert pod rzek,Zajaczkowska Struga” £ = 8,5 m;

odwodnienie wykopdw liniowych nadznej dtugéci: L = 270,00 mb.;

odwodnienie igtofiltrami pod przewierty (igty h=5r8) - 10 szt.

chlorowanie i ptukanie wodaogyu;

oznakowanie przewodu wodagobwego tdma ostrzegawczo-lokalizacyjn— tacznie

na dtugdci okoto:L = 627,0 m

wiaczenie do sieci wodogiowej;

roboty rozbiérkowe:

. nawierzchnia mineralno-bitumiczna (zjazd z DW n5 74 ul. Swierczyiska
i ul. Dziatkows), z warstwy: wizacej i scieralnej, o4cznej gr. 10 cm 9,0 nf;

. podbudowa mineralno-bitumiczna (zjazd z DW nr 745ulw Swierczyiska
i ul. Dziatkowa), o grubéci 8 cm —9,0 nft;

. podbudowa (zjazd z DW nr 745 w @wierczyiska i ul. Dziatkowa) z kruszywa
tamanego (po obrysie wykopu), skiagta st z warstwy dolnej i gornej, adznej
grubdici 35 cm —4,0 nf;

« nawierzchnia pobocza (wzdtkrawedzi ul. Jana Pawia Il — w pasie DW nr 745
oraz wzdht zjazdu z DW nr 745 w uBwierczyaska i ul. Dziatkows) z kruszywa
lamanego, o grutsei 20 cm 11,0 nf;

« nawierzchnia lokalnej drogi gminnej (ul. Dziatkowa) kruszywa tamanego,
sk+adaﬁcr% st z warstwy dolnej oraz warstwy gornej, at2nej grubéci 35 cm
—250,0 nf;

« zdjecie humusu z terenu zieleni poza skanasypu drogi, wzdiuul. Dziatkowej
(na odcinku od ul. Zielonej do wjazdu na teren dgaw dziatkowych) oraz
odcinka zieleni przed i za rurprzewiertovda przy przejciu przez rzek
,Zajaczkowska Struga”, warstwa o gruiso20 cm —160,0 nf;

¢+ roboty odtworzeniowe:

- nawierzchnia bitumiczna (zjazd z DW nr 745 wSsierczyiska i ul. Dziatkows):
- 4 cm warstwascieralna AC11S (utoona z jednostronnzaktadlk 0,5 m od
krawedzi wykopu) z mieszanki mineralno-asfaltoweg 9 nt;
- 6 cm warstwa wizaca AC16W (z jednostromanzaktadly 0,5 m od krawdzi
wykopu z mieszanki mineralno-asfaltowe9;0 nf;
— 8 cm warstwa podktadowa AC22P (z jednostepraktadla 0,5 m od krawdzi
wykopu) z mieszanki mineralno-asfaltowe$;0 nt;



— 15 cm go6rna warstwa podbudowy (po obrysie wykopUjuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o granulacji 0/31r6 -#%,00 nf;
— 20 cm dolna warstwa podbudowy (po obrysie wykopljyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o granulacji 0/63 +4x00 nf;
— profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne;
« nawierzchnia ttuczniowa pobocza (wzdtkdrawedzi ul. Jana Pawila Il — w pasie
DW nr 745 oraz wzdtuzjazdu z DW nr 745 w uSwierczyaska i ul. Dziatkows):
- 20 cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie,
o granulacji 0/31,5 mm 41,0 nf;
— profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne;
« nawierzchnia tluczniowa lokalnej drogi gminnej (Dkiatkowa):
- 15 cm warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilinega mechanicznie,
o granulacji 0/31,5 mm 250,00 nf;
— 20 cm warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilinega mechanicznie,
o granulacji 0/63 mm 250,00 nf;
— profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne;
« odtworzenie zieleni niskiej wzdtwil. Dziatkowej:
— rozcielenie humusu o gruba 5 cm, wraz z obsianiem go mieszartkaw,
tacznie na powierzchni okoto380,0 nf;
— profilowanie skarpy rowu, w pasie DW nr 745 od syralrogi (ul. Jana Pawta
I), w nawiazaniu do istnigjcego nachylenia, na dtugm okoto —5,0 m
— profilowanie skarp nasypu w pasie lokalnej, drogiimnej (ul. Dziatkowa),
w nawhzaniu do istnigjcego nachyleniag¢znie na diugéci okoto —150,0 m
+« wycinka drzew oraz krzewow:
« wycinka skupisk krzewOw wraz z oczyszczeniem terergcznie o powierzchni
ca278,5 nf;
« wycinka drzew i karczowanie pni:
— drzewa crednicy pnia < 10 cm 30 szt;
— drzewa crednicy pnia 10 — 15 cm9-szt;
— drzewa drednicy pnia 16 — 25 cm8-szt;
— drzewa drednicy pnia 26 — 35 cm3-szt;
— drzewa drednicy pnia 46 — 55 cm2-szt;
— drzewa drednicy pnia 56 — 65 cm t-szt;
% zabezpieczenie egci istniepcegozywoptotu (w obebie wjazdu na teren ogrodkéw
dziatkowych) — 4cznie o powierzchni c3,0 nt;
% usungcie wytomu —1 szt;

Dla zapewnienia dojazdu do posesji aglevykona i ustawt ktadki dla pieszych
oraz mostki przejazdowe dla pojazdéw.

Wszelkie roboty nie gje oraz pomingte w niniejszej specyfikacji technicznej naje
wykona: w oparciu o aktualnie obow#ujace normy i przepisy.



1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

Uzyte w niniejszej ST wymienione pam@i okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.3.1.
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1.3.2.
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Elementy wodoagu

Wodocyg — zespot wspotpracagych ze sob obiektow i uradzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugno przesytu wody;

Przewod wodogigowy— rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom;

Wezel montaowy — miejsce w ktorym nagtuje rozgadzienie odcinkdéw przewodow
lub instalowanie elementow uzbrojenia;

Zasuwy— armatura wbudowana w wodggistuzaca do zamknricia odptywu wody
dla wylczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wagogi

Bloki oporowe— maj zastosowanie dla wodagiéw, przy ktérych nie mma liczy
na przenoszenie sit osiowych wzgtprzewodu. Stosowane $ia kolanach, tukach
i odgakzieniach;

Przylgcze wodoeigu — jest to odcinek przewodu wodagowego doprowadzagy
wodke od sieci do poszczegdllnych odbiorcéw;

Hydrant przeciwpgarowy — stwy do czerpania wody z wodagu w przypadku
pozaru;

Rura ochronna— jest to rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, staca
do przenoszenia olzien zewretrznych i do zabezpieczenia wodggil przy przejciu
przy przeszkodzie terenowej;

Elementy odtworzenia nawierzchni

Nawierzchnia— warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu;
Podbudowa— dolna czs¢ konstrukcji nawierzchni przeznaczona do przendszen
obcigzen ruchu na podize. Podbudowa nie st sktad& z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej. Podbudowa zadoy wykonywana w kilku warstwach
technologicznych;

Podbudowa pomocnicza jest to warstwa zapewmap przenoszenie ohlgenia
z podbudowy zasadnicze] na padto Podbudowa pomocnicza peo skt sklada

z kilku warstw o ranych wiaciwosciach;

Podbudowa zasadnicza warstwa zapewniga przenoszenie olg¢enia z warstw
wyzej lezacych na podbudogpomocnicza lub podie;

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznjedna lub kilka warstw
zag:szczone] mieszanki kruszywa stabilizowanego mechzare, ktéra stanowi
fragment nénej czsci nawierzchni drogowey;

Stabilizacja mechaniczna to proces technologiczny, poleggj na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu;
Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanegchar@cznie- jedna lub wicej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej;
Podbudowa z kruszywa tamanegdo czs$¢ konstrukcji nawierzchni skiadgja s¢

z jednej lub w¢cej warstw nénych z tlucznia i kihca kamiennego;

Thuczer — kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 3,5 do 63 mm;

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkw ziaren od 4 do 31,5 mm;

Pospoétka— mieszanina kruszywa o wiekl@ ziaren od 1 do 16 mm, skladea st

z lll frakcji: piaseksredni — 1 + 2 mm, w iléci ca 20%, piasek gruby — 2 + 4 mm,
w ilosci ca 45% oraz drobnywir — 4 + 16 mm, w iléci ca 35%;
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1.3.4.

Grys— kruszywo tamane granulowane o widlkioziaren od 2 do 20 mm, powsieg

z przekruszenia ttucznia w granulatorze, czyli pagim kruszeniu skaty;

Mieszanka drobna granulowana to kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwykilego, chargktupce sé chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren @psbnych krawdziach i nareach,

o wielkaosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm;

Piasek- kruszywo naturalne o wielka ziaren do 2 mm;

Mieszanka mineralno-asfaltowamieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego;
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej jest to okréenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgldu na wymiar D najwkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 16 mm;
Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszyavaziarnieniu
ciagtym lub niecagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie;

Wymiar kruszywa w betonie asfaltowynto oznaczenie wielkoi ziarna kruszywa
w betonie asfaltowym z zastosowaniem dolnego (dprnego (D) wymiaru sita,
wyrazone jako d/D, uzalsiony od kategorii ruchu danej drogi;

Warstwa technologiczna jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiagda
w pojedynczej operaciji;

Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchnigdaca w bezpérednim kontakcie
z ruchem pojazddéw. Warstwa ghiga do zabezpieczenia warstw konstrukcyjnych przed
bezpdrednim oddziatywaniem ruchu i infiltracjvody;

Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni rdzy warstvg $cieralra a podbudow, ktéra
stuzy do przekazywania nagren na podbudow

Podia’e pod warstw asfaltow; — to powierzchnia przygotowana do zgoia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowej;

Beton zwykiy- beton o gstaici pozornej powyej 2,00 kg/dm , wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowydrubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;

Klasa betonu- jest to symbol literowo-liczbowy, ktéry okéta wytrzymataé betonu;
Mieszanka betonowa to mieszanka wszystkich sktadnikovytych do wykonania
betonu przed zagzczeniem;

Koryto — jest to element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

. Elementy odtworzenia terenow zielonych

Row-— otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wpd

Skarpa— to zewwtrzna umocniona boczna powierzchnia rowu lub wykogsztatcie
i nachyleniu dostosowanym do éavosci gruntu;

Nasyp— budowla ziemna wykonana z gruntu naturalnego;

Glebokai¢é rowu lub wysokd¢ nasypu— jest to rénica rzdnej terenu i radnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu lub nasypu;

Ziemia urodzajnghumus)- to ziemia posiadaga wi&ciwosci zapewniaggce rglinom
prawidtowy rozwoj;

Humusowanie- to przykrycie skarpy lub rowu zieanroslinna, w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej pragia sk;

Okre&lenia zwigzane z wykonaniem przewiertu

Rura przewiertowa- jest to rura grednicy wkkszej odsrednicy rury przewodowej,
stuizaca do przenoszenia obgen zewrgtrznych oraz do zabezpieczenia wodgai
przy przejciu pod przeszkagterenov;

Przewiert— bezwykopowa metoda uktadania instalacji podzighn

Rura przeciskowa (przewiertowa)rura stalowa lub PE (zalea od wybranej metody
przewiertu) stosowana dla wykonania pézej bez naruszenia powierzchni terenu;



1.3.5.

1.3.6.

Komora przeciskowa (przewiertowa)wykop w gruncie o ubezpieczonyétianach,
dla ustawienia maszyny przewiertowej;

Komora kontrolna— wykop w gruncie o ubezpieczonydaeianach, dla kontroli
parametrow kacowych przecisku (przewiertu;)

Podpory slizgowe — podpory z kotkami, za pomodktdrych zostaje wprowadzona
centrycznie do rury ochronnej (przewiertowej) rteehnologiczna (przewodowa).

Okre&lenia podstawowe

Deklaracja zgodngi lub certyfikat zgodn@i wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie oznacza,ze zapewniono zgod&é z wymogami
okreslonymi Polsk Normg lub aprobat technicza, w przypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustanowiono Polskich Norm;

Certyfikat na znak bezpieemtwa wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie— oznacza,ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

Aprobata techniczna naley przez to rozumiepozytywra ocerg techniczia wyrobu,
stwierdzon jego przydatnécia do stosowania w budownictwie;

Atest— dokument zaviadczajcy okrelong ilos¢ dostarczonego materiatu (np. sktad
chemiczny, wilasni@i mechaniczne, itp.) wystawiony ngczenie odbiorcy przez
wytworee lub instytucg upowaniona do oceny jakéci (instytut naukowy, PZH, itp.);

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie tymczasowsgest to tymczasowe ohrenie zwierciadta wody gruntowej
Odwodnienie powierzchniowe —polega na ujmowaniu wod gruntowych
i powierzchniowych bezpoednio w wykopie, odprowadzg je poza wykop
budowlany;

Warstwa filtracyjna -warstwa kruszywa wykonywanego w dnie wykopu, ngce;
ztozona z mieszaniny piaskuziviru, rzadziej pospoiki, skaca do utgenia w niej
drenau;

Drena —jest to karbowany rurogg z PVC utaony poniej dna wykopu, w warstwie
filtracyjnej, uymupcy wod; gruntows, naptywaaca do wykopu;

Studzienka drenarska (czerpalna) studzienka ujmuca wody gruntowe
doprowadzane drepnam, a odprowadzane z tej studzienki za pappaenpy.

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) —to system filtrow pionowych petzonych
przewodem ujmucym wodk gruntows oraz odprowadzagych & wode poza wykop
za pomog pomp;

Pozostate okienia § zgodnie z obowdzujacymi Polskimi Normami i definicjami

podanymi w ST.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodto

z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentac]

Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty leda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.1.

Roboty pomiarowe
Wszelkie prace geodezyjne winnydqyrzeprowadzone przez jednastkykonawstwa

geodezyjnego, posiadaj stosowne uprawnienia.

W zakres rob6t pomiarowych wchagz



+ wyznaczenie trasy wodagu zgodnie z DokumentaciProjektovy;

« naniesienie pikiet wysokoiowych;

+ naniesienie rainych pasa drogowego;

« zaznaczenie kolizji z istniggymi przewodami infrastruktury podziemnej w terenie

« pomierzenie utgonych odcinkbw wodoagu (przy whczeniu, na zatamaniach trasy,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przele@aWykonawcy
robot, wylonionego na etapie przetargu, teren bydeowaz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz gka&e mu dziennik budowy wraz
z Dokumentagj Projektow i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu materiatow
do chwili odbioru kaacowego robot.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy do zakoczenia i ostatecznego odbioru robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje oragdiie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robat.

Wykonawca khdzie take odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi orazadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamauoegjo.

1.4.4. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, itp. oraz powinien uzyskad odpowiednich wiadz,
bedacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego, w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca hdzie te odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych, ktore zostaty wykazane
w Dokumentacji Projektowej dostarczonej mu przemaaiapcego.

Wykonawca robét przy wykonywaniu prac zganych z budowodcinka wodoecigu
w dzialce prywatnej osoby, jest zobawany do powiadomienia jej wdeiciela o wejciu
w teren. W chwili zakaczenia robot, Wykonawca powinien doprowadi@ren prywatnej
posesji do stanu pierwotnego.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna oraz stosowaw czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t, Wykonawcabzie:

« utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

+ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowaniegsdo norm
i przepiséw dotycgcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

« unika® uszkodzeé lub uchzliwosci dla osdb prywatnych lub wiaséw spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania;

« wszelkie odpady powstate podczas wykonywania rahetterenie budowy oraz
na terenie zaplecza budowy mugost& przez Wykonawe usungte na wiasny koszt,
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poza jego olab — na sktadowisko odpadéw (na co Wykonawca rohdiew posiadé
stosowne zaviadczenie) lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca jest zobowzany do przestrzenia przepiséw ochrony przecaapmve;.
Wykonawca jest tale zobowazany by utrzymywé sprawny spr@ przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenieoWwydw pomieszczeniach biurowych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Mayet@wopalne hda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zalmzmne przed dagiem 0s6b trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny te za wszelkie straty spowodowanezpagem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycaych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwmw Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i daolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

2. WYMAGANIA DOT. WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mpdy¢ stosowane wykcznie wyroby
budowlane o wihkciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spetnianie wymagaodstawowych, okétonych
w Prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i pewalszego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak powinny by one zgodne z wymaganiami o&a@nymi
w niniejszej specyfikacji technicznej wykonaniadibioru robét.

Wykonawca winien przedstatviszczegotowe informacje dotygz proponowanego
zrodta zamawiania materiatbw do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materiatbw z danegoddta nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty
z danegaroédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badgesli jest to konieczne) w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumlta w sposob ggty, spetniag
wymagania niniejszej ST w czasie [gmt robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wiacicieli i odpowiednich wiadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekodet miejscowych, wiczapc w to zrédia
wskazane przez Zamawiapgo. Wykonawca jest zobagany dostarczy Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgom eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialnéé za spetnienie wymagailosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddta. Wykonawca poniesie rowaigvszystkie
koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwigtne koszty zwjzane z dostarczeniem
materiatéw nieztdnych do wykonania robét zgdanych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
Z innych miejsc wskazanych w Umowieda wykorzystane do robot lub zostaodwiezione
na odktad, odpowiednio do wymagbdmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru. Wykonawca
nie kxdzie prowada zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w Umowie. Eksploatag@det materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.
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Wykonawca powinien powiadoihilnspektora Nadzoru o proponowanygtodtach
otrzymania materiatdbw przed rozpecim ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge byt pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.2. Rodzaje matematdw

Materiatami stosowanymi do wykonania wodgmgi Si:

« rury polietylenowe typu PE100, SDR 11, PN16rednicy@25/20,5 mm @125/11,4 mm
Laczenie rur PE za pomgegrzewania doczotowego lub elektrooporowego;

+ ksztattki z PE nadage st do zgrzewania doczotowego, elektrooporowego

+ ksztaltki kotnierzowe zeliwa sferoidalnegoz powtoky cynkowo — glinowg (85% cynku +
15% glinu) i powloly zabezpieczafa z zywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi
powtokami winno by na catej powierzchni zewtrznej rury, kielichy wewatrz
cynkowane 200 g/m2. Powtoka wegirzna dla rur wykonana z cementu wielkopiecowego
o grubgci min. 4 mm. Klasa rur — C 40. fienie robocze patzenia co najmniej 40 bar.

— zasuwy kotnierzowe z rgkkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym pratdm
z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 156&@dnicy@ 200 mm,p 100 mm,p 80 mm.
Zastosowane zasuwy mugzosiada certyfikat jaka@ci ISO lub rownowany.

— obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE;

— skrzynki uliczne do zasuw;

— hydrant p.pa. o srednicy @ 80 mm typu nadziemnego zeliwa sferoidalnego,
epoksydowany i zabezpieczony przed kagpzabezpieczony przed promieniami UV,
Z uszczelnieniem wrzeciona (O-ring), z Zioscia jego odiczenia od sieci za pompc
zasuwy zamontowanej na oftgj wodocagu;

— rury ochronne;

— stupkizelbetowe oraz tablice do oznakowania wodgaj

- rekawy termokurczliwe lub tana PE;

— kruszywo i piasek na podsygk

- tasma ostrzegawczo-oznacznikgw wkiadly stalows do oznakowania sieci wodagowej;

Ksztattkizeliwne winny spetniédnastpujgce wymagania techniczno — eksploatacyjne:
« materiat zeliwo sferoidalne minimum GGG400;
+ owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2 riaieinie 1,00 MPa;
+ cisnienie pracy 1,60 MPa;
« zewrttrzne i wewntrzne zabezpieczenie antykorozyjne — farbpoksydow
metod, proszkovd, grubag¢ powtoki — minimum 250 mikrometrow;

Zasuwy winny spetnianasepujgce wymagania techniczno — eksploatacyjne:

« zasuwy z pelnym przelotem — korpus, pokrywa oram lykonane zzeliwa SF
nie mniej nk EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7;

+ klin catkowicie pokryty gura EPDM lub NBR (wewatrz i zewnytrz);

+ trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowamarzimno;

+ dlugas¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (wg DIN 3202 = F4)

+ uszczelnienie trzpienia nie mniegrpotréjnie O-ringowe;

+ uszczelnienie wrzeciona w tulei za poradevéch O-ringow;

+ nazwa / logo producentdrednica nominalna i énienie maksymalne oznakowane
w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu;

« korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczamggwykeceniem;

« wszystkiezeliwne elementy odkryte zaréwno zesnzne, jak i wewntrzne, musz
zost& zabezpieczone antykorozyjnie powdolepoksydowo-proszkow o grubdci
min. 250 mikronow — wg DIN 30677 potwierdzone de&tq producenta wyrobu,
przyczepné¢ min. 12 N/mm2, odporré na przebicie metoda iskravmin. 3000V;
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+ pofaczenie kotnierzowe i owiercenie wg z norm PN-EN 2:Q9oraz PN-EN 1092-2
(w zakresigrednic 50 + 250 mm owiercenie zasuw na PN 10/16);

+ zasuwy kotnierzowe do wody pitnej n@renie nominalne — 1,60 MPa owiercone na
cisnienie 1,00 MPa;

Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE winnynigpehastpujgce wymagania
techniczno — eksploatacyjne:

« teb do klucza zeliwa GGG-400;

+ rura przesuwana z PE — HD lub PP;

+ pierscien zaciskowy z PE — HD lub PP;

« warstwa wrzecionaeliwo GGG-400;

« zabezpieczona przed rozerwaniem.

Skrzynki uliczne do zasuw winny spetmastpujgce wymagania techniczno — eksploatacyjne:
+ skrzynki do wody, korpugeliwo szare — minimum GG250
+ pokrywa —zeliwo sferoidalne GGG400/500
« zewretrznasrednica podstawy skrzynki — 270 mm

Hydrant p.pé. i technologiczne winn spet@ianastpujgce wymagania techniczno —
eksploatacyjne

. cisnienie 1,60 MPa i wydajréé min. 10 dni/s;

« korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, gtdwka}rkerz wykonane zeliwa
sferoidalnego klasy EN-GJS-400-18;

 korpus i kulowy zawor zwrotny, kula z tworzywa sztnego;

+ tuleja uszczelnigpa ttok wykonana z magizu utwardzonego powierzchniowo lub
ze stali nierdzewnej;

« nakrtka i uszczelnienie wykonane z mgu;

- elementy gumowe wykonane z elastomeru;

. wydajnd¢ min. 10 dnt/s;

- zeliwne powierzchnie zewtrzne i wewrtrzne zabezpieczenie antykorozyjne
farba epoksydowane lub emaliowane wraz z dodatkguowtoka na czsci
nadziemnej korpusow zabezpieczajprzed dziataniami promieni UV;

+ hydranty w kolorze czerwonym,;

Rury oraz ksztaltki wodoggowe powinny stanowikomplet tego samego systemu
i producenta rur. Naky stosowdé armatug producentow posiadgjych wdra@ony system
zarzdzania jakécia zgodnie z normpPN-EN ISO 9001 lub inny, rownoway.

Rury oraz ksztattki (ziczki) z PE winny posiadaAtest Higieniczny wydany przez
NIZP — PZH dopuszczagy je do stosowania przy budowie rurggw do przesytania wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi, zaksztattki zeliwne dodatkowo winny posiaéla
Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg, potwierdzajcy ich
zgodnd¢ ze wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Zarobwno projektowane, jak i przepinane przewody eaigjowe naley posadowd
na podsypce piaskowej 0 uziarnieniu maksymalnier?, m grubdci min. 20 cm i kcie
podparcia 90°, z zaprojektowanym spadkiem oraz zigazl wytycznymi producenta rur.

Wykonane przewody natg podd& probie szczelmwi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, na @iienie 1,00 MPa, przy czym k@e pohczenie nalgy poddawa
probie szczelnixi oddzielnie.

2.3. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztaltelsmmieniowych (jak: trojniki, tuki, kolana, Z&epki, itp.)
przed naciskiem osiowym powsteym wskutek wewetrznego cinienia, dla zmniejszenia
napezen powstagcych w sciankach rur — nalyy zabezpieczy je blokami oporowymi
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z betonu min. klasy C12/15, zgodnie z nerBBN-81/9192-05 lub wg KB.8-4.11.(2).
W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztaltkd?PkE czyzeliwnymi naley stosowa
foli¢ oddzielagca (taSme z tworzywa).

Pod zasuwami, hydrantami i tréjnikamizel. SFnalezy zastosowa bloki podporowe
Z betonu min. klasy C12/15. Ponadto, wokét hydramé@dziemnych naly wykona opask
Z betonu min. klasy C12/15, natomiast przy skrzghkalicznych do zasuw nadg wykona
krazki zelbetowe, rowniz z betonu min. klasy C12/15. Ponadto pod skrzymalsiuzv naley
wykona opaski podporowe wedlug rozwen indywidualnych. Rozmieszczenie blokéw
przedstawiono w Dokumentacji Projektowe].

2.4. Rury ochronne

2.4.1. Rury ochronne pod przepustami

Przefcia pod przepustami zaprojektowane zostaty w ruop@ronnej z PVC.
Przekroczenie wodogyu pod przepustami przewidujeg sivykona rozkopem. Srednice
i dtugasci rur oraz wysok&t ptdz zostaty zamieszczone w Dokumentacji Projekjow

2.4.2. Rura ochronna pod drog

Przefcie poprzeczne (na odcinku miedzyalami montaowymi nr 6 + 7) pod
lokalna droga gminm (ul. Dziatkowa) przewidziano rozkopem, w stalowejze ochronnej
ze szwem przewodowym, wg normy PN-H-7428¢#ednie i diugasé rury oraz wysoket
ptdz zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.

Sposob 4czenia rury ochronnej na styk, poprzez spawanite¢aas¢ zastosowanie
jednego odcinka rury). Rura stalowa winna posia@brycznie wykonagn zewretrzng
izolaci polietylenova w klasie ,C”, np. 3LPE lub ina, réwnowana. Miejsca spoin
obwodowych winny b§ zaizolowane przy pomocygkawow termokurczliwych. Wewtrzna
powierzchnia rury ochronnej powinna dyabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
fabryczne (WM) lakierem asfaltowym.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowegialdokond& za pomog ptoz
centrupcych z rolkami. Rozstaw ptdéz co okoto 0,70 m.

Odcinek rury przewodowej, do uenia w rurze ochronnej, nale podd& probie
na szczeln@ zfaczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniemayosiony.

Koncowki rury ostonowej naley uszczelni manszetami do zamykania instalaciji
wodnych, wykonanymi z elastomeru NBR lub korkienpianki poliuretanowej o diugai
L = 150 mm i tama termokurczliva.

2.4.3. Rura przewiertowa

Przepcie wodocagu pod dnem rzeki ,Zagzkowska Struga” (poradzy weztami
montazowymi nr 10 + 11) przewiduje siwykona& przewiertem, w rurze przewiertowej
z PE osrednicy@ 250/14,8 mm i diugei L = 8,50 m.

Sposéb wykonania przewiertu, wielo komory przewiertowej, itp. uzatmiony
bedzie od uytego sprztu do wierc@, ktérego rodzaje aktualniey ardzo zrénicowane.
Wymiary komory, zwlaszcza jej diugg nalery dostosowé& do maliwosci zagcia terenu.

Sposob 4czenia rur przewiertowych przez zgrzewanie (ledecaas¢ zastosowanie
jednego odcinka rury). Wprowadzenie rury przewodoseerury ostonowej naley dokona
za pomog ptéz centrujcych z rolkami. Rozstaw ptéz co okoto 0,70 m, a okgsé ptdz
dostosowana dérednicy rury ostonowej (przyjo ptozy o wysokéci h = 40 mm). Odcinek
rur przewodowych, do ukenia w rurze przewiertowej, nale podd& probie na szczeldé
ztaczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniemayogdony. Kacowki rury ostonowej
nalezy uszczelni manszetami do zamykania instalacji wodnych, wykgoh z elastomeru
NBR lub korkiem z pianki poliuretanowej o diugoL = 150 mm i tdma termokurczliva.



14

Sposbb wykonania przewiertu, wiefiéokomory przewiertowej, itp. uzataione kgda
od wytego sprztu do wiercé. Wymiary komory, a w szczegolém jej diugaé¢ nalery
dostosowa do maliwosci zagcia terenu. Naley pamgtac, iz przy ograniczonej diugoi
komory, powinno s stosowdé odpowiednio krotsze segmenty rur stalowych.

2.4.4. Rury ochronne dwudzielne

Skrzyzowania wodocigu z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikagg)i
naleey zabezpieczy, montupc na kablach, zgodnie z wymaganiami normy N SER4E-O
dwudzielne rury ochronne do kablgdnicy min. 110 mm i dtugéci L = 2,00 m kada.

Roboty ziemne w olbie skrzyowan wykona recznie, w obecnii uzytkownika
sieci. Zasypk wykopow pod kablami naky starannie zagci¢, aby zapobiec piiejszemu
osiadaniu gruntu.

2.5. Ocieplenie termiczne przewodow wodamjowych

Z uwagi na lokalizagj wodochgu pod istniegjcym oraz projektowanymi przepustami
drogowymi, aby unika¢ mazliwosci przemarzania rurogyju — w miejscu przég przewodu
pod dnem przepustu, zostato zaprojektowane ocigplenzewodu — w postaci dwudzielnej
(segmentowej) otuliny termoizolacyjnej z twardequki PU w ostonie z folii PVC pokrytej
warstwg aluminiowg. Ocieplenie natey wykona zgodnie z DokumentacpProjektova.

2.6. Oznakowanie wodoaigu

2.6.1. Tabliczki do oznaczania

Po wykonaniu, przewod wodagowy naley oznakowad tablicami informacyjnymi
wedtug PN-B-09700. Tablice te winny dymocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
oraz na stupkachelbetowych o wymiarach min.: 0,14 x 0,14 m i digookoto 2,50 m.
Wierzchotek stupka nahly pomalowa na kolor niebieski na szerad@ 10 cm, na catym jego
obwodzie. Oznakowaniu podlegagasuwy i hydranty przeciwparowe, a take miejsce
przegcia przez rzek (po obu stronach cieku).

Miejsca usytuowania hydrantéw oznaézyalezy znakami bezpiechstwa, wedtug
normy PN-N-01256-4 oraz znakami dodatkowymi, wedwgmaga normy PN-N-01255
wraz z podaniem na znaku dodatkowym, wiétk@harakterystycznych hydrantu.

2.6.2. Td&ma ostrzegawczo-oznacznikowa

Nad kadym odcinkiem wodoagu z rur polietylenowych (PE) nale utozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikawv kolorze niebieskim, o szerad@ 20 cm, z zatopianwkiadka
stalowg. Tadme nalezy uktada min. 40 cm nad wierzchem ruragu.

Konce tamy naley wyprowadzé do skrzynek hydrantow i zasuw.

2.7. Skrzyowanie z uzbrojeniem

Krzyzujace st uzbrojenie, napotkane w czasie wykonawstwa, zyaikabezpieczy
poprzez podwieszenie go do bali drewnianych, nppamoa obejm z drutu stalowego
o srednicy@ 6 + 10 mm, a po ufeeniu przewodu wodoggowego doktadnie podbpiaskiem.

Roboty ziemne w okbie skrzgowan wykona recznie, w obecnixi uzytkownika
sieci. Zasypk wykopow starannie zagcic¢, aby zapobiec piiejszemu osiadaniu gruntu.

2.8. Kruszywo na podsypk

Materiat wyty na podsyp& powinien spetni@wymagania normy PN-EN 13043.

Wodockg naley posadowi na podsypce piaskowej o granulacji maksymalnien m
0 grubdci min. 20 cm i lgcie podparcia 90°, zgodnie ze spadkiem podanymkuibentacji
Projektowej oraz zgodnie z wytycznymi wybranegodumenta rur.
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Strefa posadowienia rury musi dyag:szczona co najmniej do waéto wskanika
zag:szczenia gruntusl= 1,00 w pasie jezdnyms £ 0,98 w poboczu isl= 0,97 w terenach
zielonych, wg préby Proctora, oznaczonego zgodnig/maganiami normy BN-77/8931-12
oraz norm PN-B-02480. Sprawdzenie wynikéw badgedmn z metod podanych w normie
PN-EN 1997-2 lub alternatywnie — wedtug normy PN2205.

2.9. Kruszywo na obsypk i zasypke

Materiat wyty do wykonania obsypki i zasypki powinien odpoglaa wymaganiom
normy PN-EN 13043.

Do obsypki i zasypki naky stosowa piaseksrednio- lub gruboziarnistyywy 100%
z dowozu. Do obsypki nie wolnazywaé gruntu zawierajcego kamienie i gruz, a tak gling,
grunty organiczne i pyty. Obsyphalezy wykona do wysokaéci 50 cm ponad lico rury — jest
to tzw. strefa posadowienia rury. Powytej strefy zasypka wdaiwa piaskiem.

Do wykonywania zasypki wiaiwej wykopu, nad strgfochronm rurochgu, mana
przystpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Zasypknalezy wykona
do rzdnej spodu konstrukcjodtwarzanej nawierzchni oraz z takiego materialy taki
sposOb, aby spetriawarunki stawiane przy rekonstrukcji danego terédnoga, pobocze,
tereny zielone, itp.). Do zasypki wodaegu naley uzyé¢ czesciowo gruntéw z wykopow oraz
gruntu piaszczystego z dowozu. Nie nglezywat gruntu zawierajcego kamienie, glig
grunty organiczne i pyty.

Zaréwno obsypka, jak i zasypka winnyc¢blgardzo dobrze zagzczone, do warfoi
wskanika zagszczenia gruntu ming E 1,00 — w pasie jezdnyms ¥ 0,98 w poboczu oraz
Is = 0,97 w terenach zielonych, wg préby Proctorajaszonego zgodnie z wymaganiami
normy BN-77/8931-12 oraz nogPN-B-02480. Sprawdzenie wynikow badadm z metod
podanych w normie PN-EN 1997-2 lub alternatywnigeeltug normy PN-S-02205.

2.10. Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowigdewymaganiom stosownych norm, tj.:
BN-62/6738-07 oraz PN-EN 206-1. Klasa betonu windpowiadé wymaganiom podanym
w Dokumentacji Projektowej i w niniejszej Specyfikalub by¢ zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Sktadnikami betoaucement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinient lpementem portlandzkim klasy ,32,5”
i spetnid wymagania normy PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (jak: piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spétmigmagania normy PN-EN 12620+A1.

Woda powinna by ,odmiany 1" oraz spetnéa wymagania normy PN-EN 1008.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowajedynie wod pitna.

2.11. Cement

Cement portlandzki lub hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie powinno l&yzgodnie z norrm BN-88/6731-08.

Transport i przechowywanie cementu powinny lzgodne z ustaleniami podanymi
w normie BN-88/6731-08.

2.12. Kruszywo do betonu

Kruszywo do ayte betonu (tj. piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego i kruszywo tamane) winno spetnviggmagania normy PN-EN 12620+A1.

W przypadku stosowania mieszanki kruszyw, zalecaudrziat kruszywa tamanego
w ilosci co najmniej 35%.
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2.13. Woda

Woda powinna b, odmiany 1” i spetnia wymagania normy PN-EN 1008, natomiast
bez bada laboratoryjnych mana stosowajedynie wod pitna.

2.14. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-14501. Piasek
do zaprawy cementowej winien dbygatunku ,1” wedtug normy PN-B-12620, natomiast
do wypetniania spoin przez zamulenie — winien té pysek gatunku ,1”, lecz o zawastn
pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8 %.

2.15. Materialy do wykonania zabezpieczenia istrjigcych drzew i krzewow

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczdriaw i krzewéw &
+ deski;
+  stupki drewniane;
«  maty z juty;
+ maty stomiane;
« drut;
+ tasma stalowa,

2.16. Rodzaje materialbw do odwodnienia wykopoéw

Przy odwadnianiu drezam poziomym naley stosowa warstwe drena&owa min.
o grubdci 20 cm, wykonaa ze zwiru i piasku, w ktorej zostanutozone gczki drenarskie
z rur perforowanych PVC érednicy ¢ 113 mm. Do ,zbierania” wody nalg zastosowa
studzienki zbiorcze i osadnikowe zgdw betonowych grednicy@ 800 mm, z ktérych wagd
nalezy odprowadzé tymczasowymi ruroagami z rur elastycznych @wednicy min.@ 150 mm
przy wyciu pomp spalinowych.

Przy odwadnianiu igtofiltrami, zakilada ¢si prowadzone odwodnienia popularn
instalacy igtofiltrowa z agregatem pompowym przy dhiégoigiet do 5,0 m. W obsypce igiet
uzywany ledzie zwir filtracyjny (ptukany). Do zbierania wody stosa$vnalezy studzienki
betonowe agrednicy min.@ 800 mm, ktérych dno nalg zasypa warstwy pospotki (lub innego
materiatu filtracyjnego) o gruoi min. 20 cm. Do odprowadzania wody nglestosowa
tymczasowe ruroggi z rur stalowych lub elastycznychéednicy min.gp 150 mm.

2.17. Rodzaje materiatéw do odtworzenia nawierzchn

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu odtworzemawierzchni wg zasad
niniejszej ST &

2.17.1. Nawierzchnia bitumiczna

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu nawieradtitumicznej, g:

+ 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 11S 70/50;

+ 6 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W 70/50;

+ 8 cm warstwa podktadowa z betonu asfaltowego AC Z2BO;

« 15 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamangguligowanego mechanicznie,
o granulacji 0/31,5 mm;

+ 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanégjulzowanego mechanicznie,
o granulacji 0/63 mm;

Do odtworzenia nawierzchni zjazdu z DW nr 745 wlwierczyhska i ul. Dziatkowa,
naleey stosowa asfalt betonowy z mieszanki mineralno-bitumiczef11S, AC16W
I AC22P wraz z lepiszczem asfaltowym 50/70, spgolawymagania norm PN-EN 12591,
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PN-EN 13108-1 i PN-EN 13924-1 dla kategorii ruchiRXK oraz zgodny z wymogami
podanymi w WT-2 2014 — ¢&¢ | ,Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-asfag”
oraz w WT-2 cgs¢ Il ,Wymagania techniczne. Wykonywanie warstw nawghni
asfaltowych” z 2016 r. — dla kategorii ruchu KR 1-2

Kruszywa mineralne przeznaczone na podbudaykonywary metod mechanicznej
stabilizacji, spetniajce wymagania podane w WT-1 ,Wymagania technicznmesiywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowygtiwalen na drogach krajowych
z 2014 r. oraz wymogi okémne w normach: PN-EN-12591 i PN-EN 13108-1 dlahtuc
KR 1-2. Wymiar najwgkszego ziarna kruszywa nie weoprzekracza 2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo. Kruszywo powinna:hgdnorodne, bez zanieczyszazdbcych i bez
domieszki gliny.

Lepiszcze powinno spetdawvymagania podane w WT-3 ,Wymagania techniczne.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagtionowych emulsji asfaltowych”.

2.17.2. Nawierzchnia ttuczniowa drogi

Materiatem do odtworzenia nawierzchni drogi gminaekruszyw stabilizowanych
mechanicznie, winno BBy kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszeniewgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kywsz powinno by jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszki gliny.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu nawierachkruszywa tamanegoas

+ 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanégjulzowanego mechanicznie,

o granulacji 0/63 mm (tlucAe31,5 — 63 mm), ktory winien odpowiatdaymaganiom

normy PN-EN 13043;

« 15 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamangguligowanego mechanicznie,

o granulacji 0/31,5 mm (kliniec: 4 — 31,5 mm), ktévinien odpowiadé& wymaganiom

normy PN-EN 13043;

« kruszywo drobne granulowane: 0,075 — 4 mm (spoikti)re powinno odpowiada

wymaganiom normy PN-EN 13043;

+ woda, ktéra powinna odpowiatlawymaganiom normy PN-EN 1008.

Szczegotowe wymagania dla kruszyw zawagtevanormie PN-EN 13043 ,Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utefiadtosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu’kidrej okrélono wymagania jakie
winny spetnig kruszywa grube i drobne (pkt. 4 normy) oraz krugzywypetniagce (pkt. 5
normy). Wszystkie kruszywa nie spetaie¢g wymaga podanych w odpowiednich punktach
normy zostam odrzucone.

Jezeli kruszywa, nie spetnigte wymaga zostar jednak wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je nasetae, na wiasny koszt.

2.17.3. Nawierzchnia tluczniowa pobocza

Materiatem do odtworzenia pobocza z kruszyw statianych mechanicznie, winno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenigvgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow. Kruszywo powinnoc¢hbjgdnorodne, bez zanieczyszazebcych
i bez domieszki gliny.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu pobocxauszywa tamanegoas

« 15 cm warstwa kruszywa ftamanego stabilizowanegohar@cznie o uziarnieniu

0/31,5 mm (kliniec: 4 — 31,5 mm), ktéry winien odgpada wymaganiom normy

PN-EN 13043;

« kruszywo drobne granulowane: 0,075 — 4 mm (spoikti)re powinno odpowiada

wymaganiom normy PN-EN 13043;

+ woda, ktéra powinna odpowiatlawymaganiom normy PN-EN 1008.
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Wszystkie kruszywa nie spetmap wymaga podanych w odpowiednich punktach
normy zostam odrzucone.

Jezeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostan jednak wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je naseiae, na wkasny koszt.

2.18. Elementy odtworzenia terendw zielonych

2.18.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
+ ziemia rodzima — powinna byzdjcta przed rozpoeziem robot budowlanych i Iy
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2,0 m wysoki;
+ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy — nie mce by
zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenaicz

2.18.2. Humus

Do humusowania terenéw zielonych nglaizy¢ ziemi urodzajnej nabytej z dokopu
(tj. zdjetej poza pasem robot ziemnych, sktadowanej icpag przewiezionej do miejsca
wbudowania) lub wykopu (tj. wierzchniej warstwy lgfezditej z pasa robot, a sktadowane;j
w pryzmach poza nim). Humus nie powinien zawdd@mieni oraz innych zanieczyszaze

Humus naley rozcielic, na calej powierzchni odtwarzanych terenéw zietbny
w obrbie pasa robotatznie z wyprofilowaniem skarpy rowu od strony wnd Pawia Il
oraz skarpy nasypu lokalnej drogi gminnej — twaarvarstwe o grubgdci min. 5 cm.

2.18.3. Nasiona traw

Do obsiania terendw zielonych (zigleiska) naley uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw
o gwarantowanej jakei, w ilosci min. 30 g na 1 mpowierzchni do obsiania.

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca st stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigge wymagania
normy brazowej BN-R-65023.

2.18.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne (doaycia po wysianiu mieszanki traw) powinnydgostarczone
w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chenyioz (zawarté¢ azotu, fosforu
I potasu). Nawozy naky zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
oraz przechowywania.

UWAGA : Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktéorych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, winny by zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty winngtab wyposaone w takie dokumenty
nazyczenie Inspektora Nadzoru.

2.19. Skladowanie materiatdow
2.19.1. Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, przy zachowaniu wszelkich nanwarunkow BHP.

Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona, odwodniona, wolna od kamieni
I ostrych przedmiotow, bez zabien i btota, ponadto zabezpieczona przed gromadzesgigem
na niej wod opadowych. Rur nie naleumieszcza w bezpdrednim gsiedztwie paliw,
rozpuszczalnikéw, olejéw, smarow, farb, itp. Runotzywowe naley takze chroné przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych oraz zaigwaniem zbyt niskiej (do —°6)
czy tez zbyt wysokiej temperatury (do +3D).




19

Diluzsze skfadowanie powinno odbytvasic w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych boksach.

Materialy naley uktad& wg poszczegollnych grup, wiekk@ i gatunku w sposob
zapewnigjcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stosow, albo
pojedynczych elementow. Rury ozrychsrednicach i grubiciach powinny by sktadowane
osobno, a gdy nie jest to iove, rury o grubszejciance winny znajdowasic ha spodzie.

Rury naley sktadowa uktadapc je w pozycji leacej, jedno- lub wielowarstwowo.
Rury w prostych odcinkach, fabrycznie spakowane iazkv przy pomocy drewnianych
ramek, mog by¢ skladowane warstwowo do wysagkomaksymalnie 3,0 m.

Rury w odcinkach prostych, skiadowane na placu wydtuzem, naley uktada
w pryzmy o maksymalnie 7 warstwach i wységionie przekraczagej 1,0 m — przy czym
pierwsza, dolna warstwa, powinna bezwdgie spoczywa na drewnianych podktadach,
a z bokow by zabezpieczona przed przemieszczeniem, np. drewnigrodporami.

2.19.2. Ksztaltki

Ksztaltki zeliwne winny by sktadowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg oraz z dala od substancji
dziatapcych korodujco.

Ksztaltki z tworzyw sztucznych ta& naley sktadow& w pomieszczeniach, ktére
winny by¢ odseparowane od paliw, rozpuszczalnikow, olejonarew, farb, itp. orazrodet
ciepta (temperatura maksymalnie do %3p

Powierzchnia skladowania powinnacébutwardzona i odwodniona. Dopuszcza Si
uktadanie ksztattek warstwami, lecz mus®¢ one oddzielone odpowiednimi przektadkami,
chronacymi ksztattki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.19.3. Armatura (zasuwy, hydranty, itp.)

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyobdpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

2.19.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz wskazase |
przechowywanie ich w pomieszczeniach zadaszonychiajscach zabezpieczonych przed
dziataniem substancji powodgych korozg. Sktadowiska powinny ky utwardzone oraz
odwodnione. Przy uktadaniu skrzynek jedna na djugiarstwy powinny b§ od siebie
oddzielone przektadkami (np. pdypilsniowa), przy czym pryzmy nie powinny przekracza
trzech warstw skrzynek.

2.19.5. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych, blok@edporowych oraz opasek
hydrantowych i skrzynek zasuw naydokalizowa jak najblizej miejsca ich wbudowania.

Bloki oporowe nalgy ustawig w pozycji wbudowania, natomiast pozostate bloki
mozna skladowéa w pozycji lezacej, lecz na podkiadach drewnianych, zghoe warstwami
po 3 lub 4 sztuki.

2.19.6. Kruszywa

Skfadowanie kruszywa winno odbyivaie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i wmieszaniem z innymi asortyarantkruszywa lub jego frakcjami.
Na skladowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewoigh swobodny
przejazd tadowareksrodkdw transportu.

Kruszywo naley sktadowa oddzielnie wg przewidzianych w receptach asortyuen
I frakcji oraz w zasiekach unierawviajacych wymieszanie sisasiednich pryzm.

Zaleca st by frakcje drobne (< 4 mm), byty chronione przgghdami — plandekami
lub przez wykonanie nad nimi zadaszenia.
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Podiaze sktadowiska musi ldyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, tak aby
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowaBkdadowanie kruszywa
winno by zlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.

2.19.7. Cement

Cement winien b§ przechowywany w silosach, w takiejdtn, aby zapewi ciagtos¢
robét. W przypadku stosowania cementu w workachezgazapewné jego skladowanie
w zamkngtych magazynach. Cement skladowany w workach muysi lezwzgédnie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cemenngumae przekracza3 miesgcy.

Transport i przechowywanie cementu powinny lzgodne z ustaleniami podanymi
w normie branowej BN-88/6731-08.

2.19.8. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Sktadowanie mieszanki mineralno-bitumicznej powirsko odbywa& w zbiornikach
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu oraz wyposgch w system grzewczy fedni
(tj. bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie oraz winien posigda
automatyczny system grzewczy z tolerantej5°C, jak rownie powinien by wyposaony
w uklad cyrkulacji asfaltu. Warunki przechowywanmieszanki mineralno-bitumicznej
nie mog powodowa utraty jej cech i obrenia jej jakdci.

2.19.9. Lepiszcze

Lepiszcze (tj. emulgj asfaltowa) nalery przechowywé w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z ukladem termostatowaniawraggcym utrzymanie zadanej
temperatury z dokladsoia = 5°C, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniand praed
dostpem wody. Warunki przechowywania nie mggpwodowa utraty cech lepiszcza oraz
obnizenia jego jakéci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] rnglerzestrzega zasad
ustalonych przez jej producenta.

Czas sktadowania emulsji asfaltowej nie powiniemefraczéd 3 m-cy od daty jej
wyprodukowania, natomiast temperatura przechowyavaig powinna b§/nizsza nk +3°C.

2.19.10. Pozostate

Uszczelki,sruby, oraz inne elementy najechront przed bezpgednim dziataniem
promieni stonecznych i uszkodzeniem oraz sktadgeav suchym, zamkaiym magazynie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca robét jest zoboydany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzeabét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale takich dokumentach, spitzwinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Powinien on Byzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2. Przygotowanie terenu

Do wykonania robot zvazanych z przygotowaniem terenu pod realig@ojvestycji

zaleca si stosowa:

pity tancuchowe;

siekiery;

ciagnikowa rozdrabniarka mechaniczna dcegiat

koparka z odpowiednim ospitem dosciagniecia scigtych pni drzew;
ciagnik rolniczy;

przyczepy samowytadowcze dagnikow;

. Wykonanie wodocigu

Do wykonania rob6t zvazanych z realizagjwodochgu zaleca sistosowa:
zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe;
samochody skrzyniowe;

samochody skrzyniowe z HDS-em;

samochody samowytadowcze;

przyczepy dhaycowe do samochodu;

ciagniki kotowe;

przyczepy samowytadowcze dagnikow;

koparki jednonaczynioweagienicowe i kotowe;
koparki przedsibierne;

spycharki kotowe lub naagienicach;

sprzt reczny do wykopow;

beczkowozy;

zgarniarki;

pojemniki do betonu;

pompy wirnikowe spalinowe;

spawarki elektryczne wirage 300 A,

przewane spezarki powietrza, spalinowe 10¥min;
wibromtoty;

wciagarki mechaniczne z negiem elektrycznym;
wyciagi do urobku ziemi z naplem spalinowym;
zag:szczarki ptytowe, wibracyjne;

ubijaki mechaniczne, spalinowe;

sprzt do rcznego zagszczania gruntu;

pompy do ewentualnego odwodnienia wykopdow;
urzadzenia do wykonania przewiertu;

pompa do wykonywania probsaieniowych;
urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

. Nawierzchnia bitumiczna

Do rozbidrki i odtworzenia nawierzchni bitumiczrmgleca si stosowa:
wibromtoty;

mioty pneumatyczne;

przecinarki z diamentowymi tarczamattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW;
zrywarka lub frezarka (do frezowania asfaltu);

mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzaniasmanki z kruszyw — tylko
w przypadku braku madiwosci zakupu mieszanki bezfrednio u producenta;
rozktadarka do uktadania mieszanki mineralno-afadf;

skrapiarki;

walce ogumione i stalowe wibracyjne do gsarzania.
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3.5. Nawierzchnia ttuczniowa

Do rozbiorki i odtworzenia nawierzchni ttuczniowsgleca sj stosowa:

+ szpadle;

« spycharki kotowe lub gsienicowe;

«  zgarniarki;

« koparki jednonaczyniowe do zatadunku kruszywa;

+ samochody skrzyniowe i samowytadowcze;

«  ciagniki kotowe;

+  przyczepy samowytadowcze dagnikow;

« rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania erétu (za zgosl Inspektora
Nadzoru do rozktadania materiatu mna dopuci¢ spycharki);

« walec statyczny, zwykly o nacisku jednostkowym egmmiej 30 kN/m,

« przewane zbiorniki do wody (beczkowozy) zaopatrzone wadezenia
do rozpryskiwania wody;

« pompy do napetnienia beczkowozu.

Dopuszcza si stosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Maszyny i spez dostarczone na budewinny by w petni sprawne i dostosowane
do technologii oraz warunkéw wykonywanych robottakze wymogow wynikacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia oraz natzizia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakasciowych roboét, zostanzdyskwalifikowane i nie dopuszczone do dalszych
robét przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyerce transportu

Wykonawca robo6t obowzany jest stosowasrodki transportu zgodnie z ogdlnymi
warunkami stosowania spi.
Rury mana przewoz zaréwno w krytych, jak i otwartycrodkach transportu,
W pozycji poziomej, natomiast pozostate materialygmby¢ transportowane samochodami
lub innymi $rodkami transportu, ktére pozwolunikma¢ uszkodzé oraz odksztatae
przewazonych materiatdw. Wszystkie wymienione materiatydgmas transportu néig
zabezpieczy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materiatyipny by przewaone
na budow zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przapisiiP.
Rodzaj oraz ilé¢ srodkow transportu winny gwarantowarowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowegavakazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien wykazasiec mazliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw
transportu:
« samochdéd dostawczy;
« samochdd samowytadowczy;
« samochdéd skrzyniowy;
+  ciagnik kotowy;
+ przyczepa dizycowa do samochodu;
+  przyczepa samowytadowcza dagmnika;
« taczki;
« inne, w zalenaosci od przygtej technologii robot, w uzgodnieniu z Inspektorem.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczanieng sv czasie ruchu pojazdu.
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4.2. Transport rur i ksztattek

Do transportu rur naly uzywaé¢ samochodéw z rowni ptasky podtog skrzyni
tadunkowej lub samochodow specjalistycznych. Paaliogsi by wolna od gwadzi i innych
wypukiosci. Ponadto na czas transportu, rury maleabezpieczy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury o najwekszychsrednicach naley uktada& na spodzie skrzyni tadunkowej. Rury
nie powinny wystawa poza skrzyni tadunkows samochodu o wcej niz pigciokrotm
wartas¢ ich srednicy nominalnej DN, wytanej w metrach, lub na diugm 2 m, zaleénie
od tego, ktéra z tych wielkoi jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowpoi@czas
transportu rur zapakowanych w sztywnezid.

Wykonawca winien zapewdprzewdz rur w pozycji poziomej wzdtypodtogi skrzyni
tadunkowej stosowaneg&odka transportu. Wykonawca winien zabezpiécpyzewaone
materialy w pozycji poziomej przed przesuwaniemzepaczaniem giich pod wptywem sit
bezwtadnéci, wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa maze przewysza& scian
srodka transportu o wtcej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagswyrobdw, naley przektadd materialem wyciotkowym
(o grubdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Do zatadunku i wytadunku rur na paletach i bez paddezry stosowa szerokie pasy
lub inne bezpieczne wypasania, natomiasthie wolno stosowa zawiesi z lin metalowych
lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur z tworzyw sztucznych, przy transporcie
nalezy zachowa nastpujace dodatkowe wymagania:

« przewdz powinno siwykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegolna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych,
Z uwagi na zwikszomy krucha¢ tworzywa;

+ na platformie samochodu rury winnyz& kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i grudoi co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur;

« rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
I desek pod t&cuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu;

«  przy zatadowaniu i wytadowaniu rur nie ama ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

+ przy dlugsciach wgkszych ni diuga¢ pojazdu, wielk€é¢ zwisu rur nie mege
przekracza 1,0 m.

Natomiast ksztattki wodoggowe naley przewozé w odpowiednich pojemnikach,
z zachowaniem osttaosci, jak dla rur z tworzyw sztucznych.

4.3. Transport blokow i opasek

Transport blokéw oporowych, podporowych, opaselkzasuw i hydrantéw powinien
odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewygch elementéw, Wykonawca robét
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiasbzporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport skrzynek i armatury

Skrzynki wodocigowe, zasuwy, hydranty, itp. mody¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony praegrizemieszczaniem i uszkodzeniem.

Skrzynki naley uktada& na paletach po 10 szt.ackzy¢ tasma stalows. Ogolnie zaleca
sig transport armatury na paletach, w oryginalnychkopaniach producenta.
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4.5. Transport piasku i innych kruszyw

Podczas transportu, piasek ngleabezpieczyprzed jego wysypaniem.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inagoitymentami kruszywa
lub jego frakcjami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jeqo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny lzgodne z norin PN-88/6731-08
lub z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe,
ktdre nie spowodyj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankieeyszczenia
mieszanki oraz obpenia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach
technologicznych. Transport mieszanki betonowejievinodbywa si¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normie PN-B-06250 lub PN-EN 206-1.

4.8. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank betonu asfaltowego dowi& na budow pojazdami samowytadowczymi,
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczahkia na roztadunek.

Podczas transportu oraz postoju, przed wbudowani@mszanka powinna By
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (poprzez przykrycie, mojeki
termoizolacyjne lub ogrzewane, itp.). Czas trangpod zatadunku do roztadunku mieszanki
nie powinien przekraczadwoch godzin, z jednoczesnym spetnieniem warurdahawania
temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie tzw. samochodow termosow z podwaojn§gi@nami skrzyni
wyposaone] w system ogrzewczy. Powierzchnie pojemnikéazywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki
antyadhezyjne, niewptywgge szkodliwie na mieszaeak

4.9. Transport lepiszczy

Lepiszcza naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami oraz przechow§wa
w zbiornikach zaizolowanych termicznie, u#iwiajacych ogrzewanie emulsji asfaltowej
do wiaciwej temperatury roboczej. Termometry riglezainstalowd w zbiornikach oraz
w miejscu dozowania lepiszcza do mieszalnika.

Cysterny samochodowezywane do przewozu emulsji powinny dyodzielone
przegrodami na komory o pojemitd nie wickszej niz 3,00 i, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje przy dnie, aby miiwy byt przeptyw emulsji mgdzy komorami.

Wyjatkowo, za zgosl Inspektora Nadzoru, do transportu emulsji dopuszatzbeczki
lub inne pojemniki stalowe.

4.10. Transport nasion traw

Nasiona traw mzna przewoz dowolnymi srodkami transportu, lecz w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem. Zaleca siosowanie opakowidabrycznych.

4.11. Transportscietych drzew i krizewodw

Do transportu oraz do wywoZgictych drzew i krzewOw magby¢ wykorzystywane
ogolnodostpnesrodki transportowe, tj.:
+  ciagnik kotowy,
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« samochdéd samowytadowczy.

W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpied¢agunki przed maiwoscia
ich przesuwania sipo skrzyni zatadunkowej oraz spagneém podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzadunkowa powinna iy zabezpieczona
dodatkowo odpowiednimi zastonami unietiviaj acymi wysypywanie s tadunku na drog

4.12. Transport pozostaltych materialow

Pozostatle materiaty magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ktore
wczesniej zostaly zaakceptowane przez Inspektora Nadaersposob zabezpieczay je
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wyddjsoodkow transportowych musi by
dostosowana do wydajsa sprztu stosowanego do realizacji prac budowlanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzeniedt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materialdw i wykonywanych robotictazgodnéé
z Dokumentagj Projektows, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznppieceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca robét jestzealodpowiedzialny za zastosowane metody
wykonywania robot, ktére wcieriej musa zostad zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto jest on odpowiedzialny za doktadne wytyez@nplanie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarangdednymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi mu namie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
usuntte przez Wykonawgna wtasny koszt, z wajkiem, kiedy dany hid okaze skt skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot, albo wyznaczenia wesm na prébe Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidtaa ich doktadngt.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, Dokumentaciji
Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji Techmeg a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bad& materiatéw i robat,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materialtdbwswiadczenia
z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lyykonywane przez Wykonawaobot
w czasie okrdonym przez Inspektora, pod dgim zatrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien przedstawiamawiagcemu
(Inwestorowi) projekt organizacji robot i zabezenia ich przez okres trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét, projekt ten powinien bya bigaco aktualizowany
przez Wykonawe. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarcanstaluje i kdzie
obstugiwat wszystkie uggdlzenia zabezpiecz@e, takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniage w ten sposéb bezpiedstwo pojazddéw i pieszych w pobli
wykopow. Wykonawca zapewni state warunki widocgamav dzieh i w nocy tych zapor oraz
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgzenia zabezpiecz@e musz wczeniej zosté zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Fakt przysipienia do robét, Wykonawca obwa@ publicznie, poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktorej tig€ uzgodniona zostanie z Inwestorem. Tablica inforyjmec
bedzie utrzymywana w dobrym stanie przez Wykongveezez caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen realizacji budowy.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

« utrzymyw& teren budowy w stanie bez wody gtj;

+ podejmowa kroki mapce na celu stosowaniegsilo przepisOw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

« unika¢ wszelkich uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej
i innych, wynikajcych ze skzenia hatasem lub innych przyczyn powstatych
W hastpstwie jego dziatania.

Kolejnas¢ realizacji robot przy wykonaniu wodagu jest naspujaca:
+ wytyczenie wodoeigu;
« zabezpieczenie ddji dojazdow do posesji oraz ogrodkéw dziatkowych;
« rozebranie, w miejscach wykopow, nawierzchni diogiazdu na posesj
+  zdjecie humusu;
« wykonanie wykopow pod komory startawodbiorcz;
« wykonanie przewiertu pod rzgkZajaczkowska Struga”;
+ wprowadzenie rury przewodowej w ostonpwmirg przewiertovd,
« wykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem icman;
+ wykonanie podiea — podsypki;
« monta rur ostonowych;
« opuszczenie materiatdw do wykopu;
« ulozenie rur, regulacja osi i spadkow;
+ zespawanie, zgrzanie, gkenie i uszczelnienie gdzy rur;
« wprowadzenie rur przewodowych w rury ostonowe;
+  budowa odcinkéw wodoggu i pokczenie ich z przewodami w rurach ochronnych;
+ montaem uzbrojenia,
« wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
« przysypanie i podbicie przewodow w tzw. ,pachaatiigypka);
« proba szczelni;
« plukanie, dezynfekcja i powtérne ptukanie;
+ demonta fragmentu istniejcej rury ochronnej i przewodowej;
« wpigcie zaprojektowanego wodagu do istniejcej sieci wodocigoweyj;
« zasypanie i zagzczenie wykopow dgadanego wskanika zagszczenia,
«  wyprofilowanie skarpy rowu w pasie DW nr 745 or&arp nasypu drogi gminnej;
« 0oznakowanie wodoggu i zamontowanej armatury;
« 0znakowanie miejsca przewiertu (po obu stronacki)ze
« odtworzenie nawierzchni zjazdu z DW nr 745, drpgbocza i wjazdu na poses;j
« odtworzenie terenow zielonych;
+ uporzdkowanie terenu.
+ 0dbior robat.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot wszelkie roboty przygotowawcze ainivykong z zachowaniem
maksymalnej osteanosci | wszelkich obowdzujacych przepisow bramwych oraz BHP.

Na trasie projektowanego wodaegu wystpuja drzewa i krzewy (tzw. ,samosiejki”),
ktore wymagaj wycinki. Ponadto przy realizacji inwestycji nayezabezpieczydrzewa oraz
czes¢ zywoptotu, znajdujce s¢ w pasie do 3,0 m od osi wykopu oraz zapéwschrore
istniejacej zieleni niskiej. Realizacja inwestycji nie seospowodowaich uszkodzenia.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie, poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktorej tkg€ uzgodniona zostanie z Inwestorem.

Tablica informacyjna winna kyutrzymywana przez Wykonawav stanie dobrym,
przez caly czas realizacji robot.

5.2.1. Wykonanie zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania na wiasny koszt zapleczawyd
dostosowanego do potrzeb (tj. wiedkb oséb zatrudnionych przy robotach,sido sprztu
wykorzystanego do wykonania robot, technologii 1tpbo

Wykonawca jest zobowzany, niezwtocznie po rozpogdu kontraktu, do urgzenia
I utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczema)konawcy, wraz z towarzyseym
wyposaeniem i ospretem.

Ponadto Wykonawca winien zapewrswoim pracownikom zaplecze socjalne wraz
Z niezlegdnymi instalacjami (grzewaz sanitarm) oraz szatri.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnydqyrzeprowadzone przez jednastkykonawstwa
geodezyjnego, posiadaj stosowne uprawnienia. W zakres rob6t pomiarowychodz:

+ wyznaczenie trasy wodegju, jak stanowi Dokumentacja Projektowa;
« naniesienie pikiet wysokoiowych;

« naniesienie rainych pasa drogowego;

« zaznaczenie kolizji z projektowanym wodggiem w terenie;

+ pomierzenie utbonego wodoaigu (na whczeniu, na zatamaniach, itp.);
« wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie rozpozriatras: i dokona&
wytyczenia osi wodoggu w terenie, przez uprawnionego geqdet

O$ nalery wyznaczy w sposoOb trwaty oraz widoczny, za poradoikow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow kravedziowych, z zatéeniem cagow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomoea drewnianych palikbw, tzw. kotkdw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, natomiast
na odcinkach prostych co okoto 30 + 50 m.

Na kazdym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki”
whbija sk po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym reperypand naley osadzt w scianach
budynkdéw w postaci hakow lub bolcéw.

Ciag reperow roboczych nale nawhzat do reperow sieci gastwowej. Sytuacyjne
szkice reperdw i ich ezilne Wykonawca przeka Inspektorowi Nadzoru.

Po stronie Geodety g rowniez wytyczenie i oznakowanie istnigego uzbrojenia
oraz ustalenie reperéw, a w przypadku ich niedestaiej ilgci — réwniez wbudowanie
reperow tymczasowych.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszyptkikty, ktére bda wytyczone
przez Geodet W przypadku konieczioi ponownego odtworzenia punktow geodezyjnych,
odlxdzie sk to na koszt Wykonawcy.

5.2.3. Roboty zwazane z wycinlg drzew i krzewow

Roboty zwazane z usugciem drzew i krzewOw obejmaljwyciccie i wykarczowanie
drzew oraz krzewoOw, a ta& wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy, zasypanie
dotéw lub ewentualne rozdrobnienie gatna koe drzewny. Pozostaléci po przerdbce
powinny zosta usunete przez Wykonawgrobot z terenu miejsca wycinki.

Przed przysipieniem do wycinki drzew i krzewow nale oznakowa i zabezpieczy
miejsce prowadzonych rob6t. Podczas wykonywania robét ayalerzestrzega przepisow
BHP, zachowujc szczegolla ostraznosé, aby nie doszio do obalenia drzew na istyuig)
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drog:. Zabronione jest obalanie drzew na drdigz zatrzymania ruchu oraz prawidtowego
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Pnie drzew powinny hkiy wykarczowane, doty po wykarczowanych pniach hale
wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i gag. Wykonawca ma obowzek
prowadzenia robot w taki sposob, by drzewa przedajgce wartéé¢ jako materiat aytkowy
(np. budowlany, meblarski, itp.) nie utracity tefgciwosci w czasie robot.

Po zakdczeniu prac zwizanych z wycink, teren nalgy uporadkowa, natomiast
pozyskane drzewo nadg przekaza wiascicielowi dziatki.

5.2.4. Zabezpieczenie istnigtych drzew i krzewow

Raoslinnosé istniepca w pasie robdét, a nie przeznaczona do gsimipowinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienmzelleroslinnos¢, ktora ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Wykanawe, to winna by odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przgzektora Nadzoru.

Zgodnie z zapisami w Dokumentacji Projektowej, maleabezpieczy — wystpujace
w odlegtaci do 2,0 m od osi wykopu — pojedyncze drzewagk&zywoptotu przy wjedzie
na teren ogrodkow dziatkowych.

Zabezpieczenie pni drzew i krzewdw, przez caty skredowy, musi chrogiich pnie
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniemkagzeniem skiadowanym materialem
oraz powinno odpowiadgponizszym zasadom:

« teren wokoét pnia drzewa powinien byabezpieczony zappr(na catym obwodzie) —
mozna kierowa sie standardami zamieszczonymi na stronie internet@weidu Miasta
Kielce (www.um.kielce.pl/standardy-zieleni);

« krzewy o pokroju kolumnowym natg zabezpieczy poprzez ich owirkicie matami
Z juty lub matami stomianymi;

+ wygrodzenie powinno zostavykonane do wysokai co najmniej 1,50 m (w zataosci
od rozmiardw drzewa), generalnie rgleprzyja¢, ze wysokd¢é ogrodzenia powinna
siggac do wysokdci dolnych konaréw koron drzew (tj. do pierwszyctiegi);

+ wygrodzenie o charakterze ogrodzenia nalelokalizowa& w odlegtgci min. 1,00 m
od pnia, jéli takie rozwhzanie jest niemdiwe, bezwarunkowo na caty okres budowy
pnie drzew natkey oszalowda deskami, ktére winny dyzamontowane na podkfadkach
zapewniagjcych dystans od pnia (np. plastikowagsek drenarski, itp.);

«  przestrzenie medzy pniem a desk nalezy wypetnic matami stomianymi lub zrolowan
juta, ktore keda amortyzowaly ewentualne uszkodzenia z zgwm

« dolny koniec kadej deski winien opiefasic nha podtau, bedac lekko wkopany w grunt
lub obsypany ziemj lecz nie na zabiegach korzeniowych;

+  przy wykonywaniu zabezpiecaz@ni — niedopuszczalne jest wbijanie w nie ¢gada !!!

« ogrodzenie winno kiywysokie, dobrze widoczne i dostatecznie trwatendébo naley
je wyposay¢ w tabliczlke z informacy co podlega ochronie (przyktadowastre,Strefa
Ochronna Drzewa”, ,Nie wchod?j, ,Nie sktadowa& materiatow”, itp.);

+ o0szalowanie winno l#yspkte opaskami z drutu lub&ay stalowej, w trzech miejscach,
w odlegtaci wzajemnej co 40 + 60 cm;

Najlepszym sposobem ochrony <lijgest to maliwe w terenie — jest wygrodzenie
pojedynczych drzew oraz krzewéw lub ich grup. D@grzhtych drzew i krzewdw natg
wykona wygrodzenie powierzchni nie mniejszeyg nizut korony drzewa lub powierzchni
zajtej przez krzew, a dla mtodych drzew lub drzew zitiych, lecz o kolumnowym pokroju,
nalezy wykona wygrodzenie powierzchni nie mniejszef 12 x srednica korony.

W odlegtaci co najmniej 1,50 m na zewatnz od obrysu korony drzewa, jednak nie
mniejszej nt rzut korony drzewa (lub powierzchni z#gj przez dany krzew), nie powinno
dopuci¢ sie do:

« lokalizowania obiektéw zvgzanych z zapleczem budowy;
« skiladowania mas ziemnych, materiatow budowlanyahsZyw, paliw, lepiszczy, itp.;
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«  wykonywania prac koparkami (prace wykonywacznie lub metog tunelikowania);
+ poruszania gi sprztu mechanicznego (tj. przejazdu i parkowania samad@tv oraz
maszyn budowlanych).

Dla maksymalnej ochrony istnigych drzew i krzewéw, a gtéwnie ich agkowego
systemu korzeniowego — przele wodociagiem w ich gsiedztwie nalgy wykona metod,
bezodkrywkowa (tj. tunelikows), najlepiej o dtugéci wykraczajcej poza zasg korony
(korzeni) tych drzew, co pozwoli na ochgokorzeni bocznych ze stegfvtosnikowa oraz
korzeni dalszych kddw.

W rejonie istnigjcych drzew i krzewow roboty ziemne wykonyivaprztem recznym
tak, aby nie uszkodgziich korzeni lub korony. Wykluczone jest mechangzrowadzenie
wykopow w zblzeniach do krzewow, a zwtaszcza drzew,gklgparka wyszarpuje | midzy
korzenie na znacznej ich diugn, co mae by powodem ich powolnego zamierania.
Ponadto w rejonie istnigjego drzewostanu, nale jak najszybciej zasypgavykopy w celu
niedopuszczenia do przesuszenia gruntu.

Wykopy wykonywa& sprztem kcznym, po uprzednim wzruszeniu gleby widtami
ptaskozbnymi, co zapobiegnie przecinaniu korzeni bocznybDlpiero po stwierdzeniu
w strefie robot niewyspowania korzeni bocznych i €xi wlosnikowej mazna przysipi¢
do dalszego gbienia wykopdw.

Nie wolno take dopuyci¢ do poruszania sipojazdow powodugych zagszczanie
gruntu i obrywanie korzeni. deli jednak zaistnieje konieczfiowytyczenia drogi w olzbie
korony lub korzeni drzewa czy krzewu, nalewykona ja ze specjalnych elementdw,
izolujac podiae, np. warstw gruboziarnistego kruszywa (gruden 10 + 15 cm) lub warstay
kory (grubdci 15 + 30 cm) przykrytej drewniarkonstrukcy lub ptytami drogowymi.

W przypadku uszkodzenia korzeni nie wolno zostawsdagkszych ran bez ich
zabezpieczenia. Wtedy, powg] uszkodzonego miejsca, najedokon& zabezpieczagego
cigcia ostrym naeem ogrodniczym, wykona¢ go prostopadle do korzenia, by powierzchnia
ciecia byla jak najmniejsza. Najdzia wywane do prac natg ostrzy¢ tylko jednostronnie.
Nie naley zabezpiecza (np. ma&cia ogrodnica) ran po ctciach Przy duych ubytkach
korzeni, osoba pelata nadzor mie zdecydowa& o rekompensacyjnym qiiu korony.
Nastpnie sciare wykopu z uszkodzan bryla korzeniowa nalery zabezpieczy siatky
druciary lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianygach od strony wykopu,
a przestrzé miedzy sciam wykopu a ekranem — do wysackn ca 40 cm od poziomu terenu,
wypeini¢ trzeba gruboziarnistym podiem, a pozostatczes¢ mieszank humusu z piaskiem
(w stosunku 1:3). Ponadto takiemu drzewu czy kragwoalezy zapewné odpowiednie
nawodnienie w trakcie trwania robot, lecz weaa nieobgtej wykopem.

Ewentualne, odkopane korzenie mglewpusci¢ giebiej i zabezpieczy je przed
wysychaniem lub przed przymrozkami. W razie potyzek czasie robot — owid je folia
lub grubym papierem, a najlepiej gutub matami stomianymi, zabezpiecmajje przed
nadmiernym wysuszeniem, stale naagc wod.

Wykopy w poblizu drzewostanu natg niezwtocznie zasypywadobm, zyzng ziemi
prochniczia, ze starannym ugniataniegkami, a na kacu nogami. Nalgy robi¢ to mocno,
lecz ostranie, aby nie poobrywakorzeni. Dobrze jest dawarstwe obornika przykrytego
ziemia, bowiem nie tylko utrudnia on wyparowywanie wilgacgleby, ale te ociepla system
korzeniowy i dostarcza niezthnych zwiazkéw nawaacych. Podlanie drzewa lub krzewu
dostarczy nie tylko wogdo korzeni, ale teprzyspieszy osiadanie ziemi przy korzeniach.

W okresie letnich upatdw prace ziemne ngleprowadzé odcinkami tak, aby
do minimum skrod@ okres narzania korzeni na utratwilgoci. Z uwagi na powjsze,
istniejace drzewa i krzewy powinny uzyska wyprzedzeniem odpowiedndawlke wody
(w ilosci okoto 10 + 20 I/dzigé na jedno drzewo lub krzew), w zah®s$ci od panujcych
warunkow atmosferycznych.
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5.3. Roboty rozbiérkowe

Budowa wodocigu wymaga wykonania robo6t rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe naly wykona& po trasie wodoagu, w wyznaczonym pasie
robét. Rozbiorka elementow drog (w pasie drogi wadezkiej nr 745, drogi gminnej)
z towarzyszca infrastruktup oraz terenéw zielonych, obejmuje usione z terenu budowy
wszystkich elementow nawierzchni oraz ich podbudoantake zdgcie humusu, zgodnie
z Dokumentagj Projektows, niniejsza Specyfikacy Techniczia oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych nale zidentyfikowa istniepce
uzbrojenie terenu oraz odpowiednio je zabezpiedZzlementy zabudowy (ogrodzenie posesji
nr 35B) niepodlegage rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozkowych, rownie
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Wykonanie rozbiérki podbudowy, nawierzchni bitunmiegi nawierzchni z kruszywa,
nalery przeprowadd poprzez mechaniczne lugcene jej wytamanie.

Przy rozbiorce nawierzchni i podbudow w pasie roboszerokéciach rozbieranych
warstw naley uwzgkdni¢ przesungcia w celu prawidtowego odtworzenia konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé w sposob umidiwiajacy maksymalny odzysk
materiatdbw. Materiaty przewidziane do powtdrnegokargystania przy odtworzeniach,
Wykonawca robot winien przetransportaywadpowiednio zesktadowa przygotowa do ich
ponownego wbudowania. Materialy i elementy pochodz rozbiorki, lecz nienadge st
do wykorzystania, naly wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.4. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale doktadnie rozpozréa cah tras
wodochgu i dokona jej wytyczenia.

Nastpnie, spretem rcznym, naley wykona wykopy kontrolne, celem doktadnego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu i potwierdzg@adezyjnego
jego rzdnych posadowienia. O wszelkich aogstwach sytuacyjno-wysokaowych
stwierdzonych w trakcie wykopow, bezweggdhie naley powiadomé autora opracowania.

Niezledne jest take zawiadomienie aytkownikOw uzbrojenia terenu, ze stosownym
wyprzedzeniem, o przygiieniu do robot w gsiedztwie tego uzbrojenia, aby wykonyiva
prace pod nadzorem ich przedstawicieli. W przypadioot pod liniami energetycznymi
— kable naley wytaczy¢ spod napicia.

Przy przekroczeniu istniggej rzeki ,Zapczkowska Struga”, przewdd najewykona
przewiertem, w rurze przewiertowej z PErednicy@ 250/14,8 mm i diugii 8,5 m. Sposob
wykonania przewiertu, wielké komory przewiertowej, itp. uzateione lzda od wytego
sprztu do wiercé, ktorego rodzaje aktualniey ardzo zranicowane. Wymiary komory,
zwtaszcza jej diug@, naley dostosowé& do maliwosci zagcia terenu, za gicbokas¢
wykopow (pocatkowego i docelowego) nalg dostosowa do zagtbienia projektowanego
wodochgu (z zachowaniem warunkuegbkaici przegcia min. 1,50 m pod dnem cieku).

Na pozostate] c&ci projektowanego wodogju przewidziano wykonanie wykopow
ciagtych, wasko przestrzennych, &ianach pionowych, z deskowaniem petnym ptytowyin lu
klatkowym. Rozstaw rozpér w planie i wysako nalezy tak zaplanowd aby istniata
mozliwo$¢ wsuwania pomidzy rozporami rur na dno wykopu.

Ze wzgkdu na przebieg odcinkéw wodagu pod istniejcym i projektowanym
przepustem, w celu unikggia maliwosci przemarzania przewodu, pragp te zostaty
zaprojektowane w rurze ochronnej, wraz z jej o@sj@m otulim segmentow. Wykonanie
przeg¢ przewidziano rozkopem, z gruntem na odwéz.

W obrbie wiczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci wodocigowej,
wystepuje skata twarda w postaci piaskowca. Skatnalezy odspoé za pomog miotow
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pneumatycznych i dostosowanych koparek, ktéreamagzliwos¢ zamiany tgki na diuto
do urabiania skaty (tzw. dziobak).

Podczas wykonywania wykopéw nie nalenarusza struktury gruntu rodzimego.
Z tego wzgtdu proponuje si aby 20% robot wykortasprztem rkcznym i 80% spraem
mechanicznym. W rejonie skraywan lub zblizen do istniejcego uzbrojenia, wykopy
bezwzgtdnie naley wykona& sprztem rcznym oraz zgodnie z przepisami BHP.

Na catej dlugéci projektowanego wodogju, ze wzgidu na wysgpowanie gruntow
nie nadajcych st do posadowienia wodagju, tj. gliny i zwietrzeliny gliniastej oraz grumo
organicznych, a tale z uwagi na posadowienie wodggi w pasie drogowym (zwitaszcza
drogi wojewddzkiej), grunt z wykopow w 80 % nayevywiez¢ na sktadowisko odpadow lub
W miejsce wskazane przez inwestora ®ajego miejsce naky dowiez¢ grunt piaszczysty.
W celu skosztorysowania robot prayy odwoz gruntu na odlegtd do 5 km, z& przywéz
piasku z odlegkxi do 10 km.

Z opracowania ok&ajacego geotechniczne warunki posadowienia wagpci
wynika, ze na terenie niniejszej inwestycji, poza rejonetniégacego cieku, nie wyspuja
poziomy wodonéne ani wystki wodne. Jednak z uwagi na rodzaj vegstacego gruntu,
podczas wykonywania wykopéw m® zachodzi konieczné¢ ich odwodnienia, co jest
uzaleznione od okresu realizacji robot. W przypadku nkaoia lokalnego, zawieszonego
poziomu wod gruntowych, natg wykona odwodnienie bezgoednio z dna wykopu. Wykop
zabezpieczy przed naptywem wdd powierzchniowych

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpieéséva ruchu drogowego, zwlaszcza w pasie
drogi wojewoédzkiej, na catej diuga projektowanego wodaogiju wymagane jest wykonanie
zabezpieczenia wykopow, zgodnego z aktualnie ojgayacymi przepisami BHP.

W miejscu przéi dla pieszych nalgy stosowa typowe, przenéne ktadki wykonane
Z bali drewnianych, a w celu zapewnienia wyjazdaogesji i terenu ogrodkow dziatkowych,
nalezy stosowé mostki przejazdowe dla pojazdéw.

Zgodnie z 83 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 1dnyga2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 z pg. zm.) posiadaczem odpadow jest Wykonawca robiéo, ya/tworca odpaddow
powstagcych w wynikuswiadczenia ustug w zakresie budowy, zatem jest abowiazany
do postpowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami dagpoodpadami. Podczas
realizacji wodocigu nie przewiduje gipowstania odpaddw niebezpiecznych. Nadmiar ziemi
z wykopéw oraz grunty nie nadap st do zasypki naley wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw
lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

W rejonie skrzyowan lub zblizen do istniejcego uzbrojenia wykopy nale wykona
bezwzgédnie spretem kcznym z zachowaniem maksymalnej ogmosci i przepiséw BHP.

Prowadac wykop, istniejce uzbrojenie naly zabezpieczy przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow dokitadnie podgbaskiem, celem zabezpieczenia przed
pézniejszym osiadaniem gruntu. Keayace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
naleey zabezpieczy, np. poprzez podwieszenie go do bali drewnianyehpamog obejm
z drutu stalowegaps + 10 mm. W miejscu skrzpwania grunt zastabilizowaszczegdlnie
starannie, by zapobiec fiiejszemu osiadaniu.

Skrzyzowania wodocigu z kablem energetycznym i kablami telekomunikayji
naleey zabezpieczy, montupc na kablach dwudzielne rury ochronne do kablirexnicy
min. @ 110 mm i o dlugéci L = 2,00 m kada.

5.4.1. Roboty ziemne dotyegce ukladania rurociagébw tworzywowych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
sie¢ do wymagé normy PN-C-89224 ,Systemy przewodow rurowych znigplastycznych
tworzyw sztucznych. Zevatrzne systemy bezgiieniowe i cénieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanegoigidlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykoiaarodbioru”.
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Zatem przy prowadzeniu robét ziemnych gzéginych z budow sieci wodocigowej,
nalezy przestrzegaponizszych zaleag

+ wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu, tj. w dot po jego dnie;

«  przy wykopie wykonywanym mechanicznie, nglgpozostawt warstw gruntu ponad
projektowan rzedna dna wykopu, grukiei co najmniej 30 cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Niewybraa warstwe gruntu, naley usura¢ z dna wykopu sposoberecznym;

« z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyrOwiaa nasipnie przysipi¢
do wykonywania podtza, zgodnie z dokumentadechnicza;

« W czasie wykonywania robét nie wolno deépi¢ do naruszenia, rozinienia,
rozmoczenia lub zamarzmia rodzimego podia w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalgy prowadz¢ starannie oraz nitiwie szybko, nie trzymapg zbyt diugo
otwartego wykopu;

+ grunty naruszone nalg usura¢ z dna wykopu, zagbujac je wzmocnionym podiem
w postaci zagszczonej tawy piaskowej o grudm co najmniej 30 cm. Ten sam rodzaj
podtaza naley wykona& w sytuacji, kiedy doszto do przebpienia dna wykopu, tj.
wybrania warstwy gruntu poiej projektowanego poziomu posadowienia ruQuai

+ podtaze wraz z warstw wyréwnawcza nalezy profilowac w miar ukladania
kolejnych odcinkow ruroagu;

« przewdd po uleeniu powinienscisle przylegé do podiaa, na catej swej diugoi,
na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. agleardzo starannie zegic¢ grunt;

« niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkibewwna lub kamieni, w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywaniaukiku utazenia przewodow;

« do budowy przewodu wodagjowego nalgy stosowa tylko te elementy, ktére
nie wykazug uszkodzé na ich powierzchniach (npgknig¢, rys, itp.);

5.4.2. Podide

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginta
Projektowej. W celu unikgcia przegibienia, zaleca sipozostawienie na dnie wykopu
co najmniej 20 cm warstwy gruntu poxey projektowanej ranej dna wykopu, ktora
zostanie pogbiona kcznie i odpowiednio wyprofilowana.

Pogkbienie wykopu do projektowanej rzdnej nalezy wykonaé¢ bezpdrednio
przed utozeniem podsypki

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

* w gruncie o normalnej wilgotsoi, tj. piaszczystym zwirowo-piaszczystym oraz
piaszczysto-gliniastym, podiem jest grunt naturalny, rodzimy przy nienaruszonym
dnie wykopu lub warstwa podsypkowa piaskoivarowa;

* w gruncie nawodnionym, podtem kgdzie warstwa ttuczniazwiru z piaskiem lub
pospotki — o grubgei 15 + 20 cm, 4cznie z utaonymi siczkami odwodniajcymi;

* w gruncie skalistym, gliniastym i ilastym, pod®powinno by wykonane z warstwy
pospoiki,zwiru lub tlucznia z domiesakpiasku — o grukiei 15 + 20 cm;

* w gruncie kurzawkowym, w drobnoziarnistych piaskasimie nawodnionych oraz
w gruntach torfiastych, podie naley wykona zgodnie 2z indywiduakp
dokumentagj projektows, zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Projektowany wodogg naley posadowd na podsypce piaskowej o frakcji
maksymalnie do 2 mm, o grwm min. 20 cm i lgcie podparcia 90°, zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem oraz zgodnie z wytycarpnaducenta rur.

Prace nalgy wykonywa zgodnie z wymogami okéenymi w Instrukcji Montaowej
ukitadania rur i ksztattek w gruncie. Wykonywaniedfmaa naley przeprowadz wytacznie
w wykopie suchym.
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Grunt do podsypki w 100% z dowozu, do celéw koszowych przyto dowoz
piasku z odlegki do 10 km.

Podsypk w pasie drogowym natg bardzo dobrze zaéci¢, do wartdci wskanika
zag:szczeniad= 1,0, z& w poboczu i na wjazdach na posesje do wsika zagszczenia
Is = 0,98, natomiast w zieleu do wartéci Is = 0,97, wg préby Proctora, oznaczonego
zgodnie z normp BN-77/8931-12. Sprawdzenie wynikow badaaley wykon& jedm z
metod okrélona wg normy PN-EN 1997-2 lub alternatywnie — wg normi-S-02205.
Zageszczenie podsypki nalg badd co 40 — 50 m, a wyniki gromadziw osobnym
segregatorze. Kopie raportow z wynikami badandkeazowo naley udosgpni¢ na prébe
Inspektora Nadzoru.

Nalezy bezwzgédnie przestrzeg#& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wiéciwej, nigdy nie mniejsze

5.4.3. Obsypka, zasypka i zagzczenie gruntu

Materiat wyty do obsypki i zasypki wkziwej przewodow wodoggowych a take
sposob ich wykonania, nie @ spowodowa uszkodzenia przewodéw wodagowych ani
ich przemieszczenia.

Do zasypki wykopu Wykonawca mae przystapié¢ dopiero po dokonaniu odbioru
rob6t montazowych.

Zasypanie przewoddéw w wykopie najewvykonywa w trzech etapach:

e Etap | — zasypanie ruroggu gruntem piaszczystym nie zawia@m kamieni,
do wysokdci 50 cm ponad wierzch rury, z wagzeniem odcinkow patzea rur (Weztdw
montaowych);

 Etap Il — po wykonanej probie szczekwd rurochgu, wykonanie zasypki w miejscach
pofaczen;

« Etap lll —wykonanie zasypki ruragyu do spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni;,

Obsypk przewodoéw wodoagowych do wysokéci 50 cm ponad lico rury, nalg
wykona tym samym materiatem, ktOry zostanie zastosowamywglkonania podsypki, tj.
gruntem piaszczystym bez kamieni, @wrzanym g¢cznie, warstwami 0 grul8oi
maksymalnie 20 cm — jest to tzw. strefa posadowieumy.

Obsypk w pasie drogowym natg bardzo dobrze zagci¢c do wartdci wskanika
zag:szczeniad= 1,0, z& w poboczu i na wjazdach na posesje do vsika zagszczenia
Is = 0,98, natomiast w zieleu do wartéci Is = 0,97, wg préby Proctora, oznaczonego
zgodnie z normp BN-77/8931-12. Sprawdzenie wynikow badaaley wykon& jedm z
metod okrélona wg normy PN-EN 1997-2 lub alternatywnie — wg normi-S-02205.
Zageszczenie podsypki nalg badd co 40 — 50 m, a wyniki gromadziw osobnym
segregatorze. Kopie raportow z wynikami hadazdorazowo naley udosgpni¢ na prébe
Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwrdcik szczeglla uwag ha staranne zagzczenie w tzw. pachach
przewodu. Zagszczenie naley wykonywa ubijakami drewnianymi.

Grunt do obsypki w 100% z dowozu, do celow kosAowych przygto dowoz
piasku z odlegkxi do 10 km.

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg#& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wiéciwej, nigdy nie mniejsze

Do wykonywania zasypki wiaiwej wykopu, nad strgfochronm rurochgu, mana
przystpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Powvgj tej strefy, zasypk
wiasciwa nalery wykona gruntem piaszczystym. Zasypkurocagu naley wykonywa
z takiego materiatlu oraz w taki sposéb, aby spétmiarunki stawiane przy rekonstrukciji
danego terenu (droga, pobocze, tereny zielone, im zasypki wodoggu naley uzy¢
czesciowo gruntow z wykopow oraz gruntu piaszczystegdomvozu. Nie nabkey uzywaé
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gruntu zawierajcego kamienie, glig) grunty organiczne i pyty. Do celéw kosztorysowych
przyjeto dowoz piasku do zasypki z odlegtodo 10 km.

Rozbiorka odeskowania wykopu winna rastwa rownolegle z zagszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegolnej astiasci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk
scian wykopu. Zasypkwykopdéw pod sieciami uzbrojenia terenu, aglstarannie zagcic,
aby unikmy¢ pGzniejszego osiadania gruntu.

Zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem, warstwami maksymalnie do 30 cm,zyale
wykona do wartdci wskanika zagszczenia min.:gl= 1,00 w pasie jezdnymg E 0,98
w poboczu orazgl= 0,97 w terenach zielonych wg skali Proctora,drge z wymaganiami
normy bramowej BN-77/8931-12 i normPN-B-02480. Sprawdzenie wynikow badadm
z metod wg normy PN-EN 1997-2 lub alternatywnie g-mormy PN-S-02205. Zagzczenie
zasypki naley bad& co okoto 40 — 50 m.

Prawidlowa¢ zag:szczenia naley udokumentowa przez przedstawienie do odbioru
wynikow bada laboratoryjnych wskanika zagszczenia.

Wszystkie roboty ziemne nale wykonywa z zachowaniem wymagapolskich
norm: PN-B-10736 i PN-B-10725. Catorob6t ziemnych, zwlaszcza w paohliistniepcego
pod- i naziemnego uzbrojenia, natevykona: z zachowaniem maksymalnej osinosci oraz
wszelkich obowjzujacych przepiséw bramowych i BHP.

Roboty ziemne prowadzone wssedztwie istnigjcego zadrzewienia, znajdopgo s¢
w odlegtaci do 2,0 m od osi wykopu, nale prowadzé zgodnie z zaleceniami okfenymi
w pkt. 5.2.4. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Teren, po zakaczeniu robot, bezwzgldnie nalezy przywroci¢ do stanu sprzed
inwestycji (pierwotnego), albo zagospodarow@aje w sposéb uzgodniony z wkicielem
lub uzytkownikiem danej dziatki.

Po wykonaniu prac budowlanych terenyckajczasowo na cele zygiane z realizagj
inwestycji naley przywrdoct do stanu pierwotnego.

5.5. Odwodnienie wykopow

5.5.1. Odwodnieni wykopow liniowych

Sposob odwodnienia wykopdw ustalony zostat w opargi analiz warunkéw
geologiczno — isynierskich wykonanego opracowania geotechnicznegm lpudow sieci
wodochgowej dla potrzeb budowy sieci wodagowe;.

Przewiduje si wykonanie odwodnienia bezgrednio z dna wykopu, tzw. sposobem
powierzchniowym, czyli przy iyciu drenau poziomego, z jednoczesnym pompowaniem
wody z wykopu.

W tym celu w dnie wykopu natg utozy¢ 20 cm warstw filtracyjna, ztozona
Z mieszaninyzwiru (65%) oraz piasku (35%) z jednymedem gczkow drenarskich
z perforowanych rur PCV érednicy@ 113 mm, z ktérych wody dremawe doptywa beda
do studzienek zbiorczyclp 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu, w odlégtaeco okoto
50 + 60 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczyaty wyciu pompy spalinowej
o wydajndgci 20 + 30 [ni/h]. Odprowadzenie wody od pompy, poprzez osadpi&isku,
co 35,00 — 40,00 m z &goéw betonowych ming 0,80 m — rurogigami tymczasowymi
z rur elastycznych lub stalowych soednicy @ 150 mm, utéonymi na powierzchni terenu,
do podstawionych beczek. Po zakpeniu rob6t monteowych, a przed zasypk celem
zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniewgks drenarskie i drera wykonawca
winien poprzerywé, np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastgej, grubéci 10 cm,
co okoto 20 + 25 m.

Ponadto mge zachodz konieczné¢ odwodnienia pozostatych odcinkow wykopow,
w zwiazku z naptywem wod powierzchniowych.
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5.5.2. Odwodnienie za pomagigtofiltrow

Przy wykonywaniu przewiertu pod rzgkzaklada s odwodnienie przy xyciu
igtofiltréw wptukiwanych po obwodzie wykopow.¢dzie to wykop obiektowy o wymiarach
wykopu: 5,0 x 2,0 m i 3,0 x 2,0 m umocniony grodnt stalowymi G-Z zabijanymi
pionowo lub umocnienie klatkowe. Zaktadag,size odwodnienie igtofiltrami ddzie
prowadzone populagninstalacy igtofiltrowa z agregatem pompowym. Diugoigiet przy
odwodnieniu wynosi: 5,0 m.

Igtofiltry powinny mie sredniez 32 mm oraz diug@ robocz filtra rowng 1,00 m.
Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypkstalow@& nalezy w gruncie metodl
wptukiwania za pomag rur wptukupcych pohkczonych z pomp do wptukiwania lub
hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wptukiwanga pompy zanurzeniowe.
Whptukiwanie naley wykonywa rura wptukujaca ¢@ 133 mm, st@aca do instalowania
igtofiltrow, z zastosowaniem obsypki filtracyjndptofiltry instaluje st w wyznaczonych
odstpach w uprzednio wyznaczonej linii, zwragapwag;, aby wszystkie filtry okrdonego
ciagu igtofiltrow (podhczonego do jednej pompy) znajdowate sia jednym poziomie.
Przykto rozstaw igiet co 1,0 m rozmieszczonych wzdkrawedzi wykopu w odlegtéci
1,0 m od krawdzi wykopu. Odprowadzenie wody od pomp rugge&m tymczasowym z rur
stalowych kotnierzowych lub elastycznyeph 150 mm utgonym po powierzchni terenu
do podstawionych beczek.

Wykop mazna rozpocaé dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowepialy
si¢ ponize] dna projektowanego wykopu. Depresja powinnauliyzymywana przez caly czas
trwania robot, do momentu zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno Ky prowadzone sukcesywnie w ngarpostpu robot,
odcinkami o dtugéci ca 40 m. Wykonawca powinien zapewniagtos¢ pracy igtofiltrow oraz
pomp odprowadzagych wod z drenau.

Nad prag agregatéw pmdotworczych i pomp powinien Bysprawowany eigty dozor
przeszkolonych pracownikow oraz powinno¢kgapewnione rezerwowe zasilanie w engrgi
elektryczrn, w postaci przewmego agregatu pdotworczego.

Wykonawca ponosi catkowit odpowiedzialné¢ za przerwy w pracy usgdzen
odwodnieniowych oraz za wynikte z tego tytutu skutk

Wykonawca uwzgidni w cenie kontraktowej koszt odwodnienia wykopow.

5.6. Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykonywa w uprzednio umocnionym i suchym wykopie.
Wiaczenie projektowanego wodagu z rur PE osrednicy @ 225/20,5 mm, zgodnie
z warunkami technicznymi, przewidziano do zapraekinego (wg innego opracowania)
wodochgu z rur PE osrednicy ¢ 180/16,4 mm w stalowej rurze ochronnejsednicy
@ 273,1/7,12 mm w ul. Jana Pawta |l et montaowy nr 1). Whczenie nalgy rozpocaé
od zamkngcia wody na wodoggu, a nasfpnie wycké (zdemontowd& fragment rury
ostonowej oraz rury przewodowej (o dhégdo min. 1,50 m) i dokona wpiccia poprzez
monta trojnika kotnierzowego zeliwa SF osrednicy DN200/200 mm, redukcjizeliwa SF
o0 srednicy DN200/150 mm, tulei kotnierzowej PESkednicy ¢ 180/150 mm z kotnierzem
stalowym galwanizowanym i muf elektrooporowych PEednicy@ 180 mm. Bezpaednio
za trojnikiem, na projektowanym wodagu naley zamontowé zasuw odcinajca z zeliwa
SF osrednicy DN200 mm, ozn. jako ,Z1". Zdemontowane fremty rur naley przekaza
wiascicielowi uzbrojenia lub wywig na sktadowisko odpaddow.

Przegcie wodocagu pod dnem istniggego cieku ,Zajczkowska Struga’ nahy
wykona metod, przewiertu lub przecisku, w rurze przewiertowdfE osrednicy @250 mm
i dtugasci L = 8,50 m.
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Wodochg naley wykona z rur polietylenowych (o parametrach: PE 100, SOR
PN16) osrednicy odpowiedniogp 225/20,5 mm ip 125/11,4 mm. Rury natg taczy¢ przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, przyyaiu muf elektrooporowych, réwnie
0 wytrzymaiaci na cknienie 1,60 MPa.

Projektowany wodoag naley posadowi na podsypce piaskowej o uziarnieniu
maksymalnie 2 mm, oakie podparcia 90°, o grubd min. 20 cm, z zaprojektowanym
spadkiem na danym odcinku przewodu.

Na wodocagu naley tez zamontowd hydranty przeciwpgarowe typu nhadziemnego
o srednicy DN80 mm.

Przy pohkczeniu rur PE z innym rodzajem materiakeliwvo SF) naley zastosowa
tuleje kotnierzowe i kotnierze stalowe galwanizowamra pofczenia kotnierzoweatzy¢
srubami, podkiadkami i naktkami ze stali ocynkowanej ogniowo lub kwasoodpprne
Pokczenia kotnierzowe natg izolowa: rekawami termokurczliwymi lub tana PE.

W rejonie zblien do drzew oraz krzewdw nie przeznaczonych do wygcinélezy
wykona zabezpieczenie istnigego zadrzewienia.

Roboty montaowe w obebie skrzyowania z istnigicym podziemnym uzbrojeniem
naleey wykonywa bezwzgkdnie sprztem kcznym oraz pod nadzorem \éticieli tega
uzbrojenia. Skrzyowanie przewodow wodagjowych z kablem elektroenergetycznym
I kablami telekomunikacyjnymi natg zabezpieczy§, montupc na kablach dwudzielne rury
ostonowe crednicy@ 110 mm i dtugéci 2,0 m kada.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z normp PN-B-10725, na énienie
1,0 MPa, przy temperaturze od +1°C do +20°Czdé€apohczenie nalgy poddawa probie
szczelnéci oddzielnie. Odcinek wodagyu mazna uzné za szczelny, ji przy zamkngtym
doptywie wody, pod énhieniem probnym, w czasie 30 min. niglhie spadku énienia.

Po zakaéczeniu proby szczeldoi wodochg naley przeptuké i zdezynfekowé.
Do dezynfekcji winno #yé sic wodnego roztworu chloru, stogajdawk; ca 30 mg Cl/1 drh
wody, tj. okoto 80 + 100 g wapna chlorowanego CalCPo napetnieniu wodagu
roztworem podchlorynu sodu, najezatrzym& go w sieci na 48 godzin. Po uptywie tego
czasu wodoag naley przeptuké czyst woda. Plukanie prowadzitak dlugo, a zacznie
wyptywac woda pozbawiona chloru. Usgnie roztworu — pod énieniem wody z sieci.
Zuzyty roztwor chloru winien by zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w poistac
Ca(OH) na 1 kg chloru pozostatego.

Na etapie realizacji przewodéw wodggdwych Inspektor Nadzoru zobazany jest
zwracd& szczego6la uwag; na:

« ptukanie poszczegoélnych elementéw wodgaii armatury przed zamontowaniem;

- wihasciwe uktadanie wodoagu, wykluczagce maliwos¢ wtdrnego zanieczyszczenia
rur, np. spowodowanego ich ztym skladowaniem, marta w nieodpowiednio
przygotowanych wykopach, itp.;

- biezace zabezpieczenie nowo gémych odcinkow ruroagu przed przedostaniensi
do nich zanieczyszcag

- posiadanie przez pracownikéw wykoseych roboty aktualnych baflda stosowania
przez nichsrodkow ochrony osobistej.

Niezlbednym warunkiem odbioru danego odcinka przewodu wndowego jest
uzyskanie pozytywnych analiz fizyko-chemicznych zofaakteriologicznych wody. Woda
do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznycinna by pobierana przez pracownikow
PSS-E w Kielcach.

W czasie realizacji sieci wodoaigowej nalezy przestrzega& Zarzadzenia Prezesa
~Wodociagow Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przedgkazeniem

Po wykonaniu wodoggu, naley oznakowa tablicami informacyjnymi zamontowane
uzbrojenie, wg normy PN-86/B-09700. Tablice te pawi by¢ umocowane na pobliskim
ogrodzeniu trwatym (posesji nr 35B) oraz na stupkaelbetowych o wym. 0,14 x 0,14 m
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I dtugosci ca 2,50 m. Wierzchotek stupka natgpomalowa na kolor niebieski, na szeraa
10 cm, na catym jego obwodzie. Oznakowaniu podiegaguwy i hydranty.

Odbioru robét monteowych sieci wodoeigowej naley dokon& zgodnie z norm
PN-B-10725 ,Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Warunki bkeiczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — zeszyt 3”, a tak z aktualnymi przepisami BHP.

5.7. Odtworzenie nawierzchni

Budowa wodocigu w rejonie olgtym niniejsz inwestych, wymaga wykonania
zarObwno robot rozbiorkowych, jak i odtworzeniowyach, zakresie pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 745 (ul. Jana Pawia Il) oraz lol@ldrogi gminnej (ul. Dziatkowa), a tai
przylegtych terenéw zielonych. Po wykonaniu praddwlanych, tereny zee czasowo
na cele zwgzane z realizagjniniejszej inwestycji, bezwzedinie naley przywréct do stanu
pierwotnego, albo zagospodarawa sposob uzgodniony z végicielem lub aytkownikiem
danej nieruchomei.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego drogi wofiskiej nr 745 — naley
wykona: zgodnie z warunkami odtworzenia, wydanymi pr&svictokrzyski Zarad Drog
Wojewddzkich w Kielcach (pismo, zna§ZDW.4201.5.1.2020.RDW 1-DM z 19.03.2020 r.),
natomiast odtworzenie nawierzchni pasa drogowekgalhej drogi gminnej, naly wykona
zgodnie z warunkami odtworzenia wydanymi przez adrg&sminy Mastéw (pisma — znak:
BiGP.7230.75.2020.Z.P.D. z 12.03.2020 r. oraz zndBiGP.7230.46.2020.Z.P.D.
z17.02.2020 .).

5.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

« Roboty odtworzeniowe — ziemne

Uwagi dotycace wykonania rob6t ziemnych:

- po wykonanych robotach ziemnych, w ¢ie danego wykopu, nale wykona
odtworzenie uszkodzonej nawierzchni, przywracg do stanu pierwotnego;

- spadki podtane oraz poprzeczne wykaha nawirzaniu do stanu istniggego;

- wykopy pod wodocig naley zasypa gruntem piaszczystym, z zggczeniem
mechanicznym, warstwami o gridaodo 30 cm, do uzyskania waftd wskanika
zagszczenia co najmniejs £ 1,00 — w jezdni i na wjelzie, k= 0,98 — w poboczu
oraz k= 0,97 — w terenach zielonych;

« Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia bitumiczna:

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia zjazdu z DW nr 745 wSwierczyaska

i ul. Dziatkowa 0 nawierzchni bitumicznej:

- nawierzchng bitumiczry nalezy przywréct do stanu pierwotnego;

- sfrezowanie (odspojenie) istrieg] nawierzchni;

- w obrysie wykopu, wykop natg zasypa piaskiem, wraz z jego zesgczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia co najmniej £ 1,00 — do spodu konstrukcji
istniejacej drogi;

- w obrysie wykopu nalegy utozy¢ dolm warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
o granulacji 0/63 mmstabilizowanego mechanicznie, o grétid20 cm wraz z jej
zaklinowaniem i zamiatowaniem oraz zagczeniem do wskaika zagszczenia
co najmniej § = 1,00;

- w obrysie wykopu naley utozy¢ gérm warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
o frakcji 0/31,5 mmstabilizowanego mechanicznie, o grétiol5 cm wraz z jej
zaklinowaniem i zamiatowaniem oraz zagczeniem do wskaika zagszczenia
co najmniej § = 1,00;




38

- na calej dtugéci odtwarzanej nawierzchni jezdni (z uwaghieniem jednostronne;j
zaktadki 0,5 m za obrys kragzi wykopu) naley wykona warstwe podkiadovy
z betonu asfaltowego AC22P o grgbid8 cm;

- na catej dtugéci odtwarzanej nawierzchni jezdni (z uwaghieniem jednostronne;j
zaktadki 0,5 m poza obrys kradzi wykopu) naley wykona& warstwe wiazaca
Z betonu asfaltowego AC16W o gruo6 cn,

- na calej dtugéci odtwarzanej nawierzchni jezdni (z uwaghieniem jednostronne;j
zaktadki 0,5 m poza obrys kradzi wykopu) naley wykona warstwe scieralr
z betonu asfaltowego AC11S o grgbiod cm;

- pofaczenie odtworzonej nawierzchni powinno¢bywykonane tak, aby zachowa
rownas¢ nawierzchni, bez wygbowania progow oraz uskokow. Nayezastosowa
mieszank mineralno-bitumicza z lepiszczem asfaltowym 50/70;

- sktad mieszanek mineralno-bitumicznych nal&y uzgodni z zarzdca drogi;

- spadki podhane i spadki poprzeczne wykana nawigzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia droqi z krugzsamaneqo

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia nawierzchni drogi gminfuj Dziatkowa)

0 nawierzchni z kruszywa tamanego:

- uszkodzon nawierzchrg przywréct do stanu pierwotnego;

- w obrysie wykopu, wykop natg zasypa piaskiem, z zaggzczeniem warstwami
do wskanika zagszczenia co najmnie} £ 1,00 — do spodu istniglej konstrukcji
drogi i wjazdu;

- w obrysie wykopu nalyy wykona dolm warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego o frakcji 0/63 mm, o grudwd 20 cm z zaklinowaniem i zagzczeniem
mechanicznym do warkoi wskanika zagszczenia co najmniej + 1,00;

- w obrysie wykopu naley wykona& gorm warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego o granulacji 0/31,5 mm, o gréol5 cm wraz z jej zaklinowaniem
I zagzszczeniem mechanicznym do wadiovskaznika zagszczenia min.gl= 1,00;

- spadki podhiane i poprzeczne wykodav nawgzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia pobocza z \Wwsfamanegp

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia nawierzchni pobocza z&mwsa tamanego:

- uszkodzon nawierzchrg przywréct do stanu pierwotnego;

- w obrysie wykopu, wykop natg zasypa piaskiem, z zagszczeniem warstwami
do wské&nika zagszczenia co najmniej £ 0,98 — do spodu konstrukcji pobocza;

- w obrysie wykopu naley wykona warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego
o granulacji 0/31,5 mm, o grubm 20 cm wraz z zaklinowaniem i zagzczeniem
mechanicznym do wartoi wskanika zagszczenia co najmniej £ 0,98;

- spadki podhiane i poprzeczne wykodav nawgzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — ziglaiska wraz z wyprofilowaniem skarp

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia terendw zielonych wrazypnefilowaniem

skarpy rowu (od strony drogi wojewddzkiej) oraz wgfiowaniem skarpy nasypu

lokalnej drogi gminnej, a take zieléicOw przed i za rurprzewiertow, przy przejciu

wodochgu przez rzek,Zajaczkowska Struga”:

- tereny zielone naky przywroct do stanu pierwotnego;

- nalezy usura¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia buaiosyl

- w obrysie wykopu wodoggu, wykop naley zasypé piaskiem, z zagszczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia co najmniej £ 0,97,

- w obrysie wykopu wodoggu, na diugéci L = 5,0 m, w pasie DW nr 745 naile
wyprofilowat skarg rowu od strony drogi (ul. Jana Pawia II), w nazeiniu
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do istniepcego nachylenia rowu, wraz z zagczeniem warstw do wskaka
zag:szczenia co najmniej do wasto Is = 0,97,

- w obrysie wykopu,dcznie na diugéci L = 150,0 m, w pasie lokalnej drogi gminnej
(ul. Dziatkowa) naley wyprofilowat skarg nasypu pod drag(cak skarg lub jej
dolma cz$¢), w nawizaniu do istnigjcego nachylenia skarpy, z zagczeniem
warstwami do wskanika zagszczenia co najmniej £ 0,97,

- na przygotowanej zasypce, na szetgk@asa robot, nakly rozcielic warstwe
humusu (tj. ziemi urodzajnej) o grudmd min. 5 cm (przywiezionego spoza pasa
robot z dokopu lub wcZeiej zhatdowanych pryzm);

- obsianie zahumusowanych terenéw mieszadrdw;

- spadki podtane i poprzeczne wykohav nawihzaniu do stanu istniggego;

UWAGA!

Zabrania si¢ pozostawiania ziemi z wykopow w olgbie pasa drogowego.
Szczegbtowy sposéb odtworzenia powszych nawierzchni Wykonawca winien
uzgodni¢ z Zarzadca drogi, przed przystapieniem do robot rozbidrkowych.

Prawidlowa¢ zag:szczenia naley udokumentowa poprzez przedstawienie do odbioru
wynikow bada laboratoryjnych uzyskanego wskeka zagszczenia.

Szczegbla uwag nalery zwrdock na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. Teren budowy najeoczyci¢ z resztek budowlanych i zniwelowa

Tereny czasowo zgte pod realizagj niniejszej inwestycji naley przywrdct do stanu
pierwotnego lub zagospodaroévjeg w sposob uzgodniony z wtacielem lub adytkownikiem
danej dziatki.

5.7.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowag@ mechanicznie

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie ewentualneikplemickkie miejsca podtza
nieodpowiednio zaggzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zatéonych rzdnych
powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody afiuszenie poprzez mieszanie
do osagniccia wilgotnagci optymalnej, powtorne wyrownanie i zggczenie.

Przed roztaeniem kruszywo powinno ldydobrze wymieszane oraz powinno poséda
odpowiedna wilgotnos¢. Kruszywo naley zwilzy¢ w czasie wytwarzania go w kruszarce lub
podczas mieszania. Kruszywo o ¥davym uziarnieniu — uzyskane z produkcji w stanie
wilgotnym — nie wymaga dodatkowego mieszania, lkraiszyw naturalnych ze zbiornikow
wodnych lubzwirowni, o wilgotngci naturalnej zabezpiecaagj kruszywo przed segregacja,
nie zwilza st dodatkowo przed rozieniem, a ilé¢ wody potrzeba do zagszczenia naley
uzupetné juz po roziaeniu kruszywa.

Kruszywo roZciela s¢ na podtau przy wykonywaniu podbudowy jednowarstwowej,
jak i w dolnej warstwie podbudowy wielowarstwow&tuszywo na gorm warstwe, przy
stabilizacji wielowarstwowej, réziela s¢ na wyprofilowanej i zagszczonej warstwie dolnej.
W czasie rogielania kruszywa naby odrzuct ziarna osrednicy wkkszej nk okreslona
W niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wszellpezypadkowe zanieczyszczenia,$ za
w przypadku rogcielania niejednorodnych pospoétek lub ziaren zalsgawymiesza je
az do uzyskania jednorodnej mieszanki na cakgdpgkaici stabilizowanej warstwy.

Mieszanka kruszywa na podbudpwinna by rozktadana w warstwie o jednakowej
grubagici takiej, aby jej ostateczna grudégpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowej.
Warstwa podbudowy winna byoztazona w sposéb zapewriay oshgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada @iz wiecej niz jednej
warstwy, to kada warstwa powinna zostavyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokeéciowych. Minimalna grub& uktadanej warstwy
wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego mechangzmie made by po zagszczeniu
mniejsza od najwkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Grébopojedynczo ukfadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu.
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Zageszczanie powinno gy wykonane zaggszczarkami ptytowymi, albo ubijakami
mechanicznymi. Zaggzczanie naley kontynuowa az do osagniccia wskanika zagszczania
podbudowy min. d = 1,0 w jezdni, wedtug proby Proctora, oznaczonegodnie z norm
BN-77/8931-12, zasprawdzenie wynikdw zagzczenia — zgodnie z nogr?N-S-02205.

Podbudowa, po jej wykonaniu, ale przedzgioiem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. Przed gagzeniem rozimne kruszywo wyprofilowa
do spadkéw poprzecznych oraz pocliyodiuznych wedlug stanu istnigiego, natomiast
w czasie profilowania natg wyrowna lokalne wggbienia.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym winno ooz sie od kravedzi
oraz przesuw@pasami podinymi w stror 0si. Zagszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym winno rozpaézsie od niej potazonej kravedzi i przesuwéa pasami
podtuznymi w strore wyzej potazonej krawedzi. Zag:szczenie podbudowy nale wykona
warstwami o grub&i odpowiadajcej danymsrodkom zagszczagcym. W pierwszej fazie
zag;szczania, nalg/ stosowa sprzt lzejszy, a w kacowej — sprzt cigzszy, pocztkowe
przegcia walcoéw wibracyjnych wykortabez uruchamiania wibratorow.

Jakiekolwiek nierowngxi lub zagtbienia powstale w czasie zggczania, powinny
by¢ wyréwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywdmdanie lub usurcie materiatu,
az do otrzymania rownej powierzchni. Wargtwodbudowy naley zag:szcza od momentu,
gdy nie lzda widoczneslady prze§¢ sprztu zagszczagcego.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania winna iyréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie empoPN-88/B-04481 (metoda II).
W czasie zagpzczenia zalecagsskrapi@d kruszywo wod tak czsto, by byto stale wilgotne.

Wymagana do wykonania zagszczenia ilé¢ wody do kadej dziatki roboczej ustala
si¢ laboratoryjnie, uwzglniajac wilgotnas¢ naturaln kruszywa. Nawitanie materiatu winno
nastpowa: stopniowo, w iléci nie wickszej jednorazowo 7i10 I/n?, az do czasu uzyskania
w mieszance kruszywa wilgotém optymalnej, okrdonej laboratoryjnieZaleznie od pogody,
ilos¢ wody w mieszance kruszywa weowzrosaé, nie mae jednak ona przekroczy20%
w stosunku do wilgotriei optymalnej. W przypadku, kiedy wilgotftomateriatu przekracza
wilgotnos¢ optymalr mieszanki kruszywa, materiatl najyeprzesusz§ poprzez kilkakrotne
jego przemieszanie.

5.7.3. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Podtaze pod warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej winno dwyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia pogdopowinna b¥ sucha i czysta.

Warstwe podkiadow, warstwe wiazaca (dolm) oraz warstw scieralmy (gorm) nalezy
wykona z mieszanki mineralno-bitumicznej (tj. z betondiaiswego — AC), z lepiszczem
asfaltowym 50/70 dla ruchu kategorii KR 1-2, zg@dniwymaganiami podanymi w normach:
PN-EN 13108-1 i PN-EN 13108-5.

Przed utgeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegot@@dnaley skropt
emulsp asfaltowa lub uptynnionym asfaltem. Zalecanesitd asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionegalgmo w tablicy porie;.

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. Podiaze do wykonania warstwy z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uptynnionego [kg/fi

Podiae pod warstw asfaltove

1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznig od 0,50 do 0,70
2 | Warstwa wizaca od 0,10 do 0,30

Skropienie natey wykona& z wyprzedzeniem, w czasie przewidzianym na odpanisv
wody lub ulotnienie uptynniacza. Orientacyjny ceagrzedzenia wynosi, co najmniej:
. 8godzin przy iléci powyzej 1,00 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego;
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. 2 godziny przy iléci 0,50 +1,00 kg/rhemulsji lub asfaltu uptynnionego;
.« 0,50 godziny przy iléci 0,20 +0,50 kg/mhemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Skropienie emulgjnalezy wykona réwnomiernie, a w miejscach trudno dgstych
— recznie, przy ayciu weza z dysz rozpryskowd. Wykonane skropienie nawierzchni naje
pozostawd do czasu catkowitego rozpadu emulsji. W tym ol@epo skropionej powierzchni
nie maze odbywa si¢ jakikolwiek ruch kotowy.

Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineraltorbicznej, Wykonawca robot
winien zabezpieczyskropiora powierzchng, dopuszczag tylko niezledny ruch pojazdow
budowy. Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapigopowinna miéci¢ si¢ w przedziale od
+20 do +40°C.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana dopiero wtedy, gdy
temperatura otoczenia wagu doby nie byla risza od +5°C. Nie dopuszcza sikladania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas@paatmosferycznych i silnego wiatru.
W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarkajazdy musz porusza si¢ ostraznie,
bez gwaltownej zmiany pdkosci oraz kierunku jazdy. Ponadto zabrania givattownego
przyspieszania lub hamowaniagd2ne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni néyoia
powierzchniach powinno ldywykonane przy pomocy topat i listwowydtiagaczek oraz
listew profilowych. Roztaomna mieszank nalery zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana ukladaskwyposaon
w ukfad z automatycznym sterowaniem gréddowarstwy i utrzymywaniem niwelety,
w nawizaniu do istnigjcej. Zagszczanie mieszanki asfaltowej winno odbyve® zgodnie
ze schematem przéjzag:szczarki ptytowej, ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej
niz 135°C (do 165°C). Zagzczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kigrodkowi.

Ztacza nawierzchni winny k&ywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi. Zdcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bdyrzesungte wzgkdem
siebie, co najmniej o 15 cm.agiza winny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy
powinny by wykonane w jednym poziomie. Mieszanka mineralnialssva o temperaturze
wyzszej lub nkszej od wymaganej, powinnadiraktowana jako odpad produkcyjny.

5.7.4. Nawierzchnia z kruszywa tamanego

Nawierzchnia uktadanagtizie jednorazowo, na przygotowanym padigruntowym.
Kruszywo powinno b§ roztozone w warstwie o jednakowej gruden przy wyciu sprztu
odpowiedniego do zakresu, przy powierzchni do b6 recznie.

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsidhibn wymieszaniu rénych
frakcji w taki sposéb, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia i zwitenie do wilgotnéci optymalne;j
z tolerancy + 10% oraz — 20% jej warol.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni drogi, zdga czy pobocza, wszelkie
ewentualne koleiny i mkkie miejsca podiza nieodpowiednio zagzczone lub wykazage
odchylenia wysokiiowe od zatéonych rzdnych, winny by naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie, poprzez mieszaniepséigniccia wilgotngci optymalnej,
powtdrne wyréwnanie i zagzczenie.

Mieszanka kruszywa winna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiaakiej,
aby jej ostateczna grubbpo zagszczeniu byla rowna projektowej. Przed ¢gzeniem —
roztozone kruszywo nalgy wyprofilowaté do spadkéw poprzecznych i pochylpodiuznych
wedtug stanu pierwotnego, natomiast w czasie mwhahia naley wyrownywa lokalne
wgtebienia. Jeeli nawierzchnia sklada iz wigcej niz jednej warstwy, to kala warstwa
winna zosté wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdngzch
wysokaciowych. Minimalna grub& uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie nie r8d¢, po jej zagszczeniu, mniejsza od napkiszego
wymiaru ziarna w kruszywie. Grubd pojedynczo uktadane] warstwy nie aeoprzekracza
20 cm po zagszczeniu. W czasie rédelania kruszywa naky odrzucté ziarna osrednicy
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wigkszej nz okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz elke przypadkowe
zanieczyszczenia. W przypadku §oielania niejednorodnych ziaren, zalecavgymiesza je,
az do uzyskania jednorodnej mieszanki, na cakg)akasci stabilizowanej warstwy.

Zageszczanie powinno ldywykonane zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami
lub ubijakami mechanicznymiZaggszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno
rozpoca¢ sic od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi w stror osi. Zagszczanie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powirgapocaé Sie od niej potazonej
krawedzi i przesuwa pasami podiznymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Zag:szczenie
naleey wykonywa warstwami o grubiei odpowiadajce] srodkom zagszczagcym, przy
zachowaniu wilgotngi optymalne;j.

W pierwszej fazie zagzczania naley stosowa sprzt Izejszy, a w kacowej — sprzt
ciezszy. Wszelkie nieréwrigi powstale w czasie zeggczania winny by wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ustiei materiatu, 2 do otrzymania rowne;j
powierzchni. Warstw kruszywa nalgy zag;szczé az od momentu, gdy nieghbla widoczne
slady przej¢ sprztu zagszczajcego. Zagszczanie nalgy kontynuowé do osagnigcia
wartasci wskanika zagszczanej nawierzchni co najmnigjd 1,0 w jezdni orazsl= 0,98
w poboczu, wedtug proby Proctora, oznaczonego zgodnnorma BN-77/8931-12, za
sprawdzenie wynikéw zagzczenia — zgodnie z nogr?N-S-02205.

Nawierzchnia, po jej wykonaniu, lecz przedagniem nasfpnej warstwy, winna ki
utrzymywana w dobrym stanie. Przed gagzeniem rozimne kruszywo wyprofilowé&
do spadkéw poprzecznych oraz pocliyodiuznych wedtug stanu istnigjego, natomiast
w czasie profilowania naty wyréwna lokalne wggbienia.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania winna ldyréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie empoPN-88/B-04481 (metoda II).
W czasie zagpzczenia zalecagsskrapigd kruszywo wod tak czsto, by byto stale wilgotne.
Wymagam do wykonania zagszczenia ilé¢ wody do kadej dziatki roboczej ustala ¢si
laboratoryjnie, uwzgidniajac wilgotnas¢ naturalm kruszywa. Nawitanie materiatu winno
nastpowa: stopniowo, w iléci nie wickszej jednorazowo #i10 I/nf, az do czasu uzyskania
w mieszance kruszywa wilgotém optymalnej, okrédonej laboratoryjnie. Zalaie od pogody,
ilos¢ wody w mieszance kruszywa tewzrosaé, nie mae jednak ona przekroczy20%
w stosunku do wilgotriei optymalnej. W przypadku, kiedy wilgotftomateriatu przekracza
wilgotnos¢ optymalr mieszanki kruszywa, materiat najeprzesusz§ poprzez kilkakrotne
jego przemieszanie.

Po zaklinowaniu, nawierzchpnalery posypé& suchym piaskiem i dopiero wéwczas
mozna odda do eksploatacji. W pierwszych dniach po wykonamawierzchni naley dba,
by byta ona stale wilgotna.

5.7.5. Odtworzenie terenéw zielonych

Po zakaczeniu robot zwazanych z realizagjposadowienia wodoggu, wykopy naley
zasypa piaskiem, warstwami gruko do 30 cm, wraz z ich zagzczeniem, ado osagniccia
wartasci wskanika zagszczenia min.gl= 0,97 wedtug préby Proctora.

Tereny zielone, po zakozeniu robot zwizanych z realizagj inwestycji, naley
przywrock do stanu pierwotnego poprzez usgie kamieni i zanieczyszcadudowlanych.

Podczas zasypywania wykopdéw, w pasie drogi wojewi@ar 745 jednoczmie
nalezy wyprofilowaé skarg rowu od strony drogi (hachylenie w nag@niu do istnigjcego),
zas w pasie drogowym lokalnej drogi gminnej, podczasypywania wykopow na odcinku
od ul. Zielonej do wjazdu na teren ogrodkéw dziatkoh, na niektérych odcinkach pasa
robot, naley wyprofilowat skarg nasypu drogi (catlub tylko jej dolry czgs$é¢, z nachyleniem
W nawhzaniu do istnigjcego).

Nastpnie, w obrysie wykopu (poza drgg nalezy rownomiernie rogcieli¢ warstwe
ziemi urodzajnej (humusu) o grwmd nie mniejszej i 5 cm. Humus naly obsig
mieszank odpowiednio dobranych nasion traw. Przy obsiewrertow poza skagpnasypu
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drogi (w rejonie cieku), dodatkowo dopuszczgsizedhienie roZcielanej warstwy poza pas
wykonywanych robot na szeradéookoto 25 cm. Natomiast zaleca,skeby przy obsiewie
trang pomimg¢ te odcinki wykopu, ktéreasnaraone na powtérne zaduiccie krzewami.

Obsianie powierzchni traywinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Ziarna trawy powinnydsdwnomiernie rozsypane na powierzchni terenu,
w ilosci co najmniej 30 g na 1 T(lub wedtug wskaza konkretnej mieszanki) obsiewanej
powierzchni. Nasiona natg przykry¢ ziemi (humusem) grubei 0,50 — 1,00 cm i lekko
zagrabé, wzywajac w tym celu kolczatki lub grabi. Zalecag stawatowanie (doéniccie
nasion) aywajac lekkiego watka. Po siewie tereny zielone aglpodI&t.

Wykonawca winien podf wszelkiesrodki, aby zapewii prawidtowy rozwoj ziaren
trawy po ich wysianiu. Uwaga — w okresach susziecaas¢ systematyczne zraszanie wod
obsianej powierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogblne zasady kontroli jakéci robo6t

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za pekontrok robot oraz za jaké uzytych
materiatdw i elementéw. Wykonawca zapewni odpowieystem kontroli oraz nidiwosci
pobierania probek i badania materiatow oraz robat.obownzkow Wykonawcy naley tez
przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Nadzolan@vanego sposobu wykonywania
roboét, maliwosci technicznych (sprzowych), kadrowych i organizacyjnych gwaraatyjch
wykonanie rob6t zgodnie z DokumentaBjrojektowy i niniejsz Specyfikacy Technicza.

Do wykonania badajakosci materialdow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
« certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi, okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
« deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polsky Normg lub aprobat techniczg;
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionolsRich Norm (j&li nie &1
objcte certyfikacy okreslona w wyzej wymienionym punkcie),
spetniajce wymogi niniejszej specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych poisgze dokumenty aswymagane przez
Specyfikagg Techniczi, kazda partia dostarczona do robd&tdbie posiadéa dokumenty,
okreslajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome keda posiada atesty
wydane przez ich producenta, w razie potrzeby gepaynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
Nadzoru, na kade jegozadanie.

Materiaty posiadajce atesty, Zaurzadzenia — wane legalizacje, megby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci ze Specyfikag
Techniczn, to takie materiaty lub uazlizenia zostanodrzucone. Wykonawca przeprowadzi
pomiary i badania materiatdbw oraz robot zgtmtliwoicia pozwalajca na stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentacji Projektowej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badaaz ich czstotliwos¢ zostaty okrélone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. phzypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontrielst konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z zapisami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzomiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@jwazna legalizacg, a take ze zostaty prawidiowo
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wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okéejacych procedury poszczegdinych
bada. W przypadku, kiedy rodzaj i i0 bada nie zostaty okrdone w szczegotowych
specyfikacjach, zostarone ustalone przez Inspektora Nadzorgli ¥éykonawca dysponuje
wilasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy, posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych proceduy bada. Inspektor bdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu dokonywania inspekcji. W ypadku zlecenia przez Wykonagvc
wykonania bada specjalistycznemu laboratorium, Inspektor zemovymagéd dokumentow
potwierdzagcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywéoiakretnych bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem khadaaterialow
ponosi Wykonawca roboét. Kontrola jadad powinna by przeprowadzana przez Inspektora
Nadzoru w czasie trwania poszczegoélnych faz robét.

Kontrola zwhzana z wykonywaniem sieci wodagbwe] powinna b§ prowadzona
na biezaco i obejmowad sprawdzenie nagtujacych prac i elementow:

+ zgodnd¢ z Projektem, na podstawie pomiarow igglin (ewentualne zmiany winny
by¢ odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane pregzektora Nadzoru);

«  prawidtowa¢ wykonania wykopow (tj. metod ich wykonania, zakiezpenia przed
zalaniem wod, umocnieniascian oraz bezpiecznego nachylenia skarp, zachowania
warunkow bezpieczsstwa pracy, itp.);

«  prawidtowa¢ wykonania podiga, tj. przy podtau naturalnym — kontroluje srodzaj
gruntu, sprawdza czy grunt podé stanowi nienaruszony grunt sypki o naturalnej
wilgotnosci i czy nie zostat podebrany, £arzy podicdu wzmocnionym — badanie
przeprowadza siprzez ogtdziny i pomiar, przy czym grul§é takiego podiga naley
zmierzyt w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagiaadt doktadnécia
do 1 cm, kontroli podlega tak usytuowanie warstwy podia w planie, rgdne oraz
gtebokas¢ jej utozenia,

+ materiaty uyte do budowy sieci wodaggowej, opomiarowania i odgiia zasilania —
przez porownanie ich cech z wymaganiami dlkreymi w Dokumentacji Projektowe;j
oraz przedmiotowych normach, na podstawie atesaédwégi, ogkdzin zewrtrznych
i ewentualnych badaspecjalistycznych;

« utozenie przewoddw rurowych, zasuw, hydrantéw — ichtiada obejmuje pomiary
diugcéci z doktadnécia do 10 cm isrednicy z doktadnicia do 1 mm, prawidtowsa:
utozenia przewodu na podto w planie i profilu, sprawdzenie pekzer rur oraz
armatury — poprzez ich zewtnzne ogédziny;

+ szczelnéé urzadzen wodochgowych — obejmuje badanie stanu odcinka waognci
wraz z zasuwami, napetnienie wododpowietrzenie przewodu. Podczas proby hale
skontrolow& szczelné¢ zfaczy rur i elementéw uzbrojenia;

« warstwe ochronnm zasypu — naley sprawdzé czy w obebie strefy niebezpiecznej
zasyp wykonany zostat z gruntu grupy G1, nieskadist sypkiego, bez grud oraz
kamieni. Materiat zasypki w strefie niebezpiecanejien by zag:szczony ubijakiem
lub hydraulicznie. Grubi& warstwy ochronnej powinna byie mniejsza i 0,50 m.
Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny uszkodiozonego przewodu czy
innego urzadzenia sieci wodoggowej. Pomiar wysokiei zasypki nad wierzchem
przewodu nalegy wykona z dokladnécia do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 40 — 50 m;

« zasypka do wymaganejgdnej lub do powierzchni terenu — powinnat bwykonana
przy zachowaniu zagzczenia gruntu wedtug Dokumentacji Projektowej zalbecé
Inspektora Nadzoru. Grunt winien byagszczany warstwowo, przy wilgotém
naturalnej nie réniacej st wiecej niz 20% od wilgotnéci optymalnej. Badanie
wskaznikow zagszczenia oznaczonych wedtug normy BN-77/8931-1)oustawie
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bada& wykonanych jeda z metod okrdonych w normie PN-EN 1997-2, albo
alternatywnie — wedtug metod oklenych w normie PN-S-02205.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazupdstpstwa od ogoélnych zasad oraz
postanowié niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentaljiojektowej, powinny hy
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnegoigjsz Specyfikacy Technicza,
Dokumentagj Projektowa oraz normami, a po przeprowadzeniu adaomiaréw — winny
by¢ ponownie przedstawione do akceptacji InspektordziNal.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatow
do betonu i zapraw oraz ustaitosown recept.

Kontrola materiatbw — poprzez poréwnanie ich ceclwymaganiami okrdonymi
w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz preemtowych normach, na podstawie
dokumentow okrdajacych jaka¢, tj. atesty, ogidziny zewrtrzne, badania zagzczenia
gruntu, badania wilgotriai, itp.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét
w zakresie i z ogtotliwoicia okreslona w niniejszej ST, zaakceptowamprzez Inspektora
Nadzoru. W szczego6ldoi kontrola powinna obejmowa
« sprawdzenie rgnych zataonych ftaw celowniczych w nawianiu do podanych
statych punktéw wysokiowych z doktadnécia do 1 cm;
« badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
+ badanie oraz pomiary szergkq grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu;
+ badanie odchylenia osi przewodu;
« sprawdzenie zgodKoi z projektem — utzenia przewodu, monia uzbrojenia, itp.;
« sprawdzenie prawidiowégoi utozenia przewodu;
« sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodu;
«  badanie wskanikbdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki wykopow;
« sprawdzenie rdnych posadowienia przewodu, itd.;

Wykonany wodocig, przed zasypaniem bezwzgtdnie naley zgtost do odbioru
technicznego do Spdtki ,Wodagji Kieleckie”, wraz z pela inwentaryzagi geodezyja
powykonawcz. Do zgtoszenia nahy dofaczy¢ protokoty z wykonanych pozytywnie préb
szczelnéci dla danego odcinka wodagu.

6.2.3. Préba szczelnmi

Prélky szczelnéci wodochagu naley przeprowadz zgodnie z norm PN-B-10725,
na cknienie 1,00 MPa. Kale pohczenie nalgy poddawa prébie szczelnwi oddzielnie.
Odcinek wodocigu mazna uzné za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie wody, pod
cisnieniem probnym, w czasie 30 min nigdhie spadku énienia.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

W celu wykonania wodoggu, w trakcie realizacji powgzych robot, dopuszczaesi
nastpujace odchyiki:
« odchylenie odlegiri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,
+ odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
« odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
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« odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

+ odchylenie wodoagu w planie, odchylenie odlegid osi utazonego wodoeigu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych niwipna przekraczat 5 mm,

+ odchylenie spadku ulonego wodoeigu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy spadku gszonym),

« wskanik zag:szczenia zasypki wykopow, okteny w trzech miejscach na diugo
100 mb., powinien hyzgodny z DokumentagProjektove.

6.2.5. Zagszczenie nawierzchni

Kontroli podlegag takze materiaty stosowane do odtworzenia vsomg rozebranych
nawierzchni pasa drogowego drogi wojewddzkiej doalnej drogi gminne;.

Zageszczenie nawierzchni nale badd na kadym odtwarzanym odcinku pobocza,
drogi, czy wjazdu, z tynte maksymalna powierzchnia nawierzchni przypgdajna jedno
badanie powinna wynasido 50 M. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa wykonywa
dowolm metod,. Zag:szczanie poszczegolnych warstw winno odbysia az do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia zgodnego z niniegs3pecyfikacy Technicza.

6.2.6. Badania dotycgzce cech geometrycznych nawierzchni asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca winien przedstalmspektorowi Nadzoru
do akceptacji wyniki badaasfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonyxprddukcji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed dostarczenieiaszanki powinna ona przéj
badania, ktére co do rodzaju i odpowiadaj ustaleniom zawartym w wytycznych.

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenaalnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwmgwania.

Szeroka¢ zarowno warstw: podkladowej, yhacej i scieralnej z betonu asfaltowego
winna zosta wykonana z tolerangjx 5 cm. Badanie réwrici nalezy wykonywa co 10 m,
na calym odcinku odtwarzanej nawierzchni zjazduadip poprzeczne poszczegolnych
warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostyelz aa tukach, powinny Bywykonane
z tolerangy = 0,50%, z& grubc¢ danej warstwy powinna byzgodna z grubiwia podan
w warunkach odtworzenia nawierzchni, z tolerascjl0%.

Wyglad warstwy powinien mie jednolita tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sg i spekan.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na pobranych prébkach,
zag:szczonych metadMarshalla. Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by
zgodne z zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru recgfboratoryjn.

Z uwagi na maly zakres odtwarzanej nawierzchni,udapza s pobranie 1 probki
wykonanej nawierzchni.

6.2.7. Badania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni z kruszywa tamago

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca winien przeprowadzadania kruszyw
do wytworzenia danej mieszanki, a rasiie przedstawiInspektorowi do akceptacji wyniki
tych bada. Zag;szczenie kadej warstwy kruszywa powinno odbywaie az do osagnigcia
wymaganego wskaika zagszczenia, zgodnego z warunkami odtworzenia pasgodrego.

Sprawdzenie prawidtovégi wykonania odtworzenia danego typu nawierzchaoiega
na stwierdzeniu zgodsa jej wykonania z wymaganiami niniejszej Specyékd echnicznej
oraz wytycznymi witéciwego zarzdcy drogi.

Inspektor Nadzoru, powinien dokang@omiaru szerokai odtworzonej nawierzchni
z dokfadnécia do* 1 cm. Nieréwnéci podtuzne — zgodnie z normBN-68/8931-04, naley
mierzy¢ 4-metrovy fata. Spadki poprzeczne nawierzchni winny¢lygodne z istniacymi,
z toleranc + 0,50%. Grub& odtwarzanej nawierzchni nie powinna przekraczad cm.
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Powierzchnia winna yrownomiernie pokryta ziarnami kruszywa i wigdnolitg
struktuk, bez pogrubi oraz wkksniegc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winega 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z 0 zm.) przedmiar rob6t powinien zawiérzestawienie
przewidzianych do wykonania robét podstawowych \ejmsci technologicznej wykonania,
wraz ze szczego6towym opisem lub wskazaniem podatdalajcych szczegdtowy opis oraz
z wyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Dalszy podziat przedmiaru robot najeopracowa wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosayanpublikacjach zawieragych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinawierg pozycje przedmiarowe
odpowiadajce robotom podstawowym.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t polega na okiteniu faktycznego zakresu robét oraz na obliczeniu
rzeczywistych iléci wobudowanych materiatow.
Jednostk obmiarowa, zgodnie z przedmiarem robot, jest:
« dla wytyczenia trasy — [m];
+ dla wycinki drzew — [szt.];
. dla wykarczowania skupisk krzewéw —4m
. dla wykonania komory startowej i odbiorczej —Jm
« dla wykonania przewiertu — [m];
+ dla demontau odcinka rury ochronnej i przewodowej przye#eniu — [m];
. dla rob6t ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadngauntu, itd. — [r;
. dla umocnienia wykopéw, podsypki piaskowej fm
« dla zabezpieczenia uzbrojenia — [szt.];
« dla montau rur ochronnych, utenia wodocigu — [m];
« dla zasuw i hydrantow — [kpl.];
. dla powierzchni — [f;
. dla obgtosci — [m?];
. dla obsiania terenéw zielonych traw [n];
« dla rozbiorki i odtworzenia nawierzchni —

Przewiduje s, iz projektowana inwestycjagtzie rozliczana na podstawie Umowy
ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalé w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz Umowgboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoralzieu przy
udziale Wykonawcy robat:

« odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
« odbiorowi czsciowemu,

+ odbiorowi kaxcowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektova, Specyfikacy
Techniczm oraz wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikagych oraz robot ulegagych zakryciu winien by dokonany
po wykonaniu:
« wykopu i sprawdzeniu przydatém podiaza;
+  robot montaowych poszczegolinych odcinkow wo dsil;
« sprawdzeniu szczeldo ich pohcze;
« zasypu wykopOw i zagzczenia gruntu;

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umazliwiajacym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania oggb posipu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paainby mniejsza
od 100 m. Dopuszczaestwigckszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tynmze powinna by ona uzalgniona od warunkéw lokalnych lub
uzasadniona wzgllami techniczno-ekonomicznymi.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoBeerzez Wykonawg roboét
wpisem do Dziennika Budowy (z jednoczesnym powiaigoiem Inspektora Nadzoru)
gotowdasci danej czsci robdét do odbioru. Odbiér ten jest przeprowadzamgzwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwloraz
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow oraz elementow sktadowych ayaleykonywa bezpdrednio
na budowie, przez oglziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi
w opisie technicznym, Zasprawdzenie metod wykonania wykopow, wykonuje [sizez
ogledziny zewrtrzne i porébwnanie z rysunkami orazytkowanym sprztem.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbiorowi kaicowemu podlegaj
+ dokumenty budowy;
«  kontrola jakdci materiatow (atesty, ogllziny i ewentualne specjalistyczne badania);
«  kontrola jakdci robat;
+  Obmiar robat.

Odbioru kaicowego dokonuje Inspektor Nadzoru po catkowitymahakeniu robét,
na podstawie wynikow pomiaréw i badgkaosciowych.
Do odbioru kaacowego Wykonawca robét jest zobawany przedstawinasgpujace
dokumenty:
+ Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami;
+  Specyfikacja Techniczna;
+ Dziennik Budowy;
«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych;
« atesty jakéciowe wbudowanych materiatow;
« uwagi dotycace warunkéw realizacji robot;
«  protokoty z odbioréw agciowych;
«  protokoty z wykonanych prob szczekog
+ Iinwentaryzacje powykonawcze;
« datarozpoogzia i zakaczenia robot.
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W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej, robqyd wzgtdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢bda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawa robét, wyznaczy ponowny termin odbioruikowego.

Wyniki bada podczas odbioru powinny bywijete w formie protokotu, szczegétowo
omowione oraz wpisane do Dziennika Budowy. Robatpaje st za wykonane zgodnie
z Dokumentag Projektows, niniejsz Specyfikacy Technicza i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jéli wszystkie pomiary i badania, przy zachowaniuetahcji — okrélonych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej, daty wynpaozytywne.

Kierownik budowy zobowizany jest przy odbiorze koowym ztary¢ oswiadczenia:

« 0 wykonaniu wodoeigu zgodnie z DokumentacProjektows, warunkami pozwolenia
na budow, a take ze SpecyfikagjTechniczia wykonania i odbioru;
« 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i porzlku terenu budowy i terenévassednich.

8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie okrga@rancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonanej przez Zamaw@ggo przy udziale Wykonawcy.

Okres wykonania odbioru pogwarancyjnego zostanrestmny w Umowie zawartej
z Wykonawa na realizagj robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Rozliczanie robdt podstawowycledrzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatncci za wykonane roboty zostamkrelone przez Zamawiagego w projekcie umowy
na wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe, a #Aakprace towarzyaze, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i innegtizie wliczona w cefirob6t podstawowych. Koszty zabezpieczenia
i dozowania placu budowy nie podlega gmirej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony
w cerg za przedmiot umowy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywaneldbzgodnie z Umow, na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawca zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Kwota ryczattowa zadaniagtizie uwzgtdniac wszystkie czynnei, wymagania oraz
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla poszczegdlnej roboty w Dokumentacji
Projektowej i w niniejszej Specyfikacji Technicznej

Kwota ryczattowa roboétdulzie obejmoweé

+ robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

« wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

« opflaty za nadzoraytkownikow i wiascicieli instalacji oraz uradzen

« wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,

+ koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale wliczac podatku VAT. Zasady wynagrodzenia
zawarte zostanw Umowie na wykonanie robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
w niniejszej specyfikacji technicznej nie podlegadrbnej zaptacie i &da uwzgkdnione
w cenie umownej (ryczattowej).
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczanie robot d&zie dokonane w systemie ryczattowym i obejmévibadzie
wszystkie warunki okridone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w tayzie.
Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonanie robot okéla Umowa.

Ceny jednostkowe robétltla obejmowd:

+ robocizrg bezpdrednih wraz z towarzysgcymi kosztami;

« wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

« wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;

« koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

+ podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe obejmu;

«  prace pomiarowe i przygotowawcze;

« 0znakowanie robot;

« zakup oraz dostarczenie materiatéw iagkzn przewidzianych do wykonania robat;
« rozbiorke nawierzchni drég i wjazdu na posgsj

+  zdjecie humusu;

« wycinke drzew i krzewow;

« zabezpieczenie istnigych drzew i cgéci zywoptotu w gsiedztwie pasa robaot;

« wykonanie wykopow pod komory startawodbiorcz;

« wykonanie przewiertu pod rzgkZajaczkowska Struga”;

«  wykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem ktian;

+ ewentualne odwodnienie wykopu;

+  przygotowanie podiea (podsypki);

« monta rur ostonowych;

+ wprowadzenie rur przewodowych w rury ostonowe;

« ulozenie rur regulacja osi i spadkow;

+ zespawanie, zgrzanie, gkenie i uszczelnieniegdzy rur;

+ budowa odcinkoéw wodoggu i pohczenie ich z przewodami w rurach ochronnych;
+ zamontowanie uzbrojenia (armatury);

« wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

« proba szczelni;

« plukanie, dezynfekcja i powtorne ptukanie;

« demonta fragmentu istniejcej rury ochronnej i przewodowej;

« wpigcie zaprojektowanego wodagu do istniejcej sieci wodocigoweyj;

« zasypanie i zagzczenie wykopow;

« wyprofilowanie skarpy rowu w pasie DW nr 745 or&arp nasypu drogi gminnej;
« 0oznakowanie wodoggu i zamontowanej armatury;

« 0znakowanie miejsca przewiertu (po obu stronacki)ze

« odtworzenie nawierzchni zjazdu z DW nr 745, drpgbocza i wjazdu na posesj
« odtworzenie terenow zielonych wraz z obsianieg$@zz nich mieszarktraw;

« uporzdkowanie placu budowy.

Prace towarzysice naley rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi.

Zgodnie z DokumentagjProjektows, roboty zwazane z wykonaniem wodagju,
obejmup ilosci Robdt, Materiatldw i Sprtu wedtug przedmiaru roboétettacego integralm
czgscia Dokumentacji Projektowej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-10725

2. PN-B-01060

3. PN-C-89224:2018-03

4. PN-C-89222:1997

5. PN EN ISO 9969

PN-EN 1333:2008
PN-EN 545:2006

No

PN-EN 1333:2008
PN-EN 1092-1:2004

© ©

10.PN-EN 1092-2:2004

11.PN-EN 1514-1:2001

12.PN-EN 1514-1:2001

13.PN-EN 10242:1999
14.PN-EN 736-1:1998
15.PN-EN 736-2:2001

16.PN-EN 736-3:2008
17.PN-EN 12570:2002

18.PN-EN 558:2008

19.PN-98/M-74081
20.PN-84/H-74220

21.PN-79/H-74244
22.PN-EN 10242:1999
23.PN-88/M-42303
24.PN-88/M-42304
25.BN-77/5213-04
26.PN-B-02863

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposgania.
Terminologia.
Systemy przewodow rurowych mégrastycznych tworzyw
sztucznych. Zewgirzne systemy bezmieniowe i cénieniowe
do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji gphastyfikowane-
go poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PPpolietylenu
(PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Rury z tworzyw termoplastycznyctpdresytania ptynow.
Wymiary.
Rury z tworzyw termoplastycznychn@zenie sztywrigi
obwodowe;.
Kotnierze i ich peizenia. Elementy ruragijow. Definicja i dobor .
Rury, ksztattki i wypasanie zzeliwa sferoidalnego orazagza
do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody bada
Kotnierze i ich paizenia. Elementy rurcgyow. Definicja i dobor.
Kotnierze i ich mokenia. Kotnierze oligte do rur, armatury,
ksztattek, 4cznikdw i osprztu z oznaczeniem PN.
Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.
Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.
Kotnierze i ich pokzenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN. €& 1: Uszczelki niemetalowe plaskie
z wktadkami lub bez wkiadek.
Kotnierze i ich pokzenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN. €& 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub
wielokrawedziowe, metalowe i metalowe z wypetnieniem,
do kotnierzy stalowych.
Gwintowangckniki rurowe zzeliwa cagliwego.
Armatura przemystowa. Terminolo@iefinicje typow armatury.
Armatura przemystowa. Terminolo@iafinicje elementow
armatury.
Armatura przemystowa. Terminologiafinicje terminéw ogdéinych.
Armatura przemystowa. Metoda astalwielk@ci elementu
napzdowego.
Armatura przemystowa. Diégazabudowy armatury metalowe;j
prostej i ktowej do rurocigdéw kotnierzowych. Armatura
z oznaczeniem PN
Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych.
Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno, ogélnego
przeznaczenia.
Rury stalowe ze szwem — przewodowe.
Gwintowangckniki rurowe zzeliwa cagliwego.
Armatura manometrycznychadazen pomiarowych. Kurki.
Ginieniomierze wskanikowe zwykle z elementami sgrystymi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wyianag i badania.
Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne. Sigodochgowa
przeciwpagarowa.



27.PN-B-02864

28.PN-EN 14384:2009
29.PN-EN 14339:2009
30.BN-81/9192-05
31.PN-B-09700:1986

32.PN-N-01256-4
33.PN-N-01255
34.PN-EN ISO 7010

35.PN-B-10725
36.PN-B-06050
37.BN-83/8836-02
38.PN-B-10736

39.PN-B-02480:1986
40.PN-B-04481
41.PN-81/B-03020

42.BN-77/8931-12
43.PN-EN 1997-1:2008
44.PN-EN 1997-2:2008

45.PN-S-02205:1998
46.PN-EN 12620
47.PN-B-11111

48.PN-B-11112
49.PN-B-11113

50.PN-B-197-1:2012

51.BN-88/6731-08
52.PN-EN 206-1:2003
53.BN-62/6738-07
54.PN-B-06250
55.PN-EN 1008:2004

56.PN-EN 12620

57.PN-EN 13242+A1:2010

58.PN-EN 13043:2004

59.BN-84/6774-02

60. PN-84/S-96023
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Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wedio celéw przeciwpaarowych
do zewrtrznego gaszenia paru.

Hydranty przeciwvgaowe nadziemne.

Hydranty przeciwgavowe podziemne.

Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Tablice orientacyjne do oznaczark@ojenia na przewodach
wodochgowych.
Znaki bezpieczestwa. Technicznérodki przeciwpaarowe.
Barwy bezpieczestwa i znaki bezpiecastwa.
Symbole graficzne. Barwy bezpiedstwa i znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpieaseva.

Wodoapi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wymagania i badanzy pdbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéowe wodocaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Oznaczenie wshkaka zagszczenia gruntu.
Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegdCA: Zasady ogolne.
Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznegdc2: Rozpoznanie
I badanie podtza gruntowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementow powszechnegaytku.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek,
badanie i ocena przydatww wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do betonu.
Kruszywa do niezvazanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budowniciv@gowym.

Kruszywa do mieszanek bitumicznyabwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach
przeznaczonych do ruchu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieraraane do nawierzchni
drogowych.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia
kamiennego.
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61.PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotycice zaprawy do murow. €& 1: Zaprawa
do tynkowania zewgirznego i wewntrznego.

62.PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotycice zaprawy do murdw. €& 2: Zaprawa
murarska.

63.PN-EN 13924-1: 2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagfaltow
drogowych specjalnych. €& 1: Asfalty drogowe twarde.
64.PN-EN 13924-2:2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikagfaltow
drogowych specjalnych. €& 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe.
65.PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltirogowych.
66. PN-EN 13018-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania.
Czes¢ 1: Beton asfaltowy.
67.PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfika@tionowych
emulsji asfaltowych.

68. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni
planografem i fai

69.PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona §bn rolniczych.

70.N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizexiipie kablowe.

Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty

« Katalogi techniczne dotygee rur, ksztattek wodoggowych i armatury;

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowej. Zeszyt 3.
Opracowanie COBRTI INSTAL, Warszawa, 2001 r.;

« Zarzmdzenia Prezesa ,Wodagow Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony
przed skaeniem;

* Katalog budownictwa:

— KB.8-4.11/2 Typowe bloki oporowe dla przewodow wodgowych;

« WT-1 2014 ,Wymagania techniczne. Kruszywa do miaskamineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych”, zagdzenie nr 46 GDDKIiA
z dnia 25 wrzénia 2014 r. w sprawie stosowania wymagechnicznych na drogach
krajowych dotyczcych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;

+  WT-2 2014 czs¢ | ,Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-askak”,
zarzdzenie nr 47 GDDKIA z dnia 25 wrgeia 2014 r. w sprawie stosowania
wymaga technicznych na drogach krajowych dot. mieszanigleralno-asfaltowych;

+ WT-2 2016 cgzs¢ Il ,Wymagania techniczne. Wykonywanie warstw nawghni
asfaltowych”, zargdzenie nr 7 GDDKIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprasti@sowania
wymaga technicznych nawierzchni asfaltowych na drogaetjorych;

« WT-3 2009 ,Wymagania techniczne. Asfalty i lepisa@sfaltowe. Zasady
klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”;

« Dokumentacja geotechniczna pagiagruntowego pod bud@wodocagu;

« Dokumentacja projektowa pn.: ,Wodagiw Mastowie Pierwszym — Rodzinne
ogrody dziatkowe — Zielona Dolina, gm. Mastoéw”;

UWAGA!

Wszelkie roboty nieugte oraz pominigte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowazujgce normy oraz przepisy



