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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiagego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

.Kanalizacja sanitarna w miejscowaci Mastow Drugi, ul. Panoramiczna,
gm. Mastow”.

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowaniejgktu kanalizacji sanitarnej wraz
Z przykczami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna”

Nazwa Specyfikacji Technicznej:
S-01.03.07 — KANALIZACJA SANITARNA

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyege wykonania
i odbioru robdt zwizanych z budow kanatu sanitarnego wraz z wg@nikami — kanatami
nalezacymi do sieci — ONS-mi, w pasie drogowym drogi gn@ntj. w ul. Panoramicznej
w Mastowie Drugim.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawiaastpujaco:

* kanat z rur kamionkowych o srednicy @ 0,20 m kielichowych, glazurowanych,
0 wytrzymaitdci mechanicznej na zgniatanie min. 32 kN/m, z syst@ posczer ,C”
lub ,F”, o tacznej dlugéci: L = 246,80 m

» kanaly — wystgniki (ONS-y) z rur i ksztattek kanalizacyjnych kehowych z PVC
o srednicy @ 160 mm klasy min. SN8, z jednorodnego materiatu, litégaznej dtugaci
L=19,50 m

* trgjniki kanalizacyjne kamionkowe (skioe) 45° agsrednicy@ 200/150mm —szt. 1,

* studzienki kanalizacyjne rewizyjngelbetowe osrednicy @ 1,20 m przykryte wtazem
klasyD400—szt. 9

taczna dlugéc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnejrednicy@ 160 + 200 mm
wynosiL = 266,30 m

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentaciji obeiméyniez wykonanie

- wykopow w 80% mechanicznie i w 20%cenie, na odwdz, na odlegtodo 5 km

— umocnienie wykopow

— podsypk, obsypk i zasypk wykopow piaskiem z dowozu, z odleggddo 10 km

— zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego:

v skrzyzowanie z istn. kablami energetycznymi w proj. rirachronnych 4 szt.
v' skrzyzowanie z proj. siegiwodochgows i proj. przyhczami wody -3 szt.

— ocieplenie przewodu kanalizacyjnego — wgsiika (ONS-a) — z gory i z bokéw, workami
wypetnionymi granulatem styropianowym, o grétiamin. 20 cm, na odcinku o diugm:
L=2,00m

— roboty rozbiérkowe nawierzchni:

nawierzchni mineralno-bitumicznej o grueo10 cm — 390,40 frr 391,0 nf

podbudowy z kruszywa tamanego o grétial0 cm — 233,85 fr 234,0 nf

pobocze z kruszywa tamanego o grédid5 cm — 76,90 Air 77,0 nf
prefabrykowane betonowe korytka przykegwikowe trojlatne o wymiarach

50x30x20 cm wraz z taygr. 15 cm na diugei okotoL= 57,00 m
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— roboty odtworzeniowe nawierzchni:

* nawierzchnia bitumiczna
v 5 cmwarstwascieralna z mieszanki mineralno — asfaltoigpzona z zaktadem
0,50 m poza obrys wykops)390,40 M~ 391,0 nf
v' 5 cmwarstwa wizaca z betonu asfaltowegotozona z zakladem 0,50 m poza
obrys wykopu}- 390,40 A~ 391,0 nf
v' 15 cmgorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (tiag2431,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, z zaklinowaniem iiasgowaniem,
z zagszczeniem minskE 1,00 — 233,85 fir 234,0 nf
v' 25 cmdolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (thay20163 mm
stabilizowanego mechanicznie, z zaklinowaniem iiasgowaniem,
z zagszczeniem minskE 1,00 — 233,85 fir 234,0 nf
v' profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne
— 233,85 M~ 234,0 nf
* pobocze z kruszywa tamanego (tlucznia)
v' 15 cmwarstwa z kruszywa tamanego (ttucznia) 0/31,5 stayilizowanego
mechanicznie, z zaklinowaniem i zamiatowaniem ggagzona min.sl= 0,98
— 76,90 M=~ 77,0 nf
v' profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne
— 76,90 M=~ 77,0 nf
» prefabrykowane betonowe korytka przykeamikowe trojlgtne o wymiarach
50x30%20 cm(70% z odzyskuha podsypce cementowo-piaskowej 0 gkgbd cm
i tawie betonowej z betonu klasy C12/15 gr. 15 nmhcznej dtugéci: L = 57,00 m
» odtworzenie rowu
v"umocnienie dna i skarp rowow dagmia hcznej dlugéci L = 3,0 m
v' skarpy i dno rowéw zastabilizowanechanicznie, z zagzczeniem do warfoi
wskaznika zagszczenia min.sl= 0,97
v"wyprofilowanie skarp i dna rowéw nakewykona zgodnie ze stanem istraeym
» terendw zielonych
v' 5 cmwarstwy humusu wraz z obsianiem mieszatnéw —4,50 nf

Wszelkie roboty nie gie oraz pominite w niniejszej specyfikacji technicznej nale

wykona: w oparciu o aktualnie obow#ujace normy i przepisy.

dla pi

W celu zapewnienia dgj oraz dojazdu do posesji nayewykona i ustawi ktadki
eszych oraz przejazdy dla samochodow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowgzujacymi Polskimi Normami.

Uzyte w niniejszej ST wymienione pami okr&lenia naley rozumie& nasgpujaco:

1.3.1.
>

Okr&lenia dotyczce jakosci materiatow

Atest — dokument zawiadczajcy okrelona ilos¢ dostarczonego materiatu (np.
wilasnagci mechaniczne, skiad chemiczny, itp.) wystawiorey zayczenie odbiorcy
przez wytwore lub instytucg upowaniona do oceny jakci (instytut naukowy,
jednostk badawczo-rozwojow np. Stra Pazarm, Paistwowy Zaktad Higieny, itp.);
Aprobata techniczna nalery przez to rozumiepozytywry ocerg techniczi wyrobu,
stwierdzon jego przydatngcia do stosowania w budownictwie;

Certyfikat— z&wiadczenie, dowdd;

Certyfikat na znak bezpiecatwa wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie— oznacza,ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi



1.3.2.

1.3.4.

1.3.5.

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych, wig&ciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

Deklaracja zgodn&i / certyfikat zgodnwi wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie- oznacza,ze zapewniono zgod&é z wymogami
okreslonymi Polsk Norma lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie zostaty ustanowione Polskie Normy;

Sié kanalizacyjna

Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do
odprowadzaniasciekow bytowo-gospodarczych przewodamisneniowymi lub
grawitacyjnymi;

Kanalizacja grawitacyjna — si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekdéw bytowo-gospodarczych przewodami grawitaayjiny

Kanaty

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzani&ciekow;
Przylycze— kanat przeznaczony do poatenia wewstrznej instalacji kanalizacyjnej z
siech kanalizacji sanitarnej;

Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierari@ekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny— kanat przeznaczony do zbieradtgekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

ONS — jest to wysignik kanalu grawitacyjnego / ttocznego (odcinek ypeza
sanitarnego) na odcinku od kanalu grawitacyjnegogdamicy posesji, Zéepiony
korkiem;

Ksztaltki — @ to wszelkie 4czniki (w tym trojniki) shzace do zmian kierunkow,
srednic, rozgaizien, itp. na sieci kanalizacyjnej;

Urzidzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale przeznaczonaotdrddi
oraz prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatéaca OsSi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaturmaaxdcinkach prostych;
Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzehnia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdowy;

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaa¢zaca kanaly dochodze na ranej
wysokaici, w ktorej scieki sptywaj bezpadrednio na dno studzienki lub poprzez
odciazajacy zewretrzny przewod pionowy (kaskay

Elementy studzienek

Komora robocza— zasadnicza €x¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych;

Wysok&é komory roboczef- jest to odlegh pomkdzy rzdna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a redna spocznika;

Komin wtazowy- szyb §czacy komor robocz z powierzchrd ziemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej;

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnycmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych;

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczahy przeptywu w nim
sciekow;



1.3.6.

Spocznik— element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a
sciam komory roboczej;

Elementy odtworzenia nawierzchni

Nawierzchnia— warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen (napekzen) od ruchu kot pojazdow na podi® gruntowe nawierzchni oraz
zapewniajcych bezpieczestwo i komfort jazdy pojazdow. Konstrukcja nawidrac
spoczywa na podin gruntowym lub na warstwie ulepszonego padio

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegoharécznie— to jedna lub
wigce] warstw zagszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwosna nawierzchni
drogowej;

Mieszanka mineralno-asfaltowamieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego;
Podice pod warstw asfaltow; — to powierzchnia przygotowana do igaia warstwy

Z mieszanki mineralno-asfaltowej;

Emulsja asfaltowa— asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagtaltu w
wodzie;

Beton asfaltowy— jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérajskywo o
uziarnieniu cagtym lub niecagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie;
Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchnigdaca w bezpérednim kontakcie z
ruchem pojazdow. Warstwa ghca do zabezpieczenia warstw konstrukcyjnych przed
bezpdrednim oddziatywaniem ruchu i infiltracyvody;

Warstwa wizgca — to warstwa nawierzchni guzy warstwg $cieralmm a podbudow,
ktora shiy do przekazywania nagren na podbudow,

Podbudowa- jest dolna ag¢ nawierzchni stgaca do przenoszenia obgen od ruchu
na podtae. Podbudowa nmie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej oraz z podbudowy
pomocniczej;

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniezjest to jedna lub kilka warstw
zag:szczonej mieszanki kruszywa stabilizowanego mechare, ktéra stanowi
fragment nénej czsci nawierzchni drogoweyj;

Podbudowa z kruszywa tamanegoczs¢ konstrukcji nawierzchni skfadgja s¢ z
jednej lub wecej warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego, kgca na podtéu
naturalnym lub ulepszonym, wzgdhie na podbudowie, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezpdredniego przejmowania ruchu przy czym warstgeeralna jest wykonana z
tlucznia bez #ycia lepiszcza czy spoiwa,;

Podbudowa pomocnicza- warstwa zapewniga przenoszenie olgenia z
podbudowy zasadniczej na pozio Podbudowa pomocnicza meosklada sie z kilku
warstw o régnych wtasnéciach;

Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigga przenoszenie obg¢enia z warstw
wyzej lezacych, na podbudogypomocnicz lub na podiae;

Warstwa technologiczna- to konstrukcyjny element nawierzchni ukladany w
pojedynczej operaciji;

Stabilizacja mechanicznajest to proces technologiczny, poleggna odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu;
Kruszywo — to ziarnisty material stosowany w budownictwidprik maze by
naturalny, sztuczny lub pochodz recyklingu;

Kruszywo grube- kruszywo o wymiarach ziaren: Y45 mm oraz & 2 mm;

Kruszywo drobne- kruszywo o wymiarach ziaren £2 mm, ktdrego waksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobneemmwsta w wyniku kruszenia lub
naturalnego rozdrobnienia skaty athwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego;



» Kruszywo tamane- kruszywo naturalne lub sztuczne, ktére poddanchan@cznemu

rozdrobnieniu;

Thuczer — kruszywo tamane zwykte o wielkm ziaren od 3,5 do 63 mm;

Kliniec — kruszywo tamane zwykite o wielkm ziaren od 4 do 31,5 mm;

tawa betonowa — jest to warstwa roa przeznaczona do umocnienia

prefabrykowanych elementéw betonowych oraz przeswasabcizenie przefabrykatu

na grunt;

> Sciek (korytko) przykragnikowy — prefabrykowany betonowy element konstrukcji
jezdni, stiacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchrdrjez chodnika
do odbiornikbw (np. rowow przydfoych, kanalizacji deszczoweprunt
stabilizowany cementem jest to mieszanka cementowo-gruntowa, ¢gagzona
I stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wzania cementu;

» Podsypka— warstwa wyréwnawcza utona bezpgérednio na podiau ziemnym lub na
lawie;

» Spoina — to odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami, ptytami,
korytkami), wypetniony okrdonymi materiatami wypetniagymi;

YV VYV

1.3.7. Elementy odtworzenia terenow zielonych

» ROw- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wpd

» Skarpa— zewrtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wyko ksztalcie
i nachyleniu dostosowanym do avosci gruntu i lokalnych uwarunkowa

» Ziemia urodzajna — ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniaice ralinom
prawidtowy rozwdj;

» Humus— ziemia rélinna (urodzajna);

» Humusowanie— przykrycie terenu, skarpy Ilub rowu ziemroslinna w celu
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej perya Sk;

» Darn —zwarta okrywa, skladaga s¢ gtdwnie z trawy i rélin motylkowatych lub te
z samej trawy i tworgca trawnik. Poprzezegty system korzeni &tin silnie wiaze sk
z wierzchna warstwa gleby. Daf pockta na platy sty do zabezpieczania przed
erozp skarp, grobli, nasypoéw i stromych zboczy;

Pozostate okienia & zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieeda w peilni zgodne z Deklaracj
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowataj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy keda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wszelkie roboty niegfe i pomintte w specyfikacji naley wykona& w oparciu
o aktualnie obowizujace normy i przepisy.

1.4.1. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnychyrzeprowadzone przez jednastkykonawstwa
geodezyjnego, posiadap stosowne uprawnienia.

W zakres rob6t pomiarowych wchagdz

* wyznaczenie trasy wodagju jak stanowi Dokumentacja Projektowa;

* naniesienie pikiet wysolkoiowych;

* naniesienie r@dnych pasa drogowego;



* zaznaczenie kolizji z projektowanym wodggiem w terenie;
* pomierzenie utbonego wodoaigu (na whczeniach, zatamaniach, itp.);
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.4.2. Roboty zwazane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowzany, niezwtocznie po rozpogzu kontraktu, usytuowa
tablice informacyjne, na ktorycletl sie znajdowaty niej wymienione informacje:

— nazwa Inwestora i jego dokladny adres;

— nazwa realizowanego projektu;

— nazwa i adres projektanta (opcjonalnie);

— nazwa i adres Wykonawcy;

— nazwa i adres firmy nadzonggej inwestyag;

— zrédta finansowania inwestycji (wasim kwotowe i procentowe);

— warta¢ catkowita inwestycji;

— czas realizacji, data rozpagza i zaka@czenia inwestyciji.

Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot zazanych z budowsieci wodocigowej.

1.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i  prawnymi
i administracyjnymi oraz przeka dziennik budowy oraz dokumentacje projekio\BT.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochror przekazanych mu materiatow
do chwili odbioru kaacowego robét.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientava
realizacji kontraktu do zakazenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéow, wszelkie inngrodki niezlezdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Wykonawca hkdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamaoeagjo.

1.4.5. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, itp. oraz powinien uzyskad odpowiednich wiadz,
bedacych wiacicielami tych urzdzer, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego, w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca hdzie te& odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych, ktére zostaty wykazane
w Dokumentacji Projektowej dostarczonej mu przemaaiapcego.

Wykonawca przy wykonywaniu robot zazianych z budoww dziatkach prywatnych
0s6b (przy wykonywaniu przeg istniegcych przyhczy wodocagowych) jest zobowgzany
do powiadomienia wkiciela o wejciu w teren.

W chwili zakaiczenia rob6t, Wykonawca powinien doprowadiren prywatnych
posesji do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzieleni i nasadzg.



1.4.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna oraz stosowaw czasie prowadzenia robot, wszelkie

przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot, Wykerca ledzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo norm
i przepiséw dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

— unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob Ilub wlasrgi spotecznej,

a wynikapcych z nadmiernego hatasu, zanieczysazchg innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania;

— wszelkie odpady powstate podczas wykonywania raet@oterenie budowy oraz
na terenie zaplecza budowy masostd przez Wykonawe usungte na wiasny
koszt, poza jego obbb (na skiadowisko odpaddéw, na co Wykonawca winien
posiadé stosowne zZaviadczenie).

Stosujc sk do tych wymagad, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

— lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazgdwy

— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytdab substancjami

toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwos¢é powstania paaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca jest zobowzany do przestrzenia przepiséw ochrony przecaapmve;.
Wykonawca jest tate zobowizany by utrzymywé& sprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenieowydw pomieszczeniach biurowych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Mayet@twopalne bda skladowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zalexzmne przed dagiem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny te za wszelkie straty spowodowanezpeem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.8 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotyccych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczae,
socjalne oraz speti odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstea publicznego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotycre materialow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mpdoy¢ stosowane wykznie wyroby
budowlane o wigciwosciach wytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
oraz wykonanym obiektom budowlanym spetnianie wyatagodstawowych, okg&onych
w Prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i pearszego lub jednostkowego stosowania
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w budownictwie, a tate winny by one zgodne z wymaganiami ola@ymi w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien przedstaisgzczegotowe informacje dotygze proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prhegpektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danéggadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badgesli jest to konieczne) w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmta w sposob ggly spetniag
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wiczapc w to zrédia
wskazane przez Zamawiapgo oraz jest on zoboyziany dostarcay Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca robét przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz zaproponowaprzez siebie met@dwydobycia materiatu i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialné¢ za spetnienie wymagailosciowych
oraz jakdciowych materiatdw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwigkne koszty zwizane z dostarczeniem
materiatdw niezbdnych do wykonania robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w umowiedh wykorzystane do robot lub zostaodwiezione
na odktad odpowiednio do wymagbimowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca roboét
nie kedzie prowada zadnych wykopow w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie. Eksploatageddet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowztujacymi na danym obszarze.

Wykonawca powinien powiadoihilnspektora Nadzoru o proponowanygtodiach
otrzymania materiatdbw przed rozpecem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.2. Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi do wykonania budowy sieandlizacji sanitarnej wraz
z odcinkami nalgacymi do sieci §:

* Rury i ksztattki kamionkowe o srednicy nominalnegp 0,20 m kielichowe, glazurowane
min. od wewntrznej strony, o wytrzymakei mechanicznej na zgniatanie min. 32 kN/m,
taczone na kielich z uszczelksystem paiczen ,,C” lub ,F”. Maja to by rury spetniajce
wymogi normy PN-EN 295-1:2013-06 oraz posiadejcertyfikat zargdzania jakécia
zgodny z ISO (lub inny, rownoway);

* Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC o srednicy @ 160 mm, kielichowe typu min.
SN8 Rura gtadka z jednorodnego materiatu, lita, bhgzdnia z innymi materiatami,
z uszczelgk wargows zintegrowan w Kkielichu z piegcieniem stabilizujcym.
Jednoznacznie nalg stwierdze, ze zarowno rury, jak i ksztattki mapy¢ bezwzgédnie
jednego producenta. Mgjo by rury zgodne z normPN-EN 1401-1:2009 i posiadag
certyfikat zargzdzania jakécia zgodny z ISO (lub inny, réwnoviay);

Dostawca danego materiatu rur bezwdgie winien zapewdidostaw catego systemu
odprowadzaniaciekow, tj. rury, ksztattki, kréce dostudzienne i przystudzienne, uszczelki, itd.
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Materiat wyty do budowy kanatéw sanitarnych musi zapewnjego szczelng,
wytrzymatags¢ mechaniczg, odporné¢ na korozg chemiczi i $cieranie w diugim okresie
eksploatacji.

Wysiegniki kanatu grawitacyjnego (ONS-y) z rur PWE160 mm, po ich wykonaniu
na dtugdci do granicy wiasnki dziatek prywatnych, naky zakorkowa przez zastosowanie
ztaczki dwukielichowej z PVC, klasy SN8, oraz korkBY¥YC osrednicy@ 160 mm.

Wykonane kanaly naky poddd probie szczelnei na eksfiltragt, zgodnie z norm
PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badanie przewodow kaaeyjnych”.

2.3. Trojniki

W celu umaliwienia podhczenia wysignikow kanatu grawitacyjnego z PMEL60 mm
na kanale grawitacyjnynp 0,20 m nalgy zamontowa trojniki kanalizacyjne z kamionki
(skasne) 45° agsrednicy@ 200/150 mm.

Polkczenia ONS-6w z rur PV@ 160 mm z trojnikami kamionkowymi wykoaaa
pomoea specjalnych uszczelek drednicy @ 150 mm do paiczenia kielichow rur
kamionkowych z rurami PVC, montowanych w kielichaahkamionkowych.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Na kanale sanitarnym nale wykona studzienki rewizyjnezelbetowe w konstrukcji
prefabrykowanej érednicy@ 1,20 m.

Studzienki kanalizacyjne muszpetnig warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny byykonane z materiatow trwatych.

Studzienki kanalizacyjneelbetowe naley ustawid@ na podsypce piaskowej gruioo
20 cm, zagszczonej do wskaika min. k= 1,0 wg proby Proctora. Beton pozhostudzienek
klasy C-8/10 o grubwi 15 cm. Czs¢ dolm studzienki, na wysokai wejscia kanatow, naley
wykona: z prefabrykowanych elementow, tj. zegéw zelbetowych z phd denm z betonu
klasy min. C-35/45 z osadzonym w czasie produkitjdrs, piecieniem uszczelniagym.
Wopigcia do studzienki rury kamionkowej wykahaa pomog kréécow dostudziennych
I kréécow przystudziennych. W przypadku wpia rury PVC nalgy zastosowa przegcie
szczelne PVC. G#¢ gorm nalezy wykona z kregow zelbetowych z betonu klasy C-35/45
o srednicy @ 1,20 m wg wymaganormy PN-EN 1917:2004. Kgi nalery taczy¢ poprzez
zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowjeatzenie studnip 1200 mm stanowi
zwezka (konus) @ 1470/625 mm. Alternatywnie dopuszczag stastosowanie plyty
pokrywowej osrednicy @ 1470/625 mm. Zwigczenia studni czy ptyt pokrywowych naje
taczy¢ na uszczekkgumows lub elastomerow Wiazy kanatowe zeliwa szarego klasy D400
— Z wypetnieniem betonowym, zabezpieczone przedtein, z uszczetk gumows, bez
osadnika i bez otworow wentylacyjnychsrednicy@ 600 mm, posiadage certyfikat zgodriei
z normy PN-EN 124-1 i PN-EN 124-2, wydany przez niezadejednostk certyfikujaca.
Regulacg wysokaci osadzenia wtazoéw w granicach 0 + 30 cm halerzeprowad przez
zastosowanie pigcieni wyrownawczych o maksymalnej wyssékb 10 cm kady. Stopnie
ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlégtach pionowych co 25 cm, fabrycznie
wbudowane w kgi. Alternatywnie dopuszczaesizastosowanie stopni ztazowych ztow
stalowych o srednicy @ 30 mm osadzonych w odlegiach pionowych co 25 cm
Zz zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zetwmne powierzchnie studni rewizyjnych nale
zabezpieczyprzez ich dwukrotne pomalowanie powdak masy bitumicznej nie zawiesag]
substancji ropopochodnych, wit min. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

Wiaczenie ONS-0w do studzienki przy znacznejnidy pozioméw kanalizacyjnych
(ponad 50 cm, lecz do wysalm 1,50 m) naley wykona za pomog ukfadu spadowego
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(kaskady) z zastosowaniem elementow na zgwrstudzienki. W takim przypadku kaskad
zewretrzma  nalezy obetonowé& do wysokdci trojnika, betonem klasy C-12/15.
Kaskaa nalezy wykona w czasie budowy kanatu.

Wykonane studzienki rewizyjne nale podd@& probie szczeln@i na eksfiltrac
zgodnie z normp PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badanie przewodowakaacyjnych”.
Catas¢ robot wykona zgodnie z w/w normami oraz wytycznymi producenta.

2.5. Skrzyzowanie z istniepcym uzbrojeniem

Krzyzujace s¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa robléyaabezpieczy
przez podwieszenie do bali drewnianych za pamaaejm z drutu stalowegp 6 + 10 mm.
W miejscu skrzyowania grunt zastabilizowazczegolnie starannie.

Na skrzyowaniach przewodow kanalizacyjnych z istqogjmi kablami energetycznymi
czy ewentualnie napotkanymi przewodaswiiattowodowymi, naley zatazy¢é, montupc na
kablach dwudzielne rury ochronne do kabligrednicy min.g 110 mm i dtugéci L = 1,50 m
kazda.

2.6. Ocieplenie przewodéw kanalizacyjnych

Ze wzgkdu na nienormatywne zalienie odcinka ONS do dziatki nr ewid. 1119/4
pod istniegcym rowem, przewdd kanalizacyjny na odcinku o dikegamk. 2,0 m nalgy
ocieplié. Ocieplenie naley wykon& z gory i z boku przewodu, workami wypetnionymi
granulatem styropianowym, o gridsomin. 20 cm.

2.7. Kruszywo na podsypk

Kanaty sanitarne kamionkowe swednicy ¢ 0,20 m naley posadowé na podsypce
piaskowozwirowej o granulacji maksymalnie 20 mm (w stosurid), o grubéci 30 cm,
a wyskgniki kanatu grawitacyjnego (tj. ONS-y) z rur PWC160 mm nalgy posadowd na
warstwie piasku o gruoi 30 cm, wykonanej z piasku grubo- lgtednioziarnistego, bez
frakcji pylastych, o wielkéci ziaren do 2 mm.

Kanaly naley posadowé na podsypce z wyprofilowaniem dna w ¢lie kata 90°,
z zaprojektowanym spadkiem, zgodnym z Dokumeataopjektove.

Podsypka winna zostabardzo starannie zeggczona do warksi wskanika
zag:szczenia min.gl= 1,00 w pasie drogowym oraz na wjazdach, do weirtawskaznika
zag:szczenia min.gl= 0,98 w poboczu i do waloi wskanika zagszczenia min.gl= 0,97
w terenie zielonym — jest to tzw. strefa posadovaieury.

Materiat wzyty na podsypk powinien odpowiadawymaganiom odpowiednich norm,
np. PN-B-12620, PN-EN 13043 oraz PN-86/B-02480.

2.8. Kruszywo do obsypki

Obsypk: nalezy wykona do wysokdci 30 cm ponad lico rury tym samym materiatem,
ktOry zostanie zastosowany do wykonania podsypkgruntem piaszczystaairowym dla
rur kamionkowych oraz piaskiem dla rur PVC, bez e zagszczanymgcznie, warstwami
grubasci 10 + 15 cm.

Obsypka winna zosta bardzo dobrze zagzczona do warfoci wskanika
zag:szczenia min.gl= 1,00 w pasie drogowym oraz na wjazdach, do weirtawskaznika
zag:szczenia min.gl= 0,98 w poboczu i do waro wskanika zagszczenia min.gl= 0,97
w terenie zielonym — jest to tzw. strefa posadovweierury. Powyej tej strefy zasypka
wiasciwa piaskiem.
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Uzyty materiat na obsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np.
PN-B-12620, PN-EN 13043 oraz PN-86/B-02480.

2.9. Kruszywo do zasypki

Do zasypki wiaciwej nas stref ochronm przewodow kanalizacyjnych nie naje
uzywaé gruntu zawierajcego due kamienie i grudy, gl grunty organiczne czy pyt,
natomiast naley uzy¢ gruntu piaszczystego w 100% z dowozu.

Zasypk kanatéw kamionkowych, jak i rur z PVC, nayewykona z piaskusrednio-
lub gruboziarnistego, bez frakcji pylastych, o w@ti ziaren do 2 mm warstwami o gruico
20 cm.

Zasypka winna zostebardzo dobrze zagzczona do warksi wskanika zagszczenia
min. Is = 1,00 w pasie drogowym oraz na wjazdach, do weirtawskaznika zagszczenia
min. s = 0,98 w poboczu i do waro wskanika zagszczenia min.sl= 0,97 w terenie
zielonym — wg préby Proctora, oklenymi wg normy branowej BN-77/8931-12.

Materiat wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom odpowiednich norm,
np. PN-B-12620, PN-EN 13043 oraz PN-86/B-02480.

2.10. Cement

Cement portlandzki klasy 32,5 lub cement hutnicewipny by zgodne z norm
PN-EN 197-1:2012. Transport, sktadowanie i przegheanie cementu powinny bygodne
z ustaleniami podanymi w normie BN-88/6731-08 Igbdnie z norra PN-EN 197-1:2012.

2.11. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1” i spetnia wymagania PN-EN 1008:2004. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawocdk pitna.

2.12. Beton

Beton hydrotechniczny winien odpowiagdayymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.
Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.

Nalezy uzy¢ betonu klasy min. C-8/10, C-12/15 lub C-35/45, alemaosci od potrzeb
wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub zgodneg@avskazaniami Inspektora Nadzoru.

Cement stosowany dozytego betonu powinien Bycementem portlandzkim klasy
32,5 i powinien spetntawymagania normy PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo do aytego betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego i kruszywo tamane) winno spetnviggmagania normy PN-EN 12620+A1:2010.

Woda winna by ,odmiany 1” oraz spetniawymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.13. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa winna odpowiadaymaganiom norm: PN-EN 998-1:2012 lub
PN-EN 998-2:2012.

Piasek do zaprawy cementowej winiert lggatunku 1 wedtug PN-EN 12620+A1:2010,
natomiast do wypetniania spoin przez zamulenie wimien to by piasek gatunku ,1”, lecz
0 zawartdci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8 %.

2.14. Tabliczki do oznakowania

Studzienki kanalizacyjne oraz trojniki kanalizagyjnaley oznakowa tabliczkami
zZ litera ,K” wraz z domiarami. Tablice te, zgodne z PN-8®8700 winny by umocowane
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na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym lub stapach betonowych o wymiarach
0,14%0,14x2,50 m (z czego ca 1,00 m stupek powimgstawa ponad poziom terenu).

W przypadku montau tabliczek informacyjnych na stupkach nglewierzchotek
stupkéw betonowych pomalowg@asem szerokoi okoto 15 — 20 cm w kolorze growym.

2.15. Rodzaje materiatldéw do otworzenia nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu nawieracing zasad niniejszej STa:s
2.15.1. Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchn¢ asfaltows ul. Panoramicznej natg odtworzy poprzez wykonanie:

* w obrysie wykopuwarstwy podbudowy z ttucznia (kruszywa tamaneg®30mm
stabilizowanego mechanicznie o gréid®25 cm
* w obrysie wykopuwarstwy podbudowy z kica (kruszywa tamanego) 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grétidl5 cm
* warstwy wazacej z betonu asfaltowego AC16W o grgbo5 cm — z zaktadem
0,50m poza obrys pionowygkian wykopu
» warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gldodb cm — z zakladem
0,50m poza obrys pionowyghian wykopu
Warstwe scieralra i wiazaca z betonu asfaltowego j.w. z zakladem 0,50 m pdugso
pionowychscian wykopu (z kadej strony wykopu), twoec tzw. zaktadk pomidzy nowo
odtworzorna, a istniejca nawierzchni, po uprzednim sfrezowaniu (tj. po odspojeniu)
istniejacej nawierzchni o gruldci okoto 10 cm.
Beton asfaltowy z mieszanki mineralno-bitumicznelCIAS i ACl6W wraz
Z lepiszczem asfaltowym 50/70, spetacgim wymogi podane w WT-2 ¢& | ,Wymagania
techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe” z 2014naz w WT-2 czs¢ Il ,Wymagania
techniczne. Wykonywanie warstw nawierzchni asfajtch? z 2016 r. — dla ruchu KR 1-2.
Kruszywa mineralne przeznaczone na podbudewkonywara metod, mechanicznej
stabilizacji, spetniajce wymagania podane w WT-1 ,Wymagania technicznesiwa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowyttwaler na drogach krajowych z 2014
r. oraz wymogi okrdone w normach: PN-EN-12591 i PN-EN 13108-1 dlahtu&R 1-2.
Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej
jednorazowo. Kruszywo powinno &yjednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez
domieszki gliny.

2.15.2. Kruszywo tamane

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw diatwvanych mechanicznie
(podbudowy pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchthi@zniowa) powinno b kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowciega lub kamieni narzutowych oraz
otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszez#bcych i bez domieszki gliny.
Do wykonania nawierzchni (zaréowno warstwy dolnek j warstwy gornej) przewidziano
uzycie kruszywa tamanego o granulacji 0/63 mm i @3hm.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzckm kruszywa tamanego,
wedtug normy PN-S-960233:s

» tluczen: 31,5 — 63 mm, ktory powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 13043;

e Kkliniec: 4 — 31,5 mm, ktory powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN 13043;

e kruszywo drobne granulowane: 0,075 — 4 mm (spoiktdye powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 13043;

* woda, ktéra powinna odpowiagdlaymaganiom normy PN-EN 1008.
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Szczegotowe wymagania dla tlucznia inkka pierwotnie byly przedstawione w normie
PN-B-11112, lecz norma ta zostala zpmina norma PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utefiadtosowanych na drogach, lotniskach
I innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13043, ékeo w niej wymagania jakie winny
spetnia kruszywa grube i drobne (pkt. 4 normy) oraz krugzywypetniagce (pkt. 5 normy).
Wszystkie kruszywa nie spetrap wymaga podanych w odpowiednich punktach normy
zostam odrzucone.

Jezeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostan jednak wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je naseiae, na witasny koszt.

2.15.3. Prefabrykowane betonowe korytka przykrawznikowe (trojk atne)

Prefabrykowane betonowe korytka betonowe przyktaikowe winny posiada
aprobaty technicznej, wydane przez uprawai@unostk, do dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym.

Powierzchnia prefabrykatow powinna ¢oypez rys, pknig¢ i ubytkow betonu,
o fakturze zatartej. Kragdzie elementow powinny Byrowne i proste. Wiktos¢ lub
wypukios¢ powierzchni elementéw nie powinna przekrac3amm. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw prefabrykatéow= na dlugéci £+ 10 mm,—- na wysokéci i szerokdci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na padto
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Prefabrykowane korytkazelbetowe winny odpowiada wymaganiom normy
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

2.15.4. tawa betonowa

tawy betonowe pod prefabrykowane korytka przykfavikowe naley wykon&
Z betony klasy C12/15 wg normy PN-EN 206-1.

2.15.5. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypk pod prefabrykowane korytka przykresmikowe naley wykona& jako
podsypk cementowo — piaskayw proporcji 1:4.

Podsypka z piasku naturalnego spehuego wymagania dla gatunku ,1” wedtug
normy PN-B-11113, z cementu powszechneggtku (cement portlandzki) spetnagiego
wymagania normy PN-EN 197-01 oraz wody odmiany gosdadajcej wymaganiom normy
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

2.16. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataeosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

e ziemia rodzima (humus) powinna zosta zdjgta przed rozpoexiem robot
budowlanych oraz zostazmagazynowana w pryzmach nie przekragzegh 2,00 m
wysokaci;

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy— nie mae by
zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemcz

2.17. Humus

Do humusowania terenow zielonych (zieleiska) naley uzy¢ ziemi urodzajnej
nabytej (zditej poza pasem roboét ziemnych, skladowanej icpagt przewiezionej do miejsca
wbudowania). Humus nie powinien zawiekamieni oraz innych zanieczyszaze
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2.18. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw fabrycznym opakowaniu, na ktorym podano skiad
chemiczny (tj. zawartg azotu, fosforu, potasu, itp.). Nawozy rglezabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu guaechowywania.

2.19. Nasiona traw

Do obsiania terenéw zielonych (ziglaiska) naley uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw
o gwarantowanej jakei w ilosci min. 30 g na 1 fpowierzchni do obsiania.

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowdé mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, speinigje wymagania
normy braiowej PN-R-65023.

2.20. Skladowanie materiatow

2.20.1. Rury kanatowe

Rury naley skladow& przy zachowaniu wszelkich norm i warunkéw BHP.
Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo w sposéb gwaranfay zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi. Powierzchnia skladowania powinyauiwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sina niej wod opadowych.

Sktadowane rury winny ltyzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praomie
stonecznych, temperatura nie agya ni 40°C oraz przed opadami atmosferycznymi.zBhe
skladowanie powinno odbywasiec w zamknégtych lub zadaszonych pomieszczeniach.
Wszystkie elementy przewodow nafechront przed uszkodzeniami oraz sklada@wak, aby
nie ulegaty zanieczyszczeniom oraz nie byly sana na deformacje (rury tworzywowe).

Luzne pryzmy z rur nalgy zabezpieczy Unikat pryzm o wysokéci przekraczajcej
2,00 m. Rury naley chront przed silnymi uderzeniami (rury kamionkowe), szygdaie przy
niskich temperaturach bliskich zeru (rury tworzyvwew

Wykonawca jest zobowzany ukiladé rury wedtug poszczegolnych grup, wietko
I gatunkow, w sposob zapewniey stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury o r@nych srednicach i grubg&iach scianki powinny by sktadowane osobno,
natomiast gdy nie jest to move, rury o grubszegciance winny znajdowasie na spodzie.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemddlnej warstwy rur meana dokoné za pomog kotkow
oraz klinbw drewnianych. Pierwsavarstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych.

2.20.2. Prefabrykowane elementy studzienek kanadizyjnych

Elementy prefabrykowane naie sktadowa na placu skiadowym o wyrownanej
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty mody¢ ukiadane w pozycji wbudowania
w stosach o wysokai do 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewrdéceniem.

2.20.3. Kregi, pierscienie wyrébwnawcze

Kregi i pierscienie wyréwnawcze mma skladowé na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiemze nacisk kggow przekazywany na grunt nie przekracza 0,50 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania — wk@&¢ ich sktadowania
nie powinna przekraczdl,80 m. Skiadowanie powinno uslivia¢ dostp do poszczegolnych
stosow wyrobow lub pojedynczychggow.
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2.20.4. Wtazy kanatowe, stopnie ztazowe

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe {jevykonawca wybrat ich montabezpdrednio
na budowie) powinny kysktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wedtug klas. Powierzchnia sktad@vaoivinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.20.5. Rury ostonowe

Dwudzielne rury ostonowe natg przechowywa na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechaniczoyah promieni stonecznych.

2.20.6. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Sktadowanie mieszanki mineralno-bitumicznej powirgio odbywa w zbiornikach,
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu | wypomaych w system grzewczy fredni (bez
kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie oraz winien posigda
automatyczny system grzewczy z tolerarcp°C i uktad cyrkulacji asfaltu.

Warunki przechowywania mieszanki nie mqmpwodowa utraty jej cech i obrenia
jej jakaosci.

2.20.7. Lepiszcze

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewecya) utrzymaniezadanej temperatury
z doktadndcia +5°C.

Czas skladowania emulsji asfaltowej nie powiniemegraczéa 3 m-cy od daty jej
wyprodukowania a temperatura przechowywania nieimoavby nizsza nk +3°C.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxgnia jego
jakosci. Lepiszcze naleg przechowywa w zbiornikach zabezpieczonych przed ¢pstn
wody i zanieczyszczeniem.

2.20.8. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i wmieszaniem z innymi asortyamantkruszywa lub jego frakcjami.
Na sktadowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewoiagh swobodny
przejazd tadowareksrodkéw transportu.

Kruszywo naley sktadowa oddzielnie wg przewidzianych w receptach asortyuen
i frakcji oraz w zasiekach uniemoviajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Zalecaesi
by frakcje drobne (< 4 mm), byly chronione przedaadgmi atmosferycznymi poprzez
rozciagniecie plandeki lub poprzez wykonanie zadaszenia.

Podiaze sktadowiska musi kByrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, tak aby nie
dopuci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaahia.

Sktadowisko kruszywa powinno &yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego
odcinka kanatu sanitarnego.

2.20.9. Prefabrykowane betonowe korytka przykrawznikowe (trojk atne)

Prefabrykaty betonowe powinny dbgktadowane w pozycji wbudowania, na padto
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
Elementy nalgy uktad& w stosy do wysok&i 2 m, naprzemiennie jedno na drugim.
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2.20.10. Cement

Przechowywanie cementu powinnoc¢bygodne z ustaleniami podanymi w normie
brarzowej BN-6731-08, w suchym i zamkitym pomieszczeniu lub zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 197-1:2012.

2.20.11. Pozostate

Pozostate materiaty, w tym: materialy izolacyjnezaezelki i inne elementy, naie
sktadowa& w suchym, zamkigtym magazynie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow oraz iléci
wskazaniom zawartym w niniejszej ST lub w projekerganizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalgakich dokumentach, spitzwinien
by¢ kazdorazowo uzgodniony i zaakceptowany przez Inspaki@dzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&gonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umaoy

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie sptn do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia czy nakgzia nie gwarantyge zachowania
warunkéw Umowy, zostanniezwtocznie zdyskwalifikowane przez Inspektoradkiau oraz
nie zostaa dopuszczone do wykonywania nimi robot.

3.2. Sprat
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ay& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
» samochodowegaurawia budowlanego;
» koparki jednonaczynioweagienicowe i kotowe;
» koparki przedsibierne;
» koparki z dlutem do urabiania skaty;
» spycharki kotowe lub naagienicach;
* sprzt reczny do wykopow;
» zrywarki masy bitumicznej;
* wibromiotéw;
* miotébw pneumatycznych;
» szlifierek katowych;
» wiertarek udarowych;
* przewanych zespotow pdotwoérczych (agregatow);
 przewanej powietrznej spzarki spalinowej (o wydajnai 10 n¥/min);
* samochodow skrzyniowych i samowytadowczych;
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» przyczep dhaycowych do samochodu;

 ciagnikéw kotowych;

* przyczep samowytadowczych dagnikow;

» wciagarek mechanicznych;

* pojemnikéw do betonu;

* sprztu do kcznego zagszczania gruntu — w tym ubijakowcznych;

» spalinowych ubijakéw mechanicznych;

» spalinowych zagszczarek wibracyjnych;

» wyciagdéw do urobku ziemi z ngdem spalinowym;

» szczotek mechanicznych;

» rozktadarki masy bitumicznej;

o skrapiarki do skrapiania warstw nawierzchni tlucavej, wyposaonej w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalge na sprawdzenie i regulowanie parametrow: tenyogra
cisnienia, obrotow pompy dozgej lepiszcze, pdkosci poruszania siskrapiarki, ilgci
dozowanego lepiszcza, itp.;

» uktadarek lub rowniarek do réaelania ttucznia;

» walce ogumione i stalowe wibracyjne do ggzania (w miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne,

 lekkich walcow wibracyjnych lub wibratorow ptytowlyao zagszczania podsypki,

» walca statycznego, zwyktego o nacisku jednostkowgmajmniej 30 KN/m;

* przewanych zbiornikow do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonyeh urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pompy do napetnienia beeakzu;

» skrapiarkek do lepiszcza;

» zag:szczarek wibracyjnych,

» sprzt do rCcznego zagszczania gruntu,

e zuraw samochodowy,

» przecinarki z diamentowymi tarczamattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW,

» szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujyaymi dyskami z drutéw
stalowych, walcowe Ilub garnkowe szczotki mecharecz(preferowane szczotki
Z pochtaniaczami zanieczyszazeamocowane na specjalnych samochodach),

» uktadarka lub rowniarka do réaelania ttuczenia,

* rowniarki,

» urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

e itd.

Dopuszcza si stosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Uyty sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora

Maszyny oraz spez dostarczone na budewwinny by w peini sprawne oraz
dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywhnyobot, a take wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych RobOt zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie tylko takiglodkow transportu,
ktore nie wptyma niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&tonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umaoy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspelnid# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusingzh obcizen na osie oraz innych
parametrow technicznycBrodki transportu, ktore niegha odpowiadaty warunkom Umowy,
na polecenie Inspektora Nadzordip usung¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca na bieco kedzie usuwal, na whlasny koszt, wszelkie zanieczysziez
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur kanatlowych

Rury kanatowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomefgdiwz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy tak wyroby przewgone w pozycji poziomej, przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadcionvystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Do zatadunku i wytadunku rur nale stosowd szerokie pasy lub inne bezpieczne
wyposaenie. Natomiast nie wolno stosofvzawiesi z lin metalowych lub#auchow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, ich gérna wausinie mae przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewrtrznej danego wyrobu. Pierwswarstwe rur
kielichowych bezwzgidnie uktadéd na podkiadach drewnianych,szposzczegolne warstwy
w miejscach stykania siwyrobow, naley przektada materialem wgciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur z tworzyw sztucznych nadg przy transporcie
zachowa nastpujace dodatkowe wymagania:

e przewOz powinno si wykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,
przy czym winna b§ zachowana szczegolna ogtnos¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa

* na platformie samochodu rury winnyzé& kielichami naprzemiennie, na podkladach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruldoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur

e rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
oraz desek podt&uchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu

* przy zatadowaniu i wytadowaniu rur nie gma ich rzucé ani przetaczapo pochyini

e przy diugdciach rur wegkszych ni diugas¢ pojazdu, wielkéé zwisu rur nie mee
przekracza 1,00 m

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach,
z zachowaniem ostraosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

4.3. Transport prefabrykowanych elementéw studzienekanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjmallzy przewozé w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muby¢ zabezpieczone przed miovoscia przesunicia
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sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowey kotowychsrodkach transportu
powinny by one uktadane na elastycznych podktadach.

Podnoszenie oraz opuszczanie prefabrykowanych aetéme studzienek naky
wykonywa: za pomog min. trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownaomena obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport kreqgow, ptyt pokrywowych, pierscieni odciazajacych

Transport kegdw, piyt pokrywowych 1 pigcieni odcizajacych samochodami
powinien odbywa si¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycjudbwania.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemah elementéw Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiasbzporéw i klinow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie oraz opuszczaniegkw, ptyt czy pieicieni naley wykonywa za
pomoea min. trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownanmena obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazoéw kanalowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ je tasma stalows.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe,
ktore nie spowodyj segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanknieeyszczenia
mieszanki oraz obwénia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach
technologicznych. Transport mieszanki betonowejievirodbywa siec zgodnie z wymogami
norm: PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2003.

4.8. Transport kruszyw i piasku

Kruszywa i piasek magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, jedna&
W sposoOb zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniemeszaniem
Z innym kruszywem lub jego frakcjami, wysychaniermadmiernym zawilgoceniem.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien b§ tak zorganizowany,
aby nie dopéci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

4.9. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank betonu asfaltowego nale dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transpopadczas oczekiwania na roztadunek.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem zaldsa powinna ky
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Czas trangpastl zatadunku do roziadunku nie
powinien przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehaw
temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochodow termosow z podwdjnycianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lpzyste,
a do zwikania tych powierzchni mmma wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje
szkodliwie na mieszark
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4.10. Transport lepiszcza

Asfalt drogowy naley przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa
w zbiornikach z izolagj termiczra, umaliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wWewej
temperatury roboczej. Termometry nglezainstalowd w zbiornikach oraz w miejscu
dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.11. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinny bgodne z norm brarzowa
BN-6731-08 lub z wymaganiami nornN-EN 197-1:2012

4.12. Transport prefabrykowanych betonowych korytekprzykraw eznikowych

Prefabrykowane betonowe korytka przykeamikowe mog by¢ przewaone
dowolnymi srodkami transportowymi. Korytka przykragnikowe naley ukltad& na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy lub
transportowé na paletach.

Korytka przykraweznikowe powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm si
I uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.13. Transport nasion traw

Nasiona traw nmana przewozi dowolnymisrodkami transportu, lecz w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.14. Transport pozostatych materiatow

Pozostatle materialy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ktore
wczesniej musa zostd zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w spcasidézpieczary
je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Wydajna¢ srodkow transportowych musi bydostosowana do wydajfm sprztu
stosowanego do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z warunkami Umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, izh zgodnéé
z Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor
Wykonawca jest teodpowiedzialny za zgod&é wykonywanych robét budowlanych
z Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanymi przez wytonionego Wykonaw®raz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za stosowaetedy wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgemiplanie oraz wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementoéw robot zgodnie, z wymiaramizednymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora Nadzoru.cBY
popetnione przez Wykonaw@rzy wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsungte przez
Wykonawe na jego koszt, za wytkiem kiedy dany hkid wyniknie z b¢dnych danych
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dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczeni@tbllo wyznaczenia wysokoi przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpoigndici za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora w zakresie akceptacji materiat@ementow robot dula oparte
na wymaganiach okinych w dokumentach umowy, w Dokumentacji Projeldporaz w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyrgipektor Nadzoru uwzedni
wyniki bada materiatdw oraz robot, rozrzuty normalnie vegatiace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny yykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod drpzatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca przedstawi Btas@wi projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb
I postpu robot, projekt organizacji ruchu powinierchna bieaco aktualizowany.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat
wszystkie urzdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporjwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniagjc w ten sposoéb bezpiedmdwo pojazddéw oraz pieszych w paili wykopow.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien oraz w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadphw bezpieczestwa. Znaki te muszwczeniej zosta
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie, poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktérej ti€ uzgodniona zostanie z Inwestorem. Tablica infogjmec
bedzie utrzymywana w dobrym stanie przez Wykonapizez caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest on wdczony w cen realizacji budowy.

W okresie trwania budowy i wykazania robot, Wykonawcazie:

e utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtgj;

* podejmowa kroki mapce na celu stosowaniezgio przepiséw oraz norm dotygz/ch
ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy, azéakedzie unika
wszelkich uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych,
wynikajacych
ze skaenia hatasem lub innych przyczyn powstatych wgpesdtvie jego dziatania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca wszelkie roboty przygotowawcze winien wy& z zachowaniem
maksymalnej ostmosci i wszelkich obowdzujacych przepiséw brammwych oraz BHP.

Na trasie przewoddéw kanalizacyjnych, w ¢fie pasa drogowego, brak jest
zadrzewienia. Drzewa i krzewy wygpuja na terenie dziatek prywatnych.

5.2.1. Wykonanie zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania, na witasny koszt, zapleczm\y
dostosowanego do potrzeb (. stb oséb zatrudnionych przy robotach, sdo sprztu
wykorzystanego do wykonania robo6t, technologii toiid.).

Wykonawca jest zobowzany, niezwtocznie po rozpogzu kontraktu, do urglzenia
I utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczemiegz z towarzysgeym wyposaeniem
oraz osprgtem.

Wykonawca winien zapewdiswoim pracownikom zaplecze socjalne z ngglrtymi
instalacjami: grzewecg sanitarg oraz szatnii pomieszczeniami socjalnymi.
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5.2.2. Roboty zwazane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowzany, by niezwilocznie po przekazaniu mu placu bygow

usytuowa tablice informacyjne, na ktérycledls sic znajdowaty ponisze informacije:

* nazwa Inwestora i jego dokladny adres;

* nazwa realizowanego projektu;

* nazwa i adres Wykonawcy;

* nazwa i adres firmy nadzouggej inwestycg;

» zrédia finansowania inwestyciji;

* wartcs¢ catkowita inwestycji;

» czas realizacji, data rozpagza i zaka@czenia inwestyciji.

Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot zadanych z budowkanalizacji sanitarne;j.

5.2.3. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace geodezyjne winnychyrzeprowadzone przez jednastkykonawstwa
geodezyjnego, posiadap stosowne uprawnienia.

W zakres rob6t pomiarowych wchagz

* wyznaczenie trasy kanatow, jak stanowi DokumentRec@ektowa;

* naniesienie pikiet wysokoiowych;

* naniesienie ranych pasa drogowego wraz z poboczem;

» zaznaczenie kolizji z projektowanymi kanatami wetee;

* pomierzenie uteonych kanatéw (na weEzeniach, zalamaniach trasy, itp.);
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca dokona wytyczenia obiektu budowlanegavake oznaczy go w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje tymczasowe
repery (z rednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich
rzedne przekae Inspektorowi Nadzoru.

Po stronie Geodety 2g rowniez wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia oraz ustalenie
reperow. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniezystkie punkty wytyczone przez
Geodet. Ponowne odtworzenie punktowdzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odcinkami xaggmi do sieci (ONS-ami)
wymaga wykonania robot rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe naky wykona po trasie kanalizacji sanitarnej. Roboty
rozbiérkowe elementow drog, poboczy, wjazdow i iére zielonych obejmuj usuniecie
z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z seapi Dokumentacji Projektowej,
niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wskazaniamapektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych nale zidentyfikowa istniepce
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpiéczilementy zabudowy niepodlegeg
rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbawkych, naley odpowiednio zabezpieczy

Wykonanie rozbiérki podbudowy, nawierzchni z masnenalno-bitumicznych,
nawierzchni z prefabrykatow (np.: korytka przykrawi&owe) naley przeprowadzi poprzez
mechaniczne lubgczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki namgani asfaltowych
nalezy oznaczy i nacik¢ pita do asfaltu.
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Przy rozbidrkach nawierzchni i podbudéw w pasie 6tpbw szerokéciach
rozbieranych warstw natg uwzgkdni¢ przesunjcia w celu prawidiowego odtworzenia
konstrukciji.

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé w sposéb umdiwiajacy maksymalny odzysk
materialtdbw. Materialy przewidziane do powtdrnego kargystania przy robotach
odtworzeniowych Wykonawca rob6t winien przetrangpoet, odpowiednio zesktadowa
I przygotowa do ich ponownego wbudowania.

Materiaty i elementy pochodee z rozbiorki, lecz nienadgje s¢ do wykorzystania,
nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow. Przig odwoz na odlegkd do 5 km.

5.4. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do roboét ziemnych nale dokladnie rozpozriacah trag oraz
dokon& wytyczenia trasy zaprojektowanego kanatu saniggrmazem z jego wysgnikami.
Nastpnie, sprztem rcznym, wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzgEodezyjnego jego ¢ganych
posadowienia. O wszelkich odgstwach sytuacyjno-wysokciowych stwierdzonych w trakcie
wykopow naley bezwzgédnie powiadomi autora niniejszego opracowania.

Niezbezdne jest take zawiadomienie aytkownikdw uzbrojenia terenu o przypteniu
do realizacji robot wgsiedztwie tegd uzbrojenia, by méc wykonywsgprace pod nadzorem
ich przedstawicieli.

W celu wbudowania kanatu sanitarnego wraz z odomleanatéw nalgacymi do
sieci (ONS-ami), na catej trasie nafevykona& wykopy cagte, waskoprzestrzenne,gianach
pionowych, z deskowaniem ptytowym lub klatkowym.sRewaniescian naley prowadzé
w miare glebienia wykopu. Rozstaw rozpor w planie i ich wysalmalezy zaplanowa tak,
aby istniata maliwo$¢ wsuwania ponedzy rozporami rur na dno wykopu.

Podczas wykonywania wykopOw nie ngtenaruszé struktury gruntu rodzimego.
Z tego te wzgledu proponuje si aby 20% robdt wykorgaspraztem kcznym, za 80%
sprztem mechanicznym. Wykopy w rejonie skiawan lub zblizen do istniejcego
uzbrojenia terenu czy w pobli budowli naley wykona bezwzgtdnie sprztem recznym

Wykopy naley zabezpiecza przed naptywem wod opadowych oraz zabezpieczy
barierami lub téma ostrzegawcg przed wejciem na teren budowy 0s6b niepowotanych.

Podczas wykonywania robot ziemnych ieozachodz konieczné¢ odwodnienia
wykopow w zwiazku z naptywem wod powierzchniowych, pochodzeniadmpvego. Wykop
nalery zabezpieczyprzed naptywem woéd pochodzenia opadowego.

Na trasie przewoddow kanalizacyjnych wymsije skata w postaci wietrzeliny kwarcytu
oraz samego kwarcytu. Skata nalezy odspoé za pomog miotdw pneumatycznych oraz
dostosowanych koparek, ktore mapoazliwosé zamiany tgki na diuto do urabiania skaty
(tzw. dziobak).

Z uwagi na usytuowanie kanatdw w pasie drogowyrR, ri@wniez przez wzgid
na wystpowanie na obszarze inwestycji gruntow nie nggyah s¢ do zasypki (w tym pyty
i grunty skaliste), zachodzi konieczdacatkowitej wymiany gruntizarowno po trasie kanatu
sanitarnego jak i wysgnikow.

Nadmiar ziemi z wykopOow oraz gruntow nienaggch se¢ do zasypki (w 100%)
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow, a w jego miejsce hatbowiez¢ grunt piaszczysty.
Przygto odwoz na odlegkg 5 km.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnigridnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 730 z pm. zm.) posiadaczem odpaddéw jest Wykonawca prac vidadgch, jako
wytworca odpadéw powstglych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy i jest
zobowizany do pospowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami dadp@dpadami.
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Z uwagi ha zapewnienie bezpietigeva ruchu drogowego grunt z wykopow niez@o
by¢ sktadowany w olgbie pasa drogowego.

Wykopy naley wykonywa& etapami, na odcinkach gaizy studzienkami. Szeroko
wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych obustronnieddi@
si¢ po 0,40 m jako zapas potrzebny na wykonanie deskiaécian i uszczelnienia stykow.

Wykopy dla kanatu sanitarnegoscednicy @ 0,20 m z kamionki oraz ONS-0w z rur
PVC osrednicy@ 160 mm nalgy wykona do gkbokasci 30 cm poniej projektowanej radnej
spodu przewodu, z uwagi na koniecghwykonania warstwy podsypkowej.

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna rpetva réwnolegle z zagszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegolnej asti@ci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk
scian wykopu.

Przy robotach ziemnych w wykopie najezachowd szczegoéla ostraznos¢. Nalezy
takze przestrzegawszelkich obowizujacych przepisow bramowych i BHP.

W przypadku przewidywanego ruchu pojazdéw i pieezyrawedzie wykopu musg
by¢ zabezpieczone pgizami. Ze wzgidu na zapewnienie bezpieéaséwva ruchu ulicznego
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscattie gnae zachodzi niebezpiecazgstwo
wypadkow, budow ogrodzé prowizorycznie od strony ruchu barierami, a na dodatkowo
oznaczy swiattami, przed weciem na teren budowy oséb niepowotanych.

W miejscach przé¢ dla pieszych zastosowaypowe przengne ktadki dla pieszych
lub ktadki wykonane z bali drewnianych.

Catas¢ robot ziemnych, zwlaszcza w pohliistniepcego podziemnego i naziemnego
uzbrojenia wykona z zachowaniem maksymalnej oginosci i wszelkich obowizujacych
przepisow braimowych oraz BHP.

Po wykonaniu prac budowlanych terenyet@jczasowo na cele zaziane z realizagj
inwestycji naley przywroct do stanu pierwotnego lub zagospodar®wasposob uzgodniony
z wiacicielem lub aytkownikiem dziatki czy zgodnie ze wskazaniami lekpra Nadzoru.

Teren inwestycji po zakaiczeniu robot — w drodze — nalgy odtworzyé¢ zgodnie
z warunkami odtworzenia pasa drogowego, Zapoza droga — bezwzgédnie przywrocié
do stanu pierwotnego

5.4.1. Sposob posadowienia kanatu

Kanat z rur kamionkowy osrednicy ¢ 0,20 m nalgy posadowi na podsypce
piaskowozwirowej o granulacji max 20 mm (w stosunku 3:1jcik podparcia 90°,
z zaprojektowanym spadkiem, o grgbio 30 cm. Obsypka tym samym materialem do
wysokasci 30 cm ponad lico rury.

Kanaty naleace do sieci (ONS-y) z rur PVC sednicy@ 160 mm nalgy posadowd
na podsypce piaskowej o gréiso30 cm, wykonanej z piasku grubo- l&t@dnioziarnistego
bez frakcji pylastych, o wielkgi ziaren do 2 mm, z wyprofilowaniem dna w dhie kata 90°,

z zaprojektowanym spadkiem. Obsypka tym samym naéten do wysokéci 30 cm ponad
lico rury.

Podsypk nalezy starannie zagci¢ do wskanika zagszczenia min.gl= 1,00 w pasie
drogowym i na wjazdach, do waétd wskanika zagszczenia min.skE= 0,98 w poboczu i do
wartasci wskanika zagszczenia min.gl= 0,97 w terenie zielonym — oktenego wg préby
Proctora, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/8931-Ie5st to tzw. strefa posadowienia
rury.

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg#& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wiéciwej, nigdy nie mniejsze.

Prawidlowa¢ wykonanego zagzczenia naly udokumentowa przez przedstawienie
do odbioru wynikow bada laboratoryjnych wskanika zagszczenia, oznaczonego jedn
z metod podanych w normie PN-EN 1997-2 lub altgmaie — w normie PN-S-02205.
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Rurochg w wykopie naley uktad& recznie na uprzednio przygotowanym padio
Rury naley na zewntrz i wewratrz starannie oczgi¢ przed ich bezpwednim uktadaniem.
Utozona rura powinnacisle przylegé do podiada na catej diugaei.

Wilgotnas¢ gruntu poditaa nie powinna rini¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej
niz 20% jej wartdci. Zag;szczenie podsypki natg bad& co okoto 40 + 50 m, na poziomie
posadowienia rury. Zagzczenie naly wykona lekkimi zagszczarkami wibracyjnymi
jedno- i dwuptytowymi. Prace nale wykonywa zgodnie z wymogami okémnymi
w Instrukcji Montaowej uktadania rur w gruncie danego producenta. Wynalezy
wpisywa do Dziennika Budowy. W przypadku braku wymagaregpignasci podtaza Inspektor
Nadzoru podejmie decyzp jego wzmochieniu oraz dodatkowym gszrzeniu.

Istotnym rownie jest zgtoszenie do odbioru warstwy gsgrzonej podsypki pod ptyty
fundamentowe studzienek rewizyjnych.

Wykonywanie podiga i zasypki naley przeprowadz w wykopie suchym.

5.4.2. Wypetnienie wykopu i zagszczenie gruntu

Do wykonania warstw wypetiagych naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu
I zatwierdzeniu cgciowego odbioru robot w zakresie zakaonego posadowienia kanatu.

Wypeltnienie wykopu naley wykonywa w dwbdch etapach:

* | etap — wypetnienie wykopu w strefie ochronneyrwzyli tzw. obsypka kanatu
* |l etap — wypelnienie wykopu nad staedchronm rury, czyli tzw. zasypka kanatu

Podczas wykonywania zggrczenia nabey przestrzeganastpujacych zasad:

* przy rcznym zagszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymainubdc¢
warstw obsypki nie powinna byvicksza nik 10 + 30 cm;

» zaleca s stosowanie spetu do zagszczania, ktéry miae pracowa jednoczénie
po obu stronach przewodu

* naleey pamkta¢ o doktadnym zagszczeniu — tj. podbiciu gruntu w tzw. ,pachach”
rurociagu

* podbijanie nalegy wykona& przy wyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlggiaco najmniej 10 cm od kanatu

Pierwsze warstwy,zado osi przewodu powinny byag:szczane bardzo ostmie, aby
unikna¢ uniesienia s rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysdkorury, wszelkie ubijanie
warstw powinno b§ wykonywane w kierunku oftian wykopu do ruroggu.

5.4.3. Obsypka kanatu

Obsypk nalezy wykona& tym samym materialem, ktory zostanie zastosowamy d
wykonania podsypki, do wysoka 30 cm ponad lico rury, tj. gruntem piaszczystgrowym
dla rur kamionkowych oraz piaskiem gruboziarnistyim srednioziarnistym dla rur PVC, bez
frakcji pylastych i bez kamieni, zegsgczanymgcznie, warstwami o gruloi 10 + 15 cm.

Obsypka winna zostabardzo dobrze zagzczona, do wskaika zagszczenia min.
s = 1,00 w pasie drogowym i na wjazdach, do waitavskanika zagszczenia min.gE 0,98
w poboczu i do warkei wskanika zagszczenia min. = 0,97 w terenie zielonym —
okreslonego wg proby Proctora, zgodnie z wymaganiaminmyoBN-77/8931-12. Jest to tzw.
strefa posadowienia rury.

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg#& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wiéciwej, nigdy nie mniejsze.

Prawidlowa¢ wykonanego zagzczenia nalgy udokumentowa przez przedstawienie
do odbioru wynikow bada laboratoryjnych wskanika zagszczenia, oznaczonego jedn
z metod podanych w normie PN-EN 1997-2 lub altgmaie — w normie PN-S-02205.
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Jednoczénie z wykonywaniem poszczegoOlnych warstw obsypkieiya usuwa
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracaprzy tym uwag na staranne wypetnienie
wykopu i zagszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przezamnie wykopu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez beafrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodow wywrotek.

UWAGA:

Nie wolno stosowa ,skoczka” przy zagszczaniu obsypki do wysoka min. 30 cm
ponad wierzch rury.

5.4.4. Zasypka wykopu

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefchronma przewoddw kanalizacyjnych
maozna przysipi¢ dopiero po dokonaniu kontroli stopnia zagczenia obsypki. Kontrola taka
powinna by przeprowadzona przez uprawmgednostk geotechniczs

Z uwagi na usytuowanie kanatow w pasie drogowymzopmzez wzgld na
wystepowanie na obszarze prowadzonej inwestycji grunt@vnadajcych s¢ do zasypki,
zachodzi konieczrié wymiany gruntu na catej dlugéci zaprojektowanej kanalizacji
sanitarnej oraz wysgnikow.

Zasypk witasciwa nalezry bezwzgtdnie wykoné& gruntem piaszczystym z dowozu.
Zabrania si uzywat gruntu zawieracego dae kamienie, gtazy, glin grunty organiczne czy
pyly. Przygto dowoz piasku z odlegioi do 10 km.

Zasypka wykopow w pasie drogowym ul. Panoramiczngjiaskiem do wysokai
50 cm poniej istniepcej niwelety drogi. Warstwita, na szerokeci wykopu, naley wykona
zgodnie z robotami budowlanymi oraz degyzarzdcy drogi.

Zasypanie kanatow w wykopie najewykonywa w trzech etapach:

* etap | — zasypanie ruragu gruntem piaszczystym, ktory nie zawiera kamiebizwiru,
do wysokdci 30 cm ponad wiech rury, z wigzeniem odcinkOw patzen rur (weztdw
montaowych);

* etap Il — po wykonanej probie szczedobprzewodu, wykonanie zasypki w miejscach
pofaczen kanatéw;

» etap Ill — wykonanie zasypki przewodu do powieridienenu lub do wysokei 50 cm
ponizej niwelety drogi.

Zasypk nalezy bardzo dobrze zagci¢, do wskanika zagszczenia min.gsl= 1,00
w pasie drogowym i na wjazdach, do waciowskanika zagszczenia min. sl= 0,98
w poboczu i do warkei wskanika zagszczenia min. I= 0,97 w terenie zielonym
— okrglonego wg préby Proctora, zgodnie z wymaganiami myorBN-77/8931-12.
Sprawdzenie wynikéw badanaley wykona zgodnie z wymogami normy PN-EN 1997-2
badZ alternatywnie — wedtug normy PN-S-02205.

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna kpetva rownolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegolnej ostrmsci, ze wzgkdu na maliwosé obsungcia sk scian wykopu.
Zasypk wykopdw pod sieciami uzbrojenia terenu nglestarannie zagcic¢, aby unikmaé
pdzniejszego osiadania gruntu.

5.5. Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykonywa w suchym wykopie. Dno wykopu wykofia
ze spadkiem zgodnym z profilem poziym w Dokumentacji Projektowej. Rury powinny
by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie, na podsypiaskowazwirowej (kamionka)
lub piaskowej (PVC) oraz obsypywane gszrzanymi warstwami gruntu piaszczystego
z dowozu.
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Roboty montaowe w obebie skrzyowania z istniggcym podziemnym uzbrojeniem
wykonywa® bezwzgtdnie sprztem rcznymoraz pod nadzorem wéeicieli tego uzbrojenia.

Spadki i gébokas¢ posadowienia kanatdw powinny dygodne z Dokumentac]
Projektows. Przed zasypaniem najewykona& inwentaryzacgj geodezyjn i probg szczelnéci
na eksfiltracg kanatu oraz studzienek rewizyjnych, zgodnie z roRN-EN 1610:2015-10
.Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

Calai¢ robot naley wykon& i odebra zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, instjgkfabryczra producentow rur, a tak
zgodnie z obowezujacymi przepisami brarowymi i BHP.

5.5.1. Rury kanalizacyjne

Montaz kanatow winien odbywasic zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9”, ingirja fabryczrm montau rur wybranego
producenta, a teke zgodnie z obowrujacymi przepisami bratowymi i BHP.

Przed przysipieniem do robot naky przedstawd Inspektorowi Nadzoru dokumenty
zakupionych materiatdw celem potwierdzenia ich zg®di z normami. Po sprawdzeniu
stabilngci podtaza mazna przysipi¢ do robot montzowych.

W celu zachowania prawidtowego pgai robét montzowych naley przestrzega
zasady montal rur od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadika
wykopu. Zabrania si montowania rur przy pomocy koparki. Spadek izaetue rur naley
sprawdza przy wyciu lasera lub niwelatora.

Rury przed ich bezgoednim ukfadaniem natg wewratrz i na zewatrz starannie
oczyscic. Przed pajczeniem rur, bose koe naley smarowd srodkami utatwiagcymi
paslizg. Rury powinny by wsunite osiowo na kacoéwke uprzednio ut@onej (zamontowane))
rury. Ulozona rura powinnascisle przylegg do podiga na catej swej diugoi.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkdrewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskaniazadanego spadku. Mortanalezy prowadz¢é zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
pomiedzy tréjnikami / studzienkami, od punktu @dnej nizszej do wysze;.

Rury winny by utozone na podtau o grubdéci 30 cm, z uprzednio wykonanynatkem
posadowienia oraz paggieniem pod kielichy. Rury kamionkowe najeuktad& na podiau
piaszczystaawirowym za rury PVC na podiau piaszczystym — zgodnie z pkt.5.4.1 niniejszej
Specyfikacji Techniczne.

Wymagane jest podime wyprofilowanie dna, zgodnie z zaprojektowanyradipem,
stanowicym tazysko négne pod rug.

Do budowy kanatéw nahy stosowa jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas
i gatunku, zgodnych z Dokumentacja Projekiowraz zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Paiczenia rur — na uszczelki. Niedopuszczalne jest prantau rur uderzanie ich,
nawet przez podktadk Rura utaona w wykopie musi hiystarannie podbita na catej dhigd
przewodu.

Kanaly naleéace do sieci (ONS-y) z rur PVC @ednicy @ 160 mm po wykonaniu
I wyprowadzeniu ich do granicy wilasiod dziatek prywatnych nahy zakorkowa przez
zastosowanie z¢zki dwukielichowej z PVC klasy min. SN8 oraz korkaPVC osrednicy
@160 mm.

Przed rozpocgxiem zasypki trzeba zabezpie¢ayre przed wypieraniem przez grunt
przy zagszczeniu, jak rownieprzed wyparciem rury przy zalaniu wpdpadow.

Przed zakaczeniem dnia roboczego lub przedseigm z budowy naleg zabezpieczy
konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

Catas¢ robdt musi by zgodna z norm PN-92/B-10735. Przed zasypaniem nhgle
wykona: inwentaryzagj geodezyja oraz prék szczelnéci.
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Wykonanie prob i odbioru robot moutavych kanatéw grawitacyjnych naledokona
zgodnie z normp PN-EN 1610:2015-10.

5.5.2. Trgjniki

Na kanale sanitarnym z rur kamionkowycKrednicy® 0,20 m, w celu umdiwienia
podhczenia kanatow nakgacych do sieci (ONS-6w) z rur PV@ 160 mm, zaprojektowano
rowniez tréjnik kanalizacyjny z kamionki (skay45°) osrednicy@ 200/150 mm.

Pokczenie odcinka kanatlu ONS @ednicy @ 160 mm z rur PVC z tréjnikiem
kamionkowym nalgy wykona za pomog specjalnych uszczelek @wednicy @ 150 mm do
pofaczenia kielichéw rur kamionkowych z rurami PVC, rmmanych w kielichach rur
kamionkowych.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanale sanitarnym nale wykona studzienki rewizyjnezelbetowe w konstrukcji
prefabrykowanej érednicy@ 1,20 m.

Studzienki kanalizacyjne muszpetnig warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny byykonane z materiatow trwatych.

Studzienki kanalizacyjneelbetowe naley ustawid@ na podsypce piaskowej gruioo
20 cm, zagszczonej do wskaika min. k= 1,0 wg proby Proctora. Beton pozhostudzienek
klasy C-8/10 o grubwi 15 cm. Czs¢ dolm studzienki, na wysokeai wejscia kanatow, naley
wykona: z prefabrykowanych elementow, tj. zegéw zelbetowych z phd denm z betonu
klasy min. C-35/45 z osadzonym w czasie produkitjdrs, piecieniem uszczelniagym.
Wopigcia do studzienki rury kamionkowej wykahaa pomog kréécow dostudziennych
I kréécow przystudziennych. W przypadku wpia rury PVC nalgy zastosowa przegcie
szczelne PVC. G#¢ gorm nalezy wykona z kregow zelbetowych z betonu klasy C-35/45
o srednicy @ 1,20 m wg wymaganormy PN-EN 1917:2004. Kgi nalery taczy¢ poprzez
zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowjeatzenie studnip 1200 mm stanowi
zwezka (konus) @ 1470/625 mm. Alternatywnie dopuszczag stastosowanie plyty
pokrywowej osrednicy @ 1470/625 mm. Zwigczenia studni czy ptyt pokrywowych naje
taczy¢ na uszczekkgumows lub elastomerow Wiazy kanatowe zeliwa szarego klasy D400
— Z wypetnieniem betonowym, zabezpieczone przedtein, z uszczetk gumows, bez
osadnika i bez otworow wentylacyjnychsrednicy@ 600 mm, posiadage certyfikat zgodriei
z normy PN-EN 124-1 i PN-EN 124-2, wydany przez niezadejednostk certyfikujaca.
Regulacg wysokaci osadzenia wtazéw w granicach 0 + 30 cm halerzeprowad przez
zastosowanie pigcieni wyrownawczych o maksymalnej wyssékb 10 cm kady. Stopnie
ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlégtach pionowych co 25 cm, fabrycznie
wbudowane w kgi. Alternatywnie dopuszczaesizastosowanie stopni ztazowych ztpw
stalowych o srednicy @ 30 mm osadzonych w odlegach pionowych co 25 cm
Z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewmne powierzchnie studni rewizyjnych nale
zabezpieczy przez ich dwukrotne pomalowanie powdak masy bitumicznej nie zawiesag]
substancji ropopochodnych, wits min. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

Wiaczenie ONS-0w do studzienki przy znacznejnidy pozioméw kanalizacyjnych
(ponad 50 cm, lecz do wysalm 1,50 m) naley wykona za pomog ukfadu spadowego
(kaskady) z zastosowaniem elementow na zgwrstudzienki. W takim przypadku kaskad
zewretrzma naley obetonowé do wysokdci trojnika, betonem klasy C-12/15. Kaskad
nalezy wykona w czasie budowy kanatu.

Przy montau elementow prefabrykowanych (studzienek) malewrécic szczegola
uwag: na wigciwe ustawienie kigéw, piyt oraz wiazu (wlazy powinny byusytuowane
w jednej linii i w miak mazliwosci, odsungte od krawdzi jezdni).
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Wykonane studzienki rewizyjne nale podd@& probie szczeln@i na eksfiltrag
zgodnie z norm PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badanie przewodowakaacyjnych”.
Catas¢ robot wykona zgodnie z w/w normami oraz wytycznymi producenta.

5.5.4. Whczenie do istniejcej kanalizacji

Kanat sanitarny naky wiaczy¢ do istniejcego kanatu poprzez istmiep studne
oznaczon jako Si osrednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym na wysoi@
budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Panoramicznej.

W celu wykonania vgczenia w istniejcej studni, od jej wegtrza, naley wywiercic
otwor wiertnia z koronky diamentow, na odpowiedniej kdnej i o odpowiedniegrednicy
(zgodnie z profilem podiinym), a nasfpnie wsciance studni naky osadzt przegcie szczelne
i kréciec dostudzienny, ktéry nale zamontowéa w sposob szczelny w wykonanym otworze.
Na poéice istnigjcej kinety, od strony vatzenia nalgy wykona nowy kanalik przeptywowy
z betonu klasy min. C-12/15, wyprofilowany zgodnikierunkiem przeptywdciekow.

5.5.5. Skrzygowanie z uzbrojeniem

Przed przysipieniem do wykonania wykopdw naiezlokalizowa istniepce uzbrojenie
przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne oraz moritawe w obgbie skrzyowania z istnigicym podziemnym
uzbrojeniem naley wykonywa bezwzgédnie sprztem rcznym i pod nadzorem wdeicieli
tegaz uzbrojenia.

Prowadac wykop, istniejce uzbrojenie naky zabezpieczy przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow dokladnie pédiaskiem, w celu zabezpieczenia przed
pdzniejszym osiadaniem gruntu.

Krzyzujace st uzbrojenie, napotkane w czasie wykonawstwa, zZyaiabezpieczy
przez podwieszenie do bali drewnianych za pamaaejm z drutu stalowegp 6 + 10 mm.
W miejscu skrzyowania grunt zastabilizowazczegolnie starannie.

Skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych kablami energetyn® czy ewentualnie
napotkanymi niezainwentaryzowanymi przewoddmiattowodowymi naley zabezpieczy,
montupc na kablach dwudzielne rury ochronne do kablisrednicy min. ¢ 110 mm
i 0 dtugcsci L = 1,50 m kada.

5.5.6. Ocieplenie przewodow kanalizacyjnych

Odcinki kanatéw nalecych do sieci (ONS-y) przebiegapod istniegcymi rowami.
Przekroczenie istniggych rowéw naley wykona rozkopem z zachowaniem minimalnego
przykrycia 1,20 m do wierzchu projektowanego przeéwo

Ze wzgkdu na nienormatywne zatpienie projektowanego odcinka ONS do dziafki
nr ewid. 1119/4 pod istniggym rowem, przewod kanalizacyjny na odcinku o dkego
ok. 2,0 m nalgy ocieplic workami wypetnionymi granulatem styropianowym,ralgoci min.

20 cm. Ocieplenie natg wykona z gory i z boku przewodu.

5.5.7. Izolacje

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, zewinzne
powierzchnie studzienek kanalizacyjnych agleabezpieczyprzez dwukrotne pomalowanie
powloka z masy bitumicznej, nie zawiesagj substancji ropopochodnych, wéitd 3 kg/nf
izolowanej powierzchni.

Natomiast wsrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazadudznorodndg¢ i bardzo
dwzy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia sindkiprzed korozj
Wykonawca winien uzgodéiz Inspektorem Nadzoru.
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5.5.8. Oznakowanie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne oraz trojniki kanalizagyjnaley oznakowa tabliczkami
zZ litera ,K” wraz z domiarami. Tablice te, zgodne z PN-8®8700 winny by umocowane
na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym lub stapach betonowych o wymiarach
0,14x0,14%2,50 m.

W przypadku montau tabliczek informacyjnych na stupkach nglewierzchotek
stupkéw betonowych pomalowg@asem szerokoi okoto 15 — 20 cm w kolorze growym.

5.6. Odtworzenie nawierzchni

Szczegola uwag: nalery zwrock na uporzdkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. Po wykonaniu prac terenye¢sajczasowo na cele zyiane z realizag]
inwestycji naley przywréct do stanu pierwotnego lub zagospodardwa w sposob
uzgodniony z wigcicielem lub aytkownikiem danej nieruchondoi.

Teren budowy nalgy oczyci¢ z resztek budowlanych i zniwelowaOdtworzenie
nawierzchni drég, poboczy, korytek przykrgamikowych oraz rowow wykorta zgodnie
z decyzjami oraz warunkami odtworzenia wydanymieprawt&gciwe organy, w tym
przypadku przez Uesd Gminy w Mastowie.

5.6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Odtworzenie nawierzchni nadg wykona zgodnie z wytycznymi zagdcy drogi,
Inspektora Nadzoru oraz obawujacymi przepisami, ST czy DokumentacProjektove.
Ponizej przedstawiono wytyczne ogdélne robot odtworzenicw

+ Roboty odtworzeniowe — ziemne:

Uwagi dotycace wykonania robot ziemnych:

— po wykonanych robotach ziemnych, nglewykona odtworzenie uszkodzonej
nawierzchni, przywracag ja do stanu pierwotnego

— spadki podtane i poprzeczne natg wykona& w nawhzaniu do stanu istniggego

— wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezasypdé warstwami gruntu o gruloi
maksymalnie do 20 cm, z uwzdhieniem wymiany gruntu i zagzczeniem
mechanicznym kalej warstwy. Roboty nahly wykon& w technologii
zapewniajcej uzyskanie wartei wskanika zagszczenia co najmnies £ 0,97
w terenie zielonym, warfoi wskanika zagszczenia co najmniejs I= 0,98
w poboczu oraz warfoi wskanika zagszczenia min.gE= 1,00 w pasie drogowym
i na wjazdach.

+ Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia bitumiczna:

Uwagi dotycace wykonania nawierzchni bitumicznej:

— uszkodzon nawierzchng bitumiczry nalezy przywroct do stanu pierwotnego;

- w obrysie wykopu nalgy utozy¢ warstwe dolma podbudowy z kruszywa tamanego
(thucznia) o granulacji 0/63 mm i grufm 25 cm, stabilizowanego mechanicznie,
z zaklinowaniem i zamiatowaniem, z zagczeniem do wskaika zagszczenia
min. ls= 1,00;

- w obrysie wykopu uldy¢ warstwe gorm podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia)
o granulacji 0/31,5 mm i grubo 15 cm, stabilizowanego mechanicznie,
z zaklinowaniem i zamiatowaniem, z zagczeniem do wskaika zagszczenia
min. ls= 1,00;

- warstwe wiazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej betonu asfaltiggvéd C16W
o grubdci 5 cmnalezy wykon& w obrysie wykopu, z zakltadkami szeré&o0,5 m
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z kazdej strony wykopu, twok tzw. ,zakladk” pomiedzy nowo odtworzom
a istniepca nawierzchn;

- warstwe scieralm z mieszanki mineralno-bitumicznej betonu asfaltgavéC11S
grubaci 5 cm nalezy wykona w obrysie wykopu, z zaktadkami szerékp0,5 m
z kazdej strony wykopu, twok tzw. ,zakladk” pomiedzy nowo odtworzom
a istniepca nawierzchr;

- pofaczenie odtworzonej nawierzchni winno ¢byvykonane tak, aby zachowa
rownas¢ nawierzchni, bez wygbowania progow oraz uskokow. Nayezastosowa
mieszank mineralno-bitumicza z lepiszczem asfaltowym 50/70;

- skfad mieszanek mineralno-bitumicznych gglazgodné z zaradca drogi;

- spadki podtane i poprzeczne wykotav nawizaniu do stanu istnigjego;

Roboty odtworzeniowe —nawierzchnia pobocza z kwesfmanego (ttucznia):

Uwagi dotycace wykonania nawierzchni pobocza z kruszywa tamauidgcznia):

— uszkodzoa nawierzchng pobocza z kruszywa tamanego (ttucznia) male
przywréci do stanu pierwotnego;

- w obrysie wykopu nalgy wykona ostatny warstwe zasypki o grubgci 15 cm
z kruszywa tamanego (ttucznia) o granulacji 0/3mB, wraz z zaklinowaniem
I zagzszczeniem mechanicznym do wadiowskanika zagszczenia min.gl= 0,98;

- spadki podtane i poprzeczne wykotav nawizaniu do stanu istnigjego;

Roboty odtworzeniowe — korytka przykeamikowe betonowe:

Uwagl dotycace wykonania korytek przykraygmikowych:
uszkodzone korytka przykrasinikowe naley przywroct do stanu pierwotnego,
zgodnie z istnieicymi konstrukcjami;

- korytka przykrawznikowe rozebr& w miejscu budowy, a po jej wykonaniu —
nalezy je odtworzy wedtug stanu istniegego;

- korytka przykrawznikowe betonowe o wymiarach: 50x30x20 cm, malektada
na podsypce cementowo-piaskowej o g&abod cm, z wypelnieniem spoin
zapravg cementow;

- korytka przykrawznikowe naley ustawt na tawie betonowej grubo 15 cm
Z betonu klasy min. C12/15;

- materialy uyte do odtworzenia korytek przykramnikowych nie mog by¢
zniszczone, ani uszkodzone (wowczas takie prefalyykaley wymienc na
nowe). Naley przyja¢ 70% korytek przykrawznikowych pochodgcych z odzysku;

- spadki podtane i poprzeczne natg wykona& w nawhzaniu do stanu istniggego;

Roboty odtworzeniowe — tereny zielone:

Uwagi dotycace wykonania odtworzenia terenow zielonych:

- tereny zielone naly przywrdct do stanu pierwotnego;

- zielence naley odtworzy¢ poprzez zasypanie wykopdw i zsgczenie gruntu
do wartéci wskanika zagszczenia min.gl= 0,97;

- nalezy usura¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia buatosyl

- na przygotowanej zasypce, w pasie szefokpo 0,5 m od osi, natg rozcieli¢
warstwe humusu o grubimi 5 cm (przywiezionego z spoza pasa robot), wraz
Z obsianiem go mieszamkraw;

- teren przywréda do stanu pierwotnego lub zagospodarowasposob uzgodniony
z wiacicielem lub aytkownikiem danej dziatki.



34

* Roboty odtworzeniowe — row:

Uwagi dotycace wykonania rowu:

- rowy naley przywréct do stanu pierwotnego;

- rowy naley odtworzy¥ poprzez zasypanie wykopdw i zggczenie gruntu
do wartéci wskanika zagszczenia min.gl= 0,97;

- nalezy usura¢ ewentualne kamienie i inne zanieczyszczenia buatosyl

- skarpy i dno rowéw nahky zastabilizowa mechanicznie, z zagzczeniem do
wartasci wskanika zagszczenia min.gk0,97;

- na przygotowanej zasypce, skarpy i dno rowuzyalenocné darniry;

- wyprofilowanie skarp i dna rowow nalgwykona zgodnie ze stanem istraeym;

« Zabezpieczenie robot:

Zabezpieczenie robot nalewykona zgodnie z obowazujacymi przepisami.

UWAGA:

Szczegotowy sposob odtworzenia powszych nawierzchni Wykonawca winien
uzgodni¢ z zarzmdca drogi, przed przystapieniem do robot rozbiorkowych.

Niezaleznie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni — prawidt@ivoag:szczenia naley
udokumentowa poprzez przedstawienie do odbioru wynikow kadaboratoryjnych
wskaznika zagszczenia uzyskanego na podstawie hadaeslonych jeda z metod w normie
PN-EN 1997-2.

Szczegola uwag: nalery zwrock na uporzdkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny ztg czasowo pod realizacinwestycji naley przywroct
do stanu pierwotnego, albo zagospodakoyeaw sposob uzgodniony z wtacielem lub
uzytkownikiem dziatek. Teren budowy naleoczyci¢ z resztek budowlanych i zniwelowa

5.6.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanggnechanicznie

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie ewentualneirkplemickkie miejsca podiza
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zaleonych rzdnych
powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody afluszenie poprzez mieszanie
do osagniccia wilgotnaci optymalnej, powtdrne wyrdéwnanie i zggczenie.

Przed roztaeniem kruszywo powinno kbydobrze wymieszane i posiadadpowiedn
wilgotnos¢. Kruszywo naley zwilzy¢é w czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas
mieszania. Kruszywo o wdaeiwym uziarnieniu — uzyskane z produkcji w stanigatnym —
nie wymaga dodatkowego mieszania$ kauszyw naturalnych ze zbiornikdw wodnych lub
zwirowni, o wilgotngci naturalnej zabezpiecaapj kruszywo przed segregacja, nie zwil
si¢ dodatkowo przed rozieniem, a ilé¢ wody potrzeba do zagszczenia nalgy uzupeiné
juz po roztaeniu kruszywa.

Kruszywo roZciela s¢ na podiau przy wykonywaniu podbudowy jednowarstwowej,
jak i w dolnej warstwie podbudowy wielowarstwow&jruszywo na gora warstwe, przy
stabilizacji wielowarstwowej, réziela s¢ na wyprofilowanej i zaggzczonej warstwie dolnej.

W czasie rogielania kruszywa odrzugiziarna osrednicy wikszej ni okreslona
w niniejszej ST oraz wszelkie przypadkowe zaniereysenia. W przypadku récielania
niejednorodnych pospotek lub ziaren zalecaveymiesza je & do uzyskania jednorodnej
mieszanki na catej gbokadsci stabilizowanej warstwy.

Mieszanka kruszywa na podbudpwinna by rozktadana w warstwie o jednakowej
grubagici takiej, aby jej ostateczna gruégpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowej.
Warstwa podbudowy winna byoztozona w sposob zapewriay osagniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada iz wiecej niz jednej
warstwy, to kada warstwa powinna zostavyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
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wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Minimalna grub& uktadanej warstwy
wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego mechan&zmie mae by po zagszczeniu
mniejsza od najwkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Grébopojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Zagszczanie winno hywykonane
zag:szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymild ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie naly kontynuowé az do osagnigcia wskanika zagszczana podbudowy
min. ls = 1,0 w jezdni i na wjazdach na posesje, mjgs. 0,98 w chodniku i poboczach oraz
min. Is = 0,97 w terenach zielonych, wedtug proby Progtomnaczonego zgodnie z nagym
BN-77/8931-12, za sprawdzenie wynikow zagzczenia — zgodnie z no#nmPN-S-02205.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie mmoPN-88/B-04481 (metoda II).

Podbudowa, po jej wykonaniu, ale przedzgloiem nasjpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. Przed gagzeniem rozimne kruszywo nafsy wyprofilowat
do spadkéw poprzecznych oraz pochygodiwznych wedtug stanu istnigego, natomiast
w czasie profilowania natg wyréwna lokalne wgtbienia.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym winno oozg sie od krawedzi
oraz przesuw@pasami podinymi w stror osi. Zagszczanie warstwy o0 jednostronnym
spadku poprzecznym winno rozpaézsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podiwznymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Zag:szczenie podbudowy néale wykona
warstwami o grubgci odpowiadajcej danynmsrodkom zagszczagcym.

W pierwszej fazie zagzczania, naleg stosowa sprz:t |zejszy, a w kacowej — sprzt
cigzszy, pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych wykorgabez uruchamiania wibratorow.

Jakiekolwiek nieréwn€ri lub zagébienia powstate w czasie zggczania, powinny
by¢ wyrdwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszyvamdanie lub usurcie materiatu,
az do otrzymania rownej powierzchni. Wargtwodbudowy naley zag:szcz& od momentu,
gdy nie kzda widoczneslady prze§¢ sprztu zagszczajcego.

Wymagam do wykonania zagszczenia ilé¢ wody do kadej dziatki roboczej ustala
si¢ laboratoryjnie, uwzglniajac wilgotnas¢ naturala kruszywa. Nawitanie materiatu winno
nastpowa: stopniowo, w iléci nie wickszej jednorazowo nil0 l/nf, az do czasu uzyskania
w mieszance kruszywa wilgotém optymalnej, okrdonej laboratoryjnie. Zalaie od pogody,
ilos¢ wody w mieszance kruszywa uweowzrosaé, nie mae jednak ona przekroozy20%
w stosunku do wilgotriei optymalnej. W przypadku, kiedy wilgotftomateriatu przekracza
wilgotnos¢ optymalrm mieszanki kruszywa, materiat nayeprzesusz§ poprzez kilkakrotne
jego przemieszanie.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ dopiero po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

5.6.3. Nawierzchnia bitumiczna

Podtaze pod warstw nawierzchni bitumicznej powinno bywyprofilowane i rowne,
bez kolein. Powierzchnia podi@ powinna by sucha i czysta.

Warstwe wiazaca (dolm) oraz warstw $cieralra (gorm) naleey wykona z mieszanki
mineralno-bitumicznej (j. z betonu asfaltowego €)Az lepiszczem asfaltowym 50/70 dla
ruchu kategorii KR 1-2, zgodnie z wymaganiami pgatkainw normach: PN-EN 13108-1 oraz
PN-EN 13108-5.

Przed utaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojqr@dnaley skropt
emulsp asfaltows lub uptynnionym asfaltem. Zalecanesitd asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionegag@ao w tablicy porie;.
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' . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. Podicze do wykonania warstwy z emulsji lub uptynniacza z asfaltl
Z mieszanki betonu asfaltowego uptynnionego [kg/ri

Podtaze pod warstw asfaltova

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

2 | Warstwa wiazaca od 0,10 do 0,30

od 0,50 do 0,70

Skropienie naley wykona z wyprzedzeniem, w czasie przewidzianym na odpandav
wody lub ulotnienie uptynniacza. Orientacyjny cragprzedzenia wynosi, Co najmniej:
- 8 godzinprzy iloici powyzej 1,00 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego;
- 2 godzinyprzy ilosci 0,50 +1,00 kg/rhemulsji lub asfaltu uptynnionego;
0,50 godzinyprzy ilosci 0,20 +0,50 kg/rhemulsiji lub asfaltu uptynnionego.

Skropienie emulgj nalezy wykona réwnomiernie, a w miejscach trudno dgstych
— recznie, przy wyciu weza z dysz rozpryskowd. Wykonane skropienie nawierzchni nale
pozostawd do czasu catkowitego rozpadu emulsji. W tym olaepo skropionej powierzchni
nie mae odbywé si¢ jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania wargtw mieszanki
mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skneppowierzchng, dopuszczag tylko
niezkedny ruch budowlany. Temperatura emulsji asfaltogrey skrapianiu powinna miei¢
si¢ w przedziale od +20 do +40°C.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana dopiero wtedy, gdy
temperatura otoczenia wagu doby nie byta msza od +5°C. Nie dopuszcza sikladania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczasi@paatmosferycznych i silnego wiatru.
W czasie ukladania warstw nawierzchni rozktadarkaz opojazdy musg porusza si¢
ostraznie, bez gwaltowne] zmiany qdkosci i kierunku. Zabrania ei gwaltownego
przyspieszania lub hamowaniagd2ne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni néyata
powierzchniach powinno kbywykonane przy pomocy topat i listwowydtiagaczek oraz
listew profilowych. Roztaona mieszank nalezy zag:sci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bybudowywana uktadaskwyposaona
w ukiad z automatycznym sterowaniem gridavarstwy i utrzymywaniem niwelety, zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

Zageszczanie mieszanki asfaltowej winno odbyveg zgodnie ze schematem prgej
zag:szczarki ptytowej, ustalonym na odcinku prébnymc#tkowa temperatura mieszanki
W czasie zagszczania powinna wyndshie mniej nk 135°C (do 165°C) dla asfaltu D50/70.
Zageszczanie naley rozpoca¢ od kravwedzi nawierzchni kirodkowi.

Ztacza nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi. Zdcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny &yprzesungte wzgkdem
siebie, co najmniej o 15 cm.agkza winny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy
powinny by wykonane w jednym poziomie. Mieszanka mineralnfalemva o temperaturze
wyzszej lub niszej od wymaganej, powinnadiraktowana jako odpad produkcyjny.

5.6.4. Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsidhib wymieszaniu rénych
frakcji w taki sposéb, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia i zwitenie do wilgotnéci optymalnej
z tolerancy + 10% oraz — 20% jej waroi.

Przed wykonaniem nawierzchni, wszelkie ewentuabieiky i migkkie miejsca podtza
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zal@onych rzdnych
winny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody atasrenie, poprzez mieszanie,
do osagniecia wilgotngci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zsgczenie.
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Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane z zachowaniem istnieych
spadkow podinych i poprzecznych chodnika oraz stosownie¢cgacgone do wskaika
zag:szczenia nie mniejszegoznis = 0,98 — wg proby Proctora. Zaklada gednorazowe
utozenie nawierzchni.

Mieszanka kruszywa na warstwawierzchni powinna ldyrozktadana w warstwie
o jednakowej grukiwi, takiej aby jej ostateczna gruégpo zagszczeniu i zaklinowaniu byta
rowna grubéci projektowej. Zgodnie z warunkami odtworzenia rzyjeto grubg¢ 15 cm.
Warstwa nawierzchni powinna dyoziazona w sposob zapewniay osagniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Ze wzgidu na mat szeroké¢ pobocza wbudowanie
mieszanki powinno zostawykonane specjalnymi rozktadarkami do pobocza Hedznie
z zachowaniem odpowiednich spadkow poprzecznydaiupnych.

W czasie rogielania kruszywa naly odrzucté ziarna osrednicy weksze) ni
okreslone w ST oraz wszelkie przypadkowe zanieczyszezew przypadku razielania
niejednorodnych ziaren, zaleca siymieszé je, & do uzyskania jednorodnej mieszanki, na
calej gkbokasci stabilizowanej warstwy. Roztone kruszywo, przed zegsgczeniem, naky
wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylpodiuznych wedtug stanu istnigjego.
W czasie profilowania natg wyrowna lokalne wgtbienia.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno rozpocz Sie
od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podiznymi w stror wyzej potazonej
krawedzi. Zag:szczenie naly wykonywa warstwami o grubii odpowiadajcej srodkom
zag:szczajcym, przy zachowaniu wilgotdoi optymalne;.

Zageszczenie wykona ptytami wibracyjnymi o raenych ckzarach lub matymi
walcami. W miejscach trudno dephych dopuszcza eiuzycie ubijakow mechanicznych.
W pierwszej fazie zagzczania nalg stosowa sprzt lzejszy, a w kacowej — sprzt
cigzszy. Wszelkie nieréwrigi powstale w czasie zesgczania powinny by wyréwnane
poprzez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanieusibnicie materiatu, a do otrzymania
rownej powierzchni. Warstyvkruszywa nalgy zag:szczé az od momentu, gdy niecda
widoczneslady przejé¢ spratu zagszczagcego. Zagszczanie kontynuowasz do osagniecia
wiasciwego wskanika zagszczania — min.sI=0,98 wedtug préby Proctora, oznaczonego
na podstawie normy BN-77/8931-12.

W czasie zagpszczenia zalecaesskrapid kruszywo wod tak czsto, aby byto stale
wilgotne. Zalenie od pogody, il& wody w mieszance kruszywa a@wzrosiaé, nie mae
jednak ona przekroczy20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej. W przypadku, kiedy
wilgotnos¢ materiatu przekracza wilgoté® optymalm, mieszanki kruszywa, materiat naje
przesusz§ przez jego kilkakrotne przemieszanie.

Po zaklinowaniu, nawierzchpinalezy posyp& suchym piaskiem i dopiero wowczas
maozna odda do eksploatacji. W pierwszych dniach po wykonamawvierzchni naley dba,
by byla ona stale wilgotna.

5.6.5. Betonowe korytka przykraveznikowe na tawie betonowe]

Koryto gruntowe pod tawbetonow nalery wykona recznie. Geometria wykopu oraz
gfebokads¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementévodawych” — karta 03.11.
Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na lavbetonow Wykonawca robdt jest
zobowhzany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanych worg przez Inspektora Nadzoru. Receptura
powinna by opracowana w oparciu 0 nognPN-EN 206-1 ,Beton. G&¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodn@”. Sporzdzona receptura musi tak uzyska akceptagj
Inspektora Nadzoru.
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Koryto gruntowe naley wyprofilowat zgodnie z zaloonymi spadkami podfunymi
I poprzecznymi pobocza oraz odpowiedniocga. Wskanik zag:szczenia koryta nie me
by¢ mniejszy odd= 0,98.

tawe betonowt grubagci 15 cm wykoné z betonu min. klasy C12/15, we wénij
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy dreiwej polega na réezieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jegoggagzeniu.

Nastpnie, na wykonanej tawie betonowej ecznie — naley rozcieli¢c podsypk
cementowo-piaskoyv 0 grubdci 4cm po zagszczeniu, celem prawidiowego osadzenia
korytek przykrawznikowych. Podsypk cementowo-piaskoavnalezry wykona w proporcji
1:4, zgodnie z KPED - karta 03.11.

Roboty zwizane z ustawieniem korytek najevykona recznie. Przy wbudowywaniu
naleey bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu korytka przykkgawikowego
I usytuowania wysokiciowego.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokeéci 1 cm.
Spoiny prefabrykatow uktadanych na tawie betonomadezy wypetnic zapraw, cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdk@ies i 0 spoinach zalanych
zapraw, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumicgmas zalewows, nad szczelig
dylatacyjra tawy betonowej. Jeeli do wykonania sciekOw terenowych zastosowano
prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta 0B, to poiczenie prefabrykatu
Z jezdni nalezy wypetnic bitumiczra mag zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop
nalezy wypetnic piaskiem lukzwirem i starannie zagcic.

5.6.6. Tereny zielone

Tereny zielone (przeznaczone pod tereny trawiggiedak@czeniu robot zwjzanych
Z realizacja inwestycji natg przywroct do stanu pierwotnego. W tym celu ngleusuraé
pozostate kamienie i zanieczyszczenia, agpagt rownomiernie razxielic warstwe ziemi
urodzajnej oraz warstwhumusu grubici nie mniejsz niz 5 cm z obsianiem mieszank
traw. Warstw ziemi urodzajnej oraz warsgwhumusu naley rozcielic w obrbie
prowadzonego wykopu.

Obsianie powierzchni traywinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zalecagsprzeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub j@sigiarna
traw powinny by rownomiernie rozsypane na powierzchni terenuogcilco najmniej 30,0 g
na 1,0 M (lub wg wskaza konkretnej mieszanki) obsiewanej powierzchni. Naainaley
przykry¢ ziemi (humusem) grubmi 0,5 — 1,0 cm i lekko zagrabiuzywajac kolczatki
lub grabi. Zaleca sizawatowanie (doéniccie nasion) mywajac lekkiego watu. Po siewie
tereny zielone naky podl&.

Wykonawca winien podf wszelkiesrodki, aby zapewsi prawidtowy rozwoj ziaren
trawy po ich wysianiu. Zalecagsiw okresach suszy, systematyczne zraszanie wbsianej
powierzchni.

5.6.7. Odtworzenie istniegcych rowow

Po wykonaniu robot budowlanych w rejonie przekragaastniepcych rowow, rowy
te naley odtworzy poprzez przywrocenie ich do stanu pierwotnego.

Wykonane wykopy nalg zasypa piaskiem, a nagbnie przysipi¢ do formowania rowu.
Dno rowu, naley wyprofilowat nadagc odpowiedni spadek, urdaviajacy swobodny odptyw
wod opadowych. Po uformowaniu skarp, grunt maldobrze zagici¢, az do osagniecia
wartasci wskaznika zagszczenia min.sl= 0,97 wedtug proby Proctora (jak dla ziedéw).

Przy odtworzeniu rowéw natg zachowa istniegce parametry. Skarpy i dno rowow
nalezy umocné darnin.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za pekontrok robot oraz jaké& uzytych
materiatéw i elementéw, wykorzystanych do budowgddezacji sanitarnej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli orazliwosci pobierania probek
I badania materiatdw oraz robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy naley takze przedstawienie do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru planowanego sposobu wykonywania roboglimosci technicznych (spetowych),
kadrowych oraz organizacyjnych gwaraatych wykonanie robo6t zgodnie z Dokumengacj
Projektow i niniejsz ST.

Do wykonania badajakosci materiatdbw przez WykonawgInspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

« certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi, okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw oraz dokumentow technicznych;

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polsky Norma lub aprobat techniczia,

w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiondsRch Norm (jéli nie zostaty

one obgte certyfikacy okreslona w wyzej wymienionym podpunkcie),
spetniajcych wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergyws/magane przez ST, k@da
partia dostarczona do robé¢dzie posiada dokumenty, okrdajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowesda posiadéd atesty wydane przez producenta, w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niegalaha Kopie wynikoéw tych bada
winny by¢ dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadace atesty, Zaurzadzenia — wane legalizacje, magby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z ST, to takie
materiaty lub urzdzenia zostanodrzucone.

Wykonawca przeprowadzi pomiary i badania materiaddaz robot z agstotliwoscia
pozwalajca na stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyn
oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ zostaty okrélone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abpeanic wykonanie robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaimwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oki&jacych procedury bada

W przypadku, kiedy rodzaj i k¢ bada nie zostaly okrdone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostarone ustalone przez Inspektora Nadzorueli&/ykonawca dysponuje
wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy, posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych proceduy bada. Inspektor Nadzoru inwestorskiegedaie miat nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych w celu dokonywania inspekcji. Weypadku zlecenia
przez Wykonawg wykonania bada specjalistycznemu laboratorium, Inspektor Nadzonie
wymaga& dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych bada
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lapl@szczegolnych

materiatdbw ponosi Wykonawca. Kontrola jdkdb powinna by przeprowadzana przez
Inspektora Nadzoru w czasie trwania poszczegolfgzinobot.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatow

do przygotowania betonu i zapraw oraz uétal recept.

Kontrola materiatébw, poprzez poréwnanie ich ceclwymaganiami okrdonymi

w Dokumentacji Projektowej oraz w przedmiotowychrmach, na podstawie dostarczonych
dokumentow okréajacych ich jakdc¢, tj. atesty, ogldziny zewrtrzne, badania zagzczenia
gruntu, wilgotndci, itp.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej oraz systematycznej kontroli proveagzh

robdt w zakresie i z estotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru. W szczegétdontrola powinna obejmowa

sprawdzenie z doktadscia do + 1 cm rzdnych zatagonych taw celowniczych

w nawizaniu do podanych statych punktéw wys&diowych;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo

z kruszywa mineralnego lub betonu;

badanie odchylenia osi danego kanatu;

sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektova montau przewodow, studzienek,
trojnikow;

badanie odchylenia spadku i sprawdzenie prawidécingozenia przewodow;
sprawdzenie prawidtowioi uszczelnienia przewodow;

badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych;
sprawdzenie zabezpieczenia studzienek przed kgrozj

Odbior danego odcinka kanatu zostanie wykonanyzppracownikéw ,Wodoecigéw

Kieleckich” przed zasypaniem wykopu, na podstawezeniejszego zgtoszenia, do ktdrego
nalezy dofaczy¢ protokoét z wykonanej pozytywnie préby szczeicio

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodoyicksze ni = 10 cm,

odchylenie grubgri warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéga 5 cm,

odchylenie kanatu w planie i odchylenie odlégimsi utazonego kanatu od osi kanatu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno praek& + 5 mm,

odchylenie spadku ulonego kanatu od przewidzianego w Dokumentacji Rtojeej
nie powinno przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk
oraz +10% projektowanego spadku (przygszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach, na diugo
100 mb., powinien hyzgodny z DokumentagjProjektova,

rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.
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6.2.4. Préba szczelniwi

Po zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnych oraz zémgk rewizyjnych nafsy
wykona® probke szczelnéci na eksfiltragg, zgodnie z noranPN-EN 1610:2015 i zaleceniami
producentow rur i studni.

Préby szczeln@i naleey wykona& przy udziale przedstawiciela Dzialu Sieci
Kanalizacyjnych ,Wodoaigow Kieleckich” (tel. 41-361-51-48 lub 41-361-51)}4%9raz
Inspektora Nadzoru.

Prély szczelnéci na eksfiltracg nalery przeprowadzi po wykonaniu obsypki
rurociagu o grubéci ca 30 cm ponad wierzch (lico) rury, przy alomym poziomie
zwierciadta wody gruntowej do 0,50 m paeji dna wykopu.

Napetnienie przewodu winnogsprzeprowadzapowoli, ze studzienki od dotu kanatu
tak, aby uméliwi¢ jego odpowietrzenie. Prémalery przeprowad przy cénieniu 3,00 m
stupa wody w najiiszej studzience (przy czym proby szczéthamalery przeprowadzi przy
uzyciu wody z zastosowaniemsnienia statycznego nie wgzym ni 0,50 bar ze wzgtu na
wytrzymatas¢ studni i nie mniejszym 1i 0,10 bar). W goérnej studzience warstwa wody
powinna wynosi min. 0,50 m ponad gégrkrawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawa odcinki medzy studzienkami o diugoi ca 50,00 mb. Czas
préby wynosi 30 min. dla odcinka do 50,00 m orazv60. dla odcinka powej 50,00 m.

Prébie szczelniwi nalezy poddd rowniez studzienki kanalizacyjne. Przewdd zostawi
pod wody na okres 6 godzin, naphie uzupetd ubytki i ustabilizowa poziom wody w
gornej studzience. Czas proby dla studzienek wyhgsidziny.

Wymagania dotycxce szczelnsi przewoddow s spetnione, j@i uzupetnienie wody
do pocatkowego jej poziomu, w czasie 30 min, nie przeksagla powierzchni zwione;j:

+ 0,15 dni/m? dla przewodéw grawitacyjnych
« 0,20 dni/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
0,40 dni/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych wykonaneqo odtworzenia nawaehni

6.3.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzeine badania
kruszyw wykorzystywanych do odtworzenia nawierzcfpodbudowy z tlucznia, pobocza i
wjazdy z thucznia) oraz kruszyw przeznaczonych dodpkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej, lepiszcza i wypetniacza. Wyniki wszyskk wykonanych badawinny zosté
przedstawione Inspektorowi Nadzoru.

Pelne badania nalg takze wykon& przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim
przypadku powinna zostarowniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na miegzank
mineralno-asfaltow.

Dla potwierdzenia cech materiatow, i potwierdzesmenienia przez nie wymaga
niniejszej ST, Wykonawca przedstawi deklaracje ngéc, certyfikaty zgodnégci, itp. dla
kazdej dostarczonej partii materiatow.

6.3.2. Badania w czasie robot
6.3.2.1. Sprawdzenie zggzczenia podiaa i podbudowy

Zageszczenie danego rodzaju nawierzchni haleada co najmniej w dwoch miejscach
na danej dzialce oraz wglzie tam, gdzie poleci to Inspektor Nadzoru. Kolrtzag:szczenia
nawierzchni mena wykonywa& dowolra metod.

Sprawdzenia zagzczenia odtworzonej nawierzchni rigl@rzeprowadzi na podstawie
normy PN-S-02205. Zatem sprawdzenie padtoraz nawierzchni polega na stwierdzeniu ich
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zgodndci z Dokumentag Projektova oraz niniejsg ST, m.in. poprzez przeprowadzenie
bada modutu odksztatae Badanie wskanika zagszczenia oraz soosci przez okrélenie
wtornego modutu odksztatcenia E2 przeprowada podstawie ww. normy, z zastosowaniem
ptyty obcazanej dynamicznie, stosowanej wg instrukcji obstdgdnoczaie z uwagi na fakt,

iz badania przeprowadzone za pomquyty obchzanej statycznie VSS, jak i olganej
dynamicznie, odnoazsi¢ tylko do warstwy grubici okoto 30 cm, dla odtwarzanych
nawierzchni skladagych s¢ z warstw przekraczajych grubé¢ 30 cm — nalgy takze
bezwzgédnie dokonywa bada wskanikéw zagszczenia w kolejnych warstwach 30-to
centymetrowych.

Nie bedzie akceptowane przedkiadanie wynikow agghie bada przeprowadzonych
na gornych warstwach konstrukcyjnych podbudéw (wngkych w gornej warstwie podbudow
Z kruszyw).

Wartcsci E2 na powierzchni danej warstwy powinny speingarametry okrdone
w m.in. PN-S-02205:1998 (str.13). W gérnych warstiwenusz zost& spetnione parametry
okreslone w zadczniku nr 1.

6.3.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania danej nawierzchni polega na stwierdzen
zgodndci jej wykonania z DokumentacProjektow oraz wymaganiami niniejszej ST
» sprawdzenie cech geometrycznych;
» sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),
» sprawdzenie niwelety pokryw wiazéw w studzienkatzh,

6.3.3. Badania dotycgce cech geometrycznych
6.3.3.1. Szerok& nawierzchni

Po zakaczeniu robot, tj. po okresie piginacji, Wykonawca w obecsad Inspektora
Nadzoru, winien dokortapomiaru szeroki@i powierzchniowego utrwalenia danej nawierzchni
z doktadndcia do+ 1 cm.

Szeroka¢ nie powinna si rézni¢ od projektowanej (tj. w pasie o szeré&ol,00 m
Z obustronnym poszerzeniem wykopu pod studzienkakzacyjne) w¢cej niz o+ 5 cm.

6.3.3.2. Rowné&¢ nawierzchni

Nieréwnasci podiuzne nawierzchni — przy ukladaniu oraz odbiorach posgdinych
warstw nawierzchni, zgodnie z nogrararzowa BN-68/8931-04, naley mierzy¢ planografem
lub czterometrowtata.

Planograf naley stosowdé do pomiaru réwngi nawierzchni bitumicznej. W przypadku
braku lub uszkodzenia planigrafu — dopuszczatgisowanie taty na tej nawierzchnisfazy
pomiarach rowngci nawierzchni z kruszywa natg uzywaé czterometrowej taty.

Nieréwnasci nawierzchni nie powinny przekragza 10 mm.

6.3.3.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzagodne z DokumentacProjektovwa oraz
niniejsz ST, z tolerangj £ 0,5%.

6.3.3.4. Ocena wygldu zewrgtrznego odtwarzanej nawierzchni

Powierzchniowe utrwalenie danego rodzaju nawierzpbwinno s¢ charakteryzowa
jednorodnym wygidem zewrtrznym. Powierzchnia powinna &yrownomiernie pokryta
mieszanka bitumicznoraz ziarnami kruszywa (w zaleosci od jej rodzaju).

Wyglad warstwy nawierzchni bitumicznej winna raigednolita tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcgch sg i spekanych.
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Wyglad warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego (ttucgmianna mie€ jednolita
struktuk, bez pogrubi@ oraz wkksniec.

Zageszczenie oraz wolna przestfizev danej warstwie dmla zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej, zaakoeginej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia jezdni powinna &yéwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa (grysami)
dobrze osadzonymi w lepiszczu (emulsji kationowej)orzacymi wyrazna makrostruktug.
Dopuszcza sizloty kruszywa rzdu 5%.

Dopuszczalne odchylenie pagdey rzdng jezdni, wjazdu lub pobocza orazetm
pokrywy wiazu do studzienki nie me by¢ wicksze, nk £ 1 cm.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynosi wigcej niz + 5 cm;

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodoyicksze ni = 10 cm;

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm;

» odchylenie szerokai warstwy podtga nie powinno przekracéga 5 cm;

e odchylenie kanatu w planie i odchylenie odlggioosi utazonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych, nie powiprzekraczat 5 mm;

» odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w Dokumentacji Rtojeej
nie powinno przekracza— 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonyndkpa
oraz + 10% projektowanego spadku (przyegkszonym spadku);

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach, na diugo
100 mb., powinien hyzgodny z DokumentagProjektovy;

* rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadr$gia do+ 5 mm;

e 0$ odtwarzanej nawierzchni w planie nie eoby¢ przesunita w stosunku do osi
istniejacej o wecej niz £ 5 cm;

* odchylenie rzdnych wysokéciowych odtwarzanych nawierzchni od ista@jch
rzednych nie powinno hywicksze nk + 1 cm oraz — 3 cm;

* nierownaci podtwzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny przekragza0 mm;

» spadki poprzeczne odtwarzanych nawierzchni na ymsttukach winny by zgodne
ze stanem istniggym, z tolerang + 0,5%;

» szeroké¢ odtwarzanych nawierzchni nie e r@ni¢ sic od szerokéci istniepcej
o wigcejnz—5cmi+ 10 cm;

* gruba¢ warstw naley sprawdza poprzez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie
szerokdci nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki nie powinmygkraczéa + 1 cm;

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Zgodnie z rozpormgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wineéa 2004 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 365 z i zm.) przedmiar rob6t powinien zawiéraestawienie
przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, wlejcici technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniemsiaov ustalacych szczegotowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem o jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Dalszy podziatl przedmiaru robét najeopracowa wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosayaw publikacjach zawieragych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinawierg pozycje przedmiarowe
odpowiadajce robotom podstawowym.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robot i obliczeniu rzeggyych

ilosci wbudowanych materiatow.
Jednostlk obmiarowg zgodnie z przedmiarem robot jest:

« dla rob6t ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadngasntu — ]
« dla odspojenia gruntéw skalistych —Jm

« dla umocnienia wykopéw, podsypki piaskowej “[m

» dla zabezpieczenia uzbrojenia — [szt.]

» dla utazenia kanatéw z rur — [m]

» dla studzienek kanalizacyjnaych — [szt.]

« dla trgjnikéw kanalizacyjnych — [szt.]

o dla ksztaltek z kamionki i PVC — [szt.]

» dla dwudzielnych rur ostonowych — [m]

» dla ocieplenia — [m]

« dla powierzchni — [

« dla objtosci — [m7]

« dla zdgcia i utazenia humusu — [fi)

« dla obsiania terenéw zielonych traw [?]

« dla rozbiérki i odtworzenia nawierzchni —fm

» dlarozbidrki i otworzenia przepustow — [m]

» dlarozbiorki i otworzenia przyczotkow — [szt.]

» dlarozbiorki i odtworzenia drepa francuskiego — [m]

e dla rur ochronnych — [m]

« dla wykonania umocnienia skarpy i dna rowu <4J[m

« dla rozbiérki i odtworzenia nawierzchni mineralniodmicznej — [nf]
« dla rozbiérki i odtworzenia nawierzchni z kruszytaenanego (ttucznia) — [fh
» dlarozbiorki i odtworzenia korytek przykraanikowych — [m]

Przyjmuje st, ze projektowana inwestycjagtizie rozliczana na podstawie umowy

ryczattowej, chybae umowa z Wykonawcrobot lzdzie stanowd inacze).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru pigziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
odbiorowi czsciowemu;

odbiorowi kaxcowemu;

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu);

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaeyojektows, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
» sfrezowanie nawierzchni bitumicznej ul. Panoramggzn
* wykonanie podsypki wraz z jej zeggczeniem;
* roboty montaowe wykonania rur kanatowych;
e monta trojnikdw kanalizacyjnych;
* wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
* wykonanie kaskad zewtrznych;
* wykonana zewgtrznej izolacji studzienek;
e zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem;

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umazliwiajacym wykonanie korekty oraz poprawek, bez hamowagi@Enego pospu robot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50,00 m.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych, albo
uzasadniona wzgllami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior robot casciowy

Odbiorowi czsciowemu podlegajnp.:

* préba szczelnwi na eksfiltracgg na danym odcinku kanatu grawitacyjnego

* odbudowa krawznikow: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienieviganikow,
wypetnienie spoin

» odbudow obrzery: wykonanie podtga, ustawienie obrzg betonowych, wypetnienie
spoin

» odbudowa ogrodze

* ogledziny warstwy utrwalajcej, zabezpieczagej nawierzchri tluczniowa — na
danym odcinku drogi

8.4. Odbior robot koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlegaj
e dokumenty budowy;
» kontrola jakdci materiatéw (atesty, ogliziny i ewentualne specjalistyczne badania);
» kontrola jakdci robét;
» obmiar robot;

Odbioru kaicowego dokonuje Inspektor Nadzoru i jest on dokaaryywpo catkowitym
zakaiczeniu Robot, na podstawie wynikow pomiardw i ig@éasciowych.
Do odbioru kacowego Wykonawca robét jest zobawéany przedstawinastpujace
dokumenty:
* Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami;
« Specyfikacg Technicza;
* Dziennik Budowy;
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych;
» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow;
* uwagi dotycace warunkdw realizacji robot;
» dat rozpoczcia i zaka@czenia robot;
» potwierdzone przez Inspektora Nadzorddiaobdét w Ksedze Obmiardw;
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» zarejestrowany przegl poszczegolnych odcinkow kanatow;

» protokoty odbiorow cgsciowych;

* inwentaryzagj powykonawca;

» zarejestrowamna ptycie CD / DVD inspekejTV kanatow sanitarnych.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy
ponowny termin odbioru Kecowego.

Wyniki bada podczas odbioru powinny byijcte w formie protokotu, szczegétowo
omowione i wpisane do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z niniegs3T, z DokumentagjProjektova
oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru;eje wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji (wedtug pkt. 6), daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zobowizany jest przy odbiorze koowym ztazy¢ oswiadczenia:

* 0 wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie Dokumentacj Projektovs,
warunkami pozwolenia na budewwarunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz ze ST

* 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i porddku terenu budowy i terenéwssednich

8.5. Odbidr ostateczny (pogwarancyijny)

Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie okrga@arancyjnego, ktorego okres
zostat podany w umowie z Wykonaawobdt, na podstawie oceny wizualnej wykonanej prze
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Rozliczanie rob6t podstawowyctedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnaci za wykonane roboty zostankreslone przez Inwestora (Zamawjeggo) w projekcie
umowy na wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe, aAakprace towarzygee, np. za prace geodezyjne,
organizacg ruchu i inne, bdzie wliczona w cefirobét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywardana podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawe oraz zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Kwota ryczaltowa niniejszego zadanigdbie uwzgédniata wszystkie czynroai,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla danej roboty w ST oraz
w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczanie roboét ddzie dokonane w systemie ryczattowym i obejméviadzie
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

Zasady rozliczenia oraz ptaod za wykonanie robot zostarokreslone w Umowie
z wybranym Wykonawgrobot.

Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

* robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami;

* wartcs¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

e wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysicymi kosztami;
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koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT. Zasady wynagrodzenia zawarte

zostam w Umowie, z wytonionym w ramach przetargu, Wykoeawobot.

Ceny jednostkowe obejnuij

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie oraz magazynowanie materiatowadzen,

rozbiérka nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), poby z tlucznia, wjazdow
z thucznia, korytek przykragznikowych,

wykonanie wykopOw wraz z umocnienigigian wykopu,

przygotowanie podiea, w tym odspojenie skaty

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych,

mont& trojnika kanalizacyjnego (sknego),

wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych,

wykonanie kaskad zewtrznych,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie prob szczelsa,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

odtworzenie nawierzchni bitumicznej (asfaltowejpbpczy z tlucznia, wjazdow
z thucznia, korytek przykragznikowych,

odtworzenie terenéw zielonych,

odtworzenie rowow

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST oraz Dokumentacji Projektowej,
przepisow, opinii i uzgodnie

zarejestrowanie na ptycie CD / DVD inspekcji TV k#ow sanitarnych,
powykonawcz inwentaryzagj geodezyja.

Prace towarzysze naley rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci dreonavej

I kanalizacyjnej. Cg¢ 1. Wymagania dotyeze rur,
ksztaltek i padczen.

2. PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci dreoavej

i kanalizacyjnej. Cg¢ 3: Metody bada

3. PN-EN 295-4:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci dreonavej

i kanalizacyjnej. Cg¢ 4: Wymagania dotyeze adapterow,
pofaczen i ztaczy elastycznych.

4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z syarsztucznych

do podziemnego bezcieniowego odwadniania i kanalizaciji.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.



5. PKN-CEN/TS
1401-2:2013-12

6. PN-EN 1277:2005

7. PN-EN-752:2017-06

PN-EN 1610:2015-10
PN-B-10736:1999

©

10.PN-EN 12889:2003

11.PN-EN 12336:2005
+A1:2009

12.PN-EN 16191:2014-07
13.PN-EN 124-1:2015-07

14.PN-EN 124-2:2015-07

15.PN-EN 1917:2004

16.PN-EN-13101:2005

17.PN-EN-14396:2006

18.PN-EN-681-1:2002

19.PN-EN-681-1:2003

20.PN-EN 13369:2013

21.PN-B-11111:1996

22.PN-B-11112:1996

23.PN-B-11113:1996

24.PN-EN-13043:2004
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcieniowego odwadniania i kanalizaciji.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddow rurowych z tworzyw termoplastycin
do bezdinieniowych sieci uktadanych pod zieani
Metoda badania szczekw pofaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniagym.
Zewrxtrzne systemy odwadnigge i kanalizacyjne.
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.
Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodow
wodochgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych.
Maszyny do dgzenia tuneli. Maszyny do altenia tarcz,
maszyny do przeciskania, wiertnidenakowe, uradzenia
do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpaastwa.
Maszyny do dgzenia tuneli. Wymagania bezpiedstwa.
Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady
projektowania, wigciwosci uzytkowe i metody bada
Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych
wykonane zeliwa.
Studzienki wlazowe i niewtazoweesibu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrreibetowe.
Stopnie do studzienek wiazowychmagbania, znakowanie,
badania i ocena zgodsw.
Drabiny do zamocowania na staéudzienkach wtazowych.
Uszczelnienia z elastomerow. Wyanagymateriatowe
dotyczice uszczelek z€zy rur wodocigowych
i odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma.
Uszczelnienia z elastomerow. Wyanagymateriatowe
dotyczice uszczelek z€zy rur wodocigowych
i odwadniagcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych. Piasek.
Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych
utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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25.PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

26.PN-EN-12620:2004 Kruszywa do betonu.

+A1:2010
27.PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia
kamiennego.
28.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieraraane
do nawierzchni drogowych.
29.PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -régania dla asfaltow
drogowych

30.PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowdymagania - Cg¢ 1.
Beton asfaltowy.

31.PN-EN 13808:2013-10  Asfalty i lepiszcza asfaltowgasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych.

32.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek,
badanie i ocena przydatu wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

33.PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegweanie i transport.
(materiaty zewntrznej do izolacji studzienek)

34.PN-EN ISO 14688-1:06 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czs¢ 1. Oznaczanie i opis.

35.PN-EN ISO 14688-2:06 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czsc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

36.PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbolediter

I jednostki miar.
37.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigr.
38.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
39.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

40.PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cz$¢ 1: Zasady ogolne.
41.PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie pog#ogruntowego.

42.PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.
43.PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, $gtavosci, produkcja i zgodn.
44.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki

do betonu. Definicje, wymagania, zgodéaznakowanie
| etykietowanie.

45.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

46.PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow.
Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

47.PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow.

Czeé¢ 2: Zaprawa murarska.
48.PN-EN 197-1:2012 Cement. Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoyiku.
49.PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cgs¢ 2: Ocena zgodriai.
50.PN-EN 12390-7 :2011 Badania betonue€cz7. Gestas¢ betonu.
51.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
52.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni
planografem i tat
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53.PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczamlkaojenia na przewodach
wodochgowych.
54.PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

10.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot siemmalizacyjnych — zeszyt nr 9,
wydawnictwo COBRTI Instal, Warszawa 2003 r.;

» Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksplogtabiektow i uradzen
wodnos$ciekowych w gospodarce komunalnej, wydawnictwo CTBKarszawa 1989 r.;

» Katalog budownictwa:

— KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe;
— KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe;
— KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe;

» Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, wydawnictwo
IBDIM, Warszawa 1999 r.;

» WT-1 2014 ,Wymagania techniczne. Kruszywa do miaskamineralno-asfaltowych
I powierzchniowych utrwalena drogach krajowych”, zaydzenie nr 46 GDDKIA z dnia
25 wrzénia 2014 r. w sprawie stosowania wymagechnicznych na drogach krajowych
dotyczicych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;

» WT-2 2014 czs¢ | ,Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-dstat”, zaradzenie
nr 47 GDDKIA z dnia 25 wrzaia 2014 r. w sprawie stosowania wymagachnicznych
na drogach krajowych dotygzych mieszanek mineralno-asfaltowych;

» WT-2 2016 czs¢ Il ,Wymagania techniczne. Wykonywanie warstw nagahni
asfaltowych”, zargdzenie nr 7 GDDKIA z dnia 9 maja 2016 r. w sprastigsowania
wymaga technicznych nawierzchni asfaltowych na drogaetjokvych;

» Projekt Budowlany pn. ,Kanalizacja sanitarna w meewdci Mastéw Drugi,
ul. Panoramiczna, gm. Mastow”;

» Dokumentacja geotechniczna padigyruntowego pod budavkanalizaciji.

UWAGA:

Wszelkie roboty nieugte i pominiete w niniejszej specyfikacji technicznej nalgy
wykona¢ w oparciu o aktualnie obowazujace normy oraz przepisy



