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gm. Mastow” w ramach zadania inwestycyjnego pnOpracowanie projektu
kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna”
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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pn.: ,Kanalizacja sanitarna w miejscowaci Mastow Drugi, ul. Panoramiczna,
gm. Mastow” w ramach zadania inwestycyjnego pnOpracowanie projektu
kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna”
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

( Podpis)



| . Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdotdany pod nazw
,Kanalizacja sanitarna w miejscowasci Mastow Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Mastéw”
realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.prgoowanie projektu kanalizacji
sanitarnej wraz z przygzami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna”.

Niniejsza inwestycja obejmuje budewkanatu sanitarnego z rur kamionkowych
o srednicy @ 0,20 m w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Maso®rugim wraz
z wyskgnikami — kanatami nalgcymi do sieci (ONS-mi) z rur PVC @ednicy@ 160 mm
wyprowadzonymi do granicy wihasfm dzialek prywatnych usytuowanych wzdtu
projektowanej trasy kanatu sanitarnego.

Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest apdkowanie gospodarkiciekowej
w tej czsci gminy Mastow. Kanalizacja stworzy wos¢ petnego korzystania z wdzen
sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapoi@erpnieczyszczanisrodowiska
spowodowanego ewentualnymi wyciekami z nieszczelnzbiornikow nascieki. Niniejsza
inwestycja umaliwi odprowadzeniesciekOw z istniejcej oraz przewidywanej zabudowy
w tej czsci gminy Mastow.

Odbiornikiem sciekéw kedzie istniegcy kanat sanitarng 0,20 m wykonany z rur
kamionkowych, bieggcy w ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim.

Rownolegle z niniejsgdokumentag projektows, opracowywana jest dokumentacja
pn.. ,Przytqcza kanalizacji sanitarnej do nieruchoseo potczonych wzdh
ul. Panoramicznej w miejsco@ Mastow Drugi, gm. Mastow”,stanowaca odebne
opracowanie.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Inwestycja, gdaca przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizanast wzdhi
ul. Panoramicznej, na terenie sotectwa Mastow Drgigi. Mastow.

Ulica Panoramiczna jest uliaurzadzors o nawierzchni asfaltowej, bez chodnikow.
Wzdhuwz drogi wystpuje réw dwustronny, gruntowy, fragmentarycznie wemiony ptytami
azurowymi. W istniejcym pasie drogowym gdzie projektowany jest kanaftaeny brak
jest zadrzewienia. Drzewa i krzewy wystija na terenie dziatek prywatnych.

Z uzbrojenia komunalnego w rejonie ety inwestycy wystkpuja:
* linia napowietrzna i podziemna energetyczna,
* rowy przydrane, przepusty;

Omawiany teren przeznaczony jest pod zabudomveszkaniow jednorodzinag.
Obecnie zabudowa jednorodzinna jest nieliczna,atiowana po obu stronach ulicScieki
z istniepcych budynkéw mieszkalnych odprowadzaaels zbiornikow bezodptywowych
I wywozone transportem asenizacyjnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany kanat sanitarny wraz z odcinkami aglgmi do sieci (ONS-ami)
usytuowany zostal w terenie ogolnodgstym, tj. w pasie drogowym, wzdiu
ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim. Wyggniki wyprowadzonegdo granicy wtasnii
dziatek prywatnych usytuowanych wzdtprojektowanej trasy kanatu sanitarnego.



Zakres niniejszeqo opracowania przedstavwiaastpujaco:

 kanat z rur kamionkowych arednicy ¢ 0,20 m, kielichowych, glazurowanych,
0 wytrzymaitdci mechanicznej na zgniatanie min. 32 kN/m, z syst@ poikczen ,C”
lub ,F”, o0 tacznej dtugdci: L = 246,80 m

* kanaly — wystgniki (ONS-y) z rur i ksztattek kanalizacyjnych kehowych z PVC
¢ 160 mm klasy min. SN8, z jednorodnego materiatu, litychfacznej dtugéci:
L=19,50 m

» tréjniki kanalizacyjne kamionkowe (skme) 45° gsrednicy@ 200/150 mm -szt. J;

» studzienki kanalizacyjne rewizyjneelbetowe osrednicy @ 1,20 m przykryte wiazem
klasyD400—-szt. 9

taczna dhugéc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnejrednicy@ 160 + 200 mm
wynosiL = 266,30 m

Odbiornikiem sciekéw [gdzie istniejgcy kanat sanitarny z rur kamionkowych
o srednicy@ 0,20 m, biegacy w ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewndzmostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigja studng Si
o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2.

W opracowywanym projekcie przewidziano rowni@NS-y — tj. odcinki nalesce
do sieci, sigajace do granicy wlasrci dziatek prywatnych, ktére nadg zakorkowg. ONS-y
umazliwia w przyszidci bezproblemowe posttzenia si przylaczami do projektowanego
kanatu sanitarnego, bez konieczciowchodzenia w pas drogowy. Projekt peogy
kanalizacji sanitarnej stanowi @thne opracowanie.

4. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntdow do celéw budowlanych

Teren bada znajduje si w srodkowej czsci miejscowdci Mastow Drugi. W celu
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na terenieebbpn niniejszym przedswzigciem,
wykonano badania geologiczne.

Pod wzgédem geologicznym omawiany teren znajduje i obrbie Synkliny
Kieleckiej, stanowicej potudniovy czes¢ masywu paleozoicznego G8wigtokrzyskich.
Starsze podiee reprezentowane jest przez utwory déskie reprezentowane przez: dewon
dolny — tj. piaskowce, kwarcyty, tupki i zlepiee; dewonsrodkowy — tj. margle, wapienie
i dolomity oraz_dewon goérny tj. wapienie, tupki i margle. Na utworach dewagarnego
zalegag ptatami utwory karbonu, reprezentowane przez tufadste, itowce i mutowce.
Utwory te wystpuja pod cienlg warstwg utworow czwartorgdowych reprezentowanych
przez gliny ilaste z piaskowcami dewonu i karbomwjetrzelinowe i deluwialne muiki
lessowate, gliny piaszczysto-ilaste z otoczakamgtazami, zsuwy zboczowe z gtazami,
piaski izwiry akumulacji wodnolodowcowej, piaski rzeczneomady.

W ramach niniejszej inwestycji wywiercono 3 otwobadawcze. Wykonanymi
otworami w badanym podio, stwierdzono wygpowanie pytdw, ktére przykrywajstrop
starszego podi@ w formie skalistej, tj. wietrzeliny kwarcytu irsgch kwarcytow.

W otworze nr 4, pod warstiwnasypu niekontrolowanego, nalgbkasci 0,50 m ppt.
nawiercono warstepytu o0 mazszaci 0,50 m. Pyt zostat take stwierdzony w otworze nr 5,
jako warstwa o maszaci 0,50 m. We wszystkich wykonanych otworach badawhb
stwierdzono wysfpowanie warstwy wietrzeliny kwarcytu o saszcci 0,30 — 0,80 m,
zalegagcej na warstwie kwarcytu. W otworze nr 3 kwarcywreacono na gibokadici
0,80 m ppt., w otworze nr 4 kwarcyt wggtije na gibokasci 1,30 m ppt., a w otworze
nr 5 — na gibokasci 0,90 m ppt. Mizszacci tych warstw nie udato siustalt z uwagi
na ptytko wystpujacy stop podtea skalistego, ktérego nie udate przewierce.




Przez wzgld na wys¢powanie w rejonie inwestycji gruntow skalistych,leig
liczy¢ sig ze znacznym utrudnieniem przy prowadzeniu pranzyeh.

Prace wiertnicze wykonane byty w okresie jesiern, gkresie niewielkiej iléci
opadéw atmosferycznych. W trakcie wiercenia otworbadawczych nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe.

W okresach nasilenia opadow atmosferycznych, jatni€z w okresie roztopdéw
wiosennych, w podtau terenu badg na stropie gruntdw pylastych modworzy¢ sie
zawieszone poziomy wodofre pochodzenia opadowego, ktére maoizniej ulegd
nieznacznemu wahaniu o okoto 0,50 m.

Szczegobtowy opis budowy geologicznej i hydrogealagej otworéw badawczych,
wraz z zaleceniami, przedstawiono w opinii geotextre).

Profile litologiczne wiercé przedstawiono na profilach podhych — patrz rys.
nr2.1i2.2, za&lokalizacg odwiertow tych otworéw pokazano na sytuacji — pays. nr 1.

5. Usytuowanie i uktad wysokdciowy

Projektowany kanat sanitarny z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m wraz
z odcinkami nalgzacymi do sieci (ONS-ami) z rur PVC @ednicy@ 160 mm usytuowany
zostat w terenie ogoélnodeginym, tj. w pasie drogowym, wzdtuul. Panoramicznej
w Mastowie Drugim. Wysigniki wyprowadzone & do granicy wiasni dziatek
prywatnych usytuowanych wzdtyprojektowanej trasy kanatu sanitarnego.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewndzmostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigja studng Si
o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2. Teagprojektowanej kanalizacji
sanitarnej przedstawiono na rys. nr 1.

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu sanitarnego deamo do rzdnych
istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Panoramicznej,ragginych terenu istnietego oraz
do uzbrojenia terenu. Zaglienie kanatu sanitarnego zostato dostosowane ddimagci
skanalizowania grawitacyjnego istrieych i przewidywanych budynkéw w tym rejonie
gminy Mastow.

Profil podiuzny projektowanego kanatu sanitarnego pokazano sianny2.1, natomiast
profile kanatéw — wysignikdw (ONS-6w) pokazano na rys. nr 2.2.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamgkaw granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu przebiegeci skanalizacji sanitarnej
i obejmuje nieruchomii, dziatki nr ewid.: 1122/1, 1119/3, 1135, 1136/2
— obrb 0006 Mastow Drugi, jednostki ewidencyjnej: 2604RMastow.

Niniejsza inwestycja nie powoduje ograniczenia wssibie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wiasi.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtogfraniczonego aytkowania,
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwiet@201 Prawo ochrongrodowiska
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z fpd zm.).

Zgodnie z art. 9, art. 16 i art. 17 ustawy z dr8digca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., p8287 z pan. zm.) dla projektowanej
inwestycji brak jest ogranicaewynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej.

W mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochroniengpw rolnych i lénych
teren, na ktorym projektowany jest kanat sanitarieywymaga uzyskania zgody na zmian
przeznaczenia gruntow rolnych gitg/ch na cele nierolnicze i niglee.



Projektowane przedswvziccie znajduje si w obrbie wielkoprzestrzennego systemu
ochrony przyrody wojewodztwawictokrzyskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwiatni
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018p0oz. 142 z pén. zm.), ktéry na terenie
sotectwa Mastow Drugi tworzy Podkielecki Obszar @tionego Krajobrazu. Projektowana
inwestycja znajduje sina tereniestrefy ,C”, ktGra odznacza @inajnizszymi rygorami
ochronnymi i nie narusza postanowigawartych w Uchwale nr XIV/200/2015 Sejmiku
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z dnia 7 wrZeia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (@z. z 2015 r., poz. 2655) dla tego
obszaru oraz nie stoi w sprzeczcioz regulacjami dla niego okdlenymi, a co za tym idzie
nie wptynie negatywnie n@odowisko przyrodnicze chronionego obszaru.

Zgodnie z zapisami art. 113 ust. 2 w zmku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochronyrodowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672 zzpozm.) oraz zgodnie
z Rozporzdzenia MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgzeinych
pozioméw hatasu wrodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 zzp6zm.) projektowana
inwestycja nie generuje ponadnormatywnych poziorhétasu.

W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prayeologiczne i goérnicze
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z 0 zm.) teren inwestycji nie jest patmy na terenach
gorniczych, ani nie jest zagmany osuwaniem gimas ziemnych. Ponadto nie znajduje si
on w granicy obszarow nam@nych na niebezpiecastwo powodzi, zgodnie ustaw dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 201%o0z. 2268).

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie
przedsgwzig¢ mogacych znacaco oddziatywd nasrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71
z p&n. zm.) oraz szczegotowych uwarunkadwa udosg¢pnieniu informacji osrodowisku
i jego ochronie, udziale spote@atwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 zzpo6zm.), projektowana inwestycja
polegajca na budowie przewoddéw kanalizacji sanitarnej zakcza s¢ do przedsiwziec
mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko ani przedsivzie¢ mogicych potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko i nie jest dla niej wymagane uzyskanieydg organu
o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyaczna diugé¢ przewodow kanalizacyjnych
nie przekracza 1 km i wynosi 266,30 m.

7. Ustalenia dodatkowe

Projektowana inwestycja aftp jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego sotectwa Mastow Drugi na terenie Mastow. Ustalenia planu dotygze
terenu ohjtego inwestyg zostalty wprowadzone Uchwaat Rady Gminy Mastow
Nr XXXVI1/286/09 z dnia 28 wrzéia 2009 r., ogtoszanw Dzienniku Urzdowym
Wojewddztwa Swictokrzyskiego Nr 504 z dnia 27 listopada 2009 r.z.p8696 waz
ze zmiam wprowadzon Uchwah Rady Gminy Mastow Nr XL/309/09 z dnia 27 listopada
2009 r., ogtoszan w Dzienniku Urzdowym WojewodztwaSwictokrzyskiego Nr 29
z dnia 28 stycznia 2010 r., poz. 220.

Na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodaia przestrzennego
stwierdza gj, ze teren na ktorym zaprojektowano uzbrojenie, nidlgga ochronie prawnej
w aspekcie dziedzictwa kulturowego i zabytkbw orde znajduje € on na terenach
gorniczych i na terenach zagomych osuwaniem simas ziemi. Ponadto teren inwestycji
nie jest potaony na Obszarze Natura 2000 i nigdbe negatywnie oddziatywat na ten
obszar.

Podczas wykonywania robét ziemnych zeozachodzi koniecznéé odwodnienia
wykopow w zwazku z naptywem wod powierzchniowych, pochodzeniaadmwvego.

Realizowana budowa niegdizie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sienakaacji sanitarnejsprzyjazne
dlasrodowiska i winny posiadaatesty potwierdzage ich przydatn.



Wytwarzany hatas w czasie budowy kanalizacji saméja bedzie krotkotrwaty
I ustanie po zakirzeniu realizacji inwestycjiHatas powstacy podczas prac realizacyjnych
jest zwhnzany z prag maszyn wykorzystywanych przy prowadzeniu wykopoukfiadaniu
elementow kanalizacji oraz samochodami transponmowyprzewaacymi materiaty
budowlane.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia gtddnia 2012 r.
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z A6 zm.) posiadaczem odpadow jest Wykonawca prac
budowlanych, jako wytwérca odpadéw powstgch w wynikuswiadczenia ustug w zakresie
budowy, chybaze umowa stanowi inaczej. W zwku z tym, jest on zobowzany do
postpowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami dagfpoodpadami, o ktorych
mowa w art. 16 — 31, w tym do prowadzenia procegagtwarzania odpadow w taki sposob,
aby procesy te oraz powsteg w ich wyniku odpady nie stwarzaty zaggnia dlazycia lub
zdrowia ludzi orazrodowiska. Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nadajcych sg¢
do zasypki natey wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Inwestycja nie bdzie powodowé ograniczenia w sposobie zagospodarowania
dziatek gsiednich. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zgmpepeznaczenia gruntéw
rolnych i I&gnych na cele nierolnicze i nidlee. W istniegcym pasie drogowym gdzie
projektowany jest kanat sanitarny brak jest zadreeia. Drzewa i krzewy wyspuja
na terenie dzialek prywatnych i nie wymagajycinki.

Dzigki realizacji niniejszej inwestycji zminimalizowaneostama niekontrolowane
odptywy sciekow, dzeki odprowadzenidciekow socjalno-bytowych w szczelnym systemie
kanalizacji, co korzystnie wptynie na poprajakaosci wod powierzchniowych i podziemnych.



I1. Czesé opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

.Kanalizacja sanitarna w miejscowaci Mastéw Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Mastow”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz przylzczami w Mastowie Drugim,
ul. Panoramiczna”

Adres inwestycji: Mastéw Drugi, ul. Panoramiczna
Jednostka ewidencyjna: 260409 _2 Mastow.
Obreb — nr dziatek ewid.: 0006-— 1122/1, 1119/3, 1135, 1136/2

2. Nazwa Inwestora i jeqo adres

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projekbweqo

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25 — 516 Kielce, aleja IX Wiekow Kielc 16/4

mgr inz. Sylwia Sadkowska upr. bud. SWK/0093/PWOS/14
mgr inz. Ewelina Krawczyk

Jerzy Polit
mgr inz. Wanda Mertyna upr. bud. 166/77

4. Podstawa opracowania

*  Warunki techniczne wydane przez ,WodmgiKieleckie”;

*  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdhizestrzennego dla sotectwa
Mastow Drugi na terenie gminy Mastow;

* Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1:500;

* Pismo UG Mastéw na lokalizacjnwestycji w pasie drogowym ul. Panoramicznej wraz
warunkami zajcia i odtworzenia pasa drogowego;

» Opracowanie okidajace geotechniczne warunki posadowienia projektowsieej;

* Wizja lokalna w terenie;

» Uzgodnienia z wigicielami terenu;

* Aktualne normy, katalogi i literatura braswa.

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odcinkami zaghgmi do sieci (tzw. ONS-ami)
umazliwi odprowadzeniesciekdw bytowo-gospodarczych z istniegj jak i planowanej
zabudowy jednorodzinnej, co znacznie poprawi stadowiska.

Kanalizacja sanitarna stworzy miovos¢ petnego korzystania z wdzen sanitarnych
w gospodarstwach domowych i zapobiegnie zanieczgsugsrodowiska spowodowanego
ewentualnymi wyciekami z nieszczekadz bezodptywowych zbiornikow nigieki.

W opracowywanym projekcie przewidziano réwnieONS-y — tj. odcinki
przynalene do sieci, ggajace do granicy wlassoi dziatek prywatnych, ktére naig
zakorkow&. ONS-y umaliwia w przyszidci bezproblemowe posttzenia s przylaczami



do projektowanego kanatu sanitarnego, bez konigcznechodzenia w pas drogowy.
Projekt przyhczy kanalizacji sanitarnej stanowi gdne opracowanie.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawiaastpujaco:

* kanal z rur kamionkowych drednicy ¢ 0,20 m, kielichowych, glazurowanych,
0 wytrzymatdci mechanicznej na zgniatanie min. 32 kN/m, z syst@ pokczen ,C”
lub ,F”, o tacznej dlugdci: L = 246,80 m

* kanaly — wysigniki (ONS-y) z rur i ksztattek kanalizacyjnych kahowych z PVC
¢ 160 mm klasy min. SN8, z jednorodnego materiatu, litychfacznej diugéci:
L=19,50m

» trojniki kanalizacyjne kamionkowe (skime) 45° agsrednicy@ 200/150 mm szt. J;

» studzienki kanalizacyjne rewizyjneelbetowe osrednicy @ 1,20 m przykryte wtazem
klasyD400—-szt. 9

t aczna diugéc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnejrednicy@ 160 + 200 mm
wynosiL = 266,30 m

Whiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewndziostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigga studng Si
o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2.

6. Bilans sciekow i obliczenia hydrauliczne

Opracowanie bilansdciekbw ma na celu ustalenie o sciekédw odptywajcych
Z terenu olgtego niniejszym opracowaniem.

Do sporadzenia bilansuciekow dla powyszego terenu przstio ustalenia zawarte
w opracowaniu pn. ,Koncepcja programowa kanalizasginitarnej dla terenu gminy
Mastow” oraz w Projekcie Budowlanym pn.: ,Budowa nkéizacji sanitarnej wraz
z przyhczami w sotectwach Mastow Pierwszy, Mastow Drugiadilocice Kapitulne,
z czxscia Woli Kopcowej”.

Na podstawie w/w materiatéw ustalono:

* przewidywana ilé¢ dziatek — 35 szt
o ilo$¢ mieszkacow na dziatk — 4 osoby;
Ponadto przyto nastpujace zataenia:
» jednostkowe ziycie wody na jednego miesziGa — 100 I/M*d;
* wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej - N=2,0;
* wspotczynnik nierdwnomierrgoi godzinowe;j —IN=3,0;
* wspoiczynnik etapowy -1,10;
stad:
Dla zlewni castkowej Z1 w ul. Panoramicznej, na odcinku S5 +[88yjeto:
* przewidywana ilé¢ dziatek — 7 szt
o ilo$¢ mieszkacow na dziatk — 4 osoby;

Odptyw sciekdéw na odcinku S5 + S9 wynosi:
Qa1 =0,95 % (7 x4) x 1,10 x 100 = 2926 I/d
Qhmaxa= (2926 x 2,0 x 3,0) / 24 =731,50 I/h = 0,20 I/s



Dla zlewni castkowej Z2, odnoga od ul. Panoramicznej, pitoyj
* przewidywana il&¢ dziatek — 20 szt.
e ilo$¢ mieszkacow na dziatk — 4 osoby;

Odptyw sciekéw z odnogi wynosi:
Quds2=0,95x (20 x 4) x 1,10 x 100 = 8360 I/d
Q hmaxz= (8360 x 2,0 x 3,0) / 24 = 2090 I/h = 0,58 I/s

Dla zlewni castkowej Z3 w ul. Panoramicznej, na odcinku Si + @3yijeto:
* przewidywana il&¢ dziatek — 8 szt.
e ilo$¢ mieszkacow na dziatk — 4 osoby;

Odptyw sciekdéw na odcinku Si + S5 wynosi:
Quae3=0,95x% (8 x4)x 1,10 x 100 = 3344 I/d
Qhmaxa= (3344 x 2,0 x 3,0)/ 24 =836 1/h =0,23 I/s

Dla zlewni catkowitej w ul. Panoramicznejcknie na odcinku Si + S9, przy uwzdhieniu
sumaryczneqgo doptywiciekdw ze zlewni cistkowych, odpiywsciekdw wynosi:

hmax= Qhmaxt+ Qhmaxet Qnhmaxa
hmax= 0,20 + 0,58 + 0,23 =1,01 /s

Do zwymiarowania kanatdw w niniejszym opracowaniayjto odptyw sciekdw
rzeczywistych powkszony o 30 % na wody przypadkowe i infiltracyjsgd:

Dla zlewni castkowej Z1 w ul. Panoramicznej, na odcinku S5 +oBfczeniowy odptyw
sciekbébw wynosi:

Qo1 = 1,30 X Qh maxt

Qo1 = 1,30 x 0,20 = 0,26 I/s
Dla zlewni castkowej Z2, odnoga od ul. Panoramicznej, obliczegpiadptyw sciekdw

WYNOoSi:
oz = 1,30 x Qh maxe
Qo2 =1,30 % 0,58 =0,75 I/s
Dla zlewni castkowej Z3 w ul. Panoramicznej, na odcinku Si + 8liczeniowy odptyw
sciekébw wynosi:
0oz = 1,30 X Qh max3
Qo3 = 1,30 % 0,23=0,30 /s

Dla zlewni catkowitej w ul. Panoramicznejcknie na odcinku Si + S9, przy uwzdhieniu
sumarycznego doplywiciekdw ze zlewni cistkowych, odplywsciekdw wynosi:

Qo = 1!30 X Qﬂ max
=130x101=1311l/s

Poniej, w tabeli, przedstawiono parametry hydraulicpnejektowanej kanalizacji
sanitarnej w ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim.
Obliczenia wykonano w oparciu 0 nomogram Manninga.




© @ §§§ « Q % 3
. 22 20 3 ) L = X
L Q i ) H v
[m] [l/s] [%0] [m] [cm] [m/g
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
S7-S9 66,0 0,26 0,8 0,20 1,30 0,32
S6 - S7 4150 | 0,26 1,6 0,20 1,30 0,32
S5-S6 13,80 | 0,26 9,5 0,20 0,60 0,89
S4-S5 43,30 | 1,31 7,4 0,20 1,70 1,0
S3-54 13,10 | 1,31 3,2 0,20 2,00 0,80
S2-S3 29,30 | 1,31 6,0 0,20 1,70 1,0
S1-S2 2490 | 1,31 6,7 0,20 1,70 1,0
Si—-S1 14,90 1,31 12,0 0,20 1,60 1,15
Uwaga

Ze wzgkdu na mad ilos¢ sciekdbw oraz mat predkos¢ przeptywu sciekow w kanatach
odprowadzajcychscieki, na dnie &ciankach kanatu maggromadzé si¢ osady. W zwizku
Z powyzszym, przynajmniej raz na dwa migs, zaleca giprzeprowadzd ptukanie kanatu
grawitacyjnego na odcinku S6 — S9.

7. Rozwiazania budowlane okrdlajace forme i funkcje obiektu

Funkcp projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z odeimk kanatéw nateacymi
do sieci (tj. ONS-ami) jest odprowadzenmekow bytowo-gospodarczych z istriegj jak
i przewidywanej zabudowy jednorodzinnej oraz updkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w rejonie oletym inwestycy.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podzigmm Obiekt nie wymaga
projektowania strefy ochronnej. Teggrojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przadsbno
na planie zagospodarowania terenu — patrz rys. nr 1

Projektowany kanat sanitarny z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m wraz
z odcinkami nalgzacymi do sieci (ONS-ami) z rur PVC @ednicy @ 160 mm usytuowany
zostat w terenie ogolnodeginym, tj. w pasie drogowym, wzdtuul. Panoramicznej
w Mastowie Drugim. Wysigniki wyprowadzone & do granicy wiasni dziatek
prywatnych usytuowanych wzdtyprojektowanej trasy kanatu sanitarnego.

Odbiornikiem $ciekOw Iedzie istniejcy kanat sanitarny asrednicy @ 0,20 m,
w ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim.

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu sanitarnego deamo do rzdnych
istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Panoramicznej, aze¢ do rzdnych terenu
istniejacego oraz do uzbrojenia terenu. Zdijgnie kanatu sanitarnego dostosowano
do maliwosci skanalizowania grawitacyjnego istnieych i przewidywanych budynkow
w tym rejonie gminy Mastow.

Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego pokazano siann2.1, natomiast
profile kanatéw — wysignikow (ONS-6w) pokazano na nr 2.2.

Whiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewndziostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigga studng Si
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o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2.

Na kanale sanitarnym przewidziano wykonanie stutskeewizyjnychzelbetowych
o srednicy@ 1,20 m, a take tréjnikow kanalizacyjnych kamionkowych (skych 45°).

8. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich

Projektowana stekanalizacji sanitarnej usytuowana zostata w pdsagowym ulicy
Panoramicznej w msc. Mastow Drugi, na dziatkach ewvid. 1122/1, 1135, 1136/2,
stanowicych wtasné¢ badz bedacych w zaradzie Gminy Mastéw oraz na dziatce nr ewid.
1119/3, ldacej pasem drogowym, a stan@aym wiasné¢ prywatry, zgodnie z ustaleniami
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji sangp nie spowodujezadnych
ujemnych zjawisk, nie zmieni dotychczasowej funkegiendw, ani nie dulzie ucizliwa
dla otoczenia.

Niniejsza inwestycja nie powoduje ograniczenia wssbie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wigsi.

Dziatki zagte czasowo na cele zaziane z realizagjinwestycji bezwzgidnie naley
przywrock do stanu pierwotnego lub zagospodardwasposéb uzgodniony z wieicielem
lub wzytkownikiem danej dziaiki.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji sangp nie spowodujezadnych
ujemnych zjawisk i nie dglzie ucizliwa dla otoczenia. Projektowana kanalizacja samita
poprzez zapewnienie zorganizowanego odphysegiekow z terenu przynateej zlewni
bedzie korzystnie oddziatywanasrodowisko. Inwestycja przyczyni¢sdo uporadkowania
gospodarkiciekowej w tym rejonie i spowoduje pozytywne odéigieanie nasrodowisko,
poniewa zostan zlikwidowane zbiorniki bezodptywowe (szamba), stregace zagraenie
eksfiltracji sciekbw do gruntu, a co za tym idzie — zostanie wyelowanie ryzyko
potencjalnego zaggenia skaenia wodd podziemnych i powierzchniowych. Ponadto
inwestycja wptynie na wzrost atrakcygud terenu, podniesie standargtia mieszkacow.

Podczas wykonywania robét ziemnych zeozachodzi koniecznéé odwodnienia
wykopow w zwizku z naptywem wod powierzchniowych, pochodzeniadmwvego. Wykop
nalezy zabezpieczyprzed naptywem wod opadowego.

W obrbie projektowanej inwestycji na calej didgo kanalizacji sanitarnej
wystepuje skata w postaci kwarcytu. Z tego walyl oraz z uwagi na usytuowanie kanatow
w pasie drogowym, zachodzi konieczaavymiany gruntuna catej ditugéci projektowanej
kanalizacji sanitarnej oraz kanatléw najeych do sieci. Nadmiar ziemi z wykopdéw oraz
gruntow nienadagych s¢ do zasypki (w 100%) natg wywiez¢ na sktadowisko odpadow,
a w jego miejsce natg dowiezé grunt piaszczysty.

Niniejsze przedsivzigcie nie spowoduje ograniczenia w sposobie zagospodaia
przylegtych dziatek, nie wptynie zena wykonywanie ich prawa wtastd oraz nie zmieni
dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntown Teeewymaga uzyskania zgody na
zmiarg przeznaczenia gruntdw rolnych is$fgch na cele nierolnicze i nighee.

W istniepcym pasie drogowym gdzie projektowany jest kanahitaeny brak jest
zadrzewienia. Drzewa i krzewy wypuja na terenie dziatek prywatnych i nie wymagaj
wycinki.

Realizowana inwestycja niedizie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych
dla srodowiska. Zastosowane materialty do budowy kanglizeanitarnej s przyjazne
dlasrodowiska i musz posiada atesty potwierdzage ich przydatn<.
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Nadmiar ziemi z wykopOw oraz grunty nie nag® s¢ do zasypki (tj. pyty, grunty
skaliste) naley wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw. Zgodnie z art. 3 ust.tdvag o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 0zp992 z pé/. zm.) posiadaczem odpadow
jest Wykonawca prac budowlanych, jako wytwoérca aldpa powstaicych w wyniku
swiadczenia ustug w zakresie budowy, chyleaumowa stanowi inaczej. W zaku z tym,
jest on zobowizany do pospowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami daspo
odpadami, o ktorych mowa w art. 16 — 31, w tym dowadzenia procesOw przetwarzania
odpadow w taki sposéb, aby procesy te oraz powestay ich wyniku odpady nie stwarzaty
zagraenia dlazycia lub zdrowia ludzi oragrodowiska.

Projektowana inwestycja nie generuje ponadnormaggtvipozioméw hatasu zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 zzpdézm.).

Projektowane przedsvziccie znajduje s w obrbie wielkoprzestrzennego systemu
ochrony przyrody wojewddztwawictokrzyskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwiatni
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018p0z. 142 z pin. zm.), ktory na terenie
sotectwa Mastow Drugi tworzy Podkielecki Obszar @tionego Krajobrazu. Omawiana
inwestycja znajduje si na terenie strefy ,C” Podkieleckiego Obszaru Cloonego
Krajobrazu, ktéra odznaczaesnajnizszymi rygorami ochronnymi. Jednak projektowana
inwestycja, ohjta niniejszym opracowaniem, nie narusza zakazéwwidzianych dla tego
obszaru i nie stoi w sprzeczmd z regulacjami okidonymi dla w/w obszaru, a co za tym
idzie nie wptynie negatywnie rsaodowisko przyrodnicze chronionego obszaru.

Ponadto teren inwestycji nie jest pobdmy na Obszarze Natura 2000 i nigdbe
negatywnie oddziatywat na ten obszar.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rspvawie
przedsgwzig¢ mogacych znacaco oddziatywd nasrodowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71
z p&n. zm.) oraz szczego6towych uwarunkawa udosgpnieniu informacji osrodowisku
i jego ochronie, udziale spote@datwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 zzp6zm.), projektowana inwestycja
polegajca na budowie przewoddw kanalizacji sanitarnejzabcza s¢ do przedsiwzigé
mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko ani przedsivzig¢ mogcych potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko i nie jest dla niej wymagane uzyskanieydg organu
o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyaczna diugé¢ przewoddw kanalizacyjnych
nie przekracza 1 km i wynosi 266,30 m.

10. Uwagqi koncowe

Przed rozpocgxiem prac Inwestor winien uzyskapozwolenie na budow lub
zgtoszenie budowy w ndly art. 30a ustawy Prawo budowlane, a uprawniony dvigkvca
winien zgtost do ,Wodocihgach Kieleckich” zamiar przygienia do robot zwazanych
z wykonaniem kanatu sanitarnego wraz z wysikami oraz do Urau Gminy w Mastowie
0 wydanie zezwolenia na zaje pasa drogowego dotytego prowadzenia robdét w pasie
drogowym i umieszczenia wdzenia w pasie drogowym drogi — ul. Panoramiczna.

Wytyczenie osi projektowanego kanatu sanitarnegaz aodcinkdbw ONS nahy
zleck uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przysipieniem do robét ziemnych wykonawca robot winierwalomic
przedstawicieli instytucji, ktéreaswiascicielami poszczegdlnych elementow uzbrojenia
podziemnego, celem nadzorowania przez te instytpige wykonywanych wasiedztwie
istniepcego uzbrojenia.

Wszelkie roboty ziemne natg prowadzé z zachowaniem szczegodlnej 0gtrosci
i przepiséw BHP.

Przed rozpoacgiem robot Wykonawca winien zapoznsi¢ z trescia uzgodnié oraz
opinii i uwzgkdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte
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Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9”, instrukenontaowa Producentow rur, a tak innymi
obowigzujacymi przepisami braiowymi i BHP.

Na czas realizacji robot naleustawé oznakowanie zgodnie z projektem organizaciji
ruchu, wykonanym przez Wykonawecob6t. Wykopy w pobfiu ruchu ulicznego, pieszego
oraz kotowego, nalg zabezpieczy/zgodnie z obowizujacymi wymogami.

Wszystkie wtpliwosci, ktore wynikm w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania, w ramach zleconego nadagorskiego.

Proly szczelnéci na eksfiltragg przewodow kanalizacyjnych oraz studni
rewizyjnych przeprowadzizgodnie z normp PN-EN 1610:2015-10. Odbioru rob6t dokéna
zgodnie z normami: PN-EN 1610:2015-10.

Préoke szczelnéci na eksfiltragg wykona zaréwno dla kanatéw, jak i studzienek.
Wode do prob szczelrioi nalezy pobr& z istniepcej sieci wodoeigowej, na warunkach
okreslonych przez Wytkownika sieci lub z odwodnienia wykopdw.

Teren inwestycji, po zakazeniu robot w pasie drogowym, nafe odtworzyé
zgodnie z decyzjzaradcy drogi.

Tereny zajte czasowo na cele zyziane z realizagjinwestycji bezwzgidnie naley
przywrdck do stanu pierwotnego lub zagospodardwasposéb uzgodniony z wieicielem
lub uzytkownikiem danej dziafki.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniel®gic jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentagjaapowinna uwzgidni¢: rzedne
wlotéw i wylotow kanatdéw, rzdne dna studzienek kanalizacyjnych oragdne trGjnikow,

a take rzdne dna ONS-6w (w miejscu ich zakorkowania, tjgremicy wiasnéci dziatki).

Po wykonaniu obiektu natg przeprowadzi kamerowanie kanatéw sanitarnych jako
dokument jakéci ich wykonania.

Wykonany sie kanalizacji sanitarnej przed zasypgtost do odbioru technicznego
do ,Wodochgow Kieleckich” wraz z pelpinwentaryzacj geodezyja powykonawcaz.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit mgr in. Wanda Mertyna mgr i Sylwia Sadkowska

mgr inz. Ewelina Krawczyk
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I11. Czesé opisowa do projektu wykonawczego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy pn.:,Kanalizacja
sanitarna w miejscowdci Mastéw Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Mastow; realizowany
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowam@egtu kanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami w Mastowie Drugim, ul. Panoramiczna”.

Niniejsza inwestycja obejmuje budewkanatu sanitarnego z rur kamionkowych
o srednicy @ 0,20 m w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Maso®@rugim wraz
z wyskgnikami — kanatami nalgcymi do sieci (ONS-mi) z rur PVC @ednicy@ 160 mm
wyprowadzonymi do granicy wihasfm dzialek prywatnych usytuowanych wzdtu
projektowanej trasy kanatu sanitarnego.

Odbiornikiem sciekéw kzdzie istniegcy kanat sanitarng 0,20 m wykonany z rur
kamionkowych, bieggcy w ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstavwiaastpujaco:

 kanat z rur kamionkowych drednicy ¢ 0,20 m, kielichowych, glazurowanych,
0 wytrzymaitdci mechanicznej na zgniatanie min. 32 kN/m, z syst@ poikczen ,C”
lub ,F”, o0 tacznej dtugdci: L = 246,80 m

* kanaly — wystgniki (ONS-y) z rur i ksztattek kanalizacyjnych kehowych z PVC
¢ 160 mm klasy min. SN8, z jednorodnego materiatu, litychfacznej dtugéci:
L=19,50 m

» trgjniki kanalizacyjne kamionkowe (skme) 45° gsrednicy@ 200/150 mm -szt. J;

» studzienki kanalizacyjne rewizyjneelbetowe osrednicy @ 1,20 m przykryte wiazem
klasyD400—-szt. 9

taczna dhugéc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnejrednicy@ 160 + 200 mm
wynosiL = 266,30 m

2. Usytuowanie i uktad wysokdciowy

Projektowany kanat sanitarny z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m wraz
z odcinkami nalgzacymi do sieci (ONS-ami) z rur PVC @ednicy @ 160 mm usytuowany
zostat w terenie ogoélnodeginym, tj. w pasie drogowym, ul. Panoramicznej w dase
Drugim. Wyskegniki wyprowadzone $ do granicy wiasnei dziatek prywatnych,
usytuowanych wzdtuprojektowanej trasy kanatu sanitarnego.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewndzmostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigja studng Si
o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2. Teagprojektowanej kanalizacji
sanitarnej przedstawiono na rys. nr 1.

Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu sanitarnego deamo do rzdnych
istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Panoramicznej, aze¢ do rzdnych terenu
istniejacego oraz do uzbrojenia terenu. Zdijgnie kanatu sanitarnego dostosowano
do maliwosci skanalizowania grawitacyjnego istnieych i przewidywanych budynkow
w tym rejonie gminy Mastow.

Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego pokazano sianny2.1, natomiast
profile kanatéw — wysignikow (ONS-6w) pokazano na nr 2.2.
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3. Opis projektowanych rozwiazan projektowych i zastosowanych materiatow

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z odcinkaad@acymi do sieci (ONS)
Z uwagi na swoje znaczenie, obszar oraz charalkdeng z ktorej przejmujécieki, a take
z uwagi na ilé¢ i jakos¢ tych sciekdw, srednie: oraz warunki realizacji (jak: zagddienie,
lokalizacja, itp.), powinngbezwzgkdnie by¢ wykonana z materiatbw wysokiej jada,
gwarantujcych peta szczelnéé¢ realizowanego systemu, trwé&ooraz odporn& na rodzaj
transportowanego medium. Musto by rury i ksztattki spetniajce wymogi odpowiednich
norm dla danego rodzaju materiatu oraz myszsiadé certyfikat zargdzania jakécia 1SO.

Whtaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewindziostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigga studng Si
o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2.

3.1. Rury i ksztattki

Do budowy kanalu sanitarnego najestosowd@ rury i ksztattki kamionkowe
o srednicy@ 0,20 m kielichowe, glazurowane, o wytrzymaé mechanicznej na zgniatanie
min. 32 kN/m, 4czone na kielich z uszczelkz systemem petzer ,F’ lub ,C”. Maja
to by rury spetniggce wymogi normy PN-EN 295-1:2013-06 i magmsiada certyfikat
zarzdzania jakécia 1ISO (lub inny, réwnowany).

Do budowy kanatow natmcych do sieci (ONS-6w) natg zastosowa rury oraz
ksztattki kanalizacyjne kielichoweRVC, klasy min.SN§ o srednicy 160x4,7 mm Winny
to by rury gtadkie z jednorodnego materiatu, lite, baezzénia z innymi materiatami,
z uszczellk wargowa zintegrowan w kielichu z pieécieniem stabilizujcym. Jednoznacznie
nalezy stwierdzé, ze maj to by¢ bezwzgédnie rury i ksztaittki jednego producenta, zgodne
z normy PN-EN 1401:2009 oraz musone posiada certyfikat zaradzania jakécia 1SO
(lub inny, réwnowany).

Dostawca rur winien zapewnidostaw catego systemu odprowadzarfieiekow,
tj. rury, ksztaltki, kréce dostudzienne i przystudzienne, uszczelki, itp.

Kanaty naleace do sieci (ONS-y) z rur PVC @ednicy @ 160 mm po wykonaniu
i wyprowadzeniu ich do granicy wiasiod dziatek prywatnych nahy zakorkow& przez
zastosowanie zt¢zki dwukielichowej z PVC klasy min. SN8 oraz korkaPVC, take
o srednicy@ 160 mm.

Wykonane kanaty naty podd& prébie szczeln@i na eksfiltragt, zgodnie z norm
PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizapsiri.

3.2. Trojniki

Na projektowanym kanale sanitarnym z rur kamionkcwy srednicy ¢ 0,20 m
w celu umaliwienia podhczenia kanatdbw ONS z rur PVC frednicy ¢ 160 mm
przewidziano monta trojnikow kanalizacyjnych z kamionki (skwmych) 45° osrednicy
¢ 200/150 mm.

Pohkczenia wysignikow (ONS-6w) z rur PVC drednicy @ 160 mm z trojnikami
kamionkowymi naley wykona za pomog specjalnych uszczelegk150 mm do paiczenia
kielichow rur kamionkowych z rurami PVC, montowahyw kielichach rur kamionkowych.

Miejsce zastosowania trojnikOw orazetine podiczen przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu — patrz rys. nr 1 orazofdgeh — patrz rys. nr 2.1 i 2.2. Schemat
wiaczenia kanatu poprzez trojnik pokazano na rys. nr 4
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3.3. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanym kanale sanitarnym przewiduje wykonanie kanalizacyjnych,
rewizyjnych studzienekelbetowych w konstrukcji prefabrykowanejsr@dnicy® 1,20 m.

Studzienki nalgy ustawi& na podsypce piaskowej grudoo 20 cm, zagszczonej
do wskanika zagszczeniad = min. 1,00 wedtug préby Proctora. Beton padistudzienek
klasy C-8/10 o grubwi 15 cm. Czs¢ dolm studzienki, na wysokoi wejscia kanatow,
nalezy wykona z prefabrykowanych elementow, tj. zegow zelbetowych z phd denmy
z betonu klasy min. C-35/45 z osadzonym w czasiedykcji studni, pieicieniem
uszczelniajcym. Wpkcia do studzienki rury kamionkowej wykohaa pomog kro¢cow
dostudziennych i przystudziennych, a w przypadkucera rury PVC stosuje siprzegcie
szczelne PVC. G#¢ gbérm studzienki naley wykon& z kregdw zelbetowych z betonu
klasy min. C-35/45 érednicy@ 1,20 m wedtug wymagianormy PN-EN 1917. kKgi nalery
taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastowej. Zwidgiczenie studni
@ 1200 mm stanowi zg¢ka (konus) @ 1200/625 mm. Alternatywnie dopuszcza Si
zastosowanie ptyty pokrywowe1470/625 mm. Zwigczenia studni czy ptyt pokrywowych
nalezy taczy¢ na uszczekk gumows lub elastomerow Wihazy kanatowe zeliwa szarego
klasy D400 — z wypetnieniem betonowym, zabezpieezprmzed obrotem, z uszczelk
gumows, bez osadnika i bez otworéw wentylacyjnychsrednicy ¢ 600 mm, posiadage
certyfikat zgodnéci z normy PN-EN 124-1 i PN-EN 124-2, wydany przez niezade
jednostk certyfikujaca. Regulacg wysokaci osadzenia wlkazow w granicach 0 + 30 cm
nalezy przeprowadzi przez zastosowanie piereni wyréwnawczych. Stopnie ziazowe
zeliwne, powlekane, osadzone w odlggtach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane
w kregi. Zewrgtrzne powierzchnie studzienek rewizyjnych ngleabezpieczy przez ich
dwukrotne pomalowanie powlgk z masy bitumicznej nie zawiesag] substancji
ropopochodnych, w ikei min. 3 kg/nf izolowanej powierzchni.

Whtaczenie ONS-0w do studzienki przy znacznenidy poziomow kanalizacyjnych
(ponad 50 cm, lecz do wysadda 1,50 m) wykoné za pomog uktadu spadowego (kaskady)
z zastosowaniem elementéw na zetnnstudzienki. W takim przypadku kaskarkewretrzng
nalezy obetonowé do wysokdci trojnika, betonem klasy C-12/15. Kaskathlezy wykona
w czasie budowy kanatu.

Wykonane studzienki kanalizacyjne nglgpodda probie szczelnii na eksfiltracg
zgodnie z normp PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badanie przewodéwakiaacyjnych”.
Calas¢ robot wykoné zgodnie z ww. normami oraz wytycznymi producenta.

Rzedne podiczen przedstawiono na rys. nr 1 (sytuacja) oraz na mys2.1 — 2.2
(profile podtwzne). Szczegdbty wykonania studzienek patrz rys.23.4.

3.4. Wiaczenie do istniegcej kanalizacji

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego z rur deakoivych osrednicy® 0,20 m
do istniegcego kanatu sanitarnego z rur kamionkowydhealnicy@ 0,20 m nalgy wykona
poprzez istnigjca studng Si o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym
ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim, na wysétidudynku mieszkalnego nr 2.

W tym celu w istniejcej studni, od jej wetrza, naley wywiercic otwor wiertnic
z koronky diamentow, na odpowiedniej kxinej i o odpowiedniejsrednicy (zgodnie
z profilem podhinym), a naspnie w sciance studni naky osadzt przegcie szczelne
i krociec dostudzienny, ktory nalezamontowda w sposob szczelny w wykonanym otworze.
Na potce istnigjcej kinety, od strony wtzenia nalgy wykona nowy kanalik przeptywowy
z betonu klasy min. C-12/15, wyprofilowany zgodnikierunkiem przeptywuciekow.

SzczegOty wykonania wézenia do istnigcej studzienki — patrz rys. nr 3.1.
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3.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Projektowany kanat sanitarny wraz z odcinkami agdgmi do sieci w chwili
wykonania projektu krziyuje sk na swojej trasie z:
* projektowan siech wodochgowa wraz z przydczami,
* linig napowietrza energetycza
e rowami przydranymi;

Przed przysipieniem do wykonania wykopdw naiezlokalizowa istniepce uzbrojenie
przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i monfawe w obebie skrzyowania z istnigicym podziemnym
uzbrojeniem naley wykonywa bezwzgtdnie sprztem kcznym i pod nadzorem wieicieli
tega uzbrojenia. Prowadze wykop, istniejce uzbrojenie zabezpiecdzprzed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopéw doktadnie pédbaskiem, dla zabezpieczenia przed
pdézniejszym osiadaniem gruntu.

Krzyzujace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayalebezpieczy
przez podwieszenie do bali drewnianych za panaiejm z drutu stalowegp 6 + 10 mm.
W miejscu skrzyowania grunt zastabilizowazczegoélnie starannie.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z ewentualnie napogka kablami
energetycznymi czyswiattowodowymi naley zabezpieczy, montupc na kablach
dwudzielne rury ochronne do kablgednicy min.9p 110 mm i o dtugéci L = 1,50 m kada.

3.6. Przejscie pod istniepcym rowem

Projektowane odcinki kanatébw naleych do sieci (ONS-y) przebiegajpod
istniejacymi rowami. Przekroczenie istnaelych rowow przewiduje siwykona rozkopem
z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,20 m do »nabu projektowanego przewodu.

Ze wzgkdu na nienormatywne zagtpienie projektowanego odcinka ONS do dziafki
nr ewid. 1119/4 pod istniggym rowem, przewod kanalizacyjny na odcinku o dkego
ok. 2,0 m nalgy ocieplic workami wypetnionymi granulatem styropianowym, ulgpsci
min. 20 cm. Ocieplenie wykota goéry i z boku przewodu.

Wykonawca robot odtworzy istnigje rowy przydrane i korytka przykrawznikowe
zgodnie ze stanem faktycznym.

3.7. Oznakowanie kanalizaciji

Studzienki kanalizacyjne nalg oznakowa tabliczkami z litey ,K” wraz
z domiarami. Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700nyibby¢ umocowane na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwatym lub na stupach betgrot 0 wymiarach 0,14x0,14x2,50m.
W przypadku montau tabliczek informacyjnych na stupkach nalewierzchotek
stupkéw betonowych pomalowg@asem szerokoi okoto 15 — 20 cm w kolorze growym.

3.8. Sposob posadowienia kanalizacji

Kanatl sanitarny z rur kamionkowych @ednicy ¢ 0,20 m nalgy posadowd
na podsypce piaskowawirowej o granulacji maksymalnie 20 mm (w stosurdkl) i kacie
podparcia 90°, o gruboi 30 cm + obsypka tym samym materiatem do wysok80 cm
ponad lico rury.

Kanaly naleace do sieci (ONS-y) z rur PVCspednicy@ 160 mm nalgy posadowd
na podsypce piaskowej o gréleo30 cm, wykonanej z piasku grubo- leftednioziarnistego
bez frakcji pylastych, o wiellkgi ziaren do 2 mm, z wyprofilowaniem dna w ¢fie kata
90°, z zaprojektowanym spadkiem. Obsypka ayalevykona tym samym materiatem
do wysokdci 30 cm ponad lico rury.
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Podsypk oraz obsypk nalezy bardzo starannie zegi¢ do wartdci wskanika
zagszczenia min.gl= 1,00 w pasie drogowym oraz na wjazdach, do wairtewskanika
zag:szczenia min.gl= 0,98 w poboczu i do wado wskanika zagszczenia min.gkE= 0,97
w terenie zielonym — jest to tzw. strefa posadovweiemiry. Powyej tej strefy, zasypk
wiasciwa nalezy wykona: gruntem piaszczystym z dowozu.

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wigciwej, nigdy nie mniejsze.

Wykonywanie podtoa i zasypki nalgy przeprowadzi w wykopie suchym.

4. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntéw do celéw budowlanych

Teren bad& znajduje si w srodkowej czsci miejscowdci Mastow Drugi. W celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na tereniegbpjn niniejszym przedswzigciem,
wykonano badania geologiczne.

Pod wzgtdem geologicznym omawiany teren znajduje &i obrkbie Synkliny
Kieleckiej, stanowicej potudniovy czeé¢ masywu paleozoicznego G8wigtokrzyskich.
Starsze podiee reprezentowane jest przez utwory déskie reprezentowane przez: dewon
dolny — tj. piaskowce, kwarcyty, tupki i zlepiee; dewonsrodkowy — tj. margle, wapienie
i dolomity oraz_dewon gérny tj. wapienie, tupki i margle. Na utworach dewagirnego
zalegag ptatami utwory karbonu, reprezentowane przez tufaste, itowce i mutowce.
Utwory te wystpuja pod cienlg warstwy utworéw czwartorgdowych reprezentowanych
przez gliny ilaste z piaskowcami dewonu i karbomwjetrzelinowe i deluwialne muiki
lessowate, gliny piaszczysto-ilaste z otoczakamgtazami, zsuwy zboczowe z gtazami,
piaski i zwiry akumulacji wodnolodowcowej, piaski rzeczneomaady.

W ramach niniejszej inwestycji wywiercono 3 otwobadawcze. Wykonanymi
otworami w badanym podio, stwierdzono wygpowanie pytow, ktére przykrywajstrop
starszego podi@ w formie skalistej, tj. wietrzeliny kwarcytu iregch kwarcytow.

W otworze nr 4, pod warstwnasypu niekontrolowanego, nalgbkasci 0,50 m ppt.
nawiercono warstepytu o mazszaci 0,50 m. Pyt zostat take stwierdzony w otworze nr 5,
jako warstwa o mszaci 0,50 m. We wszystkich wykonanych otworach badawh
stwierdzono wysfpowanie warstwy wietrzeliny kwarcytu o sgaszcci 0,30 — 0,80 m,
zalegagcej na warstwie kwarcytu. W otworze nr 3 kwarcywieacono na gibokdici
0,80 m ppt. , w otworze nr 4 kwarcyt wystije na gtbokasci 1,30 m ppt., a w otworze
nr 5 — na gibokasci 0,90 m ppt. Mizszaci tych warstw nie udato siustalt z uwagi
na ptytko wystpujacy stop podiea skalistego, ktérego nie udate przewierct.

Przez wzgid na wys¢powanie w rejonie inwestycji gruntow skalistych,leig
liczy¢ sig ze znacznym utrudnieniem przy prowadzeniu pramazjeh.

Prace wiertnicze wykonane byty w okresie jesiern, gkresie niewielkiej iléci
opadow atmosferycznych. W trakcie wiercenia otworbadawczych nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

W okresach nasilenia opadéw atmosferycznych, jaknigz w okresie roztopow
wiosennych, w podtau terenu bada na stropie gruntéw pylastych modworzy¢ sie
zawieszone poziomy wodofiee pochodzenia opadowego, ktére maquoizniej ulega
nieznacznemu wahaniu o okoto 0,50 m.

Szczegotowy opis budowy geologicznej i hydrogealmgej otworow badawczych,
wraz z zaleceniami, przedstawiono w opinii geotetre).

Profile litologiczne wiercé przedstawiono na profilach podhych — patrz rys.
nr2.1i2.2, zalokalizacg odwiertow tych otworéw pokazano na sytuacji —pays. nr 1.
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5. Projekt zieleni

Na trasie projektowanych przewoddéw kanalizacji &anej, w pasie drogowym
ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim, brak jest zagvienia. Drzewa i krzewy wygiuja
na terenie dziatek prywatnych.

5.1. Odtworzenie zieleni

Po wykonaniu prac budowlanych, tereny ¢kaj czasowo na cele zygiane
z realizacy inwestycji, naley przywrédct do stanu sprzed inwestycji lub zagospodarkowa
w sposob uzgodniony z wieicielem lub iytkownikiem danej dziatki.

Tereny zielone naly odtworzy¢ poprzez usugcie kamieni i innych zanieczyszaze
a nastpnie poprzez rownomierne ruzelenie warstwy humusu o gruden 5 cm, uwatowanie
i obsianie go mieszanlodpowiednio dobranych nasion traw.

Obsianie powierzchni traywvinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Ziarna trawy powinnydgdwnomiernie rozsypane, w fici Co najmniej
30g na 1 rf obsiewanej powierzchni, a po rozsypaniu przykiytentem, poprzez lekkie
zagrabienie powierzchni.

Wykonawca powinien poglf wszelkiesrodki, by zapewrd prawidtowy rozwoj ziaren
trawy po ich wysianiu. Zalecagsiw okresach suszy, systematyczne zraszanig olosiane]
powierzchni.

6. Ogo6lne metody wykonania robot

6.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie rozpozrtacah trag oraz
dokon& wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji sam&r Nasgpnie sprztem rcznym
naleey wykona wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowaniatniepcego
uzbrojenia podziemnego terenu i potwierdzenia gegdego jego rgdnych posadowienia.
Niezbednym jest zawiadomieniezytkownikow uzbrojenia terenu o przypieniu do robot
w sasiedztwie tego uzbrojenia, by wykonyévarace pod nadzorem ich przedstawicieli.

O wszelkich odspstwach sytuacyjno-wysokciowych stwierdzonych w trakcie
wykopdéw bezwzgidnie naley powiadomé autora opracowania.

W celu wbudowania kanatow, nalewykona& wykopy chgte, waskoprzestrzenne,
o0 $cianach pionowych, z deskowaniem ptytowym lub kdatkm. Deskowanigcian naley
prowadz¢ w miar gkcbienia wykopu. Rozstaw rozpor w planie i ich wys@malery tak
zaplanowd, aby istniata m#ziwos¢ wsuwania mgdzy rozporami rur na dno wykopu.
Podczas wykonywania wykopdw nie najenarusza struktury gruntu rodzimego. Z tego
wzgledu proponuje si aby 20% robot wykorgasprztem rcznym, z& 80% sprztem
mechanicznym.

Wykopy naley zabezpieczaprzed naptywem woéd opadowych oraz zabezpieczy
barierami lub téma ostrzegawcg przed wejciem na teren budowy oséb niepowotanych.

Z uwagi na zapewnienie bezpiefigiva ruchu drogowego ziemia z wykopdéw nie
moze by skladowana w okbie pasa drogowego. Poniemwparojektowana sie kanalizacji
sanitarnej usytuowana jest w pasie drogowym, zatemeczna jest catkowita wymiana
gruntu zaréwno na kanale sanitarnym jak i wgsikach.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych zeozachodzi koniecznéé odwodnienia
wykopow w zwizku z naptywem wod powierzchniowych, pochodzeniadmwvego. Wykop
nalezy zabezpieczyprzed naptywem wéd opadowego.

Na trasie projektowanego kanatu sanitarnego ¢pygé skata w postaci wietrzeliny
kwarcytu oraz samego kwarcytu. Skalta naleey odspoé za pomoa miotdw
pneumatycznych oraz dostosowanych koparek, ktorg mmazliwos¢ zamiany tgki na
diuto do urabiania skaty (tzw. dziobak) w 100% davoz.
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Wykopy dla kanatu sanitarnego z rur kamionkowychrednicy @ 0,20 m oraz
ONS-6w z rur PVC dsrednicy @ 160 mm nalgy wykona do gkbokasci 30 cm poniej
projektowanej rzdnej spodu przewodu, z uwagi na koniedgZnevykonania warstwy
podsypkowej.

Z uwagi na usytuowanie kanatbw w pasie drogowyrk, rfawniez przez wzgid
na wystpowanie na obszarze projektowanej inwestycji grentdie nadacych se
do zasypki (w tym pyty i grunty skaliste), zachodminieczné¢ wymiany gruntuna catej
diugcici projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz kamatdalezacych do sieci. Nadmiar
ziemi z wykopOw oraz gruntéw nienadeych s¢ do zasypki (w 100%) natg wywiezé
na sktadowisko odpadow, a w jego miejsce haldowiezé¢ grunt piaszczysty. Pratp
odwdz na odlegia 5 km.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnigraidnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992 z pm. zm.) posiadaczem odpadow jest Wykonawca prac vidadgch, jako
wytworca odpaddw powstglych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy i jest
zobownzany do pospowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami dasfpo
odpadami.

W rejonie skrzyowan lub zblizen do istniejcego uzbrojenia wykopy nadg wykona
recznie. Prowadic wykop, istniegce uzbrojenie naky zabezpieczy przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow doktadnie pégiiaskiem, celem zabezpieczenia przed
pdézniejszym osiadaniem gruntu. Keayjace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpieczy poprzez podwieszenie do bali drewnianych za panabejm z drutu
stalowegaps + 10 mm. W miejscu skrzgwania grunt zastabilizowazczegolnie starannie.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z ewentualnie napotka kablami
energetycznymi czyswiattowodowymi naley zabezpieczy montupc na kablach
dwudzielne rury ochronne do kabléednicy min.p 110 mm i o dtugéci L = 1,50 m kada.

Wykopy w pobliu istniepcego uzbrojenia wykorebezwzgednie sprztem kcznym
z zachowaniem maksymalnej ostnosci i przepiséw BHP.

Kanatly z rur kamionkowych drednicy ¢ 0,20 m nalgy posadowi na podsypce
piaskowozwirowej o granulacji maksymalnie 20 mm (w stosurik) i kacie podparcia
90° o grubéci 30 cm. Obsypk przewodéw naley wykona& tym samym materialem
do wysokdci 30 cm ponad lico rury. Kanaty nakge do sieci (ONS-y) z rur PVCépednicy
¢ 160 mm nalgy posadowt na podsypce piaskowej o grélbo30 cm, wykonanej z piasku
grubo- lub s$rednioziarnistego bez frakcji pylastych, o wielko ziaren do 2 mm,
z wyprofilowaniem dna w okbie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem. Obsypk
przewodow nalgy wykona tym samym materiatem do wysaikibd 30 cm ponad lico rury.

Podsypk oraz obsypk nalezy bardzo starannie zegi¢ do wartdci wskanika
zagszczenia min.gl= 1,00 w pasie drogowym oraz na wjazdach, do wairtewskanika
zag:szczenia min.gl= 0,98 w poboczu i do wado wskanika zagszczenia min.gkE= 0,97
w terenie zielonym — jest to tzw. strefa posadoveieary.

Powyzej tej strefy, zasypk wiasciwa nalezy wykona& gruntem piaszczystym.
Do wykonywania zasypki wiaiwej wykopu nad straf ochronm rurocagu mana
przystpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Do wykonania zasypki
kanatow sanitarnych nate uzy¢é w 100% gruntu piaszczystego z dowoRo zasypki nie
nalezy uzywa¢ gruntu zawierajcego duae zwiry i kamienie, gliny, grunty organiczne i pyty.

Nalezy bezwzgédnie przestrzeg& zasady,ze zagszczenie strefy posadowienia
rur musi by ¢ co najmniej rowne zagszczeniu zasypki wigciwej, nigdy nie mniejsze.

Zasypk kanatéw nalgy wykonywa z takiego materialu oraz w taki sposéb, aby
spetni& warunki stawiane przy rekonstrukcji danego ter@npudroga, pobocza, wjazdy na
posesje lub tereny zielone). Wykopy pod kanaliaglery zasypa piaskiem, warstwami
grubasci 20 cm, z zagszczeniem kade] warstwy odpowiednio do wakm wskanika




20

zag:szczenia min.gl= 1,00 (droga, wjazdy na posesje)=10,98 (pobocza) oraz £ 0,97
(tereny zielone) wg préby Proctora, atomymi wg normy branowej BN-77/8931-12.

Prawidtowd¢ wykonanego zagzczenia nalgy udokumentowaprzez przedstawienie
do odbioru wynikéw bada laboratoryjnych wskanika zagszczenia, oznaczonego jadn
z metod podanych w normie PN-EN 199748 alternatywnie — w normie PN-S-02205.

Wykonywanie podiga oraz zasypki naty bezwzgtdnie przeprowadziw wykopie
suchym. Rozbiorka odeskowania wykopu powinnagpasta: rownolegle z zagszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegélnej astasci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk
scian wykopu. Zasypkwykopow pod sieciami uzbrojenia terenu riglstarannie zagcic,
aby unikny¢ p&zniejszego osiadania gruntu.

Ze wzgkdu na zapewnienie bezpieéséwna ruchu ulicznego (kotowego i pieszego),
na catej diugéci projektowanej kanalizacji, wymagane jest zabeeptnie wykopu.
W miejscach przé¢ dla pieszych nalgy zastosowatypowe przengne kiadki dla pieszych,
wykonane z bali drewnianych.

Catas¢ robot ziemnych, zwlaszcza w pahliistniepcego podziemnego i naziemnego
uzbrojenia wykoné& z zachowaniem maksymalnej ostmosci i wszelkich obowdzujacych
przepisow bramowych oraz BHP.

Teren inwestycji po zakaczeniu robét — w drodze — nalgy odtworzyé¢ zgodnie
z warunkami odtworzenia pasa drogowego, Zapoza droga — bezwzgédnie przywrocié
do stanu pierwotnego

6.1.1. Wypetnienie wykopu i zagszczenie gruntu

Do wykonania warstw wypemiagych naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu cgciowego odbioru robot w zakresie zakaonego posadowienia kanatu.
Wypetnienie wykopu naley wykonywa w dwdéch etapach:
* etap | — wypetnienie wykopu w strefie ochronneyruazyli tzw. obsypka ruroggu;
» etap Il — wypetnienie wykopu nad stgedchronm rury, czyli tzw. zasypka ruragyu.

Podczas wykonywania zéggczenia naley przestrzeganastpujacych zasad:

e przy recznym zagszczeniu (np. przez ubijanie) maksymalna géabearstw obsypki
nie powinna b§ wicksza nk 10 + 15 cm;

» zaleca si stosowanie spetu do zagszczania, ktory ma pracowa jednoczénie
po obu stronach przewodu;

* nalezy pamkta¢ o doktadnym podbiciu gruntu w tzw. ,pachach” ruegmu;

* podbijanie nalgy wykonyw& przy wyciu ubijakébw drewnianych. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégitoo najmniej 10 cm od ruragu.

Pierwsze warstwy,zado osi przewodu powinny byzag:szczane bardzo ostre,
aby unikm¢ uniesienia s rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysdko rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno liywykonywane w kierunku oftian wykopu do ruroggu.

6.1.2. Obsypka kanatu

Obsyplke przewodow kanalizacyjnych nalewykona tym samym materiatem, ktory
zostanie zastosowany do wykonania podsypki, do kogd 30 cm ponad lico rury,
tj. gruntem piaszczystawirowym, dla rur kamionkowych oraz piaskiem dla pstatych
kanatéw, bez kamieni, zagzczanym ¢cznie, warstwami gruci 10 + 15 cm. Wszystko
bardzo dobrze zagzczone do warksi 100% (w jezdni i wjazdach), 98% w chodniku i 97%
w zielencu (wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480. Paejytej strefy zasypka wdaiwa
piaskiem.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazasady,ze zagszczenie strefy posadowienia rur
musi by co najmniej rowne zagzczeniu zasypki waiwej, nigdy nie mniejsze.
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Uwaga: Nie wolno stosowa,skoczka” przy zagszczaniu obsypki do wysokd
min. 30 cm ponad wierzch rury.

6.1.3. Zasypka wykopu

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefchronm rurocagu mazna przysipic
po dokonaniu kontroli stopnia zggzczenia obsypki. Kontrola ta winnac¢hyyrzeprowadzona
przez uprawniofjednostk geotechniczan

Do zasypki nie naley uzywa¢ gruntu zawierajcego dae kamienie i grudy, glig
grunty organiczne czy pyt, natomiast nglerzy¢ gruntu piaszczystego z dowozu.

Zasypka wykopéw w pasie drogowym ul. Panoramicznpjaskiem do wysokai
50 cm poniej istniepcej niwelety drogi. Warste ta, na szerokéci wykopu, naley
wykona zgodnie z robotami budowlanymi oraz deayzaradcy drogi.

Zasypanie kanatéw w wykopie nalewykonywa w trzech etapach:

e etap | — zasypanie ruragu gruntem piaszczystym, ktéry nie zawiera kamigui
zwiru, do wysokéci 30 cm ponad wiech rury, z wagzeniem odcinkéw patzen rur
(weztow montaowych);

» etap Il — po wykonanej probie szczelooprzewodu, wykonanie zasypki w miejscach
pofaczer kanatdw;
» etap lll — wykonanie zasypki przewodu do powierZadknenu lub do wysoki 50 cm

ponizej niwelety drogi.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna gpstva réwnolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegolnej ostrmsci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.
Zasypk: wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu ngletarannie zagci¢, aby unikad
pézniejszego osiadania gruntu.

6.2. Roboty montazowe

Roboty montaowe naley wykona w suchym wykopie Dno wykopu wykoné&
ze spadkiem zgodnym z profilem pogzilym. Rury powinny b§ uktadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskomvarowej (kamionka) lub piaskowej (PVC)
oraz obsypywane zagzczanymi warstwami gruntu piaszczystego.

Odmienne wiéciwosci fizyko-mechaniczne rur z tworzyw sztucznych, thrich
projektuje st ONS-y, tj. z rur PVQp 160 mm, w stosunku do rur z materiatow tradycyjnyc
takich jak: kamionka czyeliwo, powoduj ze budowa przewodow z rur tworzywowych
w zakresie wykonywania wykopow, ich ukfadania i wglgwania zasypki, nieco odbiega
od warunkéw i sposobéw stosowanych przy budowieewadéw z materiatéw
tradycyjnych. Z tego wzgtu, zwrécono uwag jak tez omdwiono ustalenia normy
PN-B-10736:1999 w zakresie szczeg6towych wymadatyczicych uktadania ruroggow
z tworzyw sztucznych.

Zatem, przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna ogl oraz ukiadaniu rur naig
stosowa si¢ do poniszych zaleag
* wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw

wody z wykopu, w dét po jego dnie;

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalgpozostawdé warstwe gruntu ponad
projektowan rzedna dna wykopu, o grubdci co najmniej 20 cm, niezalrie od rodzaju
gruntu. Niewybraa warstwe gruntu naley usum¢ z dna wykopu sposoberecznym;

* z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyrowidaa nasipnie przysipi¢
do wykonywania podiea, zgodnie z dokumentadechnicza;

* w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dépé do naruszenia, roziaienia,
rozmoczenia lub zamarzmia rodzimego podia w dnie wykopu. W tym celu prace
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ziemne nalgy prowadzé starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt diugo
otwartego wykopu;

e grunty naruszone nalg usur¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podi@a
wzmaocnionego W postaci zeggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj padtanaley wykona w sytuacji, kiedy doszto
do przegtbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego
poziomu posadowienia ruregu;

* poditaze wraz z warstw wyréwnawcza nalezy profilowat w miar uktadania kolejnych
odcinkéw rurocigu;

e przewdd, po uteeniu, powinienscisle przylega do podiada na catej swojej dtugoi,
na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. pgleardzo starannie zagic¢ grunt;

* niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawalédéewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrownywaniaukiku utazenia przewodow;

e do budowy przewodu stosowaylko elementy nie wykazuage uszkodze na ich
powierzchniach (tj. bez wgnieepekniet, rys, itp.).

Rury przed ich bezgoednim uktadaniem nalg wewmtrz i na zewatrz starannie
oczysci¢. Przed palczeniem rur, ich bose koe naley smarowa srodkami utatwiagcymi
paslizg. Rury winny by wsunkte osiowo na kacowke uprzednio utaonej (zamontowane))
rury. Utozona rura powinndcisle przylega do podiga na catej diugei. Montaz nalery
prowadz¢ zgodnie z projektowanym spadkiem peday weztami od punktu o rxnej
nizszej do wyszej.

Przy montau elementow prefabrykowanych najezwrdcié uwag: na wiaciwe
ustawienie kggow, ptyt oraz wiazow.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do iategp kanatu sanitarnego z rur
kamionkowych drednicy@ 0,20 m nalgy wykon& poprzez istniegca studng Si osrednicy
@ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie Dryg
na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2. W tym celu w istigej studni, od jej wetrza,
nalezy wywiercic otwor wiertnia z koronk, diamentows, na odpowiedniej kxnej
i 0 odpowiedniejsrednicy (zgodnie z profilem podtoym), a nasfpnie w sciance studni
nalezy osadzt przegcie szczelne i krociec dostudzienny, ktéry aglezamontowa w sposéb
szczelny w wykonanym otworze. Na poéice istquej kinety, od strony witzenia nalgy
wykona nowy kanalik przeptywowy z betonu klasy min. C12/wyprofilowany zgodnie
z kierunkiem przeptywyciekow.

W celu umaliwienia podhczenia s do projektowanego kanatu sanitarnego
istniejacej oraz planowanej zabudowy w rejonie ¢tyan inwestycyj, na kanale z rur
kamionkowych osrednicy ¢ 0,20 m przewidziano montatrojnikbw kanalizacyjnych
z kamionki (skénych) 45° osrednicy @ 200/150 mm. Zaprojektowane wygniki (ONS-y)

z rur PVC osrednicy @ 160 mm nalgy polaczy¢ z tréjnikami kamionkowymi pomac
specjalnych uszczelek150 mm do paiczenia kielichow rur kamionkowych z rurami PVC,
montowanych w kielichach rur kamionkowych. Odcimilezace do sieci, wyprowadzone
do granicy wiasnei dziatek prywatnych usytuowanych wzdtprojektowanej trasy kanatu
sanitarnego, naly zakorkowg& przez zastosowanieaezki dwukielichowej z PVC klasy
min. SN8 oraz korka z PVCdednicy@ 160 mm.

Na kanale sanitarnym przewiduje¢ swykonanie studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych zelbetowych w konstrukcji prefabrykowanejscednicy ¢ 1,20m. Wptcia do
studzienki rury kamionkowej wykotdaza pomog kroccow dostudziennych i kégow
przystudziennych, a w przypadku wgia rury PVC zastosowarzefcia szczelne PVC.

Przy montau elementow prefabrykowanych (studzienek) malenrocic szczegola
uwag: na wigciwe ustawienie kigéw, piyt oraz wiazu (wtazy powinny byusytuowane
w jednej linii i w miae mazliwosci, odsungte od krawdzi jezdni).
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Wiaczenie ONS-0w do studzienki przy znacznenidy poziomow kanalizacyjnych
(ponad 50 cm, lecz do wysal@m 150 m) wykona za pomoeg uktadu spadowego (kaskady)
z zastosowaniem elementéw na zetnnstudzienki. W takim przypadku kaskarkewretrzng
nalezy obetonowé do wysokdci trojnika, betonem klasy C-12/15. Kaskathlezy wykona
w czasie budowy kanatu wraz z ONS-em.

Roboty montaowe w obgbie skrzyowania z istnigicym podziemnym uzbrojeniem
naleey wykonywa bezwzgtdnie sprztem rkcznym oraz pod nadzorem \tdcieli tegaz
uzbrojenia. Skrzyowania kanalizacji sanitarnej z ewentualnie napotka kablami
energetycznymi czyswiattowodowymi naley zabezpieczy, montupc na kablach
dwudzielne rury ochronne do kablgednicy min.p 110 mm i o dtugéci L = 1,50 m kada.

Przed zasypaniem nale wykona& inwentaryzag geodezyja oraz prok
szczelnéci na eksfiltracg zaréwno kanatow grawitacyjnych, jak i studzienelizyjnych,
zgodnie z norm PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badanie przewodowakiaacyjnych”.

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9”, instrukdépbryczr, producentdw rur i obowzujacymi
przepisami bratowymi oraz BHP.

6.3 Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania tolbozbiorkowych oraz
odtworzeniowych. Roboty rozbiorkowe oraz odtworpsve naley wykona po trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wvegsiikow, tj. w pasie drogowym
ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim.

Wykopy po trasie kanalizacji sanitarnej i odcinkdalezacych do sieci, zgodnie
z warunkami zamieszczonymi w decyzji na lokalizegipci wodocigowej i kanalizacyjnej
wraz z przydczami w pasie drogi gminnej nr 344001T (ul. Panocama) wydanymi przez
Urzad Gminy Mastow, naley zasypa piaskiem, warstwami gruba maksymalnie 20 cm
do wysokdci 50 cm poniej istniepce] niwelety jezdni, z zagzczeniem kalej warstwy,
az do uzyskania wskaika zagszczenia rownego mins ¥ 1,00 w pasie jezdnyms + 0,98
w poboczu orazsk= 0,97 w terenach zielonych.

Na podstawie wydanych przez WdzGminy Mastow warunkow odtworzenia pasa
drogowego drogi gminnej (ul. Panoramicznej), odenie naley wykon& po obrysie
wykopow, zgodnie z posszymi warunkami:

* jezdnia asfaltowa:

- warstwascieralna o nawierzchni bitumicznej o grgbo5 cm

- warstwa wizaca o nawierzchni bitumicznej o grudmp5 cm

- podbudowa z ttucznia frakcji 0/31,5, stabilizowan@gechanicznie, o gr. 15 cm

- podbudowa z tlucznia frakcji 0/63, stabilizowanegechanicznie, o gr. 25 cm

* pobocze:

- warstwa z tlucznia o frakcji 0/31,5, stabilizowanegechanicznie, o gruba 15 cm

i szerokdci 0,90 m
* korytka przykrawznikowe:

- prefabrykowane trojne korytka przykrawznikowe o wym. 50x30x20 cm utone
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabd cm i na tawie betonowej z betonu
klasy C12/15

e row przydrany:

- przywrock nalezy do stanu pierwotnego, zgodnie ze stanem faktyozfuynocnienie

czes$ci rowow prytami aurowymi)

Prawidlowag¢ zag:szczenia nalyy udokumentowé& poprzez przedstawienie do
odbioru wynikéw bada laboratoryjnych uzyskanego wskika zagszczenia, zgodnego
z normy PN-S-02205.
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7. Uwagi koncowe

Przed rozpocgxiem prac Inwestor winien uzyskgpozwolenie na budoy lub
zgtoszenie budowy w ndlyart. 30a ustawy Prawo budowlane, a uprawniony dvigkvca
winien zgtost do ,Wodochgach Kieleckich” zamiar przygienia do rob6t zwzanych
z wykonaniem kanatu sanitarnego wraz z wysikami oraz do Uradu Gminy w Mastowie
0 wydanie zezwolenia na zaje pasa drogowego dotyrego prowadzenia robét w pasie
drogowym i umieszczenia wdzenia w pasie drogowym drogi — ul. Panoramiczna.

Wytyczenie osi projektowanego kanalu sanitarnegaz avdcinkbw ONS naky
zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przysipieniem do robot ziemnych wykonawca robét winierwigmomic
przedstawicieli instytucji, ktore aswiascicielami poszczegoélnych elementéw uzbrojenia
podziemnego, celem nadzorowania przez te instytpge wykonywanych wasiedztwie
istniejacego uzbrojenia.

Wszelkie roboty ziemne naidg prowadz¢ z zachowaniem szczegoélnej ogtmosci
i przepiséw BHP.

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca winien zapoznsic z trescia uzgodnié oraz
opinii i uwzgkdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
sieci kanalizacyjnych — zeszyt 97, instrukenontaowa Producentow rur, a tak innymi
obowiazujacymi przepisami braiowymi i BHP.

Na czas realizacji robét naleustawé oznakowanie zgodnie z projektem organizacji
ruchu, wykonanym przez Wykonawecobdét. Wykopy w pobfiu ruchu ulicznego, pieszego
oraz kotowego, naly zabezpieczy/zgodnie z obowaizujacymi wymogami.

Wszystkie wtpliwosci, ktore wynikr w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania, w ramach zleconego nadagorskiego.

Proly szczelnéci na eksfiltragg przewodow kanalizacyjnych oraz studni
rewizyjnych przeprowadzizgodnie z norm PN-EN 1610:2015-10. Odbioru rob6t dokéna
zgodnie z normami: PN-EN 1610:2015-10.

Prolky szczelnéci na eksfiltragg wykona zaroéwno dla kanatéw, jak i studzienek.
Wode do prob szczelrmi nalezy pobr& z istniepcej sieci wodogigowej, na warunkach
okreslonych przez Wytkownika sieci lub z odwodnienia wykopdw.

Teren inwestycji, po zakczeniu robdt w pasie drogowym, najeodtworzy
zgodnie z decyzjzaradcy drogi.

Tereny zajte czasowo nha cele zaziane z realizagjinwestycji bezwzgidnie naley
przywrock do stanu pierwotnego lub zagospodardwasposéb uzgodniony z wieicielem
lub uzytkownikiem danej dziafki.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniel®gic jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentagjaapowinna uwzgidni¢: rzedne
wlotéw i wylotow kanatdéw, rzdne dna studzienek kanalizacyjnych oragdne trGjnikow,

a take rzdne dna ONS-6w (w miejscu ich zakorkowania, tjgremicy wiasnéci dziatki).

Po wykonaniu obiektu natg przeprowadzi kamerowanie kanatéw sanitarnych jako
dokument jakéci ich wykonania.

Wykonan siet kanalizacji sanitarnej przed zasypgtost do odbioru technicznego
do ,Wodochgow Kieleckich” wraz z pelpinwentaryzacj geodezyja powykonawcaz.

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit mgr in. Wanda Mertyna mgr in Sylwia Sadkowska
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V. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

.Kanalizacja sanitarna w miejscowaci Mastéw Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Mastow”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz przylgczami w Mastowie Drugim,
ul. Panoramiczna”

Adres inwestycji: Mastéw Drugi, ul. Panoramiczna
Jednostka ewidencyjna: 260409 _2 Mastow.
Obreb — nr dziatek ewid.: 0006-— 1122/1, 1119/3, 1135, 1136/2

2. Nazwa Inwestora i jeqo adres

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

3. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projekbweqo

Zaktad Projektowo-UstugowyROL-WOD” Jerzy Polit
25 — 516 Kielce, aleja IX Wiekow Kielc 16/4

mgr inz. Sylwia Sadkowska upr. bud. SWK/0093/PWOS/14
mgr inz. Ewelina Krawczyk

Jerzy Polit
mgr inz. Wanda Mertyna upr. bud. 166/77

4. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

Projektowany kanat sanitarny wraz z odcinkami fgdgmi do sieci (ONS-ami)
usytuowany zostat w terenie ogolnodgstym, tj. w pasie drogowym, wzdiu
ul. Panoramicznej w Mastowie Drugim. Wyggniki wyprowadzonegdo granicy wiasnii
dziatek prywatnych usytuowanych wzdtprojektowanej trasy kanatu sanitarnego.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstavwiaastpujaco:

* kanal z rur kamionkowych drednicy ¢ 0,20 m, kielichowych, glazurowanych,
0 wytrzymatdci mechanicznej na zgniatanie min. 32 kN/m, z syst@ pokczen ,C”
lub ,F”, o tacznej dlugdci: L = 246,80 m

* kanaly — wysigniki (ONS-y) z rur i ksztattek kanalizacyjnych kahowych z PVC
¢ 160 mm klasy min. SN8, z jednorodnego materiatu, litychfacznej dtugéci:
L=19,50m

» trojniki kanalizacyjne kamionkowe (skime) 45° agsrednicy@ 200/150 mm szt. J;

» studzienki kanalizacyjne rewizyjneelbetowe osrednicy @ 1,20 m przykryte wiazem
klasyD400—-szt. 9

t aczna diugéc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnejrednicy@ 160 + 200 mm
wynosiL = 266,30 m

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego przewndzmostato do istniggego
kanatu sanitarnego z rur kamionkowychsrednicy ¢ 0,20 m poprzez istnigga studng Si
o srednicy @ 1,20 m, zlokalizowan w pasie drogowym ul. Panoramicznej w Mastowie
Drugim, na wysokéci budynku mieszkalnego nr 2.
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W opracowywanym projekcie przewidziano réwnieONS-y — tj. odcinki
przynalene do sieci, ggajace do granicy wlassoi dziatek prywatnych, ktére naig
zakorkow&. ONS-y umaliwia w przyszidci bezproblemowe positzenia s przylaczami
do projektowanego kanatu sanitarnego, bez konigcimachodzenia w pas drogowy.

Kolejnas¢ realizacji robot jest nagtujaca:
* wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej
» rozbiodrka istniejcej nawierzchni drég (w pasie robot)
* wykonanie wykopow
e budowa kanatu sanitarnego
* budowa studzienek rewizyjnych
e proba szczelnwi (kanatdéw i studzienek) na eksfiltracj
* budowa wysignikow (ONS-0w)p 160 mm
e proba szczelnwi na eksfiltracg
* inwentaryzacja powykonawcza
» zasypka wykopow wraz z ich warstwowym zszczeniem
» odtworzenie istniecej nawierzchni drég, poboczy i terenoéw zielonych
e zagospodarowanie terenu w pasie wykonywanych robot
* odbi6r robot

Prace zwizane z zagospodarowaniem terenu winn§ bnealizowane po wykonaniu
zasypki wykopow.

5. Istniejace obiekty budowlane

Inwestycja lgdaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizavast wzdha
ul. Panoramicznej, na terenie sotectwa Mastow Drgigi. Mastéw. Ulica Panoramiczna jest
ulica urzadzom o nawierzchni asfaltowej, bez chodnikow. Wzdldrogi wystpuje réw
dwustronny, gruntowy, fragmentarycznie wzmochiomytgmi azurowymi. W istniejcym
pasie drogowym gdzie projektowany jest kanat samytdorak jest zadrzewienia. Drzewa
i krzewy wystpuja na terenie dziatek prywatnych.

Z uzbrojenia komunalnego w rejonie ety inwestycy wystkpuja:
* linia napowietrzna energetyczna
* rowy przydrane, przepusty;

Omawiany teren przeznaczony jest pod zabudoweszkaniow jednorodzinag.
Obecnie zabudowa jednorodzinna jest nieliczna,atibbwana po obu stronach uliccieki
z istniepcych budynkoéw mieszkalnych odprowadzaaels zbiornikéw bezodptywowych
i wywozone transportem asenizacyjnym.

6. Elementy zagospodarowania terenu magge stwarza zagrozenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji t@stwarza zagraenie zwazane z :
* wykonywaniem wykopow, przy prowadzeniu ktérych vegstje ryzyko upadku
z wysokdci;
* robotami w pasie drogowym;
* robotami wykonywanymi w pobiu przewodow kablowych linii elektroenergetycznych;
* robotami wykonywanymi przyayciu dzwigu;
* roztadunkiem i zatadunkiem oraz przemieszczaniepionie materiatow budowlanych
i elementow prefabrykowanych;
» robotami wykonywanymi przy betonowaniu elementéwdtoukcyjnych;
e robotami przy wykonywaniu monta elementéw prefabrykowanych, itd.;
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7. Zagrozenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Rodzaj zagrazenia

Czas wysgpowania

Wpadn¢cie do wykopu

W okresie wykonywania wykopu pod kgna
i studzienki

2. | Zasypanie ziemaiw wykopie Wykonywanie wykopdw ygkoprzestrzennych,
uktadanie (montasieci)
3. | Potkngcie sk na tym samym
poziomie
4. | Pdglizgnigcie sk na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotemetdacym
w ruchu
6. | Rozerwanie giczesci narzdzi Przez caty rok
recznych
7. | Najechanie przezodki transportu
drogowego
8. | Uderzenie przez egi ruchome
I wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Poraenie padem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie wiezas
prowadzenia robot w polali i pod czynnymi
liniami elektrycznymi
11. | Halas W okresie wykonywania wykopéw, betonowaani
zagszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich, montau elementéw prefabrykowanych,
demontau szalunkow
13. | Spadajce przedmioty, drobne detaM/ okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich, montau elementéw prefabrykowanych,
demontau szalunkow
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykeayia robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wyywania robot ciesielskich
16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynk@yamalowania
metalowych elementow wypasania studni
rewizyjnych
17. | Zaprészenie oczu W czasieota drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rghalarskich i izolacyjnych
19. | Wibracje W czasie robot rozbiérkowych nawierdch
drogowej przy @yciu narzdzi pneumatycznych
| zaggszczania mieszanki betonowe]
20. | Poparzenie
21. iirgé?ilslre"t%vv\(/aeme podczerwone W czasie wykonywania prac spawalniczych
22. | Wybuch gazu
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8. Instrukta z pracownikéw przed przys@apieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych

* Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdw zatrugolonna stanowiskach
robotniczych naley ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona, natomiast szkolenie pracownikébw  podwgkvcOw  winni
przeprowadza kierownicy robot podwykonawcow. Odbycie szkolepiawinno by
potwierdzone odpowiednim aaiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkole

* Przed rozpocgiem robot szczegolnie niebezpiecznych kierownikdwy lub osoba
przez niego wyznaczona winien przeprowaddodatkowy instrukta bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju rob6t oraz oftré zasady pospowania w przypadku
wystapienia zagreenia dla ludzi oraz dl&odowiska. Fakt odbycia instrulkia nalery
odnotow& w dzienniku szkole;

* Przy wykonywaniu prac budowlano-montavych naley stosowa ogoélne przepisy
bezpieczastwa | higieny pracy oraz stosofvasic do wymagé okreslonych
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robgieci kanalizacyjnych
—zeszyt nr 9;

Powyzsze wytyczne okéaja warunki techniczne prowadzenia robot oraz nakazuj
migdzy innymi:

» stosowanie podczas prac odpowiednich i nieszkodlwyrzadzen oraz ochronnej
odziezy roboczej (w tym okularéw ochronnych ¢kawic przy pracach zérodkami
chemicznymi);

» ostrazne prowadzenie robot w pohli takich uradzen uzbrojenia komunalnego, jak
np.: kable energetyczne i telekomunikacyjne, nagiovody i gazu, kanatly sanitarne,
linie napowietrzne energetyczne, przewsédyattowodowe, itp.;

e zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pabliuchu ulicznego (pieszego i kotowego)
zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP;

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczistwom, wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

a) srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdwym
zobowhzani & chodzt¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnigrzy
robotach, przy ktorych nie nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, betoniarskie, mantalementéw prefabrykowanych, rusztaa
zobowhzani g do wywania kaskow ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znaggah s¢ na wysokeéci oraz
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi, zob@ani $ uzywaé szelek bezpiecastwa.

Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okle bezpéredni przetaony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnejyarac

Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawrgei
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiédapteczk podrkczm z wyposaeniem
materiatbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.
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b) zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wygiujace na budowie to:

* gazy techniczne acetylen i tlen, ktory rgleprzechowywa w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawada lchronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy xyaleyposay¢ w ganice.

e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjaletvych, jak rownie preparaty
do malowania zewgtrznych powierzchni studni kanalizacyjnych, rigl@rzechowywéa
w opakowaniach fabrycznych, w osobnym — posi@men wentylacg grawitacyjr,
magazynie.

c) zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien hky oznakowany tak, aby zwracal uwagiczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikge z tego powodu niebezpiedzbva oraz sktaniat
ich do ostranego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy naapewnt bezkolizyjne
pofaczenie z sieaidrog publicznych i nie me powodowa zakidécé w ruchu.

Roboty ziemne i montawe wzdhi ciagu komunikacyjnego natg ograniczy
czasowo do minimum. Wykopy zabezpiectarierami ochronnymi lub ¢ma z PE. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycinyuskiego napicia w odlegtdci
mniejszej i 3,00 m oraz w odlegéoi 5,00 m od linii napowietrznejredniego nagcia,
naleey wykonywa& tylko recznie lub przy wyczonym napiciu. Roboty ziemne
w ssiedztwie istnigicego uzbrojenia prowadzi pod nadzorem wigiciela danego
uzbrojenia.

10. Uwagqi koncowe

Przed rozpocxiem robot Kierownik Budowy winien spazic plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany dalej ,planem BlOZgoznie z rozporgzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestewa |1 ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 zzpdzm.).

Opracowat: Sprawdzit: Projektowat:

Jerzy Polit mgr in. Wanda Mertyna mgr i Sylwia Sadkowska

mgr inz. Ewelina Krawczyk



