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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okre$leniem kategorii

geotechnicznej.

Wzdhuz istniejacej ul. Panoramicznej znajdujacej sie¢ w miejscowosci Mastéw I1
projektowana jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Posadowienie projektowanych rurociagéw na glebokosci 1,5 — 4,0 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren

charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do drugiej

kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

1.1 Wstep.
la Inwestor:

Gmina Maslow mieszczace si¢ w Mastowie przy ul. Spokojnej 2.

1b Zleceniodawca

Gmina Masléw mieszczace si¢ w Mastowie przy ul. Spokojnej 2.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

podtoza i okreslenie na ich podstawie whasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania robdt ziemnych
- zabezpieczenie przed wodg gruntows

- propozycji sposobu posadowienia rurociagu



2. Zakres wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych nalezato wykona¢ zgodnie z zyczeniem
Projektanta 5 otworéw badawczych do glebokosci 2,5 — 4,6 m ppt.

W ramach prac terenowych wyznaczono i wykonano 5 otworéw badawczych do
glebokosci 0,8 - 2,5 m ppt.

Otwory badawcze nie osiagnely projektowanej glebokosci z uwagi na ptytko wystepujacy strop
starszego podtoza w formie skaliste;j.
¥.acznie wykonano 7,2 mb odwiertu.

Prace terenowe prowadzono pod nadzorem geologicznym sprawowanym przez autora
niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe kazdej litologicznie
odmiennej warstwy oraz obserwowano czy w podlozﬁ wystepuje poziom wodonosny lub
wysigki wodne.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otworow
badawczych - zal. graf. nr 3.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapach sytuacyjnych w skali 1 : 500
zat. graf. nr 2a — 2c..

Wysokosci otworéw podano na podstawie interpolacji punktow wysokosciowych z

planu sytuacyjno — wysokosciowego otrzymanego od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

- mapy dokumentacyjne z lokalizacja otworéw badawczych w skali 1:500 (zal. nr. 2).
- profile litologiczne otworéw badawczych (zal. nr. 3).

- opracowanie tekstowe

3. Ogélna charakterystyka terenu.

Teren badan znajduje si¢ w srodkowej czesci wsi Mastowa II .
Badany teren znajduje si¢ na potnoc od skrzyzowania ul. Krajobrazowej z ul. Panoramiczng
Badany odcinek rurociagu o dtugosci ca 45 m zlokalizowany jest wzdtuz ul. Krajobrazowej

odchodzi od niej w kierunku pélnocnym o dlugosci ca 330 m wzdtuz ul Panoramiczne;j.



Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaszczyzne opadajaca w

kierunku potludniowym.

Réznica wysokosci w obrebie wykonanych otworéw badawczych wynosi 26,00 m

4. Charakterystyka podloza gruntowego.

Teren badan pod wzglgdem geologicznym znajduje si¢ w obrgbie Synkliny

Kieleckiej stanowiacej potudniowa czesé masywu paleozoicznego Gor Swictokrzyskich.

Starsze podloze tego rejonu reprezentowane jest przez utwory dewonskie
reprezentowane przez:

Dewon delny - piaskowce, kwarcyty, tupki i zlepiefice

Dewon srodkowy - margle, wapienie i dolomity

Dewon gérny - wapienie i tupki (fran ) oraz wapienie margliste 1 margle ( famen).
Na utworach dewonu gérnego zalegajq platami utwory karbonu reprezentowane przez hupki
ilaste, itowce 1 mutowece.
Utwory te wystepuja pod cienka warstwa utworéw czwartorzedowych reprezentowanych
przez gliny ilaste z piaskowcami dewonu 1 karbonu, zwietrzelinowe i deluwialne mutki
lessowate, gliny piaszczysto - ilaste z otoczakami i glazami, zsuwy zboczowe z glazami,

piaski i zwiry akumulacji wodnolodowcowej, piaski rzeczne oraz mady i praski rzeczne

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym podiozu wystepowanie piaskdéw

drobnych i pytéw ktoére przykrywaja strop starszego podtoza formie skalistej (kwarcyty).

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadla wody gruntowej nie
napotkano w wykonanych otworach..

Prace wiertnicze wykonywane byly w okresie jesieni po okresie niewielkiej ilosci
opaddéw atmosferycznych.
W okresach nasilenia opadéw atmosferycznych jak i w okresie roztopéw wiosennych w
podlozu terenu badan na stropie gruntéw pylastych moga tworzy¢ si¢ zawieszone poziomy

wodonosne pochodzenia opadowego ktore moga ulegaé nieznacznemu wahaniu o ca 0,5 m.



Grunty wystepujace w podlozu zaliczono do 2 zasadniczych pakietow tj grunty

czwartorzedowe 1 grunty kambryjskie ktore reprezentowane sq przez:

Grunty czwartorzedowe ktore reprezentowane sg przez:

Piaski drobne — wystepuja w podtozu pod warstwa gleby w rejonie otworu nr 1 na glebokosci
0,2 m ppt.w formie soczewki 0 migzszosci 0,5 m.

Grunty te wystepuja w stanie luznym (Ip = 0,30).

Pyly — stwierdzono ich wystepowanie w calym podiozu (za wyjatkiem otw. nr 3) na
glebokosei 0,0 - 0,7 m ppt w formie warstwy o migzszosci 0,5 — 1,5 m
Wystepujace w podlozu pyly sa w stanie potzwartym (¥y, = 0,00) i twardoplastycznym
(IL=0,10).

Grunty kambryjskie — reprezentowane sg przez:

Wietrzeliny kwarcytu — ktére stwierdzono w catym podtozu na glebokosei 0,0 — 2,2 m ppt
w formie cienkiej warstwy o migzszosci 0,2 — 0,8 m.

Wypelniaczem w tym gruncie stanowig gléwnie pyly.

Kwareyty — ktére wystepuja w formie skalistej jako duze glazy lub plyty o roznej wielkosci
jak 1 zmiennej grubosci stanowiac strop starszego podioza.

Grunty te stwierdzono na glgbokosci 0,8 — 2,5 m ppt.

Uogélnione wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw wystepujacych w

podlozu sa nastepujace:

Piasek drobny
I = 0,30
5> = 1,70 (t=m™)

29 930"

o
I



M, = 42 000 (kPa)
M = 52500 (kPa)
Pyt
L= 0,00 0,10
5’= 2,10 2,05 (t+m>)
O = 18° 16 °
c = 30 21 (kPa)
M, = 48000 37 000 (kPa)
M = 80000 61 600 (kPa)

Konsystencj¢ gruntéw spoistych — pyléw - okreslono na podstawie wykonanego
wateczkowania tych gruntow.

Wystepujace w podlozu pyly zaliczono do grupy C skonsolidowania.

Szczegdlowy uklad warstw w podlozu przedstawiono na zat. graficznych nr 3

niniejszego Opracowania.

Warto$¢ Re dla gruntéw skalistych nalezy przyjac:

dla wietrzelin kwarcytu 25 kG/em?

dla kwarcytu skalistego 35 kG/em®



Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntéw wystepujacych w podtozu terenu badan nalezy

przyjaé:
Gleba - I
Piasek drobny - I
Pyl pzw - I
Pyl tpl - I
Wietrzelina kwarcytu -V
Kwarcyt - VIII

5. Whnioski 1 zalecenia.

1.Podloze stwarza warunki do bezposredniego posadowienia projektowanych rurociggdw.

2. Projektowane rurociagi nalezy posadowi¢ na gruntach tej same;j klasy.
3. Nalezy pamigtac o strefie przemarzania gruntéw dla rejonu badan wynosi 1,2 m ppt.

4. Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie suszy, z uwagi na mozliwos$¢ wystapienia w

dnie wykopu wdd pochodzenia opadowego.

5. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego zawieszonego poziomu wéd

gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu drenazem poziomym.

6. Projektowane rurociagi nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej o grubosci

miin. 0,3 m

7. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwagg w czasie wykonywania polaczen rurociagdéw na ich
szczelnos¢ 1 doktadnos$¢ polaczen rur, gdyz kazda nieszezelnosé polaczenia tych rur moze
w pdzniejszym czasie spowodowac ostabienie nosnosci podtoza przez jego rozluznienie
lub uplastycznienie gruntoéw spoistych przez wyplywajace wody w czasie eksploatacji

rurociggu co moze doprowadzi¢ do jego pekania.



8. W rejonie terenu badan gdzie strop starszego podioza wystepuje na glebokosci mniejszej

niz posadowienie rurociagu nalezy si¢ liczy¢ ze znacznym utrudnieniem przy wykonywaniu
prac ziemnych z uwagi na duza twardos¢ gruntu skalistego wystepujacego w tym rejonie.
W zwiazku z powyzszym do prac ziemnych nalezy zastosowaé koparke posiadajaca

mozliwo$¢ zamiany tyzki na dtuto do urabiania skaty (dziobak).

9. Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkow prostych.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlasciwoS$ci gruntéw w czasie.

7 uwagi na wystepowanie w podtozu w strefie posadowienia rurociagdw gruntdéw skalistych

nie bedzie wystepowaé¢ zmiana ich wlasciwoéci pod wplywem wod opadowych infiltrujgcych

w glab podioza.

2. OkreS§lenie parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.
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3. Okreslenie czg¢$ciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspélezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zarzadzeniem B do

normy EN 1997 -1: 2004

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujace w podtozu projektowanych rurociagéw

grunty nie powinny oddziatywaé na rurociagi.

Nalezy pamietac ze glebokos¢ przemarzania dla terenu badan wynosi h, = 1,2 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzyé zgodnie z

Zatacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbgdne do zaprojektowania sposobu posadowienia projektowanych rurociagéw

podano w pkt. B.4 niniejszego Opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050
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9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

Biorac pod uwage mozliwos¢ okresowego wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;
pochodzenia opadowego i mozliwosé jej wahania nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w
rejonie omawianego terenu moze stanowié¢ utrudnienie w trakcie prac ziemnych

W zwigzku z powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ po dtugotrwalym okresie braku

opadoéw atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu nie jest konieczne

z uwagi na znaczng odleglos¢ projektowanych rurociggéw od budynkéw istniejacych.
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PROFIL LITOLOGICZNY

otworu wiertniczego Nr 1.

skala 1:50

Rzedna - 373,80 m n.p.m.
Miejscowos¢: Mastéw ul. Podklonéwka
Wojewddztwo: swietokrzyskie

Data wiercenia: XIl 2018

ZAL. nr 3.

System wiercenia: reczny
Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Gtebokos¢ otworu: 2,500 1,70 m.
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ZAL. nr 3.
PROFIL LITOLOGICZNY
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Rzedna - 389,00 m n.p.m.
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Data wiercenia: XIl 2018 Gtebokos¢ otworu: 0,80 i 1,30 m.
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PROFIL LITOLOGICZNY
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otworu wiertniczego Nr 5.
skala 1:50
Rzedna - 399,80 m n.p.m.
Miejscowos¢: Mastéw ul. Podklonéwka System wiercenia: reczny
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: Xl 2018 Gtebokos¢ otworu: 0,90 m.
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