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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TER ENU

1. INFORMACJE OGOLNE
TEMAT | ADRES INWESTYCJI:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pseylami w m. Mchocice Scholasteria wzdtu
drogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesj 71 i w m. Mychocice Kapitulne
w kierunku dziatek nr ewid. 336/1 i 346, gm. Mastda dziatkach o nagiujacych numerach
ewidencyjnych: 195/7, 196/1, 196/2, 196/3, 19686/%, 196/6, 196/7 - oblp 9 Machocice
Scholasteria oraz dziatki 0 negtijagcych numerach ewidencyjnych: 345, 347/2, 347/8,
347/11, 347/12, 879/5 - ofiy 8 Mgchocice Kapitulne.

INWESTOR:

Gmina Mastow

ul. Spokojna 2

26-001 Mastow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Ustugi Informatyczne
Kamionki 43, 26-140 iczna.
adres do korespondencji :

ul. ZLOTA 23, 25-015 KIELCE
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej NIGBIi272.239.2017.W.C.

zawarta w dniu 05.10.2017 r.

e Warunki techniczne na odprowadzelmekow wydane przez Wodagi Kieleckie
Sp. 2 0.0., znak: TT3-W/347/374/17 dnia 23.02.2017

e Zgoda na lokalizagj kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi petewej nr
0314T (dz. nr 879/5) w m. d¢hocice Kapitulne pismo znak: PZD.600.455.2017.MS z
dnia 16.01.2018.r

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN-111.66326.2018 z dnia 09.05.2018 r.

« Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celdow projektowych obejmgp teren lokalizaciji
inwestycji z geodezyminwentaryzagj istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu w
skali 1 : 500

« Uzgodnienia z wigcicielami budynkow i gruntéw

« Opracowanie ok&ajace geotechniczne warunki posadowienia gruntu

« Obowigzujace normy i przepisy budowlane

« Wizje z terenie

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projegbgpodarowania terenu w w m.
Machocice Scholasteria wzdtalrogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku pgses71 i w
m. Machocice Kapitulne w kierunku dziatek nr ewid. 3B6/346, gm. Mastow w powiecie
kieleckim, woj.swietokrzyskim, na ktorych planujeesbudowe sieci i przyhczy kanalizacji
sanitarnej, celem odprowadzet@ekdéw sanitarnych z gospodarstw domowych.
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Niniejsze opracowanie wraz z projektem architeldono-budowlanym stanowi
projekt budowlany zamierzenia budowlanego¢edBe on podstaw do zgtoszenia o
rozpoczcie realizacji rob6t budowlanych przedmiotowej irstye;ji.

Projektowana kanalizacja realizowar@bie w systemie grawitacyjnym.

W zakres niniejszej inwestycji wchoglz

» Siet kanalizacyjna sanitarna:
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamianka L=196,1 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 msliwo: L=59,7 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank L=95,8 m

Projekt przyt aczy kanalizacyjnych stanowi odebne opracowanie - Tom Il.

4. STAN PRAWNY TERENU

Stan prawny terenu afipgo inwestycj zostat okrélony na podstawie wypiséw z
rejestru gruntow wigicieli, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kaela.

Teren, objty niniejszym projektem zagospodarowania, skladazsnasgpujacych
dziatek:

- dziatki stanowice wltasné¢ Powiatowego Zargdu Drog w Kielcach: dz. nr ewid. 879/5
obreb 8 Machocice Kapitulne;

- dziatki naleace do indywidualnych wkicieli: dz. nr ewid. 345, 347/2, 347/8, 347/11,
347/12 - obxb 8 Mgchocice Kapitulne;

- dziatki nalegce do indywidualnych wicieli: dz. nr ewid. 195/7, 196/1, 196/2, 196/3,
196/4, 196/5, 196/6, 196/7 - @br9 Machocice Scholasteria.

Wykaz wigcicieli dzialek oraz zgody na budewkanalizacji sanitarnej w ww.
terenach stanowizahczniki do projektu. Kady z wigcicieli podpisat umow z Gmimg
Mastow ustanawiapa bezptatyg stuwzebna¢ przesytu. Stzebna¢ ta zawarta zostanie w akcie
notarialnym dziatek na etapie wykonawstwa.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w m.gghocice Scholasteria wzdtarogi dz. nr ewid.
194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71 i w madocice Kapitulne w kierunku dziatek nr
ewid. 336/1 i 346, gm. Mastéw w powiecie kieleckiwwnj. $wietokrzyskim. Teren inwestyciji
charakteryzuje si zabudow jednorodzing, projektowany kanat wtzony zostanie do
istniejgce] kanalizacji sanitarnej na dz. 879/5.
Na obszarze obfym opracowaniem wyspuje istniegce uzbrojenie podziemne i naziemne:
— siet wodochgowa,
— siet kanalizacyjna sanitarna;
linia kablowa nN;
linie elektryczne napowietrzne SN.

W chwili obecnej teren nie posiada zorganizowansgstemu odprowadzania i
oczyszczanigciekow. Scieki gromadzoneasw bezodptywowych zbiornikach podziemnych,
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zlokalizowanych na terenie poszczegoélnych posesjokresowo wywaone taborem
asenizacyjnym.

Ograniczona pojemré tych zbiornikbw oraz wzrastgje koszty wywozusciekdw
zmuszag witascicieli posesji do oszedndici i ograniczenia zakresu korzystania zadzn
sanitarnych. Nie stanowi to sprzyjeych okolicznéci w poprawie stanu sanitarnego terenu.
Stan techniczny zbiornikow n&ieki jest zr@nicowany na terenie poszczegoélnych posesji
bez gwarancji szczelfoi, nie stanowi to nadstej ochronysrodowiska.

6. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

W celu wykonania instalacji kanalizacji sanitarnpyojektuje s¢ likwidacje
zbiornikbw bezodptywowych, dalacych obecnie odbiornikamdciekédw bytowo-socjalnych z
budynkow mieszkalnych. W zwZku z tym na czas prowadzenia robot malevykona
tymczasowe zbiorniki nacieki, aby zapewti mazliwos¢ odprowadzaniasciekéw. Po
wybudowaniu kanalizacjiscieki bytowo - socjalne odprowadzanedhp projektowanym
przylaczem do kanalizacji sanitarnej.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢  kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w ukladzgrawitacyjnym
dostosowanym do istnigjego uksztattowania terenu. W celu zachowania jexthmmci
materialdbw projektowanego kanatu oraz kanatu iginego, do ktérego wykonanexdzie
wigczenie, projektuje sikanaty z rur kamionkowych oraz odcinek kanatu wydoego z
zeliwa. Rury kamionkowe w zatacsci od srednicy i technologii wykonania charakteryguj
si¢ rézng technika 4czenia. Wymagania odémie pohczenr rur kamionkowych omawia norma
PN-EN-295-1. Dla zaprojektowanych kanatéws@dnicy @200 mm stosuje esisystem
polaczea C - w tym uktadzie uszczelka znajdusic w kielichu i na bosym kacu rury.
pofaczenia kielichowe z uszczelkK podsiadajca warstwe wyréwnupca do idealnego kota
(poliuretan twardy) oraz uszczelnienie na bosyiickg(poliuretan mikki).

Rury i ksztattki kamionkowe pokryte catkowicie sxkkm, Bczone na kielichy z
uszczelkami fabrycznie wmontowanyriisztattki kamionkowe do petzen nalery stosowa
jako systemowe o parametrach jak paajywymieniony rodzaj rury.

Min. przykrycie rurocigow przygto, w nawjzaniu do wymaga normy PN-EN 1997-
1:2008:
hmin = 1,60 m dla kanatéw grawitacyjnych.
Min. spadek kanatow grawitacyjnych pretg:
- dla kanatéw DN 200 mm: 0,5% - dla dolnycirédkowych odcinkéw kanatu
0,8% - dla odcinkow gornych.

7. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie olgjtym opracowaniem nie wygiuja obszary podlegage ochronie w
aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ekspifiagérniczej w rozumieniu
ustawy Prawo geologiczne i gornicze.
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9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Kanalizacja sanitarna nale do przedsiwzie¢ realizowanych dla poprawy stanu
sanitarnego terendéw zurbanizowanych i jest samabie0biektem chrogcym srodowisko.
W chwili obecnej czs¢ sciekow jest wywaona taborem asenizacyjnym w sposéb nie zawsze
mozliwy do kontrolowania.

Wykonanie projektowanych kanatow, rurggdow i przyhczen budynkow umaliwi
zlikwidowanie istniejcych zbiornikdw (osadnikéw, szamb) oraz praktyk rosyadzania
sciekdw wprost dosrodowiska. Uwzgidniajgc to, po zrealizowaniu projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej nagti zasadnicza poprawa warunkéw higieniczno — samjth na
terenie kanalizowanej miejscowa.

W projekcie kanalizacji zostaly zastosowane dodatk@rzedsiwziecia chronjce
srodowisko:

— kanaly i rurocagi zostaly zaprojektowane z rur nowej generagfizénych w sposob
gwarantugcy szczelné,

— zostaly zastosowane studnie rewizyjne zapewegajszczeln& na eksfiltragg w
warunkach funkcjonowania kanalizacji pawey poziomu woéd gruntowych, jak
rowniez na infiltracg przy wystpowaniu wody gruntowej,

— w przedmiarach robét przewidziano odpowiednie rdkiaa przywrdcenie do stanu
pierwotnego terendw po pracach kanalizacyjnychwodtenie nawierzchni drogowej,
rozicielenie ziemi urodzajnej, plantowaniggezne, montarozebranych ogrodag

Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitamejograniczaj mazliwosci uzytkowania
sasiednich dzialek w dotychczasowy sposob, nie ggemgyanadnormatywnych poziomow
hatasow, pytow czy gazow.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z defini¢j zawary w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199Dz. U.
2017 poz. 1332 tekst jednolity) obszar oddziatywaobiektu to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdrebnych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowartym zabudowy, tego terenu”.
Projektowana inwestycja, tj. kanalizacja sanitarpaliczana jest do obiektow liniowych
infrastruktury podziemnej. Obszar oddziatywaniajgktowanych rurogigéw, to strefa ich
utozenia pod powierzchai terenu. Zawiera @i on w wielkgciach okrélanych przez
zewretrzng $rednic tych elementéw oraz ich rzeczywjstitugas¢. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedgtawna projekcie zagospodarowania
terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchdoiona dziatkach o nagtujacych numerach
ewidencyjnych: 195/7, 196/1, 196/2, 196/3, 196R6/%, 196/6, 196/7 - oblp 9 Machocice
Scholasteria oraz dziatki 0 negtijagcych numerach ewidencyjnych: 345, 347/2, 34718,
347/11, 347/12, 879/5 - ofiy 8 Mgchocice Kapitulne.

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422 tekst jedpphie ogranicza zabudowy na dziatkach
sasiednich.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BU DOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest proje&hitgktoniczno-budowlany sieci

kanalizacyjnej wraz z przytzami w m. Mchocice Kapitulne i Mchocice Scholasteria.
Projektowana stema na celu odprowadzeriieiekOw z istniejcej i planowanej zabudowy.
Projektowana kanalizacja realizowanghbie w systemie grawitacyjnym.
W zakres niniejszej inwestycji wchogz
» Siet kanalizacyjna sanitarna:
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamianka L=196,1 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 neliwo: L=59,7 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank L=95,8 m

Projekt przyt aczy kanalizacyjnych stanowi odebne opracowanie - Tom Il.
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne opisane zostaty doktadwi€'Opinii geotechnicznej”
opracowanej przez Skar Centrum Sp. z 0.0. w majl820, stanowjcej zahcznik do
dokumentacji projektowej. Warunki gruntowo-wodne stvefie gebokasci wykopdéw pod
projektowane kanaty okékaja profile litologiczne ww. otworow badawczych zanzezone
w dokumentacji geotechnicznej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej arykno 6 szt. otworéw wierconych
do gkbokasci 3,0 m p.p.t. i 6,0 m p.p.t. w celu zbadania pédtgruntowego. 4cznie
wykonano 22 mb wierce

Miejsca odwiercenia tych otworéw oznaczono na @tansyt.-wys. tj. na rys. nr 1.

W podiazu projektowanej inwestycji hawiercono grunty antygeniczne w postaci
ptyt azurowych, nasypu zbudowanego kruszywa oraz nasypdatanego z piasku i gliny, a
takze pyly piaszczyste, pyly oraz piaskednie, piaskirednie zaglinione i piaskirednie z
domieszlg zwirow oraz okruchow kwarcytow.

W czasie przeprowadzonych bad@renowych do gbokcsci rozpoznania tj. 3,0 -
6,0 m p.p.t. w otworze Otw-1 stwierdzono wymiwanie swobodnego zwierciadta waod
gruntowych na ghbokasci 1,6 m p.p.t. W otworze Otw-3 stwierdzongzenia na ghbokasci
4,3 m p.p.t. Warunki gruntowe uznano zazeloe, warunki wodne dla posadowienia obiektu
uznano za zte dla rejonu otworu nr Otw-1 oraz dolagozostatym obszarze projektowane]
inwestyciji.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH
3.1. Lokalizacja przewoddw, usytuowanie wysokaiowe

W celu odprowadzeniaciekdw sanitarnych z istnigjej i planowanej zabudowy w
rejonie swietlicy wiejskiej w m. Mychocice Kapitulne i Mchocice Scholasteria, zgodnie z
warunkami technicznymi, wykonane zostan

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamionka dziatkach nr ewid.:
195/7, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/&/19347/12, 879/5. Dziatka nr ewid. 879/5
stanowi pas drogowy drogietlacej wiasnécia Powiatowego Zarglu Drog w Kielcach
(droga powiatowa nr 0314T).
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- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 naeliwo - w dziatkach nr ewid.: 347/8
(od studni S1.4), 347/12 (do studni S1.7).

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiankw dziatkach nr ewid.:
347/8, 347/11, 345. Dziatka nr ewid. 345 stanows peogowy drogi utwardzonejetiacej
wlasndcia 0sob prywatnych.

Kanat sanitarny zaprojektowany zostat w miejscu legdostpnym, w liniach
rozgraniczajcych pasa drogowego, umioviajgcego dojazd spetem cezkim w celu
prowadzenia biggcych prac eksploatacyjnych.

Trasa kanalu zaprojektowana zostata prostoliniomaynolegle do osi drogi, bez
zbednych zatam& z zachowaniem minimalnych odlegto od zabudowy oraz uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Trag projektowanych przyczy kanalizacyjnych, uzgodnignz wiacicielami
poszczegolnych posesiji, zlokalizowano w dostosoweni

0 istniegcej i przewidywanej instalacji wewtrznej budynkow;

0 usytuowania istnigpej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji;

o lokalizaciji istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Min. przykrycie rurocigow przygto, w nawjzaniu do wymaga normy PN-EN 1997-
1:2008: hin = 1,60 m dla kanatow grawitacyjnych;
Min. spadek kanatow grawitacyjnych pretg:

— dla kanatéw DN 200 mm: 0,5% - dla dolnyckrodkowych odcinkow kanatu; 0,8% -

dla odcinkéw gornych;

Szczegdlowe usytuowanie poszczegdlnych elementéwstersy  kanalizacyjnego
przedstawiono na rys. nr 1,sz@h usytuowanie wysokciowe na rys. nr 2.

3.2. Materiat przewoddw, posadowienie

Sig¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w ukladzgrawitacyjnym
dostosowanym do istnigjego uksztattowania terenu.

W celu zachowania jednoroditd materiatow projektowanego kanatu oraz kanatu

istniegcego, do ktérego wykonanecedrzie whczenie, projektuje si kanaty z rur
kamionkowych oraz odcinek kanatu wykonaneggeliwa. Rury kamionkowe w zataosici
od srednicy i technologii wykonania charakteryzgie rézng technily taczenia. Wymagania
odnanie pohczen rur kamionkowych omawia norma PN-EN-295-1. Dlarpgktowanych
kanatow osrednicy @200 mm i wytrzymasoi 32 kKN/m stosuje gisystem pejczer C - w
tym uktadzie uszczelka znaj@dwgic w kielichu i na bosym kicu rury. pogczenia kielichowe
z uszczell K podsiadajca warstwe wyrownupca do idealnego kota (poliuretan twardy) oraz
uszczelnienie na bosym iau (poliuretan nwkki). Rury i ksztaltki kamionkowe pokryte
catkowicie szkliwem,dczone na kielichy z uszczelkami fabrycznie wmontayvai. Ksztattki
kamionkowe do pakzen nalery stosowa jako systemowe o parametrach jak pojy
wymieniony rodzaj rury. Ruryeliwne sferoidalne z wykladzincementow przystosowai
do kontaktu zesciekami sanitarnymi @200 mm o grdéledscinaki s=6mm bda taczone
kielichowo za pomaguszczelek gumowe typu U-AK. Mort@olega na zaleniu uszczelki
w kielich rury tak,zeby kotnierz uszczelki opart¢sna kacu kielicha rury. Nagpnie bosy
koniec rury oraz wewgtrzng czgs¢ uszczelki naley posmarowé srodkiem pélizgowym i
wsumg¢ rure w uszczelk. Na bosym kacu naley zaznczy giebokas¢ na jaka powinna iy
wsunkta w kielich rury z uszczedkw celu wykonania poprawnegeckenia. Posadowienie
rur na 20 cm podsypce piaskowej. Padtmaley uformowa na kgt 120°.
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Zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej mateaty musz spetniaé wymagania
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

3.3. Uzbrojenie przewoddw, obiekty budowlane

Studnie na projektowanych kanatachzgttibeda do:

- zmian kierunku kanatéw;

- rewizji i piukania kanatow;

- polgczenia kanatow.

Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojektoov studnie kanalizacyjne o
srednicy DN1000 mm w ilgciach:

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamida&bwo: 8 szt.
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank 4 szt.

Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojekioov studnie kanalizacyjne o
srednicy DN1200 mm w ilgciach:

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kark&feliwo: 6 szt.
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank 2 szt.

Nalezy stosowad studnie z prefabrykowanych elementéatbetowych z betonu C35/45,
z prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi pgzemi szczelnymi. Poradzy kregami
zastosowauszczelki gumowe, zapewniag catkowiy szczelnéc.

Elementem wigczacym studnie jestzelbetowa piyta pokrywowa, z wmontowanym
witazem kanatowym. gczenie ptyt za pomaauszczelki.

Wiazy kanatowezeliwne DN 600 mm wg PN-EN 124:2003 r., klasy D 4D@. regulaciji
wysokaci wkazow na studniach zlokalizowanych w ulicachena zastosowéa maksymalnie
trzy betonowe pidcienie regulacyjne DN 600 mm, wysakdo max. 10 cm kady. Stopnie
ztazowe —zeliwne typu c¢zkiego montowane fabrycznie lub stalowe powlekar@yieznie
tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo w dwoécaldazh w odlegtéciach pionowych
co 30 cm.

Calas¢ robot wykona zgodnie z PN-EN 1610. Zewtnzne powierzchnie studzienki
kanalizacyjnej naley zabezpieczy powtoka izolacyjrg i antykorozyjm z wykorzystaniem
preparatow bezpiecznych ekologicznie.

Przy r&nicy wysokdaci polgczen przylaczy z kanatem gtownym powgj 50 cm
przewiduje s} wykonanie kaskad. Reirspustovy o srednicy réwnejsrednicy kanatu, z
ktérego s¢ odgatzia umigci¢ na zewntrz studzienki. Zaprojektowano 10 szt. kaskad, nv ty
3 studnie do wytracania energii.

3.4. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Projektowane kanaty sanitarne kioyac sic beda na swej trasie z:
a) istn. przewodami wodagjowymi

b) napowietrzg linig energetycza SN

c) linig kablowg nN.

Z uwagi na istnigjce uzbrojenie podziemne prace nglevykonywa z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. W miejscach skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem prace nale
wykonywa sposobem ecznym, pod nadzorem gestoréw sieci, zgodnie z wyaan
warunkami technicznymi.
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W miejscach skrzyowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami
energetycznym zastosowaury ochronne dwudzielne typu AROT o dt. L=3,0 rfrednicy
»110 mm - 4 szt.

3.5. Oznakowanie projektowanych przewodéw i uzbrojeia

Studnie kanalizacyjne nable oznaczy w terenie tabliczkami orientacyjnymi z liger
"K" i domiarami do punktéw statych. Dopuszcza sieom@ tabliczek na stupkach
betonowych, wéwczas wierzchotek stupkéw nglgpomalowé kolorem bgzowym pasem
ok. 15-20 cm.

4. BILANS SCIEKOW

Dla celéw socjalno-bytowych obliczono maksymalnéalwe zapotrzebowanie (Q°) oraz
srednie (Q") i maksymalne godzinowe zapotrzebowanigf) z nastpujacych wzoréw:

Q%= M * N [m*d] —$rednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Qu"= Qmad /24 [n/h] — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wod
Qmad= Q2* Ng [m®d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie nagwod
Qmax' = Q" * N, [m*h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagwod
gdzie:
N — jednostkowdrednie dobowe zapotrzebowanie dla mieszkalnicteageodzinnego
N = 100 dni/doba = 0,10 rfidoba
M — jednostka;
Ng — wspotczynnik nierbwnomiergoi rozbioru dobowego; iN= 1,5
Np- wspoétczynnik nierownomierroi rozbioru godzinowego; N 3,0

Kanat KS1:

Obecnie:

Mieszkalnictwo: M= 6x4 = 24 0s6b

Qy? =M * N [m¥d] = 24*0,10=2,4 [riVd]

Q"= Quar /24 [MP/h] =3,6/24=0,15 [r{h]

Qmad= Qu* Ng [m¥d] = 2,4*1,5=3,6 [nV/d]
ma’ = Q" * Ny, [m¥/h] = 0,15*3,0=0,45 [f/h]

tacznie mieszkalnictwo - @, = 0,45 [ni/h]

Perspektywa:
Mieszkalnictwo: M=9x4 = 36 0s6b

Qy? = M * N [m¥d] = 36%0,10=3,6 [rVd]

Q"= Quad 124 [nT/h] =5,4/24=0,225 [rHih]
Qmar = Qs * Ny [m%d] = 3,6*1,5=5,4 [n¥/d]
Qmar'= Q" * Np, [m¥/h] = 0,225*3,0=0,675 [rth]
t acznie mieszkalnictwo - Q' = 0,675 [i/h]

11



Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m.Machocice Kapitulne, Machocice
Scholasteria wraz z przyhczami kanalizacyjnymi - TOM | - SIEC KANALIZACYJNA

5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale zlokalizowa, odkry i zabezpieczy
istniegce w terenie uzbrojenie podziemne. Przewiduje sykopy wyskoprzestrzenne
z peilnym deskowaniem. Nale stosowa systemowe szalunki skrzyniowe z rogtanymi
rozporami, na petnej wysoka wykopu.

Wykopy naley wykona sposobem mechanicznym w 70%g¢canym w 30%. Wydobyty
urobek powinien by sktadowany na odktad tylko po jednej stronie wylkdpb w przypadku
duzej jego ilgci bezpdrednio odwaony przez samochdd samowytadowczy.

Reczny sposob wykonania robot dotyézydzie:

- skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym;

- dokopu w strefie posadowienia kanatow.

Przed robotami zwzanymi z montzem rurocigdéw odpowiednio przygotowgpodiaze jako
podsypk z piasku gr. min.20cm (po zgxczeniu), i na niej uky¢ rure. Podiaze powinno
by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowand?o wykonaniu rob6t montawych rurocig
obsyp& piaskiem do wysolké@i min 20 cm ponad wierzchotkiem rury. Dalszasypk
wykona pospoétk na catej diugéci projektowanych kanatéw z uwagi na wysdwanie glin.
Sposob zasypki —ecznie i spreatem mechanicznym. Do zasypki nafeprzewidzi€¢ materiat
mineralny, sypki (np. piasek), ktéry nadaje dio zagszczenia. Nie mmma stosowa glin,
iow, torféw, itp. Materiat obsypki i zasypki nie ame by rowniez zamraony.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki czy zasppkez bezp&rednie spuszczanie mas
ziemi na rurogig z samochodow wywrotek.

Tereny obgte robotami naley doprowadzt niezwtocznie po zakazeniu rob6t do stanu
pierwotnego 4cznie z naprawieniem ogrodzedrog wjazdowych do posesji, i innych
elementow.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanggmpowinny by prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanegormami, wymogami
bezpieczéastwa i instrukcjami wykonania i odbioru robot. Niedne informacje w tym
zakresie zawartegsn.in w:

PN-B 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty ziemkéymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wagigowych i kanalizacyjnych,

PN - 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. Odenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

5.2. Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wys¢powaniem w 1 otworze wody gruntowej (nglgpkasci 1,6 m ppt),
zachodzi konieczrié odwodnienia dna wykopow zaréwno przed jak i w¢rakprowadzenia
robét ziemnych, montawych.

Przewiduje si zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powhngibevym. W
tym celu w dnie wykopu natg utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zimnej z mieszaniny
zwiru (65%) i piasku (35%) - dwa ¢dy syczkéw drenarskich érednicy 10 cm, z ktérych
wody drenaowe doptywa beda do studzienek zbiorczych.
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Po zakaczeniu robot monteowych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed
statym odwodnieniem gszki drenarskie i dremavinny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu
lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20 m.

5.3. Roboty budowlano-mont@owe

Rury naley uktada na przygotowanym podio w temperaturze powietrza 0 - 30°C.
Nalezy zwrock szczegéla uwag w trakcie wykonywania ruroggéw na szczelnig
pofaczen rur, gdy: kazda nieszczelni@ w p&niejszym czasie ni@ spowodowa ostabienie
nosnosci podtaza przez jego uplastycznienie. Do budowy sieci kaaayjnej stosowa
materiaty spetniace wymagania art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

Montaz rur z kamionki, zeliwa wykonyw& w wykopie na przygotowanym wcaeej
podiazu. Powinna nim b§ warstwa zagszczonego piasku min. 20 cm. Konieczne jest by
poditaze byto wolne od przedmiotéw z ostrymi krgdziami: kamieni, cegiet, gruzow itp.
Przewody nalgy uklad& prostoliniowo m¢dzy studniami, oraz ze spadkiem paaym
okreslonym na profilach. Wyrownywanie spadkéw rury przepdktadanie pod rar
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopualtez — rura wymaga podbicia na calej
diugcdici. Rury przewodowe w wykopie naleustabilizowg, szczegola uwag zwracajc na
boczne strefy przewodu, tzw. ,pachy” rurggu. W tym celu mgna stosowargczne ubijaki.
Rury naley zasypa piaskiem do wysolk@i 20 cm ponad wierzchotek, a dalej wykéna
zasypk catego wykopu zgodnie z opisem w dziale Robotynrie. Caté¢ wykopu zagscic.

Po umieszczeniu kanalizacji w pasie drogowym haledbudowa i odpowiednio zaggcié¢
konstrukcg drogi z uyciem materiatéw, ktdre pierwotnie byty wbudowaje t

- thucznia frakcji 0/63 1 0/31,5 @t¢znej grubéci min. 30 cm

- destruktu gr. 10 cm.

Na trzy dni przed planowanym odtworzeniem nawienzalrogi Wykonawca zgtosi to na
pismie do urzdu Gminy w Mastowie.

PrzeprowadZi proby szczelnii sieci kanalizacyjnej.

6. ODBIOR ROBOT

Odbior naley przeprowadzi komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kKiemda
budowy, zarzgdcy dziatek oraz wiziciela montowanego ugdzenia. Czsciowy odbidr robot
podlegagcych na zakryciu poszczegolnych odcinkow obejmuje:

- wykopy w zakresie zgod®&oi przyjgtego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokasci obsypki ochronnej

- dno wykopu w zakresie nienaruszaciagruntu rodzimego i wyprofilowania dna

- obsypka w zakresie zgoditd z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréwtopnia
zag;szczenia

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu psi@ zagszczenia.

Odbior naley potwierdzé protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usteregminem
ich usungcia.

Przed zasypaniem przewodow mglebezwzgédnie wykong geodezyjp inwentaryzagj
powykonawca.

Koncowy odbior wykon& przed oddaniem do eksploatacji - przedstawiszystkie
dokumenty, spoegzi¢ protokot.
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7. UWAGI KO NCOWE

Roboty ziemne i montawe wykonywé& z zachowaniem maksymalnej oinosci
oraz wszelkich obowkrujacych przepisow bramowych i BHP.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego ngleabezpieczy zgodnie z
wymogami dotyczcymi bezpieczistwa ruchu drogowego.

Przed rozpocxiem robot budowlanych nafe opracowa i zatwierdzé projekt
organizaciji ruchu.

Na etapie wykonawstwa nale uwzgkdni¢ wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach i opiniach.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Stachurska
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dodgez bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia do Projektu budowlanego sieci kanalizagmitarnej w m. Mchocice Kapitulne,
Machocice Scholasteria wraz z praytami kanalizacyjnymi. Opracowanie to zostato
sporadzone w zakresie zgodnym z rozpmzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

Zgodnie z wymienionym Rozpadzeniem tzw. ,Plan BIOZ”, winien zostasporadzony
przez kierownika budowy na podstawie niniejszegoaopwania. Powinien uwzglniat
specyfike powstagcego obiektu budowlanego/liniowego, aAakvarunki prowadzenia robot
budowlanych w tym planowanie ich jednoczesnego wgkestwa. Plan BIOZ musi rowrie
pokaz& przewidywane zageenia wys¢pujace podczas robdét wraz z przewidywanym
czasem i miejscem ich mlowvego wystpienia.
2. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym
W zakres niniejszej inwestycji wchogz
» Siet kanalizacyjna sanitarna:
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamianka L=196,1 m

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 msliwo: L=59,7 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank L=95,8 m

3. Kolejnosé realizacji poszczegoélnych etapdw robot obiektu liowego

a) trasowanie kanaiu;

b) lokalizacja istnigjcego uzbrojenia na trasie kanatu;

c) wykonanie wykopu wraz z umocnieniem;

d) wykonanie podiza pod kanat;

€) monta rurochgu;

f) préba szczelriwi kanalu;

g) zasypka wspna wykopu, do wysokai strefy ochronnej kanatu;

h) zasypka zasadnicza wraz z gagzeniem gruntu i rozbiGgkumocnienia;
i) roboty odtworzeniowe

j) uporzzdkowanie terenu robot.

4. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie istnaepbiekty budowlane:

a) droga gruntowa;

b) mieszkalnictwo jednorodzinne;

C) ogrodzenia posesji;

d) istniefce uzbrojenie terenu:

sie¢ wodochgowa;

kanalizacja sanitarna;

kable energetyczne NN;
napowietrzne linie energetyczne SN.
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5. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi

Do powyzszych elementdéw natg zaliczy:

linie napowietrzne SN i kablowe NN;

6. Przewidywane zagra@enia wysepujace podczas realizacji robot

Rodzaj robét
stwarzajacych
zagrozenia

Stanowiska pracy gdzie
wystepuje zagrazenie

Specyfika pracy
stwarzajacych zagraenie

Rodzaj
zagrozenia

Czas
wystgpienia

Roboty roztadunkow
na placu budowy

2- Prace operatorow: koparek,
koparko — tadowarek, widlakow,
operatoréw samochodéw z
urzadzeniami dwigowymi /typu
HDS/,

- Roboty roztadunkowe monteré
i pracownikéw brygad roboczych
uczestnicgcych w roztadunku.

- Roztadunek studni betonowych,
- Roztadunek wtazoweliwnych,
- Roztadunek palet z rurami,

- Roztadunek elementéw betonowych
pompownisciekow

- Uderzenia, upadki,

- Zwichnigcia i ztamania,
rozciccia skérne,

- Inne urazy mechaniczne,

- Zastabngcia, omdlenia,

Okres realizaciji
rob6t budowy

Transport materiatow
sypkich przez
samochody
samowytadowcze i
koparki

- Prace kierowcow
transportujcych materiaty sypkie,

- Prace operatorow: koparek,
koparko — fadowarek rozwecych
materiaty sypkie.

- Haldowanie materiatow sypkich,

- Transport materiatéw sypkich do
zasypki,

- Zasypywanie wykopow gbokich.

- Kolizje z innymi pojazdami,

- Ruch na drogach publicznych,
- Osunkcia do wykopoéw,

- Przewrécenie przetadowanegq
pojazdu,

- Poticenie pieszych czy
pracownikow.

Okres realizaciji
rob6t budowy

Roboty montaowe w - Roboty monteréw brygag- taczenie rurocigow, - Urazy mechaniczne j.w, Okres realizacji
roboczych w wykopach_ posadowienie studni betonowych, | - Zastabnicia, omdlenia robét budowy —
wykopach o gib. | 5geskowanych lub 7 Wyen. necia, o roboty montaowe
powyzej >1,0m, 0raz ;astosowaniem petnego - Zasypania w wykopie.
wykopach gtbokich | oo |owania.
- Roboty monteréw brygad - Wykonanie izolacji studni, - Zatrucia, Okres realizaciji

Prace montaowe z
srodkami
chemicznymi

roboczych.

- Srodki smarne,

- Zaprawy cementowe z dodatkami
chemicznymi.

- Obrazenia i zmiany skorne,
- Zaprészenia oczu.

robét budowy —
roboty montaowe

Prace montaowe w
gruntach
nawodnionych

- Roboty monteréw brygad
roboczych.

- Odwodnienie dna wykopéw,
- Odwodnienia gruntu dla posadowien
pompownisciekow,

- Roboty montaowe przy czeniu
rurociggow, posadowieniu studni.

- Oberwaniescian wykopow, i
gasypanie gruntem.

Okres realizaciji
rob6t budowy —
roboty montaowe

Prace montaowe w
poblizu istniegcego
uzbrojenia

- Roboty monteréw brygad
roboczych.

- Prace montawe j.w., w bliskim
zblizeniu innej infrastruktury
podziemnej: kable energetyczne pod
napkciem, gazocigi, i inne.

- Poraenia ppdem,

- Wybuchy gazu pod éieniem
w przypadku pojawienia giskry,

- Popéaenia,
- Urazy mechaniczne oraz j.w.

Okres realizaciji
robét budowy —
roboty montaowe

Prace, przy ktérych

- Roboty monteréw brygad
roboczych,

- Préby szczelnai, obstuga pomp do
podnoszenia énienia,

- Uderzenia i urazy j.w.
- Naswietlenie oczu podczas

Okres realizaciji

wymagane $ . . . rob6t budowy —
dodatkowe - Zagzszczanie zasypki spem spawania, roboty montaowe
kwallifikacje mechanicznym. - Poraenia ppdem przy
niesprawnych uggzeniach.
7. Instrukta z pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Wykonawca przed rozpogziem robot budowlanych jest obaaany opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéna nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robo6t. Przed przpgniem do realizacji projektu pracownicy
zatrudnieni na budowie muszodby szkolenie w zakresie BHP przez osotio tego
uprawniony. Fakt odbycia szkolenia musi zastadnotowany w odpowiedniej kartotece i
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potwierdzony wtasn@cznym podpisem przeszkolonego pracownika. Kartopekainna by
przechowywana w biurze budowy pod nadzorem odpaaaétego pracownika i iy
dostpna dla organéw kontrolnych. Szkolenie powinno uadigiac specyfile i rodzaj pracy,
jaka wykonuje dany pracownik. W szkoleniu nalaiwzgkdni¢ warunki wykonywania rob6t
wynikajace z uzgodnie brarzowych.

8.

>

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom podczas
wykonywania robo6t budowlanych

Inwestor jest obowgzany zawiadondi o zamiarze rozpoezia robét budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozgoigan budowy,

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzigtag soh w zakresie bezpiecastwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizdmjidowy. Stosowanie niegtnych
srodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie osoby przebywag na terenie
budowy,

Bezpdredni nadz6r nad bezpiegadwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlarsgpsownie do zakresu
obowigzkow,

Ustalenie miejsca pierwszej pomocy i najbiego punkt lekarskiego,
Zapewnienie drég ewakuacyjnych na wypadekapo czy innych zagten.

Roboty ziemne powinny lByprowadzone na podstawie projektu, dlapcego potaenie
sieci i urgdzen podziemnych, magych znale¢ si¢ w zasggu prowadzonych robat,

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjoejmmo odbywa si¢ w bezpiecznej
odlegiaci, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigje] sieci, i sposobu
wykonywania tych robat,

Miejsca niebezpieczne naleogrodze i umiescic tablice i napisy ostrzegawcze,

Prowadzenie rob6t ziemnych w pchli instalacji podziemnych, a tak pogtbianie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbyévsic recznie,

W miejscu prowadzenia wykopow i jednoéaie dosgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, natg wokot wykopdw pozostawi na czas zmroku i nocy
odpowiednie balustrady — paze balustrad powinny znajdoévaic na wysokeéci 1,1m
nad terenem i w odlegdoi nie mniejszej i 1,0m od krawdzi wykopu,

Do oznakowania wykopow néie stosowa biato czerwone tmy ostrzegawcze,

W przypadkach uzasadnionych wgimi bezpieczestwa, wykop naley szczelnie
przykry¢ w sposéb uniemidiwiajagcy wpadnécie do wykopu,

Wykopy osécianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciadobparcia, mogby¢

wykonywane tylko do gbokasci 1,0m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przygiau,

gdy teren przy wykopie nie jest ohzbny w pasie o szeroko réwnej gkbokadici

wykopu,

Zabezpieczeniezarowescian wykopow mana stosowatylko w gruntach zwartych,

Niedopuszczalne jest zwwanie elementdow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem,

Przy wykonywania wykopow ze skarpami o0 bezpieczngacthyleniu, zgodnym z
przepisami odsbnymi, naley: w pasie terenu przylegaym do gornej kraedzi skarpy,
18



Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m.Machocice Kapitulne, Machocice
Scholasteria wraz z przyhczami kanalizacyjnymi - TOM | - SIEC KANALIZACYJNA

na szerokéci rownej trzykrotnej gibokasci wykopu, wykona spadki umaliwiajace
tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,laig likwidowaé naruszenie
struktury gruntu skarpy usuwgaj naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kadym punkcie skarpy, natg sprawdza stan skarpy po deszczu, mrozie
lub po dhiszej przerwie w pracy,

W czasie wykonywania kopagkvykopow pionowych wskoprzestrzennych, naleprac
prowadzé wytacznie w miejscach zabezpieczonych obuglow czsci wykopu lub
zastosowaobudowe prefabrykowan, z uzyciem odpowiednich ugzdlzeh mechanicznych,

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, najestosowa
drabiny zejciowe do wykopu,

Odlegtas¢ pomiedzy drabinami zégiowymi wykopu nie powinna przekracgzaOm,

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po ovaph oraz przemieszczanie
0s6b uradzeniami staagcymi do wydobywania urobkwszabronione,

Kazdorazowe rozpogzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegalowy lub
skarp,

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zalnoe:

= w odlegtagci mniejszej nt 0,6m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz jeli obchzenie urobkiem, materiatami i wyrobami nie jest
przewidziane w doborze obudowy,

= w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gk sciany wykopu nie s obudowane,

Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow powinien odbyve poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu,

W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabeamexnaley demontowé od dna
wykopu i stopniowo je usuwaw miag zasypywania wykopu,

Zabezpieczenie nioa usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanych:
= W gruntach spoistych - nagiplokdsci nie wigkszej nz 0,5m,
= W pozostatych gruntach - nachbkasci nie wigkszej nz 0,3m,

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinng dbpuszcza do tworzenia
nawiséw gruntu,

Koparka w czasie pracy powinnacdbystawiona od wykopu w odlegid wigkszej, co
najmniej o 0,6m od wykopu granicy i klina naturajoneodtamu gruntu,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sgtem zmechanizowanym, naie wyznaczy
terenie stref niebezpieczpi odpowiednio § oznakowa,

Przebywanie osOb popudzy sciamg wykopu, a kopark nawet w czasie postoju, jest
zabronione,

Zaktadanie obudowy lub moritarur w uprzednio wykonanym wykopie €cianach
pionowych i na gibokasci ponizej 1,0m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudayprefabrykowan,

Dla robét rozbiérkowych, przemieszczania i trangpociczkich elementéw (ptyty
betonowe), naley opracowa dla pracownikdéw odpowiednie instrukcje.

Opracowata:
mgr irz. Izabela Stachurska
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