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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowe] BiGP.272.239.2017.W.C.
zawarta w dniu 05.10.2017 r.

. Warunki techniczne na odprowadzek@ekow wydane przez Wodagji Kieleckie
Sp. z 0.0., znak: TT3-W/347/374/17 dnia 23.02.2017
. Zgoda na lokalizagj kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi patewej nr

0314T (dz. nr 879/5) w m. dthocice Kapitulne pismo znak: PZD.600.455.2017.Mé&ia
16.01.2018 .

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN-111386325.2018 z dnia 09.05.2018 r.

. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych obejmgp teren lokalizacji
inwestycji z geodezyminwentaryzagj istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu w skali 1
: 500

Uzgodnienia z wigicielami budynkow i gruntéw

Opracowanie ok&ajace geotechniczne warunki posadowienia gruntu

Obowgzujace normy i przepisy budowlane

Wizje z terenie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest proje&hitgktoniczno-budowlany sieci

kanalizacyjnej wraz z przytzami w m. Mchocice Kapitulne i Mchocice Scholasteria.
Projektowana stema na celu odprowadzeriieiekOw z istniejcej i planowanej zabudowy.
Projektowana kanalizacja realizowarg@bie w systemie grawitacyjnym.
W zakres niniejszej inwestycji wchoglz
» Siet kanalizacyjna sanitarna:
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamianka L=196,1 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 masliwo: L=59,7 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank L=95,8 m

Projekt przyt aczy kanalizacyjnych stanowi odebne opracowanie - Tom Il.
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne opisane zostaty doktadwi€'Opinii geotechnicznej”
opracowanej przez Skar Centrum Sp. z 0.0. w majl820, stanowjcej zaycznik do
dokumentacji projektowej. Warunki gruntowo-wodne sivefie gébokasci wykopow pod
projektowane kanaty okékaja profile litologiczne ww. otworéw badawczych zanziezone
w dokumentacji geotechnicznej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej arykno 6 szt. otworéw wierconych
do gkbokasci 3,0 m p.p.t. i 6,0 m p.p.t. w celu zbadania pedtgruntowego. #cznie
wykonano 22 mb wierce

Miejsca odwiercenia tych otworéw oznaczono na gthrsyt.-wys. tj. narys. nr 1.

W podiazu projektowanej inwestycji nawiercono grunty antygeniczne w postaci
ptyt azurowych, nasypu zbudowanego kruszywa oraz nasypdatanego z piasku i gliny, a
takze pyly piaszczyste, pyty oraz piaskednie, piaskirednie zaglinione i piaskirednie z
domieszlg zwirdw oraz okruchéw kwarcytéw.
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W czasie przeprowadzonych badrenowych do gbokcsci rozpoznania tj. 3,0 -
6,0 m p.p.t. w otworze Otw-1 stwierdzono wymiwanie swobodnego zwierciadta waod
gruntowych na ghbokasci 1,6 m p.p.t. W otworze Otw-3 stwierdzongzenia na ghbokasci
4,3 m p.p.t. Warunki gruntowe uznano zazeloe, warunki wodne dla posadowienia obiektu
uznano za zte dla rejonu otworu nr Otw-1 oraz dol@agozostatym obszarze projektowane]
inwestyciji.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH
4.1. Lokalizacja przewodow, usytuowanie wysokciowe

W celu odprowadzeniaciekdw sanitarnych z istnigjej i planowanej zabudowy w
rejonie swietlicy wiejskiej w m. Mychocice Kapitulne i Mchocice Scholasteria, zgodnie z
warunkami technicznymi, wykonane zostan

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamionka dziatkach nr ewid.:
195/7, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/&/19347/12, 879/5. Dziatka nr ewid. 879/5
stanowi pas drogowy drogictiacej wilasndcia Powiatowego Zagdu Drog w Kielcach
(droga powiatowa nr 0314T).

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 naeliwo - w dziatkach nr ewid.: 347/8
(od studni S1.4), 347/12 (do studni S1.7).

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiankw dziatkach nr ewid.:
347/8, 347/11, 345. Dziatka nr ewid. 345 stanows paogowy drogi utwardzonejetiacej
wiasndcig 0sob prywatnych.

Kanat sanitarny zaprojektowany zostat w miejscu llegdostpnym, w liniach
rozgraniczajcych pasa drogowego, unloviajacego dojazd spetem cezkim w celu
prowadzenia bigcych prac eksploatacyjnych.

Trasa kanalu zaprojektowana zostata prostoliniomaynolegle do osi drogi, bez
zbednych zatam@, z zachowaniem minimalnych odlegddo od zabudowy oraz uzbrojenia
podziemnego i hadziemnego.

Trag projektowanych przgczy kanalizacyjnych, uzgodnignz wiascicielami
poszczegolnych posesiji, zlokalizowano w dostosoweni

0 istniejcej i przewidywanej instalacji wewtrznej budynkéw;

0 usytuowania istnigrej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji;

o lokalizaciji istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Min. przykrycie rurocagdw przygto, w nawizaniu do wymaga normy PN-EN 1997-
1:2008: hin = 1,60 m dla kanatow grawitacyjnych;
Min. spadek kanatéw grawitacyjnych preig:

— dla kanatéw DN 200 mm: 0,5% - dla dolnyckrodkowych odcinkéw kanatu; 0,8% -

dla odcinkéw gornych;

SzczegoOlowe  usytuowanie  poszczegolnych  elementéwstersy  kanalizacyjnego
przedstawiono na rys. nr 1,§zah usytuowanie wysokciowe na rys. nr 2.

4.2. Materiat przewodéw, posadowienie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w ukladzgrawitacyjnym
dostosowanym do istnigjego uksztattowania terenu.

W celu zachowania jednorodétd materiatdw projektowanego kanatu oraz kanatu

istniegcego, do ktérego wykonanec¢drie whczenie, projektuje si kanaty z rur
kamionkowych oraz odcinek kanatu wykonaneggeliwa. Rury kamionkowe w zataosici
5
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od srednicy i technologii wykonania charakteryggie rozng technily taczenia. Wymagania
odnanie pohczen rur kamionkowych omawia norma PN-EN-295-1. Dlarpgktowanych
kanatow osrednicy @200 mm i wytrzymasoi 32 kKN/m stosuje gisystem pejczer C - w
tym uktadzie uszczelka znaj@dwgic w kielichu i na bosym kicu rury. pogczenia kielichowe
z uszczell K podsiadajca warstwe wyrdwnupca do idealnego kota (poliuretan twardy) oraz
uszczelnienie na bosym iau (poliuretan nwkki). Rury i ksztaltki kamionkowe pokryte
catkowicie szkliwem,dczone na kielichy z uszczelkami fabrycznie wmontayvai. Ksztattki
kamionkowe do pakzen nalery stosowa jako systemowe o parametrach jak pojy
wymieniony rodzaj rury. Ruryeliwne sferoidalne z wykladzincementow przystosowam
do kontaktu zesciekami sanitarnymi @200 mm o gruéledscinaki s=6mm bda taczone
kielichowo za pomaguszczelek gumowe typu U-AK. Mort@olega na zaleniu uszczelki
w kielich rury tak,zeby kotnierz uszczelki opart¢sna kacu kielicha rury. Nagpnie bosy
koniec rury oraz wewgtrzng czgs¢ uszczelki naley posmarowa srodkiem pdlizgowym i
wsumg¢ rure w uszczelk. Na bosym kacu naley zaznacz§ giebokas¢ na jaka powinna iy
wsunkgta w kielich rury z uszczedkw celu wykonania poprawnegeckenia. Posadowienie
rur na 20 cm podsypce piaskowej. Padtmaley uformowa na kgt 120°.

Zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej matedty musz spetiaé wymagania
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

4.3. Uzbrojenie przewodow, obiekty budowlane
Studnie na projektowanych kanatachzgttibeda do:

- zmian kierunku kanatéw;

- rewizji i piukania kanatéw;

- polkczenia kanatow.

Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojektoov studnie kanalizacyjne o
srednicy DN1000 mm w ilgciach:

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamida&kwo: 8 szt.
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank 4 szt.

Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojekioov studnie kanalizacyjne o
srednicy DN1200 mm w ilgciach:

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm karke#eliwo: 6 szt.
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank 2 szt.

Nalezy stosowad studnie z prefabrykowanych elementéatbetowych z betonu C35/45,
z prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi pkzegmi szczelnymi. Poradzy kregami
zastosowauszczelki gumowe, zapewniag catkowiy szczelnéc.

Elementem wigczagcym studnie jestzelbetowa piyta pokrywowa, z wmontowanym
wilazem kanatowym. gczenie ptyt za pomaauszczelki.

Wiazy kanatowereliwne DN 600 mm wg PN-EN 124:2003 r., klasy D 4D0. regulaciji
wysokaci wkazow na studniach zlokalizowanych w ulicachena zastosowé maksymalnie
trzy betonowe pidcienie regulacyjne DN 600 mm, wysako max. 10 cm kady. Stopnie
ztazowe —zeliwne typu c¢zkiego montowane fabrycznie lub stalowe powlekar@yieznie
tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo w dwoécaldazh w odlegtéciach pionowych
co 30 cm.
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Catas¢ robot wykona zgodnie z PN-EN 1610. Zewtnzne powierzchnie studzienki
kanalizacyjnej naley zabezpieczy powtoka izolacyjm i antykorozyjm z wykorzystaniem
preparatéw bezpiecznych ekologicznie.

Przy r&nicy wysokaci polaczen przylgczy z kanalem gtownym powrgj 50 cm
przewiduje s wykonanie kaskad. Reirspustows o srednicy rownejsrednicy kanatu, z
ktérego s¢ odgatzia umigci¢ na zewntrz studzienki. Zaprojektowano 10 szt. kaskad, nv ty
3 studnie do wytracania energii.

4.4. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Projektowane kanatly sanitarne kioyac sie bedg na swej trasie z:
a) istn. przewodami wodagjowymi

b) napowietrzg linig energetycza SN

c) linig kablowg nN.

Z uwagi na istnigjce uzbrojenie podziemne prace nglevykonywa z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. W miejscach skrzypwan z istniegcym uzbrojeniem prace nale
wykonywa sposobem ecznym, pod nadzorem gestoréw sieci, zgodnie z wwyaan
warunkami technicznymi.

W miejscach skrzyowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami
energetycznym zastosowaury ochronne dwudzielne typu AROT o dt. L=3,0 rfrednicy
»110 mm - 4 szt.

4.5. Oznakowanie projektowanych przewodéw i uzbrojeia

Studnie kanalizacyjne nale oznaczy w terenie tabliczkami orientacyjnymi z liger
"K" i domiarami do punktéw statych. Dopuszcza sieom@ tabliczek na stupkach
betonowych, wowczas wierzchotek stupkéw mglgpomalowa kolorem bgzowym pasem
ok. 15-20 cm.

5. BILANS SCIEKOW

Dla celéw socjalno-bytowych obliczono maksymalnéalwe zapotrzebowanie §Q°) oraz
srednie (Q") i maksymalne godzinowe zapotrzebowanigf) z nastpujacych wzoréw:

Q%= M * N [m*d] —$rednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Qu"= Quad 124 [n/h] — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wod
Qmad= Qs * Ng [m®d] — maksymalne dobowe zapotrzebowanie nagwod
max = Qi * N [m*h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagwod
gdzie:
N — jednostkowdrednie dobowe zapotrzebowanie dla mieszkalnict@ageodzinnego
N = 100 dni/doba = 0,10 rfidoba
M — jednostka;
N4 — wspotczynnik nierbwnomiergoi rozbioru dobowego; iN= 1,5
Np- wspétczynnik nierownomierroi rozbioru godzinowego; N 3,0
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Kanat KS1:

Obecnie:

Mieszkalnictwo: M= 6x4 = 24 0s6b

Qy? =M * N [m¥d] = 24*0,10=2,4 [riVd]

Qi = Qma /24 [/h] =3,6/24=0,15 [rith]
Qmad = Qu°* Ng [m¥/d] = 2,4*1,5=3,6 [n¥/d]
Qmar'= Qs * Np,, [m*/h] = 0,15*3,0=0,45 [riTh]
t acznie mieszkalnictwo - Qy'= 0,45 [n¥/h]

Perspektywa:
Mieszkalnictwo: M=9x4 = 36 0s6b

Qy% = M * N [m¥d] = 36*0,10=3,6 [rVd]

Qu"= Qmar /24 [nT/h] =5,4/24=0,225 [rtih]
Qmad = Qs2* Ng [m¥d] = 3,6%1,5=5,4 [n¥d]
Qmar'= Qs * Np,, [m*/h] = 0,225*3,0=0,675 [rith]
tacznie mieszkalnictwo - Q= 0,675 [ni/h]

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale zlokalizowa, odkry i zabezpieczy
istniegce w terenie uzbrojenie podziemne. Przewiduje sykopy wyskoprzestrzenne
z peilnym deskowaniem. Nale stosowa systemowe szalunki skrzyniowe z rogtanymi
rozporami, na petnej wysoka wykopu.

Wykopy naley wykona sposobem mechanicznym w 70%g¢canym w 30%. Wydobyty
urobek powinien by sktadowany na odktad tylko po jednej stronie wylkdpb w przypadku
duzej jego ilaci bezpdrednio odwaony przez samochdd samowytadowczy.

Reczny sposob wykonania robot dotyézydzie:

- skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym;

- dokopu w strefie posadowienia kanatow.

Przed robotami zwzanymi z montzem rurocigéw odpowiednio przygotowgpodiaze jako
podsypk z piasku gr. min.20cm (po zgxczeniu), i na niej uky¢ rure. Podiaze powinno
by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowand?o wykonaniu rob6t montawych rurocig
obsyp& piaskiem do wysolké@i min 20 cm ponad wierzchotkiem rury. Dalszasypk
wykona pospoétk na catej diugéci projektowanych kanatéw z uwagi na wysdwanie glin.
Sposob zasypki —ecznie i spreatem mechanicznym. Do zasypki nafeprzewidzi€¢ materiat
mineralny, sypki (np. piasek), ktory nadaje dio zagszczenia. Nie mma stosowa glin,
iow, torféw, itp. Materiat obsypki i zasypki nie ame by rowniez zamraony.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki czy zasgpkez bezp&rednie spuszczanie mas
ziemi na rurogig z samochodow wywrotek.

Tereny obgte robotami naley doprowadzt niezwtocznie po zakmzeniu robot do stanu
pierwotnego 4cznie z naprawieniem ogrodzedrdog wjazdowych do posesji, i innych
elementow.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanggmpowinny by prowadzone zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanegormami, wymogami
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bezpieczéstwa i instrukcjami wykonania i odbioru robot. Niedne informacje w tym
zakresie zawartegsn.in w:

PN-B 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty ziemkéymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wagigowych i kanalizacyjnych,

PN - 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

6.2. Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wys¢powaniem w 1 otworze wody gruntowej (nglggkasci 1,6 m ppt),
zachodzi konieczrié odwodnienia dna wykopow zaréwno przed jak i w¢rakprowadzenia
robot ziemnych, montawych.

Przewiduje si zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powngibevym. W
tym celu w dnie wykopu natg utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zi@mnej z mieszaniny
zwiru (65%) i piasku (35%) - dwa ¢dy syczkéw drenarskich érednicy 10 cm, z ktérych
wody drenaowe doptywé beda do studzienek zbiorczych.

Po zakaczeniu robot monteowych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed
statym odwodnieniem gszki drenarskie i dremawinny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu
lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20 m.

6.3. Roboty budowlano-montaowe

Rury naley uktada na przygotowanym podio w temperaturze powietrza 0 - 30°C.
Nalezy zwrock szczegbla uwag w trakcie wykonywania ruroggow na szczelrig
pofaczeh rur, gdy kazda nieszczelni@ w p&niejszym czasie nx@ spowodowa ostabienie
nosnosci podtaza przez jego uplastycznienie. Do budowy sieci kaaayjnej stosowa
materiaty spetniace wymagania art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

Montaz rur z kamionki, zeliwa wykonyw& w wykopie na przygotowanym wcaeej
podiazu. Powinna nim b§ warstwa zagszczonego piasku min. 20 cm. Konieczne jest by
poditaze byto wolne od przedmiotéw z ostrymi krgdziami: kamieni, cegiet, gruzow itp.
Przewody nalgy uklad& prostoliniowo m¢dzy studniami, oraz ze spadkiem paaiym
okreslonym na profilach. Wyroéwnywanie spadkow rury przepdkiadanie pod rgr
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopualtez — rura wymaga podbicia na catej
dhugcici. Rury przewodowe w wykopie naleustabilizowg, szczegola uwag zwracajc na
boczne strefy przewodu, tzw. ,pachy” rurggu. W tym celu mgna stosowargczne ubijaki.
Rury naley zasypa piaskiem do wysokai 20 cm ponad wierzchotek, a dalej wykéna
zasypk catego wykopu zgodnie z opisem w dziale Robotynrie. Caté¢ wykopu zagscic.

Po umieszczeniu kanalizacji w pasie drogowym ialedbudowad i odpowiednio zaggcic
konstrukcg drogi z uyciem materiatéw, ktore pierwotnie byty wbudowaje t

- thucznia frakcji 0/63 1 0/31,5 ai¢znej grubéci min. 30 cm

- destruktu gr. 10 cm.

Na trzy dni przed planowanym odtworzeniem nawienzalrogi Wykonawca zgtosi to na
pismie do urzdu Gminy w Mastowie.

PrzeprowadZi proby szczelnii sieci kanalizacyjnej.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbior naley przeprowadzi komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kiemdka
budowy, zarzdcy dziatek oraz wiziciela montowanego ugdzenia. Czgsciowy odbidr robot
podlegagcych na zakryciu poszczegolnych odcinkow obejmuje:

- wykopy w zakresie zgod®oi przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokasci obsypki ochronnej

- dno wykopu w zakresie nienaruszaciagruntu rodzimego i wyprofilowania dna

- obsypka w zakresie zgodiud z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréwtopnia
zag;szczenia

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu psta zagszczenia.

Odbior naley potwierdzé protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterekminem
ich usungcia.

Przed zasypaniem przewodow rglebezwzgédnie wykong geodezyjp inwentaryzagj
powykonawc3.

Koncowy odbior wykon& przed oddaniem do eksploatacji - przedstawiszystkie
dokumenty, spoegzi¢ protokot.

8. UWAGI KO NCOWE

Roboty ziemne i montawe wykonyw& z zachowaniem maksymalnej oginosci
oraz wszelkich obowkrujacych przepisow bramowych i BHP.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego ngleabezpieczy zgodnie z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa ruchu drogowego.

Przed rozpocziem robot budowlanych nate opracowa i zatwierdzé projekt
organizaciji ruchu.

Na etapie wykonawstwa nale uwzgkdni¢ wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach i opiniach.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Stachurska
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