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PRZEDMIAR ROBOT
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanali- [km
d.1/0120-03 zacji sanitarnej
analogia
Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)
0.352 km 0.352
RAZEM 0.352
2/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1/0126-01 za pomoca spycharek (70% mechanicznie)
(351.6)*0.9*0.7 m?2 221.508
RAZEM 221.508
3|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m?2
d.1/0126-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (70% mechanicznie)
poz.2 m?2 221.508
RAZEM 221.508
4/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do|m?2
d.1/0125-01 15 cm bez darni z przerzutem (30% recznie)
(351.6)*0.9*0.3 m?2 94.932
RAZEM 94.932
5/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darniz ~ |m?2
d.1/0125-05 przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (30% recznie)
poz.4 m?2 94.932
RAZEM 94.932

2/ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

6/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2/0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l (70% mechanicznie)
Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)

(351.6)*0.9*2.5*0.4*0.7 m3 221.508

RAZEM 221.508

7/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2/0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll (70% mechanicznie)
Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)

(351.6)*0.9*2.5*0.5*0.7 m3 276.885

RAZEM 276.885

8/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2/0218-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lV (70% mechanicznie)
Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)

(351.6)*0.9*2.5*0.1*0.7 m3 55.377

RAZEM 55.377

9/KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.2/0317-04 suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m (30% recznie)
Kanaty graw. + graw.z ti. (wspdlny wykop)
(351.6)*0.9*2.5*0.4*0.3 m3 94.932

RAZEM 94.932

10|KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.2(0317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatq lub wyciagiem recz-
nym gteboko$¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m (30% recznie)
Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)

(351.6)*0.9*2.5*0.6*0.3 m3 142.398

RAZEM 142.398

11/KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do  |m2
d.2/0324-01 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
analogia kat.I-l1l wraz z rozbiérkg

Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)

(351.6)2.5*2*0.4 m?2 703.200

RAZEM 703.200

12|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do  |m2
d.2/0324-02 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
analogia kat.llI-1V wraz z rozbiérkg

Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)

(351.6)2.5*2*0.6 m?2 1 054.800

RAZEM 1 .054.800

13|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2/0206-03 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
analogia odlegtosé do 1 km (dowdz+zakup PIASKU NA PODSYPKE - przy-
jeto odl. 10 km)

Zakup piasku na 60% dtugosci wykopow -gr.kat. Ill i V)

Kanaty graw. + graw.z tt. (wspodlny wykop)

(351.6)*0.9*0.2 m3 63.288

RAZEM 63.288
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PRZEDMIAR ROBOT
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2/0206-03 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na

analogia odlegtosé do 1 km (dowodz+zakup PIASKU NA OBSYPKE 50 cm
nad kanat - przyjeto odl. 10 km)

Zakup piasku na 60% dtugosci wykopow -gr.kat. IIl i V)

Kanaty graw. + graw.z tt. (wspdlny wykop)
(351.6)*(0.9*0.7-0.785*0.2*0.2) m3 210.468

RAZEM 210.468

15/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-Il (dowdz piasku na podsypke i obsypke - przyjeto odl.
10 km)

Krotnos¢ = 18

poz.13+poz.14 m3 273.756

RAZEM 273.756

16/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci |m3
d.2|0320-04 do 3 m kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
608.93 m3 608.930
A (sumaczesciowa) | e
m3 608.930

RAZEM 608.930

17/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2(0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
608.93 m3 608.930

RAZEM 608.930

18/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2(0236-01 kat. I-Ill
poz.17 m3 608.930

RAZEM 608.930

19/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.2(0212-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (WYWOZ
NADMIARU w miejsce wskazane przez Inwestora, odwoz na odl.

10 km)
192.29 m3 192.290
RAZEM 192.290
20/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV (wyw6z nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez
Inwestora, odwoéz na odl. 10 km)
Krotnos¢ = 18
poz.19 m3 192.290
RAZEM 192.290
21/KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2(0107-08
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
3| ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
3.1|0dwodnienie drenazowe
22/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. |m
d.3./0703-03 100 mm
1
200*2 m 400.000
RAZEM 400.000
23|Kalkulacja |Studzienki zbiorcze drenazowe w dnie wykopu - $r. 800 mm szt.
d.3.|wlasna gr.kat.lll
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.3./0616-02
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
25/KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. godz.
d.3./0605-01 150-500 mm - pompowanie wody z wykopéw DO ROZLICZENIA
1|analogia |NA BUDOWIE
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
26/KNR 2-01 |Ekran lub fartuch glinowy (itowy) zapory ziemnej (ekrany przerywa- |m3
d.3./0410-03 jace drenaz)
1/analogia
70*1.0*0.5*0.2 m3 7.000
RAZEM 7.000
4/ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
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"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4.1| Kanalizacja grawitacyjna
27/KNR-W 2- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o $r.nominalnej |m
d.4./18 0404-02 |200 mm uszczelnianych zaprawg cementowg
1/analogia
296.4 m 296.400
RAZEM 296.400
28/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - ksztattki zeliwne kielichowe o $r. 200 mm uszczel- |m
d.4./0516-03 niane zaprawg cementowg
1
59.7 m 59.700
RAZEM 59.700
29/KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm (pod- |m?2
d.4./0404-05 sypka pod studnie,catk.gr. 15 cm)
1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
30|KNR 2-11  |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dal- |m?2
d.4./0404-06 sze 5 cm grubosci
1 Krotnosé¢ = 2
poz.29 m2 25.000
RAZEM 25.000
31/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 25 cm (beton B15) m3
d.4./1410-04
1| (analogia)
6.25 m3 6.250
RAZEM 6.250
32|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.4./18 0513-01 |wykopie o gtebok. 3m ($rednia gt. studni 2,87 m) STUDNIE PRZE-
1/analogia LOTOWE | POLACZENIOWE
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
33/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym |stud.
d.4./18 0513-03 |wykopie o gtebok. 3m
1
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
34/ KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4./0804-02
1
356.1 m 356.100
RAZEM 356.100
35/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 75x4,5mm m
d.4./0804-01
1/analogia
74 m 74.000
RAZEM 74.000
36| KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4./0219-01 sztucznego
1/analogia
74 m 74.000
696.5 m 696.500
RAZEM 770.500
37/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud.
d.4./18 0513-01 |wykopie o gtebok. 3m STUDNIE ROZPREZNE (gt. studni 1,60m)
1/analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 2-19 | Oznakowanie studzienek tabliczkami oriantacyjnymi z literg "K" kpl.
d.4./0134-01
1/analogia
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
39|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki opo- |m3
d.4./0609-01 rowe
1/analogia
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
4.2 Roboty ziemne przygotowawcze do pompowni
40/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do|m?2
d.4./0125-01 15 cm bez darni z przerzutem (30% recznie)
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR ROBOT
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
41/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darniz ~ |m?2
d.4./0125-05 przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (30% recznie)
2
poz.40 m2 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-21 | Mieszanka traw 25g/m2 m2
d.4./0401-05
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.3|Branza sanitarna
43| Analiza Dostawa i montaz elementéw pompowni $ciekéw PD1 wraz z roz-  |szt
d.4.|wiasna chruchem technologicznym
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.4|Branza elektryczna PD1
44| KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4./0701-02
4
0.4*0.8*16 m3 5.120
RAZEM 5.120
45/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do|m
d.4./0706-01 04m
4 Krotnosé = 2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
46| KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-02
4
21 m 21.000
RAZEM 21.000
47/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x4mm2 na Scianach budynku m
d.4./0707-02
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48/ KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.4./0907-06
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
49|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.4./0907-05 kat 11l
4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3
d.4./0702-02
4
0.4*0.6*16 m3 3.840
RAZEM 3.840
51/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm na $cianie budyn- |m
d.4./0705-01 ku - (RKLG 28)
4
9 m 9.000
RAZEM 9.000
52| Analiza Wykonanie przepustu rurg gtadkoscienng z polietylenu o $r. 50mm |szt
d.4.|wlasna w $cianie budynku o grubosci 0,5m metoda przewiertu + uszczel-
4 nienie przepustu masa wodoszczelng, nieprzepuszczalng +wykon-
czenie powierzchni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53| Analiza Montaz na istniejacej tablicy TR natynkowego zabezpieczenia ob- |szt
d.4.|wtasna wodu do SFDP1 typu S303 C16 A
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4./1302-03
4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.5|Roboty ziemne przygotowawcze do pompowni
56/ KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do|m?2
d.4./0125-01 15 cm bez darni z przerzutem (30% recznie)
5
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
57/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darniz ~ |m?2
d.4./0125-05 przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (30% recznie)
5
poz.56 m2 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNR 2-21 |Mieszanka traw 25g/m2 m?2
d.4./0401-05
5
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.6/ Branza sanitarna
59| Analiza Dostawa i montaz elementéw pompowni Sciekéw PD2 wraz z roz-  |szt
d.4.|wlasna chruchem technologicznym
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.7|Branza elektryczna PD2
60/ KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. Ill m3
d.4./0701-02
7
0.4*0.8*7 m3 2.240
RAZEM 2.240
61/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do|m
d.4./0706-01 04m
7 Krotnos¢ = 2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
62/KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 4x4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-02
7
11 m 11.000
RAZEM 11.000
63/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x4mm2 na $cianach budynku m
d.4./0707-02
7
5 m 5.000
RAZEM 5.000
64 KNNR 5 Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.4./0907-06
7
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie |m
d.4./0907-05 kat 11l
7
2 m 2.000
RAZEM 2.000
66/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3
d.4./0702-02
7
0.4*0.6*7 m3 1.680
RAZEM 1.680
67/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm na $cianie budyn- |m
d.4./0705-01 ku - (RKLG 28)
7
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68| Analiza Wykonanie przepustu rurg gtadkoscienng z polietylenu o $r. 50mm |szt
d.4.|wiasna w $cianie budynku o grubosci 0,5m metoda przewiertu + uszczel-
7 nienie przepustu masg wodoszczelna, nieprzepuszczalng +wykon-
czenie powierzchni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
69| Analiza Montaz na istniejacej tablicy TR natynkowego zabezpieczenia ob- |szt
d.4.|wlasna wodu do SFDP1 typu S303 C16 A
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4./1302-03
7
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-01
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
72|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.5/18 0901-01 |kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m + Rura osto-
nowa typu AROT
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
73| KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.5/18 0901-06 |nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.72 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.5(18 0903-01 |elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
75/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpie-  |kpl.
d.5/18 0903-06 |tosci elementu 4.0 m
poz.74 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
76| KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami |m?2
d.5/0111-03 doczepnymi - grub.podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
180.0*1.5 m?2 270.000
RAZEM 270.000
77/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po za-  |m?2
d.5/0114-07 geszcz. 8 cm (warstwa 20 cm)
poz.76 m2 270.000
RAZEM 270.000
78/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |m2
d.5/0114-08 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
poz.77 m2 270.000
RAZEM 270.000
79/KNR 2-31 |Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - m2
d.5(0203-01 grub.po zageszcz.12 cm
analogia
poz.76 m?2 270.000
RAZEM 270.000
-7 -
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