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A.2 Wspdtczynniki czesciowe do sprawdzania stanu granicznego rownowagi (EQU)

(1)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego rownowagi (EQU), do oddziatywan nalezy stosowaé
nastepujgce wspodtczynniki czesciowe v :

- Vet do statych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;

- Vesto  do statych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych;

-Yaast do zmiennych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;

-Yaste do zmiennych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych.

Tablica A.1 Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywan (yg)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Niekorzystne destabilizujgce YG;dst 1,1
State
Korzystne stabilizujace YG;stb 0,9
. Niekorzystne destabilizujace Ya;dst 1,5
Zmienne
Korzystne stabilizujace Ya;dst 0,0

(2)Pp W przypadku uwzglednienia dolnego oszacowania oporu $cinania, przy sprawdzeniu stanu
granicznego rownowagi (EQU), do parametréow geotechnicznych nalezy stosowaé nastepujace
wspodtczynniki czesciowe yy:

-y¥o  do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

A do spéjnosci efektywnej;

- Veu do wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu;

-Yqu  do wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe;

- Vy do ciezaru objetosciowego.

Tablica A.2 Wspdtczynniki czesciowe do parametréw geotechnicznych (yy)

PARAMETR GRUNTU SYMBOL WARTOSC
Kat tarcia wewnetrznego* \7S 1,25
Spojnosc efektywna Yo 1,25
Wytrzymatos¢ na $cinanie bez odptywu Yeu 1,4
Wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie Yau 14
Ciezar objetosciowy Yy 1,0

* wspdtczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢°

A.3 Wspotczynniki cze$ciowe do sprawdzania standéw granicznych nosnosci konstrukcyjnego (STR)
i geotechnicznego (GEO)

A 3.1 Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (y¢) lub do efektéw oddziatywan (ye)

(1)P Przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO),
nalezy stosowac zestawy Al lub A2 wspdtczynnikdw czesciowych do oddziatywan (y:) lub do efektéw
oddziatywan (ve):

- Ve do statych oddziatywan niekorzystnych lub korzystnych;

-Ya do zmiennych oddziatywan niekorzystnych lub korzystnych.

Tablica A.3 Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywan (yg) lub efektéw oddziatywan (yg)

ZESTAW
Al A2

State Niekorzystne Yo 1,35 1,0

ODDZIALtYWANIE SYMBOL

Strona1z3


Piotrek
Prostokąt

Piotrek
Typewriter

Piotrek
Typewriter

Piotrek
Typewriter
6

Piotrek
Typewriter


Zalacznik nr 6
Czesciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa wg Eurokodu 7

Korzystne 1,0 1,0

. Niekorzystne 1,5 1,3
Zmienne Ya

Korzystne 0,0 0,0

A 3.2 Wspétczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych (yy)

(1)P Przy sprawdzaniu standéw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego
(GEO),nalezy stosowac zestawy M1 lub M2 wspdtczynnikow czesciowych do parametréw geotechnicznych
(vm):

- Vo do tangensa kata tarcia wewnetrznego;

- Ve do spdjnosci efektywne;j;

-V do wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu;

-Yqu  do wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe;

- Vy do ciezaru objetosciowego.

Tablica A.4 Wspdtczynniki czeSciowe do parametréw geotechnicznych (yy)

ZESTAW
PARAMETR GRUNTU SYMBOL M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego* \7S 1,0 1,25
Spodjnos¢ efektywna A 1,0 1,25
Wytrzymatos¢ na $cinanie bez odptywu Yeu 1,0 1,4
Wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie Yau 1,0 14
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0

* wspotczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢°

A 3.3 Wspétczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (yg)

A 3.3.1 Wspétczynniki czeSciowe nosnosci dotyczace fundamentéw bezposrednich

(1)P W przypadku fundamentow bezposrednich, przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci:
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO), nalezy stosowac nastepujace zestawy R1, R2 lub R3
wspotczynnikdw czesciowych do parametréw oporu (nosnosci) (yr):

-Yrv do nosnosci podtoza;

-Vrh do oporu na przesuniecie.

Tablica A.5 Wspétczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (yg) dotyczace fundamentéw bezposrednich

ZESTAW
NOSNOSC SYMBOL o ~ 2
Nosnosé¢ podtoza VR 1,0 1,4 1,0
Przesuniecie (poslizg) VReh 1,0 1,1 1,0

A 3.3.6 Wspétczynniki czeSciowe oporu (yg) dotyczace skarp i statecznosci ogolnej

(1)P W przypadku analizy statecznosci ogdlnej skarp (zboczy) i statecznosci ogdlnej, przy sprawdzaniu
standw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO), nalezy stosowac
wspofczynnik czgSciowy oporu gruntu (yge).

Tablica A.14 Wspdtczynniki czesciowe do oporu (yg) dotyczgce skarp i statecznosci ogdlnej

p ZESTAW
OPOR SYMBOL R R2 0
Nosnos¢ podtoza VRie 1,0 1,1 1,0
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A.4 Wspdtczynniki czesciowe do sprawdzania stanu granicznego wyparcia (UPL)

(1)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego wyparcia (UPL), nalezy stosowaé nastepujgce wspotczynniki
czeSciowe do oddziatywan (&):

- Vet do statych niekorzystnych oddziatywan destabilizujgcych;

- Vesto  do statych korzystnych oddziatywan stabilizujgcych;

-Yaast do zmiennych korzystnych oddziatywan destabilizujacych.

Tablica A.15 — Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (yg)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC
Niekorzystne destabilizujgce YG;dst 1,00

State Korzystne stabilizujgce YG;stb 0,90

Zmienne Niekorzystne destabilizujgce Ya;dst 1,50

(2)P Przy sprawdzaniu stanu granicznego wyparcia (UPL), w odniesieniu do oddziatywan stabilizujgcych,
nalezy stosowaé nastepujgce wspodtczynniki czesciowe:

-y¥o  dotangensa kata tarcia wewnetrznego;

A do spéjnosci efektywnej;

Yoo  do wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu;

-Vt do nosnosci pala na wycigganie;

A do nosnosci kotwy.

Tablica A.16 Wspodtczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych i oddziatywan stabilizujgcych

PARAMETR GRUNTU SYMBOL WARTOSC
Kat tarcia wewnetrznego* 73 1,25
Spojnos¢ efektywna Ve 1,25
Wytrzymatos¢ na $cinanie bez odptywu Yeu 1,40
Nosnos¢ pala wycigganego Vst 1,40
Nosnos¢ kotwy Ya 1,40

* wspotczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢°

A.5 Wspétczynniki cze$ciowe do sprawdzania hydraulicznego unoszenia (HYD)

(1)P Przy sprawdzaniu hydraulicznego unoszenia (HYD), nalezy stosowaé nastepujgce wspodtczynniki
czesSciowe do oddziatywan (&):

- Veast do statych niekorzystnych oddziatywan destabilizujacych;

- Vet do statych niekorzystnych oddziatywan stabilizujacych;

-VYaast do zmiennych niekorzystnych oddziatywan destabilizujacych.

Tablica A.17 Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (yg)

ODDZIALYWANIE SYMBOL WARTOSC

Stale Niekorzystne destabilizujgce YG;dst 1,35
Korzystne stabilizujgce YG;stb 0,90

Zmienne Niekorzystne destabilizujgce Ya;dst 1,50
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