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1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjihhicznej (SST)agswymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w rampiteds¢wzigcia
pn.. "Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w mMgchocice Kapitulne, Mchocice
Scholasteria wraz z przy¢zami kanalizacyjnymi"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamtmkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego. Jest zigodne z aktualnie obogaujacg ,Ustawg o
zamowieniach publicznych”.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zmanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikadechnicznej zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.
Kanaly:
e Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw sanitarnych,
e Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzdgiakéw sanitarnych,
e Rurociag ttoczny — rurocag przeznaczony do oprowadzatekow sanitarnych przettaczanych
z wykorzystaniem pomp,
e Rurociag cinieniowy — rurockg przeznaczony do odprowadzanigiekow sanitarnych
odprowadzanych z posesji prywatnych z wykorzystarpempowni przydomowych,
e Przykanalik sanitarny — kanat przeznaczony do potenia wewstrznej instalacji
z siecy kanalizacji sanitarnej,
Urzadzenia uzbrojenia sieci
e Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,
e Studzienka przelotowa— studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmgrostych,
e Studzienka pohczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona gbazehnia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy,
e Studzienka kaskadowa (spadowa)- studzienka kanalizacyjna mef dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiaj agcy wytracenie nadmiaru enerdiciekow sptywagcych
z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.
Elementy studzienek
e Komora robocza — zasadnicza €&t studzienki przeznaczona do czy#cioeksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odlegio pomkdzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, ad spocznika lub dna studzienki,
e Komin wlazowy — szyb pajczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony
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do zejcia obstugi do komory roboczej,

e Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznawzao przeptywiciekow,

e Spocznik— cz$¢ dna studzienki ngolzy kinet, asciamg komory roboczej,

e Wilaz kanalowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyriggh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych,

e Stopnie zlazowe — element umdiwiajgcy swobodny dogp do dna komory w celach
eksploatacyjnych i kontrolnych.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robdt

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robét, bezpiears#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkieadkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowicze$s¢ umowy, a wymagania ok$iene w chaéby jednym z nichsobowizujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej Dolemtac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnycl,;Ogdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mge wykorzystywé biedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru i Projektanta, ktérzy podgeflacyzg

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @mie & wazniejsze od wymiarow okéeonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkikomane roboty i dostarczone materiabgdzgodne

z dokumentagj projektowy i SST. Dane oki&one w Dokumentacji Projektowej i w SSTda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli seu wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub SST

i wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

2.1.1.Zr6dlo uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegerédia wytwarzania, zamawiania lub wydobycia matévia jak
rowniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwiendize partii
materiatbw z danegérodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danedoddta uzyskaj
zatwierdzenie

2.1.2. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zlezone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeidyKrodzaj rob6t, w ktérym
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znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Sie z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdunozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi Inwestora i Autora Projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem tego materiatu, albo w okresie niezdleym, jéli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liedgmaganych przez Autora Projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie zmoby¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inwestora i Autora
Projektu.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane magtedo czasu gdydula one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenizathowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru oraz Rtajga.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@aabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terebhedowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Sié kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w ukladgrawitacyjnym dostosowanym do
istniejgcego uksztattowania terenu.
W celu zachowania jednorodiod materialdw projektowanego kanatu oraz kanatoiécego,

do ktérego wykonanechzie whczenie, projektuje sikanaty z rur kamionkowych oraz odcinek kanatu
wykonanego z zeliwa. Rury kamionkowe w zataosci od srednicy itechnologii wykonania
charakteryzuyj sie roznag technilg taczenia. Wymagania odémmie pohczer rur kamionkowych omawia
norma PN-EN-295-1. Dla zaprojektowanych kanatodrednicy @200 mm i wytrzymadoi 32 kN/m
stosuje s system pajczear C - w tym ukladzie uszczelka znajgigic w kielichu i na bosym kicu rury.
potaczenia kielichowe z uszczelkK podsiadajca warstwe wyrdwnugca do idealnego kota (poliuretan
twardy) oraz uszczelnienie na bosymé&o (poliuretan nikki). Rury i ksztattki kamionkowe pokryte
catkowicie szkliwem, dczone na kielichy z uszczelkami fabrycznie wmontaoyvai. Ksztattki
kamionkowe do patzer nalery stosowé jako systemowe o parametrach jak pogjywymieniony
rodzaj rury. Ruryzeliwne sferoidalne z wyktadzincementow przystosowa# do kontaktu z&ciekami
sanitarnymi @200 mm o grubo scinaki s=6mm bda taczone kielichowo za pomecuszczelek
gumowe typu U-AK.

Diugosci kanatéw deszczowych wynesz

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamianka L=196,1 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 meliwo: L=59,7 m
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank L=95,8 m

Rury i ksztattki musz posiadéa Aprobat Techniczi ITB.

2.2.2. Przyhcza kanalizacji deszczowej

Przylcza kanalizacyjne projektujegst rur kamionkowych. Rury kamionkowe w zailesci od
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srednicy itechnologii wykonania charakterygugic rézna technika dczenia. Wymagania odfmie
pofaczen rur kamionkowych omawia norma PN-EN-295-1.

Rury i ksztaltki kamionkowe pokryte catkowicie szkém, liczone na kielichy z uszczelkami
fabrycznie wmontowanymKsztaittki kamionkowe do petzer nalery stosowa jako systemowe
0 parametrach jak pourgj wymieniony rodzaj rury.

Posadowienie rur na 20 cm podsypce piaskowej. Pedtaley uformowa na kgt 90°,

Min. przykrycie rurocigdbw przygto hn, = 1,40 m licac do wierzchu rury. Min. spadek
przylczy dlasrednicy DN 150 mm przgjo: imin = 1,5%. Max. spadek przydzy dlasrednicy
DN 150 mm: jax= 15%.
W celu odprowadzenidciekOw sanitarnych z istnigjej i planowanej zabudowy w m. g¢hocice
Kapitulne i Machocice Scholasteria, zgodnie z warunkami techgitznzaprojektowane zostaty:
Machocice Scholasteria:

- przylacze kanalizacyjne DN 150 mm kamionka - do budynkudaialce nr ewid. 196/6, adznej
diugcsci L=9,4 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 150 mm kamionka - do budynkudaiatce nr ewid. 196/3, adznej
diugcéci L=22,4 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 150 mm kamionka - do budynkudaialce nr ewid. 196/2, adznej
dhugcsci L=21,0 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 150 mm kamionka - do budynkudaiatce nr ewid. 196/1, adznej
diugcsci L=26,3 m.

Machocice Kapitulne:

- przylacze kanalizacyjne DN 150 mm kamionka - do budyrkwratce nr ewid. 345, @dznej diugaci
L=36,9 m.

2.3. Rury dwudzielne

Na skrzyowaniu projektowanej kanalizacji z kablami energetyym naley kabel ostoni rura

ochronn na szerokexri krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w ob@ngtod skrzyowania.
Wyloty rury ochronnej naley zalepi¢ poprzez wprowadzenie naggbkas¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretanowej. Diugo rury dwudzielne@110 mm - 3,0 m.
Wszelkie roboty wykonywane na skeoyvaniu i w zblzeniu do istniejicych uradzen podziemnych
naleey prowadzé pod nadzorem wiaiciela lub uytkownika krzyowanego urgzdzenia. Zlecenie
nadzoru specjalistycznego nad robotami jest ofmkiem wykonawcy i on tate ponosi koszty tego
nadzoru.

2.4. Uzbrojenie przewodow
2.4.1. Studzienki kanalizacyjne

Studnie na projektowanych kanatachzgtubeda do:
- zmian kierunku kanatéw;
- rewizji i ptukania kanatéw;
- pokczenia kanatdw.
Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojekimovstudnie kanalizacyjnesoednicy DN1000
mm w ilosciach:
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamidakbwo: 8 szt.
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank 4 szt.
Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojektoovstudnie kanalizacyjnescednicy DN1200
mm w ilosciach:
- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm kamidiakbwo: 6 szt.
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- kanat sanitarny grawitacyjny KS1A @200 mm kamiank 2 szt.

Nalezy stosowa studnie z prefabrykowanych elementésibetowych z betonu C35/45,

z prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi pseeami szczelnymi. Poradzy kregami zastosowa
uszczelki gumowe, zapewniag catkowit szczelnéc.

Elementem wigczacym studnie jestzelbetowa piyta pokrywowa, z wmontowanym wiazem
kanatowym. faczenie plyt za pomacuszczelki.

Wihazy kanatowe zeliwne szczelne DN 600 mm wg PN-EN 124:2003 r.,sklaD 400,
nieklawiszupce. Do regulacji wysokmi wtazéw na studniach zlokalizowanych w ulicachleaa
zastosowa maksymalnie trzy betonowe pierenie regulacyjne DN 600 mm, wysakd max. 10 cm
kazdy. Stopnie ztazowe -—zeliwne typu c¢zkiego montowane fabrycznie lub stalowe powlekane
fabrycznie tworzywem sztucznym, osadzone mijankewdwodch rzdach w odlegtéciach pionowych
co 30 cm.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610. Zewtnzne powierzchnie studzienki kanalizacyjnej
nalezy zabezpieczy powloks izolacyjrg i antykorozyjm z wykorzystaniem preparatéw bezpiecznych
ekologicznie.

Przy r&nicy wysokaci polaczen przylczy z kanatem gidbwnym povigj 50 cm przewiduje i
wykonanie kaskad. Relispustow o srednicy rownegrednicy kanatu, z ktdregoesbdgatzia umigci¢ na
zewnytrz studzienki. Zaprojektowano 10szt. kaskad, w 8/studnie do wytracania energii

Na przyhczach kanalizacyjnych zaprojektowano:

- studnie rewizyjne tworzywowe @425 mm sz4.

- studnie tworzywowe kaskadowe @600 mm —1 szt.

- studnie rewizyjne tworzywowe @1000 mm 1 szt.

- studnie kaskadowe @1000 mm — 1 szt

Podstaw studni stanowi przelotowa kineta tworzywowa PE IBB/PVC z systemowymi
otworami dla wpicia rurocagow kamionkowych @150 mm, @200 mm. Korpus studnkamany z rury
trzonowej karbowanej z PE Ilub PP/PVC lub jako eleimgotowy ze specjalnym poziomym
uzebrowaniem, ktéry zapewnia dodatkpwstabilng¢ i przeciwdziata sitom wyporu w gruntach o
wysokim poziomie wdd gruntowych. Do pokenia kinety z nadstamstudni oraz innych elementéw
studni stosowasystemowe uszczelki. Studnia zweeona ledzie wiazemveliwnym utazonym na rurze
teleskopowej stepcej do regulaciji wysoldeiowej studni.

2.5 Beton

2.6.1. Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1:2012

2.5.2. Kruszywo

Do betonu nalegy zastosowa kruszywo zgodne z nogrPN-EN 12620:2004 . Marka kruszywa
nie maze by nizsza nk klasa betonu. (np. B-30 — marka min. 30)

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury kamionkowe powinny lgyskladowane na przestrzeni otwartej. Paetprzechowywania
musi by utwardzone, pozbawione kamieni, btota i zbgh. Stopigé nachylenia powinien zabezpieéza
odprowadzenie wody deszczowej. Rury kanalizacyjnezna tez skladow& na podkiadkach
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drewnianych. Rury agrednicy do 250 mm natg uktad& w pryzmach lub stosach krzywych do
wysokasci nie przekraczapej 2,5 m. Dolg warstwe rur naley zabezpieczy przed rozsuwaniem ¢si
przez wiaenie do podktadu drewnianegctaw stalowych hdz klinbw drewna.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane

w sposob uporlkowany, z zachowaniem i) wymienionychsrodkdw ostranosci.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skiadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieie, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bktgdowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania,
wysoka¢ skitadowania nie powinna przekraéza,8 m. Sktadowanie powinno utovi¢ dostp do
poszczegoblnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.

2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowanwinma by utwardzona i
odwodniona.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo naley skladowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaEajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien dyzgodny
z oferth Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymeprinspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Smtzbedacy whlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo do pracy. Powinien ldy zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawedzle konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub
wymienia sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego #ycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdladzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek gprz maszyny, urglzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkoéw umowy, zostgmzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

3.2. Spret do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m.Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria
wraz z przytaczami kanalizacyjnymi

- koparek przedsbiernych,

- samochoddw samowytadowczych,

- samochodow skrzyniowych

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- dzwigu samochodowego,

- podnanikéw widtowych,

- beczkowozdw,

- sprztu do zagszczania gruntu (zagzczarka jedno i dwuptytowa),
- weciagarek mechanicznych,

- wibromiotu,

- ubijakow spalinowych lub walca wibracyjnego,

- pomp spalinowych, dwuprzeponowych,

- mechanicznych ugzizer do przecinania rur tj ftuchy i obgcze.
- przewodéw do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregatow pydotworczych przewmnych,

- niwelatora, teodolitu z pomocniczymi gdzeniami,

- taémy mierniczej,

- kompletu narzdzi do odcinania rur i fazowania bosega&a,

- podbijakéw drewnianych do rur,

- betoniarki

Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robot.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych materiatéw. Liczbérodkéw
transportu powinna zapewiigrowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzarderminie przewidzianym umaw Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyetts speinig wymagania dotyce przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametréw technicznych.

Ruchsrodkoéw transportu obok wykopow powinien odbywse poza granig klina naturalnego odtamu
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rdplaanie materiatow dulzie dokonywane z
zachowaniendrodkéw ostranosci zapobiegajcych uszkodzeniu materiatow.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewagvpdz rur w pozycji poziomej wzdiusrodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaem
pod wplywem sit bezwladroi wyskepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie seoprzewysza& scian srodka transportu wcej niz o 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uklada na podktadach drewnianych $zzoszczegodline
warstwy w miejscach stykaniaeswyrobow naley przekladéa materiatem wyciétkowym (o grubdci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport elementéw betonowych

Transport blokéw oporowych, podporowych i opasekipgéen odbywé sic samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbweaia.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport kegow

Transport kggdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przettagzeniem przewmnych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiazporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszcZamigbw osrednicach 1,0 mi 1,5 m nalewykona
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiernmie na obwodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpmziomego prefabrykatow powinny by
wyposaone w urzdzenia zabezpieczgje przed maiwoscia przesunjcia st prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia zachwiania rownowagrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by ukladane na elastycznych przektadkachramhych w pionie pod uchwytami motavymi.
Liczba prefabrykatow utmnych nasrodku transportowym powinna bylostosowana do wytrzymaio
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodee

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeMé#ary typu c¢zkiego mog byé przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego najeuktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewhkietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanknierzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
Transport innych (nie wymienionych w#gj) materiatdw powinien yzgodny z zaleceniami producenta i
Polskimi Normami oraz przepisami BHP.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, Za rgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét opwesroym przez Wykonawvec oraz poleceniami
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzial®y stosowanie metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami igdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru.cBY popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawge na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid
okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &imigiprzez Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaiezemysokadci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialém za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowdtobedg oparte na wymaganiach oklenych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S&Ttake w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveztyli wyniki bada materiatbw i robo6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow$wiadczenia z przeszoi, wyniki
bada& naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwzamg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do wykonania rob6t ziemnych spien mechanicznym nafg sprztem
recznym wykona tzw. wykopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowea istniegcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji gegdegyW przypadku stwierdzenia oegstwa w
rzgdnych posadowienia uzbrojenia istamgo naley natychmiast powiador@io tym fakcie projektanta,
ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego paéeflacyz§ o maldiwosci podgcia prac. Nalgy
réwniez zawiadomt uzytkownikdéw istniejcego uzbrojenia terenu o przysieniu do robét w pohbiu
uzbrojenia.

Os rurochggu powinna zostaoznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zalostanie tacucha

reperow roboczych. Poszczegolne punkty osi trasyipty zosté zaznaczone przy pomocy kotkow

osiowych z gwedzmi. Kotki osiowe powinny by wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania ok Ponadto w zakres roboét
przygotowawczych wchodgz

- usungcie warstwy podbudowy i wyw6z w miejsce wskazareeprinwestora

- usunkcie humusu spychagk(na odcinkach przebudowy poza pasem drogowym)oienie w
pryzmy, poza zasgiem robot,

- wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustaleniaczyeistych rzdnych posadowienia i
przebiegu istniecego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igjtkawnikéw (poréwna z
Dokumentacj Projektovs),

- wyznaczy w terenie miejsca skladowania poszczegolnych riadd@r oraz drogi dowozu do strefy
montaowej,

- teren budowy ogrodéii zabezpieczy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za panmakow
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne

Na trasie projektowanych kanaldbw przewidziano wy@e wykopow cigtych
waskoprzestrzennych écianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rezstezpér w planie i
wysokaici nalery tak zaplanowd aby istniata m#iwosé wsuwania pomidzy rozporami rur na dno
wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie glaarusza struktury gruntu rodzimego.
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Wykonanie wykopdw spetem recznym naley prowadzé przede wszystkim w miejscach skinywan z
istniegcym uzbrojeniem. Generalnie ziemia z wykopow nataikNadmiar ziemi z wykopdéw naie
wywiez¢ na odlegté¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Dowaéteriatu na obsyki
podsypk kanalu z odleglxi do 10 km. Materiat do zasypki przewodow, spoggbwykonania oraz
wymagania co do jej wykonania i kontroli okieno w normach BN-62/8836, PN68/B-06050 oraz w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano — montaowych — tom Il — instalacje
sanitarne i przemystowe”. Podczas wykonywania zasygley zwrocié uwag na staranne zagzczenie
gruntu w tzw. pachwinach rur. W miejscuaay kielichowych nalgy wykona dotki montaowe o
gtebokaéci okoto 10 cm w celu uniiwienia wepchngcia kaica rury z uszczelkw kielich. Utazony
odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniummiwosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej piaskowej przymagj na wysokéci 20 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie rob6t obsygkuzupetnia s do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury pospgik Catcé¢
robét ziemnych, a zwlaszcza w pabli istniegcego pod- i nadziemnego uzbrojenia wykona
zachowaniem maksymalnej ostnosci oraz wszelkich obowrujacych przepiséw bramwych i BHP.

5.4. Przygotowanie podia

Przy budowie przewodow kanalizacyjnych stosowanengopy waskoprzestrzenne &ianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwaigliagc warunki wykonania paniejszej obsypki,
obudow scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca wiykonywa z desek o szerokoi 10-15 cm.
Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurgmgil naley wykona rownolegle z zagszczeniem obsypki,
wyjmujac kolejra desk przed zagszczeniem nagbnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzos&tadaniu rur naley stosowa sie do ponkszych
zalecé:

1. Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie,

2. Spéd wykopu wykonywanego ¢aznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodpibro okoto 20 cm wiszym,

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie rgle pozostawdé warstwe gruntu ponad
projektowan rzgdna dna wykopu o grubei co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu.
Nie wybrar warstwe gruntu naley usury¢ z dna wykopu najlepiej sposobegecznym,

4. Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwika a nasfpnie przysipi¢ do
wykonywania podtea, zgodnie z dokumentadjechnicza,

5. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dépé do naruszenia, rozitnienia,
rozmoczenia lub zamarzmia rodzimego podi@a w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzé starannie, mdiwie szybko, nie trzymajc zbyt dtugo otwartego wykopu,

6. Grunty naruszone nate usura¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zegzczonej tawy piaskowej o gruimd (po zagszczeniu) co najmniej
20 cm. Ten sam rodzaj podk naley wykona w sytuacji, kiedy doszio do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia ruQaj

7. Podlae wraz z warstywyrownawca nalezy profilowat w miar uktadania kolejnych odcinkow
rurociagu,

8. Przewdd po ulzeniu powinierscisle przylegé do podiaa na catej swej dugoi na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalebardzo starannie zedgi¢ grunt,

9. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkdnewna, kamieni lub gruzu w celu
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uzyskania odpowiedniego spadku rusgei lub wyrdGwnywania kierunku obudowy przewodow,
10. Do budowy przewodu stosowdylko elementy nie wykazage uszkodzéna ich powierzchniach
(np. wgniece, peknieg, rys)

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Rury kanalizacyjne

Roboty montaowe naleéy wykona w suchym wykopie. Dno wykopu wykofiav spadku
zgodnie z profilem podiinym. Budow danego odcinka sieci kanalizacyjnej ngtlerozpocaé¢ od
rozmieszczenia w planie, a ngstie zastabilizowania sytuacyjno — wysésiowego wszystkich
punktéw weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po ggstym rozmieszczeniu rur w wykopie
nalezy przysgpi¢ do montau rurocggu. Monta nalezy prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem
pomicdzy weztami od punktu o r@nej nizszej do wyszej. Rury przed ich bezfirednim ukladaniem
nalezy wewmngtrz i na stykach starannie odey. Utozona rura powinndcisle przylegg do podtaga na
calej diugdci. Beda to pohczenia zapewniage peta szczelnéé realizowanej kanalizacji.

Odbioru robét montsowych dokoné zgodnie z norm PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badanie przy odbiorze”.

5.5.2. Wiazy kanatowe

Na studzienkach nalg zastosowa wiazy kanatowezeliwno-betonowe @ 600 mm wg PN-EN
124:2004 rPokrywa wtazweliwna z uchwytami muszlowymi do unoszenia, niektawjace.

5.5.4. Skrzyrowania projektowanych przewodow z istniegcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomywanego wykopu (nie przeznaczone
do likwidacji) krzyzujace s lub biegnce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wdpaapewniajcy ich eksploatagj Dotyczy to
wszystkich skrzyowan z przewodami wodoggjowymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi, przewodami
eNN. Naley przewidzi¢ dodatkowe kolizje, ktore nie zostaty wykazane regpath zasadniczych, ktore
mog wyshpi¢ w trakcie prowadzenia robot lub ktére zosgtastwierdzone probnymi wykopami. W
miejscach skrzxowan z isthiepcym uzbrojeniem prace naleprowadzt pod nadzorem gestoréw sieci, a
przed zasypaniem skraywania zgtosi do odbioru i spisaprotokot.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefichronm rurocggu mana przysipi¢c po
dokonaniu kontroli stopnia zesgczenia obsypki. Kontrola taka powinnaéhyrzeprowadzona przez
uprawniony jednostlke geotechniczp Zasypk rurochagu naley wykona z takiego materiatu i w taki
sposOb, aby spetrdiawarunki stawiane przy rekonstrukcji danego terédiogi, pobocza, chodniki).
Dalsz zasypk wykona pospotk na catej diugéci projektowanych kanatow z uwagi na wysbwanie
glin. Do zasypki nie naly uzywaé gruntu zawierajcego due kamienie i glazy. Rozbidrka ewentualnego
odeskowania wykopu powinna ngsbwa rownolegle z zasypk przy zachowaniu szczegoélnej
ostraznaosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Po umieszczeniu kanalizacji w pasie drogowym natedbudowa i odpowiednio zaggci¢ konstrukcg
drogi z wyciem materiatéw, ktére pierwotnie byly wbudowaje t

- ttucznia frakcji 0/63 1 0/31,5 aéznej grubéci min. 30 cm

- destruktu gr. 10 cm.

Na trzy dni przed planowanym odtworzeniem nawienzarogi Wykonawca zgtosi to na §piie do
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urzedu Gminy w Mastowie.

5.6. Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wysgpowaniem w 1 otworze wody gruntowej (nglmdkasci 1,6 m ppt), zachodzi
konieczné¢ odwodnienia dna wykopdw zaréwno przed jak i w ¢iakprowadzenia robo6t ziemnych,
montaowych.

Przewiduje si zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem. W tgha w dnie wykopu naley
utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zimnej z mieszaningwiru (65%) i piasku (35%) - dwa ¢dy
saczkow drenarskich Grednicy 10 cm, z ktérych wody dremave doptywé beda do studzienek
zbiorczych.

Po zakaczeniu robot montewych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed statym
odwodnieniem, gczki drenarskie i drerawinny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu lub dobrze ubitej
gliny plastycznej co ca 20 m.

Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegeokresie pogody bezdeszczowej.

Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna byzliczana w sposob uzgodniony z
Inwestorem.

6. Kontrola jakaici robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jak@é materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem system
kontroli Inspektor Nadzoru mie zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie przeprowadza
pomiary i badania materiatbw oraz robot zestmtliwoscia zapewniaicg stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnt projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrst
konieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z umewWykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoruswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm okééjacych procedury bada
Kontrola jakaci robo6t powinna obejmowanasepujace badania zgoddoi z Dokumentagj Projektov:
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padtonvzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodoéw na podito, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracj¢, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzj
Sprawdzenie zgodioi z Dokumentag Projektows polega na porownaniu wykonywanychydb
wykonanych robét z Dokumentadprojektova.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem iagaterialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystpieniem do robé6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialtow do betonu i
zapraw i ustadi receptug.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobot

w zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej SST | zaakceptowgprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonane] warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

- sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektovs zatazenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

Przewdd powinien hy poddany badaniu w zakresie szczétmaa eksfiltragj sciekbw do gruntu i

infiltracje woéd gruntowych do kanatu.

Proba szczelrkoi na eksfiltragj i infiltracje wg PN-EN-1610:2015-10.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosk wigcej niz = 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlégtmsi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrgcz® cm,

- odchylenie spadku wonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie pawiprzekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}1D% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do £ 5 cm,

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredl
wpisane do kaizki obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vglepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaguku ukaiczenia wszystkich roboBt¢dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nampe.
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Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztoécig wymagarn w celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Diugdsci i odlegigci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Jéli SST wiaciwie dla danych robot nie wymagaggo inaczej, obosci
beda wyliczone w ni jako dtug@é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone
wagowo, lsda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie w wymagani@sir.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksich
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzagsi
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaaraieodzowne obliczenigdy wykonane
W sposOb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdoy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkigorem Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@npos¢pu robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbgyd powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadegkumentow
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje
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Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.
Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiagomem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezoaez Zamawigfego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow bafld pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagjprojektows i SST.
W toku odbioru robot komisja zapozna & realizac} ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmpetniagcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegoavych lub robdt uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czy§oioi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnoektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzd@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata
sporzdzana w trakcie realizacji umowy,
2. szczegO6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe okurdentéw umowy i ewentualne
uzupetniagce lub zamienne),

ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow,

opinie technologicza sporadzormy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw

zalczonych do dokumentéw odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarmych
robot wigcicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

No ok
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdlawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyehotr zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnéi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrsei

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&mwej wycenionych ryczaltowo
podstavg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztowyep bedzie uwzgédnia® wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Decyzja o formie ptatrigi: cena jednostkowa lub cena ryczaltowa — zostapeecyzowana przez
Inwestora w umowie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizre bezpgredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymegeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- 0znakowanie robdt,

- dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundament,

- wykonanie gczkow,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni, pazyl,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem NadzZomdpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statoczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgoglmgnikajacych z posfpu robaét,
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- ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier wiatet,

- utrzymania ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaaichu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwrane

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 - Cement. € 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dlaa#téiv drogowych

4. PN-B-12037:1998 - Wyroby budowlane ceramicz@egtly kanalizacyjne.

5. PN-B-10729:1992 - Kanalizacja. Studzienki kerzadyjne.

6. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

7. PN-H-74051-00 - Whazy kanatowe. Ogolne wymagariadania

8. PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewgtrzna. Przekroje poprzeczne zamgtych kanatow

sciekowych.

9. PN-H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

10. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny.

12. PN-EN 752-4 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraulkczn
i oddziatywanie narodowisko.

13. PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanaliggmh.

14. PN-B-01700:1999 - Wodagiji i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

15. PN-EN 476 - Wymagania ogoélne dotyce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

16. PN-EN 13055- - Kruszywa lekkie. Cg¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

1:2003/AC:2004 i rzadkiej zaprawy.
17. PN-EN - Kruszywa z betonu.
12620:2004/AC:2004
18. PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. WWyanéa ogolne.
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19. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte plizewodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

19. Instrukcja zabezpieczenia przed kopokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhik
Budowlanej — Warszawa 1986r.

20. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

21. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”amsprojekt” - Warszawa, 1979-1982.

22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzeir sieciowych, wodoaigowych
i kanalizacyjnych, BPC WIiK ,,Cewok” i BPBBO Miastogekt —Warszawa, zaakceptowane i zalec
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesestywyjnego powotany przez Prezydenta |
Warszawy — Sierpie1984r.
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mgr irt. Monika Stpien
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