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1. Wstep

Dokumentacja badan poditoza gruntowego dla zadania - "Opracowanie projektu sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w m. Machocice Scholasteria wzdtuz drogi dz. nr ewid.
194/9 i 195/11 w kierunku posesiji nr 71 i w m. Machocice Kapitulne w kierunku dziatek nr ewid.
336/1 i 346, gm. Mastow" opracowana zostalta przez SKAR Centrum Sp. z o.0.,
ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce.

1 . 7 Gmina Mastéw
NWESTOR: am ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Skar Centrum Sp. z o.0.

WYKONAWCA: ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce

SKAR CENTRUM Sp. z0.0.

Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otworéw badawczych) zostat
uzgodniony z Projektantem obiektu.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:5 000
(zatgcznik nr 1). Szczegodtowe rozmieszczenie otwordw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej z lokalizacjg terenu badan w skali 1:500 (zatgcznik nr 3).

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

= wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez Skar Centrum
Sp.zo0.0;

= materiaty literaturowe i archiwalne;

= normy i rozporzadzenia.

Dokumentacje sporzgdzono wg wymagan:

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

= Badania polowe, opis gruntéw i skat wykonano zgodnie z normami PN-EN ISO
14688-1:2006 i PN-EN I1SO 14688-2:2006.

Dla powyzszej inwestycji przyjeto 1l kategorie geotechnicznag.
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2. Ogdlny opis terenu badan

2.1 Potozenie, morfologia, hydrografia

Administracyjnie teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w:
= MmiejscowoscCi Machocice Scholasteria,

Machocice Kapitulne;

= gminie — Mastow;
= powiecie _ kieleckim;
= wojewddztwie - Swietokrzyskim.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do (J. Kondracki, 2002 r.):

= prowingcji - Wyzyny Polskie (34);

= podprowincji - Wyzyna Matopolska (342);

= makroregionu - Wyzyna Kielecka (342.3);

= mezoregionu - Gory Swietokrzyskie (342.34-35).

Gory Swietokrzyskie (342.34-35) — jest to najwyzej wzniesiona cze$¢ Wyzyny Kieleckiej

i rownoczesnie catego pasa wyzyn w Polsce. Sg gérami niskimi, a maksymalne wysokoci
bezwzgledne nie przekraczajg 612 m n.p.m. (tysica). Charakterystyczng cechag
Gor Swietokrzyskich jest mniej wiecej réwnolegly uktad grzbietéw o kierunku WNW — ESE,
rozdzielonych szerokimi podtuznymi dolinami. Taki typ rzezby, gdzie pasma gorskie
sg poprzecinane dolinami nosi nazwe rzezby rusztowej. Rownolegtos¢ przebiegu form
morfologicznych wynika z fatdowej budowy Gér Swietokrzyskich, a w szczegdlnosci zwigzana
jest ze zréznicowang odpornoscia serii skalnych, ktére wystepujg w fatdach. Géry te obejmujg
paleozoiczne struktury fatdowe, odstoniete w catosci lub czesciowo spod pokrywy warstw
miodszych. Sie¢ rzeczna nie jest dostosowana do ekshumowanych struktur paleozoicznych,
powstata bowiem na powierzchni pokrywy mezozoicznej, ktéra wraz z trzonem paleozoicznym
ulegta geotektonicznemu wypietrzeniu i w Srodkowej czesci zostata usunieta przez denudacje.

Rzedne terenu wzdtuz projektowanej inwestycji wahajg sie od 280 m n.p.m. do ponad
322 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszary chronione oraz znajduje sie poza
ztozami, obszarami i terenami gérniczymi.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Lubrzanki.

Ogdlna lokalizacja obszaru badan przedstawiona zostata na wycinku mapy

topograficznej w skali 1:5 000 (zatgcznik nr 1).
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2.2 Budowa geologiczna

Wedtug Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 — arkusz Bodzentyn
nr 816 w budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedu oraz kambru
goérnego:

Czwartorzed (holocen i plejstocen):

e 'Q, - osady rzeczne w ogoinosci,
e Q- lessy,
. pra - piaski i zwiry rzeczne z soczewkami glin i otoczakdéw soliflukcyjnych
w stropie,
Kambr gérny:
e ,Cm; - kwarcyty z wktadkami piaskowcow i tupkow (kwarcyt tysogorski).
Budowe geologiczng terenu badan przedstawia wycinek Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (zatgcznik nr 2) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik
nr5.1+5.3).

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

3.1 Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w dniu 9 maja 2018 r. odwiercono 6 otworéw geotechnicznych
do gtebokosci 3,0 - 6,0 m p.p.t. Otwory nr Otw-1 oraz Otw-3 + Otw-6 zostaty odwiercone
wiertnicg H25S. Otwoér nr Otw-2 wykonano zestawem recznym. W sumie wykonano 22 mb
wiercen.

Po zakohczeniu wiercen i badan polowych, otwory zlikwidowano zasypujac je urobkiem
wlasnym z zachowaniem nastepstwa przewiercanych warstw litologicznych.

Na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 3) naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw
geotechnicznych oraz linie przekrojow geotechnicznych.

Dozér nad wierceniami sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Tomasz Stepien
upr. MS VII-1471. Podczas wykonywanych prac wiertniczych prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntow. Prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wdd
gruntowych. Badania polowe, opis gruntéw i skat wykonano zgodnie z normami PN-EN 1997-1.:
Eurokod-7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie | badanie podfoza gruntowego.
Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych sporzgdzono karty otworow

geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1 + 4.6).
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3.2 Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegdtdow sytuacyjnych i naniesiono je na mape dokumentacyjng
w skali 1:500 (zatgcznik nr 3). Rzedne terenu w miejscach wykonania otworéw badawczych
podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji z mapg dokumentacyjng dostarczong przez
Projektanta.

3.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami geologicznymi oraz topograficznymi. Zebrano oraz przestudiowano informacje
uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza

wynikéw badan terenowych oraz tekstowe i graficzne opracowanie niniejszej dokumentaciji.

4. Warunki gruntowo — wodne dla projektowanej inwestycji

4.1 Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,0 - 6,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie w podtozu:
1) ze wzgledu na geneze
a) .Qp4- lessy zlodowacenia pétnocnopolskiego;
b) pr3 - piaski i zwiry rzeczne zlodowacenia srodkowopolskiego;
c) A - grunty antropogeniczne.
2) ze wzgledu na litologie
a) gruntéw rodzimych mineralnych:
e spoistych:
= pytdw piaszczystych;
= pytow;
= pylow piaszczystych na pograniczu pytow;
e niespoistych:
= piaskéw srednich;
= piaskéw Srednich zaglinionych;

= piaskéw Srednich z domieszkg zwirdw i okruchow kwarcytow.

Grunty wystepujagce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac

jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno — mechaniczne
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gruntow. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
polowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi
i mechanicznymi. Jako ceche wyr6zniajgcg dla gruntdw spoistych przyjeto wskaznik
konsystencji Ic, dla gruntow niespoistych stopien zageszczenia Ip. Dla wydzielonych warstw

okreslono kategorie urabialnosci w oparciu o norme PN-B-06050.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la Plyty azurowe

Warstwa wystepuje bezposrednio na powierzchni terenu. Dla warstwy nie przyjeto parametrow

geotechnicznych.

Warstwa Ib Nasyp niebudowlany

Warstwa zbudowana z piasku i gliny. Dla warstwy nie przyjeto parametréw geotechnicznych.

Warstwa Ic Kruszywo

Warstwa wystepuje bezposrednio na powierzchni terenu. Dla warstwy nie przyjeto parametrow

geotechnicznych.

Warstwa ll Piaski srednie

Warstwa zbudowana z piaskéw $rednich, piaskéw $rednich zaglinionych i piaskow Srednich z
domieszkg zwirdw i okruchéw kwarcytow w stanie srednio zageszczonym. Dla warstwy
przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 40%.

Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa llla Pyty piaszczyste

Warstwa zbudowana z pytow piaszczystych i pytdw piaszczystych na pograniczu pytow w
stanie twardoplastycznym. Dla warstwy przyjeto warto$¢ wskaznika konsystenciji Ic = 0,90.

Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa lllb Pyly piaszczyste

Warstwa zbudowana z pytdw piaszczystych w stanie zwartym. Dla warstwy przyjeto wartos¢
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stopnia plastycznosci I =1,00.

Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa lllc

Pyty

Warstwa zbudowana z pytéw w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy przyjeto wartosé

wskaznika konsystenciji Ic = 0,80.

Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa llld

Pyty

Warstwa zbudowana z pytéw stanie plastycznym. Dla warstwy przyjeto wartos¢ wskaznika

konsystencji Ic = 0,65.

Grunty sfabonos$ne. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa llle

Pyty

Warstwa zbudowana z pytéw w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy przyjeto wartosé

wskaznika konsystenciji Ic = 0,75.

Grunty nosne. Kategoria urabialnosci 4.

Szczegotowg budowe podtoza gruntowego projektowanej inwestycji przedstawiajg karty

otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1 + 4.6) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik

nr5.1+5.3).

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstw zestawiono w formie

tabelarycznej i przedstawiono ponizej.

SKAR CENTRUM Sp. z0.0,
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Tabela 1 Fizyko-mechaniczne parametry gruntow
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la Mg Ptyty azurowe Dla warstwy nie przyjeto parametréw geotechnicznych.
Ib Mg Nasyp niebudowlany Dla warstwy nie przyjeto parametrow geotechnicznych.
Ic - Kruszywo Dla warstwy nie przyjeto parametréw geotechnicznych.
Piaski $rednie, piaski
MSa, Srednie zaglinione,
Il cIMSa, piaski z domieszkg szg 40 - 5,0* 22,0** 1,7* 2,0%* 33,5 - 66,7 83,3
cogrMSa|  zwiru i okruchow
kwarcytow
saSi Pyly piaszczyste, pyty
Illa saSi/éi piaszczyste na tpl - 0,9 18,0 2,10 16,4 | 21,0 | 25,83 | 36,7
pograniczu pytow
IlIb saSi Pyty piaszczyste zw - 1,0 14,0 2,15 18,0 | 31,0 | 33,75 | 48,3
llic Si Pyty tpl - 0,8 22,0 2,05 14,7 | 16,0 20,42 29,2
lid Si Pyty pl - 0,65 24,0 2,0 125 | 150 | 14,58 | 21,3
e Si Pyty tpl - 0,75 22,0 2,0 14,0 | 115 | 18,33 | 25,8

= zw — zwarta [Ic=1,0]; tpl — twardoplastyczna [Ic=0,75-1,00]; pl — plastyczna Ic=0,50-0,75]; mpl — miekkoplastyczna [Ic=0,25-
0,50]; pl — ptynna [Ic=0,00-0,25]; bzg — bardzo zageszczone [Ip=85-100%]; zg — zageszczone [Ip=65-85%)]; szg — $rednio
zageszczone [Ip=35-65%; In — luzny [1pb=15-35%]; bln — bardzo luzne [Ip=0-15%];

= do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10;

4

do obliczen nalezy przyjg¢ warto$¢ bardziej niekorzystng

= * warto$¢ podana dla gruntéw mato wilgotnych, ** warto$¢ podana dla gruntéw mokrych

4.2 Warunki wodne

W rejonie badan w otworze nr Otw-1 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd
gruntowych o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,6 m p.p.t. Dodatkowo w otworze
nr Otw-3 stwierdzono sgczenia na gtebokosci 4,3 m p.p.t.

Woda gruntowa moze wystepowacC w okresach intensywnych opadow lub wiosennych
roztopow ptycej. Przewiduje sie, iz wahania zwierciadta wod gruntowych wynoszg + 0,5 m.
Warunki wodne dla obszaru zlokalizowanego w poblizu otworu nr Otw-1 przyjeto jako zle.

W pozostatym obszarze projektowanej inwestycji warunki wodne przyjeto jako dobre.
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5. Warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie wykonanych 6 otworow
geotechnicznych do gtebokosci 3,0 - 6,0 m p.p.t. Charakterystyka warunkéw posadowienia
wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463):

A. WARUNKI GRUNTOWE ZtOZONE
= w podiozu wystepujg grunty potencjalnie zapadowe (lessy pochodzenia

eolicznego);

B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
= zlozone warunki gruntowe;

=  mozliwos¢ wystgpienia osunie¢ z powodu duzych spadkéw terenu;

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA
= warstwa korzystna do posadowienia: Il, llla, b, llle;

= warstwa stabonosna: llid;

D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

= wiercenia wykonano w okresie obnizonego potozenia zwierciadta wdd
gruntowych, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig podniesienia sie poziomu
wodonosnego w okresie wiosennych roztopéw lub intensywnych opadow
wiosennych i letnich;

= zmiany wilgotnosci pociggajg za sobg zmiany cech wytrzymato$ciowo-
deformacyjnych lesséw, dlatego na etapie budowy nalezy zabezpieczyé
wykopy budowlane przed wodami opadowymi oraz nalezy nie dopuszczac
do zalewania wykopdw;

» lessy sg utworami sktonnymi do osiadania pod wptywem zawodnienia;

*» nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw, poniewaz w stanie suchym lessy
wykazujg sktonnos¢ do spekania i pionowych obrywow;

= glebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wg PN/B/03020

wynosi 1,0 m p.p.t.

SKAR CENTRUM SP. Z 0.0. Czerwiec 2018 r.
ﬁ @ ®/3 (0048-41) 343-15-17
M / - e a - 343-15- N i
KAR CENTRUM Sp. zo. e-mail: biuro@skarcentrum.pl —V—Stlon 111213




DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

DLA ZADANIA - "OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI KANALIZACII SANITARNE]J WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. MACHOCICE SCHOLASTERIA WZDtUZ
DROGI DZ. NR EWID. 194/9 I 195/11 W KIERUNKU POSESJI NR 71 I W M. MACHOCICE KAPITULNE W KIERUNKU DZIALEK NR EWID. 336/1 I 346,

GM. MASEOW"

. Podsumowanie

© © N o O

W ramach rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 6 otworéw geotechnicznych. Otwory
wykonano do gtebokosci 3,0 - 6,0 m p.p.t. W sumie wykonano 22,0 mb wiercen.
Wykonanymi otworami stwierdzono w podtozu wystepowanie:

e gruntéw antropogenicznych: ptyt azurowych, kruszywa, nasypu niebudowlanego

zbudowanego z piasku i gliny;

e gruntéw drobnoziarnistych: pytdw, pytdw piaszczystych, pytow piaszczystych na
pograniczu pytow;

e gruntdw gruboziarnistych: piaskéw $rednich, piaskéw $rednich zaglinionych,
piaskéw srednich z domieszkg zwirdw i okruchdéw kwarcytow.
Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podtozu gruntdow przedstawione zostato
na profilach otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1+4.6).
Warunki posadowienia dla przedmiotowej inwestycji podano w rozdziale nr 5, krétka
charakterystyka:

¢ warunki gruntowe uznano za ztozone,

e warunki wodne dla posadowienia obiektu uznano za zie dla rejonu otworu

nr Otw-1 oraz dobre na pozostatym obszarze projektowanej inwestyc;ji.

Kategorie urabialnosci podano w tabelach opisowych w podrozdziale 4.1.

Projektowang inwestycje zaklasyfikowano do |l kategorii geotechnicznej.

Zaleca sie posadowi¢ obiekt ponizej strefy przemarzania gruntéw.
Warstwy korzystne do posadowienia - warstwy: Il, llla, llib, lllic, llle.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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